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Японский тяжелый крейсер «Mogami», август 1935 г.



Энциклопедия «Все крейсера Второй мировой» — третья в серии иллю стрированны х спра
вочных изданий, посвящ енны х разным классам боевых кораблей периода Второй мировой 
войны.

В книге рассматриваю тся корабли как воевавш их, так и нейтральных государств. М атериал 
энциклопедии структурирован по странам в алфавитном порядке, а внутри стран — в хроноло
гическом. При этом для каждой страны сначала рассмотрены тяж елые крейсера, затем — лег
кие, в заверш ение — специализированны е (крейсера-заградители, учебные крейсера) и устарев
шие. Из последних в энциклопедию  вклю чены только те, которые в годы войны числились в бо
евом составе флотов в классе крейсеров. И м енно поэтому в книге представлены, наприм ер, ту
рецкий «Mecidiye» или чилийский «O'Higgins», но не вошли советская «Аврора» или японский  
«Tokiwa». При этом корабли, передававш иеся из одного флота в другой, упом инаю тся только 
один раз — в той стране, которой принадлеж али к началу войны. И з нереализованны х проектов 
в энциклопедию  включены только те, по которым началось строительство кораблей.

Все схемы даны в одном масштабе — 1:1300. Т актико-технические характеристики приводят
ся, если это не оговорено отдельно, на момент начала войны или (для кораблей, построенных 
позже) вступления в строй. В графе «размерения» длина указывается наибольш ая, если два зна
чения — то между перпендикулярам и/наибольш ая. После калибра артиллерийских орудий через 
дробь указывается длина ствола в калибрах.

С писок сокращ ений помещ ен на с. 511.
Н азвания кораблей приводятся в оригинальном  написании или в общ епринятой латинской 

транскрипции. Греческие названия даны в соответствии со справочником  С. П айзиса-П араде- 
лиса. Для правильного прочтения японских названий следует иметь в виду, что буква «е» всег
да читается как «э», «г» — как твердый звук «дз» (чистого звука «з», как и «л», в японском  язы 
ке нет), буква «j» — как мягкое дребезж ащ ее «дз». Сочетание «sh» обозначает японский  мягкий 
ш епелявый звук «сь», «ch» — «ть». Встречающееся в отечественной литературе прочтение звуков 
«j» и «sh» как «дж» и «ш» некорректно хотя бы потому, что в русском язы ке звук, обозначаемый 
буквой «и», после «ж» и «ш» читается как «ы»; в японских же словах следующ ий за «j» и «sh» 
звук «i» должен быть мягким.



КРЕЙСЕРА И ДОГОВОРЫ
В начале XX века новая волна научно-технического  
прогресса, вызвавшая эскалацию гонки морских воору
жений, стремительно изменила облик не только линей
ного корабля, но и крейсера . Появление линейны х 
крейсеров окончательно осложнило и без того запутан
ное деление крейсеров на ранги. К тому же Первый 
морской лорд адмирал Джон Ф иш ер высказал мнение, 
что в существующем виде крейсерам нет места в новой 
иерархии классов.

Действительно, столь универсальные корабли, как 
линейные крейсера, способные вести разведку и про
водить самостоятельные крейсерские опе
рации по защите коммуникаций, выглядели 
самодостаточно, но отказ в тот момент от 
«промежуточных» крейсеров имел и другие 
причины. Во-первы х, В еликобритании 
пришлось всецело сконцентрироваться на 
строительстве сначала дредноутов, а за 
тем и сверхдредноутов. Во-вторых, Коро
левский флот уже обладал обш ирны ми 
крейсерскими силами. И, в-третьих, в лице 
Фишера «промежуточные» крейсера имели 
сильного противника, считавшего, что бу
дущее принадлежит линейным крейсерам 
и эсминцам. Все эти факты и привели к си 
туации, в которой в Королевском  флоте 
распространение получили скауты , чьей 
прерогативой, кроме разведки, была защ и
та линейных сил от атак вражеских эсм ин
цев. Бурное развитее легких сил требовало 
постоянной коррекции проектов скаутов, 
но среди прочих изменений (увеличения 
размеров и усиление вооружения) особня
ком стоит введение броневого пояса. По
добная защ ита для крейсеров время от 
времени применялась и раньше, но стан
дартной стала только в связи с желанием 
обеспечить защиту от огня эсминцев про
тивника на ближних дистанциях или крей
серов во время скоротечных столкновений 
разведотрядов.

Одной из проблем в истории крейсеров 
является их классификация, которая зачас
тую очень сильно зависела от мнения оф и
циальных лиц. Наглядным тому подтверж
дением могут служить корабли типа 
«Arethusa». По аналогии с прототипом (тип 
«Active») их относили к классу скаутов или 
крейсеров lil класса. Однако наличие бор
товой брони позволило охарактеризовать 
новые корабли еще и как «легкие броне
носные крейсера», причем данный термин 
распространили не только на английские, 
но и на иностранные крейсера, имевшие 
защиту в виде бортового пояса*. В ходе

обсуждений из термина было изъято слово «броне
носные», после чего решено было переклассиф ициро
вать все крейсера Королевского Флота, разделив их на 
линейные крейсера, крейсера и легкие крейсера.

Развитие британских  л егких  крейсеров во время 
Первой мировой войны происходило поэтапно, так как 
важнейшим фактором был срок постройки, а все вноси
мые изменения сводились к двум главным направлени
ям: усиление вооружения и улучшение мореходных ка
честв. За кораблями типа «Arethusa» последовали мно
гочисленны е представители типа «С» (их обычно

Британский скаут «Blonde», прородитель легких крейсеров типа 
«Arethusa»

Британский скаут «Bellona», 1910 г.

* Такая классиф икация привела к тому, что «ваш ингто
нские» крейсера  в течение 1920-х годов также кл а сси 
ф ицировались как легкие. «Caroline», представитель первой серии легких крейсеров типа «С»
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разделяют на три большие группы: «ранние «С» — тип 
«Caroline»; «средние «С» — тип «Cambrian» и «поздние 
«С» — типы «Caledon», «Ceres» и «Capetown»), затем 
«D», наконец, «Е». Последние вобрали в себя весь на
копленный опыт, и их можно считать почти идеальным 
легким  крейсером  Первой м ировой войны, с одной 
только поправкой — слиш ком дорогим  для серийной 
постройки.

Три крейсера типа «Е» — «Enterprise», «Emerald» и 
«Euphrates» — были заказаны в марте 1918 г., и понача
лу работы над ними шли быстро, но с объявлением пе
ремирия начался процесс замедления, при этом строи
тельство третьего корабля было отменено. Остальные

Представитель ветви защитников торговли 
«Yarmouth» в Панамском канале, январь 1920 г.

Итог развития линии скаутов в британском 
флоте — легкий крейсер «Emerald» вскоре 
после вступления в строй

два все-таки были закончены постройкой, 
но различались между собой: если
«Emerald» достраивался по исходному про
екту и имел семь 152-мм орудий в палуб
ных установках, то «Enterprise», строитель
ство которого затянулось на долгие восемь 
лет, и поэтому острые на язык моряки на
рекли его  Кораблем Его Величества 
«M ethuselah»,* значительно отличался от 
систерш ипа, так как вместо двух носовых 
палубных установок получил двухорудий
ную башню.

И звестны й ан глийский  исто ри к Д эвид  
Браун рассматривает резкий скачок скорости на типе 
«Е» как яркий пример заблуждения, характерного для 
ранних «вашингтонских» крейсеров, когда высокая ско 
рость хода становилась самоцелью в ущерб остальным 
характеристикам. Отчасти это было так, но эти корабли 
представляли собой реальный шаг вперед в развитии 
«умеренных» крейсеров, которые, как показала война, 
так жизненно необходимы для защиты морской торгов
ли. Они обладали хорош ими мореходными качествами, 
долгое время могли находится в море и были достаточ
но защ ищ енными для того, чтобы охотиться на вспомо
гательные крейсера-рейдеры  — иными словами, предс
тавляли собой первые английские крейсера-«универса- 
лы», к которым Адмиралтейство еще вынужденно будет 
вернуться.

Британские «защитники торговли» (Trade pro tection 
cruisers) — особая ветвь развития крейсеров, и, в свете 
рассматриваемой темы, требуется рассмотреть ее от
дельно. Исходя из задач, скауты подходили только для 
операций в Северном море, а для колониальной службы 
требовался иной, более крупный крейсер, отличающий
ся, главным образом , лучшей обитаемостью  и значи
тельно большей дальностью плавания. Такие корабли — 
серия «Town» — получились во всех отношениях удач
ными, но у них, имелся важный недостаток — сто и 
мость, а этот ф актор имел в случае с Королевским  
флотом особый характер. Если скауты типа «Active» об
ходились в среднем в 240 тыс. ф .ст., а легкие крейсера 
типа «Arethusa» — 285 тыс. ф .ст., то «защитники торгов
ли» типа «Birmingham» стоили 356 тыс. ф .ст.. Естест
венно, в преддверии войны, когда стала ощ ущаться 
острая потребность  в более умеренны х, а, главное, 
многочисленны х крейсерах, строительство «защ итни
ков» прекратилось.

Тем не менее, логическая пустота между 
«Birmingham» и «Hawkins» искусственна. Еще в 1912 г. 
до Адмиралтейства дошла информация о проектах но
вых больших германских крейсеров, вооруженных 170- 
мм орудиями. Рассматривая их в качестве потенциаль
ной угрозы для торговых путей Империи, Первый лорд 
Адмиралтейства (морской министр) Уинстон Черчилль

*В честь М аф усаила, которы й по ветхозаветны м преданиям  являлся о д 
ним  из  праотцев человечества и прославился своим  дол голетием  («ма
ф усаилов век»).

8



Венец концепции «защитника торговли» — 
крейсер «Releigh» в Панамском канале,
18 февраля 1922 г.

сделал запрос о возможности спроектировать контр
рейдер со 190-мм орудиями, но все работы над проек
тами «атлантических крейсеров» прекратились сразу 
после того, как руководство Адмиралтейства осознало, 
что информация оказалась ложной. К идее подобных 
кораблей вернулись летом 1915 г., когда для парирова
ния угрозы со стороны новейших немецких крейсеров, 
якобы способных прорвать блокаду и перерезать ком 
муникации И мперии, А дм иралтейство выработало 
предложения по новому «защитнику торговли», проект 
которого, хотя и основывался бы на типе 
«Birmingham», но имел бы более тяжелую 
артиллерию, скорость хода 30 уз. и боль
шую дальность плавания. При этом требо
вался крейсер, обладающий более «длин
ной» «рукой», чем противник, чтобы отк
рыть огонь с большей дистанции, до того 
момента, когда рейдер сможет ответить из 
своих 150-мм орудий, причем почти любое 
попадание стало бы для последнего см ер
тельным. Исходя из этого , выбор пал на 
уже себя хорошо зарекомендовавш ее 190- 
мм орудие, обладавшее в два раза более 
тяжелым снарядом , чем 152-мм , но при 
этом еще позволявшее применять ручное 
заряжение. От баш енного размещения от
казались в пользу палубных установок, так 
как Адмиралтейство желало скорейш его  
вступления в строй новых крейсеров и шло 
по пути упрощения технических решений.

Таким образом, с одной стороны крей
сера типа «Raleigh» (именно так назывался 
класс до гибели головного корабля серии) 
представляли собой типичные английские 
«защитники торговли», а с другой — очень

сильные, но безумно дорогие легкие крейсера, ведь их 
предш ественники  типа  «Town» не только успеш но 
справлялись с основными функциями, но и прекрасно 
себя показали в Ю тландском сражении.

Однако беспрецедентная стоимость кораблей воен
ной постройки, связанная с инфляцией, дороговизной 
материалов и ростом заработной платы, привела к ситу
ации, которая ранее считалась немыслимой: если «ран
ние «С» стоили в среднем 300 тыс. ф.ст., то «D» — 
850 тыс. ф.ст., а постройка «Hawkins» обошлась казне в
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1 636 745 ф.ст.! И это был не предел — затянувшееся 
строительство других кораблей серии вело к дальнейше
му росту стоимости, и «Frobisher» обошелся в 2 035 915 
ф.ст., a «Effingham» — в 2,175 млн. ф.ст. Немыслимая 
цена за крейсера, опоздавшие на последнюю войну!

Окончание Великой войны Королевский флот пере
живал на подъеме: по состоянию на начало 1920 г. его 
крейсерские силы первой линии выглядели впечатляю
ще — 49 единиц* (из них 9 в постройке). И еще 83 (!) 
более ранних — уже второй линии.

Германский легкий крейсер «Magdeburg»

Если же добавить 33 дредноута и свер
хдредноута, 11 линейны х крейсеров, 29 
додредноутов, не говоря об огромном чис
ле эсминцев и подводных лодок, уже нахо
дившихся в составе флота, и более тысячи 
судов всех классов, заказанных по кораб
лестроительны м програм м ам  военного  
времени, и находящихся на верфях, в раз
ной степени готовности, становится ясно, 
что требовалось скорейш им образом что- 
то предпринять, дабы облегчить ф инансо
вое бремя от содержания такой армады. 
Сначала «под нож» пошли все додредноу- 
ты, а затем и большая часть устаревш их 
крейсеров. Работы над строящ имися суда
ми практически прекратились. В такой си 
туации ожидать выделения колоссальных 
средств на строительство концептуально 
новых кораблей было нельзя, а стоимость 
превратилась в ключевой фактор в приня
тии решений...

Главный противник англичан — немцы, 
не имея возможности строить специализи
рованные крейсера, сознательно пошли по 
пути создания универсальны х кораблей, 
способны х как к действиям  совм естно с 
эскадрой, так и к операциям на коммуни
кациях противника. От серии к серии их 

крейсера росли в размерах, увеличивался запас топли
ва и дальность плавания, улучшалась мореходность. 
Поступательное развитие привело к созданию  очень 
удачного типа «Magdeburg», ставш его основой для всех 
последую щ их кораблей. Л е гки е  крейсера типов 
«Karlsruhe», «Graudenz» и «Wisbaden» представляли со 
бой модиф икации первоначального  проекта, а типы 
«Konigsberg II» и «Koln II» являлись его прямым развити
ем, хотя концептуально ничем от прототипа не отлича
лись, если не считать перевооружения со 105-мм на 

150-мм артиллерию, впрочем, произведен
ного в годы войны и на предшественниках.

Кром е строительства универсальны х 
крейсеров немцы спроектировали и пост
роили крей се ра -м ин за ги  «Brum m er» и 
«Bremse», отличавшиеся тем, что их специ
ализация была куплена ценой ослабления 
как вооружения, так и защиты. В остальном 
все работы, которые вели во время вой
ны германские конструкторы над так назы
ваемыми «ф лотскими крейсерами» 
(F lo ttenkreuzer), можно разделить на две 
линии развития: создание кораблей, рав
носильных английским (проекты FK-1 и FK- 
1а), и продолжение развития типа

* Тип «Е» — 2 корабля (оба в п острой ке); тип  «D» — 8 ко 
раблей (три в построй ке ); тип «поздние «С» — 13 ко р а б 
лей (один в построй ке ); тип «Raleigh» — 4  корабля, и с к 
лючая «Vindictive» (три в построй ке ); тип  «ранние «С» — 
13 кораблей; тип «B irm ingham » — 3 корабля (включая 
один ав страл ийский); тип «Chatham» — 3 корабля (все 
австрал ийские) и тип «W eym outh» — 3 корабля.
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Первенец Рейхсмарине — 
легкий крейсер «Emden»

«Magdeburg» с неизменны ми вооружением и схемой 
бронирования (проект FK-4). Неудивительно, что «вей
марский первенец» — «Emden» — столь незначительно 
отличался от своих предш ественников: не было не 
только средств и времени, но и «задела».

Россия и Франция — давние противники Великобри
тании, волею случая ставшие её сою зниками, — по ам 
бициозным программам  судостроения намеривались 
полностью обновить состав своих крейсерских сил. От
личительной чертой было то, что ни русские  легкие 
крейсера типа «Светлана», ни французские «эскадрен
ные разведчики» («Eclaireur d'escadre»), не были «бюд
жетными» кораблями. Более крупные, нежели «свер
стники», они должны были иметь сильную артиллерию, 
большую скорость, хорошую защ иту и обладать отлич
ной мореходностью . За столь б еском про м иссно е  
стремление к качеству приш лось платить не только 
«звонкой монетой», но и длительным временем пост
ройки. Разразившаяся война затянула строительство 
«Светлан», и оно было завершено уже новой властью.

Ф ранцузы  в той же ситуации отказались от постройки 
даже более умеренных крейсеров, переориентировав 
верфи и заводы на нужды армии.

Итальянский флот получил свой первый скаут (по 
официальной классиф икации — Esploratore, т.е. развед
чик) единичной постройки «Quarto» в 1913 г., а через 
год  в состав флота вошли еще два — «Nino Bixio» и 
«Marsala». Что касается других стран, то Испания, Гре
ция и даже живущая в кредит Турция также планирова
ли получить крейсера новой генерации, посредством 
либо сотрудничества, либо прямого заказа их английс
ким верфям. Начало войны свело на нет все договорен
ности, и основу крейсерских сил большинства «малых» 
стран продолжали составлять разнообразные бронепа
лубные и броненосные крейсера, боевая ценность ко
торых с каждым годом становилась все более и более 
сомнительной, но списывать относительно недавно во
шедшие в строй корабли никто позволить себе не мог, 
и некоторые реликты прошлой эпохи пережили все ка
таклизмы первой половины XX века.

Итальянский скаут «Quarto»
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Японский крейсер II ранга 
«Chikuma»

Япония считала свое сущ ествование неразры вно 
связанным с сильным флотом. Рассматривая Тихий 
океан как будущий театр боевых действий, японцы на 
первый план среди требований, предъявляемых к крей
серам, выдвигали дальность плавания и мореходность. 
Это означало отход от существовавшей до этого прак
тики, когда предпочтение отдавалось «боевым» качест
вам. Исходя из этого и были спроектированы первые 
турбинные крейсера II ранга типа «Chikuma», в которых 
сочетались как собственные наработки, так и некото
рое подражание британскому типу «Town».

Закладка следующих крейсеров II ранга, а именно так 
тогда японцами классифицировались легкие крейсера, 
не состоялась по причине отклонения правительством и 
парламентом выдвигаемых программ судостроения. Ле
том 1914 г. на рассмотрение была предложена «урезан

ная» програм м а, по которой предполага
лось строительство трех крейсеров-«раз- 
ведчиков» водоизмещением 6000 т, воору
женных 200-мм орудиями, но и в этот раз 
сложная внутриполитическая и экономичес
кая ситуация не позволила японцам реали
зовать программу даже в таком виде, и об 
амбициозных проектах пришлось на время 
забыть, а в 1916 г. взамен их были санкцио
нированы крейсера «малого типа» — 
«Tatsuta» и «Тепгуи». Основой для них послу
жили «Arethusa» и «ранние «С», но японский 
проект был в значительной степени перера
ботан, и в итоге «малые крейсера» предс
тавляли собой первые быстроходные крей
сера-лидеры, созданные для прорыва заве
сы легких сил противника и вывода в 
торпедную атаку своих эсминцев.

Принятие американцами 29.8.1916 трех
летней программы кораблестроения, по которой плани
ровалось построить 10 линкоров, 6 линейных крейсе
ров и 10 крейсеров-скаутов, заставило политические 
силы консолидироваться и принять ж изнеспособную  
программу усиления флота. По программе «8-4» пред
полагалось построить три 7200-тонных крейсера-скаута 
и ш есть 3500-тонны х крейсеров типа «Улучшенный 
«Тепгуи», но все они были заменены в итоге на «крейсе
ра средней модели», составившие основу крейсерских 
сил японского флота на момент начала переговоров о 
сокращ ении военно-морских вооружений. Предполага
лось, что по первой послевоенной программе «8-8», на
ряду с крейсерами «средней модели»*, будут построены 
четыре крейсера «большой модели», вооруженные 200- 
мм орудиями.

Конгресс СШ А долгое время отдавал предпочтение 
---------------- строительству линейны х кораблей и э с 

минцев, на плечи которых и ложилась за 
дача разведки. Единственными крейсера
ми, созданны м и специально как «глаза 
флота», стали три скаута типа «Chester», 
строительство которых было санкциониро
вано в 1904 г. По программе 1905 г. пред
полагалось заказать еще пять скаутов, но 
флот новые корабли данного класса так и 
не получил, хотя всякий раз Совет вносил 
их в список судостроительных программ. В 
конечном итоге американцы пришли к мне
нию, что для бурных вод Атлантики требу
ются мореходные корабли с высоким над
водным бортом для поддержания высокой 
скорости  хода на волнении, с больш ой 
дальностью, а, следовательно, с большим 
водоизмещ ением — порядка 7500 тонн.

По мере поступления инф орм ации из 
Европы ам ериканские адмиралы стали ис
ходить из того, что вооружение из 152-мм

Японский крейсер «средней модели» «Yura» на испытаниях, 
февраль 1923 г.

*  «Крейсера сред ней модели» подразделяю тся  на три 
серии: I — крей сера  ти па  « К и та »  (5 единиц); II — кр е й 
сера  типа «Улучшенный « К и та »  и л и  т и п  «Nagara» (6 е д и 
ниц); III — крей сера  типа  «М одиф ицированны й «Nagara» 
или тип «Sendai» (3 единицы ; корпус  четвертого  — 
«Како» — был разруш ен  зем летрясением ).
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орудий недостаточно эффективно. Идеальными скаута
ми стали быстроходные, «слегка» защ ищ енные и м ощ 
но вооруженные линейные крейсера, то есть «белые 
слоны» Ф ишера! Столь стремительное увеличение раз
меров подействовало отрезвляю щ ее. Требования к 
проекту стали более умеренными, и итоговый вариант, 
который нельзя назвать оптимальным или ком пром ис
сным, стал базовым для крейсеров типа «Omaha». О г
раничив водоизмещ ение 7050 тоннами, но состав во
оружения и защ иту оставив практически без измене
ния, американцы превратили в самоцель достижение 
35-узловой скорости. Крейсер стали рассматривать как 
огромный эсм инец! Несмотря на спорность  многих 
принятых решений, полученным результатом остались 
довольны, причем ам ериканский  и сторик Норман 
Фридман сравнивает «Omaha» ни с кем -нибудь, а с 
поздними «С». Естественно, более крупные ам ериканс
кие крейсера, к тому же спроектированны е с учетом 
опыта Первой мировой, превосходили их и по скоро с
ти, и по дальности, и по числу орудий. Еще более пока
зательна реакция американских специалистов на появ
ление английских легких крейсеров типа «Е» — дескать, 
они, ни много, ни мало, являются копиями «Omaha»!

Но это пренебрежение не распространялось на 
«Raleigh», так как ничего подобного не было ни у кого, и, 
следовательно его стали рассматривать как новый стан
дарт. При этом американцы начали прорабатывать про
екты как «умеренных» крейсеров, вооруженных 152-мм 
орудиями, так и более крупных «боевых скаутов» (figh t
ing scouts), вооруженных четырьмя, шестью или семью 
203-мм орудиями, способных развивать скорость до 36 
уз. и иметь дальность плавания 10 ООО миль 10-узло- 
вым ходом. Последние выглядели предпочтительнее не 
только по причине большой расчетной дальности хода, 
но и потому, что подобные крейсера обладали «полной

Американский скаут •<Birmingham» типа «Chester»

оп еративно-тактической  свободой  действий», и это 
позволяло рассматривать «боевые скауты» в качестве 
универсальных средств как защиты, так и нападения, 
при этом единственным противоядием от них были бы 
линейные крейсера. В такой ситуации требование вы
сокой скорости хода было вполне объяснимо — новые 
американские крейсера должны быть быстрее сущ ест
вующих линейных крейсеров вероятных противников.

Выбранный главный калибр специалисты  считали 
все-таки недостаточно эффективным против броненос
ных кораблей, к тому же, имеющим слиш ком малень
кую, по сравнению  с 152-мм орудиями, скорострель
ность. Это давнее противоречие разреш ить было неп
росто, да и не было до конца понятно, продолжит ли 
В еликобритания строительство  кораблей, подобны х 
«Hawkins», и как поведут себя другие страны в сложив
шейся ситуации. На эти вопросы ответа пока не было, 
но работы над 10 000-тонными крейсерами продолжа
лись. За полгода до начала Ваш ингтонской конферен
ции проектировщ икам и адмиралам стало ясно, что по
лучить сбалансированный проект вряд ли удастся, как

Американский легкий крейсер 
«Richmond» типа «Omaha»
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бы не тасовались характеристики, но и в таком виде 
подобные крейсера сводили на нет все ранее постро
енное, и устанавливали тем самым новый, на сей раз 
американский стандарт.

Таким образом, приступая к переговорам, ам ерикан
цы имели за плечами два года проектирования 10 000- 
тонных крейсеров с 203-мм орудиями и устоявшееся 
мнение, что строить что-то меньшее бессмысленно, по 
крайне мере, для них. В то же время японцы, не имея 
информации об этих проработках, пришли к самобы т
ному типу скаута, сочетавшему сильное артиллерийс
кое и торпедное вооружение. Причем в обоих случаях 
ключевую роль сыграл прецедент в виде «Hawkins»...

Вот в такой обстановке, когда политики-идеалисты 
считали, что Первая мировая война — «последняя из 
всех войн», а амбиции США и Японии раскручивали но
вой виток гонки военно-морских вооружений, и посту
пило предложение американского госсекретаря Чарль
за Эванса Хьюза созвать конференцию по ограничению 
вооружений, тихоокеанским и дальневосточным вопро
сам. Она прошла в Вашингтоне в период с 12.11.1921 
по 6 .2 .1922 и закончилась подписанием  договоров , 
предопределивших развитие главенствующ их классов 
боевых кораблей на долгие годы. О граничения для 
крейсеров вводились следующими пунктами Главы I:

Британский «вашингтонский» крейсер «Berwick» после 
вступления в строй

Статья XI
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет при
обретать или строить в пределах своей юрисдикции 
военные корабли, превышающее по стандартному 
водоизмещению 10 ООО тонн (10 160 метрических 
тонн), кроме линкоров, линейных крейсеров или 
авианосцев...
Статья XII
Ни одно военное судно любой из Договаривающихся 
Сторон, заложенное в будущем, за исключением  
линкоров и линейных крейсеров, не должно нести 
орудия калибром более 8 дюймов (203 мм).

Как и в случае с граничными условиями для линко
ров, когда за основу были взяты данные строившихся 
американских кораблей типа «Colorado», так и в данном 
случае, как бы на первый взгляд это странно не звуча
ло, «границы» были установлены под «боевые скауты». 
Увеличение размеров, калибра орудий и скорости хода 
было общ емировой тенденцией. Однако исторически 
сложилось, что первый крейсер, в котором были реали
зованы вышеуказанные идеи — британский «Hawkins», — 
и рассматривается в качестве основы для «вашингтонс
ких» крейсеров.

В итоговой редакции документа количество крейсе
ров не лимитировалось, хотя, согласно принятым на 
конф еренции положениям, суммарны й тоннаж флота 
складывался из тоннажа линейных и легких кораблей,
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при соотношении 1:1; следовательно действовали ана
логичные пропорции — 5:5 :3 :1 ,75:1,75 соответственно 
для Великобритании, США, Японии, Ф ранции и Италии 
(глава I, статья IV). При этом американцы предлагали 
первоначально сократить отводимый легким силам тон
наж и ввести лимиты: для СШ А и Великобритании — 
450 ООО тонн, а для Японии — 270 ООО тонн, но непрек
лонная по данному вопросу позиция английской сторо
ны не позволила реализовать этот план. Как позднее 
сказал Первый лорд Адмиралтейства Леопольд Эмери: 
«Для нас превосходство крейсерского  флота — это воп
рос жизни и смерти».

Каждая из сторон осталась недовольна договором, 
считая, что и её позиции по тем или иным вопросам ос 
лабли, но введенные «граничные» условия для крейсе
ров и отсутствие четких лимитов для них, в свете объ
явленных «линкорных каникул», были восприняты как 
сигнал к действию. Началась «крейсерская лихорадка», 
но развивалась она в разных странах по-разному...

Великобритания. Принимая во внимание, что «вла
дения Империи разбросаны по всем частям зем ного 
шара, поэтому море является основным средством свя
зи между ними и Метрополией», развитие универсаль
ных крейсеров типа «Е» на время пресеклось, и англи
чане приступили к созданию нового поколения «защит
ников торговли», учитывающих новый стандарт. Причем 
Первый морской лорд адмирал Д эвид Битти определил 
нужды Великобритании в крейсерах в 70 единиц: 31 (26 
плюс 25%) для действий в составе эскадр и 39 для ох
раны морских коммуникаций. Из этого не более 10 еди
ниц могли иметь срок службы свыше 15 лет. Для д ости 
жения запланированного числа крейсеров к 1929 г. тре
бовался довольно напряженный график строительства. 
Крейсерскую программу Л. Эмери изложил 21.1.1924 в 
Палате Общин. Он предлагал строительство 42 новых 
крейсеров, причем первые восемь из них следовало за 
ложить уже в этом году, затем по восемь единиц в 1925 
и 1926 гг., строительство остальных предполагалось 
начать позднее.

Но к этому времени у А дм иралтейства появился 
«враг внутренний» — Уинстон Черчилль. Сложившуюся 
ситуацию образно оценил историк Корелли Барнетт: 
«Королевский флот едва пережил шестилетний период 
пребывания Черчилля на посту министра финансов, по
неся существенные потери даже в тех классах боевых 
корабле, которые не были ограничены Ваш ингтонским 
соглашением». Поэтому до 1930 г. было построено все
го 13 «вашингтонских» крейсеров серии «County» (7 ти 
па «Kent», 4 типа «London», 2 типа «Norfolk») и еще два 
«класса В», меньших по размерам и вооружению (тип 
«York»).

Британские крейсера обладали отличной мореход
ностью, конструктивной надежностью, огромной даль
ностью плавания и хорош ей обитаем остью , но, как 
всегда бывает при ограничениях, все эти, несомненно, 
важные качества были приобретены за счет ослаблен
ной защиты и умеренной скорости хода. При этом сто
ит отметить характерную деталь: появившиеся на крей
серах еще во время Первой мировой войны самолеты, 
получили широчайшее распространение в межвоенный 
период, так как считалось, что они смогут повысить эф 
фективность действий «защитников» в охране коммуни

каций и увеличить возможности «разведчиков». Поэто
му ни один «договорной» крейсер не обходился снача
ла без катапульты, а затем и без ангара.

Соединенны е Ш таты . 28.3.1924 Конгресс принял 
«первый крейсерский билль» по которому до 1.7.1927 
требовалось построить восемь «вашингтонских» крей
серов, но президент Кальвин Кулидж, поставивший под 
этим документом свою подпись 18.12.1924, предложил 
отсрочить постройку шести кораблей. Тому были вес
кие причины. Обсуждение проектов затягивалось, так 
как шло противоборство  двух взглядов на будущ ий 
крейсер. Поскольку «защитнику торговли» требовалось 
высокая скорость, а для «эскадренного крейсера» она 
не стояла на первом месте, получался корабль или хо
рошо вооруженный, быстроходный, но без какой бы то 
ни было защиты, или хорош о защ ищ енный, но тихоход
ный. Крайние варианты со временем отпадали, пос
кольку пришло понимание, что обеспечить защ иту от 
огня «одноклассников» можно было только на узком  
промежутке, тогда как 32-узловая скорость удовлетво
ряла всем требованиям. В итоге появился промежуточ
ный вариант, который и стал основой для «Pensacola» и 
«Salt Lake City». Но достигнутый результат не удовлет
ворил многих специалистов, посчитавших его излишне 
компромиссны м. За счет некоторого ослабления воору
жения предлагалось улучшить мореходность, живучесть 
и обитаемость новых кораблей, но, как всегда, на этих 
предложениях не остановились, и снова началось об
суждение вопроса об усилении бронирования. В итоге 
шесть крейсеров типа «Northampton» отличались такой 
же «легкостью» постройки, как и их предшественники, 
обладали чрезмерной метацентрической высотой, а их 
схема бронирования обеспечивала защ иту от огня 127- 
мм орудий эсминцев за пределами 35 кбт для погребов 
и 40 кбт для механизмов; бронепалуба в районе ЭУ 
могла защ итить от огня 152-мм орудий на отрезке от 50 
до 105 кбт, а пояс — за пределами 65 кбт, но палуба на 
такой дистанции  была проницаем а. Защ иты от огня 
203-мм орудий просто не существовало. В дальнейшем 
развитие американских крейсеров происходило как раз 
в стремлении обеспечить более надежную защ иту от 
огня «одноклассников», что в результате частично и 
удалось...

Япония. Для Страны восходящ его солнца Ваш ингто
нский договор стал сокруш ительным ударом. Не в при
мер англичанам, потерявшим «бумажные» суперлинко
ры, и американцам , пустивш им на слом сильные, но 
концептуально устаревш ие корабли, Япония потеряла 
реально строивш иеся корабли, равных которым ни у 
кого не было. Несправедливые лимиты на линейные си 
лы усугубляли ситуацию, и поэтому легкие силы прев
ратились в ту отдушину, через которую  и выплеснулась 
накопленная энергия . Взамен предполагавш ихся к 
постройке по программе «8-8» четырех 5500- и 8000- 
тонных было санкционировано строительство четырех 
7100- и 10 000-тонны х крейсеров. При этом потреб
ность флота определялась в 40 «вашингтонских» крей
серов в десяти эскадрах.

П остройка первой пары «доваш ингтонских» 7100- 
тонных крейсеров («Furutaka» и «Како») зашла слишком 
далеко, чтобы что-то можно было изменить, и проект 
был скорректирован только при строительстве следую
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Японский крейсер «Kako»

щих кораблей («АоЬа» и «Kinugasa»). Но за введение 
двухорудийных башен вместо одноорудийных, усиле
ние зенитного  вооружения и установку катапульты 
пришлось платить проектной и строительной перегруз
кой, что уменьшало высоту надводного борта, запас 
плавучести, продольную прочность корпуса, обитае
мость, скорость хода и дальность плавания. Все пере
численные недостатки были вообще характерны и для 
последующих японских крейсеров.

При проектировании «ваш ингтонских» крейсеров 
(тип «Муоко» и его  усоверш енствованны й вариант 
«Такао») ярко проявились и другие особенности: во- 
первых, вооружение из десяти 200-мм орудий в пяти 
двухорудийных башнях для обеспечения превосходства 
над аналогичными кораблями вероятных противников; 
во-вторых, хотя и не без сопротивления специалистов, 
считавших торпедное вооружение не только лишним, 
но и опасным*, крейсера получили сильнейшую торпед
ную батарею из четырех трехтрубных аппаратов; в- 
третьих, высокая проектная скорость хода до 35,5 уз. 
При этом схема защиты должна была противостоять 
непрямым попаданиям 203-мм  и любым попаданиям 
152-мм снарядов. Естественно, за все это приш лось 
заплатить, но оно того стоило, так как под свои задачи 
корабли подходили идеально.

Являясь логическим заверш ением линии развития 
«скаутов», японские «вашингтонские» крейсера, наряду 
с эскадренной разведкой, решали задачу лидирования 
своих и уничтожения вражеских эсминцев. Следова
тельно, они должны были обеспечить прорыв завесы 
легких сил в эскадренном сражении, а вот у их против
ников — американских крейсеров — стояла обратная 
задача: недопущения прорыва легких сил противника к 
своим линейным силам. На этом и базировалось идео
логия каждой из сторон.

Ф ранция. По первоначальной послевоенной пр о г
рамме, составленной в 1919 г., строительство новых 
крейсеров не предполагалось, однако последовавшее 
прекращ ение постройки  линейны х кораблей типа 
«Normandie» привело к тому, что в програм м у было 
включено шесть 5000-тонных крейсеров. Их проект, ос 
нованный на «эскадренных разведчиках», был готов к 
концу года. При водоизмещ ении 5270 т предполагалось 
вооружить их восьмью 138-мм орудиями в двухорудий
ных башнях, обеспечить «минимальную защиту» и с ко 
рость до 30 уз. Получив же по репарациям пять крейсе
ров из состава поверженных Центральных держав (гер 
манские «Kolberg» («Colmar»), «Stralsund» («Mulhouse»), 
«Regensburg» («S trasbourg»), «Konigsberg» («Metz») и 
австро-венгерский «Novara» («Thionville»)**, стало ясно, 
насколько плохим оказался составленный проект. Ис
следование полученных крейсеров совпало с переда
чей в конце 1920 г. копий чертежей ам ериканского  
крейсера «Omaha», и теперь французы могли сравнить 
кораблестроительные школы. Четыре новых проекта в 
значительной мере основы вались на ам ериканском  
«скауте», но их вооружение состояло из восьми «сухо
путных» 155-мм орудий. Первые ф ранцузские легкие 
крейсера типа «Duguay Trouin» получились неоднознач
ными: высокая скорость хода и условное бронирование 
позволяли специалистам считать их увеличенными ли
дерами, но при этом они имели рациональное располо
жение артиллерии в четырех закрытых установках по 
линейно-возвыш енной схеме (впервые для крейсеров!), 
отличались мощным торпедным вооружением и хоро
шей мореходностью.

* Впрочем , такж е  считали и ам ериканцы  — ни крей сера  типа «Portland», 
ни «New Orleans» та кового  не имели.
** В скоб ка х  приведены  названия, полученны е в составе  ф ранцузско го  
флота.
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Французский тяжелый крейсер «Duquesne»

i f

Введенный Ваш ингтонским договором  новый стан
дарт не мог не сказаться на кораблестроительной по
литике обиженной Ф ранции. Если американские специ
алисты считали, что «защитник торговли» должен обла
дать высокой скоростью  и сильным вооружением, для 
достижения чего в жертву приносилась защита, то для 
англичан лишние два-три узла были не столь сущ ест
венным выигрышем, чтобы в еще большей степени о с 
лаблять защиту. Французы же при проектировании пер
вых двух «вашингтонских» крейсеров (тип «Duquesne») 
выбрали как раз крайний вариант, посчитав, что «ско
рость лучшая защита». Проект основывался на «Duguay 
Trouin», с поправкой на увеличенные размеры, улуч
шенные обводы и изменивш ийся состав вооружения. 
Что касается защиты, то, если критики нарекли «жес
тянками» британские «County», у которых на бронирова
ние отводилось 992 т, то как охарактеризовать францу
зские крейсера, у которых вес брони составлял всего 
430 т или 3,5% от водоизмещ ения в полном грузу? В 
такой ситуации скорость становилась не только сам о
целью, а вполне весомым доказательством, что деньги 
налогоплательщиков были истрачены не зря.

В следующем «договорном» крейсере («Suffren») за 
счет снижения мощности на 25% и скорости хода до 31 
уз. сэкономленный вес пустили на усиление брониро
вания. Затем вес брони все больше и больше увеличи
вался, и на четвертом корабле серии («Foch») достиг 
1553 т. Налицо тенденция, ставшая характерной для 
всех остальных «вашингтонских» крейсеров, когда от 
крайних практически беззащ итных вариантов постепен
но все страны приходили к типу хорош о защ ищ енного 
«броненосного крейсера», одним из лучших среди кото
рых был «Algerie».

Поскольку французы остро реагировали на всякое 
достижение своего противника — Италии, строитель

ство крейсеров типа «Zara», вызвало ожидаемую реак
цию. Требовалось парировать угрозу столь же сильным 
и хорош о защ ищ енным кораблем. По программе 1930 
г. предполагалось построить экспериментальный крей
сер специально для борьбы с новыми итальянскими 
крейсерами. В проекте «Algerie» были учтен весь ранее 
полученный опыт и достижения прогресса, что позволи
ло увеличить суммарный вес бронирования до очень 
высокой величины — 2657 т, длина цитадели составля
ла 105 м. Важным нововведением стала ПТЗ, основан
ная на комбинации зоны расширения и топливных цис
терн.

Италия оказалась в сходной с Ф ранцией ситуации: 
имеющ иеся у неё три легких крейсера уже не могли 
считаться соверш енны ми, поэтом у доставш иеся по 
репарациям  гер м анские  «Strassburg» («Taranto»)*, 
«Graudenz» («Ancona»), «Pillau» («Bari»), австро-венгерс
кие «Helgoland» («Brindisi») и «Saida» («Venezia») приш 
лись очень кстати.

Проект первых двух итальянских «договорных» крей
серов не являлся примером сбалансированности, так 
как в нем пытались совместить сложносовместимое — 
34-узловую  скорость, что требовало мощной, но гром о
здкой силовой установки, и приемлемый уровень бро
нирования. И хотя оба этих пункта итальянцам в целом 
удалось вы полнить (на восьм ичасовы х испытаниях 
«Trento» развил 35,6 уз., а суммарный вес брони ока
зался совсем неплохим — 888 т), желаемые качества 
были куплены за счет переоблегчения конструкции. Не
достатки первых крейсеров осознавались в полной ме
ре, и для следующих в задание на проектирование бы
ли заложены нетривиальные характеристики: толщина

* В скоб ка х  приведены  названия, полученны е в составе  итальянского 
ф лота.
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Итальянский крейсер «Trieste», 1932 г.

бортового пояса 200 мм, скорость 32 уз. и вооружение 
из восьми 203-мм орудий. Первым, чем пожертвовали 
итальянцы, стала мореходность, затем пояс «похудел» 
до 150 мм, наконец, силовую установку заменили более 
легкой, сократив число валов до двух, но все равно о го 
воренного для «вашингтонских» крейсеров лимита не 
хватало, чтобы получить требуемый результат. О ста
вался только один выход — неофициально увеличить 
водоизмещение на 1500 т. В абсолютных цифрах сум
марный вес брони увеличился в три раза, и при водоиз
мещении «Zara» в 11 010 т составлял 2688 т.

Седьмой и последний итальянский «договорной» 
крейсер — «Bolzano» — являлся развитием  типа 
«Trento», повторяя последний по защите, но с большей 
скоростью  хода. Основными отличиями стала ослаб
ленная по сравнению с типом «Zara» защ ита жизненно 
важных частей, но улучшенное внутреннее деление, 
чтобы крейсер смог остаться на плаву при затоплении 
трех смежных отсеков. «Bolzano» стал самым бы стро
ходным итальянским «вашингтонцем», показав на испы
таниях 36,81 уз., но при неполной нагрузке.

В ответ на строительство Ф ранцией  2100-тонны х 
контрминоносцев (лидеров) типа «Jaguar» в Италии на
чались работы над новым «разведчиком» (esploratore), 
при проектировании которого перед конструкторам и 
поставили задачу превосходства в скорости (на 4 уз.) и 
вооружении. Четыре скаута типа «Condottieri» первой 
серии полностью удовлетворяли поставленному техни
ческому заданию и обладали просто космической с ко 
ростью хода. Лучший из них — «Albertico da Barbiano» —

в течение 8 часов поддерживал 39,6 уз., а в течение 32 
минут развил 42 ,05  уз., став самым бы строходны м 
крейсером в мире! При этом проектировщ ики при д о с 
тижении поставленной цели не были оригинальными, 
взяв за основу «разведчик» (по сути — эсминец) типа 
«Navigatori». От него в наследство скауты получили ми
ноносные обводы с большим отнош ением  ширины к 
длине, что в ситуации постоянной экономии веса кор 
пуса привело к тому, что корабли испытывали пробле
мы с продольной прочностью. Для достижения проект
ной 38,5-уз. скорости пожертвовали не только защитой, 
но и мореходностью, запасом топлива и обитаемостью. 
Выявленные недостатки попытались устранить в следу
ющих «Condottieri» второй серии, но, улучшив остойчи
вость и повысив прочность корпуса, защ иту изменили 
незначительно.

Дальнейшее развитие итальянских «скаутов» шло с 
теми же метаморфозами, что переживали «вашингтонс
кие» крейсера: каждая последующая серия «Condottieri» 
постепенно увеличивалась в размерах, усиливалась за 
щита, но при этом практически не изменялся состав во
оружении.

Стремительное нарастание крейсерской гонки выз
вало опасения со стороны  С оединенны х Ш татов, и 
20.6.1927 в Женеве открылась так называемая «крейсе
рская конференция» с участием представителей США, 
Великобритании и Японии, при этом Италия и Франция 
отказались принять в ней участие.

К том у времени соотнош ение сил их крейсерских 
флотов выглядело следующим образом: СШ А имели 18
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крейсеров (суммарным водоизмещ ением 155 ООО т), 
Великобритания — 54 крейсера (332 ООО т), Япония — 
25 крейсеров (156 ООО т). Задачей американской сторо
ны было добиться паритета в крейсерских силах с Ве
ликобританией и ввести лимит для тоннажа крейсеров 
в 250 — 300 тыс. т для Великобритании и США, и 150 — 
180 тыс. т для Японии, так как американцы рассматри
вали потолок более 400 000 т как фактически не о гра 
ничивающий численность. С такими ограничениями ни 
британская, не японская сторона никогда бы не согла
сились, к тому же англичане считали, что для защиты 
Империи требовалось не менее 75 крейсеров (45 — для 
охраны коммуникаций, 15 — для Флота метрополии и 
столько же для Дальневосточного флота). При этом они 
подготовили встречное предложение, по котором у 
крейсера подразделялись бы на две категории: тя
желые, водоизмещ ением от 7500 до 10 000 т, воору
женные 203-мм орудиями главного калибра, и легкие, 
вооруженные орудиями калибром не более 152 мм и 
имеющие водоизмещ ение не выше 7500 тонн. Причем 
если по тяжелым крейсерам англичане соглашались ус
тановить соотношение 5:3:3, то легкие предлагали во
обще не ограничивать. В ответ американцы предложи
ли увеличить потолок до 400 000 т в надежде, что Сто
роны разреш ат построить им 25 «ваш ингтонских» 
крейсеров суммарным водоизмещ ением 250 000 т, но 
это предложение вызвало крайне отрицательную реак
цию со стороны английской  делегации. П ереговоры  
зашли в тупик, и конф еренция закончились полным 
провалом.

В январе 1928 г. морской министр Уилбур, выступая 
в защиту внесенного в Конгресс очередного законопро
екта о выделении ассигнований на постройку в течение 
пяти лет 25 «вашингтонских» крейсеров, так аргументи
ровал свою позицию: «Демонстрация флага значитель
но стимулирует борьбу наших предпринимателей за но
вые рынки сбыта, а успех этой борьбы во многом зави
сит от престижа, который создаю т государству 
крейсера». 13.2.1929 Конгресс одобрил законопроект о 
строительстве 15 новых крейсеров. Исходя из этого д о 
кумента, были заложены следующие корабли — два ти 
па «Portland», а затем еще шесть типа «New Orleans». В 
ответ на столь резкое усиление крейсерских сил США, 
в Японии по программам 1930 — 1934 и 1935 — 1936 гг. 
должны были заложить четыре крейсера типа «Улуч
шенный «Такао», но 7.10.1929 японское правительство 
получило приглашение от нового британского премьер- 
министра Рамсея МакДональда прибыть в Лондон для 
участия в очередной конференции по морскому разору
жению, намеченной на январь 1930 г.

Еще летом 1929 г. между СШ А и Великобританией 
начался обмен мнениями по накопившимся вопросам. 
Английская сторона четко дала понять, что для защиты 
своих коммуникаций требуется как минимум 50 крейсе
ров (15 с 203-мм и 35 с 152-мм орудиями) общ им во
доизмещением 339 000 т. При этом, по предложению 
англичан, американцам разрешалось иметь только 18 
«вашингтонских», т.е. на пять меньше, чем уже имелось 
в составе, строилось или было санкционировано по 
последней программе. Остальные лимиты (85 000 т) 
должны пойти для строительства крейсеров, вооружен
ных 152-мм орудиями. Американское контрпредложе

ние заклю чалось в увеличении числа «договорных» 
крейсеров до 21 единицы за счет сокращ ения крейсе
ров со 152-мм артиллерией, но английская сторона бы
ла непреклонна, и вопрос о трех крейсерах оставался 
неразрешенной проблемой вплоть до начала Лондонс
кой конференции. Причины препирательства крылись в 
том, что для части американских специалистов замена 
больших крейсеров, обладавших большой дальностью 
плавания, на малые рассматривалась в качестве ош иб
ки, которая может привести к ослаблению США. Другие 
же, наоборот, считали эти крейсера «искусственным 
типом», который нарушил «принципы хорош его проек
та». Именно отсутствие единого мнения по этому воп
росу ослабляло позиции американцев в споре с англи
чанами.

Лондонская конференция открылась 21.1.1930. Сре
ди многих других проблем Соединенным Штатам, Ве
ликобритании, Японии, Ф ранции и Италии требовалось 
обсудить вопрос о лимитах для легких сил. Как и в Же
неве, американцам требовалось получить «математи
ческое равенство» или паритет с Великобританией. В 
свою  очередь, японская сторона желала, что бы её 
флот составлял 70% от ам ериканского, французская — 
чтобы её флот был не слабее британского, а Италия 
требовала паритета с французским флотом. Однако в 
вопросе крейсеров Великобритании удалось заручить
ся поддержкой Ф ранции, Италии и Японии, после че
го американская делегация была вынуждена пойти на 
уступки. В итоговом  документе, в третьей его части, 
распространявш ейся только на США, Великобританию 
и Японию, оговаривались ограничения, накладываемые 
на крейсера.

Статья XV определяла крейсера как «надводные, 
иные, чем линейные корабли или авианосцы, стандарт
ное водоизм ещ ение которы х превы ш ает 1850 тонн 
(1880 метрических тонн) или с орудиями калибром свы
ше 5,1 дю ймов (130 мм)». Эта же статья подразделяла 
класс крейсеров на два подкласса:

«А» — крейсера, несущ ие орудия калибром свыше
6.1 дюймов (155 мм);

«В» — крейсера, несущие орудия калибром не выше
6.1 дюймов (155 мм).

Статья XVI устанавливала для США, Великобритании 
и Японии предельный тоннаж крейсеров, который они 
могли иметь к 31.12.1936 (в «длинных» тоннах):

Крейсера: США Британское Япония
содружество

класса «А» 180 000 146 800 108 400
класса «В» 143 500 192 200 100 450

При этом оговаривалось максимальное число крей
серов подкласса «А»: для Соединенных Штатов — 18, 
для Британского содружества — 15, для Японии — 12.

Статья XVIII разрешала США завершить к 1935 году 
15 крейсеров подкласса «А» общ им водоизмещ ением 
150 000 т. Каждый из трех остающихся крейсеров подк
ласса «А», которые Соединенные Штаты имеют право 
построить, мог быть заменен 15 166 тоннами крейсеров 
подкатегории «В». В случае, если СШ А построят один 
или более из остающ ихся трех крейсеров подкласса
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«А», то шестнадцатый не будет заложен раньше 1933 г. 
и не будет готов прежде 1936 г., семнадцатый не будет 
заложен раньше 1934 года, а готов прежде 1937 г., во
семнадцатый не будет заложен раньше 1935 г., а готов 
прежде 1938 г.

Статья XX оговаривала, что несмотря на правила за
мены, установленные первым приложением второй час
ти договора (параграф 1), по которому крейсера, зало
женные до 1.1.1920, имели срок службы 16 лет (т.е. до
1936 г.), а заложенные после 31.12.1919 — 20 лет (до
1940 г.), Великобритания могла «избавиться» от 
«Frobisher» и «Effingham» в течение 1936 г. Не считая 
уже строящихся на 1.4.1930 кораблей, суммарный тон
наж заменяемых крейсеров, построенны х до 
31.12.1936, не должен превышать 91 ООО т. Аналогично 
Япония могла заменить легкий крейсер «Тата» на но
вый в течение 1936 г.

Таким образом, главным итогом конференции явля
лось признание равенства флотов США и Великобрита
нии, хотя согласно мнению последней, равенство тонна
жа не означало равенства в количественном измерении. 
Соотношение флотов США и Японии устанавливалось 
для линейных кораблей, авианосцев и тяжелых крейсе
ров — 10:6, а для легких крейсеров и прочих вспомога
тельных суд ов — 10:7. Примечательно, что английские и 
японские делегации предлагали ограничить водоизме
щение легких крейсеров в первом случае величиной 
6000 т, а во втором 7000 — 7500 тонн, но данные пред
ложения не нашли отклика у других сторон...

Что касается двух других стран-участниц конф ерен
ции — Франции и Италии, то они не только не подпи
сали Лондонское соглашение, но и затем отказались 
его ратифицировать...

Для того, чтобы ограничить региональную  гонку 
морских вооружений, в феврале 1931 г. начались новые 
переговоры, а уже 1.3.1931 Великобритания, Франция 
и Италия подписали трехсторонний Римский пакт, по

которому после выполнения программы 1930 г. вступал 
в действие полный запрет на строительство тяжелых 
крейсеров. При этом Италия добилась паритета с 
Ф ранции в классе тяжелых крейсеров (7:7), но четкие 
пропорции по легким крейсерам так и не были установ
лены. Еще во время Лондонской конференции Франция 
настаивала на том, чтобы её крейсерский флот был ра
вен 60% британского. Теперь же французская делега
ция требовала право на замену в 1936 году около 43
000 тонн устаревш его тоннажа легких сил, на что не 
соглашались ни Великобритания, ни Италия. Таким об 
разом , ни Ф ранция , ни Италия так и не подписали 
третью часть Лондонского соглашения.

Великобритания. Введение жестких лимитов тонна
жа, а также количественные ограничения для тяжелых 
крейсеров, привели к пересм отру Адмиралтейством  
своего отношения к крейсерам. Предполагавшееся по 
программе 1928 — 1929 гг. строительство двух очеред
ных «вашингтонцев» («Surrey» и «Northumberland») сна
чала было задержано, а после Лондонской конф ерен
ции вообще отменено. Одним из недостатков «County» 
была стоимость, составлявшая в среднем 2 млн. ф.ст. 
Понимая, что большое количество подобных крейсеров 
обойдется казне «в копеечку», Адмиралтейство еще в 
1928 г. санкционировало работы над новым поколени
ем «умеренных» крейсеров, а Лондонский договор 
лишь узаконил новый класс.

Опыт Первой мировой войны однозначно показал, 
что для создания по-настоящ ему мореходного корабля 
требуется водоизмещ ение не менее 6000 т. Предложе
ние увеличить его до 8000 т было отвергнуто Адмирал
тейством на том основании, что не следует провоциро
вать д ругие страны на строительство столь крупных 
легких крейсеров.

Первые за 12 лет британские  «ш естидю ймовые» 
крейсера типа «Leander» создавались не только для 
действий в составе флота, но и для защиты коммуника

Британский крейсер «Leander», июль 1933 г.
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ций и являлись, таким образом, универсальными крей
серами, хотя их стоимость вновь оказалась довольно 
высокой — порядка 1,6 млн. ф .ст., что в свете разра
зившегося экономического кризиса становилось серь
езным стимулом для дальнейш их сам оограничений . 
Другой проблемой было то, что эти корабли оказались 
слишком большими и, естественно, дорогим и для э с 
кадренной службы. Поэтому начались работы над но
вым типом «флотских крейсеров», итогом чего стал тип 
«Arethusa», хотя даже эти корабли предполагалось ис
пользовать для охраны морских путей...

По принятому 14.1.1932 на заседании Совета Адми
ралтейства решению, отведенный Лондонским д огово
ром заменяемый тоннаж предполагалось израсходо
вать на постройку девяти крейсеров типа «Leander» (в 
сумме 63 ООО т) и пяти типа «Arethusa» (27 ООО т), но 
реализовать эти планы в первоначальном виде не уда
лось, и на то были веские причины, так как появилась 
информация о том, что японцы строят более сильные 
крейсера.

Информация о «Mogami» вызвала переполох и пот
ребность в контрмерах. При проектировании легко го  
крейсера новой генерации за основу был взят «Усовер
шенствованный «Leander», увеличенный для размещ е
ния четырех трехорудийных башен. Стандартное водо
измещение превысило 9000 т, что позволило значи 
тельно усилить защ иту — увеличилась как длина пояса 
по ватерлинии, так и его толщина. Таким образом , по 
размерам и мощи вооружения «Southampton» вплотную 
приблизился к «County», а по защ ите даже существенно 
превзошел их. Вслед за пятью кораблями типа «Town» 
так называемой первой серии, последовал заказа на 
еще три корабля второй серии (тип «Glocester»), имев
ших более толстую защиту башен и барбетов. Следую
щие две единицы третьей серии («Belfast» и 
«Edinburgh») стали еще более сильными. Хотя количест
во орудий осталось прежним — двенадцать, в четырех 
трехорудийных башнях, — была значительно усилена 
защита. Но, как это всегда бывало, за стремление по
лучить идеальную боевую единицу приходится платить, 
и контрактная стоимость «Belfast» составила 2 141 514 
ф.ст., т.е. легкий крейсер оказался дороже тяжелых!

Сконцентрировавш ись на строительстве универсаль
ных крейсеров, Королевский флот получил только четы
ре «флотских крейсера» типа «Arethusa», но вопрос о 
новых кораблях данного типа оказался неоднозначным: 
одни считали, что они вообще не нужны и могут быть 
заменены  лидерами типа «Tribal», д ругие , наоборот, 
настаивали на их строительстве, считая, что на них 
должна лечь задача ПВО эскадры. В итоге, легкие крей
сера типа «Dido» представляли собой, промежуточный 
вариант между «крейсерами ПВО» и «флотскими крей
серами», способный бороться и с авиацией, и с эсм ин
цами противника.

В Соединенны х Ш татах мнения об итогах Лондонс
кой конф еренции были неоднозначны . Конгресс  три 
месяца обсуждал договор, прежде чем его ратиф ици
ровать, так как уступка американской делегацией трех 
тяжелых крейсеров рассматривалась, как предатель
ство интересов страны.

При проектировании новых легких крейсеров, исхо
дили из тех же соображений, что были выработаны при 
работе над «вашингтонскими»: будущий ТВД диктовал 
большую дальность плавания, и поэтому данный пункт, 
наравне с высокой скоростью , считался поначалу прио
ритетным. Ход проектирования был похож на все пре
дыдущие: сначала вырабатывались крайние варианты 
по размерам, вооружению, защ ите и скорости хода, а 
затем  шел по иск ком пром исса . Но в данном случае 
сыграл еще один фактор — ни в коем случае америка
нские крейсера не должны быть слабее своего потен
циального противника , а появление «Mogami» было 
воспринято, как вызов. Под влиянием японского визави 
для крейсеров типа «Brooklyn» был выбран итоговый 
вариант с пятнадцатью 152-мм орудиями в пяти трехо
рудийных башнях. Их бронирование было выполнено по 
схеме «все или ничего» и сделало их одними из наибо
лее защ ищ енных предвоенных крейсеров — зона сво
б одного  м аневрирования под огнем  152-м м  орудий 
составляла от 51 до 110 кбт.

Строительство тяжелых крейсеров велось исходя из 
подписанного в Лондоне договора. В 1934 г. был зало
жен седьм ой крейсер  типа «New Orleans» — 
«Vincennes», а в 1935 г. — «Wichita», проект которого в
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Японский крейсер «Mogami» на испытаниях, 20  марта 
1935 г. На корабле отсутствуют катапульты, легкое 
зенитное вооружение и кормовая пара 127-мм  
установок

некоторой степени основывался на «Brooklyn» с поправ
кой на вооружение из девяти новых 203-мм орудий и 
отнюдь не «картонным» бронированием.

Япония. На 1.1.1930 в составе флота имелся 21 лег
кий крейсер общим водоизмещ ением 98 415 т, а зна
чит, на новые корабли оставалось всего 2035 т! За счет 
правила замены японцы смогли «наскрести» 50 955 т, 
которых, по расчету, хватало на четыре 8500-тонных 
(34 ООО т) и два 8450-тонных (16 900 т) крейсера.

Новые японские крейсера, наделавшие столько шу
му, получились по-настоящ ему сильными «легкими». 
Японцы выбрали предельно разрешенный калибр — 155 
мм, хотя общепринятым был 152 мм. Однако еще на 
стадии проектирования предполагалась замена трехо
рудийных башен на двухорудийные под 200-мм орудия, 
т.е. под видом легких строились, по существу, тяжелые 
крейсера. Схема их бронирования должна была обес
печивать защиту погребов от 200-мм, а механизмов — 
от 155-мм снарядов! Естественно, нельзя все качества 
10 000-тонного крейсера уместить в 8500 т, но можно 
тихо увеличить водоизмещение до 9500 т, которых, ко 
нечно, тоже будет мало и приведет к строительной пе
регрузке и другим хорошо известным «прелестям», но, 
японцы были готовы платить такую цену.

По первой программе замещ ения флота в 1931 г. 
были построены четыре крейсера типа «Mogami», а 
по второй 1934 г. — два типа «Топе», проект которых 
был полностью  переработан, и вся артиллерия была 
сконцентрирована в носовой оконечности, причем свои 
полагающиеся 203-мм орудия последние японские тя
желые крейсера получили уже на стапеле.

Ф ранция. Римский пакт поставил точку в спорах, ка
кие крейсера более походят для Средиземноморского 
ТВД. Хотя и запоздало, было признано , что легкие  
крейсера, вооруженные 152-мм орудиями, более под
ходят для борьбы с легкими силами итальянского фло
та. Понимая, что противником  кораблей типа  «La 
Galissonniere» будут и новые, еще строящиеся крейсера 
типа «Raimondo M ontecuccoli», их защ ите было уделено 
особое внимание: пояс по ватерлинии простирался от 
носовой пары башен до кормовой, и его толщина сос 
тавляла 105 мм. Как и на «Algerie», имелась ПТЗ в виде 
20-мм переборки. Принятое бронирование обеспечива
ло практически абсолютную защ иту от снарядов калиб
ра до 152 мм включительно на ожидаемых боевых д ис
танциях. Скоростью  при этом приш лось пожертвовать, 
хотя, как оказалось, не намного — проектные 31 узла 
значительно превысили все крейсера...

Италия. Увеличение водоизмещения приблизительно 
на 2000 т позволило улучшить защ иту новой серии 
«Condottieri»: если вес брони «Luigi Cadorna» составлял 
578 т или 8% от стандартного водоизмещ ения, то у 
«Raimondo M ontecuccoli» достиг 1376 т или 18,3%. Но
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рост абсолютных показателей не означал качественного 
изменения, так как горизонтальная защита осталось поч
ти на прежнем уровне, хотя, бесспорно, новые крейсера 
получились более сбалансированными. У «Condottieri» 
четвертой серии вес брони достиг 1700 т или 22% от 
стандартного водоизмещения, но и опять толщина бро- 
непалубы увеличилась всего до 30 — 35 мм. Как след
ствие, новым кораблям был присущ тот же недостаток, 
что и предшественникам — слишком узкая зона неуязви
мости от 152-мм снарядов и отсутствие таковой от 203- 
мм. В последних довоенных легких крейсерах, 
«Condottieri» пятой серии (тип «Giuseppe Garibaldi»), в 
полной мере были учтены допущенные ранее ошибки 
и, кроме увеличения веса брони до 2131 т, изменилась 
схема защиты, а также усилилось вооружение.

Строительство вышеперечисленных крейсеров вели
ких держав происходило на фоне все более накаляю
щейся обстановки и постоянных попыток путем перего
воров избежать или хотя бы отсрочить будущие конф 
ликты. В октябре 1934 г. в Лондоне начались 
трехсторонние переговоры между США, Великобрита
нией и Японией в присутствии наблюдателей от Ф ран 
ции и Италии.

Японская сторона выдвинула ряд требований, среди 
которых два являлись для СШ А и Великобритании неп
риемлемыми: во-первых, признать паритет японского 
флота с американским , а, следовательно, и британс
ким; во-вторых, ограничить лишь общий тоннаж фло
тов, не вводя никаких внутренних ограничений  для 
классов кораблей. При такой позиции ни о каком  
конструктивном диалоге не могло идти речи, и итогом 
переговоров стала нота Я понского правительства от 
29.12.1934, которая денонсировала все ранее подпи
санные договоры. По этой причине и исходя из статьи 
XXIII части пятой Лондонского договора 1930 г., следо
вало собрать новую конференцию в 1935 г.

Вторая Лондонская конференция проходила в пери
од с 9.12.1935 по 25.3.1936 и была последней попыткой 
реанимировать В аш ингтонское соглаш ение (5 :5 :3 ) и 
принудить Японию к его выполнению. Неприемлемость 
этих требований привела к тому, что 15.1.1936 японс
кая делегация покинула конференцию, после чего вся
кие договоренности  по качественны м ограничениям  
становились бессмысленными. Несмотря на это, с о г
ласно части II соглашения, которое было все-таки под
писано Великобританией, Ф ранцией и США, вводился 
ряд определений и ограничений.

Легкие надводные корабли определялись как суда, 
водоизмещение которых не превышает 10 000 т, и не 
имеющие орудий, калибр которых превышает 8 дюймов 
(203 мм). Все они подразделялись на два подкласса:

«А» — те, что имею т орудия калибром  свыш е 6,1 
дюйма (155 мм), но на время действия договора (до
1942 г.), ни один из них не должен приобретен или за 
ложен;

«В» — те, чье водоизмещение более 3000 т, но на вре
мя действия договора ограничено верхней планкой в 8000 
т, и не несут орудия калибром свыше 6,1 дюйма (155 мм).

Согласно этим статьям до начала Второй мировой 
войны были заложены следующие крейсера: Великоб
ритания — девять типа «Fiji»; Соединенные Штаты — во
семь типа «Atlanta», Франция — три типа «De Grase».

Тем не менее, Второй лондонский договор не стал 
последним из подписанных до начала Второй мировой 
войны.

Ф лот В ейм арской  республики  долгое время был 
ж естко  ограничен Версальским  д о говором , который 
четко лимитировал количественный (суммарный тоннаж 
флота не должен превышать 108 000 т) и качественный 
состав: шесть броненосцев водоизмещ ением по 10 000 
тонн, вооруженных орудиями калибром не более 280 
мм, и шесть крейсеров по 6000 тонн, вооруженных 150- 
мм орудиями. Срок службы и тех, и других определялся 
в 20 лет.

Развитие крейсеров в столь жестких условиях требо
вало от немецких конструкторов изворотливости и на
ходчивости, но при этом толкало на использование 
последних достиж ений научного прогресса, зачастую 
рискуя вместо выигрыша в отдельных характеристиках 
получить ворох трудноразреш им ы х проблем. Первый 
послевоенный легкий крейсер — «Emden» — повторял 
последние крейсера  военной постройки  (тип 
«Konigsberg II»), которы е, естественно, к середине 
1920-х годов порядком устарели, но, как бы парадок
сально это ни звучало, именно «Emden» стал ед ин
ственны м удачным л егким  крейсером , сначала 
Рейхсмарине, а затем и Кригсмарине. Крейсера типа 
«К» имели целый ряд интересных технических решений: 
сварка при ф ормировании корпуса, комбинированная 
д изель-паротурбинная силовая установка и трехору
дийные башни, но при этом они не могли выполнять 
свои прямые функции, так как недостаточно прочный 
корпус, «миноносные» обводы и отвратительная остой
чивость сводили на нет прочие достижения конструкто
ров. Но, если попытка создать в ограниченном водоиз
мещении легкий крейсер провалилась, то проектирова
ние б роненосца обернулось созд анием  подлинного 
«убийцы» «договорных» крейсеров.

Уже говорилось, что специалисты не считали 203-мм 
орудия оптимальны ми в качестве главного калибра 
крейсеров, но после вступление в силу Ваш ингтонского 
договора иного выбора не осталось ни у кого, кроме 
Веймарской республики. Версальские ограничения для 
немецких броненосцев в точности совпали с Ваш ингто
нскими для крейсеров, с той лишь разницей, что вмес
то 203-мм  немцы могли устанавливать орудия до 283- 
мм включительно. Сильное вооружение — не един
ственная сильная сторона кораблей типа «Deutschland». 
Использование мощных дизелей позволяло обеспечить 
скорость до 28 уз. и огромную  дальность плавания. Та
кой противник представлял у гро зу , прежде всего, 
Ф ранции, которая не обладала, в отличие от Великоб
ритании, линейными крейсерами, способны ми нагнать 
и потопить в открытом море любой «договорной» крей
сер. С появлением ф ранцузского ответа в лице линко
ров типа «Dunkerque» от немцев потребовалась коррек
ция проекта, и дальнейшее развитие броненосцев при
вело к кораблям соверш енно другого  класса.

Приход к власти национал-социалистической партии 
во главе с Адольфом Гитлером почти сразу поставил 
вопрос о денонсации Версальского  договора. Уже в 
феврале 1933 г. Гитлер заявил, что желает заключения 
м орского  соглашения с Великобританией, причем про
порцию 100:30 он рассматривал как вполне приемле
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Германский «броненосец» •<Deutschland» 
вскоре после вступления в строй

мую. Последующие шаги происходили уже на фоне ан
нексии Манчжурии Японией, приведшей к выходу пос
ледней 27.3.1933 из Лиги Наций. Следующей страной, 
не согласной с Версальской моделью мироустройства, 
стала Германия. Денонсация ею 16.3.1935 Версальско
го договора требовала срочных ответных действий от 
Великобритании, чтобы хоть как-то лимитировать раз
витие Рейхсмарине. К моменту описываемых событий в 
составе германского флота уже находились или строи
лись 3 «броненосца» и 6 легких крейсеров.

Англо-германские переговоры проходили в Лондоне 
с 4.5 по 18.6.1935 и закончились подписанием д огово
ра, по которому между флотами вводилось соотнош е
ние 100:35 для всех классов, что позволяло Рейху пост
роить корабли суммарным водоизмещ ением 420 595 
«длинных» тонн, из которых на тяжелые крейсера при
ходилось 51 380 т, на легкие крейсера и эсминцы — 119 
700 т. Таким числом крейсеров, разрешенных к пост
ройке, не обладал ни один участник Лондонской конфе
ренции, но сделанный в итоге немцами выбор нельзя 
назвать разумным.

Большие корабли всегда являлись престижным капи
таловложением: в начале XX века ими были дредноуты, 
к двадцатым — тридцатым годам стали «ваш ингтонс
кие» крейсера, причем круг стран, имевших средства 
на их приобретение и строительство, заметно сузился. 
Руководство оскорбленного и униженного Рейха хотело 
продемонстрировать силу и могущ ество возрождаю щ е
гося флота, и именно поэтому выбор тяжелых крейсе

ров был субъективным. С одной стороны, крейсерская 
доктрина диктовала создание крупных, хорош о воору
женных и быстроходных единиц с большой дальностью 
плавания, а с другой — малочисленность таких крейсе
ров требовала универсальности . В лице «Admiral 
H ipper» немцы попы тались создать  универсальны й 
крейсер-рейдер, что, в свою  очередь, обусловило вы
бор примененных технических решений, которые были 
либо консервативны  (схема защ иты ), либо излиш не 
прогрессивны , если не сказать авантюристичны (энер
гетическая установка на высоких параметрах пара). При 
этом можно выделить три интересных детали: во-пер- 
вых, «размазанное» по площади бронирование «Admiral 
Hipper» способно было обеспечить защ иту от огня э с 
минцев или вооруженных «купцов»; во-вторых, имелось 
мощнейшее на тот момент зенитное вооружение и, в- 
третьих, крейсера обладали развитой системой управ
ления огнем «линкорного» типа. Все это говорит, что 
тяжелые нем ецкие крейсера  являлись одиночкам и, 
предназначенными для боя с кораблями сопровожде
ния конвоев. При этом «Новогодний» бой не столько по
казатель порочности данной идеи, сколько доказатель
ство верности пути, избранного  в развитии данного 
класса англичанами. «Вашингтонские» крейсера предс
тавляли собой искусственный тип, просто избыточный с 
тактической точки зрения, например, для Ф ранции и 
Италии, и именно увлечение ими отрицательно сказа
лось на развитии легких крейсеров. Если для СШ А и 
Великобритании это было не фатально, и за короткий
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срок каждая из стран быстро наверстала упущенное, то 
для Германии полное отсутствие менее дорогих легких 
крейсеров сковывало действия флота.

Еще одной страной, с которой англичане подписали 
соглашение о м орских вооружениях, стал Советский 
Союз, флот которого долгое время находился в более 
плачевном состоянии, чем даже немецкий. Революция 
и гражданская война нанесли огромный ущерб судост
роительной промышленности, а главное, привели к по
тере квалифицированных кадров.

Поначалу советский флот пополнялся заложенными 
еще прежней властью крейсерами и эсминцами. Два 
корабля типа «Светлана» были введены в строй по пер
воначальному проекту, третий — по скорректированно
му, с новым вооружением из четырех 180-мм орудий, 
однако и это не могло «подтянуть» морально устарев
шие корабли до современного уровня. Помог стран
ный союз с фашистской Италией, корабле-строитель- 
ная школа которой отразилась в проектах эсминцев, 
лидеров и, естественно, крейсеров, причем «Raimondo 
Montecuccoli» стал основой для кораблей, которые при 
подписании соглашения поставили англичан в тупик.

Второй Лондонский договор соверш енно четко под
разделял крейсера на классы по калибру орудий, но со 
ветский «Киров» не вписывались ни в один из них. Со
ветская делегация заявляла, что не желает строить 
крейсера водоизмещ ением более 8000 т, но при этом 
не может использовать калибр менее 180 мм, так как 
таковых в стране не производится. В итоговом д оку 

менте, подписанном 17.7.1937, ограничения наклады
вались на советский флот только на Балтике, Северном 
и Черном морях, где СССР получал право иметь сум 
марный тоннаж для линкоров и крейсеров, равный наи
меньшему среди флотов четырех держав, подписавших 
Второй Лондонский договор. Причем число крейсеров, 
вооруженных 180-мм орудиями, которые Советский Со
юз мог построить до 1.1.1943, ограничивалось семью 
единицами, хотя до подписания соглашения по кораб
лестроительным планам предполагалось строительство 
пятнадцати. На Тихоокеанский флот никаких ограниче
ний не накладывалось до тех пор пока Европейские 
Державы не подпиш ут с Японией договор об ограниче
нии гонки морских вооружений.

Наконец, 16.4.1938 был заключен англо-итальянский 
пакт, среди пунктов которого значилась и ратификация 
Второго Лондонского  договора, следовательно, Италия 
стала последней страной, поставившей свою подпись 
под уже мало значащим соглашением.

1.9.1939 началась Вторая мировая война, а согласно 
статье XXII главы III Ваш ингтонского соглашения, любая 
из держав имела право «приостановить на период во
енных действий свои обязательства...», причем без уве
домления д ругих сторон. Этим пунктом  смогли вос
пользоваться только Соединенные Штаты, для больши
нства европейских  стран строительство новых 
кораблей вообщ е быстро перестало быть актуальной 
задачей, а многие из предполагавш ихся к постройке 
либо так и не были заложены, либо их строительство 
было отменено в самой ранней стадии или же они бы
ли в итоге достроены, но уже после войны и по скор
ректированным проектам.

Говоря о развитии крейсеров во время войны, мож
но отметить, что и В еликобритания, и Соединенные 
Штаты выработали тип дешевых кораблей экстрен
ной военной постройки — «Colony» и «Cleveland» соот
ветственно. На них стоит остановится подробнее. Быту
ет мнение, что крейсера, построенные исходя из огра
ничений Второй Л о н д о нско го  конф еренции, были 
наиболее неудачными среди «договорных» кораблей. 
Это не вполне верно. Как и перед Первой мировой вой
ной, в конце 30-х годов перед Адмиралтейством вста
вала дилем м а «качество или количество». И выбор 
вновь был сделан в пользу количества, а по параметру 
«стоимость/эфф ективность» крейсерам типа «Fiji» прос
то нет равных, к тому же их хорош о дополняли предста
вители типа «Dido». В то же время американским лег
ким крейсерам такой «напарник» был не нужен, так как 
они обладали наряду с таким же, как на «Colony», глав
ным калибром, столь же мощной зенитной батареей из 
12 127-мм универсальных орудий. Именно последнее и 
делало «Cleveland» персонально более сильными еди
ницами, нежели «Colony», однако соответственно вы
росли их размеры и цена, чего англичане просто не 
могли себе позволить.

Строить тяжелые крейсера в состоянии были 
только Соединенные Штаты, чье экономическое и про
мышленное могущ ество во время войны проявилось в 
полной мере. Отмена ограничений сказалась на разме
рах новых кораблей — «Baltimore» и «Des Moines» были 
значительно крупнее своих предшественников, но при
рост пошел главным образом на улучшение мореход
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ных качеств, зенитного вооружения и систем управле
ния огнем, так как именно последний пункт, а не число 
орудий, вышел на первый план. Но к моменту их ввода 
в строй, война, как самый беспристрастный судья, уже 
вынесла тяжелым крейсерам однозначный приговор — 
они не оправдали возлагаемых на них надежд, а истин
ными универсалами оказались крейсера с м ногочис
ленными 152-мм орудиями. Эпоха артиллерийских 
крейсеров близилась к завершению.

Единственной страной, настойчиво и последователь
но продолжавшей строительство надводных артилле
рийских кораблей после окончания войны, стал Советс
кий Союз. Кроме четырех тяжелых (фактически — линей
ных) крейсеров проекта 82, предполагалось построить 
30 легких крейсеров — пять типа «Чапаев» (проект 68) 
довоенной закладки, но достраивавшихся по корректи
рованному проекту 68К, семь — улучшенного проекта 68- 
бис, оставшиеся восемнадцать — проекта 65. Позднее 
начались работы над «средними» (тяжелыми) крейсера
ми проекта 66 и малыми легкими крейсерами (МЛК), но 
со смертью И.В. Сталина и смены руководства страны 
этим планам не суждено было сбыться...

Историки до сих пор спорят о причинах и последстви
ях Ваш ингтонского договора. Это вполне объяснимо, 
ведь произошло событие, на долгие годы предопреде
лившие развитие главенствующих классов боевых ко 
раблей. Как оценить это влияние — однозначно отрица

тельно, или же не все было так плохо? Самоограничения 
по стоимости и размерам существовали всегда, вне за
висимости от размеров кошелька. Зачастую при санкци
онировании строительства оговаривались не столько 
требуемые качества, сколько сумма выделяемых креди
тов, оставляя распределение параметров на совести 
проектировщ иков и моряков. Их выбор всегда был комп
ромиссом между многими факторами, иногда довольно 
субъективного характера, но именно из переплетения 
ложных догматов и красивых, но бесполезных техничес
ких решений и происходило развитие классов. К концу 
Первой мировой войны крейсера по стоимости сравня
лись с довоенными линкорами, и требовалось хоть как- 
то ограничить дальнейший рост. Вашингтонский договор 
и ввел такие ограничения, оставив при этом «свободу 
маневра», позволяя строить корабли, отвечающие воен
но-морской доктрине каждой из сторон. Вскоре после 
подписания Вашингтонского договора американский ад
мирал Роберт Кунц сказал: «Теперь, когда на увеличение 
тоннажа военных флотов наложены ограничения, начина
ется новое соревнование. Это соперничество будет по
гоней за качеством...» Эти слова в полной мере характе
ризуют развитие крейсеров в межвоенный период. Если 
до этого происходило грубое наращивание боевых эле
ментов, с естественным ростом водоизмещения, то о г
раничения заставили задуматься над более элегантным 
решением технических задач.
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Тяжелые крейсера типа «Almirante Brown»

Тяжелый крейсер 
«.Almirante Brown», 

1931 г.

Спуск на воду 
iiVenticinco de Mayo», 

11 августа 1929 г.

«Almirante Brown» «Odero-Terni-Orlando», 12.10.1927 28.9.1929 18.7.1931 Исключен 27.6.1961
Генуя

«Venticinco de Mayo» «Odero-Terni-Orlando», 29.11.1927 11.8.1929 11.7.1931 Исключен 24.3.1960
Ливорно

Проектирование
К середине 1920-х гг. Аргентина распола
гала самыми м ногочисленны м и ВМС на 
континенте, однако ее крейсерские силы 
безнадежно устарели. Принятой в 1926 г. 
десятилетней морской программой общей 
стоимостью 75 млн. песо предусматрива
лась постройка трех тяжелых крейсеров. 
Конкурс выиграла итальянская ф ирма 
«ОТО», в том же году получившая заказ на 
два корабля (третий был проф инансиро
ван, но в итоге не заказывался). Стоимость 
одного корабля составила 1 225 ООО ф. ст.

Проект разработан на основе итальянс
ких крейсеров типа «Trento», но отличался 
уменьшенными размерами, калибром ар 
тиллерии, слегка ослабленным бронирова
нием и составом силовой установки. Кон
цепция проекта отвечала итальянским прин
ципам — быстроходный корабль со слабой

защитой, мощным вооружением и развиты
ми средствами ПВО. Хотя крейсера облада
ли набором недостатков, свойственны х 
итальянской кораблестроительной школе 
(слабость корпуса, недостаточная надеж
ность механизмов, перегруженность воору
жением и оборудованием), тем не менее, 
позволили аргентинским ВМС выйти на ка
чественно новый уровень и на следующие 
два десятилетия обеспечили им решитель
ное превосходство над флотами основных 
противников — Бразилии и Чили.

Конструкция
Корпус аргентинских крейсеров сильно по
ходил на прототип и характеризовался ярко 
выраженным бульбовым образованием 
форштевня и большим развалом носовых 
шпангоутов, однако имел не гладкопалуб
ную, а полубачную конструкцию — полубак 
занимал около 70% длины корабля. Систе
ма набора — смешанная (продольная в пре
делах цитадели, поперечная в оконечнос
тях). Внешний облик кораблей формировал
ся массивной дымовой трубой, необычной 
для своего времени закрытой надстройкой, 
невысокой фок-мачтой и, наоборот, значи
тельной по высоте грот-мачтой.

Схема бронирования в целом повторяла 
«Trento», отличаясь меньшей толщиной го 
ризонтальной брони. Цитадель простира
лась от барбета носовой до барбета кор 
мовой башни ГК. Пояс толщ иной 70 мм 
опускался на 0,6 м ниже ватерлинии и за 
мыкался траверзами толщиной 40 — 60 мм. 
Сверху на него опиралась плоская 25-мм 
бронепалуба. Выше пояса борт до уровня 
главной палубы бронировался 25-мм лис
тами. Толщина лобовых плит башен дости
гала 50 мм, стенок боевой рубки — 65 мм.
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Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 
Скорость:
Дальность плавания:
Бронирование:
Вооружение:

Экипаж:

стандартное 6800 т, полное 9000 т 
162,5/170,8x17,82x4,66 м
2 ТЗА «Parsons», 6 ПК «Yarrow», 85 000 л.с.; 2300 т нефти 
32 уз.
8030 (14) миль
пояс 70 мм, палуба 25 мм, башни 50 мм, рубка 65 мм 
3x2 — 190-ММ/52, 6x2 — 102-мм/45, 6x1 — 40-мм/40, 2x3 - 
533-мм ТА (неподвижные), 1 катапульта, 2 самолета 
780 человек

Наиболее оригинальным было вооруже
ние. Главный калибр состоял из 3x2 
190-м м /52 орудий «O dero-Terni», являв
шихся форсированной версией 190-мм /45 
орудия фирмы «Vickers», стоявш его на 
британских крейсерах типа «Hawkins». Кро
ме этих двух типов, данный калибр не уста
навливался ни на одном корабле. Башни 
аргентинских крейсеров проектировались 
на основе башен «Trento», орудия в них на
ходились в общей люльке с углом возвы
шения 46 “, что обеспечивало дальность 
стрельбы 90 -кг снарядом до 27 300 м. Бое
комплект — 120 снарядов на ствол. Для уп 
равления огнем служили два КДП с 5-м  
дальномерами, располагавшиеся на боевой 
рубке и ф ок-мачте. Каждая башня также 
оборудовалась собственным дальномером.

Зенитное вооружение включало 6x2 102- 
мм/45 орудий «Odero-Terni» с углом возвы
шения 80" (также оригинальная разработ
ка, в итальянском флоте не применявшая
ся), размещ енных вдоль бортов, и 6x1 
40 -м м /40  автоматов «пом-пом», с гр упп и 
рованных в корме у среза полубака.

Торпедное и авиационное вооружение 
повторяло прототип. Торпедные аппараты 
были неподвижными и стояли на главной 
палубе; общ ий боезапас — 12 торпед. В 
носовой части находились пневматическая 
катапульта системы  «Gagnotto» и подпа- 
лубный ангар, вмещ авш ий 2 самолета 
(первоначально Vought 02U  «Corsair», за 
тем Grumman G5).

Силовая установка являлась как бы 
уменьшенной вдвое копией ЭУ «Trento» и 
размещалась по линейному принципу. На 
испытаниях при форсировке машин корабли 
достигли 116 000 л.с. и 33,5 уз., но в усло
виях службы скорость была сущ ественно 
ниже.

Модернизации
В 1937 г. неудобная в использовании носо
вая катапульта была демонтирована с обо
их кораблей, ангар использован для раз
мещения дополнительных жилых помещ е

ний. В 1939 г. позади дымовой трубы уста
новлены поворотны е катапульты Rapier 
«Randsome»; при этом высота самой трубы 
увеличена, видоизм енена ф орма надст
ройки. На вооружение крейсеров поступи
ли самолеты  S uperm arine  «Walrus» и

Тяжелые крейсера 
«Venticinco de Мауо» и 

«Almirante Brown» в 
Пуэрто-Белырано 

12 июля 1934 г.
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«Almirante Brown», 1931 r.

Тяжелый крейсер «Almirante Brown» 
после модернизации

«Venticinco de Mayo», 1945 r.
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------------------------ -----------------------------------------_
ч т  « Ч И И г  «тчкаЯ н
Тяжелый крейсер «Venticinco de Мауо» 

после модернизации

Grumman G15.* В 1944 г. установлены но
вые краны.

В конце 1940-х гг. на крейсера устано
вили навигационные РЛС типа 268 (фирмы 
«Marconi»); в июне 1950 г. 6x1 40-мм авто
матов «пом-пом» заменили на 4x2 40- 
мм/56 «Bofors», а в 1956 г. сняли все 102- 
мм зенитки, установив взамен еще 6x2 40- 
мм/56 «Bofors».

Служба
«Almirante Brown» и «25 de Мауо» приняты 
аргентинским экипажами 5.7.1931, вышли 
из Генуи 27.7.1931 и прибыли в Аргентину 
15.9.1931. На протяжении всей карьеры 
крейсерам не довелось участвовать в бое
вых действиях, хотя «25 de Мауо» в период 
22.8 — 14.12.1936 обеспечивал аргентинс
кие интересы во время начавшейся граж
данской войны в Испании.

Аргентина оставалась нейтральной во 
Второй мировой войне, а ее флот понес 
единственную потерю в результате аварии. 
3.10.1941, в ходе маневров, «Alm irante 
Brown» в тумане протаранил эсм инец 
«Corrientes», который затонул, затем на 
корму крейсера навалился линкор 
«Rivadavia». В результате «Almirante Brown»

* А ргентинское обозначение м ногоцелевого  сам олета- 
амфибии G rum m an J2F «Duck».

получил серьезные повреждения — ремонт 
в Пуэрто-Бельграно длился 3 месяца.

«25 de Мауо» в 1959 г. выведен в резерв, 
в 1960 г. исключен из состава флота. 
«Almirante Brown» списан годом позже. 
31.7.1961 оба корабля проданы на слом 
итальянской компании «Soc. Co. Trasimento 
Spa.» и 2.3.1962 ушли на разборку.

Тяжелый крейсер 
«Almirante Brown».
В ходе модернизации 
катапульта для запус
ка гидросамолетов 
«переехала» с полуба
ка на надстройку
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Легкий крейсер «La Argentina»

Легкий крейсер I «La Argentina» «Vickers-Armstrong», Bappoyl 1.1.193616.3.1937 31.1.1939 Исключен 10.1.1974
«La Argentina», 1950 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

строительства резко снизились в связи с 
за груж енностью  верфи заказам и для 
соб ственного  флота. С тоим ость корабля 
составила 6 млн. песо (1 174 630 ф. ст.).

Конструкция
По компоновке и конструкции корпуса «La 
Argentina» являлся повторением «Arethusa», 
но отличался более протяженным полуба
ком, занимавшим более 2 /3  длины кораб
ля. В носовой части имелся характерный 
скуловой излом. Корпус набирался по про
дольной системе и делился на 13 отсеков, 
по всей длине имелось двойное дно. Ко
рабль сохранял плавучесть при затоплении 
трех любых отсеков. О сновной материал 
корпуса — сталь D, при постройке широко 
использовалась сварка. Внеш не крейсер 
отличался просторным закрытым ходовым 
мостиком.

Схема бронирования соответствовала 
британской практике и напоминала прим е
ненную на крейсерах типа «Town». Пояс 
толщиной 76 мм прикрывал пять отсеков, 
причем в районе обоих КО и МО №1 по вы
соте доходил до верхней, а вне их — толь
ко до главной палубы. Сверху на него опи
ралась 51-мм бронепалуба. Погреба имели 
«коробчатую» защиту; башни — 51-мм лоб 
(по другим  данным — 76-мм) и 25-мм бро
ню остальных элементов.

Вооружение «La Argentina» было столь 
же уникальным, как у его предш ествен
ников. 15 2 -м м /5 0  орудие «Vickers- 
A rm strong» Mk.W  разработано на основе 
M k.XXIII, являвшегося основным вооруже
нием британских легких крейсеров, отли
чаясь облегченной конструкцией и более 
легким снарядом (45,4 кг). Трехорудийные

П роектирование
Корабль двойного  назначения: легкий  
крейсер и учебное судно, своего рода ана
лог ф ранцузского «Jeanne d'Arc», но с бо
лее выраженными «боевыми» качествами. 
Предназначался для замены устаревш его 
броненосного крейсера «Pueyrredon» (тип 
«Garibaldi») и учебного корабля «Presidente 
Sarmiento». Строился по специальной прог
рамме, принятой 29 .9 .1934 , вероятно, 
вместо третьего крейсера типа «Almirante 
Brown».

Заказ на строительство получила фирма 
«Vickers-Armstrong», разработавшая проект 
на основе б ританского  крейсера 
«Arethusa». Помимо увеличенных размеров 
и усиленного вооружения аргентинский ко
рабль отличался наличием дополнительных 
помещ ений для 60 курсантов. Контракт 
был подписан 31.7.1935, стапельный пери
од длился 14 месяцев, но затем темпы
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башни обеспечивали индивидуальное вер
тикальное наведение стволов (допускалось 
также совм естное наведение всех трех 
орудий или центрального вместе с любым 
из крайних). При максимальном угле воз
вышения 45° дальность стрельбы достига
ла 23 500 м.

Зенитное вооружение было представле
но 4x1 102-мм /50 орудиями «Vickers» Mk.P 
(угол возвышения 90") и 6x2 25 -м м /70  ав
томатами «Vickers». На верхней палубе в 
районе МО №1 располагались 2x3 533-мм 
ТА, стрелявш их через откидны е порты. 
Между трубами находилась поворотная ка
тапульта с гидросам олетом  S uperm arine 
«Walrus». Кроме того, на крейсере имелось 
12 пулеметов калибра 7,65 мм, 2 75-м м  
десантных и 2 47-мм салютных пушки.

Будучи учебным, «La Argentina» получил 
необычную систему управления огнем. На 
носовой и корм овой надстройках стояли 
двухъярусные директоры  (нижний — для 
ГК, верхний — для зенитной артиллерии), 
значительные размеры которых объясня
лись приспособленностью  для обучения 
курсантов. Третий д иректор  ГК распола
гался на втором уровне надстройки (над 
башней №2). Директоры ГК оборудовались 
дальномерами с базой 6,7 м, зенитные — с 
базой 3,66 м.

Силовая установка по составу повторяла 
прототип, отличаясь уменьш енной м ощ 

ностью. На испытаниях «La Argentina» раз
вил 30,46 уз. при водоизмещ ении 7590 т 
и мощности машин 54 550 л.с.

М одернизации
В октябре 1946 г. на «La Argentina» уста
новлена первая в аргентинском флоте РЛС 
типа 268. В 1949 г. демонтирована ката
пульта; 102-мм зенитки и 25-мм автоматы 
заменены на 4x2 и 6x1 40 -м м /56  автоматов 
«Bofors», зенитные директоры сняты, а на 
верхнем д иректоре  ГК установлена РЛС 
УАО М к.8 ам ериканского производства. В

ПТиПНтГГ т-»х я  'I а к I п к о - u'Miini'CKiK' \ а р а к i с р и е i икп icikoio крейсера
Г. а \  г”е и I i п а по сосюямпю на I.

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 
Скорость:
Дальность плавания:
Бронирование:
Вооружение:

Экипаж:

стандартное 6500 т, полное 7500 т 
155,44/164,9x17,22x5,03 м
4 ТЗА «Parsons», 4 ПК «Yarrow», 54 000 л.с.; 1484 т нефти 
30 уз.
10 000 (12) миль
пояс 76 мм, палуба 51 мм, башни 51 мм, рубка 76 мм 
3x3 — 152-мм/50, 4x1 — 102-мм/50, 6x2 — 25-мм/70, 2x3 - 
533-мм ТА, 1 катапульта, 1 гидросамолет 
800 человек (в т.ч. 60 кадетов)
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1952 г. установлена РЛС ОВЦ SA-3 
(Raytheon «Pathfinder») и оборудован бое
вой информационный центр.

Служба
12.2.1939 крейсер покинул В еликобрита
нию и 3 .3 .1939  прибыл в Аргентину. С
12.4.1939 до января 1941 г. использовался

Легкий крейсер в качестве учебного, после чего был вклю-
»La Argentina», 1971 г. чен в состав эскадры, где находился на

протяжении всей Второй мировой войны — 
до 1946 г.

В 1951 г. «La Argentina» снова вошел в 
боевой состав, но в 1960 г. окончательно 
вернулся к роли учебного . В 1972 г. ко 
рабль совершил свой последний дальний 
поход, посетив Н ью -Й орк, Копенгаген  и 
Гамбург, а 10.1.1974 был исключен из сос
тава флота и 14.8.1975 продан на слом. 
Разобран в Буэнос-Айресе.
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Броненосные крейсера типа «Garibaldi»

Броненосный крейсер «General Belgrano» во время 
модернизации на верфи «Odero» в Ливорно 

(Италия), 15 мая 1929 г.

«General Belgrano» «Orlando», Ливорно 6.1896 25.7.1897 11.1898 Исключен 8.5.1947
«Pueyrredon» «Ansaldo», Генуя 8.1896 25.9.1897 9.1898 Исключен 2.8.1954

Последние представители серии из 10 
броненосных крейсеров типа «Garibaldi», 
строившихся в Италии и входивших в сос 
тав флотов четырех стран (Италии, Испа
нии, Аргентины и Японии). А ргентина в 
1896— 1898 гг. приобрела четыре корабля 
данного типа: «Garibaldi», «San M artin», 
«General Belgrano» и «Pueyrredon», но два 
первых к началу Второй м ировой войны 
были исключены из состава флота. Весьма 
удачный для своего времени проект, отли
чавшийся хорош им бронированием  при 
умеренной скорости хода (на испытаниях
19,5 — 20 уз., в реальных условиях около 
17 уз.). Характерной отличительной чертой 
проекта являлось размещ ение машинных 
отделений в середине корпуса, а котель
ных — в нос и в корму от них.

Броненосный крейсер 
«Pueyrredon» вскоре 
после вступления в 

строй
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щен 8 цилиндрическим и котлами; 
«Pueyrredon» был вооружен 2 254 -м м /40 ,
10 152-мм /40, 6 120-м м /40 орудиями и о с 
нащен 16 котлами «Belville». Вся артилле
рия — системы  «Armstrong». Главный ка
либр размещ ался в одноорудийны х баш 
нях, средний — в 10 казематах на 
батарейной палубе и откры тых палубных 
установках. Кроме того, оба корабля имели 
по 2 76-мм, 10 57-мм и 12 37-мм пушек и 4 
450-мм  надводных ТА.

К середине 1920-х гг. корабли безна
дежно устарели и были модернизированы: 
«General Belgrano» — в 1926 — 1930 гг. на 
верфи «Odero» в Италии, «Pueyrredon» — в 
1926 — 1937 гг. на верфи ВМС в Пуэрто- 
Бельграно. Были демонтированы все казе
матные орудия вместе с броней казематов, 
снята вся малокалиберная артиллерия, на 
верхней палубе и носовой надстройке ус 
тановлено 8 152-м м /40 орудий со щитами, 
на новой треногой мачте оборудован пост 
управления огнем, вместо старых угольных 
котлов установлено 8 ПК «Yarrow» с нефтя
ным отоплением.

После модернизации переклассиф ици
рованы в корабли береговой обороны. В 
1933 г. «General Belgrano» выведен из бое
вого состава и переоборудован в плавбазу 
ПЛ; в 1947 г. сдан на слом. «Pueyrredon» в
1941 г. переоборудован в учебны й к о 
рабль, находился в активной службе до 
1952 г. (в 1951 — 1952 гг. совершил два 
похода в Европу); 2 .8 .1954  исключен из 
списков флота; в январе 1955 г. отп
равлен на разборку в Японию.

I а к  1 п к о - 1 с м ш ч с с к и с  \ а р а к  i ср и с  г и к и  кр е й с е р а  ■ Р и с ) re d o n  > 
но сое 1оя м ш о  на 1939 i . .

Водоизмещение: нормальное 6775 т
Размерения: 104,86/111,73x18,71x7,6 м
Энергетическая установка: 2 ПМ тройного расширения, 8 ПК «Yarrow», 13 000 л.с.; 1000 

т нефти
Скорость: 17 уз.
Дальность плавания: 5600 (10) миль
Бронирование: пояс 152 мм; оконечности 80 мм, траверзы 120 мм, палуба 

22 — 37 мм, башни 120 мм, барбеты 102 мм, рубка 152 мм
Вооружение: 2x1 — 254-мм/40, 8x1 — 152-мм/40, 4x1 — 57-мм
Экипаж: 450 человек

Броненосный крейсер «Pueyrredon» после модернизации

Аргентинские корабли различались во
оружением и составом энергетической ус 
тановки. Так, «General Belgrano» нес 2 254- 
мм/40, 14 152-мм /40 орудий и был осна
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Легкие крейсера типа «Baia»

Легкий крейсер 
«Baia», 1942 г.

«Baia» «Armstrong», Эльсвик 19.8.1907 20.1.1909 2.3.1910 Погиб 4.7.1945
«Rio Grande do Sul» «Armstrong», Эльсвик 30.8.1907 20.4.1909 14.5.1910 Исключен 8.6.1948

Проектирование
В конце 1906 г. бразильский Конгресс ут
вердил изменения к принятой в 1904 г. 
программе модернизации флота, призван
ной вернуть ему лидерство на южноамери
канском  континенте. Помимо 2 дредноу
тов, в нее были включены 2 крейсера-скау
та и 10 эсм инцев. Все корабли должны 
были строиться на британских верфях. За
каз на крейсера «Baia» и «Rio Grande do 
Sul» в мае 1907 г. был выдан ф ирме 
«Armstrong», субконтракт на изготовление 
ЭУ получила фирма «Vickers».

Проект разработан Дж. Перретом на о с 
нове новейш их британских крейсеров 
«Adventure» и «Attentive», но содержал ряд 
нововведений, делавших бразильские ко 
рабли одними из самых соверш енных на 
тот момент. В частности, в проект было за 
ложено применение паровых турбин вмес
то стоявш их на прототипе паровых м а

* Залож енны й п рим ерно  в то  ж е время «Boadicea» стал 
первым серийны м  крейсером  б ри танско го  ф лота с па 
ровыми турбинам и.

ш ин,* а по скорости  хода «Baia» должен 
был превзойти все имеющиеся в мире или 
строившиеся крейсера.

Конструкция
Бразильские крейсера имели типичную  для 
своего времени конструкцию  корпуса с по
лубаком и полую том, серпообразны м  
ф орш тевнем и полубалансирны м рулем. 
Нормальное водоизм ещ ение — 3100 т. 
Бронирование ограничивалось 19-мм па
лубой, над погребами и маш инно-котель
ными отделениями имевшей 31 -мм скосы, 
а такж е 76 -м м  боевой рубкой. Корабли 
приводились в движение тремя паровыми 
турбинами системы «Parsons» с прямой пе
редачей, пар для которых вырабатывали 10 
котлов «Yarrow», чьи дымоходы выводились 
в две небольш ие трубы. Проектная м ощ 
ность составляла 18 000 л.с., что обеспе
чивало скоро сть  26,5 уз ., правда, и з -за  
угольного отопления котлов долговремен
ное поддержание полного хода станови
лось проблематичным. Нормальный запас 
угля 150 т, полный — 650 т. На испыта-
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Га к I мко-1 счиические \арак герме i ики . i е i к 11 \  крейсеров мша liaia > 
мо сое I оимшо ма 1939 i .

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания:
Бронирование:
Вооружение:

Экипаж:

стандартное 2885 т, полное 3150 т 
115,82/122,37x11,88x4,15 м
3 ТЗА «Brown-Curtis», 6 ПК «Thornycroft», 22 ООО л.с.; 640 т 
нефти
28 уз.
6600 (10), или 3092 (18), или 2400 (24) миль
палуба 19 мм (скосы 31 мм), рубка 76 мм
10x1 — 120-мм/50, 4x1 — 76-мм/40, 4x1 — 47-мм, 2x2 —
533-мм ТА
340 человек

Скаут "Baia" вскоре 
после вступления в 

строй

ниях «Baia» показал 27,02 уз. при мощ нос
ти 20 010 л.с.; «Rio Grande do Sul» — 27,41 
уз. при 22 830 л.с.

Вооружение состояло из 10x1 120-
мм /50 орудий «Arm strong» (вес снаряда 
20,43 кг), располагавш ихся сим м етрично 
по бортам корабля, в том числе по две на 
полубаке и полуюте, 6x1 47-мм  пушек си с 
темы «Hotchkiss» и 2x1 450-мм поворотных 
ТА, стоявших на верхней палубе. Крей
сера имели примитивную систему уп 
равления огнем.

Предвоенные модернизации
В 1925 — 1926 гг. оба крейсера прошли 
модернизацию  на верфи «Com panhia 
Nacional de Navegacao Costeira» в Рио-де- 
Жанейро при технической помощ и брита
нской фирмы «Thornycroft». Основные из
менения коснулись силовой установки. 
Старые турбины и котлы были сняты, вмес
то них установили 3 ТЗА «Brown-Curtis» 
суммарной мощностью 22 000 л.с. и 6 ПК 
«Thornycroft» с нефтяным отоплением, ды 
моходы которых вывели в три трубы увели
ченной высоты. На испытаниях «Baia» раз
вил 28,6 уз.

Носовая надстройка получила новые 
очертания, напоминавш ие ам ериканские  
зсминцы-«гладкопалубники», позади ды м о
вых труб соорудили небольшую кормовую 
надстройку.

Состав артиллерии ГК остался без из
менений, но 2 47-м м  пушки были сняты, 
взамен установлены 4x1 76 -м м /40  зенитки, 
а 2x1 450-мм ТА заменили на 2x2 533-мм. 
Также была модернизирована система уп
равления огнем, в частности, появился д о
полнительный дальномер на корм овой 
надстройке.

Модернизации военного времени
Модернизации, проведенные на «Baia» и 
«Rio Grande do Sul» за время участия Брази
лии во Второй мировой войне, точно не ус 
тановлены. Известно, что крейсера получи

ли РЛС и ГАС американского производства, 
2 кормовых бомбомета для 120-кг глубин
ных бомб, а также от 6 до 8 20-м м /70 авто
матов «Oerlikon» (по всей видимости, вмес
то части 76-мм и 47-мм пушек).

Служба
Как и большинство кораблей других малых 
стран, бразильские крейсера долгое время 
находились в боевом составе флота. Со 
вступлением Бразилии в Первую мировую

Легкий крейсер по
сле модернизации 
«Rio Grande do Sul»
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войну 26.10.1917 оба скаута патрулирова
ли в Южной Атлантике и у северо-западно
го побережья Аф рики. В ноябре 1918 г. 
«Baia» действовал на Средиземном море.

В ходе Второй мировой войны Бразилия
22.8.1942 снова выступила на стороне со 
юзников. «Baia» и «Rio Grande do Sul» вклю
чились в патрульную и конвойную службу в 
Атлантике, вели поиск германских блока- 
допрорывателей. Летом 1944 г. крейсера

заним ались сопровож дением  конвоев с 
войсками и грузами Бразильского Э кспе
диционного корпуса, сражавш егося в Ита
лии. Всего за время войны «Baia» провел 
64 конвоя между Ресифи, Салвадором и 
Рио-де-Ж анейро, а также принял участие в
11 других операциях; «Rio Grande do Sul» — 
соответственно 62 и 15.

С конца 1944 г. крейсера действовали в 
Центральной Атлантике между Дакаром и 
Наталем, служа, в частности, в качестве спа
сательных судов на американской трансат
лантической воздушной линии. В ходе одной 
из таких миссий погиб «Baia». 4.7.1945 во 
время корабельных учений случайный выст
рел из 20-мм автомата с кормового мостика 
привел к детонации сложенных на корме глу
бинных бомб, от взрыва которых крейсер 
быстро затонул в р-не о. Сан-Паулу (погибло 
340 чел., спасено 36).

«Rio Grande do Sul» 8.6.1948 исключен 
из состава флота и сдан на слом.

Легкий крейсер «Baia»
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Тяжелые крейсера типа «Hawkins»

Крейсер «Frobisher», 
1942 г.

«Hawkins» верфь ВМС, Чатем 3.6.1916 1.10.1917 23.7.1919 Исключен в 1947
«Frobisher» верфь ВМС, Девонпорт 2.8.1916 20.3.1920 20.9.1924 Исключен в 1949
«Effingham» верфь ВМС, Портсмут 6.4.1917 8.6.1921 2.7.1925 Погиб 21.5.1940
«Vindictive» «Harland & Wolff», Белфаст 29.6.1916 17.1.1918 21.9.1918 Исключен в 1945

Проектирование
История появления крейсеров типа 
«Hawkins» восходит к июню 1915 г., когда 
отдел кораблестроения А дмиралтейства 
получил задание на разработку крейсера 
для защ иты океанских ком м уникаций  от 
германских рейдеров, действия которых в 
первые месяцы войны вызвали в Англии 
серьезную обеспокоенность. Адмиралтей
ство хотело получить корабль на основе 
проекта крейсера «Birm ingham » с более 
мощной артиллерией и скоростью  хода не 
менее 30 уз.

В сжатые сроки отдел кораблестроения 
во главе с Юстасом д 'Э йнкуртом подгото
вил и представил на рассмотрение Совета 
Адмиралтейства несколько эскизны х про 
ектов 9000 -тонно го  крейсера, различав
шихся составом артиллерии ГК из 8, 12 и 
14 152-мм орудий, кроме того, одним из 
вариантов предусматривалась смешанная 
батарея из двух 234-мм  и шести 152-мм 
орудий. Ни один из них не удовлетворил 
Адмиралтейство — 152-мм орудия не обес
печивали зам етного  превосходства над 
германскими кораблями, имевш ими 150- 
мм артиллерию, а 234-мм орудия облада
ли недостаточной скорострельностью .

Пойти по пути увеличения числа последних 
не представлялось возможным без резкого 
роста водоизмещ ения, поэтому было ре
шено переработать проект под более лег
кие 190-мм орудия. Хотя к этому времени 
нефть уже прочно утвердилась в английс
ком флоте в качестве основного топлива, 
для новых крейсеров предусматривалось 
смеш анное угольно-неф тяное отопление. 
Сделано это было для облегчения снабже
ния топливом. Отсутствие жестких ограни
чений при проектировании привело к росту 
водоизмещ ения почти до 10 ООО т. Проек
тирование было заверш ено летом 1915 г., 
но заказы на постройку четырех кораблей 
(«Raleigh», «Hawkins», «Frobisher» и 
«Effingham») разместили только в декабре. 
В апреле следующ его года заказали пя
тый, последний, корабль этого типа — 
«Cavendish».

Строительство серии велось достаточно 
медленно, поскольку угроза морским ком 
муникациям от надводных рейдеров отош 
ла на второй план. Корпуса заложили ле
том  — осенью  1916 г., a «Effingham» — 
только в апреле 1917 г. До окончания Пер
вой мировой войны успел вступить в строй 
только один представитель этого  типа —
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Крейсер "Releigh», 
1919 г.

«Cavendish» (переименованны й в июне
1918 г. в «Vindictive»), достроенный в каче
стве крейсера-авианосца,* остальные бы 
ли сданы флоту в 1919 — 1925 гг. «Raleigh» 
погиб 8.8.1922 у п-ова Лабрадор в резуль
тате навигационной аварии.

Корабли этого типа стали прародителя
ми класса «вашингтонских» крейсеров, т.к. 
на момент созыва одноименной конф ерен
ции являлись самыми большими в мире, и 
поэтому их параметры были выбраны в ка
честве граничных.

Конструкция
Крейсера типа «Hawkins» имели вы сокобо
ртный корпус с протяженным полубаком, в 
основу которого были положены теорети
ческие построения корпуса легкого линей
ного крейсера «Courageous». Как и у пос
леднего, в сечении по мидель-ш пангоуту

* Реш ение о п ерестр ойке  «Cavendish» в авианосец  бы
ло принято Адмиралтейством  в ию ле 1917 г., п роект ут
вердили в августе то го  же года. П ерестройка касалась в 
основном  надстроек. В носовой части был оборудован 
самолетный ангар длиной 23,8  м, кры ш а кото р о го  слу
жила опорой для 32-м етро вой взлетной палубы. В корм у 
от второй ды м овой трубы  оборудовали посадочную  па
лубу длиной 59 м. М ежду собой  авиационны е палубы 
соединялись узким  м остиком  по правому борту. На ко 
рабле м огло базироваться от 5 до  12 сам олетов разных 
типов. А ртиллерийское вооруж ение включало 4  190-м м  
орудия ГК, по 4  76-м м  зенитны х и противом инны х пуш ки 
и два 40-м м  «пом-пома». С тандартное водоизм ещ ение 
составляло 9394 т, полное — 12 400  т.
** Эти орудия были созданы  концерном  «Vickers» и яв
лялись усоверш енствованной версией модели M k.l, п р и 
нятой на вооруж ение в 1904 г. и стоявш ей на б роненос
ных крейсерах типа «Devonshire». Как и прототип , орудия 
модели Mk.VI имели традиционную  английскую  «прово
лочную» конструкцию  ствола.

«Hawkins» имел достаточно необычные об 
воды — выше ватерлинии он был трапеци
евидным, ниже — переходил в були. Пос
ледние имели глубину около 1,5 м и были 
призваны защ ищ ать машинные и котель
ные отделения от подводных взрывов. По 
всей длине корпуса проходило второе дно.
Большая высота надводного борта (в райо
не форштевня достигала 7,5 м — на метр 
больше, чем на «Birmingham») обеспечива
ла хорошую мореходность.

Схема бронирования принципиально не 
отличалась от примененной на кораблях ти
па «Birmingham», правда, за счет почти в 
полтора раза больш его водоизмещ ения
удалось защитить броней той или иной тол- Крейсер «Effingham»,
щины практически весь надводный борт. 1920-е гг.
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Наиболее толстым — 76 мм (51-мм никеле
вые плиты на 25,4-мм обшивке из судостро
ительной стали) — пояс по ватерлинии (по 
высоте он простирался до верхней палубы) 
был в средней части напротив машинно-ко- 
тельных отделений. Далее к оконечностям 
его толщина снижалась последовательно до 
63, а затем 51 и 38 (в нос) или 57 мм (в кор
му). Выше главного пояса (от его верхней 
кромки до палубы бака) тянулся более тон
кий 51-мм пояс — от среза полубака (в кор
ме) до орудия ГК «А» (в носу). Горизонталь
ное бронирование практически не отлича
лось от примененного на «Birmingham»: 
палуба примыкала к верхней кромке главно
го броневого пояса. Над машинно-котельны
ми отделениями ее толщина достигала 
38 мм, над отделением рулевой машини — 
25 мм, в остальных местах — 13 мм.

В то же время, на типе «Hawkins» было 
внедрено одно новшество, впоследствии 
получившее ш ирокое распространение на 
крейсерах британского флота — речь идет о 
«коробчатой», или «локальной» защите ж и з
ненно важных мест. Погреба боезапаса за
щищались по периметру 13-мм, а сверху — 
25,4-мм плитами.

О снову вооружения крейсеров типа 
«Hawkins» составляли 1 9 0 -м м /5 0  орудия 
Mk.VI** в палубных установках Mk.V, обес
печивающих максимальный угол возвы

шения 30', стрелявшие 90 ,7 -кг снарядами 
на 19 300 м. П рактическая скорострел ь
ность составляла 3 — 4 вы стр./мин. Из се
ми орудий пять стояли в диаметральной 
плоскости и два — побортно.

Главный калибр дополняли шесть про
тивом инны х 7 6 -м м /5 0  орудий M k.l (12- 
фунтовых), стоявших парами в районе но
совой надстройки, между дымовыми тру
бами и в кормовой надстройке за орудием 
ГК № 5, и четыре зенитны х 7 6 -м м /4 5  на 
станках M k.ll на плаформе в районе грот- 
мачты. В ступивш ие в строй последними 
«Frobisher» и «Effingham» вместо 76 -м м  
орудий получили по три зенитны х 102- 
м м /45  орудия (два побортно  в районе 
грот-мачты и одно — на юте между орудия
ми ГК).

В ходе постройки в состав вооружения 
включили 2x1 4 0 -м м /4 0  автомата M k.ll 
«пом-пом».

Торпедное вооружение по проекту сос 
тояло из двух подводных траверзных 533- 
мм ТА под носовой надстройкой, но уже в 
1917 г. их решено было дополнить четырь
мя неподвижными надводными ТА на уров
не верхней палубы в районе грот-мачты.

Система управления огнем ГК включала 
главный пост (директор) с 15-футовым 
(4 ,57 -м ) дальномером на площ адке фок- 
мачты. Резервный пост управления огнем с
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Гактико-i ехмичсскис \ а р а к icpnci  пки крейсеров Hawkins - и < I rohishei •
мо сое I ояммю ма I ()42  i .

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 
«Hawkins»
«Frobisher»

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:
«Hawkinsа

«Frobisher»

Экипаж:

стандартное 9800 — 9860 т; полное 12 450 
172,2/184,4x17,7 (по булям — 19,8)х6,2 м

12 500 т

4 ТЗА «Parsons», 12 ПК «Yarrow», 55 000 л.с.; 2740 т нефти 
4 ТЗА «Brown-Curtis», 10 ПК «Yarrow», 65 000 л.с.; 2186 т 
нефти
«Hawkins» — 29,5 уз.; «Frobisher» — 30,5 уз.
5400 (14) миль
борт 76 мм, палуба 37 мм, траверзы 25 мм, щиты орудий ГК 
51 мм, погреба 25 мм

7x1 — 190-мм/45, 4x1 — 102-мм/45, 2x4 и 2x1 — 40-мм/40, 
7x1 — 20-мм, 6x1 — 533-мм ТА
5x1 — 190-MM/45, 5x1 — 102-мм/45, 4x4 — 40-мм/40, 7x1 — 
20-мм/70, 6x1 — 533-мм ТА
690 человек

12-футовым (3,66 м) дальномером находил
ся на кормовой надстройке. Система управ
ления огнем ГК также могла использоваться 
для управления огнем противоминной ар 
тиллерии. Для управления зенитным огнем 
служил переносной 9-футовый (2,7 м) даль
номер, который мог устанавливаться либо 
на крыше боевой рубки, или на кормовой 
надстройке. «Frobisher» и «Effingham» отли
чались директором новой модели и двумя

дополнительными 12-фут. дальномерами по 
бокам мостика.

Согласно проекту, крейсера  типа 
«Hawkins» оснащались четырехвальной ЭУ, 
расположенной по линейной схеме. Д ве 
надцать котлов «Yarrow» (рабочее давление 
пара 16,5 атм.) размещ ались по 4 в трех 
КО: в двух первых стояли котлы с чисто 
нефтяным, а в кормовом — со смешанным 
отоплением. Дымоходы КО №1 и №2 выво-

Крейсер "Hawkins» 
вскоре после 

вступления в строй
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Гак 11 iwo-1 смшчс.скис чара к герис i ики крейсера 
сое I пинию на I()3() i .

I ’ П in”ha in no

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 9550 т; полное 12 514 т
172,2/184,4x17,7 (по булям — 19,8)х6,2 м
4 ТЗА «Brown-Curtis», 8 ПК «Yarrow», 58 ООО л.с.; 2620 т
нефти
29,5 уз.
5500 (15) миль
пояс 76 мм, палуба 38 мм, траверзы 25 мм, щиты орудий ГК 
25 мм, погреба 25 мм
9x1 — 152-мм/50, 4x2 — 102-мм/45, 2x8 — 40-мм/40, 3x4 —
12,7-мм пулемета, 4x1 — 533-мм ТА, 1 катапульта, 1 
гидросамолет 
690 человек

I ;i к i n  к о - 1  е х м и ч с с к и с  х а р а к т е р и с т и к и  у ч с о и о г о  крейсера < \  i i u l i c l i \ с > ноI I  . I I

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 
Скорость:
Бронирование:
Вооружение:
Экипаж:

сое I o'/iiimo на

стандартное 9100 т; полное 11 000 т 
172,2/184,4x17,7 (по булям — 19,9)х6 м
4 ТЗА «Parsons», 8 ПК «Yarrow», 25 000 л.с.
24 уз.
пояс 76 мм, палуба 38 мм, траверзы 25 мм, погреба 25 мм 
2x1 — 120-мм/45, 1x4 — 40-мм/40 
690 человек

Крейсер «Vindictive», 
конец 1920-е гг.

дились в носовую, а №3 — в кормовую ды 
мовые трубы. М аш ины располагались в 
двух маш инных отделениях, при этом 
внеш ние валы приводились в движение 
ТЗА носового МО, а внутренние — корм о
вого. Каждый ТЗА (на «Hawkins» и 
«Vindictive» — системы  «Parsons», на о с 
тальных — «Brown-Curtis») включал в себя 
ступени высокого, низкого давления и тур

бину крейсерского  хода. Суммарная мощ 
ность ЭУ составляла 60 000 л.с. Наиболь
ший запас топлива составлял 1480 т нефти 
и 860 т  угля, что обеспечивало дальность 
плавания 5400 (14 уз.) миль.

В 1917 г. было решено увеличить мощ 
ность силовой установки до 70 000 л.с. за 
счет повышения паропроизводительности 
котлов и м одернизации  турбин. О жида-
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лось, что это позволит поднять скорость 
хода на 1 уз. Усовершенствование ЭУ осу
ществили на «Raleigh», «Frobisher» и 
«Effingham», поскольку «Hawkins» и
«Vindictive» к этому времени находились в 
высокой степени готовности, не допускаю 
щей сколько-нибудь серьезной переделки. 
На этом изменения в ЭУ не закончились. В 
ходе достройки  «Frobisher» и «Effingham» 
было решено перевести чисто на нефтяное 
отопление — угольные котлы из КО №3 за
менили на два нефтяных (как и в КО №1 и 
№2), а высвободившееся пространство ис
пользовали для хранения возросш его  до 
2150 т запаса нефти. Мощ ность ЭУ соста
вила 65 ООО л.с. На сдаточных испытания 
скорость составила: «Hawkins» — 28,7 уз. 
(мощность ЭУ — 61 ООО л.с.), «Vindictive» — 
29,12 уз. (63 600 л .с.), «Raleigh» — 31 уз. 
(70 ООО л.с.), «Frobisher» и «Effingham» —
30,5 уз.

Предвоенны е м одернизации
В 1921 г. с «Hawkins» и «Raleigh» сняли все 
противоминные 76-мм  орудия.

В 1923 — 1925 гг. «Vindictive» прошел на 
верфи в Портсмуте обратную перестройку 
в крейсер — с него сняли обе полетные па
лубы с соединяю щ им  м остиком , однако 
авиационный ангар был сохранен. На свои 
штатные места вернули недостающие 190- 
мм орудия, кроме №2. Все 76-м м  пушки 
(как зенитные, так и противоминны е) д е 
монтировали и заменили тремя 102-мм /45 
модели Mk.V на станках Mk.HI (два на плат
форме за кормовой трубой и одно между 
орудиями ГК N°5 и № 6). Кроме того, ко
рабль получил один 40-м м  автомат «пом- 
пом». Д ругие изменения касались установ
ки поворотной пневматической катапульты 
PIII (длиной 15,2 м) на крыше ангара. На 
корабль могли базироваться 6 гидросам о
летов Fairey IIID. Летом 1928 г. катапульту с

Крейсер «Hawkins» в 
Шанхае

Учебный корабль 
"Vindictive», 1930-е гг.

47



IRpsJtespji

Вверху и внизу: крей- «Vindictive» сняли. Вместо старых дально-
сер «Effingham» по- меров установили три 12-футовых дально-
сле модернизации мера (из которых один зенитный). Станда

ртное водоизмещ ение составило 9996 т,
полное — около 12 ООО т.

В 1925 г. обсуждалась возможность пе
ревооружения кораблей этого типа на 203- 
мм артиллерию ГК в трех двухорудийных 
башнях, однако как по экономическим (из- 
за высокой стоимости программы) так и по 
производственным причинам от этой идеи 
отказались.

«Frobisher» во время ремонта в 1927 — 
1928 гг. оснастили поворотной катапультой 
на юте. Тогда же число 102-м м /45 зенит
ных орудий довели до четырех — установку 
с юта сняли, перенеся вместе с дополни
тельным орудием на позицию  между ды м о
выми трубами.

В октябре 1928 — ноябре 1929 г. 
«Hawkins» прошел модернизацию  на верфи 
в Чатеме, в ходе которой его ЭУ перевели 
на чисто неф тяное отопление. При этом 
все угольные котлы из КО №3 были дем он
тированы, а вы свободивш ееся место ис
пользовали для хранения топлива — общий 
запас возрос до 2600 т. Оставшиеся 8 ПК 
ф орсировали, благодаря чему мощ ность 
ЭУ понизилась незначительно — до 55 ООО 
л.с. Скорость составила 29,5 уз. С корабля 
сняли 76-мм  пушки а вместо них устано
вили 4x1 102-м м /45 орудия Mk.V — два по
бортно в районе грот-мачты и два между 
дымовыми трубами. М ежду кормовой тру
бой и грот-мачтой смонтировали пост уп 
равления зенитным огнем HACS Mk.l с 15- 
футовым (4,57 м) дальномером. Кроме то 
го, корабль имел три 12-фут. дальномера.

В соответствии с решениями Лондонс
кой конф еренции 1930 г. крейсера этого 
типа подлежали разоружению к декабрю
1936 г., как превыш ающ ие лимит, отве
денный Англии на крейсера с артиллерией 
свы ш е 155 мм. В начале 1930-х гг. 
«Vindictive», «Hawkins» и «Effingham» пос
тавлены в резерв, a «Frobisher» в 1932 г. 
пероборудован в учебный корабль — с него 
дем онтировали два 190-мм  орудия ГК и 
надводные ТА. В 1937 г. крейсер вывели в 
резерв и разоружили (были демонтирова
ны 190-мм орудия и надводные ТА) — так 
же, как и ранее поставленные на прикол 
«Hawkins» и «Effingham».

«Vindictive» с мая 1936 г. по сентябрь
1937 г. на верфи в Портсмуте прошел пе
реоборудование в учебный корабль. С него
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сняли старое вооружение, заменив на два 
120-м м /45  орудия M k.lX  на станках 
Mk.XVIII. Авиационный ангар переоборудо
вали под учебные классы, а в средней час
ти корпуса соорудили надстройку с жилыми 
помещениями на 200 курсантов. Котельное 
отделение №3 ликвидировали, кормовую 
дымовую трубу демонтировали. Мощность 
ЭУ понизилась до 25 ООО л.с., скорость — 
до 24 уз. В 1938 г. на «Vindictive» установлен 
счетверенный 40-мм «пом-пом» (на крыше 
жилой надстройки).

Для сохранения в строю крейсеров типа 
«Hawkins» после Лондонской конференции 
было решено перевооружить их на 152-мм 
артиллерию. Первым в 1937 — июне 1938 г. 
кардинальную м одернизации прошел 
«Effingham». Вместо 190-мм пушек он по
лучил 9x1 152-м м /45  орудий M k.XIl на 
станках PXIII с углом возвышения 30 ' (7 в 
диаметральной плоскости и 2 побортно). 
102-мм зенитки перенесли на один ярус 
выше — на надстройку. Установили 3x4
12,7-мм пулемета — два на надстройке пе
ред грот-мачтой и один на юте. Число кот
лов было сокращено до 8, а их дымоходы 
выведены в одну вертикальную (а не нак
лонную, как ранее) широкую дымовую тру
бу. Высвободившееся в корпусе простран

ство использовали для хранения дополни
тельного запаса топлива. Кроме того, уста
новили новые вертикальные фок- и грот- 
мачты вместо прежних наклонных. Д ем он
тировали подводны е ТА, а надводные 
восстановили на своих местах.

В первой половине 1939 г. «Effingham» 
прошел второй этап модернизации, в ходе 
которого  на него были установлены  два 
поста управления зенитны м огнем  HACS

Крейсер «Hawkins», 
1942 г.

Крейсер «Frobisher», 
1942 г.
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Крейсер «Frobisher».
Вид на полубак 

(вверху) и квартер
дек (внизу)

Мк.Ш (на носовой и корм овой надстрой
ках), авиационная катапульта (за дымовой 
трубой), два восьмиствольных 40-мм  «пом- 
пома» (по бокам носовой надстройки). 
Кроме того, одноствольные 102-мм орудия 
были заменены на 4 спаренные установки 
Mk.XIX того же калибра.

К аналогичные по составу работам на 
«Hawkins» должны были приступить в сен
тябре 1939 г., но в связи с начавшейся 
войной было реш ено ограничиться уста 
новкой первоначального вооружения.

М одернизации военного времени
«Hawkins» с сентября 1939 по январь 1940 
г. прошел ремонт, в ходе которого на свои 
места возвращено штатное вооружение: 7

190-мм орудий ГК, 4 102-мм зенитных ору
дия и 4 одноствольных 40-м м  «пом-пома» 
и 6 ТА. В ходе ремонта в декабре 1941 — 
мае 1942 г. в Портсмуте установили 2x4 
40 -м м  автоматов «пом-пом» и 7x1 20- 
м м /70  «Oerlikon», одновременно сняв два 
из четырех одноствольны х «пом-помов». 
Корабль получил РЛС типов 273, 285 и 281. 
В декабре 1943 г. сняли надводные ТА.

Во время ремонта в Росайте в августе
1944 г. счетверенные «пом-помы» были за
менены таким  же числом восьм истволь
ных, кром е того , добавлены  еще 2 20- 
м м /70 «Oerlikon».

«Frobisher» с января 1940 по март 1942 
г. прошел ремонт в Плимуте, в ходе кото
рого на него было возвращ ено штатное во
оружение: 5 190-мм орудий ГК (бортовые 
не устанавливались), 5 102-мм зенитных 
орудий и ТА, кроме того установили 4x4 
4 0 -м м /40  «пом-пома», 7x1 20-мм «Oerlikon» 
и РЛС типов 281, 273 и 285. В декабре
1943 г. демонтированы надводные ТА.

В ходе ремонта в Клайде в мае — апре
ле 1944 г. «Frobisher» получил д опо лни 
тельно 12x1 20 -м м /70  автоматов и станцию 
постановки помех типа 650*.

Осенью 1944 г. корабль частично разо
ружен — на нем остались 3 190-мм  и 1 
102-мм орудия и 13 20-мм  автоматов.

«Vindictive» с сентября 1939 по март
1940 г. прошел на верфи в Девонпорте пе
реоборудование в плавм астерскую . Был 
демонтирован бывший авиаангар, носовая 
и кормовая надстройки увеличены в раз
мерах, кроме того, смонтирована еще одна 
на юте. В них оборудовали ремонтные мас
терские и жилые помещения для персонала. 
Было значительно усилено вооружение — 
вместо снятых 120-мм орудий смонтирова
ли 6x1 102-мм /45 Mk.V, а число счетверен
ных «пом-помов» увеличили до двух. Уп
равление огнем  осущ ествлялось двумя 
постами HACS Mk.IV. Стандартное водоиз
мещение возросло до 10 000 т, полное — 
до 12 000 т. Первоначальным планом пре
дусматривалось усилить палубное брони
рование, но это так и не было сделано.

В апреле 1944 г. на «Vindictive» допол
нительно установлены 6 20 -м м /70  автома
тов. В октябре того же года 102-мм орудия 
были демонтированы , а число «Oerlikon» 
возросло до 14 (к апрелю 1945 г. — до 20).

Служба
В довоенны е годы крейсера это го  типа 
служили главным образом  на зам орских 
станциях. «Effingham» в 1928 — 1932 гг. 
был ф лагманом 4 -й  эскадры  крейсеров

* По некоторы м  сведениям  в ходе это го  же рем онта 4х 4 
4 0 -м м  «пом-пома» были заменены  на 2x8.

50



£<ШШФ$РПГШШ1 Ш ДФМШШЩШ

Крейсер «Frobisher»

Ост-Индского командования; «Hawkins» в
1919 — 1928 гг. — флагманом 5-й эскадры 
крейсеров Китайской станции. «Frobisher» 
с 1932 по 1939 г. являлся учебным кораб
лем.

«Effingham » встретил начало войны в 
составе 12-й эскадры  крейсеров  Ф лота 
метрополии. Нес службу в составе Север
ного патруля; в ноябре 1939 г. перевез в 
Галифакс груз золота на 2 млн. ф.ст. В ап
реле 1940 г. принял участие в Норвежской 
кампании. 17.4.1940 безрезультатно атако
ван германской ПЛ U-38 у Лоф отенских о- 
вов. Около полуночи 17.8.1940, при переб
роске пехотных подразделений из Харста- 
да в Будё, сел на камни в Вест-фьорде и
21.5.1940 был разрушен торпедами брита
нского ЭМ «Matabele».

«Hawkins» вернулся в строй после м о
дернизации в январе 1940 г. и был направ
лен в Ю жно-Американскую дивизию . В на
чале 1941 г. действовал в Индийском океа
не, поддерживал операцию  против 
Итальянской Восточной Африки. 12.2.1941 
у Кисмайо захватил итальянское судно 
«Adria». После ремонта в Портсмуте (де
кабрь 1941 — май 1942 г.) в течение двух 
лет служил в составе Восточного флота. В 
июне 1944 г. участвовал в операции 
«Neptun/O verlord» на участке высадки 
«Utah», после чего стал учебным кораблем, 
а в 1945 г. был выведен в резерв. В 1947 г. 
крейсер был низведен до роли плавучей 
мишени для авиации. 26.8.1947 продан на 
слом; в декабре 1947 г. прибыл на разбор
ку в Далмер.

«Frobisher» прошел ремонт и модерни
зацию с 5.1.1940 по март 1942 г., после че
го до марта 1944 г. действовал в составе
4-й эскадры крейсеров Восточного флота. 
В июне 1944 г. поддерживал вы садку в 
Нормандии на участке «Sword». 9 .8 .1944  
поврежден циркулирую щ ей торпедой 
«Dakel», выпущенной германскими «шнел-

льботами» — ремонт 2 месяца. Впослед
ствии использовался в качестве учебного. 
29.3.1949 продан на слом; 11.5.1949 при
был на разборку в Ньюпорт.

«Vindictive» вошел в строй в марте 1940 
г. и уже в следующем месяце принял учас
тие в Норвежской кампании: служил ш таб
ных кораблем в Харстаде, 24.4.1940 выса
живал десант под Нарвиком. В июле 1940 
г. передан Ю жно-Атлантическому командо
ванию; использовался в качестве плавмас- 
терской во Ф ритауне. В декабре 1942 г. 
перебазирован в Гибралтар и выполнял ту 
же ф ункцию  в Западном  С р ед изе м н о 
морье. С августа 1943 по октябрь 1944 г. 
проходил ремонт в Бизерте; в ноябре 1944 
г. вернулся в метрополию и использовался 
в качестве плавбазы эсминцев и эскортных 
сил до окончания войны в Европе. В июле 
1945 г. выведен в резерв; в феврале 1946 
г. прибыл на разборку в Блайт.

Плавмастерская 
«Vindictive» 
в Мерс-эль-Кебире, 
июнь 1943 г.
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Тяжелые крейсера типа «Kent» («County» 1-й серии)

Тяжелый крейсер 
*Suffolk», 1941 г.

«Kent» верфь ВМС, Чатем 15.11.1924 16.3.1926 28.6.1927 Исключен в 1948
«Berwick» «Fairfield», Говэн 15.9.1924 30.3.1926 12.7.1927 Исключен в 1948
«Cumberland» «Vickers-Armstrong», Барроу 18.10.1924 16.3.1926 8.12.1927 Исключен в 1958
«Cornwall» верфь ВМС, Девонпорт 9.10.1924 11.3.1926 6.12.1927 Погиб 5.4.1942
«Suffolk» верфь ВМС, Портсмут 30.9.1924 16.2.1926 7.2.1928 Исключен в 1948
ВМС Австралии:
«Australia» «John Brown», Клайдбанк 26.8.1925 17.3.1927 24.4.1928 Исключен в 1955
«Canberra» «John Brown», Клайдбэнк 9.9.1925 31.5.1927 10.7.1928 Погиб 9.8.1942

Проектирование
Первые британские крейсера, построенные в 
соответствии с ограничениями, установлен
ными Вашингтонской конференцией (станда
ртное водоизмещение 10 ООО т, орудия ка
либром не более 203 мм). Согласно опера
тивных воззрений британского флота, такие 
корабли предназначались, в первую очередь, 
для защиты морских транспортных коммуни
каций и охоты за рейдерами, а не для 
действий в составе главных сил флота.

Работы над проектом берут свое начало в 
конце 1922 г., когда после гибели «Raleigh» 
число современных кораблей типа «Hawkins» 
сократилось до четырех, а более мелкие 
крейсера не отвечали требованиям проведе
ния операций в дальних водах. Задание Ад
миралтейства на проектирование включало 
установку 8 203-мм орудий с максимальным 
углом возвышения не менее 65' и скорост
рельностью 12 выстр./мин (вскоре ее сокра
тили до более реалистичной величины 5

выстр./мин), 4 102-мм зениток, 2x8 40-мм 
автоматов «пом-пом», высокий надводный 
борт для обеспечения хорошей мореходнос
ти и скорость 33 уз.

К 1.8.1923 было подготовлено пять вари
антов эскизного проекта, ни один из которых 
не удовлетворял в полной мере предъявлен
ным требованиям, прежде всего — по уровню 
защиты. 29.10.1923 состоялся следующий 
этап конкурса, на котором рассмотрели три 
проекта. Лучшим был признан вариант, кото
рый разработал главный конструктор флота 
Юстас Теннисон д'Эйнкурт, хотя и в нем 
приемлемая защита обеспечивалась только 
погребам (общий вес брони 820 т). Для уси
ления бронирования мощность ЭУ была 
уменьшена со 100 000 до 75 000 л.с., что ве
ло к снижению скорости до 31 уз. В последу
ющем за счет изменения параметров корпуса 
и увеличения мощности на 5000 л.с. скорость 
удалось довести до 31,5 уз. Окончательный 
проект был утвержден 13.12.1923.
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Принятой в октябре 1923 г. «Специальной 
программой нового кораблестроения» предус
матривалось строительство восьми 10 000- 
тонных крейсеров к 1929 г. В январе 1924 г. их 
число сократили до четырех, к которым позже 
добавили еще один. Их постройка была вклю
чена в программу 1924 г. Еще две единицы 
заказала Австралия — они строились по прог
рамме 1925 г.

Средняя цена одного корабля составила 
1,98 млн. ф.ст.

Поскольку все британские «вашингтонс
кие» крейсера носили названия графств, се
рия известна как тип «County» («Графство»).

Конструкция
Корабли типа «Kent» имели высокобортный 
гладкопалубный корпус довольно необычной 
формы, в плане походившей на принятую на 
последних линейных крейсерах британского 
флота («Courageous» и «Hood») — выше ва
терлинии она была трапециевидной, ниже — 
переходила в були. Последние служили за
щитой от снарядов, попавших ниже ватерли
нии, и торпед. Максимальная глубина такой 
«эрзац ПТЗ» на английских кораблях состав
ляла 1,5 м, на австралийских — 0,76 м. По 
всей длине корпуса проходило второе дно.

Крейсера отличались оригинальной «ко
робчатой» броневой защитой, которая конце

нтрировалась вокруг жизненно важных мест. Крейсер «Australia»
Погреба боезапаса прикрывались 2 5 - 1 1 1 -  в ходе достройки,
мм броней по периметру и 25 — 76-мм — 1927 г.
сверху. Это обеспечивало защиту от 203-мм 
снарядов при угле встречи до 40°. В районе 
машинных отделений имелись 25-мм броне
вые переборки и 35-мм бронепалуба. В це
лом на защиту приходилось всего 1025 т.

Основу вооружения крейсеров типа 
«County» составляли 203-мм/50 орудия Mk.VIII.
Они имели традиционную английскую «прово
лочную» конструкцию и стреляли 116,1-кг сна
рядами на максимальную дальность 28 030 м.
Башенные установки Mk.l, разработка которых 
велась концерном «Vickers» с апреля 1923 г., 
имели максимальный угол возвышения ство
лов 70° и обеспечивали практическую скорост
рельность 3 — 4 выстр./мин.

Зенитное вооружение первоначально сос
тояло из 4x1 102-мм/45 орудий Mk.V, распо
лагавшихся на платформе позади третьей тру
бы, и 4x1 40-мм/40 автоматов «Vickers» Mk.ll 
(2-фунтовый «пом-пом»). Под платформой 
102-мм орудий на верхней палубе распола
галось 2x4 533-мм ТА. Авиационного воору
жения при вступлении в строй корабли не 
имели.

Система управления огнем ГК включала 
главный и запасной директоры соответ
ственно с 12- и 8-фут. (3,66 и 2,44 м)
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Водоизмещение:
британские
австралийские

Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 10 300 — 10 900 т; полное 13 968 — 14 297 т 
стандартное — 9750 т; полное — 13 450 т 
179,8/192,02x20,9x6,3 м
4 ТЗА «Parsons» («Brown-Curtis» на «Berwick»), 8 ПК 
Адмиралтейского типа, 80 000 л.с.; 3425 т нефти
31,5 уз.
13 300 (12) или 3100 (31) миль
пояс 114 мм (на «Canberra» 25 мм только напротив МО), 
палуба 35 — 37 мм, траверзы 25 мм, башни и барбеты 25 
мм, погреба до 111 мм
4x2 — 203-мм/50, 4x2 («Cornwall», «Cumberland», «Berwick» и 
«Kent»), или 2x2 и 2x1 («Suffolk»), или 4x1 (австралийские) — 
102-мм/45, 2x8 («Cornwall», «Berwick» и «Kent»), или 2x4 
(«Cumberland» и «Suffolk»), или 4x1 (австралийские) — 40-мм/40, 
2x4 — 12,7-мм пулемета, 2x4 — 533-мм ТА (только «Kent» и 
австралийские), 1 катапульта, 2 (1 на «Kent») гидросамолета, на 
«Canberra» авиационного оборудования не было 
784 человека

дальномерами, 12-фут. зенитный дальномер 
и два таких же запасных дальномера.

Крейсера снабжались четырехвальными 
ЭУ, располагавшимися по линейной схеме. 
Восемь трехколлекторных ПК Адмиралтейс
кого типа (рабочее давление пара 17,5 атм.) 
стояли по четыре в двух КО, дымоходы выво- 

«Cornwall» в начале дились в три небольшие трубы (по результа-
1930-х гг. там испытаний их высота была увеличена на

английских крейсерах на 4,6 м, на австра
лийских — на 5,5 м). Каждый ТЗА включал в 
себя турбины высокого и низкого давления. 
Турбины заднего хода монтировались на вы
ходе ТНД, а крейсерские — за ТВД. На испы
таниях корабли показали скорость 32,2 —
32,6 уз. При этом они обладали превосход
ной мореходностью и огромной по тем вре
менам дальностью плавания.
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Предвоенные модернизации
В 1930 — 1932 гг. английские крейсера полу
чили по одной авиационной катапульте для 
самолета Fairey «Flycatcher» (впоследствии — 
Hawker «Osprey»); в 1935 г. аналогичные ра
боты прошли на «Australia». В 1932 — 1933 гг. 
на «Kent» дополнительно установили 2x1 102- 
мм зенитки у носовой трубы.

В 1934 г. был составлен план модерниза
ции кораблей типа «Kent». Их предполагалось 
оснастить узким 114-мм броневым поясом по 
ватерлинии, установить новую поперечную ка
тапульту типа D-IH и обширный ангар на 2 са
молета Supermarin «Walrus» за третьей дымо
вой трубой, заменить одинарные 102-мм зе
нитки на новые орудия того же калибра Mk.XVI 
в спаренных установках Mk.XIX и снять ТА.

В 1935 — 1939 гг. модернизацию прошли 
все корабли серии, кроме «Canberra». Пос
кольку первое время новых 102-мм/45 спа
ренных орудий Mk.XVI/XIX не хватало, 
«Suffolk» и «Australia» их не получили, а на 
«Cumberland» поставили лишь две (перед са
мой войной «Cumberland» и «Suffolk» дово
оружили — каждому досталось по 2x2 вместо 
2x1 102-мм орудия). Места расположения но
вых зениток сдвинули в нос. На «Cumberland» 
и «Suffolk» для уменьшения нагрузки верх
нюю палубу от башни «У» в корму понизи
ли на один уровень.

На «Kent» и «Australia» поперечная катапуль
та и ангар не устанавливались, но вместо лег
кой катапульты S-IIL они получили тяжелые Е- 
IVH, сохранив при этом свои ТА. Все корабли 
вооружались двумя многоствольными уста
новками 40-мм «пом-помов» («Cumberland» и 
«Suffolk» — четырехствольными Mk.VII, осталь
ные— восьмиствольными Mk.VI) и 2x4 12,7-мм 
зенитными пулеметами «Vickers» Mk.lll.

Усовершенствована система управления 
огнем. На носовой надстройке установлен 
новый КДП DCT Mk.l, а для управления 
зенитным огнем — директор HACS Mk.l (оба с 
12-фут. дальномерами).

Модернизации военного времени
На «Kent» в январе — сентябре 1941 г. уста
новлено 6x1 20-мм/70 автоматов «Oerlikon» и 
радары типов 281, 284 и 285. В июле — нояб
ре 1942 г. демонтировано авиационное обо
рудование и четырехствольные 12,7-мм пуле
меты, добавлено 6x1 20-мм автоматов. В 
сентябре 1943 г. 6x1 автоматов заменили на 
3x2 установки Mk.V с силовым приводом.

На «Berwick» в июне 1941 г. установлены 
РЛС типов 281 и 284, в октябре — 5x1 20- 
мм/70 автоматов «Oerlikon». В августе 1942 г. 
снято авиационное оборудование и 12,7-мм 
пулеметы, установлено 6x1 20-мм автоматов 
и РЛС типа 273. Осенью 1943 г. 7x1 20-мм 
автоматов заменены таким же числом спа
ренных, а радар типа 281 — новым типа 281Ь.

«Cumberland» в июле — октябре 1941 г. по- Тяжелый крейсер
лучил 5x1 автоматов «Oerlikon» и РЛС типов «Suffolk» в доке
273, 281 и 285. В феврале 1943 г. с крейсера 
сняли 12,7-мм пулеметы и один «Oerlikon», 
установив взамен 5x2 20-мм, а в конце 1945 
г. добавили еще 2x1.

На «Suffolk» в самом начале 1941 г. вместо 
2x1 102-мм зениток установили 2x2
Mk.XVI/XIX, а также 4x1 20-мм автомата и 
РЛС типов 279 и 285. В марте — июне 1942 г. 
сняты 12,7-мм пулеметы, добавлено 4x1 20- 
мм автомата, вместо радара типа 279 уста
новлены новые типов 281 и 273. Весной 1943 
г. демонтирована катапульта (хотя ангар сох-
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Тяжелый крейсер 
«Cumberland» после 
модернизации, 
август 1936 г.

ранился), 5 одиночных 20-мм автоматов за
менены спаренными. В апреле 1944 г. добав
лено 3x1 20-мм.

На «Australia» в конце 1940 г. все одиноч
ные 102-мм орудия заменены на спаренные, 
установлен радар типа 286. К концу 1943 г. 
последний заменили на РЛС типов 281 и 273, 
а 12,7-мм пулеметы — на 7x1 автоматов 
«Oerlikon», но уже в марте 1944 г. вместо них 
поставили спаренные, тогда же демонтиро
вали катапульту. В феврале 1945 г. с крейсе
ра сняли башню «X» (но не барбет), на кор
мовом шельтердеке смонтировано 2x8 40-мм 
автомата «пом-пом», а на носовой надстрой
ке — 2x4 40-мм/56 автомата «Bofors». Еще 2x2 
«Bofors» установили на месте снятой башни 
«X» и 2x1 — в средней части. К концу 1945 г. 
с корабля сняли все 20-мм автоматы.

Модернизации «Canberra» ограничились 
установкой в начале 1941 г. дополнительных 
4x1 102-мм зениток и заменой 4 одинарных 
«пом-помов» на два восьмиствольных. Воз
можно, незадолго до гибели на корабле

смонтировали 5x1 20-мм автоматов
«Oerlikon».

К концу войны стандартное водоизмеще
ние сохранившихся кораблей достигло 10 
900 т, полное — 14 490 — 14 910 т; числен
ность экипажа выросла до 848 чел.

Служба
В начале 1930-х гг. все британские крейсера 
служили на Китайской станции, периодичес
ки на непродолжительное время возвраща
ясь в метрополию для ремонтов и модерни
заций.

«Kent» к началу войны находился в даль
невосточных водах: до декабря — в составе
5-й эскадры крейсеров Китайской станции, 
затем — 4-й эскадры Ост-Индской станции. 
Занимался сопровождением войсковых кон
воев в Индийском океане. Летом 1940 г. пе
реведен на Средиземное море. 17.9.1940 
при обстреле Бардии получил попадание 
торпеды с итальянского торпедоносца 
SM.79sil из состава 278-й эскадрильи — 32
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погибших, полностью потерял ход. Во время 
ремонта в Девонпорте 21.4.1941 получил до
полнительные повреждения при налете не
мецкой авиации. Вернулся в строй 20.9.1941.

До конца войны «Kent» служил в составе
1-й эскадры крейсеров Флота метрополии —
12.12.1941 доставил в Мурманск министра 
иностранных дел Э. Идена, позже сопровож
дал конвои в СССР, прикрывал операции 
против германского судоходства. В январе
1945 г. выведен в резерв. 22.1.1948 продан 
на слом; 31.1.1948 прибыл на разборку в 
Трун.

«Berwick» с начала войны служил на Аме- 
рикано-Вест-Индской станции, сопровождал 
океанские конвои, а в конце 1939 г. вместе с 
KPT «York» сформировал Соединение «F», 
предназначенное для поиска германских 
рейдеров. В марте 1940 г. в Датском прол. 
перехватил немецкие суда «Wolfsburg» и 
«Uruguay». В апреле — мае 1940 г. участвовал 
в Норвежской кампании, а в конце года был

переведен в состав Соединение «Н» в Гиб- Тяжелый крейсер
ралтаре. В бою у м. Спартивенто 27.11.1940 «Cumberland»
получил 2 попадания 203-мм снарядов с 
итальянских тяжелых крейсеров — 7 убитых.
24.12.1940 при сопровождении войскового 
конвоя WS-5A вступил в бой с германским 
KPT «Admiral Hipper», получив 4 попадания 
203-мм снарядов — выведена из строя башня 
«Y» и одна 102-мм установка.

После ремонта и модернизации (17.1 —
15.10.1941) «Berwick» включен в состав 1-й 
эскадры крейсеров; принимал участие в соп
ровождении арктических конвоев и прикры
тии авианосных рейдов на норвежское побе
режье. В июле 1945 г. передан Портсмутско
му командованию и до февраля 1946 г. 
использовался для перевозки демобилизо
ванных. 15.6.1948 продан на слом и
12.7.1948 прибыл на разборку в Блайт.

«Cumberland» осенью 1939 г. действовал 
против германских рейдеров в Южной Атлан
тике. Входил в состав группы «G» коммодора

Тяжелый крейсер 
«Kent»
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Тяжелый крейсер Г. Харвуда; 5.12.1939 перехватил немецкий
"Suffolk», 1944 г. пароход «Ussukuma», но в бою при Ла-Плате

участия не принимал. В июне 1940 г. крейсер 
эскортировал первый войсковой конвой се
рии WS, вел безуспешный поиск германского 
вспомогательного крейсера «Thor». В сентяб
ре 1940 г. принял участие в операции 
«Menace» (попытка передачи Дакара под 
контроль генерала Де Голля): 16.9.1940 пото
пил французский транспорт боеприпасов 
«Poitiers», 25.9.1940 поврежден в результате 
попадания в МО 240-мм снаряда французс
кой береговой батареи.

«Cumberland» оставался в Южной Атланти
ке до середины следующего года и после 
ремонта (1.7 — 11.10.1941) вошел в состав 1- 
й эскадры крейсеров Флота метрополии. В
1942 — 1943 гг. сопровождал арктические 
конвои, в ноябре 1942 г. участвовал в опера
ции «Torch». В марте 1944 г. передан в сос
тав Восточного (с 23.11.1944 — Ост-Индско
го) флота; участвовал в рейдах на Сабанг, 
Суматру и Никобарские о-ва, в сентябре
1945 г. — в разоружении японского гарнизона 
Батавии.

В марте 1946 г. крейсер выведен в резерв 
в Девонпорте, но в 1949 — 1951 гг. прошел 
переоборудование для испытаний новых об
разцов вооружения и оборудования. 
10.6.1952 серьезно поврежден в результате 
посадки на мель у Плимута. В ходе иорданс
кого кризиса 1958 г. перебрасывал войска с 
Мальты в Бенгази. Исключен в 1958 г.; 
3.11.1958 прибыл на разборку в Ньюпорт.

«Cornwall» к началу войны находился в 
составе 5-й эскадры крейсеров (Китайская 
станция). Осенью 1939 г. участвовал в поиске

германского «броненосца» «Admiral Graf 
Spee» в составе Соединения «J», базируясь 
на Цейлон. В феврале 1940 г. передан Южно- 
Атлантическому командованию и в сентябре 
участвовал в операции «Menace». Месяцем 
позже, совместно с КРЛ «Delhi», не допустил 
прохода французского крейсера «Primaguet» 
из Касабланки в Дакар, хотя огня при этом не 
открывалось. Вернувшись в Индийский оке
ан, 8.5.1941 у Сейшельских о-вов потопил 
германский вспомогательный крейсер 
«Pinguin». После начала войны с Японией эс
кортировал конвои.

5.4.1942 к ю го-западу от Цейлона 
«Cornwall» и «Dorsetshire» атакованы 53 
японскими пикирующими бомбардировщика
ми D3A с авианосцев «Akagi», «Hiryu» и 
«Soryu». «Cornwall» получил 9 прямых попада
ний 110 — 250-кг бомб, перевернулся и зато
нул — погибло 198 чел.

«Suffolk» с начала войны до апреля 1943 
г. служил в водах метрополии. Действовал в 
составе в Северного патруля. В ходе Норве
жской кампании 17.4.1940 тяжело поврежден 
немецкими бомбардировщиками Ju-88 из 
состава II/KG 30 у Ставангера — получил пря
мое попадание 500-кг авиабомбы и несколь
ко близких разрывов (33 убитых, 38 раненых), 
принял 1500 т воды, но сумел своим ходом 
дойти до Скапа-Флоу. Ремонт до 12.2.1941.

Крейсер сыграл заметную роль в охоте за 
«Bismarck» — именно он 23.5.1941 обнаружил 
германский линкор в Датском проливе, а за
тем поддерживал контакт. В июле-августе
1941 г. он прикрывал две авианосных опера
ции в Арктике, а затем участвовал в сопро
вождении конвоев PQ/QP.
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В мае 1943 г. «Suffolk» передан 4-й эскад
ре крейсеров Восточного флота, где оставал
ся до конца войны. С августа 1945 по март
1946 г. занимался переброской демобилизо
ванных, после чего выведен в резерв, в 1947 
г. продан на слом; 27.7.1947 прибыл на раз
борку в Ньюпорт.

«Australia» до мая 1940 г. находился в 
составе Австралийской дивизии, после чего 
присоединился к 1-й эскадре крейсеров 
Флота метрополии. Участвовал в операции 
«Menace»: 23.9.1940 тяжело повредил фран
цузский лидер «L'Audacieux», но 29.9.1940 в 
бою с крейсерами «Georges Leygues» и 
«Montcalm» получил 2 попадания 152-мм сна
рядов. В июле 1941 г. крейсер вернулся в 
австралийские воды, а в начале 1942 г. стал 
флагманом соединения ANZAC (позже TF.44 
и TF.17). Участвовал в сражении в Коралло
вом море и в высадке на Гуадалканал. В 
1943 — 1944 гг. действовал в составе 7-го 
флота США как флагман австралийского сое
динения TF.74. 21.10.1944 в зал. Лейте пов
режден в результате попадания самолета- 
«камикадзе» в мостик — 19 погибших, 54 ра
неных. Ремонт до конца года. В ходе 
десантной операции в зал. Лингайен

«Australia» снова несколько раз получал попа
дания «камикадзе»: 5.1.1945 — одного в пра
вый борт в кормовой части (25 убитых, 30 ра
неных); 6.1.1945 — двух в борт и надстройки у 
миделя (14 убитых, 26 раненых); 8.1.1945 — 
двух А6М в борт (потерь нет); 9.1.1945 — 
одного D3A в первую трубу (потерь нет). 
Ремонт до декабря 1945 г.

После войны использовался в роли учеб
ного. 31.8.1954 выведен из состава флота; 
25.1.1955 продан на слом; 26.3.1955 прибыл 
на разборку в Барроу.

«Canberra» оставался в составе Австра
лийской дивизии до февраля 1941 г. Участво
вал в сопровождении конвоев и поиске гер
манских рейдеров в Индийском океане.
4.3.1941, вместе с легким крейсером 
«Leander», перехватил немецкие суда 
«Coburg» и «Ketty Brovig».

После начала войны с Японией действовал 
в водах Австралии и Ост-Индии, входил в 
состав соединений ANZAC и TF.44. Тяжело 
поврежден артогнем японских крейсеров в 
сражении у о. Саво 9.8.1942 — получил око
ло 20 попаданий (84 погибших, 103 раненых); 
через 7 часов добит торпедой американского 
ЭМ «Ellet».

Крейсер «Australia» в 
гавани Сиднея,
1940 г. На заднем  
плане — лайнер 
«Queen Магу»

Крейсер «Australia», 
1941 г.
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Тяжелые крейсера типа «London» («County» 2-й серии)

Тяжелый крейсер 
('Sussex»

«London» верфь ВМС, Портсмут 23.2.1926 14.9.1927 31.1.1929 Исключен в 1950
«Devonshire» верфь ВМС, Девонпорт 16.3.1926 22.10.1927 18.3.1929 Исключен в 1954
«Sussex» «Hawthorn Leslie», Тайн 1.2.1927 22.2.1928 19.3.1929 Исключен в 1955
«Shropshire» «Beardmore», Далмер 24.2.1927 5.7.1928 12.9.1929 Исключен в 1955

Проектирование
В январе 1925 г. были выделены средства 
на строительство следую щ их четырех 
крейсеров серии «County», однако Адми
ралтейство не дало одобрение на разме
щение заказов. Основной причиной была 
недостаточная бы строходность кораблей 
типа «Kent», уступавших по этому парамет
ру ф ранцузским и итальянским «вашингто
нским» крейсерам . Было выдвинуто два 
направления модернизации проекта. Пер
вый предусматривал отказ от булей в поль
зу более традиционного корпуса и сокра
щение бронирования, что гарантировало 
увеличение скорости на 0,75 уз. при неиз
менной мощности. Второй путь предлагал 
радикальное изменение силовой установки 
(мощ ность доводилась до 100 ООО л.с.) с 
полным отказом от ее бронирования, лик
видацию торпедного  и авиационного во
оружения и сокращ ение боезапаса ГК. Тем 
самым ожидалось достичь 34-уз. скорости 
при стандартном водоизмещ ении и 33-уз. 
при полной нагрузке.

На полный отказ от бронирования Адми
ралтейство не пошло, и в итоге был принят 
первый вариант. О кончательный проект

был разработан новым начальником отде
ла кораблестроения Уильямом Берри и ут
вержден 25 .7 .1925 . «London» и 
«Devonshire» строились на казенных вер
фях, но их силовы е установки  поставля
лись по субконтракту фирмами «Fairfield» и 
«Vickers» соответственно.

Конструкция
Конструктивно корабли типа «London» яв
лялись повторением типа «Kent». Основны
ми отличиями являлись более традицион
ные обводы корпуса (без булей) и связан
ное с этим изменение главных размерений 
(на второй паре крейсеров ф орш тевень 
приобрел больший наклон); перенос носо
вой надстройки на 7,5 м в сторону кормы 
для улучшения углов обстрела башни «В»; 
перенос грот-м ачты  ближе к баш не «X». 
Кроме того, изменилось местоположение 
радиорубки и погребов зенитного боезапа
са. Система бронирования копировала 1-ю 
серию и оставалась весьма слабой (общий 
вес брони 960 т).

Благодаря отказу от булей проектная 
скорость увеличилась до 32,25 — 32,3 уз., 
хотя силовая установка не претерпела из-
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Водоизмещение:
«London»
остальные

Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 11 015 т; полное 14 578 т 
стандартное 9830 — 9850 т; полное 13 315 т 
181,4/192,9x20,1x6,3 м
4 ТЗА «Parsons», 8 ПК Адмиралтейского типа, 80 000 л.с.; 
2800 («London») или 3210 (остальные) т нефти
32,25 уз.
12 500 («London» — 8000)( 12) или 2930 (31) миль
пояс 89 мм на «London», на остальных 25 мм (только
напротив МО), палуба 35 — 37 мм, траверзы 25 мм, башни и
барбеты 25 мм, погреба до 111 мм
4x2 — 203-мм/50, 4x2 («London») или 8x1 (остальные) —
102-ММ/45, 2x8 — 40-м м /40  (только «London»), 4x4 («London»)
или 2x4 (остальные) — 12,7-мм пулемета, 2x4 — 533-мм ТА,
1 катапульта, 1 (2 на «London») гидросамолет
784 человека

менений. На испытаниях корабли развива
ли от 32,6 до 32,9 уз. при водоизмещ ении 
9500 — 10 000 т и порядка 31,25 уз. при 
полной нагрузке.

Артиллерийское вооружение также о с 
талось прежним, за исключением перехода 
на новые башни M k.l* и увеличение боеко
мплекта 203-мм орудий в 1,5 раза. Предус
мотренные проектом  восьмиствольны е 
«пом-помы» не были готовы к моменту 
вступления кораблей, поэтому их вооружи
ли 4x1 40 -М М /40  автоматами «Vickers» Mk.ll 
(2-фнт. «пом-пом»). Система управления 
огнем ГК состояла из главного КДП DCT 
Mk.NI с 12-фут. дальномером, корм ового

директора с 8-фут. дальномером и двух за 
пасных 12-фут. дальномеров. Для зенитных 
орудий имелся 12-фут. дальномер. При 
вступлении в строй крейсера не имели 
авиационного  вооружения, хотя м есто и 
вес под него резервировались.

Предвоенные м одернизации
В 1929 — 1930 гг. на всех кораблях устано
вили зенитный директор HACS Mk.l вместо 
12-фут. дальномера; в 1931 — 1932 гг. 
смонтировали катапульту типа E-IIH для 
самолета Fairey IMF (с 1934 г. заменялся 
на Hawker «Osprey», с 1937 г. — на 
Supermarine «Walrus»). В 1934 — 1935 гг. на
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Тяжелый крейсер «Shropshire» проходил испытания четырех-
«Shropshire», 1937 г. ствольный 40-мм  автомат «Vickers» Mk.VII.

В 1936 — 1937 гг. число 102-мм одиночных 
установок увеличено с 4 до 8, установле
но по 2x4 12,7-мм пулемета «Vickers», а 40- 
мм «пом-помы» сняты. Тогда же на 
«Sussex» и «Shropshire» установили по 2 
дополнительных директора HACS.

В 1938 г. была утверждена программа 
обш ирной модернизации крейсеров типа 
«London», предусматривавш ая установку 
76-мм бортового пояса длиной 76 м и вы
сотой 5,5 м, замену одиночных 102-мм зе 
ниток на 4x2 102-мм /45 Mk.XVI/XIX, рекон
струкцию  носовой надстройки  по типу 
строившихся легких крейсеров типа «Fiji» и 
обновление авиационного вооружения. Ра
боты предлагалось вести на казенной вер
фи в Чатеме в следующей последователь
ности: «London» — с декабря 1938 по ян
варь 1940 г.; «Devonshire» — с марта 1940 
по май 1941 г.; «Sussex» — с апреля 1941 
по июнь 1942 г.; «Shropshire» — с июня
1941 по август 1942 г.

В действительности работы были прове
дены только на головном корабле (с марта
1939 по апрель 1941 г.). На крейсере уста
новили узкий броневой пояс толщиной 89 
мм (на 25-мм  подкладке) на протяжении 
ЭУ. Носовая надстройка полностью пере
строена, дымоходы выводились не в три, а

в две трубы. Установлены неподвижная по
перечная катапульта D-IH и большой ангар 
на 2 самолета. Зенитное вооружение изме
нено на 4x2 102-м м /45 установки Mk.XIX, 
2x8 40 -м м /40  автомата Mk.VI, 4x4 12,7-мм 
пулемета. Для управления огнем зениток 
смонтировано 2 директора HACS M k.ll. При 
вступлении в строй «London» нес РЛС ти 
пов 279, 284 и 285.

М одернизации военного времени
Поскольку после реконструкции «London» 
прочность корпуса стала вызывать опасе
ния, уже в конце 1941 г. его поставили в 
ремонт, во время которого установили д о 
полнительные подкрепления, сняли 12,7- 
мм пулеметы, смонтировали 8x1 20 -м м /70  
автоматов «Oerlikon» и радар типа 273. 
Весной 1943 г. демонтировали авиацион
ное вооружение, добавив еще 7x1 20-мм 
автоматов. В начале 1944 г. 3x1 20-мм ав
томата заменены на 4x2 в установках Mk.V 
с силовым приводом. В июне 1945 г. еще 
8x1 20-м м  автоматов снято, установлено 
4x2 20 -м м  «Oerlikon» и 4x1 4 0 -м м /5 6  
«Bofors» M k.lll.

На «Devonshire» в мае 1941 г. установи
ли 2x8 «пом-пома» и радар типа 281; в сен
тябре — 2x1 20-мм  автомата. В феврале 
1942-го к ним добавились еще 6x1 20-мм и 
РЛС типа 293. К концу 1942 г. одинарные
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102-мм зенитки заменили на 4x2. В сере
дине 1943 г. с крейсера дем онтировали
12,7-мм пулеметы и 6 20-мм  автоматов; 
взамен было установлено 2x8 «пом-пома» 
и 12x2 «Oerlikon» в установках Mk.V. В на
чале 1944 г. «Devonshire» лишился башни 
ГК «X», авиационного вооружения, 1x2 20- 
мм автомата и радара 281 — вместо этого 
было установлено еще 2 восьмиствольных 
«пом-пома» (их общее число на этом ко
рабле достигло 6x8), 8x1 «Oerlikon», РЛС 
типов 281Ь, 282, 283 и 285.

«Sussex» к середине 1940 г. был осна
щен парой установок НУР «UP». После вос
становительного ремонта, заверш ивш его
ся в августе 1942 г. корабль нес 4x2 102- 
м м /45 орудия Mk.XVI, 2x8 4 0 -м м /4 0
автомата «пом-пом», 10x1 20 -м м /70  авто
матов «Oerlikon», РЛС типов 273, 281, 282 и 
285. К концу 1943 г. к ним добавилось еще 
11x1 20-мм автоматов, но была снята ката
пульта. С июня 1944-го  по март 1945 г. 
крейсер прошел ремонт и модернизацию  
по образцу «Devonshire». Была дем онтиро
вана башня «X», установлено 4x8 «пом-по
ма» (в дополнение к двум имевш им ся), 
15x1 20-мм  автоматов заменено на 4x2, 
радар 281 заменен на 281Ь, добавлены ра
дары типов 277, 283 и 293.

На «Shropshire» в июне 1941 г. см онти
ровали 2x8 «пом-пома». В феврале 1942 г.
8x1 102-мм зениток заменены на 4x2; уста
новлено 7x1 20-мм автоматов, РЛС типов 
273, 281, 282, 285; к концу года добавлено 
еще 3x1 «Oerlikon». В течение первой поло
вины 1943 г. демонтировано авиационное 
оборудование, 12,7-мм пулеметы и 4x1 20- 
мм автомата, установлено 7x2 20-мм. Пос
ледние сняты к концу 1945 г. вместе с 6x1, 
взамен поставлено 7x1 40 -м м /56  «Bofors» 
и радар типа 277.

В конце войны стандартное водоизмещ е
ние крейсеров типа «London» составляло 
10 575 — 11 015 т, полное — 14 280 — 14 
580 т; экипаж «Devonshire» и «Sussex» нас
читывал по 852 чел., «London» — 789 чел.

Служба
Довоенная служба кораблей протекала в 
основном  на Средиземном  море.
«Devonshire» в 1932 — 1933 гг. служил на 
Китайской станции, «Sussex» в 1 9 3 4 — 1936 
гг. — в составе А встралийской  д ивизии .
«Shropshire» в 1936 г. действовал в испанс
ких водах во время гражданской войны в
Испании, участвовал в эвакуации беженцев Тяжелый крейсер
из Барселоны. К началу войны «London» «London»
находился в ремонте, остальные — в соста- после модернизации
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ве 1-й эскадры крейсеров С редиземномо
рского флота

Закончив модернизацию , «London» в 
феврале 1941 г. присоединился ко 2-й эс 
кадре крейсеров Флота метрополии. В хо
де операции против судов снабжения гер 
манского линкора «Bismarck», совместно с 
ЭМ «Brilliant» потопил танкеры  «Esso 
Ham burg», «Esso Colon» (4 .6 .1941) и 
«Egerland» (5.6.1941), a 21.6.1941 перехва
тил судно снабжения «Babitonga» в Цент
ральной Атлантике.

С сентября 1941 г. крейсер включился в 
проводку арктических конвоев — это явля
лось его основным занятием до середины
1943 г. За это время корабль несколько 
раз проходил ремонт. В начале 1944 г. 
«London» переведен в 4-ю  эскадру крейсе
ров Восточного флота, участвовал в ряде 
набеговы х операций против объектов 
японской  инф раструктуры , а 2 .7 .1945 
включен в состав Британского Тихоокеанс
ко го  флота (TF.57). 31 .8 .1945  на борту 
крейсера подписана капитуляция японско
го гарнизона о.Суматра.

Наиболее ярким эпизодом  послевоен
ной карьеры корабля стало участие в инци
денте на р.Янцзы 21.4.1949, когда он был 
поврежден огнем китайской береговой ба
тареи (13 убитых, 30 раненых). В октябре 
1949 г. «London» выведен в резерв;

3.1.1950 продан на слом; 25.1.1950 прибыл 
на разборку в Барроу.

«Devonshire» осенью  1939 г. вошел в 
состав Ф лота метрополии, став флагманом
1-й эскадры крейсеров. Участвовал в Нор
вежской кампании (апрель — май 1940 г.) и 
операции против французских сил в Д ака
ре (сентябрь 1940 г.), после чего придан 
Ю жно-Атлантическому командованию , но 
кратковременно возвращ ался в м етропо
лию (февраль — сентябрь 1941 г.) и принял 
участие в проводке первого арктического 
конвоя PQ-0 («Dervish»).

2.11.1941 «Devonshire» участвовал в пе
рехвате ф ранцузского конвоя из И ндоки
тая, 22.11.1941 севернее о-вов Вознесения 
потопил гер м анский  вспомогательны й 
крейсер «Atlantis». В мае 1942 г. принимал 
участие в операции по захвату Д иего-Суа- 
реса (М адагаскар), а затем до начала 1943 
г. действовал в Индийском океане. После 
длительного  рем онта (18 .5 .1943  —
20 .3 .1944) до конца войны находился в 
составе Ф лота метрополии.

В 1947 г. «Devonshire» переоборудован в 
учебный корабль. Выведен в резерв в о к
тябре 1953 г.; 16.6.1954 продан на слом;
12.12.1954 прибыл на разборку в Ньюпорт.

Первой операцией «Sussex» стал поиск 
ге р м ан ско го  «броненосца» «Admiral Graf 
Spee» в составе Соединения «Н» (вместе с

Тяжелый крейсер 
«Devonshire», 

1942 г.
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однотипным «Shropshire»). 2.12.1939, сов 
местно с линейным крейсером «Renown», 
перехватил немецкое судно «Watussi». В 
марте 1940 г. прибыл в метрополию .
18.9.1940 затонул в доке Глазго после по
падания 250-кг бомбы; поднят и отремон
тирован за 21 месяц.

Вернулся в строй в августе 1942 г., вой
дя в состав Флота метрополии. 20.2.1943 
потопил у м. Ф инистере немецкий блока- 
допрорыватель «Hohenfriedburg» и был бе
зуспешно атакован ПЛ U-264. В марте 1943 
г. передан в состав Восточного флота, где 
оставался до конца войны (с перерывами 
на ремонт). 26.7.1945 у берегов М алаккско
го п-ова получил легкие повреждения при 
падении самолета-«кам икадзе». 4 .9 .1945  
на борту крейсера подписана капитуляция 
японского гарнизона Сингапура. До конца 
1948 г. «Sussex» оставался в китайских во
дах. В феврале 1949 г. выведен в резерв;
3.1.1950 продан на слом; 23.2.1950 прибыл 
на разборку в Далмер.

«Shropshire» также входил в поисковую 
группу «Н». 9.12.1939 между м. Д оброй На
дежды и о. Св.Елены перехватил немецкое 
судно «Adolf Leonhardt». В начале 1940 г. 
корабль прошел ремонт в Англии, после 
чего был придан 6-й  эскадре крейсеров 
Ю жно-Атлантического командования, а с 
сентября — 4-й  эскадре крейсеров Ост- 
Индского командования. В начале 1941 г. 
«Shropshire» участвовал в операции против 
Итальянского Сомали, 13.2.1941 близ Мо-

гадиш у потопил итальянскии пароход 
«Pensilvania».

В сентябре 1942 г. «Shropshire» передан 
Королевскому Австралийскому флоту в ка 
честве замены погибш его KPT «Canberra». 
В составе TF.74 участвовал в большинстве 
десантных операций в р-не Новой Гвинеи, 
Ф илиппин  и Голландской О ст-И ндии ;
2 5 .10 .1944  — в бою  в прол. С уригао. 
10.11.1949 выведен в резерв в Австралии;
16.7.1954 продан на слом; 20.1.1955 при
был на разборку в Далмер.

Тяжелый крейсер 
«Shropshire» в 1942 г. 

(вверху) и  1943 г.
(внизу)
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Тяжелые крейсера типа «Norfolk» («County» 3-й серии)

Тяжелый крейсер 
«Norfolk», 1937 г.

«Norfolk» «Fairfield», Говэн 8.7.1927 12.12.1928 30.4.1930 Исключен в 1950
«Dorsetshire» верфь ВМС, Портсмут 21.9.1927 29.1.1929 30.9.1930 Погиб 5.4.1942

Проектирование
«County» 3-й группы должны были стать пов
торением крейсеров типа «London», но с но
выми облегченными башенными установками 
Mk.ll, за счет чего усиливалось бронирование 
погребов ГК. Проект был утвержден 
28.10.1926. По программе 1926 г. планиро
валось заказать 4 корабля, но затем их число 
сократили до двух, а вместо остальных реши
ли строить меньшие по размерам, но гораздо 
более защищенные крейсера типа «York».

Субконтракт на силовую установку для 
«Dorsetshire» получила фирма «Cammell 
Laird».

Конструкция
Корабли типа «Norfolk» полностью повторя
ли предыдущ ую  серию , отличаясь лиш ь 
незначительными деталями (больший нак
лон форштевня, иное расположение 102- 
мм зениток, отсутствие верхнего яруса но
совой надстройки и навесной палубы над 
ТА). Система бронирования отличалась

только наличием дополнительных 51-мм 
плит на погребах концевых башен, за счет 
чего общ ий вес брони достиг 1060 т. Уве
личение веса надеялись ком пенсировать 
за счет облегченных башен M k.ll, однако в 
действительности их вес превысил расчет
ный на 51% и составил 242 т (башня Mk.l 
весила 226 т). В остальном вооружение не 
претерпело изменений, равно как и систе 
ма управления огнем  (только запасны е 
дальномеры с базой 3,66 м были замены 
новыми с базой 4,57 м).

На испытаниях «Norfolk» показал 32,9 уз. 
при водоизмещ ении 9800 т  и мощности 81 
915 л.с., а в полном грузу (водоизмещ е
ние 12 790 т) развил 32,1 уз.

Предвоенны е м одернизации
С начала 1931 г. крейсера несли самолет 
Fairey «Flycatcher», которы й для взлета 
спускался на воду краном. Годом позже на 
них смонтировали катапульты типа S-IIL и 
установили зенитный директор HACS Mk.l.

«Norfolk:>, 1943 г.
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Водоизмещение:
«Norfolk»
«Dorsetshire»

Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 11 015 т; полное 14 578 т 
стандартное 10 087 т; полное 13 775 т 
181,4/192,9x20,1x6,3 м
4 ТЗА «Parsons», 8 ПК Адмиралтейского типа, 80 000 л.с.; 
3210 т нефти
32,25 уз.
12 500 (12) или 2885 (31) миль
пояс 25 мм (только напротив МО), палуба 35 — 37 мм, 
траверзы 25 мм, башни и барбеты 25 мм, погреба до 111 мм 
4x2 — 203-мм/50, 4x2 — 102-мм/45, 2x8 — 40-мм/40, 2x4 —
12,7-мм пулемета, 2x4 — 533-мм ТА, 1 катапульта, 1 
гидросамолет 
784 человека

В ходе ремонта 1936 — 1937 гг. одинар
ные 102-мм и 40-мм  автоматы замене
ны 4x2 102-мм /45 установками Mk.XIX и 
2x8 40 -м м /40  Mk.VI, легкие катапульты за 
менены тяжелыми типа E-IVH, установлен 
второй HACS.

М одернизации военного времени
«Dorsetshire» в начале 1942 г. получил 9x1 
20-мм автоматов «Oerlikon».

«Norfolk» в 1940 г. оснащен двумя 20- 
ствольными установкам и «UP», снятыми 
следующим летом вместе с 12,7-мм пуле
метами. Вместо них установили 6x1 авто
матов «Oerlikon» и РЛС типов 273, 281, 284 
и 285. В октябре 1942-го к ним добавилось

3x1 20-мм автомата и радар типа 273. В 
мае 1943 г. снято авиационное оборудова
ние, установлено еще 3x1 20-мм автомата.

В ходе продолж ительного  ремонта в
1944 г. дем онтирована башня «X» и оба 
восьмиствольных «пом-пома», вместо ко 
торых смонтировано 6x4 40 -м м /40  устано
вок Mk.VII, а вместо двух одинарных 20-мм 
автоматов поставлено 11 спаренных. РЛС 
типов 273, 281 и 284 установили новые ти 
пов 281Ь, 283, 293, 274 и 277. Наконец, в 
сентябре 1945 г. 10x1 20 -м м  автоматов 
«Oerlikon» заменили на 10x1 4 0 -м м /5 6  
«Bofors» M k.lll.

Водоизмещение «Norfolk» в конце войны 
составляло 10 900/14 600 т, экипаж — 819 чел.

Тяжелый крейсер 
«Norfolk», 
май 1943 г.

69



IKpKfi&sj®

Тяжелый крейсер 
«Dorsetshire», 1942 г.

Тяжелый крейсер 
«Norfolk»

Служба
«Norfolk» с 6.9.1939 входил в состав 18-й 
эскадры крейсеров Флота метрополии, а в 
декабре, вместе с прибывшими с заморс
ких театров «Berwick» и «Devonshire» обра
зовал 1-ю эскадру. 28.11.1939 безрезуль
татно атакован германской ПЛ U-47.
16.3.1940 при налете германской авиации 
на Скапа-Ф лоу получил попадание 250 -кг 
бомбы в р-н кормовых башен — ремонт 1 
месяц. В конце 1940 — начале 1941 г. вел 
поиск германских рейдеров в Южной Атлан
тике, затем вернулся в состав Флота метро
полии, где оставался до конца войны.

«Norfolk» принимал участие в операции 
против «Bismarck» в мае 1941 г., в бою в 
«Scharnhorst» 26.12.1943. В ходе последне
го добился не менее 2 попаданий в герма
нский линкор, но и сам получил 2 попадания

283-м м  снарядами — выведена из строя 
башня «X», все радары, погибло 7 чел. Ре
монт и модернизация до 4.11.1944.
12.1.1945 крейсера «Norfolk», «Bellona» и 3 
ЭМ атаковали немецкий конвой у Эгерсунна, 
потопив тральщ ик М -273 и транспорты 
«Bahia Camarones» и «Charlotte»; безуспешно 
атакованы ПЛ U-427. 6.6.1945 «Norfolk» дос
тавил в Осло короля Норвегии Хокона VII.

В 1946 — 1949 гг. корабль служил на Ки
тайской станции. В мае 1949 г. выведен в 
резерв; 3.1.1950 продан на слом; 19.2.1950 
прибыл на разборку в Ньюпорт.

«Dorsetshire» начало войны встретил на 
Китайской станции. В конце 1939 г. участ
вовал в поиске германских рейдеров в сос 
таве группы  «J» (вм есте с крейсером  
«Cornwall» и авианосцем «Hermes»), после 
чего придан Ю жно-Атлантическому коман
дованию. 13.2.1940 у Рио-де-Ж анейро пе
рехватил немецкое судно «Wahema». В ию 
не 1940 г. вел наблюдение за перемещ е
нием кораблей ф ранцузского флота в р-не 
Касабланка — Дакар, в ноябре — участво
вал в операции против Итальянского Сома
ли, после чего вернулся в Атлантику.
26.5.1941 «Dorsetshire» был отозван из эс 
корта конвоя «SL-74» и принял участие в 
завершающей фазе боя с германским лин
кором  «Bism arck», выпустив по нему 
последний торпедны й залп. 1.12.1941 
западнее о. Св. Елены крейсер потопил 
немецкое судно снабжения «Python» и 
был безуспеш но атакован ПЛ U-A.

В начале 1942 г. вошел в состав 4-й  эс 
кадры крейсеров В осточного флота.
5 .4 .1942  потоплен японским и палубными 
бом бард ировщ икам и  D3A с авианосцев 
«Akagi», «Hiryu» и «Soryu» ю го -западнее 
Цейлона — за 8 минут получил до 10 бом 
бовых попаданий; погибло 227 чел.
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Тяжелые крейсера типа «York»

«York» «Palmers», Тайн 16.5.1927 17.7.1928 1.5.1930 Затоплен 22.5.1941
«Exeter» верфь ВМС, Девонпорт 1.8.1928 18.7.1929 27.7.1931 Погиб 1.3.1942

Тяжелый крейсер 
«York», июль 1933 г.

Проектирование
При обсуж дении кораблестроительной 
программы 1926 г. Адмиралтейство приня
ло решение отойти от создания дорогих, 
но недостаточно защ ищ енны х крейсеров 
типа «County», сократив заказ с четырех до 
двух единиц, а два оставш ихся заказать 
как крейсера так называемого «класса В»,* 
ознаменовавш его собой первую  попы тку 
отхода от «вашингтонских» норм. Выдвину
тые требования к проекту включали: умень
шение стандартного водоизм ещ ения на 
1500 — 2000 т; вооружение из шести 203- 
мм орудий в трех башнях, четырех 102-мм 
зениток и двух многоствольных «пом -по
мов»; защ иту от 152-мм снарядов; с к о 
рость свыше 32 уз.; дальность плавания на 
уровне «County»; оборудование для разме
щения двух гидросамолетов.

Э скизны й проект был разработан У. 
Берри на базе 10 000-тонных крейсеров и 
представлен на рассмотрение Совета Ад
миралтейства в декабре 1925 г. Новый ко
рабль сохранял архитектуру прототипа, но 
отличался более коротким и низкобортным 
корпусом полубачной, а не гладкопалубной 
конструкции и наличием 76-мм бортового 
пояса, прикрывавшего силовую установку. 
Последняя заимствовалась в неизменном 
виде, что сулило прибавку в скорости по
рядка 0,25 уз. Отличительной особенное-

* Крейсерам и «класса А» условно были названы корабли 
с м аксимально разреш енны м  водоизмещ ением .

тью проекта стало наличие двух катапульт, 
в том числе одной на крыше возвышенной 
башни «В».

Заказ на строительство головного крей
сера нового типа, получивш его название 
«York», выдали верфи «Palmers» в начале 
1927 г. П остройку второго  корабля — 
«Exeter» — включили в программу 1927 г.,

Тяжелый крейсер 
«Exeter» в 
Панамском канале

71



Ш ДФМ Ш Ш Ш ИЫ

Тяжелый крейсер «York», 1933 г.

72 73



Щ х р ® « р 1

Водоизмещение:
«York»
«Exeter»

Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:
«York»

«Exeter»

Экипаж:

стандартное 8250 т; полное 10 350 т 
стандартное 8390 т; полное 10 490 т 
164,6/175,3x17,4 («York») или 17,7 («Exeter»)x6,2 м
4 ТЗА «Parsons», 8 ПК Адмиралтейского типа, 80 000 л.с.; 
1900 т нефти
32,25 уз.(«York») или 32 уз. («Exeter»)
10 000 (14) миль

пояс 76 мм, траверзы 89 мм, палуба 37 мм, башни и барбеты 
25 мм, погреба 76 — 111 мм («York») или 76 — 140 мм
(«Exeter»)

3x2 — 203-м м /50 , 4x1 — 102-м м /45, 2x4 — 12,7-мм пулемета, 
2x3 — 533-мм ТА, 1 катапульта, 1 гидросамолет 
3x2 — 203-м м /50 , 4x1 — 102-ММ/45, 2x4 — 12,7-мм пулемета, 
2x3 — 533-мм ТА, 2 катапульты, 2 гидросамолета

628 человек

причем в проект внесли ряд существенных 
изменений. Была улучшена защита, увели
чена ш ирина корпуса, применены новые 
баш енные установки, сильно изменен 
внешний облик. Заказ получила казенная 
верфь в Девонпорте, механизмы изготов
лены фирмой «Parsons».

«York» и «Exeter» стали последними бри 
танским и крейсерам и с 8 -дю йм овой  ар 

тиллерией. П рограммой 1928 — 1929 гг. 
предполагалась постройка трех крейсеров 
типа «County» 4-й  серии. Они представляли 
собой развитие проекта «Exeter» с увели
ченным до максимально разреш енного во
доизмещ ением и четвертой башней ГК. За
каз на строительство «Surrey» и 
«Northumberland» был выдан 15.5.1929 ка
зенным верфям в Портсмуте и Девонпор-
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Тяжелый крейсер 
"Exeter» в Рио-де  
Жанейро, 1939 г.

те, однако 23.8.1929, в ожидании результа
тов Лондонской конференции по морским 
вооружениям, их постройку приостанови
ли, а 14.1.1930 и вовсе аннулировали, пос
ле чего Великобритания перешла к плано
мерному строительству легких крейсеров.

Конструкция
Не являясь в полной мере «ваш ингтонски
ми» крейсерами, корабли типа «York» отли
чались от предшественников уменьшенной 
высотой борта (причем у «Exeter» высота 
борта на миделе была несколько ниже, чем 
у «York»), наличием полубака, доходивш его 
до носового КО, меньшим числом башен 
ГК и двумя дымовыми трубам и. Корпус 
имел ярко выраженный скуловой излом и 
хорошо заметную седловатость. По всей 
длине проходило двойное дно, в районе 
погребов — тройное.

Имея практически  одинаковы е ТТХ, 
«York» и «Exeter», зам етно отличались 
внешне. Первый со своими наклоненными 
мачтами и трубами в большей степени сох
ранил старомодный архитектурный облик 
предшественников, тогда как «Exeter» при 
всей своей угловатости нес отпечаток бо
лее современного подхода к проектирова
нию военных кораблей. Его главным отли
чием стала полностью  закрытая носовая 
надстройка, после успеш ной проверки 
ставшая стандартной для последующих се 
рий британских легких крейсеров. Кроме 
того, «Exeter» отличался от головного ко 
рабля увеличенной на 1 фут (0,3 м) ш ири
ной корпуса.

Броневая защ ита сохранила «коробча
тую» структуру, как на типе «County», но от
личалась наличием 76-мм пояса высотой 4 
м в пределах машинно-котельных отделе

ний, замыкавш егося 63-мм траверзами (на 
25-м м  подкладке). Сверху его закрывала 
25-мм бронепалуба, аналогичная защ ищ а
ла рум пельное отделение. П огреба на 
«York» имели 111-мм стенки (102 мм бро
ни на 9-мм подкладке), 76-мм  траверзы и 
крыши; на «Exeter» толщину боковых сте
нок довели до 140 мм (127 мм брони на
12 ,7-м м  подкладке). П опрежнему слабой 
оставалась защ ита артиллерии. Однако в 
целом на броню  у «Exeter» приходилось 
1020 т (почти столько же, сколько  у 
«County» последней серии) или 12% стан
дартного водоизмещ ения.

Оба крейсера вооружались 3x2 203- 
м м /50 орудиями Mk.VIII, однако на «York» 
они размещ ались в установках M k.ll, а на 
«Exeter» — M k.ll* с уменьшенным до 50° у г
лом возвышения стволов. Зенитное воору
жение при вступлении в строй состояло из 
4x1 102-м м /45 орудий Mk.V и 2x1 40 -м м /40  
автоматов «пом-пом». Торпедное вооруже
ние, по сравнению с «County», было даже 
ослаблено за счет перехода от четырехт
рубных ТА к трехтрубным. Система управ
ления огнем  состояла из главного КДП 
M k.lll с 15-фут. (4,57 м) дальномером сов
мещающего типа, двух таких же запасных 
дальномеров на носовой надстройке, за 
пасного директора с 2 ,44-м  дальномером 
и зенитного директора HACS Mk.l.

«York» и «Exeter» стали первыми британс
кими крейсерами, в проекте которых было 
предусмотрено авиационное вооружение. 
Как уже говорилось, «York» планировалось 
оснастить двумя катапультами — на башне 
«В» и в средней части. Однако к моменту 
вступления корабля в строй они не были го
товы, а в 1931 г. от установки башенной ка
тапульты отказались. В 1932 г. на крейсере
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Тяжелый крейсер 
«York», 1940 г.

Тяжелый крейсер 
«York», 1941 г.

смонтировали складывающуюся катапульту 
типа E-IT. «Exeter» еще в 1930 г. был осна
щен двумя неподвижными катапультами ти 
па E-IIH, установленными под углом 35° к 
ДП. Оба корабля несли гидросамолеты 
Fairey IIIF («York» — один, «Exeter» — два), в 
середине 1930-х гг. их сменили летающие 
лодки Supermarin «Walrus».

Силовая установка повторяла тип 
«County» как по составу (4 ТЗА системы

«Parsons» в двух МО, 8 ПК Адмиралтейско
го типа в двух КО), так и по мощности. В 
связи с этим от новых крейсеров ож ида
лась заметная прибавка в скорости, однако 
из-за  менее оптимальных обводов их с ко 
ростные характеристики не отличались от 
предш ественников, а у более ш ирокого  
«Exeter» даже упали. Fla испытаниях в янва
ре 1930 г. «York» достиг 32,37 уз. при водо
измещ ении 8440 т и мощности 79 900 л.с.;
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максимальная скорость доходила до 33,15 
уз. Испытания «Exeter» проходили 16 — 
22.5.1931 — крейсер показал 32,1 уз. при 
водоизмещении 8530 т и мощности 
80 540 л.с., а в полном грузу развил 31,16 
уз. при 10 290 т и 81 463 л.с.

Предвоенные м одернизации
В 1934 — 1935 гг. вместо «пом-помов» на 
носовом шельтердеке обоих крейсеров ус
тановили по 2x4 12,7-мм пулемета «Vickers» 
Mk.lll. Тогда же полубак был продлен при
мерно на 10 м в корму.

В 1938 — 1939 гг. на «York» установили 
новую катапульту типа S-IIH, a HACS Mk.l 
заменили более совершенным M k.lll.

М одернизации военного времени
На «Exeter» в марте 1941 г. одинарные 102- 
мм зенитки заменены спаренными (4x2 у с 
тановки Mk.XVI/XIX), добавлены  2x8 40- 
мм/40 «пом-пома», вместо зенитного д и 
ректора M k.l поставлено два M k.lll, 
установлен радар типа 279. Были подго 
товлены места для установки двух 20-мм 
«Oerlikon», но сами автоматы смонтировать 
не успели. Полное водоизмещ ение д ости г
ло приблизительно 11 000 т.

«York» в начале 1941 г. успел получить 
два или три 20 -м м /70  автомата «Oerlikon».

Служба
В довоенные годы оба корабля служили в 
Вест-Индии и на С редиземном море. По 
состоянию на 3.9.1939 «York» входил в сос 
тав 8-й эскадры  крейсеров А м ерикано- 
Вест-Индского командования, «Exeter» — в 
состав Ю жно-Атлантической дивизии.

«York» в октябре 1939 г., вместе с КРТ 
«Berwick», образовал поисковую  группу 
«F». В январе 1940 г. вошел в состав 1-й

эскадры  крейсеров  Ф лота м етрополии. Тяжелый крейсер
3.3.1940 захватил в Датском  проливе не- «Exeter», май 1941 г.
м ецкий пароход  «Arucas». Участвовал в 
Норвежской кампании: 11 и 25.4.1940 без
результатно атакован германскими ПЛ LI- 
48 и U -23. Летом  1940 г. переведен на 
Средиземное море, в состав 3-й эскадры 
крейсеров. 13.10.1940 потопил итальянс
кий ЭМ «Artigliere», ранее поврежденный в 
бою с КРЛ «Ajax». 26.3.1941 тяжело пов
режден в бухте Суда (Крит) итальянским 
взрывающ имся катером типа МТМ, достав
ленным ЭМ «Quintino Sella» и «Francesco 
Crispi» — 2 убитых, 5 раненых, сел на грунт.
Окончательно разрушен германскими бом 
бардировщ иками 22.5.1941.

«Exeter» в октябре 1939 г. включен в 
состав Соединения «G» коммодора Харву
да. 13.12.1939 в бою у Ла-Платы с герм а
нским «броненосцем» «Admiral Graf Spee» 
добился 3 — 4 попаданий, но и сам тяжело 
поврежден в результате попадания семи 
283-мм снарядов — выведены из строя но
совые башни, получен ряд пробоин, с ко 
рость упала до 17 уз., потери — 61 убитый,
34 раненых. Ремонт в метрополии до
10.3.1941.

После возвращения в строй «Exeter» соп 
ровождал атлантические конвои, а в июне
1941 г. передан О ст-Индскому командова
нию. В начале 1942 г. вошел в состав сое
динения ABDA. В ходе сражения в Яванском 
море 27.2.1942 поврежден попаданием 203- 
мм снаряда с японского КРТ «Надиго» — вы
ведена из строя одна 102-мм установка, ход 
упал до 11 уз., погибло 14 чел. При попытке 
прорыва из Сурабайи 1.3.1942 тяжело пов
режден артиллерией японских крейсеров 
«Nachi» и «Надиго», после чего потоплен 
торпедой эсм инца «Ikazuchi» в Яванском 
море — погибло 54 чел.
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Легкий крейсер «Adelaide»

Легкий крейсер 
«Adelaide», 1944 г.

«Adelaide» «Cockatoo Island», Сидней 20.11.1915 27.7.1918 4.8.1922 Исключен 13.5.1946

Проектирование
Самый старый крейсер (считая от момента 
утверждения проекта и закладки) Британс
кой империи, принявший участие во Вто
рой мировой войне. Последний из четырех 
крейсеров  типа «Chatham» строивш ихся 
для флота этого доминиона по программе 
1912 г.* «Melbourne» и «Sydney», спущ ен
ные на воду в метрополии, вступили в 
строй до начала Первой мировой войны, 
«Brisbane» — первый крейсер, построенный 
в Австралии, поднял флаг в 1916 г., а вот 
достройка  «Adelaide» затянулась, и тому 
было несколько причин. Свою роль сы гра
ли и относительно низкий приоритет пост
ройки уже морально устаревш его корабля 
(проект был разработан Ф иллипом  Уот
тсом еще в 1910 г.), и вызванные войной 
задержки с поставками из Англии материа
лов и оборудования, которое невозможно 
было изготовить в Австралии. Если 
«Brisbane» находился в постройке чуть ме
нее 4 лет (заложен в январе 1913 г., вошел 
в строй в декабре 1916 г.), то для 
«Adelaide» этот срок составил почти 7 лет.

Конструкция
Корпус корабля имел поперечную систему 
набора. Полубак простирался примерно на 
3 /4  длины корпуса. Ф орш тевень имел тра
диционную для английского кораблестрое

ния того времени серпообразную  форму, 
заменивш ую  общ епринятую  ранее таран
ную. По всей длине корпуса  проходило 
второе дно.

Крейсер имел достаточно развитое по 
площ ади бронирование, защ ищ авш ее 
большую часть надводного борта от огня 
105-мм артиллерии германских крейсеров 
на средних дистанциях. Пояс по ватерли
нии простирался по всей длине корпуса, 
достигая в районе энергетической  уста 
новки 76 -м м  толщины (51 -мм  никелевые 
плиты на 25,4-мм обшивке из простой ко
раблестроительной стали), утоньш аясь к 
оконечностям до 51 мм. По высоте пояс 
поднимался до главной палубы, а в районе 
машин и котлов — до верхней. К верхней 
кромке пояса примыкала броневая палуба — 
над машинно-котельными отделениями ее 
толщина достигала 38 мм, над отделением 
рулевой маш ини — 19 мм, в остальных 
местах — 9,5 мм. С небольшими отклоне
ниями подобная схема бортового брониро
вания повторялась на всех британских 
крейсерах до типа «Е» включительно.

Основу вооружения составляли 9 152- 
м м /45 орудий Мк.ХИ. Они имели традицион

* Ф орм ально  «Adelaide» относился к типу  «B irm ingham » 
(или «Улучшенный «C hatham »). Единственное сущ естве н 
ное отличие типа  «B irm ingham » от «Chatham» заклю ча
лось в дополнительном , девятом  152-м м  орудии.
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«Adelaide», 1928 г.

«Adelaide», 1942 г.

ную английскую  «проволочную» конструк
цию и стреляли 45,4-кг снарядом на мак
симальную дальность 17 370 м. Палубные 
установки PXIII имели максимальный угол 
возвышения 30° и обеспечивали практичес
кую скорострельность 5 — 6 выстр./мин.

Главный калибр дополняли одно зе 
нитное 76 -м м /4 5  орудие M k.l (на станке 
M k.ll) и одна 7 6 -м м /5 0  противоминная 
пушка Mk.l (известна также как 12-фунто
вая). Кроме того, крейсер имел 4 салютных 
47-мм пушки, два подводных траверзных 
533-мм ТА и 2 БС.

Система управления огнем ГК включала 
директор с 9-ф утовым (2 ,7 -м ) дальноме
ром на треноге фок-мачты, такой же даль
номер стоял на кормовом посту УАО.

В отличие от остальных кораблей типов 
«Birmingham» и «Chatham», имевших паро
вые турбины с прямой передачей, на 
«Adelaide» перешли к турбинам с редукто
ром, что позволило повы сить э ко но м и ч
ность. 12 ПК «Yarrow» (рабочее давление 
пара 16,5 атм.) размещались в трех КО, ды 
моходы выводились в 4 дымовых трубы (в 
первую трубу выходили дымоходы котлов

№1 и №2 из носового КО, во вторую — №3 
и №4 из носового и №5 и №6 из среднего 
КО, в третью — №7 и №8 из среднего и №9 
и N910 из кормового КО и в четвертую — 
N°11 и №12 из кормового КО). При проект
ной мощности 25 500 л.с. скорость д ости 
гала 25,5 уз. Хотя корабль вступил в строй 
в 1922 г., когда нефть окончательно утвер
дилась на флоте в качестве основного топ 
лива, на «Adelaide» сохранился такой анах
ронизм, как смешанное угольно-неф тяное 
отопление ПК. Полный запас топлива сос 
тавлял 860 т угля и 550 т нефти, что обес
печивало дальность плавания 4140 миль 
16-уз. ходом.

Предвоенные м одернизации
В 1937 г. с крейсера сняли 12-фнт проти
воминную пушку.

С 1938 по март 1939 г. корабль прошел 
модернизацию  на верфи ВМС «Cockatoo», 
в ходе которой переведен на неф тяное 
отопление, КО №1 с двумя ПК ликвидиро
вано (как и носовая труба), но мощ ность 
силовой установки, за счет некоторой фор
сировки десяти оставшихся котлов, и ско-

с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  . ic i t u h o  кр е и с с р а  A d ela ide ■ но 
сое 1 о я и ш о  на I ().V) i .

Водоизмещение: стандартное около 4650 т; полное 6160 т
Размерения: 131,1/141,1x15,2x4,9 — 6 м
Энергетическая установка: 2 ТЗА «Parsons», 10 ПК «Yarrow», 23 500 л.с.; 1420 т нефти
Скорость: 24,3 уз.
Бронирование: пояс 76 мм, палуба 37 — 9,5 мм, рубка 102 мм, щиты 

орудий 25 мм
Вооружение: 8x1 — 152-мм/45, 3x1 — 102-мм/45, 4x1 — 47-мм, 2 БС
Экипаж: 462 человека

79



К р а й щ т

Легкий крейсер рость (с 25,5 до 23,4 уз.) уменьшились не
«Adelaide», 1939 г. столь значительно. Одно баковое 152-

м м /45 орудие демонтировано, а второе пе
реставлено в диаметральную  плоскость. 
Сняты 76 -м м  зенитка  и подводны е ТА, 
смонтированы 3x1 102-мм /45 зенитки Mk.V 
и установлен зенитны й д иректор  HACS 
M k.lll на фор-марсе, непосредственно над 
директором ГК.

М одернизации военного времени
В ходе ремонта в мае — июле 1942 г. уста
новлено 6x1 2 0 -м м /7 0  автоматов
«Oerlikon». На специальной платформе 
между мостиком и первой трубой устано
вили РЛС типа 271.

С июня по сентябрь 1943 г. корабль 
прошел ремонт на верфи ВМС в Вильямс- 
тауне. С него снято по одному 152-мм и 
102-мм орудию, добавлены 4 БМБ, а одно 
из орудий ГК переставлено на кормовую 
надстройку (позиция «X») и установлено с 
возвышением над кормовым (позиция «У»), 
что позволило сохранить 5 -орудийны й 
бортовой залп. Старые броневые щиты

152-мм орудий заменены новыми, облег
ченными. Установлены РЛС типа 285 (на 
посту УАО на ф ор-марсе) и SC (американс
кий).

Служба
Будучи моральной устаревш им, большую 
часть карьеры «Adelaide» использовался в 
качестве учебного корабля. 27.6.1928 вы
веден в резерв, где оставался в течение 10 
лет до капитального ремонта. Окончив его
13.3 .1939, уже 17 .5 .1939 корабль снова 
отправился в резерв до начала войны. С
1940 по 1942 г. находился в Австралии, за 
нимаясь конвойной службой, после чего 
был переведен в Дурбан. 28.11.1942 в Ин
дийском  океане, совместно с голландским 
КРЛ «Van Heemskerck», потопил немецкий 
блокадопрорыватель «Ramses». 26.2.1945 
выведен в резерв в Сиднее, 19.5.1945 
вновь введен в строй в качестве плавбазы;
13.5.1946 исключен из состава флота, ис
пользовался как мишень; 29.2.1949 продан 
на слом, 1.4.1949 отбуксирован на разбор
ку в Порт-Кембла.

Легкий крейсер 
"Adelaide», 1943 г.
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Легкие крейсера типа «С»

1-я группа (тип "Caledon»):
«Caledon» «Cammell Laird», Биркенхед 17.3.1916 25.11.1916 6.3.1917 Исключен в 1948
«Calypso» «Hawthorn Leslie», Тайн 7.2.1916 24.1.1917 21.6.1917 Погиб 12.6.1940
«Caradoc» «Scotts” , Гринок 21.2.1916 23.12.1916 15.6.1917 Исключен в 1946
2-я группа (тип «Ceres»):
«Cardiff» «Fairfield», Говэн 22.7.1916 12.4.1917 25.6.1917 Исключен в 1946
«Ceres» «John Brown», Клайдбэнк 26.4.1916 24.3.1917 1.6.1917 Исключен в 1946
«Coventry» «Swan Hunter», Уоллсенд 4.8.1916 6.7.1917 21.2.1918 Погиб 14.9.1942
«Curacoa» верфь ВМС, Пембрук 7.1916 5.5.1917 18.2.1918 Погиб 2.10.1942
«Curlew» «Vickers», Барроу 21.8.1916 5.7.1917 14.12.1917 Погиб 26.5.1940
3-я группа (тип «Cairo»):
«Cairo» «Cammell Laird», Биркенхед 28.11.1917 19.11.1918 14.10.1919 Погиб 12.8.1942
«Calcutta» «Vickers», Барроу 10.1917 9.7.1918 21.8.1919 Погиб 1.6.1941
«Carlisle» «Fairfield», Говэн 2.10.1917 9.7.1918 16.11.1918 Исключен в 1946
«Colombo» «Fairfield», Говэн 8.12.1917 18.12.1918 18.7.1919 Исключен в 1948
«Capetown «Cammell Laird», Биркенхед + 

верфь ВМС, Пембрук
23.2.1918 18.6.1919 10.2.1922 Исключен в 1946

Проектирование
Прямые наследники знаменитых крейсеров 
типа «Arethusa» периода Первой мировой 
войны. Основным преднозначением  этих 
кораблей являлась служба при главных си 
лах флота в качестве разведчиков (или 
«скаутов» по тогдаш ней терм инологии) и

* О бы чно в ли тера туре  типы  «C aroline», «Calliope», 
«Cambrian» и «Centaur» именуются как тип «ранние С».
** По этой же програм м е строились первые 4 корабля 
типа «Hawkins».
*** «Cardiff», «Coventry» и «Carlisle» первоначально полу
чили названия «Caprice», «Corsair» и «Cawnpore», п ереи
менованы в ходе постройки.

лидеров минных флотилий. С 1914 по 1916 
г. британский флот пополнился 22 (8 типа 
«Arethusa», 6 типа «Caroline», 2 типа 
«Calliope», 4 типа «Cambrian» и 2 типа 
«Centaur»*) достаточно совершенными бо
евыми единицами (полное водоизмещ ение 
от 4200 до 4700 т, мощ ность ЭУ 40 000 
л.с., скорость около 29 уз., вооружение на 
большинстве 2 152-мм и 6 — 8 102-мм ору
дий). От серии к серии в проект вносились 
незначительные улучшения — так, на типе 
«Calliope» были внедрены ТЗА вместо ра
нее используемых турбин с прямой пере
дачей, а на типе «Centaur» перешли на еди-

Легкий крейсер 
«Caledon»
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Легкий крейсер ный калибр артиллерии — вместо смеш ан-
«Ceres» покидает ной батареи из 152-мм и 102-мм орудий
гавань Мальты, На них стояло 5 152-мм.
*92Т г. Несмотря на пополнение флота крейсе

рами типов «Arethusa» и «С», потребность в 
подобных кораблях была достаточно вели
ка, и в программу нового строительства в 
сентябре 1915 г. включили ещ е 6 типа 
«Повторение С»**. Новая программа была 
одобрена Советом Адмиралтейства в о к 
тябре, а после того, как в декабре Казна
чейство санкционировало выделение необ
ходимых финансовых средств, были зака
заны первые 4 корабля: «Caledon»,
«Calypso», «Caradoc» и «Cassandra». Проект 
этих крейсеров повторял тип «Centaur», за 
исключением перехода от турбин с прямой 
передачей к ТЗА, аналогичным применяв
шимся на крейсере «Champion» (тип 
«Cambrian»), замены подводных ТА пово
ротными спаренными на верхней палубе, 
уменьшения толщины брони боевой рубки 
и изменения укладки боезапаса, при кото
ром менялось расположение снарядных и 
зарядных погребов и улучшалось обслужи
вание орудий. Незначительно увеличили 
длину и ширину корпуса, главным образом 
для сохранения остойчивости на приемле
мом уровне.

В начале 1916 г. число крейсеров типа 
«Повторение С» в программе нового строи
тельства было увеличено до 9. Недостаю-

* О бы чно в ли тера туре  типы  «C aroline», «Calliope», 
«Cambrian» и «Centaur» именуются как тип «ранние С».
** По этой же програм м е строились первые 4 корабля 
типа «Hawkins».
** «Cardiff», «Coventry» и «Carlisle» первоначально полу
чили названия «Caprice», «Corsair» и «Cawnpore», п ереи
менованы в ходе постройки.

щие пять («Ceres», «Cardiff», «Coventry», 
«Сигасоа» и «Curlew»)** заказали в течение 
марта — апреля. Первоначально предпола
галось, что они станут повторением типа 
«Caledon», но еще до закладки в июле — 
августе 1916 г. проект существенно пере
работали, что послужило причиной выде
ления кораблей в самостоятельную подг
руппу «Ceres». Изменения касались глав
ным образом расположения вооружения — 
орудие ГК «В» с позиции между надстрой
кой и носовой дымовой трубой перенесли 
на возвышенную позицию  перед мостиком, 
как на крейсерах типа «D». Причем сделано 
это было не столько для усиления носово
го залпа, сколько с целью отодвинуть ходо
вой мостик и приборы управления огнем от 
ф орш тевня, уменьш ив их заливаемость 
(все корабли типов «Arethusa» и «ранние С» 
сильно страдали от забрызгивания носо
вой оконечности). Подобное изменение 
повлекло за собой не только реконструк
цию надстройки, которая стала выше, но и 
перепланировку внутренних помещ ений; 
так, котельные отделения пришлось см ес
тить на 5,5 м в корму, уменьшив на такую 
же величину отсек между КО и МО. Приня
тые меры позволили сдвинуть мостик в кор
му на 14 м. Подъем мостика, боевой рубки 
и орудия ГК «В» повысил «верхний» вес, по
этому для сохранения остойчивости на 
прежнем уровне ширину корпуса пришлось 
увеличить на 0,3 м. Спецификационное во
доизмещ ение возросло с 4120 до 4190 т. 
Пересмотренный проект был утвержден Со
ветом Адмиралтейства в апреле 1916 г.

Несмотря на предпринятую на кораблях 
второй подгруппы  перепланировку, они 
оказались лиш ь чуть менее «мокрыми»,
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Водоизмещение:
1-я группа
2-я группа
3-я группа 

Размерения:
1-я группа
2-я группа
3-я группа 

Энергетическая установка:

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение: 
Немодернизированные *

«Coventry» и «Curlew» 
«Cairo», «Calcutta»,
«Curacoa» и «Carlisle» 

Экипаж:

стандартное 3945 т, полное 4950 т 
стандартное 4015 — 4245 т; полное 5020 — 5250 т 
стандартное 4180 — 4290 т; полное 5215 — 5403 т

129,5/137,2x13x4,5—4,7 м 
129,5/137,2x13,3x4,5—4,7 м 
129,5/137,6x13.3x4,5—4,7 м
2 ТЗА «Parsons» («Brown-Curtis» на «Cardiff», «Ceres», 
«Coventry», «Curacoa», «Colombo» и «Carlisle»), 6 ПК «Yarrow», 
40 000 л.с.; 935 т нефти
29,5 уз.
5900 (10) миль
пояс 32 — 76 мм, палуба 25 мм, щиты 152-мм орудий 25 мм 
(только на немодернизированных кораблях)

5x1 — 152-мм/50, 2x1 — 76-мм/40, 2x1 — 40-мм/40, 4x2 — 
533-мм ТА
10x1 — 102-ММ/45, 1x8 — 40-м м /40 , 2x4 — 12,7-мм пулемета 
4x2 — 102-мм /45, 1x4 (на «Сигасоа»
дополнительно 2x1) — 40-мм/40, 2x4 — 12,7-мм пулемета 

400 — 437 чел.

«Caledon», «Calypso», «Caradoc», «Cardiff», «Ceres», «Colom bo» и «Capetown»

Легкий крейсер 
«Colombo» до  
модернизации
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«Coventry», 1940 r.

«Cardiff”, 1939 r.

«Calcutta», 1940 r.

«Curlew», 1939 r.

чем их предшественники. Поэтому на пяти 
кораблях, заказанны х в июле 1917 г. 
(«Cairo», «Calcutta», «Capetown», «Carlisle» и 
«Colombo») приш лось изменить форму но
совой оконечности . Высоту ф орш тевня 
увеличили на 1,5 м (с 7,2 до 8,7 м), за счет 
чего палуба полубака в нос от орудия ГК 
«А» имела достаточно крутой подъем.

«Capetown» после спуска на воду пере
веден для д остройки  на верфь ВМС в 
Пемброке.

Конструкция
Корпуса крейсеров имели поперечную си с 
тему набора. По всей длине корпуса про
ходило второе дно. Полубак простирался 
прим ерно на 1/3 длины корпуса. Ф орм а 
форштевня по сравнению с предш ествен
никами изменилась — вместо «плугообраз
ной» она стала более простой наклонной 
прямой.

Схема бронирования в общ их чертах 
повторяла принятую на типе «Birmingham». 
Пояс по ватерлинии простирался по всей 
длине корпуса, достигая в районе энерге

тической установки 76-мм  толщины (51-мм 
броневы е плиты на 25 ,4 -м м  обш ивке из 
кораблестроительной стали), утоньш аясь 
до 51 мм (38-мм броня на 12,7-мм обш ив
ке) в корме и до 38 мм — в носу (25,4-мм 
броня на 12,7-мм обш ивке). В корме, нес
колько не доходя до ахтерштевня, пояс за 
мыкался 25,4-мм  траверзом. По высоте по
яс поднимался до главной палубы, а в 
районе машин и котлов — до верхней. В 
средней части корпуса к верхней кромке 
пояса примыкала броневая палуба толщ и
ной 25,4 мм. Такую же толщину имела па
луба над отделением рулевой машины. Бо
евая рубка (толщина стенок 76 мм) изна
чально имелась только на кораблях типа 
«Caledon» и части типа «Ceres», но и с них 
ее сняли в 1918 — 1919 гг. для снижения 
«верхнего» веса.

Главный калибр крейсеров типа «С» 
включал пять 152-мм/45 орудий Мк.ХИ в па
лубных установках PXIII. Орудия располага
лись линейно-возвышенно — два в носу, два 
в корме, одно — непосредственно за кормо
вой дымовой трубой. Исключение составля-
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ли корабли первой подгруппы  (тип 
«Caledon»), на которых орудие «В» распола
галось не на носовой надстройке, а между 
надстройкой и носовой дымовой трубой.

Зенитное вооружение состояло из двух 
76 -м м /45  орудий M k.l (на станках M k.ll), 
расположенных по бокам от носовой ды 
мовой трубы. В 1918 — 1927 гг. на всех ко
раблях дополнительно установили по два 
40-мм  автомата «пом-пом» — н епосред 
ственно за орудием ГК «X». Дополняли во
оружение четыре спаренных 533-мм ТА на 
верхней палубе в средней части корпуса, 
причем ТА левого борта были несколько 
смещены в нос относительно ТА правого 
борта.

В ходе достройки  «Cassandra» и 
«Caledon» были оборудованы рампой для 
запуска легкого аэроплана и ангаром для 
его хранения сбоку от носовой надстройки, 
однако к середине 1918 г. рампа и ангар 
были удалены с обоих крейсеров и зам е
нены поворотными платформами, см онти
рованными на кормовой надстройке перед 
задним постом УАО. Тогда же аналогичную 
платформу получил «Coventry». «Carlisle» 
достроили с больш им Т -образны м  а н га 
ром, встроенны м в носовую  надстройку 
выше уровня орудия «В», из-за  чего приш 
лось поднять верхний мостик на один уро
вень вверх. Короткая платформа, прости
рающаяся над орудием «В», обеспечивала 
самолету необходимый пробег при старте 
изнутри ангара. Подобным Т-образным ан
гаром планировалось оснастить все кораб
ли третьей подгруппы, однако этого сдела

но не было, а в 1920 г. его демонтировали 
и с «Carlisle».

Система управления огнем ГК первона
чально включала директор с двумя 9-ф уто
выми (2,7-м ) дальномерами — на носовой 
надстройке и кормовом посту управления 
огнем . Впоследствии 9-ф ут. дальномеры 
были заменены тремя 12-фут. (3 ,66-м ), два 
из которых разместили по бокам верхнего 
яруса мостика.

Крейсера оснащ ались двухвальной ЭУ, 
расположенной по линейной схеме. Шесть 
котлов «Yarrow» (рабочее давление пара
16,5 атм.) размещались в двух КО: два ПК — 
в носовом, четыре — в кормовом. Дымохо
ды котлов из носового и двух из кормового 
КО выводились в широкую носовую дымо
вую трубу, а оставшихся двух из кормового 
КО — в узкую кормовую. Машины распола
гались в двух машинных отделениях, при 
этом между КО и МО имелся промежуточ
ный отсек, содержащий погреба орудия ГК 
«О» и топливные танки. На кораблях типа 
«Caledon» этот отсек имел несколько боль
шие размеры, чем на крейсерах 2-й и 3-й 
подгрупп. На сдаточных испытания скорость 
колебалась от 28,3 уз. при водоизмещении 
близком к полному («Curlew», 4760 т, 40 
700 л.с.) до 29,48 уз. — при нормальном 
(«Colombo», 4187 т, 40 650 л.с.).

Предвоенны е м одернизации
Созданные для действий в Северном море 
по проекту, разработанному еще в 1915 г.,
к началу 1930-х гг. крейсера типа «С» успе- Легкий крейсер
ли морально устареть, и в 1935 г. было «Сигасоа», 1921 г.
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Крейсер ПВО

принято решение переоборудовать все 13 
сохранивш ихся на тот момент крейсеров 
(«Cassandra» погиб в декабре 1918 г. в ре
зультате подрыва на мине в Ф инском  зали
ве) в корабли ПВО.

Первыми м одернизации  подверглись 
«Coventry» и «Curlew» — в 1935 — 1936 гг. 
на верфях ВМС в Портсмуте и Чатеме со 
ответственно они прошли переоборудова
ние, в ходе которого первоначальное во
оружение и СУО полностью демонтировали 
и заменили десятью 102-мм /45 орудиями 
Mk.V на станках M k.lll и двумя 8-ствольны
ми установкам и Mk.VI «пом-пом». Новая 
систем а упраления огнем  включала два 
HACS M k.lll, один из которых был поме
щен на фок-мачте (где ранее стоял дирек
тор управления 152-мм орудиями), а вто

рой — на корм овой  надстройке. О р и ги 
нальная грот-мачта была удалена, а новая 
сдвинута прим ерно на 12 м в нос. На 
«Coventry», кроме того, на кормовой надст
ройке имелся 12-футовый дальномер. Пог
реба были приспособлены  для хранения 
102-мм боеприпасов. Расходы на модер
низацию удалось снизить за счет исполь
зования 102-мм установок M k.lll, сним ае
мых с крупных кораблей британского фло
та и заменяем ы х на новую  спаренную  
102-мм установку Mk.XIX.

Хотя вес демонтированного и установ
ленного вооружения и оборудования в хо
де модернизации практически совпадали, 
нагрузка  распределялась несколько по- 
иному, с преобладанием «верхнего» веса. 
Снижения значения метацентрической вы-
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соты удалось избежать путем размещения 
в двойном дне балласта — 100 т на 
«Coventry», и 92 т на «Curlew».

Из-за нехватки многоствольных 40-м м /40 
автоматов, требовавшихся для установки на 
другие корабли, в 1938 — 1939 гг. кормовой 
«пом-пом» был демонтирован на обоих 
крейсерах и заменен двумя счетверенных
12,7-мм пулеметами «Виккерс». Одновре
менно «Curlew» лишился грот-мачты.

Хотя модернизация первых двух кораб
лей была признана успеш ной, программа 
работ на остальных крейсерах типа «С» во
зобновилась лишь в 1938 г., когда «Cairo» и 
«Calcutta» встали на переоборудование на 
верфи ВМС в Чатеме. Работы, выполнен
ные на этих кораблях, отличались от про
веденных на «Coventry» и «Curlew», глав
ным образом, за счет использоввания бо
лее соверш енны х спаренны х 10 2 -м м /4 5  
установок Mk.XIX вместо старых од н ост
вольных. Кажый корабль получил по 4 уста
новки в позициях «А», «О», «X» и «Y», а по
зицию «В» занял четырехствольный 40-мм 
«пом-пом» Mk.VII. 76 -м м  зенитные пушки 
по бокам дымовой трубы заменили двумя 
счетверенными 12,7-мм пулеметами. Ста
рую грот-мачту заменила тренога. Проек
том предусматривалась установка двух

постов управления зенитным огнем HACS 
M k.lll — на платформе, венчающей треногу 
фок-мачты, и на кормовой надстройке, од
нако в строй «Cairo» и «Calcutta» вступили 
лишь с носовым постом. Вес балласта воз
рос (из-за  более тяжелых артустановок) и 
составил на «Cairo» 11 1т.

После заверш ения работ на «Cairo» и 
«Calcutta» (в мае и июле 1939 г. соответ
ственно), их место на верфи в Чатеме за
няли «Carlisle» и «Сигасоа» (работы на них 
закончены в апреле 1940 г.). Их модерни
зация практически не отличалась от прове
денной на предыдущей паре, за исключе
нием того, что они получили оба штатных 
поста управления огнем зенитной артилле
рии, а вес балласта возрос до 200 т.
«Сигасоа» и «Carlisle» вступили в строй с 
РЛС типа 279.

На «Capetown» работы должны были на
чаться в ноябре 1939 г., но и з-за  войны 
программа модернизации была свернута.

М одернизации военного времени
К программе по переоборудованию крей
серов типа «С» в корабли ПВО вернулись 
только на третьем году войны. С августа
1942 по июнь 1943 г. на верфи ВМС в Пли- Крейсер ПВО
муте м одернизацию  прош ел «Colombo». «Colombo», 1943 г.
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Крейсер «Caradoc», 
май 1942 г.

Проект перевооружения этого корабля за
метно отличался от «Cairo»: число 102-мм 
установок уменьшилось до трех (на пози
циях «А», «В» и «Y»), а зенитных автоматов 
ближнего действия — увеличилось (2x2 40- 
мм автомата «Bofors» Mk.IV за второй ды 
мовой трубой, 3x2 и 2x1 20-мм автомата 
«Oerlikon»). Ф ок- и грот-мачты были заме
нены на легкие треноги. Пост управления 
зенитным огнем HACS M k.lll монтировался 
на носовой надстройке. Крейсер оснащал
ся РЛС типов 281Ь, 273, 285 и 282 (2 стан
ции).

С сентября 1942 по декабрь 1943 г. на 
верфи ВМС в Чатеме аналогичные работы 
были проведены на крейсере «Caledon». 
П оскольку этот корабль относился к 1-й 
подгруппе, для размещения нового воору
жения было необходимо перестроить но
совую  надстройку по типу «Ceres» и 
«Carlisle». После перестройки, со сдвину
той в корму новой надстройкой и м ости
ком, он был почти идентичен «Colombo», за 
исключением отсутствия поднимаю щ ейся 
палубы полубака. Для сохранения остойчи
вости на приемлемом уровне на «Caledon» 
в двойном дне разместили 200 т балласта. 
Корабль оснащался РЛС тех же типов, что 
и «Colombo», но в отличие от последнего 
не имел 20-мм автоматов.

После перестройки  «Colombo» и 
«Caledon» програм м у по переоборудова
нию крейсеров типа «С» в корабли ПВО 
окончательно свернули — не было смысла 
тратить средства на устаревшие корабли.

На крейсерах, не прошедш их модерни
зацию в корабли ПВО, изменения в соста
ве вооружения в годы войны свели к мини
муму.

На «Caradoc» во время ремонта в Нью- 
Йорке в октябре 1941 — марте 1942 г. 40-мм 
«пом-помы» заменили на 5 20-мм «Oerlikon» 
и установили РЛС типов 271 и 290.

На «Cardiff» в апреле 1942 г. установили 
6x1 20-мм «Oerlikon» и РЛС типа 290. В сле
дующем году была добавлена РЛС типа 273.

На «Ceres» в середине 1942 г. устано
вили 6x1 20 -м м  «Oerlikon». Позднее, в
1943 — начале 1944 г., с корабля сняли 40- 
мм «пом-помы» и установлили РЛС типов 
290 и 273. В апреле — мае 1944 г. в Девон- 
порте с «Ceres» сняли 76-мм орудия, а чис
ло 20-мм автоматов довели до 14.

С «Curlew» и «Coventry» в 1939 — 1940 гг. 
дем онтировали два 102-м м  орудия. На 
последний в мае 1942 г. в Александрии ус
тановили 5x1 20-мм автоматов «Oerlikon».

«Carlisle» в апреле 1941 г. получил д о
полнительно 2x1 40 -м м /4 0  «пом-пома», а 
РЛС типа 279 была заменена на тип 281. В 
начале 1942 г. на корабль установили 7x1 
20-мм «Oerlikon», но в ноябре 1942 г. их за 
менили на 5x2 и добавили РЛС типов 271, 
282 и 285.

На «Сигасоа» в ходе ремонта поврежде
ний, полученных в апреле 1940 г. установле
на 1x20 ПУ неуправляемых зенитных ракет 
«UP» на кормовой надстройке, между 102-мм 
установками «X» и «У». В сентябре 1941 г. 
корабль получил РЛС типов 282 и 285, ПУ 
НУР сняли, заменив 2x1 40-мм автоматами 
«пом-пом». В сентябре следующего года до
полнительно установили 5x1 20-мм/70 авто
матов «Oerlikon» и РЛС типа 273.

В 1941 г. на «Cairo», наконец, установи
ли на штатное место второй HACS, РЛС ти 
пов 285, 279 и 271. По некоторым сведени
ям, тогда  же установлено 5x1 20-мм
«Oerlikon».

В сентябре — октябре 1944 г. в Гибрал
таре на «Caledon» установлено 6x1 40-мм 
автоматов «Bofors» M k .lll и 1x1 20-м м  
«Oerlikon».

«Colombo» в апреле 1945 г. получил д о
полнительно 4x1 40 -м м  «Bofors» M k .lll и 
4x1 20-мм «Oerlikon».

Служба
Крейсера 1-й и 2-й групп успели принять 
участие в Первой м ировой войне. 
«Caledon» и «Calypso» 17 .11.1917 тяжело 
повреждены артиллерией герм анских ко 
раблей в бою  в Гельголандской бухте. 
«Calypso», «Caradoc», «Cardiff», «Coventry», 
«Сигасоа» участвовали в действиях против 
Красного  флота на Балтике в 1919 г. 
«Сигасоа» 13.5.1919 тяжело поврежден в
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Легкий крейсер 
«Caledon», 1941 г.

результате подрыва на мине в 70 милях от 
Ревеля. «Ceres» в 1920 г. действовал на 
Черном море. В межвоенные годы крейсе
ра служили на самых разных театрах. К на
чалу Второй мировой войны все находились 
вне боевого состава: «Caledon», «Calypso», 
«Caradoc», «Cardiff» и «Ceres» — в резерве; 
«Coventry», «Сигасоа» и «Curlew» — в ремон
те или на переоборудовании.

Крейсера 3-й группы вошли в строй уже 
после окончания Первой мировой войны. 
Их межвоенная служба проходила главным 
образом на заморских театрах, чередуясь 
с периодами пребывания в резерве (нап
ример, «Calcutta» простоял в резерве в те 
чение 9 лет). К началу войны «Cairo» и 
«Calcutta», только что переоборудованные 
в крейсера ПВО, находились в водах мет
рополии; «Carlisle» проходил подобное пе
реоборудование; «Capetown» и «Colombo» 
находились в Гибралтаре.

«Caledon» в сентябре 1939 г. включен 
в состав 7-й эскадры крейсеров Северного 
патруля, но в декабре 1939 г. переведен в
3-ю эскадру крейсеров С редизем ном орс

ко го  флота. С августа 1940 до октября
1941 г. действовал в составе сил в Крас
ном море — участвовал в эвакуации Брита
нского Сомали (15 — 18.8.1940) и высадке 
десанта у Берберы (16 .3 .1941). Весной
1941 г. возник план затопления крейсера 
для блокады итальянского порта Триполи, 
оставш ийся нереализованным.

После ремонта в Коломбо (сентябрь — 
октябрь 1941 г.) «Caledon» вошел в состав 
Восточного флота и до августа 1942 г. дей
ствовал в Индийском океане. С 14.9.1942 
по 7 .12 .1943  переоборудован в крейсер  
ПВО на верфи ВМС в Чатеме, после чего 
входил в состав Флота метрополии. В на
чале 1944 г. сопровождал конвои в Запад
ном Средиземноморье, участвовал в опе
рации «Dragoon», затем  действовал в 
Эгейском море.

В июне 1945 г. выведен в резерв;
22.1.1948 сдан на слом; 14.2.1948 прибыл 
на разборку в Дувр.

«Calypso», как и «Caledon», введен в 
строй в сентябре 1939 г. и включен в сос 
тав 7-й  эскадры крейсеров. При службе в

Легкий крейсер 
«Cardiff», 1944 г.
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составе С еверного патруля захватил не
мецкие суда «Minden» (22.9.1939) и «Konsul 
Hendrik Fisser» (22 .11 .1939). В декабре
1939 г. переведен в 3-ю  эскадру в Алекса
ндрии. 12.6.1940 потоплен торпедой италь
янской ПЛ «Bagnolini» в 100 милях к югу от 
о. Крит (потери — 39 чел.).

«Caradoc» с октября 1939 до марта
1942 г. служил в составе 8-й эскадры крей
серов Американо-Вест-И ндской станции. В 
октябре 1939 г. перевез в Галифакс груз 
золота на сумму 2 млн. ф .ст., Задержал в 
Ю катанском проливе нем ецкие суда 
«Emmy Friedrich» (23 .10 .1939 ) и «Rhein» 
(11.12.1940). После ремонта в Нью-Йорке 
(28.10.1941 — 26.2.1942) вошел в состав 
Восточного флота; в августе 1943 г. пере
дан Ю жно-Атлантическому командованию. 
В мае 1944 г. вновь передан Восточному 
флоту, служил в качестве базового судна в 
Коломбо, причем с января по октябрь 1945 
г. имел статус флагмана О ст-И ндского ко 
мандования.

Выведен в резерв в декабре 1945 г.;
5.4.1946 сдан на слом, в мае 1946 г. при
был на разборку в Брайтон-Ф ерри.

«Cardiff» был выведен в резерв
29.4.1939, но с началом войны вернулся в 
строй и действовал в составе Северного 
патруля; некоторое время (январь — фев
раль 1940 г.) провел в составе 8-й эскадры 
крейсеров в Вест-Индии, а в марте 1940 г. 
придан Портсмутскому командованию и на 
протяжении всей войны использовался в 
качестве учебно-артиллерийского корабля. 
В октябре 1945 г. выведен в резерв;
23.1.1946 сдан на слом; 18.3.1946 прибыл 
на разборку в Далмер.

«Ceres» в сентябре 1939 г. выведен из 
резерва и включен в состав Сил Канала, в 
октябре передан 11-й эскадре крейсеров 
Северного патруля. В январе 1940 г. наме- 

Крейсер ПВО чался к передаче Австралии, но по прибы-
«Coventry» тии в Сингапур (апрель 1940 г.) вошел в

состав О ст-И ндского флота. Участвовал в 
эвакуации Б ританского  Сомали, блокаде 
Кисмайо, охране судоходства в Индийском 
океане. В ноябре 1943 г. вернулся в метро
полию и с декабря использовался в качест
ве плавучей базы и корабля обеспечения в 
Портсмуте. В январе 1945 г. выведен в ре
зерв; 5 .4 .1946  сдан на слом; 12.7.1946 
прибыл на разборку в Блайт.

«C oventry» после модернизации вошел 
в состав Флота метрополии. 1.1.1940 пов
режден при налете германской авиации на 
С капа-Ф лоу. Участвовал в Н орвежской 
кампании. В сентябре 1940 г. перешел в 
Александрию и включен в состав Среди
зем ном орского  флота. Сопровождал маль
тийские конвои. 13.12.1940 у Сиди-Барра- 
ни получил попадание торпеды (вероятно, 
450-мм) с итальянской ПЛ «Naghelli» — ре
монт 3 мес. В марте — апреле 1941 г. 
участвовал в переброске войск в Грецию и 
их эвакуации оттуда, затем — в Критской и 
Сирийской кампаниях, снабжении гарнизо
на Тобрука. В 1942 г. сопровождал маль
тийские конвои (в марте — апреле прошел 
рем онт). Во время набега на Тобрук
14 .9 .1942 тяжело повреж ден нем ецким и 
бом бард ировщ икам и  Ju -8 7  из состава 
HI/StG 3 и Ju-88 из состава I/LG 1, оставлен 
экипажем, потоплен эсминцем «Zulu» в 75 
милях от Мерса-М атрух.

«Сигасоа» по окончании переоборудо
вания принял участие в Норвежской кампа
нии. 24 .4 .1940  повреж ден герм анским и  
бомбардировщ иками Н е -111 в Ондальс- 
несе — ремонт до декабря 1940 г. Впос
ледствии служил в составе Ф лота метро
полии, а в сентябре 1942 г. передан коман
дованию  Западны х Подходов. 2 .10.1942 
протаранен войсковым транспортом (быв. 
лайнер) «Queen Магу», разрезан им попо
лам и затонул в 40 милях северо-западнее 
Ирландии. Потери — 338 чел.

«Curlew» завершил переоборудование в 
феврале 1940 г. и вошел в состав Сил Хам
бера (организационно входивших в состав 
Флота метрополии). Участвовал в Норвежс
кой кампании. 26.5.1940 потоплен германс
кими бомбардировщиками Н е-111 из соста
ва KGr 100 в р-не Нарвика (9 погибших).

«C airo» после переоборудования в 
крейсер ПВО находился в метрополии, до 
начала Норвежской кампании успев побы 
вать в составе Сил Канала, Флота метро
полии и Сил Хамбера. Действуя у берегов 
Норвегии, участвовал в спавении экипажа 
крейсера «Effingham»; 28.5.1940 поврежден 
германскими пикировщ иками Ju-87 из сос 
тава l/S tG  1 под Нарвиком — получил попа
дания 2 бомб (около 30 погибш их); ремонт 
2 месяца. До апреля 1941 г. действовал в 
водах метрополии и Северной Атлантики.
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В мае 1941 г. вошел в состав Соединения 
«Н», участвовал в сопровождении конвоев 
в Атлантике и Западном С р ед изем ном о
рье. В апреле — мае 1942 г. прикрывал пе
реброску истребителей на Мальту авиа
носцами «Eagle» и «Wasp». В июне участво
вал в операции «Нагрооп». 15.6.1942 
участвовал в бою с итальянскими крейсе
рами у о. Пантеллерия. В ходе операции 
«Pedestal» 12.8.1942 у Бизерты торпедиро
ван итальянской ПЛ «Ахит» (24 убитых), на 
следующ ий день потоплен торпедой  ЭМ 
«Pathfinder».

«Calcutta» по окончании переоборудо
вания был придан Ф лоту м етрополии. 
Участвовал в Норвежской кампании и опе
рации «Dinamo». 28.6.1940 в устье Ж ирон
ды столкнулся с канадским  ЭМ «Frazer», 
который затонул. В августе 1940 г. придан 
Соединению «Н» в Гибралтаре, а в сентяб
ре перешел в Александрию  и включен в 
состав Средиземноморского флота. В 1941 
г. участвовал в переброске войск в Грецию 
и их эвакуации оттуда, затем — в эвакуа
ции Крита. 1.6.1941 потоплен немецкими 
бом бардировщ икам и Ju-88  из состава 
4./LG 1 северо-западнее Александрии.

«Capetown» начало войны встретил в 
составе 11-й эскадры крейсеров Северо- 
Атлантического командования; в ноябре
1939 г. передан в 3-ю эскадре Средиземно- 
морского флота; в августе 1940 г. — 4-й эс 
кадре О ст-Индского командования. Участ
вовал в операции против Итальянской Вос

точной Африки. 6.4.1941 поврежден торпе- Крейсер ПВО 
дой итальянского ТКА MAS-213 у Массауа — «Сигасоа»
ремонт до июля 1942 г. До сентября 1943 г. 
входил в состав Восточного флота, затем 
вернулся в метрополию, прошел ремонт 
(октябрь — ноябрь 1943 г.) и принимал учас
тие в операции «Neptune/Overlord» в соста
ве эскортных сил. После этого использовал
ся в качестве плавказармы в Девонпорте, в 
январе 1945 г. выведен в резерв. 5.4.1946 
продан на слом; 2.6.1946 прибыл на раз
борку в Престон.

«Carlisle» закончил переоборудование в 
январе 1940 г. и в течение двух месяцев 
находился в Гибралтаре, затем вернулся в 
метрополию и принял участие в Норвежс
кой кампании. 11.5.1940 потопил в Ран-фь- 
орде пароход «Nord Norge» (немецкий тро 
фей). В августе 1940 г. действовал  на 
Красном море, участвовал в эвакуации из 
Сомали.

С апреля 1941 г. «Carlisle» бессменно 
(за исключением нахождения на ремонте 
во Ф ритауне с июля 1942 по январь 1943 
г.) входил в состав С редизем ном орского  
флота. Участвовал в Греческой и Критской 
кампаниях, сопровож дении  мальтийских 
конвоев и высадке на Сицилии. После вы
хода из войны Италии действовал в 
Эгейском море. 9.10.1943 тяжело повреж
ден германскими пикировщ иками Ju-87 из 
состава ll/S tG  3 в проливе Карпатос — по
лучил два прямых попадания и не менее 
двух близких разрывов бомб; 19 убитых, 17
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Крейсер ПВО 
«Carlisle», ноябрь 
1942 г. (вверху и 
внизу)

раненых. Отбуксирован в Александрию э с 
минцем «Rockwood», но не восстанавли
вался и использовался как плавучая база 
эскортных сил до исключения из состава 
флота в марте 1946 г. Разобран на месте в 
1948 — 1949 гг.

«Colombo» к началу войны находился в 
составе 11-й эскадры крейсеров в Гибрал
таре, с октября действовал в Северном 
патруле. 17.11.1939 захватил немецкий па
роход «Henning Oldendoff». В феврале 1940 
г. убыл на Дальний Восток, в апреле в Син
гапуре вошел в состав 5-й эскадры крейсе
ров. После ремонта (февраль — апрель
1941 г.) придан Силам Красного  моря, 
участвовал в блокаде Итальянского Сома
ли; с сентября 1941 по июль 1942 г. придан

О ст-И нд ском у ком андованию  (в начале
1942 г. преобразованном у в Восточный 
флот).

С июня 1942 по март 1943 г. «Colombo» 
переоборудован в крейсер  ПВО, затем 
придан П лим утском у командованию , а в 
августе 1943 г. включен в состав 12-й эс
кадры крейсеров на С редиземном  море. 
Поддерживал действия на Сицилии, сопро
вождал конвои у побережья Алжира. В
1944 г. придан 31 -й  эскортной  группе, 
прикрывал высадку в Южной Ф ранции, за 
тем до конца 1944 г. действовал в Э гейс
ком море.

В июне 1945 г. выведен в резерв;
22.1.1948 сдан на слом; 13.5.1948 прибыл 
на разборку в Ньюпорт.
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Легкие крейсера типа «Р»

1 -я группа:
«Danae» «Armstrong», Уокер 1.9.1916 26.1.1918 26.6.1918 Исключен в 1948
«Dauntless» «Palmers», Тайн 3.1.1917 10.4.1918 2.12.1918 Исключен в 1946
«Dragon» 
2-я группа:

«Scotts», Гринок 24.1.1917 29.12.1917 16.8.1918 Затоплен 8.7.1944

«Delhi» «Armstrong», Уокер 29.10.1917 23.8.1918 7.6.1919 Исключен в 1948
«Dunedin» «Armstrong», Уокер + 

верфь ВМС, Девонпорт
5.11.1917 19.11.1918 10.1919 Погиб 24.11.1941

«Durban» «Scotts», Гринок + 
верфь ВМС, Девонпорт

22.6.1918 29.5.1919 31.10.1921 Затоплен 9.6.1944

«Diomede» «Vickers», Барроу + 
верфь ВМС, Портсмут

3.6.1918 24.4.1919 7.10.1922 Исключен в 1946

«Despatch» «Fairfield», Клайд + 
верфь ВМС, Чатем

8.7.1918 24.9.1919 30.6.1922 Исключен в 1946

Легкий крейсер 
«Durban»

Проектирование
История создания крейсеров типа «D» восхо
дит к началу 1916 г., когда у Адмиралтейства 
появилась информация о том, что в Герма
нии приступили к постройке крейсеров, во
оруженных 1 0 — 12 150-мм орудиями. В фев
рале 1916 г. было решено, что наилучшим от
ветом станет переработанный проект «С», 
удлиненный настолько, чтобы разместить 
шестую 152-мм установку в возвышенном по
ложении (позиция «В») перед мостиком. При 
этом ожидалась некоторая потеря скорости, 
поскольку мощность ЭУ было решено не ме
нять, но в Адмиралтействе посчитали такую 
потерю оправданной увеличением наступа
тельной мощи. В марте на рассмотрение был 
представлен предварительный проект, и пос

ле внесения в него необходимых исправле
ний он был утвержден на Совете Адмирал
тейства 30.6.1916.

По сравнению с «Caledon», за счет удлине
ния корпуса на 6 м носовую надстройку сдви
нули в корму, и расположили на ее нижнем 
ярусе шестое 152-мм орудие, способное 
стрелять поверх орудия ГК «А». Последнее 
отстояло от форштевня на 24,4 м против 22,6 
м на «Caledon». В результате перепланировки 
носовой надстройки, мостик оказался не 
только сдвинут на 12,2 м в корму, но и стал 
на один ярус выше, что сделало его более 
«сухим» и улучшило обзор.

Помимо дополнительного орудия ГК, из
менения коснулись торпедного вооружения — 
вместо двухтрубных ТА в проекте появились
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«Dragon» во время 
Имперского круиза 
1924 г. хорошо ви
ден большой Т-об
разный ангаром, 
встроенным в носо
вую надстройку

трехтрубные. Кроме того, частоту вращения 
гребных винтов понизили до 275 об/мин (по 
сравнению с 340 об/мин на «Caledon»), что 
повысило КПД винтов, позволило при неиз
менной мощности свести потерю скорости к 
минимуму.

Возросший верхний вес потребовал рас
ширить корпус примерно на 0,8 м. Прирост 
водоизмещения составил 430 т.

Заказ на постройку первых трех кораблей 
типа «D» («Danae», «Dauniless» и «Dragon») был 
выдан в сентябре 1916 г. В проект следующих 
трех («Delhi», «Dunedin» и «Durban» — заказаны 
в июле 1917 г.) были внесены некоторые из
менения: по типу крейсеров типа «Carlisle» у 
них увеличили высоту форштевня, а ширину

корпуса повысили на 0,2 м. Эти же изменения 
коснулись и последних 6 кораблей 
(«Daedalus», «Daring», «Despatch», «Diomede», 
«Dryad» и «Desperate»), заказанных в марте 
1918 г.

Только «Danae», «Dragon» и «Delhi» успели 
войти в строй до заключения перемирия в но
ябре 1918 г. Темпы достройки остальных ко
раблей замедлились, четыре из них после 
спуска на воду перевели для достройки на 
верфи ВМС («Dunedin» и «Durban» — в Девон
порт, «Diomede» — в Портсмут, «Despatch» — в 
Чатем), а заказ на постройку последних четы
рех крейсеров («Daedalus», «Daring», 
«Desperate» и «Dryad») аннулировали 
26.11.1918.

Водоизмещение:
Размерения:

1-я группа
2-я группа 

Энергетическая установка:

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

14ч а р а м с р и с  ги к и  л е г к и х  крейсеров  мша < I) 
с о с т о я н и ю  па 1939 г._______________________________

стандартное 4575 — 4590 т; полное 5719 — 6040 т

135,6/143,7x14x4,9 м 
135,6/144x14,2x4,9 м
2 ТЗА «Brown-Curtis» («Parsons» на «Dauntless» и «Diomede»), 
6 ПК «Yarrow», 40 000 л.с.; 1060 т нефти 
29 уз.
5000 (15) миль
пояс 25 — 76 мм, палуба 25 мм, рубка 76 мм, щиты 152-мм 
орудий 25 мм
6x1 — 152-мм/45, 3x1 — 102-мм/45, 2x1 — 40-мм/40 (на 
всех, кроме «Despatch» и «Dunedin») 2x4 — 12,7-мм (только 
«Despatch» и «Dunedin»), 4x3 — 533-мм ТА 
450 — 470 человек.
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«Delhi», 1942 г.

«Conrad» (Польша, 
бывший «Danae»), 

1945 г.

«Dauntless», 1938 г.

Конструкция
Конструкцией корпуса, схемой бронирования 
и составом ЭУ крейсера типа «D» практичес
ки не отличались от своих предшественников 
типа «С». Пожалуй, единственное нововведе
ние касалось применения дополнительной 
«внутренней» защиты погребов, состоящей 
из 25,4-мм плит — прообраза «коробчатой» 
защиты. Кроме того, толщина стенок боевой 
рубки возросла с 76 до 102 мм.

Вооружение также мало отличалось от 
предшественников — его основу составляли 
152-мм/45 орудия Mk.XIl в палубных установ
ках СР.XIV (они были близки к модели P.XIII и 
обеспечивали тот же угол возвышения 30"). 
Как и на типе «С», орудия располагались ли
нейно-возвышенно, при этом дополнитель
ное шестое помещалось между надстройкой 
и носовой дымовой трубой (как на крейсерах 
типа «Caledon»). На «Diomede» орудие ГК в 
позиции «А» располагалось в эксперимен
тальной полностью закрытой установке 
СР.XVI, обеспечивающей угол возвышения 
40" и практическую скорострельность 8 
выстр./мин (по сравнению с 5 выстр./мин).

Зенитное вооружение, как и на типе «С», 
состояло из двух 76-м м /45 орудий Mk.l по 
бокам от носовой дымовой трубы и двух 40- 
мм автомата «пом-пом» за орудием ГК «X». 
На вошедших в строй последними «Diomede» 
и «Despatch» 76-мм орудия заменили на 102- 
мм/45 Mk.V. Впоследствии было установлено 
третье 102-мм орудие на позиции в корму от 
орудия ГК «X», где ранее стояли 40-мм «пом- 
помы». Последние перенесли на специаль
ные платформы по бокам носовой надстрой
ки. На остальных шести крейсерах подобные 
изменения зенитного вооружения произвели 
в течении 1920-х гг.

Система управления огнем ГК первона
чально включала директор с тремя 9-футовы- 
ми (2,7 м) дальномерами, из которых два рас
полагались на носовой надстройке и один — 
на кормовом посту управления огнем. Три 
последних корабля («Durban», «Despatch» и 
«Diomede») вступили в строй, неся 12-фут. 
(3,66 м) дальномеры вместо 9-фут. В течение 
1920-х гг. на первых пяти кораблях 9-фут. 
дальномеры на носовой надстройке замени
ли 12-футовыми, кроме того, все корабли по-
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Легкий крейсер «Danae» входит в гавань Мальты. На заднем плане 
видны линкоры британского Средиземноморского флота

Легкий крейсер 
«Diomede»
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лучили по одному 15-фут. дальномеру на 
кормовом посту управления огнем, где ранее 
стояли 9- или 12-фут. дальномеры.

«Dragon» и «Dauntless» вступили в строй с 
большим Т-образным ангаром, встроенным в 
носовую надстройку, как на крейсере 
«Carlisle». В 1920-х гг. Т-образный ангар с ко
раблей демонтировали, а надстройку перест
роили.

Самым быстроходным кораблем этого типа 
можно было бы считать головной «Danae», 
достигший 30,4 уз. (при мощности 40 400 л.с. 
и водоизмещении 5500 т), однако поскольку 
испытания проводились не на мерной миле и 
скорость замерялась с помощью лага скорее 
всего столь высокий результат стал следстви
ем погрешности измерения. В пользу этого 
говорят и результаты полученные при испы
тании других кораблей этого типа: «Dragon» 
достиг 29,03 уз. (40 035 л.с., 4745 т), «Delhi» — 
28,6 уз. (41 208 л.с., около 5700 т), 
«Dunedin» — 29,19 уз. (42 145 л.с., 5500 т).

Предвоенные модернизации
В 1927 г. рассматривался вариант оснащения 
крейсеров катапультами, однако до реализа
ции этих планов дело не дошло — в основном

по финансовым соображениям. Так же не бы
ла осуществлена предложенная в 1929 г. мо
дернизация трех крейсеров 1-й серии, в ходе 
которой их планировалось оборудовать такой 
же «траулерной» носовой оконечностью, как 
и на остальных кораблях.

В 1936 г. Советом Адмиралтейства было 
принято принципиальное решение о перево
оружении крейсеров типа «D» новыми 114-мм 
спаренными палубными установками Mk.lll. В 
1938 г. начались работы по подготовке перео
борудования первых трех кораблей. Согласно 
проекту (который в общих чертах напоминал 
проект перевооружения «Cairo»), состав во
оружения включал 4x2 114-мм установки, 1x4 
40-мм автомат «пом-пом», 2x4 12,7-мм пуле
мета, два поста управления зенитным огнем 
HACS, Предусматривалась установка новой 
треногой грот-мачты. Начавшаяся война выну
дила отказаться от планов перевооружения.

Легкий крейсер 
«Diomede» (слева) и 
«Dunedin» (справа) в 
Веллингтоне (Новая 
Зеландия), 1928 г. 

На «Diomede» хоро
шо видна экспери

ментальная орудий
ная установка 

ГК СР.XVI 
(в позиции «А»)

Модернизации военного времени
В 1940 г. Адмиралтейство приступило к рас
смотрению возможности использовать аме
риканское универсальное 127-мм/38 орудие 
на британских кораблях. Для проведения ис
пытаний было решено избрать один из крей-
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серов типа «D» — «Delhi». 3.5.1941 корабль 
встал на верфь ВМС в Нью-Йорке для перео
борудования, в ходе которого он лишился 
всего старого вооружения (включая ТА), 
вместо чего получил 5 127-мм/38 орудий в 
одиночных установках Мк.ЗО (на позициях 
снятых 152-мм орудий), два счетверенных 
40-мм «пом-пома» (по бокам носовой дымо
вой трубы) и 8x1 20-мм/70 автоматов
«Oerlikon». Директоры управления огнем 
Мк.37 были, как и орудия ГК, американского 
производства. Один из них размещался на но
совой надстройке, второй — за грот-мачтой.

Помимо замены вооружения, на «Delhi» за
менили фок- и грот-мачты более легкими 
треногами, причем первую из них несколько 
сместили в сторону кормы. В пространстве 
двойного дна уложили 200 т твердого бал
ласта. Полное водоизмещение достигло 6500 
т. Работы на корабле завершились в декабре
1941 г., после чего он вернулся в Англию, где 
в феврале — марте 1942 г. прошел оконча
тельное дооборудование в Девенпорте, в хо
де которого получил РЛС типов 281, 285 (2 
станции), 282 (2 станции) и 271.

Легкий крейсер Во время ремонта повреждений в Тайне с 
«Delhi», января 1942 по апрель 1943 гг. на «Delhi» 2x1

31 марта 1942 г. 20-мм автомата были заменены на 2x2. В

феврале — марте 1944 г. в Гибралтаре ко
рабль получил постановщик помех типа 650 
и еще 2x2 20-мм «Oerlikon».

«Danae» в октябре 1939 г. получил допол
нительно 2x1 40-мм/40 «пом-пома». По неко
торым сведениям, в течение 1942 г. кормо
вую 102-мм зенитку некоторое время заме
нял 1x4 40-мм «пом-пом». В апреле 1943 г. 
сняты одно 152-мм орудие между надстрой
кой и носовой трубой, все одиночные 102-мм 
зенитки и 40-мм «пом-помы», вместо которых 
смонтированы одна спаренная 102-мм/45 ус
тановка Mk.XIX, 2x4 40-мм «пом-пома» и 4x2 
20-мм «Oerlikon». Кроме того, корабль получил 
РЛС типов 291 и 273. В 1943 г. сняты все ТА.

На «Dauntless» в феврале — марте 1942 г. 
во время ремонта в Портсмуте установили 
8x1 20-мм/70 автоматов и РЛС типов 273 и 
290. В апреле 1943 г. бортовые 102-мм ору
дия заменили на 2x4 40-мм «пом-пома», а в 
апреле 1944 г. демонтировали все ТА.

На «Diomede» в июле 1942 — июне 1943 гг. 
во время ремонта в Розайте носовую 152-мм 
установку СР.XIV заменили на стандартную 
P.XIII, кормовую 102-мм зенитку — на счетве
ренный 40-мм/70 «пом-пом», одноствольные 
«пом-помы» сняли и смонтировали 8x1 20- 
мм/70 «Oerlikon» и РЛС типов 290 и 273. Во
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Легкий крейсер 
"Dauntless»

время переоборудования крейсера в учебный 
корабль в Розайте с июля по сентябрь 1943 г. 
два одноствольных 20-мм автомата заменили 
на такое же число спаренных. В следующем 
году сняли все ТА.

«Despatch» в ходе ремонта в Чатеме в 
апреле — июле 1942 г. получил 8x1 20-мм/70 
«Oerlikon» и РЛС типов 290 и 273. С октября
1943 по май 1944 г. в Портсмуте крейсер был 
переоборудован во вспомогательный ко
рабль, при этом с него сняли все 152-мм 
орудия ГК и ТА и добавили 16x1 40-мм авто
матов «Bofors» Mk.lll и 2x1 20-мм «Oerlikon».

На «Dragon» в апреле 1943 г. бортовые 
102-мм зенитки заменены двумя счетверен
ными «пом-помами», установлены 8x1 20- 
мм/70 автоматов «Oerlikon», а одноствольные 
«пом-помы» сняты. В сентябре того же года с 
корабля демонтировали одно 152-мм орудие 
ГК и одну 102-мм зенитку, 4x1 «Oerlikon» за
менены на 5x2. В следующем году с крейсе
ра демонтировали все ТА.

«Dunedin» в декабре 1940 г. в Портсмуте 
оснащен РЛС типа 286М. В июле 1941 г. Ад
миралтейство выбрало «Dunedin» для прове
дения модернизации по образцу «Delhi», ког
да работы на последнем закончатся, однако 
этим планам не суждено было сбыться, пос
кольку «Dunedin» погиб в ноябре 1941 г. Пос
ле вступления США в войну от модернизации 
устаревших британских крейсеров на амери
канских верфях пришлось отказаться.

На «Durban» в августе 1942 г. установлены 
8x1 20-мм/70 «Oerlikon». В июне — августе 
того же года в Портсмуте установлены РЛС 
типов 290 и 273.

Служба
Из крейсеров типа «D» только «Danae» и 
«Dragon» успели принять участие в Первой ми
ровой войне. В 1919 г. «Danae», «Dragon»,

«Dauntless» и «Delhi» входили в состав эскадры 
адмирала Коэна, действовавшей против Крас
ного флота на Балтике, причем «Delhi» являлся 
ее флагманом. «Dunedin» (в мае 1924 г.) и 
«Diomede» (21.10.1925) переданы Королевско
му Новозеландскому флоту; возвращены Ве
ликобритании соответственно 29.3.1937 и 
31.3.1936 в обмен на более современные 
крейсера «Leander» и «Achilles». «Dauntless» 
2.7.1928 тяжело поврежден при посадке на 
мель у Галифакса; снят 12.7.1928 — ремонт до 
начала 1929 г.

«Danae» к началу войны входил в состав 
9-й эскадры крейсеров Южно-Атлантического 
командования. В январе 1940 г. переведен на 
Китайскую станцию, где оставался до начала 
войны с Японией. 20.1.1942 вошел в состав 
так называемого Китайского соединения, 
сформированного для сопровождения конво
ев в р-не Сингапур — о. Ява. 28.2.1942 пере
шел в Коломбо и включен в состав Восточно
го флота. После ремонта в Тайне (1.8.1942 — 
7.7.1943) вернулся в 4-ю эскадру крейсеров 
Восточного флота, но в апреле 1944 г. был 
отозван в метрополию. Поддерживал высад
ку в Нормандии на участке «Sword».

4.10.1944 передан ВМС Польши в качестве 
компенсации за погибший крейсер «Dragon» и 
переименован в «Conrad». До 23.1.1945 нахо
дился в ремонте, затем сопровождал конвои в 
устье Шельды. Из-за сильного износа меха
низмов 12.2 — 29.5.1945 снова находился в 
ремонте. После капитуляции Германии при
был в Вильгельмсхафен, затем совершил 8 
рейсов к берегам Скандинавии, перевозя ре
патриантов. 28.9.1946 возвращен Великобри
тании и получил прежнее название «Danae».
22.1.1948 продан на слом, 27.3.1948 прибыл 
на разборку в Барроу.

«Dragon» начало войны встретил в соста
ве 7-й эскадры крейсеров Северного патру-
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Легкий крейсер ля. В марте 1940 г. передан 3-й эскадре Сре-
«Durban» диземноморского флота, но уже в июне пе

редан Южно-Атлантическому командованию.
16.9.1940 у побережья Конго захватил фран
цузский пароход «Тоиагед». 23.9.1940 в ходе 
операции «Menace» безуспешно атакован у 
Дакара французской ПЛ «Регеее». В конце
1940 г. участвовал в поисках германского 
рейдера «Admiral Scheer». В декабре 1941 г. 
«Dragon» перешел в Сингапур и вошел в сос
тав 5-й эскадры крейсеров. 28.2.1942 пере
шел в Коломбо и включен в состав Восточно
го флота (его «тихоходной» дивизии). В конце 
года вернулся для ремонта на верфи 
«Cammell Laird».

13.1.1943 передан ВМС Польши, став са
мым крупным кораблем польского флота, 
название при этом не менялось (предпола
гавшееся переименование в «Lwow» не сос
тоялось по политическим мотивам, варианты 
«Gdynia», «Westerplatte» или «Warszawa» были 
отвергнуты). Вошел в строй в августе 1943 г., 
участвовал в сопровождении арктических 
конвоев. В июне 1944 г. поддерживал высад
ку в Нормандии на участке «Sword». 8.7.1944 
в районе Кана поврежден немецкой челове- 
которпедой «Neger» (37 убитых, 14 раненых). 
Не восстанавливался и 8.7.1944 затоплен в 
качестве ограждения искусственной гавани 
«Gooseberry» в Арроманше.

«Dauntless» в сентябре 1939 г. находился 
в составе 9-й эскадры крейсеров Южно-Ат- 
лантического командования, в январе 1940 г. 
переведен в 5-ю эскадру Китайской станции. 
С марта 1941 г. входил в так называемое Ма
лайское соединение; 15.6.1941 поврежден 
при столкновении с крейсером «Emerald» в 
Малаккском проливе — ремонт в Сингапуре

до середины августа. С января 1942 по июль
1943 г. «Dauntless» входил в состав Восточно
го флота, затем прошел ремонт в Портсмуте 
и с октября 1943 по февраль 1946 г. являлся 
учебным кораблем в Розайте. 13.2.1946 сдан 
на слом; в апреле 1946 г. прибыл на разбор
ку в Инверкитинг.

«Delhi» с началом войны вошел в состав 
12-й эскадры крейсеров Северного патруля. 
До конца года задержал германские суда 
«Rheingold» (25.10.1939) и «Mecklenburg» 
(12.11.1939). В начале 1940 г. придан Среди
земноморскому флоту, некоторое время яв
лялся флагманом эсминцев на Мальте; в ию
не придан Соединению «Н», с которым участ
вовал в операции «Hurry» (авианосный рейд 
на Сардинию). Прошел ремонт в Гибралтаре, 
в июле 1940 г. придан Южно-Атлантическому 
командованию и действовал против сил ви- 
шистской Франции у побережья Западной 
Африки.

С мая 1941 по апрель 1942 г. «Delhi» про
шел ремонт и переоборудование в крейсер 
ПВО (3.5 — 31.12.1941 в Нью-Йорке, 23.2 —
31.3.1942 в Девонпорте), после чего входил в 
состав Флота метрополии, а в ноябре 1942 г. 
принял участие в операции «Torch» в составе 
Центрального оперативного соединения.
20.11.1942 в порту Алжир тяжело поврежден 
попаданием авиабомбы в корму — ремонт до 
апреля 1943 г. В июле 1943 г. вошел в состав 
12-й эскадры крейсеров Средиземноморского 
флота; участвовал в высадках на Сицилию, 
под Салерно и Анцио. 3.9.1943 поврежден в 
результате столкновения с КРЛ «Uganda».

В начале 1944 г. «Delhi» сопровождал кон
вои в Западном Средиземноморье, в августе 
участвовал в высадке в Южной Франции,
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после чего действовал на Адриатике.
12.2.1945 поврежден в Сплите германским 
взрывающимся катером типа «Linse», вре
менно отремонтирован и 8.4.1945 выведен в 
резерв. Использовался в качестве корабля- 
мишени; 22.1.1948 сдан на слом; в апреле 
1948 г. прибыл на разборку в Ньюпорт.

«Dunedin» с августа 1939 г. входил в сос
тав 12-й эскадры крейсеров Северного пат
руля, но уже в октябре передан 8-й эскадре 
крейсеров Американо-Вест-Индского коман
дования. В марте 1940 г. в р-не Гаити задер
жал германские суда «Hannover» и 
«Heidelberg»; в июне — июле участвовал в 
блокаде Мартиники; в декабре входил в сос
тав эскорта конвоя WS-5A, атакованного гер
манским KPT «Admiral Hipper», но сам в бою 
не участвовал. В марте 1941 г. крейсер при
дан Южно-Атлантическому командованию, 
хотя временно действовал и в Северной Ат
лантике. 15.6.1941 в Центральной Атлантике 
захватил германское судно снабжения 
«Lothringen»; 22.6.1941 у Наталя — французс
кий пароход «Ville de Rouen»; 30.6.1941 у ска
лы Сент-Пол — французский «Ville de 
Tamative». 24.11.1941 торпедирован и потоп
лен германской ПЛ U-124 севернее Пернам- 
буко (Бразилия), погибло 418 чел.

«Durban» до конца 1939 г. находился в сос
таве 9-й эскадры крейсеров Южно-Атланти- 
ческого командования, затем переведен в 5-ю 
эскадру Китайской станции. В конце 1940 г. 
включен в состав Малайского соединения, а
20.1.1942 — Китайского соединения. 12.2.1942 
поврежден японской авиацией в Сингапуре и 
ремонтировался в Коломбо, Нью-Йорке и 
Портсмуте до 28.8.1942, после чего вернулся 
в состав Восточного флота и действовал в 
Индийском океане до ноября 1943 г. Прибыв в

метрополию, был разоружен и 9.6.1944 затоп
лен в качестве ограждения искусственной га
вани в Арроманше (Нормандия).

«Diomede» начало войны встретил в сос
таве 7-й эскадры крейсеров Северного пат
руля, в январе 1940 г. передан Американо- 
Вест-Индскому командованию и до июня
1942 г. являлся флагманским кораблем в 
Кингстоне (Ямайка). 15.12.1940 задержал у 
Тампико (М ексика) немецкий транспорт 
«Idarwald». В июле 1942 г. временно прида
вался Атлантическому флоту США. После ре
монта в Розайте (22.7.1942 — 24.9.1943) до 
сентября 1945 г. использовался в качестве 
учебного корабля в метрополии, затем выве
ден в резерв. 5.4.1946 сдан на слом;
13.5.1946 прибыл на разборку в Далмер.

«Despatch» с началом войны вошел в сос
тав 8-й эскадры крейсеров Американо-Вест- 
Индского командования. На счету три перех
ваченных немецких судна: «Dusseldorf» захва
чен 15.12.1939 у Вальпараисо; «Troja» 
потоплен 1.3.1940 у Арубы, «Norderney» —
15.8.1941 в устье Амазонки (вместе со вспо
могательным крейсером «Pretoria Castle»). 
Крейсер оставался в Южной Атлантике до на
чала 1942 г. (за исключением кратковремен
ного нахождения в составе Соединения «Н» в 
ноябре 1940 г.), в августе 1942 г., после оче
редного ремонта, придан Флоту метрополии, 
в декабре — Западно-Африканскому коман
дованию. С октября 1943 по май 1944 г. 
«Despatch» проходил в Портсмуте ремонт и 
переоборудование в штабной корабль деса
нтных сил и в этом качестве участвовал в вы
садке в Нормандии, после чего использовал
ся как плавбаза. В октябре 1944 г. выведен в 
резерв; 5.4.1946 сдан на слом; 5.5.1946 при
был на разборку в Трун.

Легкий крейсер 
«Diomede», 
июнь 1943 г.
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Легкий крейсер «Dunedin» в Портсмуте, 1938 г.

1!ЫШК1>®]рШВДШЛ Ш ДФШПШШШ

104 105



IEfpftsspi

Легкие крейсера типа «Е»

«Emerald», 1930-е гг. «Emerald» «Armstrong», Уокер + 
верфь ВМС, Чатем

23.9.1918 29.5.1920 15.1.1926 Исключен в 1948

«Enterprise» «John Brown», Клайдбэнк + 
верфь ВМС, Девонпорт

28.6.1918 23.12.1919 7.4.1926 Исключен в 1946

Проектирование
Крейсера типа «Е» стали логическим завер
шением линии типа быстроходного эскад
ренного разведчика, берущего свое начало 
в проекте кораблей типа «Arethusa». Своим 
появлением они обязаны опасениям Адми
ралтейства, что современные германские 
легкие крейсера легко  д остигаю т 30-уз. 
скорости*, превосходя по этому показате
лю современные им британские корабли. 
При проектировании новых крейсеров, в 
отступление от обычной практики британс
кого кораблестроения, основной упор был 
сделан на достижение высокой скорости, в 
ущерб таким важным характеристикам, как 
вооружение и дальность плавания.

В конце 1917 г. Совет Адмиралтейства 
утвердил эскизный проект крейсера, разви
вающего 33 уз. в легком грузу и 32 уз. при 
наибольшем водоизмещении. В целом про
ект представлял удлиненную версию крей
сера типа «D», в котором большинство д о
полнительного внутреннего пространства

* В литературе в этой связи часто приводятся  ге р м а н с
кие бы строходны е крей сера  — м инза ги  типа «Bremze».

корпуса было поглощ енного силовой уста
новкой, чью мощность для получения столь 
высокой скорости  приш лось увеличить в 
два раза по сравнению типом «D» — с 40
ООО до 80 ООО л.с. Бронирование и конст
рукция корпуса в основном повторяли тип 
«D», а единственным усовершенствованием 
в области вооружения стало увеличение 
числа 152-мм орудий с шести до семи.

При подготовке  окончательной спе ц и 
фикации в проект был внесен ряд усовер
ш енствований, касаю щ ийся некоторого  
усиления палубного бронирования и уве
личения размеров — как длины, так и ш и
рины корпуса. Детальную специф икацию и 
чертежи Совет Адмиралтейства утвердил в 
мае 1918 г. Несколько ранее, в марте того 
же года, был выдан заказ на постройку 
трех крейсеров («Emerald», «Enterprise» и 
«Euphrates»). Заложить успели лиш ь два 
первых — заказ на постройку «Euphrates» 
аннулировали 26.11.1918. Некоторое вре
мя неопределенны м выглядело будущ ее 
уже заложенных кораблей, но после непро
должительной приостановки  работ, их 
спустили на воду, после чего перевели на
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сос т о ян ию  на 19ЛЧ г.

Водоизмещение:
«Emerald»
«Enterprise»

Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания:
Бронирование:
Вооружение:

Экипаж:

стандартное 7550 т; полное 9350 т 
стандартное 7580 т; полное 9500 т 
163,1/173,7x16,6x5,6 м
4 ТЗА «Brown-Curtiss», 8 ПК «Yarrow», 80 000 л.с.; 1746 т 
нефти
33 уз.
8000 (15) миль
пояс 76 — 37 мм, палуба 25 мм, щиты орудий ГК 25 мм 

7x1 («Emerald») или 1x2 и 5x1 («Enterprise») — 152-мм /50, 
3x1 — 102-ММ/45, 2x1 — 40 -м м /40 , 4x4 — 12,7-мм пулемета 
(только «Emerald»), 4x4 — 533-мм ТА, 1 катапульта,
1 гидросамолет 
572 человека

верфи ВМС для вялотекущей достройки — 
работа на них велись только в те моменты, 
когда верфи не имели другой загрузки. В 
результате достроечный период затянулся 
до 1926 г.

Конструкция
Как уже упоминалось, крейсера типа «Е» 
представляли собой увеличенный вариант 
типа «D», в котором практически весь при
рост водоизмещ ения пошел на размещ е
ние более мощной ЭУ. В то же время, кор
пус новых кораблей имел и ряд принципи
альных отличий. Для повыш ения 
мореходности на типе «Е» пошли на даль
нейшее увеличение высоты надводного 
борта — и если высота форштевня (9,1 м)

практически не отличалась от таковой на 
крейсерах типа «D» 2-й серии (с «траулер- 
ной» носовой оконечностью), палуба полу
бака новых крейсеров понижалась в корму 
более плавно и не имела столь явно выра
женного излома в районе носового орудия 
ГК. Высота борта перед срезом полубака и 
в районе миделя составляла соответствен
но 6,7 м и 4,3 м (против 6,1 м и 3,7 м на 
более ранних типах).

Вертикальное бронирование имело нес
колько большую площадь, по сравнению с 
типом «D», однако принципиально не отли
чалось — в средней части корпуса на про
тяжении машинных и котельных отделений 
пояс имел толщ ину 76 мм (51+25,4  мм), 
утончаясь в нос и корму до 57 мм (38+19

«Emerald» на Мальте, 
сентябрь 1928 г.
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мм) и 51 мм (38+12,7 мм) соответственно. 
Дополнительная «коробчатая» защ ита пог
ребов состояла из 12,7-мм плит (т.е. была 
слабее, чем на типе «D»). Как и на преды
дущих крейсерах, броневая палуба по 
толщине не превышала 25,4 мм.

Вооружение отличалось от предшествен
ников большим на одно числом орудий ГК, 
хотя бортовой залп остался прежним. А р
тиллерия располагалась как на типе «D», 

Легкий крейсер только орудие №3 (или «Р») было заменено
«Enterprise» в Хайфе, двумя установками побортно в районе вто-
1936 г. рой дымовой трубы, что повышало число

стволов, способных вести огонь на острых 
курсовых углах с двух до трех. Сами орудия 
не отличались от используемых на типе 
«О» — 152-мм/45 Mk.XIl в палубных установ
ках СР.XIV. Согласно проекту, зенитное во
оружение включало два 102-мм/45 орудия 
Mk.V и три 40-мм «пом-пома», но в процес
се достройки было изменено на три 102-мм 
(2 в средней части корпуса побортно и од
но — в корму от орудия ГК «X») и два 40-мм 
(на нижнем ярусе надстройки). Торпедное 
вооружение первоначально повторяло при
нятое на типе «D» и состояло из 4 строен-
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ных 533-мм ТА*, которые были заменены на 
счетверенные в 1928 — 1929 гг.

Система управления огнем ГК включала 
директор (на фок-мачте) и три дальномера — 
два 12-фут. (на носовой надстройке) и один 
15-фут. (на кормовом посту управления о г
нем).

Штатный состав артиллерии ГК получил 
только головной «Emerald», в то время как 
на «Enterprise» вместо двух носовых 152- 
мм одноорудийны х палубных установок 
была смонтирована двухорудийная 152-мм 
башня Mk.XVII, обеспечивающая угол воз
вышения орудий 40° — прообраз двухору
дийной башни Mk.XXII, использовавшейся 
в качестве второго калибра на линкорах 
«Nelson» и «Rodney»**.

Помимо двухорудийной башни, «Enter
prise» нес экспериментальный КДП, послу
живший опытным образцом для позже ис
пользованных на тяжелых крейсерах типа 
«Dorsetshire» и линкорах типа «Nelson».

Для ускорения проектирования и пост
ройки новых крейсеров на них была и с 
пользована удвоенная ЭУ лидеров типа 
«Shakespeare» и, как следствие, — четы- 
рехвальная схема.

ТЗА размещались в двух МО, а восемь 
ПК — по два в четырех КО. На крейсерах ти 
па «Е» впервые в британской практике при
менили эшелонную схему расположения си 
ловой установки — за КО №1, №2 и №3 шло 
МО №1, затем КО №4 и, наконец, МО №2.

Подобное расположение ЭУ придавало 
кораблям своеобразный внешний вид из за

* В 1919 г. проект переаботали с целью замены в будущем 
строенных ТА счетверенными. Поскольку готовых ТА на мо
мент вступления крейсеров в строй не было, временно их 
оснастили трехтрубными ТА.
** Впоследствии этот тип получил дальнейшее развитие в 
башнях Mk.XXI легких крейсеров типов «Arethusa» и 
«Leander».

дымовых труб, отстоящ их друг от друга на Легкий крейсер
разном расстоянии и имеющих разную ши- «Enterprise»
рину: в тонкие первую и третью трубы вы
водились дымоходы КО №1 и № 4 соответ
ственно, а широкая вторая дымовая труба 
объединяла дымоходы КО №2 и №3.

На ходовых испытаниях «Emerald» д о с 
тиг 32,9 уз. (80 449 л.с., около 8200 т).

Предвоенны е м одернизации
«Emerald» и «Enterprise» в 1934 — 1936 гг. 
прошли ремонт, в ходе которого на них ус 
тановили авиационные катапульты (S-IIL на 
«Emerald» и S-IIIL — на «Enterprise») в корму 
от орудия ГК «О». Самолетный подъемный 
кран установили около катапульты. Грот- 
мачту перем естили  в позицию  перед 
третьей ды м овой трубой, чтобы осво б о 
дить место для катапульты. М ежду новой 
грот-мачтой и кормовым постом управле
ния огнем смонтировали пост управления 
зенитным огнем HACS M k.l. Дымовые тру
бы удлинили на 1,5 м.

Н езадолго перед  началом войны 
«Emerald» получил 4x4 12,7-мм пулемета.

В 1936 г. было предложено демонтиро
вать с крейсеров одно или два 152-мм ору
дия, все зенитные 102-мм пушки и 40-мм 
автоматы и заменить их 3x2 102-мм/45 ус
тановками Mk.XIX и 2x4 40-мм «пом-пома
ми». Такое перевооружение предполагалось 
произвести  во время больш ого ремонта, 
запланированного на 1940 г., но после на
чала войны это предложение отложили, а 
потом от него окончательно отказались.

М одернизации военного времени
С «Emerald» в 1941 — 1942 гг. сняты 2x4 ТА.
В ходе ремонта в Портсмуте в августе 1942 — 
апреле 1943 гг. сняты одно 152-мм орудие, 
одноствольные 40-мм «пом-помы», 12,7-мм 
пулеметы и добавлены 2x4 40 -м м /40  авто-
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Легкий крейсер 
«Enterprise»

мата «пом-пом» и 6x2 20 -м м /70  «Oerlikon», 
кроме того, установлены РЛС типов 281, 
273, 285 и 282 (2 станции). В марте — ап
реле 1944 г. с корабля снята катапульта и 
установлены 6x1 «Oerlikon».

С «Enterprise» в марте 1941 г. в Коломбо 
сняты 2x1 152-мм орудия и установлен 1x4 
40-мм «пом-пом». Тогда же или несколько 
позднее с крейсера сняли 2x4 ТА. В октяб
ре 1942 г. добавлены 4x1 20-мм «эрлико- 
на». Во время ремонта в Клайде в декабре
1942 — октябре 1943 г. с корабля демонти
рованы одноствольные 4 0 -м м /4 0  и 20- 
м м /70 автоматы, на свои места возвращ е
ны снятые ранее 152-мм орудия и добав
лен второй четырехствольный «пом-пом», 
установлены 6x2 «Oerlikon» и РЛС типов 
281, 284, 285, 282 (2 станции) и 272. В 
феврале 1944 г. установлены 4x1 20 -м м /70  
автомата и демонтирована катапульта. В 
следующем месяце крейсер оснащен пос
тановщиком помех типа 650.

Служба
«Enterprise» и «Emerald» служили в составе
4-й  эскадры крейсеров О ст-И ндского  ко 
мандования соответственно до января
1936 и сентября 1937 г., когда их сменили 
«Manchester» и «Liverpool». К началу войны 
находились в резерве, но в сентябре 1939 
г. были возвращены в строй и вошли в сос 
тав 12-й эскадры  крейсеров  С еверного 
патруля.

«Emerald» в октябре 1939 г. переведен в 
Галифакс для сопровождения североатлан
тических конвоев. Между октябрем 1939 и 
августом 1940 г. перевез в Канаду около 58 
млн. ф.ст. золота. В марте 1941 г. переве
ден в 4-ю  эскадру крейсеров, действовал в 
Индийском океане, участвовал в подавле
нии антибританского  мятежа в Ираке.

15.6.1941 легко поврежден при столкнове
нии с КРЛ «Dauntless» в Малаккском проли
ве. В марте 1942 г. стал флагманом «быст
роходной» группы Восточного флота. С ав
густа 1942 по апрель 1943 г. прошел ремонт 
в Портсмуте, затем вернулся в Ост-Индию, 
где служил в течение года. В июне 1944 г. 
принял участие в Нормандской десантной 
операции (на участке «Gold»), а в декабре
1944 г. выведен в резерв.

24.10.1947 затоплен как мишень при ис
пытаниях новых видов оружия, но 9.6.1948 
поднят и поставлен в док для исследова
ний. 23 .6 .1948 продан на слом; 5.7 .1948 
прибыл на разборку в Трун.

«Enterprise» с октября 1939 по апрель
1940 г. также базировался на Галифакс (пере
вез 10 млн. ф.ст. золота), но затем принимал 
участие в Норвежской кампании. 19.4.1940 
безуспешно атакован германской ПЛ U-65. В 
июне 1940 г. вошел в состав сформированно
го в Гибралтаре Соединения «Н», 3.7.1940 
участвовал в бою у Мерс-эль-Кебира. С ок
тября 1940 по февраль 1941г. действовал в 
Южной Атлантике, вел поиск немецких рейде
ров «Admiral Scheer» и «Thor». С марта
1941 г. — в подчинении Ост-Индского коман
дования, затем — Восточного флота. В конце
1942 г. ушел на ремонт в метрополию, вер
нулся в строй в октябре 1943 г. и включился в 
поиск германских блокадопрорывателей.
28.12.1943 участвовал в бою в Бискайском 
заливе, во время которого потопил повреж
денные миноносцы Т-25 и Т-26. В июне 1944 
г. участвовал в Нормандской десантной опе
рации (на участке «Utah»). В октябре 1944 г. 
выведен в резерв, но с мая 1945 по январь
1946 г. использовался для перевозок демоби
лизованных. 13.1.1946 выведен из состава 
флота; 11.4.1946 продан на слом; 21.4.1946 
прибыл на разборку в Ньюпорт.
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Легкие крейсера типа «Leander»

/

«Leander» верфь ВМС, Девонпорт 8.9.1930 24.9.1931 24.3.1933 Исключен в 1949
«Achilles» «Cammell Laird», Беркенхэд 11.7.1931 1.9.1932 6.10.1933 Передан Индии в 1948
«Neptune» верфь ВМС, Портсмут 24.9.1931 31.1.1933 12.2.1934 Погиб 19.12.1941
«Orion» верфь ВМС, Девонпорт 26.9.1931 24.11.1932 18.1.1934 Исключен в 1949
«Ajax» «Vickers-Armstrong», Барроу 7.2.1933 1.3.1934 12.4.1935 Исключен в 1949

Проектирование
Чрезмерно высокая цена крейсеров типа 
«County» не позволяла строить их в количе
ствах, отвечающих потребностям британ
ского  флота, между тем именно числен
ность крейсерских сил всегда ставилась 
Адмиралтейством во главу угла. Первым 
шагом по исправлению сложившейся ситу
ации стала постройка  пары кораблей 
уменьш енного водоизм ещ ения (тип 
«York»), а в 1928 г. начались работы по со 
зданию нового «шестидюймового» крейсе
ра, способного как действовать в составе 
главных сил флота, так и осущ ествлять 
контроль коммуникаций. Одним из требо
ваний к проекту являлось обеспечение 
30 ,5-уз. скорости  при полной нагрузке 
(равно как 27-уз. при волнении 4 — 5 бал
лов) и хорошая маневренность для лид и 
рования эсминцев. Иными словами, основ

ной упор делался не на достижение вы со
кой скорости  хода или вооружение, а на 
повы ш ение м ореходности  и дальности 
плавания.

В январе 1929 г. было рассмотрено 5 ва
риантов эски зного  проекта 6000-тонного  
крейсера с артиллерией ГК калибром 140 и 
152 мм в открытых и башенных установках. 
После уточнения требований к броневой за
щите (76-мм пояс и 51-мм палуба) и успеш 
ных испытаний двухорудийной 152-мм баш
ни на крейсере «Enterprise», 3 .6 .1929 был 
утвержден проект с 4x2 152-мм башенными 
установками водоизмещением 6500 т. Вно
симые в дальнейшем в проект изменения 
(усовершенствованная силовая установка, 
увеличение дальности плавания) привели к 
росту водоизмещения до 7000 т.

П остройка головного «Leander» велась 
по програм м е 1929 г.; заказ выдан

111



ЖриЯьвра

I ;i к i п ко - 1 e \  и i i*iecivi ie \ а р а к  i ернс Гики . ici  к п \  к  pci  i с с рок i i i na  • Leander  >
no eoe i ояппк) на I *)3 ‘) i .

Водоизмещение:
«Leander»
«Achilles»
«Neptune»
«Orion»
«Ajax»

Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 7270 т; полное 9189 т
стандартное 7030 т; полное 8949 т
стандартное 7175 т; полное 9094 т
стандартное 7215 т; полное 9134 т
стандартное 6985 т; полное 8904 т
159,1/169x17 («Leander» 16,8)х5,8—6 м
4 ТЗА «Parsons», 6 ПК Адмиралтейского типа, 72 000 л.с.;
1785 т нефти
32,5 уз.
5730 (13) миль
пояс 76 мм, траверзы 32 мм, палуба 32 мм, башни и
барбеты 25 мм, погреба до 89 мм
4x2 — 152-мм/50, 4x2 (4x1 на «Achilles») — 102-мм/45,
3x4 — 12,7-мм пулемета, 2x4 — 533-мм ТА, 1 катапульта,
1 гидросамолет
570 чел.

Легкий крейсер 
«Leander» вскоре 

после вступления в 
строй, 1933 г.

18.2.1930 (хотя окончательный вариант проек
та утвердили лишь 4.6.1931). По программе 
1930 г. были заказаны «Achilles», «Neptune» и 
«Orion», а по программе 1931 г. — «Ajax». 
Три корабля строились казенными верфя
ми в Портсмуте и Девонпорте; их механиз
мы поставлялись ф ирмами «Vickers- 
A rm strong» и «Parsons» соответственно. 
Стоимость одного корабля составила по
рядка 1,6 млн. ф.ст.

В соответствии с итогами Лондонской 
конф еренции 1930 г., В еликобритания 
имела право до 1936 г. на постройку крей
серов категории «В» (с калибром артилле
рии ГК не выше 155 мм) общ им водоизме
щением 91 000 т. Первоначально предпо
лагалось заложить 14 кораблей по 6500 т. 
Однако поскольку реальное водоизм ещ е
ние крейсеров типа «Leander» существенно

превысило запланированное, решено было 
сократить их число до 9, а оставшиеся 27
000 т израсходовать на 5 меньших по раз
меру крейсеров типа «Arethusa».

Конструкция
Крейсера типа «Leander» спроектированы 
на основе «Exeter» с аналогичной носовой 
надстройкой, схемой бронирования, но ме
нее мощной силовой установкой. Послед
нее, вместе с некоторой перепланировкой 
котельных отделений, позволило вывести 
все дымоходы в общую трубу. Корпус на
бирался по продольной системе и делился 
на 15 отсеков. На протяжении всей длины 
имелось двойное дно, в районе погребов — 
тройное. При строительстве ш ироко и с 
пользовалась сварка, что дало сущ ествен
ную экономию  веса, причем от корабля к
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кораблю эта эконом ия становилась все 
ощутимее. Начиная со второго корабля се 
рии, ширина была увеличена на 0,2 м для 
улучшения остойчивости.

Броня защищала машины и погреба от 
попаданий 152-мм снарядов на дистанциях 
от 50 до 80 кбт. Силовая установка прикры
валась 76-мм поясом (на 25-мм подкладке) и 
32-мм палубой, погреба имели «коробчатую»

защ иту из 89-мм листов с бортов, 76-мм Легкий крейсер
траверзов и 51-мм палубы; рулевой привод "Ajax» в Монтевидео,
прикрывала 32-мм палуба с 37-мм скосами. октябрь 1939 г.
Откровенно слабой выглядела лишь защита 
артиллерии. Общий вес брони «Leander» со
ставлял 871 т (11,7 % водоизмещения), у по
следующих кораблей возрос до 882 т, из ко
торых 553 т приходилось на вертикальное и 
329 т — на горизонтальное бронирование.
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«Leander» стал первым крейсером, полу
чившим на вооружение 152-мм /50 орудие 
Mk.XXIII, которое, в свою очередь, являлось 
первой британской артсистемой такого ка
либра, имевш ей не «проволочную», а 
скрепленную конструкцию ствола. Восемь 
таких орудий размещ ались в четырех дву
хорудийных башнях Mk.XXI, которые имели 
максимальный угол возвыш ения стволов 
60" в надежде на использование для зенит
ной стрельбы, но в данном качестве оказа
лись неэффективными. Собственно зенит
ное вооружение включало 4x1 102-мм /45 
орудия Mk.V и 3x4 12 ,7-м м  пулемета 
«Vickers» M k.lll.

С истема управления огнем  включала 
главный директор с 15-фут. (4,57 м) даль
номером, зенитный директор  HACS M k.ll 
(M k.lll на «Ajax») и два запасных 12-фут. 
(3,66 м) дальномера. Все они были сосре
доточены на носовой надстройке. К сож а
лению, от кормового КДП и второго зенит
ного директора отказались в ходе построй
ки по соображениям  эконом ии, что не 
позволяло разделять огонь на две цели.

Торпедное вооружение — 2x4 533-мм ТА 
(с 3 запасными торпедами); авиационное —
1 поворотная катапульта (тяжелая E-IIH на 
«Leander», легкая D-IL на остальных кораб
лях) и 2 гидросамолета Hawker «Osprey» (с
1937 г. — Fairey «Seafox»), однако от базиро
вания второго очень бы стро отказались, 
чтобы не загромождать надстройки.

Крейсера приводились в движ ение 4 
ТЗА «Parsons», пар для которых вырабаты
вали 6 трехколлекторных ПК Адмиралтей
ского типа. Котлы и турбины стояли попар
но в трех КО и двух МО, располагавшихся 
по линейной схеме. Рабочее давление па- 

Легкий крейсер ра 21 атм., температура 315”С. Все котлы
«Neptune», 1941 г. имели форсированное дутье, а в носовом

КО оборудовались пароперегревателям и 
для использования на экономическом ре
жиме хода.

На испы таниях 28 .11 .1932  «Leander» 
развил 32,45 уз. при водоизмещ ении 7265 
т и мощности 72 430 л.с., а в полном грузу 
(9010 т) показал 31,4 уз. «Achilles» достиг 
32,9 уз. при нормальном водоизмещ ении и 
мощности 73 280 л.с.; «Neptune» — 30,79 
уз. при 8617 т и 72 849 л.с.; «Ajax» — 33,06 
уз. при 7170 т и 73 586 л.с.

Предвоенные м одернизации
В 1933 — 1934 гг. на всех кораблях поме
няли места расположения шлюпок и про 
длили полубак. В 1936 — 1938 гг. на всех, 
кроме «Achilles», одинарные 102-мм орудия 
заменили на 4x2 1 0 2 -м м /4 5  установки  
Mk.XIX. «Leander» и «Achilles» при передаче 
Н овозеландском у флоту были оснащ ены 
самолетами Superm arin «Walrus», при этом 
на последнем легкую  катапульту заменили 
тяжелой E-IIH.

М одернизации военного времени
С «Leander» в июне 1941 г. демонтирована 
катапульта, на ее место установили 1x4 40- 
м м /40 автомат «пом-пом» Mk.VII, снятый с 
повреж денного  крейсера  «Liverpool». В 
конце года произвели обратную переста
новку, вернув катапульту, и установили 5x1 
20 -м м /70  автоматов «Oerlikon». В середине
1942 г. смонтированы РЛС УАО ГК (тип не
известен) и типа 291; в начале 1943 г. ка
тапульта и авиационное оборудование 
окончательно демонтированы , добавлено 
4x1 «Oerlikon» и радар типа 273. К концу 
войны вооружение корабля состояло из 
3x2 152-мм /50 (снята башня «X»), 4x2 102- 
м м /45 , 2x4 4 0 -м м /5 6  «Bofors», 3x2 и 4x1 
2 0 -м м /7 0  «Oerlikon». Зенитны й д иректор
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снят, вместо этого установлено два новых 
(с РЛС типа 285) на нижнем ярусе носовой 
надстройки.

С «Achilles» в 1942 г. сняли одиночные 
102-мм орудия, но 4x2 установки того же 
калибра появились на корабле только в
1944 г. Тогда же установлены 4x4 40- 
мм/40 автомата «пом-пом», 5x2 и 6x1 20- 
мм/70 «Oerlikon», установлен второй HACS, 
радары типов 293, 281В, 277, 285 (два), 
282 (четыре) и оборудование для наведе
ния истребителей, но снята башня «X». В
1945 г. добавлены 4x1 40 -м м /56  «Bofors».

На «Neptune» весной 1941 г. установле
но еще 3x4 12 ,7-мм  пулемета, 3x1 40- 
м м /40 «пом-пом», РЛС типов 281, 284 и 
285. Ввиду скорой гибели дальнейших м о
дернизаций корабль не проходил.

С «Orion» в августе 1941 г. демонтирова
на катапульта. В начале 1942 г. сняты все
12,7-мм пулеметы, установлено 2x4 «пом-

пома», 7x1 «Oerlikon», РЛС типов 279, 284 и Легкий крейсер
285. В апреле того же года к ним добавле- «Achilles», 1942 г.
на РЛС типа 273.

На «Ajax» в первой половине 1940 г. ус 
тановлена тяжелая катапульта для самоле
та Supermarin «Walrus», радар типа 279. В 
мае 1941 г. катапульта дем онтирована, 
вместо нее установлен 1x4 40 -м м /40  «пом- 
пом». В начале 1942 г. установлено 6x1 20- 
м м /70 автоматов «Oerlikon», а летом того 
же года 3 такими автоматами заменены
12,7-мм пулеметы, смонтирован еще 1x4 
«пом-пом», второй HACS, установлены РЛС 
типов 284 и 272. Во время ремонта в Нью- 
Йорке летом 1943 г. «пом-помы» заменены 
на 2x4 40 -м м /56  «Bofors»; 4x1 20-мм авто
мата заменены на 4x2 (в установках Mk.V с 
силовым приводом).

К концу войны полное водоизмещ ение 
крейсеров типа «Leander» составляло от 
9460 до 9740 т.

Легкий крейсер 
«Orion», Плимут, 
24 апреля 1942 г.
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Служба
Все крейсера после вступления в строй 
служили в составе Ф лота метрополии. 
«Achilles» (31 .3 .1936) и «Leander» 
(30.4.1937) переданы Королевскому Ново
зеландскому флоту. В 1937 г. «Neptune» и 
«Ajax» переданы Ю жно-Атлантическому, а 
«Orion» — А м е ри ка но-В е ст-И ндском у к о 
мандованию.

«Leander» с начала войны осуществлял 
контроль коммуникаций в Индийском океа
не. В июне 1940 г. кратковременно нахо
дился на Средиземном море, после чего 
до января 1941 г. действовал в Красном 
море. 27.2.1941 потопил итальянский вспо
могательный крейсер «Ramb I». 4.3.1941 
участвовал в перехвате нем ецких судов 
«Coburg» и «Ketty Brovig». В апреле прини
мал участие в ликвидации антибританского 
мятежа в Ираке. В июне — августе 1941 г. 
входил в состав 15-й эскадры крейсеров 
Средиземноморского флота, участвовал в 
боевых действиях против французских сил 
в Сирии. 23.6.1941 в бою у Бейрута повре
дил французский лидер «Guepard».

12.2.1942 «Leander» вошел в состав со 
единения ANZAC. После гибели ам ерикан
ского  КР/1 «Helena» включен в состав аме
риканского TF.18. 13.7.1943 в ночном бою 
у о. Коломбангара тяжело поврежден 610- 
мм торпедой с японских ЭМ (28 убитых, 15 
раненых). Находился в ремонте до конца 
войны (8 .5 .1944  возвращ ен британском у 
флоту), затем до 1948 г. служил на Среди
земном море. 15.12.1949 продан на слом;
15.1.1950 прибыл на разборку в Блайт.

«Achilles» к началу войны являлся флаг
манским  кораблем Ю жно-Атлантического 
командования. С ноября 1939 г. действо
вал в составе Соединения «G», участвовал 
в бою у Ла-Платы 13.12.1939 с «броненос
цем» «Admiral Graf Spee», в ходе которого 
получил небольшие повреждения от оскол
ков (4 убитых, 7 раненых). С июля 1940 до

начала 1942 г. нес конвойную службу в Ин
дийском  океане. В феврале 1942 г. вошел 
в состав соединения ANZAC, а в январе
1943 г. придан TF.67. 5.1.1943 поврежден 
японским бомбардировщ иком D3A в райо
не о. Гуадалканал — прямое попадание 
бомбы в башню «X» (13 убитых, 8 раненых). 
Во время ремонта в Портсмуте дополни
тельно поврежден 22.6.1943 в результате 
взрыва паров ацетилена — окончательно 
восстановлен только 20.5.1944.

С сентября 1944 г. «Achilles» входил в 
состав 4-й  эскадры крейсеров Восточного 
флота, а с декабря — Британского Тихо
океа н ско го  флота. 12 .9 .1946 возвращ ен 
Великобритании; 17.9.1946 выведен в ре
зерв. 5.7.1948 продан Индии, переимено
ван в «Dehli» и до октября 1957 г. являлся 
ф лагманским кораблем И ндийского флота. 
В 1958 г. переоборудован в учебный ко 
рабль, но в декабре 1961 г. участвовал в 
боевых действиях против португальских 
анклавов Гоа и Диу. С 1972 г. — стационар
ный учебный корабль в Кочине; 30.6.1978 
исключен из состава флота; в 1979 г. разо
бран в Бомбее.

«Neptune» уже 5 .9 .1939  перехватил в 
Южной Атлантике германское судно «Inn», 
а 22 .10.1939 — «Adolf W oermann». В мае
1940 г. вошел в состав 7-й эскадры крей
серов С редиземноморского флота. Участ
вовал в уничтож ении итальянского  ЭМ 
«Espero» 28 .6 .1940  и сраж ении  у Пунта- 
Стило 9.7.1940. В ноябре 1940 г. вернулся 
к выполнению задач по контролю судоход
ства в Индийском и Атлантическом океа
нах. Во время ремонта в Чатеме дважды 
(9.2 и 16.2.1941) поврежден при налетах 
гер м анских  бом бард ировщ иков . Кр атко 
временно входил в состав Флота метропо
лии; 4.6.1941 перехватил германское судно 
снабжения «Gonzenheim». В сентябре 1941 
г. вернулся на Средиземное море, включен 
в состав Соединения «К». Погиб 19.12.1941

Легкий крейсер 
«Ajax», Александрия, 

середина 1941 г.
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после подрыва на четырех минах, выстав
ленных итальянскими крейсерами у Трипо
ли. Потери — 766 чел.

«Orion» находился в Вест-Индии до ап
реля 1940 г., когда вошел в состав 7-й эс 
кадры крейсеров С р ед изем ном орского  
флота. Участвовал в уничтожении итальян
ского ЭМ «Espero» (28.6.1940), бою у Пун- 
та-Стило (9 .7 .1940), рейде в О трантский 
пролив (12 .11 .1940), бою  у М атапана 
(27.3 .1941). 29.5.1941 тяжело поврежден 
германскими пикирующ ими бомбардиров
щиками в р-не о. Крит — получил 2 бом бо
вых попадания (263 убитых, 300 раненых, 
включая находившихся на борту эвакуируе
мых), вышел из строя на 9 месяцев.

В июне 1942 г. «Orion» вернулся на Сре
диземное море, в 15-ю эскадру крейсеров. 
Участвовал в десантных операциях на Си
цилии, п-ове Калабрия, у Салерно и Анцио. 
В июне 1944 г. участвовал в операции 
«Neptune/Overlord», в августе 1944 г. — в 
операции «Anvile/Dragoon», после чего вхо
дил в состав сил Э гейского моря. Продан 
на слом 19.7.1949; прибыл на разборку в 
Далмер в августе 1949 г.

«Ajax», вместе с однотипным «Achilles», 
действовал в составе Соединения «G»;

3.9.1939 перехватил германские суда «Carl Легкий крейсер
Fritzen», «Olinda», 5.12.1939 — «Ussukuma». В "Ajax», 1943 г.
бою с германским «броненосцем» «Admiral 
Graf Spee» у Ла-Платы 13.12.1939 получил 
попадания одного — двух 283-мм снарядов 
— вышли из строя кормовые башни, 7 уби
тых, 5 раненых. Ремонт до июля 1940 г., по
сле чего входил в состав Флота метрополии 
и О ст-Индского командования, а в сентябре 
вошел в состав 7-й эскадры крейсеров Сре
диземноморского флота. В бою 12.10.1940 
восточнее Мальты потопил итальянские ми
ноносцы «Ariel», «Airone» и повредил эсм и
нец «Artigliere». Участвовал в рейде в От
рантский пролив, бою у м. Матапан, Крит
ской и Сирийской кампаниях.

После рем онта (27 .5  — 24 .10 .1942 ),
«Ajax» был включен в состав 12-й эскадры 
крейсеров — Соединения «О». 2.1 .1943 тя
жело поврежден герм анским и бом барди 
ровщ иками Ju-87 из состава ll/S tG  3 в Бо
не (Алжир) и вышел из строя на год. В ию 
не 1944 г. участвовал в операции 
«Neptune/Overlord», в августе 1944 г. — в 
операции «Anvile/Dragoon», после чего вхо
дил в состав сил Э ге й ско го  моря.
8.11.1949 продан на слом; 18.11.1949 при 
был на разборку в Ньюпорт.
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Легкие крейсера типа «Arethusa»

Легкий крейсер 
«Arethusa», 

1942 -  1943 гг.

«Arethusa» верфь ВМС, Чатем 25.1.1933 3.1934 23.5.1935 Исключен в 1950
«Galatea» «Scotts», Гринок 2.6.1933 9.8.1934 4.8.1935 Погиб 15.12.1941
«Penelope» “ Harland & Wolf», Белфаст 30.5.1934 15.10.1935 13.11.1936 Погиб 18.2.1944
«Aurora» верфь ВМС, Портсмут 23.7.1935 20.8.1936 12.11.1937 В 1948 продан Китаю

Проектирование
В середине 1929 г. в Адмиралтействе нача
лось обсуждение требований к малому 
крейсеру для эскадренной службы, при
званному на замену стареющим крейсерам 
типов «С» и «D». В целом удачный тип 
«Leander» для данной задачи оказался 
слишком большим. К концу года было под
готовлено пять вариантов эскизного проек
та водоизмещением от 3000 до 6800 т, ско 
ростью от 31,5 до 38 уз., различными вари
антами вооружения (3x2 или 4x2 152-мм 
орудия в башнях, 5x1 152-мм или 6x1 140- 
мм орудий в палубных установках). Защита 
ЭУ предусматривалась только в самом 
крупном из проектов, а в самом маленьком 
отсутствовала даже защита погребов. Для 
дальнейших проработок был выбран 4200- 
тонный вариант с шестью 152-мм орудиями 
в башнях — от конструкторов требовали 
улучшить защиту и усовершенствовать си 
ловую установку, для чего водоизмещение 
разрешалось увеличить до 5000 т.

Поскольку к 31.3.1931, когда был утверж
ден окончательный вариант проекта, сред
ства на строительство кораблей еще не бы
ли выделены, он подвергся дальнейшим до
работкам, результатом которых стал 
переход от линейного к эшелонному разме
щению ЭУ и рост водоизмещения до 5500 т. 
Однако такой вариант не укладывался в 
долгосрочную  кораблестроительную  про

грамму, выработанную по итогам Лондон
ской конференции. В итоге в проект внесли 
последние изменения, направленные на 
снижение водоизмещения до 5450 т, и в та
ком виде он был окончательно принят 
10.2.1932.

В сего  планировалось построить 5 ко 
раблей данного класса — по одному в год. 
Четыре заказаны по програм м ам  1931 — 
1934 гг., от строительства пятого (как и д е
вятого крейсера типа «Leander») о тка за 
лись после получения известий о закладке 
японских крейсеров типа «Mogami». Стои
м ость од ного  корабля составила 1,21 — 
1,29 млн. ф.ст. Механизмы для строивш их
ся на казенны х верфях «Arethusa» и 
«Aurora» поставлялись фирмами «Parsons» 
и «Wallsend Slipway» соответственно.

Конструкция
Конструктивно  крейсера  типа «Arethusa» 
представляли собой уменьшенный вариант 
типа «Leander», но с эшелонным располо
жением силовой установки (и вызванным 
этим двухтрубным силуэтом), тремя баш 
нями ГК и чуть более тонкой броней. Бла
годаря отсутствию башни «X» новые кораб
ли оказались прим ерно на 15 м короче. 
При постройке  ш ироко  использовалась 
сварка — в итоге реальное водоизмещ ение 
крейсеров оказалось более чем на 200 т 
меньше проектного.
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Схема бронирования полностью повто
ряла «Leander», но с уменьшенной до 57 
мм (на 12,7-мм подкладке) толщиной по 
яса, 25-мм траверзами и бронепалубой. На 
броню приходилось 618 т (11,8% стандарт
ного водоизмещ ения), но в целом она 
обеспечивала защ иту только от артилле
рии эсминцев.

Номенклатура вооружения соответство
вала предыдущим типам. Главный калибр 
состоял из шести 152-мм/50 орудий Mk.XXIII 
в трех башенных установках Mk.XXI. Зенит

ное вооружение решили усилить уже в ходе 
строительства, заменив одноствольные 102- 
мм орудия на спаренные установки, но, по
скольку их производство еще только разво
рачивалось, первые два корабля вступили в 
строй с одинарными 102-мм орудиями Mk.V, 
а «спарки» Mk.XIX появились уже на 
«Penelope» и «Aurora» (одновременно на них 
установили второй зенитный директор). Их 
водоизмещение в итоге увеличилось на 50 т. 
Из-за недостаточной ширины торпедное во
оружение крейсеров пришлось ограничить

Водоизмещение:
«Arethusa» и «Galatea» 
«Penelope» и «Aurora»

стандартное 5220 т; полное 6665 т 
стандартное 5270 т; полное 6715 т

Размерения: 146,4/154,33x15,56x4,27 — 5,1 м
Энергетическая установка: 4 ТЗА «Parsons», 4 ПК Адмиралтейского типа, 64 ООО л.с.; 

1327 т нефти
Скорость: 32,25 уз.
Дальность плавания: 5500 (15) миль
Бронирование: пояс 57 мм, траверзы 25 мм, палуба 25 мм, башни 25 мм, 

барбеты 19 мм, погреба 51 — 76 мм
Вооружение: 3x2 — 152-мм/50, 4x2 (4x1 на «Arethusa») — 102-мм/45, 

2x4 — 12,7-мм пулемета, 2x3 — 533-мм ТА, 1 катапульта, 
1 гидросамолет (на «Aurora» авиационное вооружение 
отсутствовало)

Экипаж: 500 человек

1939 г.

1942 г.
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Легкий крейсер 
«Aurora», 1942 г.

120



Ъ b llilEO tlp irj'iU lJlJJ JJ ДОШШШШШ

Легкий крейсер «Galatea»
2x3 533-мм ТА. Между дымовыми трубами 
располагалась легкая катапульта D-IL для ги 
дроплана Hawker «Osprey», которого в 1937 г. 
сменил Fairey «Seafox».

«Aurora» достраивался как флагманский 
корабль командующ его эсминцами Флота 
метрополии и не имел катапульты, на ее 
месте располагались дополнительные по
мещения для штаба.

По проекту, крейсера типа «Arethusa» 
должны были развивать 32,25 уз. при не
полной нагрузке и на 1 уз. меньше в полном 
грузу. На испытаниях в марте 1935 г. голо
вной корабль показал 32,62 уз. при водоиз
мещении 5550 т и мощности 64 470 л.с., а в 
полном грузу (6890 т) развил 30,75 уз.

Предвоенные м одернизации
«Galatea» во время ремонта в 1938 — 1939 
гг. получила спаренны е 102-мм  орудия 
Mk.XVI вместо одноствольных.

М одернизации военного времени
С «Arethusa» в 1941 г. снята катапульта, 
смонтированы две 20-ствольные установки 
НУР «UP», 2x4 40 -м м /40  и 4x1 20 -м м /70  ав
томата, установлена РЛС типа 286. В м ар
те 1942 г. «UP» сняты, одноствольные 102- 
мм зенитки заменены спаренны ми, уста
новлено 4x1 2 0 -м м /70  автомата (в конце 
года добавлено еще 3x1), вместо РЛС типа 
286 установлены  новые типов  281, 282,
284, 285, 273. В конце 1943 г. 2x4 «пом- 
пом» заменены на 2x4 40 -м м /56  «Bofors», 
вместо 3x1 20-мм автоматов установлено 
4x2, радар типа 273 заменен на 272, уста
новлен радар типа 283.

На «Galatea» в конце 1940 г. вместо сня
той катапульты поставили 2x4 40 -м м /40  ав
томата «пом-пом», 8x1 20-м м /70 автоматов 
«Oerlikon» и смонтировали РЛС типа 279.

«Penelope» в ходе длительного ремонта
1940 — 1941 гг. лишилась катапульты, полу
чив 2x4 «пом-пома» и радары типов 281, 
284 и 285. В конце 1941 г. на крейсере уста
новили 4x1 20-м м /70 автомата «Oerlikon», в 
середине 1942 г. — еще 4x1 «Oerlikon» и 
РЛС типа 273.

«Aurora» в июне 1940 г. получила 2x4 40- 
мм «пом-пома» и 20-ствольную  установку 
«UP» (снята во второй половине 1941 г.). В 
апреле 1941 г. смонтированы  РЛС типов
284 и 290; в августе — 6x1 20 -м м /70  
«Oerlikon», одновременно демонтированы
12,7-мм пулеметы. В июне 1942 г. снято 3 
20-мм автомата и РЛС типа 290, установле
ны РЛС типов 273, 281, 285. В начале 1944 
г. 4x1 20-м м /70 «Oerlikon» заменены на 2x2; 
в 1945 г. — еще 3x1 заменены на 1x2.

В конце войны полное водоизмещ ение 
«Aurora» и «Arethusa» составляло 7180 — 
7400 т.
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Легкий крейсер Служба
«Galatea» к началу войны «Aurora» являлся флагма

ном эсм инцев Ф лота м етрополии, 
«Galatea» выполнял аналогичную функцию 
на С редизем ном  море, «Arethusa» и 
«Penelope» входили в состав 3-й эскадры 
крейсеров С редиземноморского флота. В 
декабре 1939 г. все четыре корабля были 
переведены во 2-ю  эскадру крейсеров 
Флота метрополии. Все приняли участие в 
Норвежской кампании.

«Arethusa» 28.6.1940 включен в состав 
Соединения «Н» в Гибралтаре и 3.7.1940 
участвовал в акции против ф ранцузского 
флота в М ерс-эль-Кебире, но уже в августе 
вернулся в метрополию. В мае 1941 г. при 
нимал участие в операции против 
«Bismarck», в июле сопровождал конвой на 
Мальту, в декабре участвовал в рейде на 
Лоф отенские о-ва, где 27.12.1941 повреж
ден немецкой авиацией (близкие разрывы 
авиабомб) — ремонт 3 месяца. В мае 1942 
г. включен в состав 15-й эскадры крейсе
ров С р ед изе м ном о рского  флота. 
18.11.1942, в ходе проводки конвоя 
«Stoneage», у Дерны поврежден в резуль
тате попадания авиационной торпеды  в 
район носовых башен (156 убитых, 43 ра
неных)* и вышел из строя на 18 месяцев. 
По окончании ремонта участвовал в Нор
мандской десантной операции, затем д ей 
ствовал в составе 15-й эскадры крейсеров 
в Э гейском  море. В 1949 г. продан на 
слом, 9.5.1950 прибыл на разборку в Нью
порт.

«Galatea» 1 и 9.9 .1940 подрывался на 
донных минах у побережья Англии — ре
монт до 8.1.1941. Участвовал в операции 
против «Bismarck». В июле 1941 г. включен 
в состав 15-й эскадры крейсеров Среди

зем ном орско го  флота. 14.12.1941 потоп
лен тремя торпедами германской ПЛ U-557 
близ Александрии, затонул за 3 мин. Поте
ри — 470 чел.

«Penelope» 11.4.1940 серьезно повреж
ден в результате посадки на мель в Вест- 
фьорде — ремонт до 2.7.1941. 18.10.1941 
«Penelope», «Aurora» и ЭМ «Lance», «Lively» 
прибыли на Мальту, где сформировали Со
единение «К». 8.11.1941 ими разгромлен 
конвой «Duisbirg» — потоплено 7 судов (34 
473 брт) и итальянский ЭМ «Fulmine».
23.11.1941 «Penelope» потопил немецкие су
да «Procida» и «Maritza». 1.12.1941 Соедине
ние «К» уничтожило итальянские танкеры 
«Adriatico», «Irido Mantovani» и ЭМ «Alvize da 
Mosto». После гибели крейсера «Neptune» и 
повреждения «Aurora» 19.12.1941, «Penelope» 
занимался сопровождением мальтийских 
конвоев. 22.3.1942 участвовал во Втором 
бою в зал. Сирт, но 28.3.1942 серьезно по
врежден при налете немецких бомбардиров
щиков на Мальту. Бомба взорвалась между 
бортом крейсера и стенкой причала — ре
монт до начала 1943 г. В 1943 — 1944 гг. ко
рабль участвовал в десантных операциях на 
о-вах Пантелерия и Сицилия, п-ове Калаб
рия, под Анцио. 18.2.1944 в Неаполитанском 
заливе получил попадание акустический тор
педы с германской ПЛ U-410 и через 10 ми
нут затонул — погибло 417 чел.

«Aurora» при налете германской авиа
ции на Нарвик 18.5.1940 получил попада
ние 25 0-кг бомбы — ремонт до 28.6.1940. 
В мае 1941 г. участвовал в операции про-

* Е диного м нения относительно «авторства» данного  у с 
пеха не сущ ествует д о  сих  пор. По одним  данны м , он 
п ринадле ж и т итальянским  «Aerosilu ranti» , по д р у ги м  — 
герм ански м  то рпед оносцам  Н е -111 из  состава 6 ./K G  26.
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Легкие крейсера 
«Penelope», 1942 г. 
(вверху) и «Aurora», 
1942 г. (слева)

тив «Bismarck», 3 .6 .1941 , вместе с КРЛ 
«Kenya», потопил герм анский  танкер 
«Belchen», в августе участвовал в эвакуа
ции Ш пицбергена. 6.9.1941 у м. Нордкин, 
вместе с КРЛ «Nigeria», потопил герм ан
ский учебно-артиллерийский  корабль 
«Bremse». С октября действовал в составе 
Соединения «К» (см. выше), но 19.12.1941 
у Триполи поврежден близким  взрывом 
мины — ремонт до июля 1942 г.

В ходе операции «Torch», 8 .11 .1942  
«Aurora» вел бой с ф ранцузскими эсминца
ми «Tramontane», «Tornade» и «Typhon» у 
Орана, заставив первые два выброситься 
на берег, а 9.11.1942 тяжело повредил ли
дер «Epervier». В декабре вошел в состав 
Соединения «О» в Боне (Алжир), позже 
участвовал в десантных операциях на Пан- 
телерии и Сицилии, у Таранто и Салерно. В 
октябре переведен в Э гейское море, где 
20.10.1943 поврежден попаданием 500-кг

бомбы при налете пикировщ иков Ju-87 из 
состава ll/S tG  3 (46 убитых, 20 раненых) и 
вышел из строя на 5 месяцев. В августе
1944 г. «Aurora» участвовал в вы садке в 
Южной Ф ранции, а затем до марта 1946 г. 
действовал в составе 15-й эскадры крей
серов в Э гейском море.

19.5.1948 крейсер продан гоминьданов- 
скому правительству Китая и переименован 
в «Chung King». 2.3.1949 перешел на сторо
ну НОАК, но 19.3.1949 затоплен в Таку.

Поднят советскими спасателями, в 1951 
г. переименован в «Hsuang Но», затем — в 
«Pei Ching» и «Kuang Chou»*. С 1955 г. ис
пользовался в качестве стационарного  
учебного судна. Разобран на металл, веро
ятно, в 1966 г.

* Такие названия приводятся  в англоязы чной литерату
ре, По видим ом у, речь идет о гео граф и ческих объектах: 
«Чунцин», «Хуанхэ», «Бейцзин» («Пекин») и «Гуанчжоу».
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Легкие крейсера типа «Sydney» («Улучшенный «Leander»)

Легкий крейсер 
«Perth», 1941 г.

«Sydney» «Swan Hunter», Уоллсенд 8.7.1933 22.9.1934 24.9.1935 Погиб 19.11.1941
«Hobart» верфь ВМС, Девонпорт 15.8.1933 9.10.1934 13.1.1936 Исключен в 1961
«Perth» верфь ВМС, Портсмут 26.6.1933 27.7.1934 6.7.1936 Погиб 1.3.1942

Проектирование
В начале 1932 г. было отдано распоряже
ние о переработке проекта «Leander» под 
эш елонное разм ещ ение энергетической  
установки по образцу начатых постройкой 
крейсеров типа «Arethusa». Эскизный про
ект был утвержден летом того же года. При 
сохранении основных параметров (воору
жения, бронирования, скорости и дальнос
ти плавания) водоизмещ ение составило 7 
250 т. По программе 1932 г. были заказаны 
«Amphion», «Apollo» и «Phaeton»*.

В процессе строительства «Phaeton» пе
редан Австралии и вступил в строй под на
званием «Sydney»; «Apollo» и «Amphion» пе
реданы австралийскому флоту соответст
венно 28 .9 .1938  и 29 .7 .1939  и 
переименованы в «Hobart» и «Perth». По
этому в литературе данный тип известен и 
как «Sydney», и как «Amphion».

* «Amphion» первоначально заказан по програм м е 
1931 г. как ш естой корабль типа «Leander», перезаказан  
после изм енения проекта.

Конструкция
По конструкции и совокупности ТТХ новые 
корабли практически не отличались от крей
серов типа «Leander». Главные отличия каса
лись состава и размещения силовой установ
ки. Число, тип и мощность ТЗА не измени
лись, однако вместо шести котлов осталось 
четыре. Они располагались в двух КО, чере
дующихся с парой МО, что повлекло за собой 
изменение силуэта — корабли стали двух
трубными. При этом в носовом КО котлы 
располагались побортно, в кормовом — тан
демом, благодаря чему оно оказалось отде
ленным от обшивки своеобразным коффер
дамом, в котором проходили коридоры греб
ных валов. В целом ЭУ стала на 110 т легче, а 
благодаря улучшенной конструкции крейсер
ских турбин и увеличенному запасу топлива 
заметно выросла дальность плавания. Глав
ным минусом эшелонной компоновки стали 
худшие условия обитаемости, поскольку си
ловая установка занимала больше места.

Поскольку протяженность верхней части 
броневого пояса (между верхней и главной
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палубами) увеличилась с 25,6 до 43 м, по
требовалось увеличение ширины корпуса 
для сохранения остойчивости. В остальном 
схема защиты не изменилась, однако вес 
брони возрос до 906 т (12,5% водоизме
щения).

Вооружение не претерпело изменений, 
только 102-мм зенитки перенесли с полубака 
в корму, разместив их за второй дымовой 
трубой (погреба при этом перенесены не бы
ли, что потребовало прокладки рельсового 
пути для перемещения по верхней палубе бе
седок со снарядами). Катапульта располага
лась между трубами, причем на «Amphion» и 
«Apollo» при вступлении в строй она была 
легкого типа, а на «Sydney» — тяжелого, так 
как австралийский флот требовал бортовых 
самолетов с большим радиусом действия.

Благодаря ш ироком у использованию  
сварки, реальное водоизм ещ ение всех

трех кораблей улучшенного проекта вновь 
оказалось меньше проектного. На мерной 
миле «Sydney» развил 33,05 уз при водоиз
мещении 7105 т и мощности 72 340 л.с.

Предвоенны е м одернизации
В 1938 — 1939 гг. (непосредственно перед 
передачей Австралии) на «Perth» и «Hobart» 
одинарные 102-мм установки заменены на 
«спарки» Mk.XVI/XIX. При этом на «Hobart» 
легкую  катапульту заменили тяжелой Е-ИН, 
a «Perth», вводившийся в строй в большой 
спешке, остался вообще без авиационного 
вооружения.

М одернизации военного времени
«Sydney» до своей гибели не проходил се 
рьезных модернизаций, возможно, летом
1941 г. было установлено несколько 20-мм 
автоматов.

Легкий крейсер 
«Sydney», 
октябрь 1935 г.
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Водоизмещение: 
«Sydney» 
«Hobart»
«Perth»

стандартное 6830 т; полное 8815 т 
стандартное 7105 т; полное 9090 т 
стандартное 6980 т; полное 8965 т

Размерения: 161,5/171,4x17,3x5,6 — 5,8 м
Энергетическая установка: 4 ТЗА «Parsons», 4 ПК Адмиралтейского типа, 72 500 л.с.; 

1837 т нефти
Скорость: 32,5 уз.
Дальность плавания: 7000 (15) миль
Бронирование: пояс 76 мм, траверзы 32 мм, палуба 32 мм, башни и 

барбеты 25 мм, погреба до 89 мм
Вооружение: 4x2 — 152-мм/50, 4x2 (4x1 на «Sydney») — 102-мм/45, 

3x4 — 12,7-мм пулемета, 2x4 — 533-мм ТА, 1 катапульта, 
1 гидросамолет (на «Perth» авиационное вооружение 
отсутствовало)

Экипаж: 570 чел.
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"Perth», 1941 г.

«Hobart», 1945 г.
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На «Perth» катапульта установлена в ап
реле 1940 г., но уже в феврале 1941 г. вме
сто нее появился 1x4 4 0 -м м /4 0  автомат, 
снятый с повреж денного крейсера 

Легкий крейсер «Liverpool». 19.7.1941 этот автомат демонти-
«Sydney» в Сиднее, ровали, и на прежнее место вернули ката-
10 февраля 1941 г. пульту, снятую с крейсера «Ajax». Тогда же

установлено 4x1 2 0 -м м /7 0  автомата
«Oerlikon».

В октябре 1942 г. с «Hobart» сняли ката
пульту; установили 2x4 40-м м /40 , 1x1 и 5x2 
20 -м м /70  автоматов, РЛС типов 279, 272, 
282, 283, 284 и 285. Две 102-мм установки 
перенесены с кормовой надстройки на срез
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полубака. В ходе ремонта 1943 — 1945 гг. 
МЗА заменена на 3x2 и 5x1 40-м м /56 авто
матов «Bofors» (спаренные — в установках 
«Hazemeyer»), 2x4 40-м м /40 «пом-пом», 1x2 
и 2x1 20-мм/70 «Oerlikon»; установлен вто
рой зенитный директор; РЛС типов 279, 272 
и 284 сняты, установлены новые типов 
281Ь, 276, 277, SG-1 и FC-1.

После модернизаций полное водоизме
щение «Hobart» достигло 9420 т, для сохра
нения остойчивости в мае 1943 г. в трюм 
уложили 175 т балласта, из которых позже 
было оставлено всего 75 т. После войны, в 
июне 1946 г., с крейсера сняли башню 'X', 
установив на ее месте 2x4 4 0 -м м /5 6  
«Bofors». Между 1953 и 1956 г. корабль про
шел обширное переоборудование для ис
пользования в качестве учебного.

Служба
«Sydney» входил в состав Австралийской 
дивизии, в мае 1940 г. переведен на Сре
диземное море и вошел в состав в состав 
7-й эскадры крейсеров. 28.6.1940 участво
вал в уничтожении итальянского эсминца 
«Espero». 19.7.1940 в бою у м. Спада пото
пил итальянский легкий  крейсер 
«Bartolomeo Colleoni», получив попадание 
152-мм снаряда в дымовую трубу. В янва
ре 1941 г. вернулся в австралийские воды.

19.11.1941 в бою с германским вспом ога
тельным крейсером «Когтогап» у западно
го побережья Австралии нанес противнику 
повреждения, от которых тот затонул. Но и 
сам «Sydney» получил попадания одной 
торпеды и множества 150-мм снарядов и 
погиб со всем экипажем (645 чел.).

«Hobart» с начала войны входил в со 
став Австралийской дивизии, но в ноябре
1939 г. передан О ст-И ндскому командова
нию. В течение первой половины 1940 г. 
действовал в Индийском океане, осущ е
ствляя защ иту судоходства и по иск ге р 
манских рейдеров, с мая по декабрь был 
придан военно-морскому командованию в 
Красном море.

В январе 1941 г. крейсер вернулся в с о 
став Австралийской дивизии и, за исклю 
чением короткого периода пребывания на 
Средиземном  море (с августа по ноябрь
1941 г.), до конца войны действовал в 
дальневосточных водах. 25 и 27.2.1942 по
врежден японскими бомбардировщ иками в 
Яванском море — ремонт 1 месяц. Участ
вовал в сражении в Коралловом море и 
прикрытии высадки на Гуадалканал. С кон
ца 1942 г. действовал в составе австра
л ий ско го  соединения 7 -го  флота СШ А 
(TF.44, затем TF.74). 20.7.1943 торпеди
рован японской ПЛ1-11 у о. Нью -Джорд

Легкий крейсер 
«Hobart» летом 
1941 г. (вверху) и 
1944 г. (вверху на 
с. 128)
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жия — попадание пришлось в район корм о
вой башни, уничтожены оба винта левого 
борта, погибло 14 чел. Ремонт до начала
1945 г.

После войны «Hobart» служил в составе 
сою зны х оккупационны х сил в Японии. 
20.12.1947 выведен в резерв; 5.2.1960 ис
ключен из состава флота; 22.2.1962 продан 
на слом; 2.4 .1962 прибыл на разборку в 
Осаку (Япония).

«Perth» до февраля 1940 г. входил в со
став 8-й эскадры крейсеров Американо- 
Вест-И ндского  командования, затем стал 
флагманом Австралийской дивизии. С янва
ря по июль 1941 г. действовал в составе 7-й

эскадры крейсеров Средиземноморского 
флота; участвовал в сражении у м. Матапан, 
Критской и Сирийской кампаниях. 30.5.1941 
поврежден германскими бомбардировщ и
ками Ju-88 из состава LG 1 у о. Крит (13 по
гибших). После ремонта в Сиднее (12.08. —
22.11.1941), вернулся в состав Австралий
ской дивизии. В феврале 1942 г. включен в 
состав соединения ABDA. 27.2.1942 участ
вовал в сражении в Яванском море. 1.3.1942 
потоплен японскими тяжелыми крейсерами 
«Mikuma» и «Mogami» в Зондском проливе — 
получил попадания четырех 610-мм торпед 
и множества 203-мм  снарядов. Потери — 
357 чел.

Легкий крейсер 
«Perth», 

28 февраля 1942 г.
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Легкие крейсера типов «Southampton» и «Manchester»

1 -я группа: 
«Southampton» «John Brown», Клайдбанк 21.11.1934 10.3.1936 6.3.1937 Погиб 11.1.1941
«Newcastle» «Vickers-Armstrong», Тайн 4.10.1934 23.1.1936 5.3.1937 Исключен в 1959
«Sheffield» «Vickers-Armstrong», Тайн 31.1.1935 23.7.1936 25.8.1937 Исключен в 1967
«Glasgow» «Scotts», Гринок 16.4.1935 20.6.1936 9.9.1937 Исключен в 1958
«Birmingham» верфь ВМС, Девонпорт 18.7.1935 1.9.1936 18.11.1937 Исключен в 1960
2-я группа: 
«Manchester» «Hawthorn Leslie», Ньюкасл 28.3.1936 12.4.1937 4.8.1938 Погиб 13.8.1942
«Liverpool» «Fairfield» , Говэн 17.2.1936 24.3.1937 2.11.1938 Исключен в 1958
«Gloucester» верфь ВМС, Девонпорт 22.9.1936 19.10.1937 31.1.1939 Погиб 22.5.1941

Проектирование
Известия о закладке в Японии крейсеров 
типа «Mogami» с вооружением из 15 155-мм 
орудий и 35-уз. скоростью при стандартном 
водоизмещении 8500 т заставили британ
ское Адмиралтейство коренным образом 
пересмотреть свои планы в отнош ении 
крейсеров. В августе 1933 г. было выдано 
задание на проектирование корабля, воору
женного 12 152-мм орудиями. При этом 
вертикальная защита должна была противо
стоять 152-мм снарядам на всех дистанци
ях, горизонтальная защита погребов — до 
105 кбт, силовой установки — до 80 кбт. Вы
сказывалось пожелание обеспечить прием
3 — 5 самолетов (в т.ч. двух — в закрытый ан
гар). Дальность плавания должна была соот
ветствовать типу «Leander», в отношении

скорости требования были еще скромнее — 
30 уз. при стандартном водоизмещении.

Отправной точкой послужил проект крей
сера «Amphion», увеличенный для размещ е
ния трехорудийных башен вместо двухору
дийных. Уже через месяц на рассмотрение 
Совета Адмиралтейства было представлено 
4 варианта эски зн о го  проекта. Все они 
имели вооружение из 4x3 152-мм орудий, 
3x2 102-мм зениток, 3x4 12,7-мм пулеме
тов, 2x3 533-мм ТА и от 3 до 5 самолетов; 
127-мм пояс, 31-мм палубу над ЭУ и 51- 
мм над погребами. Стандартное водоизме
щение варьировалось от 7800 до 8835 т, 
скорость — от 30 до 32 уз.

К удивлению разработчиков, за основу 
был принят самый тяжелый вариант; более 
того — последующие улучшения еще более

Легкий крейсер 
«Southampton», 
ноябрь 1940 г.
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увеличили его водоизмещ ение. Теперь 32 
уз. были названы минимально допустимой 
скоростью, требовалось усилить зенитное 
вооружение двумя многоствольными «пом- 
помами», число принимаемы х самолетов 
разрешалось уменьшить до трех, а в марте
1934 г. обычную поворотную  катапульту 
была предложено заменить неподвижной 
поперечной, что позволило разместить два 
ангара по бокам от первой трубы. Послед- 

Легкий крейсер ним штрихом стало появление в проекте
«Birmingham», 1938 г. четвертой 102-мм «спарки» и второго зе 

нитного  директора . В одоизм ещ ение в 
окончательном проекте достигло 9110 т.

По програм м е 1933 г. были заказаны  
крейсера «Minotaur» и «Polyphemus», но в 
ноябре 1934 г. Адмиралтейство распоря
дилось дать кораблям новой серии назва
ния городов (тип «Town»), и их переимено
вали в «Southampton» и «Newcastle». Крей
сера программы 1934 г. получили названия 
«Sheffield», «Glasgow» и «Birmingham». Бла
годаря улучш ивш емуся ф инансированию, 
эти крейсера удалось оснастить третьим

130



$<ш ж®Ш втп1щ  ш доишшкшш

I ак  г п к о - 1  с м ш ч с с к и е  \ а р а к i ер и с г и к и  Kpci iccpoii  типа  Southainp lo i i  > по
с ост оян ию  па 1939 г.

«Manchester», 1938 г.

Водоизмещение: стандартное 9100 т; полное 11 350 т
Размерения: 170,1/180,3x18,8x6,2 м
Энергетическая установка : 4 ТЗА «Parsons», 4 ПК Адмиралтейского типа, 75 000 л.с.; 

2060 т нефти
Скорость: 32 уз.
Дальность плавания: 7700 (13) миль
Бронирование: пояс 114 мм, траверзы 63 мм, палуба 32 мм, башни и 

барбеты 25 мм, погреба 114 — 32 мм
Вооружение: 4x3 — 152-мм/50, 4x2 — 102-мм/45, 2x4 — 40-мм/40,

2x4 — 12,7-мм пулемета, 2x3 — 533-мм ТА, 1 катапульта, 
2 гидросамолета

Экипаж: 748 человек (796 как флагман)

Г а к  1 п к о - 1 с м ш ч с с к и с \а р а к  i срмс т к и  к р е и с с р о к  м ш а  • M a n c h e s te r -  по 
сое i о н и .....  па I 4.V) i ._______

Водоизмещение: стандартное 9400 т; полное 11 650 т
Размерения: 170,1/180,3x19x6,27 м
Энергетическая установка: 4 ТЗА «Parsons», 4 ПК Адмиралтейского типа, 82 500 л.с.;

2100 т (1795 т на «Gloucester») нефти
Скорость: 32,3 уз.
Дальность плавания: «Manchester» — 7850 (13) миль; «Gloucester» — 7320 (13) миль
Бронирование: как у 1-й группы; кроме — палуба над погребами (у 

«Gloucester» также над МО и КО) 51 мм, башни 102 — 51 мм
Вооружение: 4x3 — 152-мм/50, 4x2 — 102-мм/45, 2x4 — 40-мм/40,

2x4 — 12,7-мм пулемета, 2x3 — 533-мм ТА, 1 катапульта, 
2 гидросамолета

Экипаж: 800 человек
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зенитны м директором . Каждый корабль 
обошелся казне примерно в 2,1 млн. ф.ст.

По програм м е 1935 г. заказали три 
крейсера 2-й  группы : «M anchester»,
«Liverpool» и «Gloucester». На них появился 
второй КДП главного калибра, а также был 
устранен главный недостаток пред ш ест
венников — слабая броня башен. Прирост 
водоизмещ ения составил 300 т, причем 
весь дополнительны й вес располагался 
выше ватерлинии. Для сохранения остой
чивости ширину корпуса увеличили, но за 
счет более мощной силовой установки с ко 
рость даже возросла.

Конструкция
По компоновке и конструкции корпуса крей
сера типа «Town» в общих чертах повторяли 
предшественников, отличаясь более протя
женным полубаком, занимавшим почти по
ловину длины корабля. Корпус делился на 
15 водонепроницаемых отсеков, по всей 
длине проходило двойное дно, в районе по
гребов — тройное. Характерной особеннос
тью данного типа являлась конструкция но
совой надстройки, нижний ярус которой, 
вместе с самолетными ангарами, доходил 
по ширине до борта. Дымовые трубы и мач
ты выполнялись с наклоном. Все представи- 

Легкий крейсер тели серии имели оборудование флагман-
«Newcastle» ских кораблей. «Birmingham» стал единст

венным британским крейсером межвоенной 
постройки, не имеющим скулового излома в 
носовой части.

Бронирование, по сравнению с предш е
ственниками, было усилено — увеличились 
как длина пояса по ватерлинии, так и его 
толщина. Теперь он прикрывал не только 
отсеки ЭУ, но также погреба зенитной ар
тиллерии и центральный пост. Пояс из 
114-мм цементированной брони опускался 
ниже ватерлинии на 3 фута (0,91 м), а по 
высоте доходил до главной палубы (в рай
оне котельных отделений и носового ма
ш инного отделения — до верхней палубы). 
Его замы кали 63 -м м  траверзы , а сверху 
накладывалась 32-мм  бронепалуба из ста
ли «D», которая продолжалась в нос до по
гребов башни «А» и в корму — до румпель- 
ного отделения, над которым она имела 
форму карапаса. Погреба сохранили «ко
робчатое» бронирование с 114-мм стенка
ми. Наиболее слабым местом проекта яв
лялась защ ита артиллерии: башни и бар
беты имели сим волическое  25 -м м  
бронирование. О бщ ий вес брони для 
«Southampton» составил 1431 т или 15,7% 
от стандартного водоизмещ ения.

На крейсерах 2-й группы защ ита была 
улучшена. Толщину палубы над погребами 
(на «G loucester» такж е над м а ш и н но -ко 
тельными отделениями) довели до 51 мм,

Гр щ цтщ |4-т I /4-г I111 * * г > '■

132



^В заш кф ф ртш ш ш  ш даш ш пФ ш ш

лобовых листов башен — до 102 мм, кры
ши — до 51 мм.

Важнейшим нововведением, нашедшим 
применение на типе «Town», стали трехо
рудийные башенные установки Мк.ХХИ (хо
тя сами 152-мм /50 орудия остались преж
ней модели Мк.XXIII). Они имели большую 
степень автом атизации и теоретически  
обеспечивали скорострельность  в 12 
выстр./мин (в реальности — почти в 2 раза 
меньше). Максимальный угол возвышения 
стволов был уменьшен до 45°. Характерной 
особенностью  английских трехорудийны х 
башен стало смещение центрального ство
ла на 0,76 м назад, чтобы исключить вза
имное влияние дульных газов и предотвра
тить рассеивание снарядов при выстреле.

Зенитная батарея дальнего боя не отли
чалась от предшественников и состояла из 
восьми 102-мм /45 орудий Mk.XVI в четырех 
спаренных установках Mk.XIX. Зато пара 
счетверенных 4 0 -м м /4 0  автоматов 
«Vickers» Mk.VII в проекте легких крейсеров 
появилась впервые — их установили на 
крышах ангаров. Два трехтрубных 533-мм 
ТА расположились на верхней палубе меж
ду 102-мм установками.

Система управления огнем  головного  
корабля включала главный директор (DOT) 
Mk.XXII с 22-фут. (6,7 м) дальномером, два 
зенитных директора HACS M k.lll с 15-фут. 
(4,57 м) дальномерами и три резервны х 
12-фут. (3,66 м) дальномера. Все они, кро
ме одного резервного, располагались на 
носовой надстройке. Как уже говорилось, 
«Sheffield», «Glasgow» и «Birmingham» вмес
то кормового 12-фут. дальномера получи
ли по третьему зенитному директору (при
чем на этих кораблях все три были нового 
типа Mk.IV), а на крейсерах 2-й группы там 
же установили еще и второй DCT.

Крейсера оснащались поперечными па
лубными катапультами типа D-IH и могли 
принимать до трех гидросамолетов 
Supermarine «Walrus» (два в ангары, один 
на катапульту), но чаще всего в море брали 
только два.

Силовая установка имела эш елонную  
компоновку и размещалась в двух КО и двух 
МО. Котлы Адмиралтейского типа выраба
тывали пар стандартных параметров — дав
ление 24,6 атм., температура 343°С. Каж
дый ТЗА состоял из турбин высокого и низ
кого давления, работавш их на общ ий 
редуктор. На восьмичасовы х испы таниях
6.12.1936 «Southam pton» развил 33,0 уз. 
при водоизмещении 9000 т и мощности 78 
600 л.с., а при полной нагрузке (10 600 т) 
показал 31,86 уз. У крейсеров 2-й группы 
мощность была увеличена на 10%.

Все корабли вошли в строй с небольшой 
строительной недогрузкой. Так, реальное

стандартное водоизмещение «Southampton» Носовые башни
составляло 9090 т, «Newcastle» — 9083 т, крейсера «Sheffield»
«Sheffield» — 9070 т, «Glasgow» — 9020 т,
«Manchester» — 9394 т.

Предвоенные м одернизации
«Sheffield» в августе 1938 г. оснащен э кс 
периментальным образцом РЛС типа 79Y.

М одернизации военного времени
На «Southampton» в мае 1940 г. установлен 
радар типа 279.

На «Newcastle» в мае 1940 г. см онтиро
ваны две 20-ствольны х установки  НУР 
«UP»; год спустя — РЛС типа 286. В ноябре 
1941-го с крейсера демонтированы уста
новки «UP», счетверенные 12,7-мм пулеме
ты, радар типа 286, установлено 5x1 20- 
м м /70  автоматов «Oerlikon» и РЛС типов 
273 и 291. В конце 1942 г. снято авиацион
ное оборудование и РЛС типа 291; уста
новлено 10x1 20-мм «Oerlikon» и РЛС типов
281, 282, 284 и 285. В сентябре 1943 г. 6x1 
20-мм автоматов заменены на 4x2.

С «Sheffield» в сентябре 1941 г. сняты
12,7-мм пулеметы, установлено 6x1 20- 
мм/70 автоматов «Oerlikon» и РЛС типов 284 
и 285. В середине 1942 г. радар типа 279 
заменен набором РЛС (типы 281, 282, 283 
и 273); установлено 3x1 20-мм автомата, 
весной 1943-го добавлено еще 5x1. В янва
ре 1944 г. демонтировано авиационное обо
рудование, добавлено 8x1 «Oerlikon». Во 
время большого ремонта 1944 — 1945 гг. 
демонтирована башня «X», установлено 4x4 
40 -м м /56  автомата «Bofors», 15x1 20-мм ав
томатов «Oerlikon» заменены на 10x2, РЛС 
типа 273 — типом 277.
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Ha «Glasgow» в июле 1940 г. установлен 
радар типа 286 и 2x20 установки НУР 
«UP» (последние сняты летом 1941 г.). Л е
том 1942 г. сняты 12,7-мм пулеметы и РЛС 
типа 286, установлено 9x1 20 -м м /70  авто
матов и РЛС типов 281, 282, 284, 285 и 
273. В декабре того же года 5x1 20-мм ав
томатов заменены  на 8x2 в установках 
Mk.V с силовым приводом. В октябре 1943 
г. добавлено 2x1 20-мм автомата, к концу
1944 г. — еще 4x1. Во ходе ремонта 1944 —
1945 гг. демонтирована башня «X», авиаци
онное оборудование, 2x2 и 4x1 20-мм авто
мата, РЛС типов 281, 284, 273, установлено 
2x4 и 4x1 4 0 -м м /4 0  автомата «пом-пом» 
(последние — в установках Mk.XVI с сило
вым приводом), РЛС типов 281Ь, 294, 274.

«Birmingham» в июне 1940 г. получил од
ну 20-ствольную установку «UP» — снята в 
июле 1941 г. В марте 1942 г. вместо 12,7- 
мм пулеметов установлено 7x1 20 -м м /70  
автоматов, радары типов 291 и 284. Летом
1943 г. демонтировано авиационное обо
рудование, 5x1 20-мм автоматов заменены 
на 8x2, РЛС типа 291 — радарами типов 
281 b и 273. В конце 1944 г. снята башня 
«X», установлено 4x4 4 0 -м м /5 6  автомата 
«Bofors», 2x2 и 7x1 2 0 -м м /7 0  автоматов 
«Oerlikon».

На «Manchester» в ноябре 1940 г. уста
новлен радар типа 286; в марте 1941 г. — 
1x1 4 0 -м м /5 6  автомат «Bofors» M k.lll (на 
башне «В»), а 12,7-мм пулеметы заменены 
на 5x1 2 0 -м м /70  автоматов «Oerlikon». В 
начале 1942 г. добавлено 3x1 20-мм авто- 

«Glasgow», мата, вместо РЛС типа 286 установлены
начало 50-х гг. РЛС типов 273, 279, 282, 284, 285.

С «Liverpool» в начале 1941 г. сняты все 
40 -м м /40  автоматы (для передачи на другие 
корабли) и 12,7-мм пулеметы; к концу года 
установлено 9x1 20-мм автоматов. В нача
ле 1942 г. возвращены 2x4 «пом-пома», ус 
тановлены РЛС типов 281, 282, 284, 285 и 
273. В ходе продолжительного ремонта в
1942 — 1945 гг. демонтированы башня «X», 
авиационное оборудование, 2x1 20-мм ав
томата, РЛС типов 281, 284, 273; установле
но 4x4 и 4x1 40 -м м /40  автомата «пом-пом», 
6x2 20-м м /70 автоматов «Oerlikon», РЛС ти 
пов 274, 277, 279Ь, 283, 293.

«Gloucester» — не модернизировался.
Полное водоизмещение крейсеров к кон

цу войны возросло до 12 190 — 12 330 т.

Служба
К началу Второй мировой войны 
«Newcastle» и «Sheffield» входили в состав
18-й эскадры  крейсеров Ф лота м етропо
лии; «Southampton» и «Glasgow» — 2-й эс 
кадры крейсеров  Сил Хамбера; 
«Gloucester», «Liverpool» и «Manchester» — 
4-й  эскадры  крейсеров О ст-И ндского  ко
мандования; «Birmingham» — 5-й эскадры 
крейсеров Китайской станции.

«Southam pton» 16.10.1939 поврежден 
попаданием  авиабомбы  при налете ге р 
манских бомбардировщ иков Ju-88 из с о 
става I/KG 30 на Розайт — незначительные 
повреж дения. Участвовал в Н орвеж ской 
кампании. 14.4.1940 безуспеш но атакован 
германской ПЛ U-34. Летом 1940 г. пере
веден в Южную Англию для отражения воз
м ожного нем ецкого  вторжения, в ноябре 
переведен на Средиземное море. Участво-

134



л  даиш ш ф ш ш

вал в бою у м. Спартивенто 27.11.1940, за
тем короткое время действовал в Красном 
море. 11.1.1941, при сопровождении кон
воя на Мальту, тяжело поврежден герман
скими пикирующ ими бомбардировщ иками 
Ju-87 из состава ll/S tG  2 — получил попа
дания 2 — 3 бомб (81 убитый), потоплен 
торпедами крейсера «Orion».

«Glasgow» в 1939 — 1940 гг. действовал 
в составе Северного патруля, участвовал в 
Норвежской кампании. 13 .4.1940 б е зус 
пешно атакован германской ПЛ U-37. В но
ябре 1940 г. перешел на Средиземное м о
ре, но уже 3.12.1940 поврежден двумя ита
льянскими торпедоносцами SM.79sil 278-й 
эскадрильи в бух. Суда (о. Крит) — получил 
попадание двух 450-мм  торпед, оторвана 
носовая оконечность. Временно отремон
тирован в августе 1941 г.; окончательный 
ремонт с мая по октябрь 1942 г.

В ноябре 1942 г. «Glasgow» вошел в со 
став 10-й эскадры крейсеров Ф лота мет
рополии и включился в операции по про
водке арктических конвоев. 30 .3 .1943  в 
Датском проливе потопил немецкий блока- 
допрорыватель «Regensburg». В бою в Бис
кайском заливе 28.12.1943, вместе с КРЛ 
«Enterprise», потопил германский эсминец 
Z-27 и миноносцы  Т-25 и Т -26. В июне
1944 г. прикрывал высадку в Нормандии; 
при обстреле Ш ербура 25.6.1944 получил 
попадание 105-мм снаряда немецкой бе
реговой батареи в среднюю часть — ре 
монт до мая 1945 г. 22 .8 .1945  ушел на 
Дальний Восток, где оставался до марта
1946 г.

В послевоенные годы крейсер служил в 
Вест-Индии (1948 — 1950 гг.), на Среди
земном море (1951 — 1955 гг.) и в метро
полии (до исключения в ноябре 1956 г.). 
Продан на слом в марте 1958 г.; прибыл на 
разборку в Блайт 8.7.1958.

«Newcastle» с началом войны обеспечи
вал защиту судоходства на Западных Под
ходах, служил в составе Северного патруля.

После ремонта (30.3 — 29.5.1940), в июле Легкий крейсер
1940 г. переведен в Плимут для отражения *Birmingham», 1942 г.
возможного вторжения. 11.10.1940 участ
вовал в бом бард ировке  Ш ербура;
17.10.1940 — в бою с германскими эсм ин
цами у о-вов Силли. 13.11.1940 включен в 
состав Соединения «Н» и 27.11.1940 участ
вовал в бою у м. Спартивенто. В течение 
всего 1941 года крейсер служил в составе 
Ю жно-Атлантического командования, ино
гда привлекаясь к сопровождению мальтий
ских конвоев. Во время одной из таких опе
раций («Vigorous») 15.6.1942 торпедирован 
германским ТКА S-56 севернее Дерны и по
лучил тяжелые повреждения — ремонт в 
США и Великобритании до марта 1943 г.

Вернувшись в строй, «Newcastle» вошел 
в состав 4-й эскадры крейсеров Восточно
го флота и до октября 1945 г. служил в 
дальневосточных водах, после этого зани
мался переброской демобилизованных, а в
1947 г. находился в составе Средиземно- 
морского флота. В 1 9 5 0 — 1951 гг. корабль 
прошел модернизацию, участвовал в войне 
в Корее, после чего находился в составе 
Дальневосточного флота до списания в ав
густе 1958 г. 19.8.1959 «Newcastle» прибыл 
на разборку в Ф аслейн.

«B irm ingham » вскоре после начала вой
ны отозван с Дальнего Востока и, пройдя 
ремонт на Мальте, в феврале 1940 г. при 
соединился к 18-й эскадре крейсеров. Уча
ствовал в Норвежской кампании. В начале 
1941г. сопровождал войсковые конвои на 
Ближний В осток, участвовал в охоте за 
«Bismarck». В июле 1941 г. стал флагманом 
Ю жно-Американской дивизии, а в феврале
1942 г. переведен в состав В осточного  
флота, хотя в июне участвовал в проводке 
мальтийского конвоя «Vigorous». В апреле
1943 г. ушел на ремонт в метрополию, а 
при обратном переходе Средиземным м о
рем, 28.11.1943 был торпедирован герман
ской ПЛ U-407 у побережья Киренаики и 
получил серьезны е повреж дения — вре-
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Легкий крейсер 
«Birmingham», 

ноябрь 1944 г.

менный ремонт до июня 1944 г., оконча
тельный до января 1945 г. После возвра
щения в строй включен в состав 10-й эска
дры крейсеров Флота метрополии.

В послевоенны й период  «Birm ingham » 
служил на Дальнем Востоке (в 1948 г. 
кратковременно придавался Ю жно-Атлан
тическому командованию) — до 1950 г. в 
составе 4-й эскадры, в 1950 — 1952 гг. — в 
составе 5-й эскадры крейсеров, с которой 
участвовал в войне в Корее. В 1955 г. пе 
реведен в 1-ю эскадру крейсеров Среди
земноморского флота. 3.12.1959 выведен в 
резерв; в марте 1960 г. назначен к прода
же на слом; 7.9.1960 прибыл на разборку в 
Инверкитинг.

«Sheffield» в 19 39— 1940 гг. действовал 
в составе Северного патруля, участвовал в 
Н орвежской кам пании. 13 .4.1940 б е зу с 
пеш но атакован герм анской  ПЛ U-37. 

Легкий крейсер 22 .8 .1940 включен в состав Соединения
«Sheffield», 1942 г. «Н». Участвовал в бою  у м. Спартивенто

(27 .11 .1940 ), б ом бардировке  Генуи 
(9 .2 .1941 ), охоте за «Bism arck» (25 —
27.5.1941); 12.6.1941 потопил германский 
танкер «Friedrich В гете» . При возвращении 
в м етрополию  с крейсером  «Kenya»
3.10.1941 у м. Ортегаль потопил герм ан
ское судно снабжения «Kota Pinang».

С ноября 1941 г. «Sheffield» вошел в со 
став 18-й эскадры крейсеров и включился 
в действия в Арктике. 4 .3 .1942 подорвался 
на мине у Исландии и вышел из строя до 
июля. После этого участвовал в операции 
«Torch» — 8.11.1942 у Орана безуспеш но 
атакован ф ранцузской  ПЛ «Fresnel».
31.12.1942 в «новогоднем» бою с герман
ской эскадрой при защ ите конвоя JW -51B 
потопил эсминец «Friedrich Eckoldt» и на
нес повреж дения тяжелом у крейсеру 
«Admiral Hipper». В 1943 г. крейсер прини
мал участие в сопровождении арктических 
конвоев, патрулировании Бискайского  за 
лива, десантных операциях на Сицилии и у
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Салерно, в бою с герм анским  линкором  
«Scharnhorst» (26.12.1943); весной 1944 
г. прикрывал авианосные удары по линкору 
«Tirpitz». С августа 1944 по март 1946 г. на
ходился на ремонте в США.

До 1949 г. «Sheffield» служил в Вест-И н
дии, затем в составе Флота метрополии, в
1951 — 1954 гг. снова в Вест-Индии, а поз
же на Средиземном море и в метрополии. 
В январе 1959 г. сменил линкор «Vanguard» 
в роли флагмана Резервного флота. И с
ключен в сентябре 1964 г.; 6.1 .1967 продан 
на слом; 18.9.1967 прибыл на разборку в 
Фаслейн.

«Manchester», как и «Birmingham», был 
отозван с Дальнего Востока и 25.11.1939 
присоединился к 18-й эскадре крейсеров, 
в составе которой формально оставался до 
самой гибели. 21.2.1940 захватил немец
кий пароход «Wahehe». Участвовал в Нор
вежской кампании, затем базировался на 
Хамбер в ожидании герм анского  вторже
ния, осенью 1940 г. участвовал в проводке 
мальтийских конвоев, в т.ч. — в бою у м. 
Спартивенто 27.11.1940. Во время опера
ции против «Bismarck» находился в составе 
Северного патруля. В июле 1941 г. 
«Manchester» включен в эскорт очередного 
конвоя на Мальту, но 23.7.1941 получил по
падание 450-м м  авиаторпеды с итальян
ского торпедоносца SM.79sil 283-й эскад
рильи в левый борт, повлекш ее тяжелые 
повреждения. Ремонт — до апреля 1942 г. 
Вернувшись в строй, крейсер действовал в 
Арктике, в начале августа принял участие в 
операции «Pedestal». В ночь на 13.8.1942 
торпедирован итальянскими ТКА M s -16 и 
Ms-22 в Тунисском проливе (потери — око 
ло 150 чел.) и затоплен экипажем.

«Liverpool» в середине ноября 1939 г. 
переведен на Китайскую  станцию  вместо

убы вш их оттуда «M anchester» и 
«Birmingham», а 20.6.1940 прибыл на Сре
диземное море, войдя в состав 7-й  эскад
ры крейсеров. 12 .6.1940, вместе с 
«Gloucester», потопил у Тобрука итальян
скую канонерскую  лодку «Giovanni Berta».
28.6.1940 участвовал в потоплении италь
янского  ЭМ «Espero», получив попадание 
120-мм снаряда в пояс. 29.7.1940 во время 
налета итальянских бомбардировщ иков по
лучил попадание неразорвавшейся бомбы.
14.10.1940 у о. Лерое поврежден итальян
ским  торпедоносцем SM.79sil 278-й эскад 
рильи — в результате попадания торпеды 
оторвана носовая оконечность до башни 
«А». После временного ремонта в Алексан
дрии корабль ушел на рем онт в СШ А и 
вернулся в строй 5 .6 .1942 . По иронии 
судьбы, уже во время следующ его выхода 
в море (операция «Нагрооп»), 14 .6.1942 
снова поврежден итальянским торпедонос
цем — получил попадание торпеды в МО и 
вышел из строя до августа 1945 г. В
1946 — 1952 гг. «Liverpool» служил на Сре
диземном море. В апреле 1952 г. выведен 
в резерв; в 1958 г. продан на слом;
2.7.1958 прибыл на разборку в Бонесс.

«Gloucester» до июня 1940 г. действовал 
в Индийском океане, после чего вошел в со
став 7-й  эскадры крейсеров Средиземно- 
морского флота. Участвовал набеге на Тоб
рук (12.6.1940, потоплена канонерка 
«Giovanni Berta»), боях при Пунта-Стило
(9.7.1940), Гавдосе и Матапане (28.3.1941), 
операции «Excess» (январь 1941 г.).
11.1.1941 легко поврежден попаданием 250- 
кг авиабомбы (не взорвалась). 22.5.1941 по
топлен германскими пикирующими бомбар
дировщиками Ju-87 из состава 2./StG 2 к за 
паду от о. Крит — 4 прямых и 3 близких 
попадания бомб; потери — 693 чел.

Легкий крейсер 
«Gloucester», 
Мальта, 1941 г.
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Легкие крейсера типа «Belfast» («Town» 3-й серии)

Легкий крейсер 
"Belfast», август 

1939 г.

«Belfast» «Harland & Wolf», Белфаст 10.12.1936 17.3.1938 3.8.1939 Корабль-музей с 1971
«Edinburgh» «Swan Hunter», Уоллсенд 29.12.1936 31.3.1938 6.7.1939 Погиб 2.5.1942

Проектирование
Поскольку корабли типа «Town», имея по 
12 152-мм орудий, формально все еще ус 
тупали по огневой мощ и ам ериканским  
(тип «Brooklyn») и японским (тип «Mogami») 
аналогам, при заказе  следую щ ей пары 
крейсеров программы 1936 г. Адмиралтей
ство потребовало усилить главный калибр 
как минимум до 15 стволов. Вариант с пя
тью треорудийными башнями был отбро
шен сразу, поскольку неизбежно увеличи
вавшаяся при этом длина делала невоз
можным докование в больш инстве 
имевш ихся доков. Тогда было реш ено, 
взяв за основу проект «Southampton», ос 
настить корабли 4x4 152-мм установками. 
Водоизмещение при этом увеличивалось 
всего на 900 т, а для достижения 32-уз. 
скорости требовалась мощность 82 500 л.с.

В ходе работы над четырехорудийными 
башнями конструкторы столкнулись с рядом 
трудноразрешимых проблем, главной из ко
торых являлось слишком «тесное» располо
жение стволов: расстояние между крайними 
(они должны были размещ аться в общ ей 
люльке) составляло всего 69,85 см, между 
центральными — 118,1 см. Это было при
знано совершенно неприемлемым, поэтому 
8.4.1936 было принято решение строить 
крейсера с уже отработанными трехорудий

ными башнями, но с усиленными брониро
ванием и зенитным вооружением. Артилле
рийские погреба стали меньше, что позво
лило укоротить корпус на 3 м. Проектное 
водоизмещение равнялось 10 302 т.

Заказ на постройку головного «Belfast» 
был выдан 21 .9 .1936 . Контрактная с то и 
мость корабля составила 2,142 млн. ф.ст.

Конструкция
Крейсера типа «Belfast» в целом практиче
ски повторяли своих более ранних собра
тьев. Основным отличием стало смещение 
в корм у м аш инно-котельны х отделений, 
из-за  чего они приобрели достаточно сво
еобразный силуэт. Верхняя палуба стала 
более просторной, благодаря чему удалось 
довести число 102-мм спаренных зениток 
до шести (самое большое количество на 
британских крейсерах), а вместо четырех
ствольных смонтировать восьмиствольные 
«пом-помы» (при этом их перенесли с 
крыш ангаров к грот-м ачте ). Д ругим и  
внешними отличиями стали подъем на один 
уровень кормовой пары башен ГК и постов 
управления огнем, а также более плотное 
расположение самолетных ангаров.

Бронирование стало одним из наиболее 
мощных в мире среди легких крейсеров. 
Бортовой пояс из гомогенной немеценти-

140



Ш сш ж Ф вр тш п ш  ш даИшшпшФпшш

рованной брони продлили в нос до шп.26 и 
в корму до шп.238 — теперь он полностью 
закрывал погреба концевых башен ГК (на 
предшественниках не доходил и до внут
ренних башен), благодаря чему отпала не
обходимость в их «коробчатой» защ ите. 
Броневая палуба также стала толще — 51 
мм, а в районе погребов — 76 мм. Барбеты 
башен ГК имели толщину 51 мм с бортов и 
25 мм с носа и кормы, причем над уровнем 
палубы полубака они выполнялись из двух 
колец (суммарная толщ ина со стороны  
борта достигала 102 мм). Рулевой привод 
защищался 37-мм  скосами бронепалубы. 
Общий вес брони составлял 1861 т.

По числу стволов ГК «Belfast» и 
«Edinburgh» не отличались от предш ест
венников, но 152-мм /50 орудия размещ а
лись в новых башнях M k.XXIII, у которых 
перегрузочные отделения снарядов и заря
дов располагались на разных уровнях. Од
ним из недостатков этих крейсеров стало 
неудачное расположение погребов боеза
паса зенитной артиллерии — из отсека по
зади кормового МО их перенесли в нос от 
КО №1, слишком далеко от самих орудий. 
Поэтому, когда в конце войны с «Belfast» 
сняли одну пару 102-мм установок, это 
практически не ослабило зенитное воору
жение корабля. Торпедное и авиационное 
вооружение полностью повторяло 1-ю и 2- 
ю серии. Система управления огнем вклю
чала два директора (DCT M k.XXIII с 22-фут. 
(6,7 м) дальномерами, три зенитных дирек
тора Mk.IV с 15-фут. дальномерами и два 
запасных 12-фут. дальномера.

Силовая установка в целом соответство
вала предшественникам, хотя увеличившее
ся водоизмещение позволило довести запас 
топлива до 2400 т, а дальность плавания — 
до 8000 миль при экономической скорости 
14 уз. или 2900 миль полным ходом. На ис
пытаниях в мае 1939 г. «Edinburgh» развил

32,73 уз. при водоизмещ ении 10 550 т и 
мощности 81 630 л.с.; a «Belfast» — 32,98 уз. 
при 10 420 т и 81 140 л.с.

Увеличивш аяся длина вызвала повы 
шенное напряжение корпуса в районе сре 
за полубака (что привело к чрезвы чайно 
сильным повреждениям «Belfast» при его

Легкий крейсер «Edinburgh», июль 1939 г. На заднем плане — линкор 
"Rodney»
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стандартное 10 550 т; полное 13 175 т 
176,47/187x19,3x6,5 м
4 ТЗА «Parsons», 4 ПК Адмиралтейского типа, 82 500 л.с.; 
2400 т нефти
32,5 уз.
8000 (14) или 12 200 (12) миль
пояс 114 мм, траверзы 63 мм, палуба 51 — 76 мм, башни
102 — 51 мм, барбеты 51 — 25 мм
4x3 — 152-мм/50, 6x2 — 102-мм/45, 2x8 — 40-мм/40,
2x4 — 12,7-мм пулемета, 2x3 — 533-мм ТА, 1 катапульта,
2 гидросамолета 
781 человек

подрыве на мине), а из-за  значительного 
«верхнего» веса крейсера данного типа об
ладали меньшей остойчивостью , хотя и от
личались более плавной бортовой качкой.

М одернизации военного времени
«Edinburgh» в октябре 1940 г. получил ра
дар типа 286; в июле 1941 г. установлено 
6x1 20 -м м /70  автоматов «Oerlikon»; в нача
ле 1942 г. — РЛС типов 273, 284 и 285.

На «Belfast» во время ремонта 1940 — 
1942 гг. установили були, увеличившие его 
ш ирину до 20,22 м, осадку — до 7,06 м, во
доизмещ ение — до 11 500 /14  900 т.

Полностью  изм енилось вертикальное 
бронирование: пояс был оторван от ш пан
гоутов и установлен снаружи булей, при
чем его толщ ину уменьш или до 102 мм. 
Скорость снизилась примерно до 30,5 уз. 
Тогда же корабль вместо 12,7-мм пуле
метов получил 5x2 и 4x1 20 -м м /70  автома
та «Oerlikon» и РЛС типов 2 8 1 ,2 8 2 ,2 8 4 ,
285 и 273.

В июне 1943 г. добавили 4x1 «Oerlikon», 
а в мае 1944-го 1x2 автомат заменен на 
6x1. В 1944 — 1945 гг. крейсер  прошел 
очередной ремонт, в ходе которого сняты 
2x2 102-мм установки, авиационное воору
жение, 8x1 20-мм  автоматов и добавлены 
4x4 и 4x1 4 0 -м м /4 0  «пом-пома», вместо 
РЛС типов 281, 273 и 284 установлены РЛС 
типов 281Ь, 274, 277, 293 и 268. В августе
1945 г. сняты еще 2x2 «Oerlikon» и добав
лены 5x1 4 0 -м м /56  автоматов «Bofors» (в 
т.ч. 2 — в установках «Boffin» Mk.V с сило
вым приводом).

Служба
К началу войны оба корабля входили в со 
став 18-й эскадры крейсеров Ф лота мет
рополии, в октябре — ноябре 1939 г. пере
ведены во 2-ю  эскадру.

«Belfast» 9 .10 .1939  захватил гер м ан 
ский лайнер «Сар Norte». 21.11.1939 подо-

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:
Легкий крейсер 

«Belfast» после м о
дернизации, 1950 г. Экипаж:
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Легкий крейсер 
«Belfast", 1943  г.

рвался на донной мине, выставленной ге р 
манской ПЛ U-21 в зал. Ф ирт-оф -Ф орт, и 
получил тяжелые повреждения (21 ране
ный). Вернулся в строй только в декабре
1942 г. и включился в сопровождение арк
тических конвоев. Участвовал в бою с лин
кором «Scharnhorst» 26.12.1943; прикрывал 
авианосный удар по «Tirpitz» 4.4.1944; ока
зывал огневую поддержку в ходе высадки в 
Нормандии 6.6.1944. В августе 1944 г. по
ставлен на ремонт и переоборудование 
для действий на Дальнем Востоке, но при
нять в них участие не успел.

В 1946 — 1947 гг. «Belfast» являлся 
флагманом 2-й эскадры крейсеров Восточ
ного флота. В 1949 г. вернулся в китайские 
воды; в 1950 — 1952 гг. участвовал в войне 
в Корее. В 1955 — 1959 гг. прошел капи
тальную м одернизацию  и находился в 
строю до 24.8.1963. После 8 лет нахожде
ния в резерве, 21.10.1971 установлен на р.

Темза в Лондоне в качестве корабля-музея 
и сохраняется до настоящ его времени.

«Edinburgh» на протяжении всей карье
ры действовал в составе Ф лота метропо
лии. 20.3 — 28.10.1940 прошел ремонт. В 
марте 1941 г. прикрывал диверсионную  
операцию на Лофотенских о-вах, в мае уча
ствовал в охоте за «Bismarck» (потопил гер
манское судно снабжения «Lech»), в июле и 
сентябре — в проводке конвоев на Мальту. 
С декабря 1941 г. занимался сопровожде
нием арктических конвоев. 30.4.1942, при 
проводке конвоя QP-11 в Баренцевом море, 
поврежден двумя торпедами германской ПЛ 
U-456 — оторвана кормовая оконечность.
2.5.1942 в бою с германскими эсминцами 
«Hermann Schoemann», Z -24 и Z-25 потопил 
один из них («Schoemann»), но получил тре
тье торпедное попадание, лишился хода и 
затоплен кораблями эскорта. Потери — 57 
убитых, 23 раненых.

Легкий крейсер 
«Edinburgh», 1941 г.
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Легкие крейсера типа «Dido»

Легкий крейсер 
«Naiad»

1-я группа: 
«Dido» «Cammell Laird», Биркенхед 26.10.1937 18.7.1939 30.9.1940 Исключен в 1957
«Bonaventure» «Scotts», Гринок 30.8.1937 19.4.1939 24.5.1940 Погиб 31.3.1941
«Naiad» «Hawthorn Leslie», Ньюкасл 26.8.1937 3.2.1939 24.7.1940 Погиб 11.3.1942
«Phoebe» «Fairfield», Говэн 2.9.1937 25.3.1939 27.9.1940 Исключен в 1956
«Euryalus» верфь ВМС, Чатем 21.8.1937 6.6.1939 30.6.1941 Исключен в 1959
«Sirius» верфь ВМС, Портсмут 21.8.1937 18.9.1940 6.5.1942 Исключен в 1956
«Hermione» «А.Stephen», Говэн 6.10.1937 18.5.1939 25.3.1941 Погиб 16.6.1942
«Cleopatra» «Hawthorn Leslie», Ньюкасл 18.8.1938 27.3.1940 5.12.1941 Исключен в 1958
«Argonaut» «Cammell Laird», Биркенхед 18.8.1938 6.9.1941 8.8.1942 Исключен в 1956
2-я группа: 
«Charybdis» «Cammell Laird», Биркенхед 9.11.1938 17.9.1940 3.12.1941 Погиб 23.10.1943
»Scylla» «Scotts», Гринок 18.8.1938 24.7.1940 12.6.1942 Исключен в 1950

Проектирование
Когда в 1934 г. Адмиралтейство вновь обра
тилось к идее создания небольшого крейсе
ра для эскадренной службы, на рассмотре
ние было предложено семь вариантов эс 
кизного  проекта. Ш есть из них 
представляли вариации сущ ествую щ их 
крейсеров типа «С», «D» и «Arethusa» (водо
измещение 3500 — 5000 т, скорость 30,5 — 
38 уз., вооружение от 3 до 6 одинарных или 
2x3 152-мм орудия, толщина брони пояса — 
не более 102 мм), а седьмой являлся ско 
рее крупным эсминцем (1850 т, 36,5 уз., 5x2 
120-мм орудий, без какой-либо защиты) и в 
конечном итоге стал основой для строи 
тельства серии весьма удачных ЭМ типа 
«Tribal». Командующий Средиземноморским 
флотом предложил необычный восьмой ва
риант: 3500 т, 26,5 уз., 6x2 120-мм универ
сальных орудий.

Рассмотрев предложенные проекты, Со
вет Адмиралтейства конкретизировал тре
бования. Важнейшими функциями были на
званы поддержка и противодействие э с 
минцам и обеспечение ПВО главных сил 
флота. Крейсер должен был быть достаточ
но небольшим, чтобы строиться крупной се
рией, но достаточно крупным, чтобы дейст
вовать вместе с тяжелыми кораблями в

сложных погодных условиях; иметь м акси
мально возможную для своих размеров о г
невую мощь; быть весьма быстроходным 
и маневренным для совместных действий 
с эсминцами; обладать низким силуэтом; 
сохранять присущую крейсеру защиту и ус
тойчивость к боевым повреждениям.

В феврале 1935 г. появилось предложе
ние оснастить будущ ие корабли единым 
универсальным главным калибром, однако 
его выбор занял больше года. Нужно было 
найти ком пром исс между эффективностью 
орудий в качестве зениток и способностью  
их снарядов наносить ощ утимые повреж
дения вражеским эсминцам. Лиш ь в конце
1935 г. окончательно остановились на но
вых 5,25-дю ймовы х (133-мм) орудиях, раз
рабаты вавш ихся для новейш их линкоров 
типа «King George V».

К середине 1936 г. было подготовлено 
четыре варианта эскизного  проекта на ос 
нове скорректированны х требований Ад
миралтейства. Все они несли по 10 133-мм 
орудий в пяти башнях и 4 четырехстволь
ных «пом-пома», имели 32 -уз . скорость. 
Защита различалась в деталях, но своди
лась к 76-мм  поясу и 25-мм  палубе (над 
погребами 51 — 76 мм). Два варианта име
ли эшелонную компоновку ЭУ, осталь
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«Dido», 1945 г.

«Scylla», 1942  г.

ные — линейную, соответственно, дымовых 
труб было две и одна. В июле 1936 г. про
ект 5350-тонного крейсера был утвержден, 
но и после в него внесли ряд изменений: 
толщина палубы над погребами увеличи
лась до 51 мм, а «линкорные» башенные 
установки Mk.l были заменены на Mk.ll (без 
подбашенных перегрузочны х отделений), 
что позволило увеличить боезапас. Была 
улучшена система управления огнем, ви
доизменен рангоут. Также отказались от 
изначально предлагавшейся установки ста
билизаторов качки системы  «Denny- 
Brown», поскольку их испытания на крейсе
ре ПВО «Coventry» не дали однозначно по

ложительного результата. Итогом всех усо 
вершенствований стал рост водоизмещ е
ния до 5450 т. В качестве меры по сохра
нению остойчивости на пол-фута (0,15 м) 
увеличили ширину.

15.4.1937 Совет Адмиралтейства утвердил 
постройку пяти крейсеров программы 1936 г. 
(«Dido», «Bonaventure», «Naiad», «Phoebe» и 
«Euryalus»), по программе 1937 г. заказали 
следующие два корабля («Hermione» и 
«Sirius»), по программе 1938 г. — еще три 
(«Cleopatra», «Charybdis» и «Scylla»). Еще 
шесть включили в «Чрезвычайную» военную 
программу 1939 г., но из них только 
«Argonaut» вошел в строй в оригинальном ви-

Легкий крейсер 
«Charybdis»
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Водоизмещение:
1-я группа
2-я группа 

Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:
«Dido», «Bonaventure»,
«Phoebe»
«Naiad», «Euryalus»,
«Hermione»
«Cleopatra», «Sirius»,
«Argonaut»

«Charybdis» и «Scylla»

Экипаж:

стандартное 5600 т; полное 6850 — 7170 т 
стандартное 5600 т; полное 6975 т 

147,82/154,23 (вл )/156 ,1x15,4x5,1 м
4 ТЗА «Parsons», 4 ПК Адмиралтейского типа, 62 000 л.с.;
1100 т нефти

32,25 уз.
5560 (15) или 1500 (30) миль
пояс 76 мм, траверзы 25 мм, палуба 25 мм (над погребами 
51 мм), башни 13 мм

4 x 2 — 133-мм /50, 1x1 — 102-ММ/45, 2x4 —
40-м м /40 , 2x4 — 12,7-мм пулемета, 2x3 — 533-мм ТА 
5x2 — 133-ММ/50, 2x4 — 40 -м м /40 , 2x4 —
12,7-мм пулемета, 2x3 — 533-мм ТА 
5x2 — 133-ММ/50, 2x4 — 40-м м /40 , 2x1 —
40-м м /40  (только «Cleopatra»), 4x1 («Argonaut») или 5x1 
(«Sirius») — 20-м м /70, 2x3 — 533-мм ТА
4 x 2 — 114-мм/45, 1x1 — 102-мм/45 (только «Charybdis»),
2x4 — 40-мм/40 (на «Charybdis» дополнительно
2x1 — 40хм м /40), 4x1 («Charybdis») или 8x1 («Scylla») —
20-мм/70, 2x3 — 533-мм ТА
487 — 530 человек

де, а остальные пять были достроены по улуч
шенному проекту.

Механизмы для строившихся на казен
ных верфях «Euryalus» и «Sirius» поставле
ны ф ирмами «Hawthorn Leslie» и «Scotts» 
соответственно.

Конструкция
Проект типа «Dido» базировался на основе 
ранее построенны х крейсеров  типа 
«Arethusa». В частности, практически в не
изменном виде остался корпус, деливш ий
ся на 15 отсеков (второе дно проходило по 
всей длине, кроме кормового отсека). По
скольку новые крейсера не предназнача- 

Легкий крейсер «Dido» лись для самостоятельны х действий на

ком м уникациях (для крейсеров типа 
«Arethusa», пом им о службы при эскадре, 
ставилась и эта задача) запас топлива, по 
сравнению  с прототипом , несколько 
уменьшили и отказались от бортового гид 
росамолета. Х арактерной особенностью  
новых крейсеров стала необычно высокая 
надстройка, что было обусловлено линей
но-возвышенным расположением трех но
совых башен. Соответственно, для предот
вращения задымленности мостика и при
боров управления огнем  приш лось
увеличить высоту дымовых труб.

Бортовой пояс из 76-мм  нецементиро- 
ванной брони прикрывал отсеки силовой 
установки и расположенный впереди них
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Легкий крейсер  
•<C leopatra»

нижний рулевой пост (отсеки  VII — XIII), 
причем в районе VIII — XI отсеков он про
стирался по высоте до верхней палубы. 
Погреба с бортов защищались 76-мм  про
дольными переборками. Броневая палуба 
имела толщ ину 25 мм над м а ш и н но -ко 
тельными отделениями и 51 мм над погре
бами. Общий вес брони составил 670 т 
(около 12% водоизмещения).

Главный калибр данного типа являлся 
уникальным для крейсеров. 133 -м м /50  
орудие Mk.l было разработано компанией 
«Vickers» специально для линейных кораб
лей типа «King George V». Оно обеспечивало 
36,3-кг снаряду дальность стрельбы до 
22 ООО м и досягаемость по высоте 14 900 м. 
Заряжание — раздельно-гильзовое. При про
ектировании башенных установок ожидалось 
обеспечить им скорострельность 10 — 12 
выстр./мин, однако на практике она огра
ничилась 7 — 8 вы стр./мин, что вкупе с не
достаточными скоростями вертикальной и 
горизонтальной наводки делало их мало
эффективными при ведении зенитного о г
ня. Крейсера оснащ ались установкам и 
Mk.ll с длинной податочной трубой, дохо
дившей непосредственно до погребов, что 
облегчало работу артиллеристов и позво
лило разместить погреба более компактно, 
одновременно увеличив их вм естим ость 
(кроме башни «У», где размер погреба обу
славливался острыми обводами кормовой 
части). Стволы располагались в индивиду
альных люльках, максимальный угол воз
вышения составлял 70'.

По проекту крейсера типа «Dido» долж
ны были нести пять спаренных 133-мм ус 
тановок (три в носу и две в корме), два че
тырехствольных 4 0 -м м /4 0  автомата 
«Vickers» Mk.VII и столько же счетверенных

12,7-мм пулеметов «Vickers» M k.lll, а также 
2x3 533-мм ТА. Однако на практике состав 
вооружения варьировался (см. ниже).

Несмотря на универсальны й характер 
артиллерии, СУО попрежнему оставалась 
раздельной. Для управления огнем по над
водным целям служил КДП с 22-фут. даль
номером, зенитным огнем управляли 2 д и 
ректора HACS Mk.IV, причем кормовой был 
приспособлен  для управления огнем  по 
надводным целям, что позволяло носовой 
и корм овой  группам  баш ен действовать 
независимо.

Силовая установка располагалась по 
эшелонному принципу, причем, в отличие 
от прототипа, ПК №3 и № 4 стояли в изоли
рованных отсеках. Рабочее давление пара 
было увеличено до 28,1 атм., благодаря 
чему мощ ность по сравнению  с первона
чальным проектом поднялась с 58 000 до
62 000 л.с., что дало прирост максималь
ной скорости на 0,25 уз. Скорость при 
полной нагрузке определялась в 30,75 уз. 
На испытаниях в мае 1940 г. головной ко 
рабль серии «Bonaventure» показал 30,46 
уз. при водоизмещ ении 6400 т и мощности
63 000 л.с.

Постройка
Так как производство  спаренны х 133-мм 
установок сильно отставало от строитель
ства корпусов (к тому же они требовались 
линкорам ), из восьми первы х крейсеров 
только «Naiad», «Euryalus» и «Hermione» не
сли полное проектное вооружение. На 
«Dido» и «Phoebe» вместо башни «С» было 
установлено 10 2 -м м /4 5  орудие Mk.V для 
стрельбы осветительными снарядами; на 
«Bonaventure» таким же орудием зам е
нена башня «X».
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Служба на полубаке 
крейсера "Scylla”. 
Хорошо видна 
палубная 114-м м  
артустановка M k.l

Легкий крейсер 
«Argonaut”

«Charybdis» и «Scylla» вообще не име
ли 133-мм орудий, а получили на вооруже
ние по восемь 114-мм/45 пушек Mk.l в па
лубных спаренных щитовых установках UD 
M k.lll, аналогичных стоявшим на авианосце 
«Ark Royal». Из-за применения нестандарт
ной артиллерии носовая надстройка на них 
имела увеличенные размеры — 114-мм ус 
тановки требовали дополнительного пере
грузочного помещения. Использование тя
желого унитарного 114-мм выстрела делало 
службу артиллеристов на «Charybdis» и 
«Scylla» особенно трудной. На этих крейсе
рах не устанавливался главный КДП, но оба 
зенитных директора Mk.IV оборудовались 
для управления огнем по надводным целям. 
Кроме того, «Charybdis» получил одно 102- 
мм орудие Mk.V, которого не было на 
«Scylla», а из состава МЗА обоих крейсеров 
изначально были исключены 12,7-мм пуле
меты.

Вступивш ие в строй последними 
«Cleopatra», «Sirius» и «Argonaut» вместо
12 .7-м м  пулеметов несли 4 0 -м м /4 0  или 
20 -м м /70  автоматы.

Все крейсера при вступлении в строй 
оснащ ались РЛС типов 279 или 281, 284 
(кроме 2-й группы) и 285. Стандартное во
доизмещ ение различалось: «Naiad» — 5677 
т, «Dido» — 5603 т, «Phoebe» — 5680 т, 
«Charybdis» — 5582 т, «Argonaut» — 5972 т 
(полное 7171 т).

М одернизации
На «Naiad» и «Hermione» в сентябре и нояб
ре 1941 г. соответственно 12,7-мм пулеме
ты заменили на 5x1 2 0 -м м /7 0  автоматов 
«Oerlikon».

С «Phoebe» в начале 1942 г. сняли 102- 
мм орудие и 12,7-мм пулеметы; взамен ус 
тановили третий четырехствольный «пом- 
пом», 11x1 20-м м  и РЛС типов 281, 284,
285. Летом 1943 г. на крейсере была зам е
нена башня «А», все «пом-помы» сняты и 
заменены  на 3x4 4 0 -м м /5 6  автомата 
«Bofors»; вместо 7x1 20-мм автоматов ус 
тановлено 6x2, добавлен радар типа 272.

«Dido» в конце 1941 г. получил штатную 
башню «С», а 12,7-мм пулеметы были за 
менены на 5x1 20 -м м /70  автоматов. В мае
1943 г. вместо 3x1 20-мм на нем установи
ли 4x2 в установках Mk.V с силовым приво
дом, а также смонтировали РЛС типов 282, 
284, 285 и 272.

«Euryalus» в сентябре 1941 г. вместо
12.7-мм пулеметов получил 5x1 20 -м м /70  
автоматов «Oerlikon», через год установили 
еще 2x1, но к середине 1943 г. их сняли, 
зам енив на 4x2. Аналогичны м образом , 
вместо РЛС типа 279 смонтировали РЛС 
типов 281, 282, 285 и 272.

С «Cleopatra» к середине 1942 г. одност
вольные «пом-помы» заменили на 5x1 20- 
мм /70 автоматов (в октябре добавили еще 
1x1). К тому времени на корабле имелись 
РЛС типов 281, 285 и 272. В ходе длитель
ного ремонта в Филадельфии в 1943 — 1944 
г. с крейсера сняли башню «С», 2x4 40- 
м м /40  и 5x1 20 -м м /70  автоматов, вместо 
которых установили 3x4 40 -м м /56  автомата 
«Bofors» и 6x2 20-м м /70 «Oerlikon»; РЛС ти 
пов 281 и 272 заменены на 281Ь, 277 и 293.

На «Sirius» в середине 1943 г. добавили 
2x1 20 -м м /70  автомата; в феврале 1944 г. 
вм есто 1x1 20 -м м  установили 2x1 40- 
м м /5 6  «Bofors» M k .lll; в апреле 1945-го  
вместо 2x1 «Oerlikon» установили еще 2x1 
«Bofors» M k.lll.

«Charybdis», по всей видимости, в 1943 г. 
лишился 102-мм орудия и одноствольных 
«пом-помов», вместо которых было уста
новлено 2x2 и 2x1 2 0 -м м /7 0  автомата, а 
также РЛС типа 272.
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«Scylla» в конце 1943 — начале 1944 г. 
был переоборудован в ф лагманский ко 
рабль соединения эскортных авианосцев, 
получив при этом 6x2 20 -м м /70  автоматов 
«Oerlikon».

С «Argonaut» во время длительного ре
монта в Филадельфии в 1943 — 1944 гг. 
сняли башню «С», 4x1 20-мм  автомата и 
РЛС 281 и 272. На позиции «С» установлен 
четырехствольный 4 0 -м м /40  автомат; д о 
полнительно см онтировано 5x2 20 -м м 70 
автоматов, РЛС типов 281Ь, 277, 293. К 
концу 1944 г. крейсер получил еще 6x1 20- 
мм «Oerlikon», а летом 1945 г. — 5x1 40- 
мм/40 автоматов «Boffin» Mk.V и 2x1 
«Bofors» M k.lll.

Служба
«Bonaventure» после вступления в строй 
придан командованию Западных подходов, 
занимался сопровождением конвоев в Ат
лантике, в т.ч. конвоя «WS-5A», атакованно
го 25 .12.1940 герм анским  КРТ «Admiral 
Hipper». Затем включен в состав 15-й эскад
ры крейсеров Средиземноморского флота. 
10.1.1941, при сопровождении на Мальту 
конвоя «Excess», потопил итальянский ми
ноносец «Vega» и повредил «Circe».
22.3.1941 поврежден близкими разрывами 
авиабомб при налете германских бомбар
дировщиков в районе Мальты. 31.3.1941 по
топлен двумя торпедами итальянской ПЛ 
«АтЬга» южнее о. Крит (186 погибших).

«Naiad» начал службу в составе Флота 
метрополии. В ноябре 1940 г. участвовал в 
поисках германского КРТ «Admiral Scheer», 
потопившего британский вспомогательный 
крейсер «Jervis Вау», в декабре — эскорти
ровал конвои «WS» во Фритаун, 23.1.1941 у 
берегов Исландии обнаружил выходившие

в Атлантику линкоры  «Scharnhorst» и 
«Gneisenau», но потерял контакт до подхо
да главных сил. В мае 1941 г. перешел на 
Средиземное море как флагман 15-й эска 
дры крейсеров. 22.5.1941 поврежден гер 
манскими бомбардировщ иками Ju-88 у о. 
Крит, но уже в июне принял участие в опе
рации против ф ранцузских сил в Леванте.
11.3.1942 потоплен торпедой герм. ПЛ LI- 
565 у побережья Египта (77 погибших).

«Phoebe» первоначально действовал в 
Северной Атлантике, в апреле 1941 г. при 
соединился к 15-й эскадре  крейсеров в 
Александрии. Участвовал в эвакуации Гре
ции и Крита, сопровождении мальтийских 
конвоев. 3.7.1941 безрезультатно атакован 
итальянской ПЛ «Malachite», но 27.8.1941 в 
районе Тобрука тяжело поврежден италь
янским торпедоносцем SM.79sil 279-й эс 
кадрильи — ремонт до 21.4.1942.

Вернувш ись в строй, крейсер участво
вал в операции «Pedestal», а в сентябре 
1942 г., с однотипным «Sirius», был направ
лен в Кейптаун для действий против не
мецких блокадопрорывателей. При возвра
щ ении, 23 .10 .1942  у побережья Конго  
«Phoebe» тяжело повреж ден герм анской  
ПЛ U-161 — получил попадания двух тор 
пед, оторваны носовая и кормовая оконеч
ности. Ремонт в СШ А до июля 1943 г. По
сле это го  действовал в Э гейском  море, 
поддерживал высадку у Анцио, а затем был 
переведен в состав Восточного флота. В
1944 г. участвовал в рейдах на Н икобар
ские о-ва и Сабанг (как корабль наведения 
истребителей), в 1945 г. — в десантны х 
операциях на побережье Бирмы.

В 1946 — 1951 гг. «Phoebe» служил в со 
ставе С р ед изе м н ом о рско го  флота.
14.3.1951 выведен в резерв; в 1956 г. не

легкий  крейсер 
«Hermione», Мальта 
1941 г.
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Легкий крейсер ключей из состава флота; 1.8.1956 прибыл
«Argonaut», на разборку в Блайт.
август 1942 г. «Dido» находился в составе 15-й эскад

ры крейсеров Флота метрополии, с апреля
1941 г. — С р ед изе м ном о рского  флота.
29.5.1941 тяжело поврежден германскими 
бомбардировщ иками у Крита — ремонт в 
США до конца года. Вернувшись в строй, 
сопровождал конвои на Мальту, участвовал 
во Второй битве в заливе Сирт в марте
1942 г., действиях у побережья Туниса в 
составе Соединения «О» в начале 1943 г. 
После ремонта в метрополии принимал 
участие в высадке на Сицилии (июль 1943 
г.), под Анцио (январь 1944 г.), в Южной 
Ф ранции (август 1944 г.). В феврале 1944 
г. легко поврежден при столкновении с д е
сантным кораблем. С августа 1944 г. до 
конца войны находился в составе 10-й эс 
кадры крейсеров Флота метрополии, а в
1946 — 1947 гг. — 2-й эскадры крейсеров. 
В октябре 1947 г. выведен в резерв, где 
находился в течение 10 лет; 18.7.1957 при
был на разборку в Барроу.

«H erm ione» участвовал в операции про
тив «Bismarck» в составе 2-й эскадры крей
серов; а затем с июня 1941 по март 1942 г. 
служил в составе Соединения «Н», прини
мал участие в проводке конвоев и доставке 
истребителей из Гибралтара на Мальту.
2.8.1941 в Сицилийском проливе таранил и 
потопил итальянскую П/1 «Tembien». В мае 
1942 г. участвовал в операции «Ironclad» 
(оккупация М адагаскара), после чего во
шел в состав 15-й эскадры крейсеров С ре
диземноморского флота. 16.6.1942, в ходе 
операции «Vigorous», торпедирован и по 
топлен германской ПЛ U-205 в 100 милях 
южнее о. Крит (88 погибших).

«Euryalus» прибыл на Средиземное м о
ре в сентябре 1941 г. Принимал участие во

всех основны х операциях по снабж ению  
гарнизона Мальты, Первом и Втором боях 
в заливе Сирт, действиях по поддержке 
пр и м о р ско го  ф ланга армии в Северной 
Африке. В январе 1943 г. оказывал проти
водействие снабжению группировки «Оси» 
в Тунисе. В ходе высадки на Сицилии вхо
дил в состав 12-й эскадры крейсеров, под 
Салерно — в состав соединения эскортных 
авианосцев. После прохождения ремонта 
(октябрь 1943 — июнь 1944 г.) и службы в 
составе Ф лота м етрополии (до ноября
1944 г.), «Euryalus» присоединился к Бри
танскому Тихоокеанскому флоту. Участво
вал в операции у о-вов Сакисима (март — 
май 1945 г.), авианосных рейдах к берегам 
Японии (июнь — август 1945 г.), реоккупа
ции Гонконга (сентябрь 1945 г.).

17.2.1946 выведен в резерв, но после 
ремонта и модернизации 20.2.1948 вновь 
введен в строй. Д о середины  1952 г. 
«Euryalus» служил в составе Средиземно- 
м орского  флота, затем до середины 1954 
г. — Ю жно-Атлантического командования.
19 .9 .1954 выведен из состава флота;
18.7.1959 прибыл на разборку в Блайт.

«C leopa tra» в начале 1942 г. прибыл в 
Гибралтар, откуда вышел на Мальту, где
11.2.1942 поврежден при налете герм ан
ских бомбардировщ иков. В начале марта 
перешел в Александрию — в состав 15-й 
эскадры крейсеров. Участвовал во Втором 
бою в зал. Сирт (23.3 .1942 — поврежден 
попаданием  152-мм  снаряда в м остик), 
операции «Vigorous», набеге на о. Родос 
(13.8.1942). В январе 1943 г. действовал в 
составе Соединения «О» у берегов Туниса; 
в июне — участвовал в операции «Husky» 
(высадка на Сицилии), но 16.7.1943 торпе
дирован и тяжело поврежден итальянской 
ПЛ «Dandolo». Ремонт в СШ А до марта
1945 г., после чего крейсер ушел на Даль
ний Восток и стал первым кораблем, во
шедш им в освобож денны й С ингапур . До 
начала 1946 г. «Cleopatra» служил в Ост- 
Индии, затем , после ремонта, в составе 
Ф лота метрополии (1946 — 1951 гг.) и Сре
дизем ном орского  флота (1951 — 1953 гг. ). 
12 .2 .1953 выведен из состава флота;
15.12.1958 прибыл на разборку в Ньюпорт.

Д остройка «Sirius» была задержана из- 
за повреждений, полученных при налете на 
Портсмут немецкой авиации. Его боевым 
д ебю том  стало участие в операции 
«Pedestal» в августе 1942 г. После этого он 
вел поиск немецких блокадопрорывателей 
в Ю жной Атлантике, участвовал в операции 
«Torch», действовал у берегов Туниса в со 
ставе Соединения «О», участвовал в высад
ке на Сицилии и в Таранто, а затем дейст
вовал в Э гейском море. 7 .10.1943 участво
вал в разгром е  гер м анского  конвоя у о.
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Лерое, но 17.10.1943 при налете герман
ских бомбардировщ иков Ju-88 из состава 
LG 1 получил попадание 25 0 -кг бомбы в 
район башни «У» и четыре близких разры 
ва. Ремонт до февраля 1944 г.

В 1944 г. «Sirius» принимал участие в 
обоих крупнейших десантных операциях — 
в Нормандии и Южной Ф ранции, а затем 
вплоть до 1946 г. снова действовал в Э гей
ском море. После ремонта, в марте 1947 г. 
вошел в состав Флота метрополии. Выве
ден из состава флота в 1949 г.; продан на 
слом в 1956 г.; 15.10.1956 прибыл на раз
борку в Блайт.

«A rgonau t»  вошел в строй в августе 
1942 г. и первоначально служил в составе 
Флота метрополии (преим ущ ественно в 
Арктике). В октябре 1942 г. передан Со
единению «Н» для участия в операции 
«Torch». 2.12.1942 потопил итальянский ЭМ 
«Folgore», но 14 .12.1942 сам поврежден 
итальянской ПЛ «Mocenigo» — от попада
ния двух торпед оторваны носовая и кор
мовая оконечности. Ремонт в СШ А до ноя
бря 1943 г. Вернувшись в строй, крейсер 
участвовал в операциях «Neptun/Overlord» 
(июнь 1944 г.) и «Anvil/ Dragoon» (август
1944 г.), действовал в Э гейском  море, в 
ноябре 1944 г. вошел в состав О ст-И ндско
го флота, приняв участие в авианосны х 
рейдах на Суматру и Аракан, а в январе
1945 г. присоединился к Британскому Ти
хоокеанскому флоту, с которым действо
вал у Окинавы, берегов Японии, участво
вал в освобождении Ш анхая. 6 .7 .1946  
«Argonaut» выведен в резерв и в строй 
больше не вернулся. 19.11.1955 прибыл на 
разборку в Ньюпорт.

«Charybdis» служил в составе Ф лота 
метрополии до апреля 1942 г., когда см е
нил «Hermione» в составе Соединения «Н».
Участвовал в нескольких операциях по д о 
ставке истребителей на Мальту, проводке 
конвоев «Нагрооп» и «Pedestal». В ноябре
1942 г. входил в состав Восточного опера
тивного соединения в ходе высадки в Се
верной Африке. В сентябре 1943 г. участ
вовал в высадке под Салерно, после чего 
передан П ортсм утском у командованию .
23.10.1943 потоплен в западной части Ла- 
Манша двумя торпедами германских м ино
носцев Т-23 и Т-27 — погибло 452 чел.

«Scylla», войдя в строй, стал флагманом 
эсминцев Флота метрополии. Отличился при 
проводке конвоя PQ-18 в сентябре 1942 г.
28.10.1942 прибыл в Гибралтар, участвовал в 
операции «Torch» в составе Восточного опе
ративного соединения. С декабря 1942 г. 
осуществлял поиск немецких блокадопроры- 
вателей в Бискайском заливе, 1.1.1943 пере
хватил один из них — «Rhakotis». В феврале 
вернулся в состав Флота метрополии, сопро
вождал арктические конвои, в июне — осу
ществлял прикрытие противолодочных опе
раций в Бискайском заливе, в сентябре — 
прикрывал высадку у Салерно.

Пройдя переоборудование , с начала 
1944 г. «Scylla» стал флагманом соедине
ния эскортны х авианосцев, а в июне — 
флагманом В осточного оперативного  с о 
единения в ходе вы садки в Нормандии.
23.6.1944 тяжело поврежден при подрыве 
на донной мине (предположительно — авиа
ционной) и не восстанавливался, хотя ис
ключен из состава флота только в 1950 г. Легкий крейсер
Прибыл на разборку в Барроу 4.5.1950. «Scylla»
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Легкие крейсера типа «Fiji» («Colony» 1-й серии)

Легкий крейсер 
«Trinidad»

«Fiji» «John Brown», Клайдбэнк 30.3.1938 31.5.1939 5.5.1940 Погиб 22.5.1941
..Kenya» «A.Stephen», Говэн 18.1.1938 18.8.1939 27.9.1940 Исключен в 1962
..Nigeria» «Vickers-Armstrong», Тайн 8.2.1938 18.7.1939 23.9.1940 Передан Индии в 1954
..Mauritius» ..Swan Hunter», Уоллсенд 31.3.1938 19.7.1939 4.1.1941 Исключен в 1965
«Trinidad» верфь ВМС, Девонпорт 21.4.1938 21.3.1940 14.10.1941 Погиб 15.5.1942
..Gambia» «Swan Hunter» , Уоллсенд 24.7.1939 30.11.1940 21.2.1942 Исключен в 1968
..Jamaica» «Vickers-Armstrong», Барроу 28.4.1939 16.11.1940 29.6.1942 Исключен в 1960
«Bermuda» «John Brown», Клайдбэнк 30.11.1939 11.9.1941 21.8.1942 Исключен в 1965

Проектирование
Появление кораблей типа «Colony» стало 
одним из последствий Лондонского  д о го 
вора 1936 г., вступившего в силу 26.7.1937 
и ограничивш его  водоизм ещ ение вновь 
строящихся крейсеров величиной в 8000 т. 
Адмиралтейство требовало разработать в 
этих пределах проект универсального 
крейсера, одинаково пригодного  как для 
службы в составе флота, так для защиты 
торговых путей.

В общ ей сложности  на рассм отрение 
было представлено 13 эскизных проектов. 
Первые три, появившиеся уже в середине
1936 г., при одинаковом вооружении (3x3 
152-мм орудия) различались толщ иной 
броневого пояса (76 — 114 мм) и скоро
стью  (30 — 32 ,5  уз .). Два из них несли 
стандартное зенитное вооружение из 4x2 
102-мм орудий и 2x4 «пом-помов», в тре
тьем число 102-мм установок было дове
дено до шести за счет отказа от авиацион
ного вооружения. В двух следующих «шес
тидюймовых» проектах увеличивалось 
число орудий ГК: в одном — благодаря ус 
тановке двух строенных и двух спаренных 
башен, в д ругом  — за счет прим енения 
трех четырехорудийных установок, разра
батывавшихся для кораблей типа «Belfast».

Платой за усиление вооружения должны 
стали броневая защита (толщина пояса — 
89 мм) и скорость (29,5 — 30 уз.).

Помимо этого, было рассмотрено восемь 
проектов со 133-мм орудиями ГК (семь с 
7x2, один с 8x2 установками). Первоначаль
но универсальной артиллерии отдавалось 
предпочтение, однако в конечном итоге во
зобладало мнение, что ввиду двойного на
значения данных кораблей, для них вполне 
вероятно столкновение «один на один» с не
приятельским КРТ, в поединке с которым 
крейсер с 152-мм калибром имел шанс на 
успех, тогда как со 133-мм — нет.

Учет всех требований привел к появле
нию в октябре 1936 г. проекта с 4x3 152- 
мм орудиями, 4x2 102-мм зенитками, с ко 
ростью 31 уз. и защ итой из 89-мм пояса и 
51 -мм палубы. Торпедные аппараты отсут
ствовали. После ряда доработок, в ходе 
которых за счет уменьшения толщины по
яса до 83 мм удалось обеспечить 32,25-уз. 
скорость , данный проект был утвержден 
Советом Адмиралтейства 8.6 .1937. Стан
дартное водоизмещ ение в окончательном 
варианте равнялось 8170 т, но сущ ествова
ла надежда, что благодаря более ш ироко
му прим енению  сварки его  удастся сн и 
зить.

154



Ш Ь ш ^ р т ш ш  ш дашшшшш

П я т ь  крейсеров программы 1937 г. («Fiji», 
«Kenya», «Mauritius», «Nigeria», «Trinidad») за 
казали в декабре того же года; в марте 1939 
г. был выдан заказ на корабли программы 
1938 г. («Ceylon», «Gambia», «Jamaica», 
«Uganda»); последние 2 единицы 
(«Bermuda» и «Newfoundland») заказали 
4.9.1939 в рамках «Чрезвычайной военной 
программы». Все они получили названия в 
честь заморских владений Великобритании, 
поэтому известны как тип «Colony». Строи
тельство последних кораблей велось с уче
том военного опыта, поэтому «Ceylon», 
«Uganda» и «Newfoundland» в конечном ито
ге были достроены по модифицированному 
проекту. Механизмы для «Mauritius», 
«Gambia» и «Newfoundland» изготовлены 
«Wallsend Slipway», для «Nigeria» — «Parsons». 
Постройка «Trinidad» затянулась из-за по
вреждений, полученных в ходе налета на 
верфь германских бомбардировщиков.

Конструкция
Конструктивно корабли типа «Fiji» пр ед 
ставляли собой существенно переработан
ный и более компактный проект крейсера 
«Southampton». За счет плотной компонов
ки удалось сократить длину корпуса более 
чем на 10 м. Новые крейсера походили на

прототип и внешне. Наиболее сущ ествен
ным отличием стало применение транце
вой кормы. Этот шаг, в общем, не свойст
венный для британского кораблестроения, 
дал возможность избежать сильного паде
ния скорости  (всего на пол-узла). Харак
терной чертой стал возврат к более про
стым вертикальным трубам и мачтам, кро 
ме того , носовая надстройка в районе 
ангаров по ш ирине не доходила до борта.

Схема бронирования в целом напомина
ла проект «Belfast». Пояс по ватерлинии, 
хоть и стал несколько тоньш е, за счет 
меньшей длины корпуса доходил до конце
вых башен ГК, а толщина броневой палубы 
составила 51 мм на всем ее протяжении. 
Защита башен — 51 мм — находилась на 
пром еж уточном  уровне между типам и 
«Southampton» и «Manchester». Окончатель
ным проектом предусматривалось проти- 
вопульное бронирование позиций зе н и т
ных пулеметов и мостика. Суммарный вес 
брони составлял 1290 т.

Вооружение крейсеров типа «Fiji» точно 
соответствовало прототипу, только 152- 
м м /50  орудия устанавливались в башнях 
M k.XXIII. При этом нормальный боезапас 
ГК был увеличен до 200 снарядов на ствол 
(у типа «Town» — 150 снарядов, а 200 толь

Т а к i и к о - т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  л е г к и х  кр е и с е р о н  ч и н а  < I- i j i  > по 
с о с т о я н и ю  на м о ч е н i  в с  г м ы е и п я  u  c i p o i i

1

Водоизмещение: стандартное 8530 — 8735 т; полное 10 450 — 11 086 т
Размерения: 163,98/169,32x18,9x6,1 м
Энергетическая установка: 4 ТЗА «Parsons», 4 ПК Адмиралтейского типа, 80 000 л.с.; 

1700 т нефти
Скорость: 32,25 уз.
Дальность плавания: 6520 (13) миль
Бронирование: пояс 83 мм, траверзы 51 мм, палуба 51 мм, башни 51 мм, 

барбеты 25 мм, погреба 83 мм
Вооружение: 4x3 — 152-мм/бО, 4x2 — 102-мм/45, 2x4 — 40-мм/40, 2x4 

(«Fiji», «Kenya», «Nigeria» и «Mauritius») или 4x4 («Trinidad») — 
12,7-мм пулемета, 2x1 — 40-мм/40 (только «Gambia»), 4x1 
(«Jamaica») или 10x1 («Bermuda») — 20-мм/70, 2x3 — 533-мм 
ТА, 1 катапульта, 2 гидросамолета (нет на «Kenya»)

Экипаж: 733 — 920 человек
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Легкий крейсер «Fiji» 
во время сдаточных 
испытаний, 1940 г. 
Хорошо видна тран
цевая корма

Легкий крейсер 
«Kenya». Вид 
на ангар

ко в военное время). Легкое зенитное во
оружение по проекту состояло из 2x4 40- 
м м /40 автоматов «Vickers» Mk.VII и 2x4
12,7-мм пулеметов «Vickers» M k.lll, но на 
последних кораблях серии варьировалось.

Система управления огнем состояла из 
главного КДП DCT M k.XXIII с 22-фут. даль
номером и трех зенитны х д иректоров  
HACS Mk.IV. Запасные дальномеры не ус 
танавливались, но на крыш е баш ни «X» 
монтировался дополнительный пост УАО (в 
годы войны его, как правило, снимали).

Поскольку крейсера планировалось о с 
настить новыми, более тяжелыми, борто
выми самолетами Superm arine «Sea Otter», 
на них устанавливалась катапульта типа D- 
IVH, которая оказалась на 32 т тяжелее 
прежней типа D-IH. Уже в ходе строитель
ства решено было установить 2x3 533- 
мм ТА. При вступлении в строй все кораб
ли оснащались РЛС: головные — типов 279 
или 281, более поздние также 284, 285 и 
272 или 273.

Четырехвальная силовая установка раз
мещалась эшелонированно в двух КО и двух 
МО. Между КО №2 и МО №2 располага
лись погреба 102-мм артиллерии. И з-за 
плотной компоновки отсеки ЭУ оказались 
очень тесными. Крейсера типа «Fiji», как и 
строивш иеся одновременно малые типа 
«Dido», отличались переходом на повышен
ное до 28,1 атм. давление пара. При этом 
их ЭУ обладала самой большой удельной 
мощностью среди всех британских крейсе
ров периода Второй мировой войны — 55,6 
л .с./т. Испытания кораблей в условиях во
енного времени проводились по сокращ ен
ной программе: 2-часовой пробег при пол
ной мощности и 2-часовой при 72 500 л.с. 
(максимальная продолжительная м ощ 
ность). На пробах 1.5.1940 «Fiji» при стан
дартном водоизмещ ении показал соответ
ственно 32,25 и 31,5 уз. «Jamaica» в июне
1942 г. развил 31 уз. при полной нагрузке 
(10 900 т) и мощности 80 000 л.с.

По окончании строительства все кораб
ли серии обладали значительной перегруз
кой: водоизмещ ение «Fiji» в начале карье
ры составляло 8631 /10 724 т, a «Trinidad» — 
8821/11 086 т. Это определило их основ
ной недостаток — низкое значение мета- 
центрической высоты, что создало серьез
ные проблемы при модернизациях военно
го времени: для ком пенсации  веса
многочисленного зенитного вооружения и 
радиоэлектронного оборудования с части 
крейсеров в конце войны приш лось сни
мать одну из башен ГК.

М одернизации военного времени
На «Fiji» в конце 1940 г. добавлено 2x4
12,7-мм пулемета и РЛС типа 284.

«Kenya» летом 1941 г. получил 2x1 20- 
м м /70  автомата «Oerlikon» и 2x4 12,7-мм 
пулемета; в декабре того же года — РЛС 
типов 284 и 273. В конце 1942 г. все 20-мм 
автоматы и 12,7-мм пулеметы, а также ра
дар типа 273 сняты; установлено 6x2 20- 
м м /70 автоматов «Oerlikon» Mk.V и РЛС ти 
пов 282, 283, 285 и 272. В конце 1943 г. 
добавлено еще 2x2 20 -м м /70  автомата. В 
апреле 1945 г. демонтирована башня «X». 
В конце войны или вскоре после ее окон
чания все 40 -м м /40  и 20-ММ/70 автоматы
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были заменены на 5x2 и 8x1 40 -м м /56  ав
томатов «Bofors».

На «Nigeria» летом 1941 г. установлено 
4x1 20 -м м /70  «Oerlikon», а в сентябре — 
радары типов 273 и 284. В ходе ремонта
1942 — 1943 гг. все 20 -м м  автоматы и
12,7-мм пулеметы, а также РЛС типа 273 
сняты; установлено 8x2 20 -м м /70  автома
тов и РЛС типов 282 и 272. В конце 1943 г. 
демонтировано авиационное вооружение, 
добавлена РЛС типа 283. Летом 1945 г. 
смонтировано 4x1 4 0 -м м /5 6  автомата
«Bofors» M k.lll.

На «Mauritius» установили 4x1 20 -м м /70  
автомата и РЛС типов 273, 284 и 285 в 
марте 1942 г. и еще 20x1 «Oerlikon» — в 
июне 1943 г. Тогда же было демонтирова
но авиационное оборудование, а месяцем 
позже — 12,7-мм пулеметы.

«Trinidad» до своей гибели успел полу
чить только 2x1 2 0 -м м /7 0  автомата
«Oerlikon» (во время нахождения в М урман
ске в мае 1942 г.).

«Gambia» вскоре после вступления в 
строй получил 6x1 20 -м м /70  автоматов. В 
середине 1943 г. с крейсера демонтирова
но авиационное вооружение, 2x1 40 -м м /40  
и 6x1 20-м м /70 автоматов, РЛС типа 273; 
установлено 10x2 20 -м м /70  «Oerlikon» Mk.V 
и РЛС типов 272 и 283.

На «Jamaica» в 1943 г. установлено 8x2 
20-мм /70 автоматов Mk.V.

На «Bermuda» в сентябре 1943 г. доба
вили 6x1 2 0 -м м /7 0  автоматов; в апреле 
1944 г. демонтировали авиационное обо
рудование, 12x1 20-мм автоматов зам ени
ли на 8x2. В ходе продолжительного ре
монта 19 44— 1945 гг. с крейсера демонти
ровала башня «X», 4x2 20 -м м  автомата, 
РЛС типов 272 и 281; установлено 3x4 и 
4x1 40 -м м /40  автомата «пом-пом», РЛС ти 
пов 281Ь, 277, 293. В августе 1945 г. 2x2 и 
2x1 20-мм автомата заменены на 2x1 40- 
м м /56 «Bofors» M k .lll и 2x1 4 0 -м м /4 0  
«Boffin».

Служба
«Fiji» первоначально был придан Портсмут
скому военно-морскому округу, а в июле
1940 г. вошел в состав 18-й эскадры крей

серов Флота метрополии. 31.8.1940 вышел Легкий крейсер
в море для участия в операции «Menace», «Fiji», 1940 г.
но 1.9.1940 был торпедирован германской 
ПЛ U-32 и вышел из строя на 6 месяцев. В 
марте 1941 г. нес патрульную  службу в 
Датском  прол., затем участвовал в блокаде 
Бискайского залива, а в начале мая с кон
воем «Tiger» переш ел в А лександрию .
22.5.1941 повреж ден близким  разры вом  
25 0-кг бомбы с герм анского истребителя- 
б ом бард ировщ ика  B f-109  из состава 
l(J)/LG  2 , а затем получил три прямых по
падания 250-кг бомбы с бомбардировщ ика 
Ju-88 из состава 2./LG 1 и затонул южнее 
о. Крит (275 убитых, 24 раненых).

«N igeria» до конца 1943 г. числился в 
составе 10-й эскадры  крейсеров Ф лота 
метрополии. В конце 1940 г. прикрывал се
вероатлантические конвои. В марте 1941 г. 
прикрывал рейд на Лофотенские о-ва; в ию
не участвовал в захвате германского трау
лера «Lauenburg», в сентябре — в эвакуации 
Ш пицбергена. 6.9.1941 у м. Нордкин, вмес
те с КРЛ «Aurora», потопил герм анский 
учебно-артиллерийский корабль «Bremse», 
получив серьезные повреждения — оторва
на носовая часть до первой переборки ;* 
ремонт до 15.12.1941. В течение первой 
половины 1942 г. крейсер занимался в ос
новном сопровождением арктических кон
воев. В августе принял участие в операции 
«Pedestal», 12 .8 .1942 тяжело повреж ден 
торпедой итальянской ПЛ «Ахипл» (52 по
гибш их) — ремонт в США до июня 1943 г.

В декабре 1943 г. «Nigeria» передан в 
состав О ст-И ндского флота, где оставался 
до конца войны. После ремонта в метропо
лии (декабрь 1945 — апрель 1946 г.) до 
сентября 1950 г. находился в составе 6-й 
эскадры крейсеров Ю жно-Атлантического 
командования, после чего выведен в ре 
зерв и использовался в качестве плавка- 
зармы в Девонпорте.

8.4.1954 крейсер продан Индии, с октя
бря 1954 по апрель 1957 г. прошел ремонт

* Причины повреж дения «Nigeria» д о  сих  пор  остаю тся 
под  вопросом . Версии о сто лкновени и с «Brem se» или 
попадании торпеды  с подводной лодки не подтверди
лись при послевоенном  анализе. Наиболее вероятным, 
на наш взгляд, является подры в на дрейф ую щ ей мине.
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Легкий крейсер и модернизацию на верфи «Cammell Laird»
сMauritius» и 29 .8 .1957  вошел в состав и нди й ско го

флота под названием «Mysore». В 1975 г. 
переоборудован в учебный корабль, и с 
ключен из состава флота 20.8.1985, сдан 
на слом в 1986 г.

«Кепуа» с осени 1940 г. вошел в состав 
10-й эскадры крейсеров Ф лота м етропо
лии и включился в сопровождение войско
вых конвоев «WS». В мае 1941 г. участво
вал в операции против «Bismarck», 3.6.1941 
в прол. Дэвиса, вместе с «Aurora», потопил 
германский танкер «Belchen». В сентябре
1941 г. крейсер участвовал в проводке кон 
воя «Halberd» на Мальту; в декабре — при
крывал диверсионны й рейд на Лоф отен
ские о-ва. Летом 1942 г. «Кепуа» принимал 
участие в сопровождении мальтийских кон
воев «Нагрооп» и «Pedestal», при этом
12.8.1942 получил попадание торпеды  с 
итальянской ПЛ «Alagi» в форштевень, о с 
тался в строю, но затем ремонтировался 
до января 1943 г. В апреле 1943 г. вошел в 
состав 4-й  эскадры крейсеров Восточного 
флота; участвовал в боевых действиях в 
Индийском океане. В начале 1945 г. при
крывал высадку у Аракана.

После ремонта (1 9 4 5 — 1946 гг.) с октяб
ря 1946 по декабрь 1947 г. служил на Аме- 
рикано -В ест-И нд ской  станции, затем  до
1952 г. — на Дальнем Востоке, где участвовал 
в войне в Корее, а в 1952 — 1953 гг. — на Сре
диземном море. 24.2.1954 выведен в резерв, 
но в 1955 г. вернулся в строй, до 5.11.1956 на
ходился в Вест-Индии, в 1957 г. — в составе 
Ф лота метрополии, в 1957 — 1958 гг. — 
С редизем ном орского  флота. Выведен из 
состава флота в сентябре 1958 г.; продан 
на слом в 1962 г.; прибыл на разборку в 
Фаслейн 29.10.1962.

«M auritius» после вступления в строй 
осуществлял защ иту судоходства в Атлан
тике, оставаясь в составе Флота метропо
лии до перевода в Восточный флот в мае
1942 г. В апреле 1943 г. ушел на усиление 
С редизем ном орского  флота, войдя в с о 
став 15-й эскадры крейсеров. Участвовал в 
десантный операциях на Сицилии и у Са
лерно, поиске германских бюлокадопроры- 
вателей в Б искайском  заливе (декабрь
1943 г.), высадке десанта у Анцио. В мае
1944 г. включен в состав 1-й эскадры крей
серов Ф лота м етрополии, участвовал в 
операции «N eptun/O verlo rd» (участок 
«Sword»). В августе 1944 г. действовал в 
Бискайском  заливе, где совм естно с э с 
минцами потопил прорыватель заграж де
ний «Sperrbrecher-157» (15.8.1944) и 5 сто
рожевых кораблей (23.8.1944). В дальней
шем действовал  у побережья Норвегии. 
28.1.1945, вместе с КРЛ «Diadem», участво
вал в бою с германскими эсминцами Z-31, 
Z-34, Z -38 у Бергена, получив попадание 
150-мм снаряда. С февраля 1945 до марта
1946 г. находился в ремонте.

В 1946 — 1948 гг. «Mauritius» служил в 
составе С ред изе м н ом о рско го  флота, в 
1949 г., после короткого нахождения в ре
зерве, снова получил назначение на Сре
диземное море, но вскоре ушел в Ост-Ин- 
дию, где оставался до 18.12.1951. В 1952 
г. крейсер выведен в резерв, в 1965 г. про
дан на слом и 27.3.1965 прибыл на разбор
ку в Инверкитинг.

«Trinidad» всю короткую карьеру провел 
в арктических водах. 29.3.1942 тяжело по
врежден при защите конвоя PQ-13 — в бою 
с германским эсминцем Z-26 одна из выпу
щенных крейсером торпед описала цирку
ляцию и взорвалась в районе МО. Времен-
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но отремонтирован в Мурманске, но на пути 
в Англию 14.5.1942 поврежден германскими 
бомбардировщ иками Ju-88 из состава 
III/KG 30, из-за сильного пожара оставлен 
экипажем; 15.5.1942 потоплен торпедой ЭМ 
«Matchless». Потери — 80 чел.

«Gambia» в апреле 1942 г. вошел в со 
став 4-й  эскадры крейсеров Восточного 
флота, где оставался до сентября 1943 г. 
Участвовал в оккупации Мадагаскара, осу
ществлял защиту судоходства в Индийском 
океане. Во время ремонта в метрополии пе
редан Королевскому Новозеландскому фло
ту. С декабря 1943 по февраль 1944 г. был 
придан Плимутскому командованию, участ
вовал в поиске немецких блокадопрорыва- 
телей в Бискайском заливе, после чего сно
ва ушел в Ост-Индию. В феврале 1944 г. 
«Gambia» вел поиск блокадопрорывателей у 
Кокосовых о-вов, затем до конца года уча
ствовал в серии авианосных рейдов против 
японской инфраструктуры на островах Ост- 
Индии. С 23.11.1944 вошел в состав 4-й эс 
кадры крейсеров Британского Тихоокеан
ского флота, с которым участвовал в опера
циях у Сакисима-Гунто и Формозы, рейдах 
на Японские о-ва. После возвращения Ве
ликобритании 27.3.1946, «Gambia» прошел 
ремонт и 1.7.1946 вернулся в строй, войдя в 
состав 5-й эскадры крейсеров Дальневос
точного флота. 6.1.1948 вернулся в метро
полию; с января 1950 по октябрь 1954 г. на
ходился в составе С редизем ном орского  
флота; с 1955 г. по 19.9.1958 являлся флаг
маном 4-й эскадры крейсеров Ост-Индской 
станции; с 4.11.1958 до 1960 г. снова вхо
дил в состав Средиземноморского флота; 
затем до вывода в резерв в декабре 1960 г. 
служил в Ю жной Атлантике и в составе 
Флота метрополии. Исключен из состава

флота в 1968 г.; прибыл на разборку в Ин- 
веркитинг 5.12.1968.

«Jam aica» на протяжении почти всей 
войны действовал в составе Флота мет
рополии (август — сентябрь 1942 г. — 18-я; 
затем до ноября 1944 г. — 10-я эскадра 
крейсеров), за исключением участия в 
операции «Torch» в ноябре 1942 г. (в соста
ве Ц ентрального оперативного  соедине
ния). 26.12.1943 участвовал в сражении с 
линкором «Scharnhorst». С октября 1944 по 
июль 1945 г. прошел ремонт; с сентября
1945 по ноябрь 1947 г. служил на Дальнем 
Востоке; с августа 1948 по конец 1949 г. — в 
Вест-Индии. После этого участвовал в вой
не в Корее, по возвращению в метрополию
27.2.1951 выведен в резерв. В 1 9 5 3 — 1954 
гг. прошел ремонт и модернизацию, после 
чего служил в составе Флота метрополии и 
С редизем ном орского  флота до списания 
20.11.1957. Участвовал в операции 
«Musketeer» (Суэцкий конфликт 1956 г.). В 
1960 г. продан на слом; 20.12.1960 прибыл 
на разборку в Далмер, но окончательно ра
зобран только в 1962 г. в Труне.

«Bermuda» служил также преим ущ ест
венно в водах метрополии, попеременно 
передаваясь в состав 10-й эскадры крей
серов или Плимутского командования.

Участвовал в проводке арктических кон
воев и действиях против германских сил в 
Ла-М анш е. С июля 1944 по март 1945 г. 
прошел ремонт; в апреле 1945 г. придан 
С ред изем ном орском у флоту; в июне во
шел в состав Британского Тихоокеанского 
флота и находился в дальневосточных во
дах до марта 1946 г. Участвовал в боевых 
действиях во время Суэцкого кризиса 1956
г. Выведен из состава флота в 1962 г.; pa- «Gambia», февраль 
зобран в Брайтон-Ф ерри в 1965 г. 1942 г.
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Легкие крейсера типа «Улучшенный «Dido»

Легкий крейсер «ВеМопа» «Fairfield», Говэн 30.11.1939 29.9.1942 29.10.1943 Исключен в 1959
«Royalist», «Spartan» «Vickers-Armstrong», Барроу 21.12.1939 27.8.1942 10.8.1943 Погиб 29.1.1944
9 сентября 1943 г. «Royalist» «Scotts», Гринок 21.3.1940 30.5.1942 10.9.1943 Исключен в 1967

«Black Prince» «Harland & Wolf», Белфаст 1.12.1939 27.8.1942 20.11.1943 Исключен в 1962
«Diadem» «Hawthorn Leslie», Ньюкасл 15.12.1939 26.8.1942 6.1.1944 Продан Пакистану 

в 1956

Конструкция
Крейсера типа «Улучшенный «Dido» имели 
миним ум  отличий от исходного  проекта. 
Помимо замены башни «О» на третий мно
гоствольны й «пом-пом», они отличались 
видоизм ененной  конструкцией  ходовой 
рубки и мостика (последний удлинен на 3 
м), вертикальными трубами и мачтами без 
наклона. Благодаря уменьшению «верхне
го» веса появилась возможность защ итить 
погреба и мостики дополнительной 19-мм 
противоосколочной  броней. Хотя общ ее 
водоизмещ ение при этом несколько воз
росло, в отличие от предшественников, но
вые корабли не испытывали проблем с м о
реходностью во время службы в северных 
широтах. Силовая установка изменений не 
претерпела.

В одоизм ещ ение головного  «Spartan» 
при вступлении в строй составило 
6018 /7420 т.

Несмотря на то, что номенклатура во
оружения осталась прежней (спаренны е 
133-мм /50 установки M k.ll, четырехстволь
ные 4 0 -м м /4 0  автоматы «Vickers» Mk.VII, 
спаренны е 2 0 -м м /7 0  автоматы «Oerlikon» 
Mk.V), его эффективность была повышена 
благодаря улучшениям, внесенным в СУО. 
На всех кораблях главный КДП снабжался 
РЛС УАО типа 284, зенитны е директоры

Проектирование
Опыт первых лет войны показал важность 
не только зенитных орудий дальнего боя, 
но и малокалиберной скорострельной ар
тиллерии ближнего действия, являвшейся 
наиболее эф ф ективным оружием  против 
пикирую щ их бом бардировщ иков. В этом 
плане крейсера типа «Dido» неожиданно 
оказались в аутсайдерах: если на более 
крупных крейсерах имелась возможность 
размещения дополнительных автоматов на 
крышах башен, то на этих небольших ко 
раблях свободное пространство  было 
крайне ограниченным. Кроме того, вы со
кое расположение носовой группы башен 
отрицательно сказывалось на мореходнос
ти, особенно в суровых арктических ш иро
тах. Опыт импровизированного переобору
дования крейсера «Phoebe» в 1942 г. пока
зал увеличение эф ф ективности ПВО в 
ближней зоне, поэтому в конце года было 
принято решение о достройке 5 оставш их
ся кораблей типа «Dido» по улучшенному 
проекту с уменьшенным до четырех коли
чеством 133-мм установок и третьим четы
рехствольным 40-мм  «пом-помом».*

* Первоначально планировалось вм есто «пом-помов» у с 
тановить счетверенны е автоматы  «Bofors», но их сво е в 
рем енная поставка из С Ш А не состоялась.
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Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 5950 т; полное 7350 — 7420 т 
147,8/156,1x15,4x5,4 — 5,5 м
4 ТЗА «Parsons», 4 ПК Адмиралтейского типа, 62 ООО л.с.;
1100 т нефти
32,25 уз.
5100 (15) или 7400 (12) миль
пояс 76 мм, продольные переборки в районе погребов 19 
мм, траверзы 25 мм, палуба 25 мм (над погребами 51 мм) 
башни 13 мм
4x2 — 133-мм/бО, 3x8 — 40-мм/40, 6x2 — 20-мм/70,
2x3 — 533-мм ТА 
530 человек

Легкий крейсер 
«Spartan»

HACS Mk.IV (два) — РЛС типа 285, директо
ры 40-мм автоматов (три) — РЛС типа 282, 
а также имелись РЛС ОВЦ типа 281, РЛС 
ОНЦ типа 272 и оборудовались специаль
ные посты контроля за воздушной обста
новкой. Кроме того , все пять крейсеров 
данной серии имели оборудование флаг
манских кораблей. Численность экипажа в 
итоге выросла до 600 чел.

М одернизации
«Royalist» сразу после вступления в строй 
переоборудован в ф лагм анский корабль 
соединения эскортны х авианосцев, при 
этом на корабле был оборудован центр об 
работки  боевой инф ормации (Action 
Inform ation O ffice), а зенитное вооружение 

2x2 и 4x1 2 0 -м м /7 0  автоматами
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Легкий крейсер 
«Black Prince», июль 

1944 г.

«Bellona» в апреле 1944 г. получил 
4x1 20 -м м /70  автомата, в апреле 1945 г. — 
еще 8x1.

На «Black Prince» и «Diadem» в 1944 г. 
добавлено по 8x1 2 0 -м м /7 0  автоматов 
«Oerlikon», а в начале 1945 г. — еще по 2x2.

Служба
«Spartan» до ноября 1943 г. служил в соста
ве Флота метрополии, затем вошел в со 
став Соединения «К» на Мальте. 29.1.1944, 
в ходе прикрытия десантной операции у Ан- 

Легкий крейсер цио, получил попадание планирующей бом-
«Bellona» бы Hs-293, сброш енной бом бардировщ и

ком Do-217 из состава II/KG 100, и выбро
сился на берег. Потери — 64 чел.

«R oya lis t»  в сентябре 1943 г. вошел в 
состав Ф лота метрополии. В качестве 
флагмана соединения эскортных авианос
цев прикрывал арктические конвои и рей
ды против «Tirpitz» в Каа-ф ьорде (апрель и 
август 1944 г.), после чего переведен на 
С редизем ное море в составе TF.88.
15.9.1943 у м. Спада потопил германские 
военные транспорты КТ-4 и КТ-26. В конце
1944 г. являлся флагманом британских сил 
в Э гейском море, после чего переведен в 
состав О ст-И ндского флота, где стал флаг-
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Легкий крейсер 
«Diadem»

маном 21-й эскадры эскортны х авианос
цев. Прикрывал высадку у Рангуна, авиа
носные рейды на Суматру.

В марте 1946 г. «Royalist» выведен в ре
зерв. В 1954 — 1956 гг. прошел ремонт и 
модернизацию и 9.7 .1956 передан Коро
левскому Новозеландскому флоту. Участ
вовал в начальной стадии С уэцкого  ко н 
фликта, но был отозван своим правитель
ством. Выведен из состава флота 4.6.1966; 
в 1967 г. возвращен Великобритании; в но
ябре 1967 г. продан на слом в Японию; 
31.12.1967 прибыл на разборку в Осаку.

«Bellona» некоторое время служил в со 
ставе Флота метрополии, после чего был 
передан Плимутскому командованию  для 
действий в Ла-Манше. В июне 1944 г. при
нимал участие в операции «N eptun/ 
Overlord», затем авианосном рейде против 
«Tirpitz». В августе 1944 г., вместе с 10-й 
флотилий эсминцев (ЭМ типа «Tribal»), дей
ствовал против германских сил в Западной 
Франции. 6.8.1944 ими потоплены тральщи
ки М-263, М-486, сторожевик V-414 и па
роход «Otto». С осени 1944 г. до конца вой
ны «Bellona» действовал в Арктике и у побе
режья Норвегии. 12 .11.1944 у Эгерсунна 
(вместе с КРТ «Kent» и 3 эсминцами) пото
пил тральщ ик М -416, а 12.1.1945 (с КРТ 
«Norfolk» и 3 эсминцами) — М-273.

До марта 1946 г. «Bellona» служил в со 
ставе 10-й эскадры крейсеров. В 1948 г. 
передан Новой Зеландии, возвращ ен в
1956 г., в связи с передачей однотипного 
(но модернизированного) «Royalist», и вы
веден в резерв. 5.2.1958 прибыл на раз
борку в Брайтон-Ферри.

«Black Prince», также после непродол
жительной службы в составе Флота метро
полии был передан Плимутскому командо
ванию. В ночь на 26.4.1944, вместе с эс 

минцами 10-й флотилии, участвовал в бою 
с германскими миноносцами Т-24, Т -27 и 
Т-29, в ходе которого последний был по
топлен, а остальные — повреждены. В ходе 
Н ормандской операции поддерживал вы
садку на участке «Utah». В августе участво
вал в высадке в Ю жной Ф ранции, затем до 
октября 1944 г. действовал в Э гейском м о
ре, после чего вошел в состав О ст-И ндско
го флота (прикрывал авианосные рейды на 
Суматру и Малайю), а 16.1.1945 присоеди
нился к Британскому Тихоокеанскому фло
ту. Участвовал в действиях у Окинавы, 
авианосных рейдах на Японские о-ва и ре
оккупации Гонконга.

В 1946 г. крейсер был передан новозе
ландскому флоту, возвращен 1.4.1961, но 
до продажи на слом в марте 1962 г. оста
вался на приколе в Окленде, 5.4 .1962 от
правлен на разборку в Осаку.

«Diadem » всю свою  карьеру провел в 
составе Флота метрополии. В начале 1944 
г. сопровождал арктические конвои, в ию 
не — поддерживал высадку в Нормандии 
на участке «Juno», в августе — действовал 
против нем ецкого судоходства в Бискай
ском  заливе (12 .8 .194 4  потопил 
«Sperrbrecher-7» у Ля-Рошели). В сентяб
ре 1944 г. крейсер вернулся в северные 
воды для участия в конвойных и набеговых 
операциях. 28.1.1945, вместе с «Mauritius», 
участвовал в бою с германскими эсм инца
ми Z-31 (в бою тяжело поврежден), Z-34, 
Z -38 у Бергена — получил попадание 150- 
мм снаряда (1 убитый, 3 раненых). Оста
вался в составе Флота метрополии до вы
вода в резерв в 1950 г.

29.2.1956 продан Пакистану и 5.7.1957, 
после ремонта, вошел в состав пакистан
ского флота под названием «Babur». В 1961 
г. переоборудован в учебный корабль.
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Легкие крейсера типа «Uganda» («Colony» 2-й серии)

Легкий крейсер «Uganda» «Vickers-Armstrong», Тайн 20.8.1939 7.8.1941 3.1.1943 Исключен в 1961
кCeylon», «Newfoundland» «Swan Hunter», Уоллсенд 9.11.1939 19.12.1941 21.1.1943 Продан Перу в 1959

1943 г. «Ceylon» «A.Stepben», Говэн 27.4.1939 30.7.1942 13.7.1943 Продан Перу в 1959

П роектирование
В июне 1940 г., под впечатлением дю н- 
керкских событий, было принято решение 
об усилении зенитного вооружения крей
серов типа «Fiji». Поскольку работы на пер
вых восьми кораблях зашли уже слиш ком 
далеко, и любые переделки затянули бы их 
ввод в строй, изменения были произведе
ны только на трех крейсерах, находивших
ся в наименьш ей степени готовности , — 
«Ceylon» и «Uganda» программы 1938 г., а 
также «Newfoundland» программы 1939 г.

И з-за  упомянутой плотной компоновки 
пришлось пойти на отказ от одной башни 
ГК. Первоначально планировалось за м е 
нить башню «X» на две 102-мм спаренных 
установки Mk.XIX, но в конечном итоге ос 
тановились на одной дополнительной 
«спарке», а для повышения общ ей эффек
тивности ПВО решили установить четвер
тый зенитный директор, снабдить все 102- 
мм установки и многоствольные «пом-по
мы» силовым приводом  и оборудовать 
специальный пункт ПВО. В окончательном 
проекте, утвержденном в феврале 1941 г.,

приоритет был отдан скорострельной ар
тиллерии ближ него  действия, поэтом у 
вместо пятой 102-мм установки на крейсе
рах появился третий четырехствольный 40- 
м м /40  автомат.

Конструкция
Крейсера типа «Colony» 1-й и 2-й  серий 
различались между собой в значительно 
меньшей степени, чем строивш иеся в то 
же время корабли типа «Dido». Ф актически, 
изменения коснулись только состава во
оружения и планировки отдельных пом е
щ ений. Д ир ектор  ГК на этих крейсерах 
располагался на возвыш енном пьедестале, 
ниже которого  устанавливалась антенна 
РЛС типа 272.

П омимо установки  третьего  м н о го ст 
вольного «пом-пома», пара 40-м м  автома
тов на носовой надстройке была перенесе
на с крыши ангара вперед, что обеспечило 
более эффективную диаграмм у стрельбы в 
носовых секторах, а на их место перем ес
тились зенитны е директоры . По оценкам 
сам их англичан, ПВО крейсеров  типа
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Т а к  i и к о - 1 с м ш ч с с к м с  \а р а к  i ср и с  i и к и  ic ik i iv  кр е й с е р о в  м ш а  1 »anda • па
м о ч е н  1 вс 1 \ м ления в с i ром

Водоизмещение: стандартное 8530 т; полное 10 800 т
Размерения: 163,98/169,32x18,9x6,1 м
Энергетическая установка: 4 ТЗА «Parsons», 4 ПК Адмиралтейского типа, 80 000 л.с.;

1700 т нефти
Скорость: 32,25 уз.
Дальность плавания: 6520 (13) миль
Бронирование: пояс 83 мм, траверзы 51 мм, палуба 51 мм, башни 51 мм, 

барбеты 25 мм, погреба 83 мм
Вооружение: 3x3 — 152-мм/50, 4x2 — 102-мм/45, 3x4 — 40-мм/40, 10x2 

(«Uganda») или 8x2 («Newfoundland» и «Ceylon») — 20-мм/70, 
2x3 — 533-мм ТА, 1 катапульта, 2 самолета (нет на «Ceylon»)

Экипаж: 920 человек

«Uganda» была на 50%  эф ф ективнее по 
сравнению с кораблями 1-й группы.

Авиационное вооружение устанавлива
лось только на «Newfoundland» и «Uganda», 
но и с них было вскоре демонтировано. На 
«Ceylon» вместо двух кранов устанавливал
ся один в диаметральной плоскости. Анга
ры были оставлены, но использовались не 
по прямому назначению.

Все крейсера несли развитое радиолока
ционное оборудование: РЛС ОВЦ типа 281, 
ОНЦ типа 272, УАО типов 283, 284 и 285.

Модернизации
С «Uganda» в начале 1944 г. снят кран ле
вого борта, 6x2 2 0 -м м /7 0  автоматов 
«Oerlikon» заменены на 8x1, установлен ра
дар типа 283. В первую половину 1945 г. 
авиационное оборудование полностью д е
монтировано, снято 4x2 20-мм  автомата; 
установлено 2x4 и 4x1 40 -м м /40  автомата 
«пом-пом», 4x1 2 0 -м м /70  «Oerlikon»; РЛС 
типов 281, 283, 284 и 272 заменены на РЛС 
типов 281Ь, 274, 277 и 293.

«Newfoundland» в середине 1944 г. ли
шился авиационного оборудования. На 
крейсер установили 2x4 40 -м м /56  автома
та «Bofors», 2x2 и 2x1 20 -м м /70  автомата 
«Oerlikon»; РЛС типов 281, 284 и 272 заме
нены на РЛС типов 281Ь, 274, 277 и 293.

На «Ceylon» в апреле 1944 г. установили 
2x2 и 8x1 20 -м м /70  автоматов «Oerlikon», 
а летом 1945 г. вместо 4x2 и 6x1 «Oerlikon» 
установлено 4x1 4 0 -м м /5 6  автомата
«Bofors» M k.lll.

Служба
«Uganda» первоначально вошел в состав 
Флота метрополии, в апреле 1943 г. дейст
вовал у побережья Западной Аф рики; в 
июле — придан Средиземноморскому фло
ту для участия в десантных операциях на 
Сицилии и у Салерно. 3.9.1943 поврежден

в результате столкновения с крейсером  
«Delhi». 13.9.1943 получил попадание пла
нирующей бомбы FX-1400 с бомбардиров
щ ика D o-217 из состава KG 100. Бомба Легкий крейсер
пробила корпус насквозь и взорвалась под *Newfoundland»,
днищ ем; крейсер принял 1300 т воды и ли- 1943 г.
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Легкий крейсер шился хода. Ремонт в СШ А до октября
«Uganda», 1944 г. 1944 г., затем в Англии до января 1945 г.

21.10.1944 крейсер передан Канаде. В 
январе 1945 г. перешел Суэцким каналом и 
вошел в состав 4-й  эскадры  крейсеров 
Британского Тихоокеанского флота (TF.57). 
Участвовал в операциях против Окинавы и 
Ф ормозы , 14 — 15.6.1945 обстреливал ат. 
Трук. 27.7.1945 покинул район боевых дей
ствий и ушел в Канаду на ремонт. В после
военные годы использовался в качестве 
учебного , 14 .1.1952 переименован в 
«Quebec»; 13.6.1956 исключен из состава 
флота; 6.2.1961 прибыл на разборку в Оса
ку (Япония).

«Newfoundland» после кратковременной 
службы в метрополии, в апреле 1943 г. во
шел в состав Средиземноморского флота. 
Участвовал в захвате о. Пантеллерия (июнь
1943 г.), высадке на о. Сицилия (июль 1943 
г.). 23.7.1943 поврежден торпедой итальян
ской ПЛ «Ascianghi» — ремонт до ноября
1944 г. В январе 1945 г. включен в состав 4- 
й эскадры крейсеров Британского Тихооке
анского флота. В мае 1945 г. действовал 
совместно с австралийскими кораблями у 
берегов Новой Гвинеи, в июне участвовал в 
обстреле ат. Трук, в июле — августе — в 
авианосном рейде на Японские о-ва. С ноя
бря 1945 по январь 1946 г. прошел ремонт в 
Сиднее, затем выведен в резерв.

Вновь введен в строй 5.11.1952 и снова 
вошел в 4-ю  эскадру крейсеров Ост-Инд- 
ско го  флота. Участвовал в Суэцком кон 

фликте 1956 г. 1.11.1956 в Красном море 
потопил е ги пе тски й  ф регат «Domiat».
24 .6 .1959  выведен в резерв. 2 .11.1959 
продан Перу; в ноябре 1960 г. передан пе
руанскому флоту под названием «Almirante 
Grau». 15.5.1973 переименован в «Capitan 
Quinones». В 1979 г. служил в качестве не
сам оходного учебного  судна в Кальяо, в 
1980 г. сдан на слом.

«Ceylon» до ноября 1943 г. находился в 
составе Флота метрополии, в декабре — 
вошел в 4 -ю  эскадры крейсеров Восточно
го флота. В течение 1944 г. участвовал в 
рейдах на Сабанг, Сурабаю  и Суматру.
23.11.1944 перешел в состав Британского 
Тихоокеанского флота, но в феврале 1945 
г. передан 5-й  эскадре крейсеров  Ост- 
И ндского  флота, где оставался до конца 
войны. Участвовал в обстреле Никобарских 
о-вов и десантных операциях в Бирме.

В 1946 — 1950 гг. находился в составе 
П ортсм утского  командования, после чего 
до 1.10.1954 — в 5-й  и 4-й  эскадрах крей
серов на Дальнем Востоке. После ремонта 
и модернизации (март 1955 — июль 1956 
г.) служил в составе Ф лота метрополии, 
С редиземноморского флота, Ю жно-Атлан
тической и О ст-И ндской станций. Участво
вал в Суэцком конфликте 1956 г.

В декабре 1959 г. продан Перу; 9.1.1960 
передан перуанскому флоту под названием 
«Coronel Bolognesi». В мае 1982 г. исклю 
чен из состава флота, в августе 1985 г. 
продан на слом на Тайвань.
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Легкие крейсера типов «Swiftsure» и «Tiger»

«Swiftsure» «Vickers-Armstrong», Тайн 22.9.1941 4.2.1943 22.6.1944 Исключен в 1962
«Ontario» «Harland & Wolf», Белфаст 20.11.1941 29.7.1943 25.5.1945 Исключен в 1960
«Superb» «Swan Hunter», Уоллсенд 23.6.1942 31.8.1943 16.11.1945 Исключен в 1960
«Bellerophone» «John Brown», Клайдбэнк 1.10.1941 25.10.1945 18.3.1959 Слом 23.9.1986
«Blake» «Fairfield», Говэн 17.8.1942 20.12.1945 8.3.1961 Слом 28.10.1982
«Defence» «Scotts», Гринок 24.6.1942 2.9.1944 20.7.1960 Исключен в 1972
«Tiger» «Vickers-Armstrong», Тайн 8.1944 — — Разобран в 1946
«Hawke» верфь ВМС, Портсмут 8.1944 — — Разобран в 1946—1947

Проектирование
Корабли данного типа стали единственны
ми представителями класса «крейсер», за 
казанными для британского флота в годы 
войны. Заказ на 3 крейсера типа «Minotaur» 
(«Minotaur», «Swiftsure», «Bellerophon») 
был выдан по программе 1941 г. Они 
представляли собой переработанный про
ект «Fiji» с улучшениями, максимально учи
тывающими требования Адмиралтейства, 
высказанные еще при достройке кораблей 
2-й серии. Ширина корпуса была увеличена 
на 1 фут для улучшения остойчивости, зе 
нитное вооружение усилено за счет замены 
башни «X» на пятую 102-мм спаренную ус
тановку и два (а не один, как требовалось 
изначально) четырехствольных «пом-пома», 
возрос запас топлива. Знаковым явлением 
стал изначально запланированный отказ от 
авиационного вооружения — на смену ему 
пришло развитое радиолокационное обо
рудование.

Три следую щ их крейсера («Tiger», 
«Superb», «Defence») были заказаны по Д о 
полнительной программе 1941 г., еще два

(«Hawke» и «Blake») — по программе 1942 г. 
Поскольку остойчивость кораблей все рав
но не отвечала высоким стандартам Адми
ралтейства, в 1942 г. было принято реше
ние об увеличении ширины корпуса еще на
1 фут. О днако работы на «M inotaur» и 
«Swiftsure» к том у времени заш ли уже 
слиш ком  далеко, и чтобы не затягивать 
сроки  готовности , их ш ирину оставили 
прежней.

Строительство серии шло с большими 
трудностями — к тому времени крейсера 
уступали по приоритетности эскортным и 
десантным кораблям. В итоге, до оконча
ния боевых действий  успели д остроить  
только «Swiftsure» и «Minotaur», причем по
следний в июле 1944 г. был передан ка
надскому флоту и вошел в строй под на
званием  «Ontario». Вскоре после войны 
вступил в строй «Superb».

Остальные крейсера охватила череда не
объяснимых переименований. «Bellerophon», 
строивш ийся на верфи «John Brown», в 
феврале 1945 г. был переим енован в 
«Tiger»; в июле 1946 г. его достройку при

Легкий крейсер 
«Swiftsure»
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«Swiftsure»,
г.

остановили. «Tiger», строительство которо
го поручили верфи «Vickers-Arm strong», в 
декабре 1944 г. переименовали в «Blake», 
в феврале 1945-го — в «Bellerophon», а в 
марте 1946 г. заказ на него аннулировали. 
Та же участь постигла «Hawke», постройка 
которого находилось на начальной стадии: 
в январе 1945 г. ее заморозили, а годом 
позже — отменили. «Blake» в декабре 1944 
г. был переименован в «Tiger», в феврале 
1945-го — обратно в «Blake»; в июле 1946 
г. его строительство также было приоста
новлено — одноврем енно с избежавш им 
переименований «Defence».

Таким образом, к концу 1940-х гг. три 
крейсера данного типа («Tiger», «Defence» 
и «Blake») находились на плаву, но работы 
на них не велись. Судьба кораблей остава
лась под вопросом  до 15.10.1954, когда 
было принято решение об их достройке по 
новому проекту — с вооружением из 2x2 
152-мм /50 универсальных установок Mk.N5 
и 3x2 7 6 -м м /7 0  М к.6 . Корабли вошли в 
строй в 1 9 5 9 — 1961 гг., причем незадолго 
до этого, 8.10.1957, «Defence» был пере

именован в «Lion». В 1965 — 1969 гг. 
«Tiger» и «Blake» были переоборудованы в 
крейсера-вертолетоносцы , при этом кор 
мовая башня снималась, а на ее месте 
оборудовалась взлетная площадка и ангар 
на 4 вертолета.

Конструкция
Крейсера типа «Minotaur» (позже, в связи с 
передачей головного корабля Канаде, по
всем естно  обозначавш иеся как тип 
«Swiftsure») конструктивно являлись повто
рением типа «Fiji», отличаясь в основном 
составом вооружения и оборудования. Се
рьезно видоизменилась лишь носовая над
стройка. После отказа от авиационного во
оружения самолетные ангары были ликви
дированы, а сама надстройка в этом месте 
понижена на один уровень. Система бро
нирования и силовая установка не претер
пели изменений. Некоторое снижение ско 
рости стало неизбежной платой за увели
ченную  ш ирину и возросш ее 
водоизмещ ение — в частности, у «Superb» 
оно достигло 9066/11 564 т.

Г а к  n i k o - 1схи та чсскп е  х а р а к т е р н о и 'к н  л е г к и х  кр е й с е р о в  п ш а  • S w if ts u re  
на м о ч е н  i не i \ п л е н н я  is с i p o ii

Водоизмещение: стандартное 8800 т; полное 11 130 т
Размерения: 163,98/169,31x19,2 («Superb» — 19,5)х6,3 м
Энергетическая установка: 4 ТЗА «Parsons», 4 ПК Адмиралтейского типа, 80 ООО л.с.;

1850 т нефти
Скорость: 31,5 уз.
Дальность плавания: 6500 (13) миль
Бронирование: пояс 83 мм, траверзы 51 мм, палуба 51 мм, башни 51 мм, 

барбеты 25 мм, погреба 83 мм
Вооружение: 3x3 — 152-мм/50, 5x2 — 102-мм/45, 4x4 (на «Ontario» 

дополнительно 8x1, на «Superb» 2x1) — 40-мм/40, 8x1 — 
40-мм/56 (только на «Superb»), 8x2 и 6x1 (или 2x2 и 2x1 на 
«Superb») — 20-мм/70, 2x3 — 533-мм ТА

Экипаж: 865 — 960 человек
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Крейсера, вошедшие в строй в 1944 —
1945 гг., сохранили главный калибр про
тотипа — 3x3 152-мм/50 орудия Mk.XXIII в 
установках M k.XXIII. Зенитное вооружение 
состояло из 5x2 102 -м м /45  орудий
Mk.XVI/XIX, четыре из которых находились 
на прежних местах, а пятое — на позиции 
«X», и 4x4 4 0 -м м /4 0  автоматов «Vickers» 
Mk.VII — два в передней части второго яру
са носовой надстройки, один над 102-мм 
установкой на позиции «X», четвертый — 
между второй трубой и грот-мачтой в ДП. 
Их дополняли 20-мм /70 автоматы «Oerlikon» 
в одиночных и спаренных установках (по
следние — с силовым приводом), а на 
«Ontario» — также 8 одноствольных «пом-по
мов». Вступивш ий в строй последним 
«Superb» отличался составом МЗА: на нем 
имелось 8x1 40 -м м /56  автоматов «Bofors» 
Mk.lll, 2x1 40-м м /40 «пом-пом» Mk.V, а так
же 2x2 и 2x1 автомата «Oerlikon» в установ
ках с ручным управлением.

Система управления огнем  пр инц и пи 
ально не отличалась от предш ественни
ков: главный КДП с 22-фут. дальномером 
и три зенитны х д иректора  — Mk.IV на 
«Swiftsure» или улучшенные Mk.VI на 
«Ontario» и «Superb». Радиолокационное 
вооружение включало РЛС типов 277, 
281Ь, 282, 283, 284, 285, 293.

М одернизации
Летом 1945 г. на «Swiftsure» все 20-мм ав
томаты сняты и заменены  на 13x1 40- 
мм/56 «Bofors» (из них 5 — в установках с 
силовым приводом ). О дноврем енно на 
«Ontario» 4 подобных автомата установили 
вместо такого  же числа одноствольных 
«пом-помов».

Служба
«Swiftsure» с августа по октябрь 1944 г. 
входил в состав Флота метрополии; затем 
перешел на Дальний Восток и стал флаг

маном 4-й  эскадры крейсеров Британского 
Тихоокеанского флота. В 1945 г. участво
вал в операции у о-вов Сакисима (март — 
май), рейдах на ат. Трук (июнь) и Японские
о-ва (июль — август), реоккупации Гонкон
га (август).

В 1953 г. поврежден при столкновении с 
эсминцем «Diamond» и выведен в резерв. В
1960 г. исключен из состава флота 17.10.1962 
прибыл на разборку в Инверкитинг.

«Ontario» вошел в состав 4 -й  эскадры 
крейсеров уже после окончания боевых 
д ействий  на Т ихоокеанском  театре.
27.11.1945 прибыл в Канаду. Исключен из 
состава флота 15.10.1958; прибыл на раз
борку в Осаку 19.11.1960.

«Superb» исключен из состава флота в
1957 г. Разобран в Далмере в 1960 г.

«Tiger» (бывший «Bellerophon») в декаб
ре 1975 г. выведен в резерв; 23.9.1986 от
правлен на слом в Испанию.

«Lion» (бывш ий «Defence») исключен в 
1972 г.; в апреле 1975 г. прибыл на раз
борку в Инверкитинг.

«Blake» в июне 1978 г. выведен в ре
зерв; 28.10.1982 отправлен на слом.

Легкий крейсер 
«Swiftsure», 

июнь 1944 г.

Крейсер «Tiger»
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Крейсер — минный заградитель «Adventure»

Крейсер — минный 
заградитель 
«Adventure», 1932 г.

«Adventure» верфь ВМС, Девонпорт 29.11.1922 18.6.1924 5.5.1927 Исключен в 1947

Проектирование
Первый крупный корабль, построенный в 
Великобритании после окончания Первой 
мировой войны. Строился по програм м е 
1922 г. для замены м инзага «Princess 
Margaret», но с оглядкой на немецкие 
крейсера -за град ители  «Brummer» и 
«Bremse». Хотя «Adventure» оказался круп
нее последних, тем не менее, уступал им 
по больш инству парам етров — вооруж е
нию, скорости, бронированию. Отчасти это 
стало расплатой за полностью  закры тую  
минную палубу (у немцев мины хранились 
открыто). В проект было внесено немало 
новшеств — например, универсальная ар
тиллерия и экспериментальная ЭУ, с ди- 
зель-генераторами экономического хода.

Конструкция
Корпус «Adventure» в плане имел ту же 
форму, что и у заложенных чуть позж е 
крейсеров типа «Kent» — трапеция, перехо
дящая ниже ватерлинии в були. Кроме то
го, «Adventure» стал первым британским  
кораблем с транцевой корм ой (наиболь
шая длина после постройки  — 158,5 м). 
Предполагалось, что это увеличит пропуль- 
сивный коэффициент, однако на испытани
ях выяснилось, что мины при постановке 
могут быть притянуты к транцу из-за  воз
никаю щ ей зоны пониж енного  давления. 
Это вынудило в 1932 г. перестроить корм о
вую оконечность, придав ей более тради
ционные «крейсерские» очертания, что

увеличило наибольшую длину корабля поч
ти на 6 м.

Короткий 25-мм пояс (на 25-мм обш ив
ке из кораблестроительной стали) и броне- 
палуба той же толщины прикрывали только 
отсеки силовой установки.

Вооружение состояло из 4x1 120-мм /40 
универсальны х орудий Mk.VIII, 4x1 40- 
м м /40 автоматов «Vickers» «пом-пом» и не
скольких пулеметов «винтовочного» калиб
ра. Для управления огнем (к началу Второй 
мировой войны) служило два 12-фут. даль
номера, один из которы х находился на 
мостике, второй — на ф ор-марсе.

«Adventure» рассчитывался на прием на 
закрытую минную палубу 280 мин типа H-II 
(представляли собой  копию  герм анской  
мины времен Первой мировой войны) или 
до 340 мин более старых типов. Постанов
ка производилась через 4 кормовых лац- 
порта, а погрузка — через 2 бортовых, рас
положенных в районе грот-мачты.

Силовая установка состояла из двухваль- 
ного ТЗА системы «Parsons» (аналогичен 
применявшимся на крейсерах типов «С» и 
«D»), на валах которого дополнительно уста
навливались электромоторы мощностью по 
4000 л.с. Электроэнергию для них выраба
тывали четыре 8-цилиндровых дизель-гене- 
ратора суммарной мощ ностью  6600 кВт. 
Продукты сгорания от дизелей выводились 
в собственную тонкую трубу, стоящую впри
тык ко второй дымовой трубе. При полной 
нагрузке корабль развивал 26,5 уз.
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Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания:
Бронирование:
Вооружение:

Экипаж:

стандартное 6740 т; полное 8370 т 
152,4/164,3x18x4,4 — 5,3 м
2 ТЗА «Parsons», 6 ПК «Yarrow», 40 ООО л.с.; 4 дизель- 
генератора «Vickers-Armstrong», 4 электромотора, 8000 л.с.; 
1550 т нефти
27,75 уз. (17 уз. под электромоторами)
4500 (12) или 1820 (25) миль 
пояс и палуба 25 мм
4x1 — 120-мм/40, 1x8 — 40-мм/40, 2x4 — 12,7-мм пулемета, 
280 мин 
560 человек

Предвоенные м одернизации
В 1932 г. произведена уже упомянутая пе
ределка кормовой оконечности. Примерно 
тогда же были установлены 2x4 12,7-мм 
пулемета. В 1938 г. четыре одноствольных 
40-мм установки заменены на одну вось
миствольную Mk.VI, см онтированную  на 
позиции «В».

М одернизации военного времени
В 1941 г. дизель-электрическую  установку 
сняли (как и тонкую трубу), а помещение 
дизель-генераторов приспособили  для 
других нужд. В 1942 г. добавлено 9x1 20- 
мм /70 автоматов, а 12,7-мм пулеметы сня
ты; смонтировано два зенитных директора 
HACS (на ф ор-марсе и позади грот-мачты), 
установлены РЛС типов 291 и 285. Грот- 
мачта заменена треногой, а фок-мачта вы
ше марса срезана. В 1944 г., накануне вы
садки в Нормандии, «Adventure» переобо
рудовали в плавмастерскую  для ремонта 
десантно-высадочных средств.

Служба
К началу войны «Adventure» находился в 
водах метрополии, будучи приданны м 
П ортсм утском у командованию . 11 —
16.9.1939, совместно с минным заградите
лем «Plover», выставил 3000 мин в Д увр
ском  прол. В ноябре временно придан

Д уврскому командованию, а 13.11.1939 по
дорвался на мине, выставленной герм ан
ским и эсминцами в устье Темзы, получив 
серьезные повреждения — ремонт до сен
тября 1940 г.

После возвращения в строй вошел в со 
став 1-й эскадры заградителей, а в декаб 
ре 1940 г. — придан командованию Запад
ных подходов. 15.1.1941 снова подорвался 
на мине у берегов Англии — небольшие по
вреждения. 31.7.1941 доставил в А рхан
гельск 200 мин и 1000 ГБ. С сентября по 
декабрь 1941 г. прошел ремонт. Во второй 
половине 1942 г. корабль участвовал в по
становке оборонительных минных заграж 
дений у восточного побережья Британских
о-вов. В ноябре — декабре 1942 г. 
«Adventure» совершил два рейса на Мальту 
с грузом  авиационных ГБ (всего доставил 
4000 штук). При возвращ ении со С реди
земного моря, 10.4.1943 перехватил к за 
паду от Виго германский блокадопрорыва- 
тель «Irene».

После прохож дения рем онта (октябрь
1943 г.) «Adventure» придан Плимутскому 
командованию. С марта 1944 г. использо
вался в качестве плавмастерской и плаву
чей казармы  в Плимуте. 14 .5 .1945 стал 
первым кораблем сою зников, вошедшим в 
герм анский  порт Куксхаф ен. Продан на 
слом 10.7.1947.
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Крейсера — минные заградители типа "Abdiel"

Крейсер — минный 
заградитель «Abdiel», 
1943 г.

1-я группа: 
«Abdiel» «J.S.White», Коуз 29.3.1939 23.4.1940 15.4.1941 Погиб 10.9.1943
«Latona» «Thornycroft», Саутгемптон 4.4.1939 20.8.1940 4.5.1941 Погиб 25.10.1941
«Manxman» «A.Stephen», Говэн 24.3.1939 5.9.1940 20.6.1941 Исключен в 1971
«Welshman» «Hawthorn Leslie», Ньюкасл 8.6.1939 4.9.1940 25.8.1941 Погиб 1.2.1943
2-я группа: 
«Apollo» «Hawthorn Leslie», Ньюкасл 10.10.1941 5.4.1943 12.2.1944 Исключен в 1961
«Ariadne» «A.Stephen», Говэн 15.11.1941 16.2.1943 9.10.1943 Исключен в 1965

Проектирование
Напряженная международная обстановка 
конца 1930-х гг. побудила британское Ад
миралтейство в январе 1937 г. начать ра
боты над проектом нового быстроходного 
м инного заградителя, предназначенного  
для активных постановок в водах против
ника (под которы м подразумевалась, в 
первую очередь, Германия). Как и в случае 
с крейсерами типа «Е», все было принесе
но в жертву скорости — случай, в общ ем- 
то, не типичный для Англии. По заданию, 
корабли должны были в течение ночи дохо
дить от Британских островов до Гельго

ландской бухты и обратно, принимая при 
этом 100 мин.

Столь ж есткие  условия потребовали 
тщ ательного подбора обводов корпуса и 
винто-рулевой группы и прогонки модели 
в опытовом бассейне. Итогом стало созда
ние корабля, близкого по водоизмещ ению 
(стандартное — 2600 т), размерам и конст
рукции корпуса к эсминцам и способно
го развить скорость 39,5 уз. при мощ но
сти 72 000 л.с.

На ранних стадиях проектирования ко
рабли предполагалось вооружить 2x2 120- 
м м /50 орудиями Mk.XI в установках Мк.ХХ,

Крейсер — минный 
заградитель «Abdiel», 
1941 г.
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Водоизмещение:
1-я группа
2-я группа 

Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Вооружение:

1-я группа

2-я группа 

Экипаж:

стандартное 2650 т; полное 3415 т 
стандартное 2810 т; полное 4100 т 
122,1/127,4x12,2x4,65 (1-я группа)— 4,93 (2-я группа) м
2 ТЗА «Parsons», 4 ПК Адмиралтейского типа, 72 ООО л.с.; 
690 — 726 т (1-я группа) или 825 т (2-я группа) нефти
39,75 (1-я группа) или 39,25 (2-я группа) уз.
4000 (1-я группа) или 4600 (2-я группа) (15) миль

3x2 — 102-ММ/45, 1x4 — 40 -м м /40 , 2x4 — 12,7-мм пулемета, 
100 — 156 мин
2x2 — 102-ММ/45, 2x2 — 40-м м /56 , 6x2 — 20-м м /70 , 100 — 
156 мин
1-я группа — 242 — 246 человек; 2-я группа — 257 человек

аналогичных устанавливавшимся на эсм ин
цах типа «L/М», но впоследствии от этого 
отказались, посчитав, что рекордная ско 
рость и так послужит им лучшей защитой 
от надводного противника. Вместо 120- 
мм орудий в проекте появились более л ег
кие 102-мм универсальные установки, что 
позволило несколько уменьшить «верхний» 
вес и на 0,25 уз. увеличить скорость.

Проект был закончен в апреле 1938 г. 
и утвержден Советом Адмиралтейства
1.12.1938. Всего планировалось построить
4 корабля данного типа: «Abdiel», «Latona» 
и «Manxman» заказали 23.12.1938 по про
грамме 1938 г., «Welshman» — 21.3.1939 по 
программе 1939 г. Средняя стоимость од 
ной единицы составила 750 тыс. ф.ст. В 
рамках Дополнительной программы 1941 г. 
было заказано еще два корабля (2-я груп
па: «Apollo» и «Ariadne») — с несколько и з 
мененным составом вооружения и увели
ченным запасом  топлива. С тоимость 
«Apollo» равнялась 807 тыс. ф.ст.

Конструкция
Быстроходные минзаги типа «Abdiel» имели 
гладкопалубный корпус (впервы е после 
крейсеров типа «County») с заметны м 
подъемом к форштевню. Высота борта от 
киля до верхней точки форштевня достига 
ла 7,32 м. В остальном конструкция кораб
лей была близка к эскадренным минонос
цам — именно от них они унаследовали ли
нейное расположение силовой установки и 
довольно легкую  конструкцию  корпуса. 
Имелось две сплошных палубы — главная 
(минная) и верхняя. Броневая защ ита от
сутствовала, за исключением легкой 6,4- 
мм брони мостика. У кораблей 2-й группы 
было сокращено количество иллюминато
ров (в кормовой части они отсутствовали 
вообще).

Артиллерия по проекту состояла из 
3x2 102-мм /45 орудий Mk.XVI в установках 
Mk.XIX, 1x4 4 0 -м м /4 0  автомата «Vickers» 
Mk.VII «пом-пом» и 2x4 12,7-мм зенитных 
пулеметов «Vickers» M k .lll. Корабли 2-й 
группы вступали в строй с измененным со 
ставом вооружения: на них отсутствовала 
102-мм установка на позиции «В», четы 
рехствольный «пом-пом» заменялся на 2x2 
4 0 -м м /5 6  автомата «Bofors» в установках 
«Hazemeyer» Mk.IV (с РЛС УАО типа 282), а 
вместо 12 ,7-м м  пулеметов стояли 20- 
м м /70 автоматы «Oerlikon» в спаренных ус 
тановках Mk.V с силовым приводом.

На закры тую  минную  палубу «Abdiel» 
принимал 100 мин Mk.XV или Mk.XIV (или 
усоверш енствованны й вариант последних 
Mk.XVII). В случае необходимости это чис
ло могло быть увеличено до 150 — 156 це
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Крейсер — минный 
заградитель «Apollo»

ной некоторого снижения скорости. Для их 
погрузки имелось 4 бортовых лацпорта. В 
случае необходимости, корабли могли ис
пользоваться как быстроходные транспор
ты на 200 т груза. Минная вместимость для 
такого водоизмещ ения оказалась явно не
достаточной, но это была плата за высокую 
скорость.

Для управления огнем служил директор 
HACS Mk.IV, приспособленный для управ
ления стрельбой по надводным целям. При

Крейсер — 
минный заградитель 

"Manxman». Вид 
с фок-мачты 

на корму, 1945 г.

вступлении в строй корабли 1-й группы 
оборудовались РЛС типов 286 и 285; 2-й 
группы — РЛС типов 291, 285, 282 и 272 
(«Ariadne») или 276 («Apollo»).

Силовая установка «миноносного» типа 
занимала 4 отсека: от носа в корму шли КО 
№1, КО №2 (по два ПК в каждом), МО и от
сек редукторов. При этом  дымоходы  ПК 
№1 и № 4 выводились в крайние трубы, а 
ПК №2 и №3 — в общ ую среднюю трубу, 
которая в результате оказалась заметно 
шире, придавая кораблям дополнительное 
сходство с крейсерами типа «County». М ак
симальная скорость по проекту составляла
39,75 уз. при стандартном водоизмещ ении 
или 36 уз. продолжительно при полной на
грузке. На испытаниях «Manxman» показал 
35 ,59 уз. при водоизм ещ ении  3450 т и 
мощности 72 970 л.с., «Latona» — 35,7 уз. 
при 3340 т и 72 560 л .с.; «Welshman» — 
36,08 уз. при 3300 т и 71 950 л.с.

С ущ ественно возросш ее водоизм ещ е
ние кораблей 2-й группы неизбежно при
вело к падению скорости. Она оценивалась 
в 39,25 уз. при неполной и 33,75 уз. при 
полной нагрузке. На испытаниях 9.10.1943 
«Ariadne» показал 34,7 уз. при водоизм е
щении 3795 т и мощ ности 69 258 л .с.; 
«Apollo» 9.2.1944 развил 35,3 уз. при 3715 т 
и 70 746 л.с.

Нормальный запас топлива у кораблей 1- 
й серии равнялся 690 т, полный — 726 т; на
2-й серии его довели до 800 т. К этому д о
бавлялось 60 т соляра для дизель-генерато
ров. Д альность плавания достигала 4000 
миль экономическим 15-уз. ходом или 1050 
миль полным (у кораблей 2-й группы — со
ответственно 4600 и 1200 миль).

В целом крей се ра -за гр ад и те ли  типа 
«Abdiel» характеризовались как очень удач
ные корабли и являлись самыми бы стро
ходны ми в британском  флоте в период  
Второй мировой войны.
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М одернизации военного времени
Вскоре после вступления в строй корабли
1-й группы получили дополнительно 4x1 
20-м м /70 автомата «Oerlikon»; впоследст
вии их число довели до 6 — 7, а 12,7-мм 
пулеметы сняли. Пост управления огнем 
40-м м  автомата оборудовали РЛС типа
282. РЛС типа 286 заменялись на РЛС ти 
пов 291 и 276. «Latona» данной модерниза
ции пройти не успел, но перед отправкой 
на Средиземное море на нем установили 
2x1 40-мм пушки.

На «Manxman» в 1945 г. вместо 2x1 ав
томатов «Oerlikon» установили 4x2 в уста
новках Mk.V.

На «Ariadne» в 1944 г. установили третий 
спаренный 40 -м м /56  автомат «Hazemeyer/ 
Bofors», а на «Apollo» к началу 1945 г. число 
20-мм автоматов довели до 7x2. Летом то 
го же года на этих кораблях все 20-мм ав
томаты заменили на соответственно 5x1 и 
6x1 40 -м м /56  «Bofors» Mk.l.

Служба
Минзаги типа «Abdiel» прославились в годы 
войны на Средиземном море, причем не 
столько минными постановками, сколько 
доставкой снабжения в осажденный Тобрук 
и на Мальту — иногда, кроме них, на остров 
могли прорваться лишь подводные лодки.

«Abdiel» в марте 1941 г. провел ряд 
минных постановок у ю жного побережья

Англии и Бреста, куда пришли германские 
линкоры «Scharnhorst» и «Gneisenau». В ап
реле переш ел в Александрию . 21.5.1941 
выставил мины в зал. Патрас (Греция), на 
которы х впоследствии погибли итальян
ские эсм инец «Carlo Mirabello» и канонерка 
«Pellegrino Matteucci». Активно участвовал в 
снабжении блокированного гарнизона Тоб
рука: совершил 7 рейсов в августе, 9 — в 
сентябре и 3 — в ноябре 1941 г.

10.1.1942 «Abdiel» прибыл в Коломбо и 
до конца месяца совершил 7 постановок у 
Адаманских о-вов, после этого прошел ре
монт в Дурбане и в августе 1942 г. вернул
ся в метрополию. 30.12.1942 ставил мины 
у побережья Англии, а в начале января
1943 г. перешел в Северную Африку, где 
совершил несколько минных постановок у 
побережья Туниса, рейсов на Мальту и в 
Хайфу. Участвовал в десантной операции 
на Сицилии. Вечером 9.9.1943 погиб у Та
ранто, подорвавшись на мине, выставлен
ной германскими ТКА S-54 и S-61 (погибло 
48 членов экипажа и 120 находившихся на 
борту солдат).

Всего за годы войны «Abdiel» выставил 
2209 мин.

«Latona» 21.6.1941 прибыл в Александ
рию вокруг м. Д оброй Надежды. Вместе с 
«Abdiel», участвовал в снабжении гарнизо
на Тобрука, соверш ив 17 рейсов. Потоплен
25.10.1941 севернее Бардии пикирующ ими

«Welshman», 
зам аскированны й  
под ф ранцузский  
л идер  «Leopard», 
1942 г.
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Крейсер — минный бом бардировщ икам и Ju -8 7  из состава
заградитель 1/StG 1: попадание авиабомбы в МО №2 и

"Welshman», 1941 г. вызванный этим пожар привели к взрыву
груза боеприпасов, и корабль затонул (по
гибло 23 чел.).

«Latona» оказался единственным пред
ставителем серии, не соверш ивш им  
минных постановок.

«M anxm an» в августе 1941 г. совершил 
два рейса на Мальту, будучи зам аскиро
ванным под французский лидер «Leopard», 
при этом выставил 22 мины у берегов Ита
лии. С октября 1941 до марта 1942 г. про
вел ряд постановок у берегов Норвегии, в 
Ла-М анш е и Бискайском зал. 18.4.1942 от
правлен на Дальний Восток, но 16.10.1942 
прибыл в Александрию для участия в д о 
ставке снабжения на Мальту. 1.12.1942 
торпедирован германской ПЛ U-375 у Ора
на и вышел из строя более чем на 2 года. 
Всего кораблем выставлено 3112 мин.

2.8.1945 «Manxman» прибыл в Сидней и 
включен в состав Британского Тихоокеан
ского  флота, однако в боевых действиях 
уже не участвовал. Вернулся в метрополию 
в июне 1946 г. В 1947 — 1951 гг. служил на 
Дальнем Востоке; затем на Средиземном 
море. После ремонта и модернизации, с 
1956 по 1960 г. служил в составе Среди
земноморского флота.

В феврале 1962 г. «Manxman» переобо
рудован в корабль поддержки м инно
тральных сил; в 1969 г. — в учебный ко
рабль; в январе 1971 г. исключен из соста
ва флота; в марте 1971 г. прибыл на 
разборку в Ньюпорт.

«W elshm an» 28.9 — 9.10.1941 провел 
три минных постановки у берегов Англии; 
21 — 26.10.1941 — две постановки в Ла- 
Манше, в ноябре — постановку в Бискай
ском зал. В январе 1942 г. совершил рейс 
в Такоради (Гана). 3 — 14.2.1942 провел 
шесть постановок (912 мин) в Бискайском

зал.; 12 — 19.4.1942 — три постановки (480 
мин) в Ла-М анше.

В мае — июне 1942 г. «Welshman» совер
шил три рейса с грузами на Мальту (как и в 
случае с «Manxman», корабль маскировал
ся под ф ранцузский лидер «Leopard»). В 
ноябре участвовал в операции «Torch», по
сле чего занимался доставкой грузов на 
М альту для снабж ения базировавш ейся 
там 10-й флотилии ПЛ. 1.2.1943 торпеди
рован германской ПЛ U-617 у побережья 
Ливии, через 2 часа затонул (148 по ги б 
ших).

Всего в 1941 — 1942 гг. «Welshman» вы
ставил 3274 мины.

«Ariadne» с декабря 1943 до конца 1944 
г. действовал на Средиземном море. По
сле ремонта и переоборудования в м етро
полии перешел Панамским каналом на Т и
хий океан и 4.3 .1944 прибыл в Перл-Хар- 
бор. Д ействовал  в составе TG.75.
19-20.6.1944 выставил заграждение у Ве- 
вак (Новая Гвинея), затем до ноября 1944 
г. участвовал в операциях на М арианских 
о-вах и Ф илиппинах. В начале 1945 г. вер
нулся в метрополию , где осущ ествил 11 
минных постановок (1650 мин). 17.7 —
15.8.1945 соверш ил переход в Сидней с 
грузом  деталей РЛС для кораблей Британ
ского  тихоокеанского флота, и оставался в 
дальневосточных водах до апреля 1946 г. 
В годы войны «Ariadne» выставил около 
2000 мин. В 1946 г. выведен в резерв в 
Плимуте; в 1963 г. продан на слом.

«АроМо» в начале 1944 г. осуществлял 
минные постановки у побережья Ф ранции 
(выставлено 1170 мин). В июне принимал 
участие в Нормандской десантной опера
ции. Осенью 1944 г. осущ ествлял поста
новки противолодочных заграждений у бе
регов Англии; 13.1.1945 выставил заграж 
дение у о. Утсира (Н орвегия); с 16.2 по
11.4.1945 снова ставил противолодочные 
заграж дения в И рландском  море;
22 .4 .1945  выставил 276 мин у входа в 
Кольский залив.

В мае 1945 г. «Apollo» доставил в Осло 
норвежского наследного принца Олафа. С
22.6 по 2.8 .1945 прошел в Саутгемптоне 
ремонт и переоборудование для службы на 
Дальнем Востоке, однако в боевых дейст
виях не участвовал. В годы войны «Apollo» 
выставил наибольшее среди систерш ипов 
количество мин — 8500.

И сключен из состава флота в апреле
1961 г., продан на слом в ноябре 1962 г.
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Тяжелые крейсера (броненосцы) типа «Deutschland»

«Броненосец» 
«Admiral Scheer»

«Deutschland» «Deutsche Werke»,
Киль

«Admiral Scheer» верфь BMC,
Вильгельмсхафен 

«Admiral Graf Spee» верфь BMC,
Вильгельмсхафен

9.2.1928 19.5.1931 1.4.1933 Погиб 4.5.1945

25.6.1931 1.4.1933 12.11.1934 Погиб 9.4.1945

1.10.1932 30.6.1934 6.1.1936 Затоплен 17.12.1939

Проектирование
Появление д анного  типа стало прямым 
следствием  В ерсальского  д оговора, не 
позволявш его Германии иметь в составе 
флота боевых кораблей водоизмещ ением 
более 10 ООО т с калибром  артиллерии 
свыше 280-мм. В середине 1920-х гг. Гер
мания смогла приступить к замене старых 
броненосцев «Braunschweig», «Hannover» и 
«Elsass», возраст которы х превысил 20- 
летний. В рамках разреш енного  лимита 
можно было построить либо хорош о защ и
щенный монитор или броненосец берего
вой обороны , либо крейсер «ваш ингтон
ского» типа — в этих двух направлениях и 
велись эскизные проработки.

В начале 1923 г. появился проект
10 000-тонного крейсера с вооружением из 
4x2 210-мм орудий, скоростью  32 уз., 80- 
мм броней пояса и 30-мм бронепалубой,

внешне походившего на строивш иися в то 
время легкий крейсер «Emden».

С приходом  в конце 1924 г. на пост 
главкома ВМС адмирала В. Ценкера кон
цепция корабля в корне изменилась. Его 
характеристики потребовали подобрать та
ким образом, чтобы он мог легко уходить 
от существующих 20 — 23-узловых линко
ров, а над более быстроходным противни
ком иметь неоспоримое превосходство в 
вооружении и защите. В итоге для артил
лерии ГК был выбран максимально разре
шенный калибр 280 мм.

Первый эскизны й проект с учетом вы
двинутых требований появился в 1926 г. 
При максим ально возм ож ном  вод ои зм е 
щении корабль был вооружен 6 280-м м  
орудиям и в трехорудийны х баш нях, 4x2 
120-мм или 127-мм универсальными ору
диями, имел 28-уз. скорость и защищался
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100-мм поясом. Главной «изюминкой» про
екта стала впервые примененная на столь 
крупных кораблях дизельная силовая уста
новка, обеспечивавш ая огром ную  даль
ность плавания. В ходе дальнейших прора
боток была изменена компоновка и форма 
корпуса, конструкция надстроек, от едино
го универсального калибра отказались в 
пользу 150-мм противоминных и 88-мм зе 
нитных пушек, в состав вооружения вклю
чены торпедные аппараты. Все это неиз
бежно приводило к росту водоизмещения, 
а для компенсации приходилось ж ертво
вать броней, в итоге толщина бронепояса 
уменьш илась до 60 мм. Окончательный 
проект был утвержден 11.4.1928. Д еклари
руемое стандартное водоизм ещ ение ко 
раблей (10 ООО «длинных» тонн) укладыва
лось в разрешенный лимит, однако реаль
ное превышало его от единицы к единице, 
причем на последней это превышение д о 
стигло 17 %.

Официально данные корабли классиф и
цировались как броненосцы (Panzerschiffe) 
и строились, исходя из лимита, отведенно
го на линкоры. Однако по своей сути они 
являлись своеобразными тяжелыми крей
серами, обладаю щ ими меньш ей с ко р о 
стью, но вооруженными сверхтяжелой для 
своего класса артиллерией. Еще до начала 
Второй мировой войны за ними закрепи
лось определение «карманные линкоры».

По внутриполитическим причинам стро
ительство головного корабля удалось про

финансировать только к 1929 г. Заказ на 
броненосец «А»* был выдан 17.8.1928. При 
спуске он получил название «Deutschland». 
Второй и третий корабли серии — броне
носцы «В» и «С» (будущие «Admiral Scheer» 
и «Admiral Graf Spee») — были заказаны в 
начале 1931 г. и 18.8.1932 соответственно. 
На 1933 г. намечался заказ 4 -го  и 5 -го  ко
раблей серии, но впоследствии их переза
казали по новому проекту как линкоры  
«Scharnhorst» и «Gneisenau».

25.1.1940 «Lutzow» (бывший «Deutschland») 
и «Admiral Scheer» официально перекласси
фицированы в тяжелые крейсера (Schwere 
Kreuzer).

Конструкция
Корпус «броненосцев», рассчитанны х на 
длительные океанские походы, собирался 
по продольной схеме, но с большим коли
чеством поперечны х связей. При с тр о и 
тельстве клепка ш ироко дублировалась 
сваркой, а оконечности были цельносвар
ными. По больш ей части длины корпус 
имел були, выполнявшие роль ПТЗ и за 
крывавшие большую часть броневого по
яса, устанавливавш егося с уклоном 12 —

* По сущ е ство ва в ш е й  в Герм ани и  тр а д и ц и и , кора бл ь  
при закладке  получал литерное обозначение  (при  этом  в 
каж дом  классе велась своя «буквенная» линия) и, в ряде 
случаев, наим енование корабля, на за м ену котором у  он 
строился (наприм ер, «Ersatz Niobe», т.е. «З амещ аю щ ий 
N iobe»), а оф ици ал ьное  назв а н и е  ем у  п р и св а и в а л о сь  
при сп уске  на воду.
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Вверху: «броненосец» «Deutschland» вскоре 
после вступления в строй 
Слева: башеноподобная надстройка 
«броненосца» «Admiral Graf Spee»

13,5" верхней кромкой наружу. Корабль д е
лился на 16 отсеков, на протяжении 92 % 
длины имелось второе дно. В 2 метрах за 
наружной обш ивкой устанавливалась на
клонная броневая переборка толщиной 45 
мм на головном и 40 мм на двух следую
щих броненосцах. Кроме того, между верх
ней и броневой палубами имелась верх
няя 40-мм  броневая продольная перебор
ка, расположенная в 3,7 м от ДП.

На головном  «Deutschland» ф ок-мачта 
выполнялась в виде полой трубы, наверху 
которой располагался пост управления о г
нем. Такая конструкция оказалась неудач
ной из-за  сильной подверженности вибра
ции, поэтому на «Admiral Scheer» и «Admiral 
Graf Spee» ее заменили баш енноподобной 
надстройкой.

Наиболее заметные внутрисерийные раз
личия касались системы бронирования. Пояс 
на всех кораблях начинался перед носовой 
башней (шп.149) и заканчивался за срезом 
полубака (шп.31). На «Deutschland» он состо
ял из двух рядов броневых плит: нижний на 
всем протяжении цитадели имел толщину 50 
мм, верхний ряд — 80 мм между шп.42 и 
шп.136 и 60 мм снаружи от них. На «Admiral 
Scheer» высота пояса была увеличена, при
чем 50-мм плиты перенесены наверх. В рай
оне погребов носовой башни толщина ниж
него ряда уменьшалась до 65 мм, а в корму 
от задней башни — до 50 мм. На «Admiral 
Graf Spee» пояс стал однородным по всей
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Водоизмещение:
«Deutschland»
«Admiral Scheer»
«Admiral Graf Spee» 

Размерения:

Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование: 

«Deutschland»

«Admiral Scheer»

«Admiral Graf Spee»

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 10 600 т; полное 14 290 т
стандартное 11 550 т, полное 15 180 т
стандартное 12 100 т, полное 16 020 т
181,7 (вл)/186х20,7 («Deutschland») или 21,34 («Scheer») или
21,65 («Spee»)x5,8 — 7,3 м
8 дизелей MAN, 56 800 л.с.; 2750 («Deutschland») или 2410 
(«Scheer») или 2500 («Spee») т соляра
28 уз.
16 300 (18) миль

пояс 50 — 80 мм, траверзы 60 мм, продольная переборка 40 мм, 
оконечности 18 мм (нос) — 30 — 40 мм (корма), башни 140 — 
85 мм, барбеты 125 мм, палуба 18 мм + 45 — 30 мм, рубка 
150 — 50 мм, ПТП 45 мм
пояс 50 — 80 мм, траверзы 50 мм, продольная переборка 40 
мм, оконечности 17 мм (нос) — 40 мм (корма), башни 140 —
85 мм, барбеты 125 мм, палуба 18 мм + 40 — 20 мм, рубка 
150 — 50 мм, ПТП 40 мм
пояс 100 мм, траверзы 100 мм, продольная переборка 40 мм, 
оконечности 17 мм (нос) — 45 мм (корма), башни 140 — 85 
мм, барбеты 125 мм, палуба 18 мм + 30 — 45 — 20 мм (в 
районе погребов 70 мм), рубка 150 — 50 мм, ПТП 40 мм
2 х 3 — 283-мм/52, 8 x 1 — 150-мм/55, 3 x 2 — 88-мм/78 
(3 х 2 — 105-мм/65 на «Spee»), 4 x 2  — 37-мм/83, 1 0 x 1  — 
20-мм/65, 2 x 4 — 533-мм ТА, 1 катапульта, 2 гидросамолета 
1070 человек

длине и ширине, причем толщина его была 
доведена до 100 мм, но высота стала наи
меньшей среди кораблей серии.

С носа и кормы пояс замыкался брони
рованными траверзами, толщина которых 
также была различной. В носовой части 
пояс сохранял прежнюю высоту, но утон
чался до 17 — 18 мм, в кормовой — был

примерно на 1 м ниже и имел толщину от 
30 до 45 мм.

Верхняя палуба на всех кораблях была 
18-мм в пределах цитадели и 7 — 10-мм вне
ее. Главная (броневая) палуба выполнялась Тяжелый крейсер
без скосов, а по толщине бронирования де- «Lutzow»
лилась на несколько участков. На (б. «Deutschland»),
«Deutschland» ее толщина составляла 30 мм Киль, весна 1941 г.
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Надстройка «Admiral 
Scheer» до (слева) и 
после (справа) 
модернизации

между продольными переборками и 45 мм 
далее до наружной обшивки; на «Scheer» — 
соответственно 20 и 40 мм; на «Spee» — 20 
мм между продольными переборками, 40 
мм от верхней продольной переборки до 
ПТП и 30 мм между ПТП и поясом, но в рай
оне погребов башен ГК палубная броня рав
номерно увеличивалась до 70 мм.

Толщина брони башен (лоб 140 мм, на
клонные плиты 80 — 60 мм, вертикальные 
стенки 85 — 70 мм, крыша 85 мм), барбе
тов (125 мм) и боевой рубки (стенки 150 
мм, крыша 50 мм) была одинаковой для 
всех кораблей серии.

Выбор главного калибра диктовался Вер
сальскими ограничениями, тем не менее он 
не имел равных среди кораблей крейсер
ского  класса. 283 -м м /52  орудия SK С /28 
(вес снаряда 300 кг) размещ ались в двух 
трехорудийных башнях Drh LC/28, имевших 
максимальный угол возвыш ения 40", что 
обеспечивало дальность стрельбы 36 475 м. 
Их дополняли восемь 150-мм орудий SK 
С /28 в одинарных щитовых установках, рас
положенных побортно в средней части. В ре
зультате получились уникальные корабли, по 
мощи артиллерии (вес бортового залпа —

2162 кг) превосходившие все зарубежные 
тяжелые крейсера.

С истема управления огнем  включала 
три КДП, два из которых (на фок-мачте и 
кормовой надстройке) снабжались 10,5-м 
дальномерами, третий (на боевой рубке) — 
дальном ером  с базой 7 м. Кроме того , 
каждая башня ГК оборудовалась собствен
ным 10,5-м дальномером.

Зенитное вооружение «Deutschland» на 
момент ввода в строй состояло всего из 
3x1 88-ММ/45 зениток С /13. Уже в 1933 —
1934 гг. их заменили на 3x2 88 -м м /78  ору
дия SK С/31 в стабилизированных установ
ках LC /31, дополнительно см онтировали 
4x2 37 -м м /83  полуавтомата С /30 и 8x1 20- 
мм автоматов С /30 . «Admiral Scheer» и 
«Admiral Graf Spee» имели такое вооруже
ние с момента готовности.

Все корабли несли по 2x4 533-мм (500- 
мм на «Deutschland» до 1934 г.) торпедных 
аппарата с легким и противоосколочны ми 
щ итами. Хотя проектом  предусм атрива
лась установка катапульты с 2 гидросам о
летами, из-за  запрета Германии иметь во
енную авиацию  авиационное вооружение 
первоначально отсутствовало.
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«.Admiral Scheer», 
1942 г.

Уникальная силовая установка состояла 
из восьми 9-цилиндровых беском прессор- 
ных двухтактны х дизелей «MAN» М9 
Zu42/58 мощностью по 7100 л.с., работав
ших на два вала через зубчатые редукторы 
фирмы «Vulkan» с гидромуфтами. Д вигате
ли группировались попарно в 4 отсеках, 
причем носовая группа работала на правый 
вал, кормовая — на левый. Гидромуфты за
нимали отдельные отсеки. Максимальная 
скорость кораблей составляла 28 — 28,3 уз. 
(продолжительная — 26 уз.). Дальность 
плавания, полученная во время испытаний 
«Admiral Graf Spee», составила 16 300 миль 
со скоростью 18,6 уз. или 7900 миль пол
ным ходом. И з-за дизельной ЭУ корабли 
отличались повышенной шумностью и виб
рацией на полных ходах, что, в частности, 
негативно сказывалось на точности артил
лерийского огня.

Предвоенные м одернизации
Как уже отмечалось, в 1934 г. на 
«Deutschland» были заменены  88 -м м  з е 
нитки и торпедные аппараты. В 1935 г. на 
нем установили 2 стабилизированных по 
ста управления зенитной стрельбой SL-2 с 
4-метровы ми дальномерами. Чуть позже 
«Scheer» и «Spee» получили по 3 усовер
шенствованных поста SL-4. Примерно в то 
же время на кораблях смонтировали ката
пульты.

В 1937 г. на «Deutschland» была установ
лена экспериментальная РЛС FuMG 39 
«Seetakt», к началу войны замененная на 
всех кораблях более совершенной FuMO 22.

В 1938 г. на «Admiral G raf Spee» 88- 
мм/78 зенитные орудия заменили на 105- 
м м /65  SK С /33  в прежних установках 
LC/31. Перед самым началом Второй м и 
ровой войны на «Spee» дополнительно ус 
тановлено 2x1 20 -м м /65  автомата.

М одернизации военного времени
В декабре 1939 г. на «Deutschland» уста
новлено 4x1 20-мм/65 автомата. В 1940 г. 
на «Lutzow» (бы вш ий «Deutschland») и 
«Admiral Scheer» 88-мм/76 зенитки замене
ны на 105-ММ/65, смонтировано разм агни
чиваю щ ее устройство , изм енена ф орма 
носовой части (увеличен угол наклона фор
штевня и развал носовых шпангоутов, дли
на д остигл а  187,9 м). О дноврем енно на 
«Admiral Scheer» перестроена носовая над
стройка — вместо баш енноподобной уста
новлена цилиндрическая фок-мачта, близ
кая по форме к головному кораблю.

На «Lutzow» в 1942 г. установлено 2x4 
20 -м м /65  автомата С /38 («Flak-Vierling») и 
1x1 20-мм С/38; РЛС FuMO 22 заменена на 
FuMO 26; установлен козырек на дымовую 
трубу. М ежду январем 1942 г. и мартом 
1944 г. на корабль установили детектор ра
диолокационного излучения FuMB 7 «Timor».
В августе 1944 г. добавлен 1x4 20 -м м /65
«Vierling», 2x2 37-мм полуавтомата замене- Тяжелый крейсер
но на 2x1 40 -м м /56  автомата Flak-28,* 7x1 «Admiral Scheer»
20-мм автоматов заменено на 6x2 20-мм в после модернизации

* Немецкое обозначение 4 0 -м м  автомата «Bofors».
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'Броненосец» «Admiral Scheer» вскоре после вступления в строй
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установках LM-44. В сентябре 1944 г. д о 
бавлено 2x1 40-м м /56 Flak-28, до конца го 
да — еще 2x1; в 1945 г. дополнительно уста
новлено 4x1 20-мм автомата С/38.

С «Admiral Scheer» в 1940 г. снято 2x1 
20-м м  автомата с площ адки у дымовой 
трубы, установлен козы рек на дымовую  
трубу, РЛС FuMO 22 заменена на FuMO 27. 
В 1941 г. установлено 2x4 2 0 -м м /6 5  
«Vierling» (на крыше носовой башни и поза
ди кормовой), 2x1 20-мм возвращ ены на 
прежние места; на кормовом КДП смонти
рована РЛС FuMO 26. В конце 1942 г. уста
новлены детекторы радиолокационного и з 
лучения FuMB 7 «Timor» и FuMB 4 
«Sumatra». Летом 1944 г. установлено 2x4 
20-м м /65 автомата; в конце года 4x2 37- 
м м /83  заменены на 4 0 -м м /5 6  F lak-28; к 
концу войны насчитывалось 8x1 40 -м м /56 , 
6x4 и 9x2 20-мм /65.

Служба
В 1930-е гг. «броненосцы» типа 
«Deutschland» являлись самыми крупными 
и современны ми кораблями герм анского  
флота, поэтому часто привлекались к пока
зу флага, совершив ряд заграничных визи
тов (в частности, «Deutschland» в начале
1935 г. соверш ил поход в Бразилию  и 
страны Карибского бассейна).

Активно действовали у берегов Испании 
в 1936 — 1938 гг. 29 .5.1937 на рейде о. 
Ивиса «Deutschland» атакован 2 бомбарди
ровщиками СБ испанских республиканских 
ВВС и получил серьезные повреждения (31 
убитый, 81 раненый). В качестве ответной 
меры, 31.5.1937 «Admiral Scheer» произвел 
обстрел испанского порта Альмерия.

В марте 1939 г. все три корабля участ
вовали в оккупации Мемеля.

«Deutschland» вскоре «Deutschland» вышел в Северную Ат-
после вступления в лантику 23.8.1939, в рамках развертывания
стРои флота перед началом Польской кампании.

С объявлением войны действовал против 
тор го во го  судоходства, потопив 2 судна 
общ им тоннажем 7000 брт. И з-за проблем 
с дизелям и 15 .11.1939 вернулся в Киль. 
25.1.1940 переименован в «Lutzow».

Принимал участие во вторжении в Нор
вегию (операция «W eserubung»). 9 .4.1940 
поврежден норвежскими береговыми бата
реями в Осло-фиорде — получил попада
ния трех 150-мм снарядов (6 убитых, 25 
раненых).

11.4.1940 торпедирован британской ПЛ 
«Spearfish» в Каттегате. Торпеда попала в 
район винтов, что привело к надлому кор
мовой оконечности и потере хода, погибло
15 чел. Ремонт до 31.3.1941.

13.6.1941, в ходе операции «Sommerreise», 
оказавшейся последней попыткой прорыва 
германского тяжелого корабля в Атлантику, 
поврежден торпедоносцем «Бофорт» 22-й sqn 
RAF в Скагерраке — ремонт до января 1942 г.

В мае 1942 г. «Lutzow» перешел в Трон
хейм, а оттуда в Нарвик. 3.7.1942, в ходе 
развертывания для операции против кон
воя PQ-17, налетел на подводную скалу в 
Уфут-фьорде и получил повреждения кор
пуса — ремонт в Киле до декабря 1942 г., 
после чего вернулся в Нарвик. 31.12.1942 
участвовал в «новогоднем» бою с британ
скими крейсерами. В сентябре 1943 г. вы
ходил в море для участия в операции 
«Zitronella» (обстрел Ш пицбергена), но вер
нулся из-за  неполадок в ЭУ. В конце 
месяца ушел в Киль.

После ремонта, весной — летом 1944 г. 
«Lutzow» использовался в роли учебного 
корабля, после чего включен в состав 2-й 
боевой группы, предназначенной для под
держки прим орского  фланга армии в При
балтике. 16.4.1945 тяжело поврежден бри 
танским и тяжелыми бом бардировщ иками 
«Ланкастер» в Свинемюнде — сел на грунт, 
но продолжал использовать артиллерию;
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4.5.1945 взорван экипажем. Поднят совет
скими спасателями, 26 .9.1946 включен в 
списки ВМ Ф СССР, но 22.7.1947 потоплен 
в ходе учений Краснознаменного Балтий
ского флота.

«Admiral Scheer» начало Второй м иро
вой войны встретил в Вильгельмсхафене, 
где 4.9.1939 участвовал в отражении пер
вого налета британской авиации — получил 
попадания трех 2 2 7 -к г  бомб, ни одна из 
которых не взорвалась; сбил 1 самолет.

С 1.2.1940 по 31.7.1940 «Admiral Scheer» 
прошел обширный ремонт с модернизаци
ей в Вильгельмсхафене и к осени был под
готовлен к выходу в океанское рейдерство. 
Поход крейсера продолжался с 27.11.1940 
до 1.4.1941 и стал самым длительным из 
всех, совершенных германскими корабля
ми специальной постройки в годы войны. 
За это время им было уничтожено 16 судов 
общей вместимостью 99 059 брт. На лето 
1941 г. намечалась повторная операция 
подобного рода, но после гибели 
«Bismarck» и повреждения «Lutzow» ее от
менили. В сентябре 1941 г. «Scheer» вхо
дил в состав так называемого «Балтийско
го флота», после чего выполнял учебные 
задачи на Балтике.

В феврале 1942 г. перешел в Норвегию, 
где были сосредоточены  главные силы 
Кригсмарине. «Lutzow» и «Admiral Scheer» 
составили 2-ю  боевую группу, базировав
шуюся на Нарвик. Участвовали в прерван
ной операции против конвоя PQ-17. 16 —
30.8.1942 «Admiral Scheer» действовал на 
советских коммуникациях в Карском море 
(операция «Wunderland»): 26.8.1942 пото
пил советский  ледокольны й пароход «А. 
Сибиряков», 27 .8 .1942  обстрелял порт 
Диксон. В ноябре 1942 г. вернулся в Гер
манию для ремонта, но в марте 1943 г. был

выведен в резерв, поэтому работы затяну
лись до середины 1944 г.

К активной деятельности  «Admiral 
Scheer» вернулся лишь в ноябре 1944 г., 
когда привлекался к поддержке сухопутных 
войск на п-ове Сворбе. 18.3.1945 стал на 
рем онт и зам ену орудий на «Deutsche 
Werke» в Киле. В ночь на 10.4.1945 во вре
мя налета 650 бомбардировщ иков RAF по
лучил 5 попаданий бомб, перевернулся и 
затонул у стенки.

«Admiral G raf Spee» 21.8.1939, еще до 
начала Второй м ировой войны, вышел в 
море для действий в Центральной и Ю ж
ной Атлантике. За время похода уничтожил
9 судов (50 089 брт). 13.12.1939 в бою с 
британскими крейсерами «Exeter», «Ajax», 
«Achilles» в устье р. Ла-Плата получил по
падания 2 203-мм и 18 152-мм снарядов 
(36 убитых, 60 раненых). После боя укры л
ся в уругвайском  порту М онтевидео, где 
был затоплен 17.12.1939.

Остов тяжелого 
крейсера «Lutzow» 
(б. «Deutschland»), 

Свинемюнде, 1945 г.

Остов «броненосца» 
«Admiral Graf Spee», 
рейд Монтевидео, 
декабрь 1939 г.
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Тяжелые крейсера типа «Admiral Hipper»

Тяжелый крейсер 
«Prinz Еидеп»

«Admiral Hipper» во 
время прохождения 
испытаний, 1939 г.

«Admiral Hippen «Deutsche Werke», Киль 6.7.1935 6.2.1937 29.4.1939 Погиб 3.5.1945
«Blucher» «Blohm und Voss», 15.8.1936 

Гамбург
8.6.1937 20.9.1939 Погиб 9.4.1940

«Prinz Eugen» «Germaniawerft», Киль 23.4.1936 22.8.1938 1.8.1940 Передан США в 1946
«Seydlitz» «Deschimag A.G.», 29.12.1936 

Бремен
19.1.1939 — Затоплен 29.1.1945

«Lutzow» «Deschimag A.G.», 2.8.1937 
Бремен

1.7.1939 -- Продан СССР 11.2.1940

Проектирование
Работы над крейсерами с 203-мм артилле
рией начаты в Германии в начале 1934 г., 
когда руководство ВМС выработало пред
варительные требования к проекту. Пред
полагалось создать корабль, способны й 
действовать как в составе флота, так и в 
качестве рейдера — истребителя торговли, 
в то же время, не уступающий по вооруже

нию и защ ите ф ранцузскому КРТ «Algerie». 
Очень скоро  стало ясно, что обеспечить 
вооружение из 8 203-мм орудий, скорость 
32 уз. и дальность плавания 12 ООО миль 
15-уз. ходом при требуемой защ ите и во
доизмещ ении 9 — 10 тыс. т не представля
ется возможным. Предложение заменить 8 
203-мм орудий на 12 150-мм было отверг
нуто с сам ого начала, а рассмотренный в

_ .m i.ij d .n i П 7 ’
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I актпко -технические ч а р а к i ерпс i ики гяжелых крейсеров мша Admiral
I l ipper» но состоянию на \ io \ ien i  не i у ш е п н и  н с ■ ром

Водоизмещение:
«Admiral Hipper» и «Blucher» 
«Prinz Eugen»
«Seydlitz» и «Lutzow» 
Размерения:
«Admiral Hipper» и «Blucher» 
«Prinz Eugen», «Seydlitz» 

и «Lutzow»
Энергетическая установка: 
"Admiral Hipper»

«Blucher»

«Prinz Eugen»

«Seydlitz» и «Lutzow» 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 14 250 т; полное 18 210 т 
стандартное 14 506 т; полное 19 042 т 
стандартное 14 240 т; полное 19 800 т

194,6 (вл>/205,9x21,3x5,8 — 7,7 м
199,5 (вл>/212,5x21,9x5,9 — 7,2 м

12 ПК «La-Mont», 132 000 л.с.; 

12 ПК «Wagner», 132 000 л.с.;

3 ТЗА «Blohm und Voss»
3050 т нефти 
3 ТЗА «Blohm und Voss»
3050 т нефти
3 ТЗА «Brown-Boveri», 12 ПК «La-Mont», 132 000 л.с.;
3250 т нефти
3 ТЗА «Wagner-Deschimag», 9 ПК «Wagner», 132 000 л.с.; 
3250 т нефти 
32 уз.
6800 (15) миль
главный пояс 80 мм, нос 40 мм, корма 70 мм; траверзы 
80 мм, палуба 30 + 30 (скосы 50) мм, башни 160 — 50 мм, 
барбеты 80 мм, рубка 150 — 50 мм, ПТП 20 мм 
4x2 — 203-мм/60, 6x2 — 105-мм/65, 6x2 — 37-мм/83,
10x1 — 20-мм/65, 4x3 — 533-мм ТА, 1 катапульта,
3 — 4 гидросамолета 
1400 — 1600 человек

мае 1934 г. вариант замены 203-мм калиб
ра на 190-мм показал, что выигрыш в во
доизмещении составит порядка 100 т при 
неизбежном падении огневой мощ и, по 
этому от него также отказались.

Летом 1934 г. появилось несколько э с 
кизных проектов крейсера водоизмещ ени
ем 10 700 т с требуемыми вооружением и 
скоростью. Броневая защ ита состояла из 
85-мм пояса и 30-мм палубы без скосов. 
Из тактических и эксплуатационных сооб 
ражений от стоявшей на легких крейсерах 
комбинированной дизель-паротурбинной  
силовой установки отказались в пользу чи
сто турбинной, на паре высоких парамет
ров, хотя это влекло снижение дальности 
плавания. В конце 1934 г. главком ВМС ад
мирал Э. Редер утвердил проект, осозна
вая, что водоизмещ ение будет значительно 
превышено. 30.10.1934 был выдан заказ 
на крейсера «Н» («Ersatz Hamburg») и «G» 
(«Ersatz Berlin»), названные при спуске  
«Admiral Hipper» и «Blucher». Обратим вни
мание, что это было сделано еще в услови
ях действия версальских ограничений, за 
прещавших Германии строить крейсера с 
артиллерией крупнее 150-мм калибра.

16.3.1935 Версальский договор был д е
нонсирован, а 18.6.1935 подписано англо
герм анское м орское соглаш ение, давав
шее Германии право строить тяжелые

крейсера в пределах 51 000 т. 16.11.1935 
последовал заказ на крейсер «J» (будущий 
«Prinz Eugen»), несколько отличавшийся по 
внутреннему расположению.

Крейсера «К» и «L» («Seydlitz» и 
«Lutzow») были заказаны  18.7.1936 с во
оружением из 4x3 150-мм орудий. Тем са 

Старт 
гидросамолета 

«Арадо» Аг-196 с 
борта крейсера 
"Admiral Hipper»
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мым демонстрировалось стремление Гер
мании к ограничению числа тяжелых крей
серов. Однако конструкторам было поруче
но проектировать основания башен так, 
чтобы они вписывались в диаметр сущ ест
вующих 203-мм установок для возможного 
перевооружения. В действительности, ре
шение о переходе на 203-мм калибр бы 
ло принято уже в 1937 г., однако оба эти 
корабля, по разным причинам, остались 
недостроенными.

Конструкция
Ф орм а корпуса кораблей типа «Admiral 
Hipper» напоминала примененную на лег
ком крейсере -Leipzig» — с булями, выра
женной бульбовой оконечностью  и внут
ренним поясом, включенным в обеспече
ние общ ей прочности. Корпус набирался 
по продольной системе и делился на 14 
отсеков. На протяжении 72% длины им е
лось двойное дно, переходящее в двойной 
борт. По проекту крейсера имели почти 
вертикальный ф орш тевень (длина по ВЛ 
194,2 м, наибольшая 202,8 м), но после ис
пытаний на «Admiral Hipper» его заменили 
на клиперский или, как его называли в Гер
мании, «атлантический», остальные кораб
ли достраивались в измененном виде.

Характерно, что тяжелые крейсера типа 
«Hipper», а такж е линкоры  типов 
«Scham horst» и «Bismarck» имели схожие 
силуэты — это делалось с целью затруд
нить их идентификацию противником при 
действиях на коммуникациях.

Броневой пояс высотой 3,75 м и тол
щиной 80 мм устанавливался с наклоном 
12,5° наружу, прикрывая около 70 % длины 
корабля (от шп.26 до шп.164). Его замыка
ли 80-мм траверзы. Далее к оконечностям 
шла более тонкая броня. В носу пояс имел 
высоту 3,85 м и толщину 40 мм, утончаясь 
к форштевню до 20 мм; в корме соответст
венно 2,75 м и 70 мм, замы каясь 70-мм 
траверзом. Горизонтальную защ иту обес
печивали 30-м м  верхняя палуба и 30-мм 
нижняя, имевшая 50-мм скосы, соединяв
шиеся с нижней кромкой пояса. За преде
лами главного пояса толщина нижней 
палубы увеличивалась до 40 мм. Вся вер
тикальная и горизонтальная защ ита выпол
нялась из брони марки Wh.

Барбеты диаметром 6,4 м имели 80-мм 
б ронирование по всей высоте; баш ни — 
160-мм лоб, 105-мм наклонную лобовую 
плиту, 80-мм наклонные боковые плиты, 
70 -м м  кры ш у и стенки ; боевая рубка — 
150-мм стенки и 50-мм крышу. Локальное

190



А р ш т ш т

бронирование имели нижние части дымо
ходов, КДП главного калибра (20 мм) и зе
нитной артиллерии (14 мм).

О снову вооружения составляли 203- 
м м /60 орудия SK С /34, способны е вести 
огонь 122-кг снарядами на дальность до
33,5 км. Заметим, что данный калибр при
менялся в Германии в первый и последний 
раз. Главный калибр размещался по тра
диционной схеме — в четырех двухорудий
ных башнях LC/34.

Для управления огнем ГК служила си с 
тема образца 1935 г., аналогичная уста
навливавшейся на линкорах. Она включала 
три КДП — на боевой рубке, баш еннопо
добной фок-мачте и кормовой надстройке. 
На «Admiral Hipper» и «Blucher» верхний 
пост оборудовался дальномером с базой 7 
м, два других имели базу 6 м. Начиная с 
«Prinz Eugen» все дальномеры стали 7- 
метровыми. Возвышенные башни оборудо
вались индивидуальными дальномерами. 
Нужно отметить, что в полном объеме 
столь развитая СУО на германских тяжелых 
крейсерах никогда не использовалась, од 
нако «съедала» значительную долю водо
измещения.

Зенитная батарея дальнего боя включа
ла 6x2 105-мм/65 орудий SK С /33. На пер
вых трех кораблях серии они располага
лись в стабилизированны х установках 
LC/31, являвшихся модиф икацией 88-м м  
установок, стоявших на легких крейсерах. 
«Seydlitz» и «Lutzow» должны были получить 
новые установки LC/37, в которых стволы 
находились в общей люльке. Огонь 105-мм 
орудий управлялся из четырех стабилизи
рованных постов SL-8, оснащ енны х 4-м  
дальномерами и защищенных характерны
ми сф ерическими колпаками (ж аргонное 
название — «качающиеся горшки»).

Л егкое  зенитное вооружение гер м ан 
ских тяжелых крейсеров к началу Второй 
мировой войны являлось самым мощным в 
своем классе. Оно включало 6x2 37-мм по
луавтоматов SK С /30 и 10x1 20-мм автома
тов С /30. Под стать ему была торпедное 
вооружение, состоявшее из 4x3 533-мм ТА 
(с 10 запасными торпедами) с дистанцион
ным управлением и совершенными ПУТС.

Крейсера оснащались катапультой FL-22 
завода «Deutsche Werke» и принимали на 
борт до 3 гидросамолетов, в том числе 2 в 
закрытые ангары. «Prinz Eugen» отличался 
от двух первых кораблей серии наличием 
дополнительного ангара, поэтому теорети
чески мог принимать до 5 гидросамолетов 
(4 в ангары, 1 на катапульте), а также имел 
закрытые посты управления на ТА.

Силовая установка выполнялись по тра
диционной для германских тяжелых кораб
лей трехвальной схеме и состояла из 3 ТЗА

и 12 ПК (на двух последних кораблях серии 
число последних сократили до 9). Турбины 
располагались в двух МО, разделенных от
секом вспомогательных механизмов, кот
лы — в трех КО. На «Admiral Hipper» стояли 
ПК системы «La-Mont» (рабочее давление 
85 атм ., тем пература пара 450°С) и ТЗА 
«Blohm und Voss», на «Blucher» — ПК 
«Wagner» с естественной циркуляцией 
(70 атм., 450°С) и ТЗА «Blohm und Voss», на 
«Prinz Eugen» — ПК «La-M ont» (73 атм.,
450”C) и ТЗА «Brown-Boveri», на «Seydlitz» 
и «Lutzow» — ПК «Wagner» с принудитель
ной циркуляцией (60 атм., 45 0 ”С) и ТЗА 
«Wagner-Deschimag». Все ТЗА состояли из 
тех секций (высокого, среднего и низкого 
давления) переднего и двух секций (высо
кого и низкого  давления) заднего хода. Ус
тановки на паре высоких параметров стали 
«ахиллесовой пятой» кораблей, отличаясь 
низкой надежностью и неэкономичностью .
Дальность плавания оказалась сущ ествен
но ниже проектны х 8000 миль 20-уз. хо- Тяжелый крейсер
дом. На испытаниях два первых корабля „Admiral Hipper»
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«Prinz Еидеп» в 
Бресте, 1941 г.

показали около 32,5 уз., «Prinz Eugen» раз
вил 33,4 уз. при мощность 136 ООО л.с.

При вступлении в строй «Admiral Hipper» 
и «Blucher» оснащались РЛС FuMO 22 на 
верхнем КДП, однако «Blucher» не имел 
дальномера на боевой рубке. Достроенный 
позже «Prinz Eugen» нес 2 РЛС FuMO 27, 
однако во время первого похода не имел 
носовых стабилизированных постов SL-8.

М одернизации военного времени
На «Admiral Hipper» в марте 1940 г. на кры
шах башен «В» и «С» установлено 2x1 20- 
мм/65 автомата С/30 на армейских станках. 
В 1941 г. вместо прожектора на башеннопо
добной надстройке установлен 1x4 20- 
м м /65 «Vierling», крейсер оснащен 2 РЛС 
FuM040G на главном и кормовом КДП. В 
начале 1942 г. 20-мм автоматы армейского 
образца заменены на 2x4 20 -м м /65

«Vierling»; в конце года установлен еще 1x4 
20-мм (снят в 1943 г.). Дальнейшее усиле
ние зенитного вооружения осуществлено в 
1944 г.: 2x2 37-мм и 3x4 20-мм заменены на 
6x1 40-м м /56 автоматов Flak-28, 8x1 20-мм 
заменено на 8x2 LM-44; установлена РЛС 
FuM 025 и детекторы  радиолокационного 
излучения FuMB 6 «Timor» и FuMB 3 «Bali». 
По принятому в ноябре 1944 г. плану наме
чалось довести состав МЗА до 20 40-мм, 
2x4 и 7x2 20-мм, однако реально работы за
кончены не были.

На «Prinz Eugen» в декабре 1941 г. уста
новлено 4x4 20 -м м /65  «Vierling» (на баке, 
юте и возвышенных башнях), в январе 1942 
г. добавлен 1x4 20-мм на баш енноподоб
ной надстройке. В феврале 1942 г., после 
возвращения в Германию, 2x4 автомата с 
верхней палубы сняты и перенесены  на 
площ адку у дымовой трубы, установлена 
РЛС FuMO 26. В 1944 г. вместо 2x2 37-мм 
и 2x4 20 -м м  установлено 6x1 4 0 -м м /5 6  
Flak-28; к концу войны на корабле насчиты
валось 18x1 40 -м м /56 , 4x4 и 2x2 20 -м м /65  
автомата. В конце 1944 г. смонтированы 
РЛС FuMO 25 на грот-мачте и FuMO 81 на 
фок-мачте, а также детекторы радиолока
ционного  излучения FuMB 6 «Timor» и 
FuMB 3 «Bali».

Служба
«Admiral Hipper» совершил первый боевой 
поход в феврале 1940 г. В ходе операции 
«Weserubung» являлся ф лагманом группы 
II, предназначенной для захвата Тронхей
ма. 8 .4 .1940  в Северном  море потопил 
британский  ЭМ «Glowworm», но был им 
протаранен и получил повреждения — ре
монт в Вильгельмсхаф ене около месяца. 
8.6.1940, в ходе операции «Juno», потопил 
британские войсковой транспорт «Огата», 
вооруженный траулер «Juniper» и танкер «Oil 
Pioneer». С 27.6.1940 по 6.8.1940 действо
вал против торгового  судоходства в Нор
вежском море, захватил 1 судно (1940 брт).

С 30 .11 .1940  по 27 .12 .1940  «Admiral 
Hipper» действовал в качестве рейдера на 
британских коммуникациях в Северной Ат
лантике, потопив 1 судно (6078 брт), но 
был вынужден уйти в Брест из-за  непола
док в ЭУ. В ходе этой операции, при напа
дении на конвой W S-5A 24.12.1940, всту
пил в бой с британским КРТ «Berwick», д о 
бивш ись в него  4 попаданий, а также 
повредив 2 судна без повреждений со сво
ей стороны . В ходе второ го  океанско го  
рейда 1 — 14.2.1941 крейсер потопил 7 су
дов (32 806 брт), после чего вернулся в 
Брест, а 15 — 28.3.1941 перешел в Киль.

После ремонта, 28 .3 .1942  «Admiral 
Hipper» прибыл в Тронхейм, где присоеди
нился к главным силам флота. В июле 1942
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Тяжелый крейсер 
«Admiral Hipper»

г. участвовал в прерванной операции 
«Rosselsprung» против конвоя PQ-17. 
26.9.1942 выставил 96 мин у о. Новая 
Земля. 5 — 7.11.1942 участвовал в опера
ции «Hoffnung» против судов, совершавш их 
«капельные» рейсы в советские порты.

31.12.1942 «Hipper» стал главным участ
ником провального для германского флота 
«новогоднего» боя, в ходе которого пото
пил британский ЭМ «Achates», но был тя
жело поврежден огнем  крейсеров 
«Sheffield» и «Jamaica». Полностью уничто
жено КО №3. В феврале 1943 г. крейсер 
вернулся в Германию и был выведен в ре
зерв. Ф актически  корабль так и не стал 
полностью боеспособным и не участвовал 
в боевых действиях. 3.5 .1945 уничтожен в 
доке во время налета британской авиации 
на Киль.

«Blucher» к апрелю 1940 г. еще не за 
кончил курс боевой подготовки, но по пла
ну операции «Weserubung» стал флагманом 
группы, предназначенной для захвата О с

ло. 9.4.1940 потоплен норвежскими бере
говы ми артиллерийским и и торпедны м и 
батареями о. Кахольм в О сло-фиорде; по
гибло 125 чел. экипажа и 195 находивших
ся на борту десантников.

«Prinz Eugen» 2.7.1940, во время д ост
ройки, получил попадание 22 7-кг бомбы во 
время налета б ританской  авиации на 
Киль. 22.4.1941 поврежден в результате 
подрыва на донной мине у северного побе
режья Германии. В мае 1941 г., вместе с 
линкором «Bismarck», участвовал в опера
ции «Rheinubung», но, в отличие от флагма
на, сумел 1.6.1941 благополучно дойти до 
Бреста. Находясь в этой базе, 2.7.1941 во 
время налета британских бомбардировщ и
ков получил попадания 6 бомб, причинив
ших серьезные повреждения (около 60 по
ги б ш и х )— ремонт до 15.12.1941.

11 — 12.2.1942 «Prinz Eugen» вместе с 
линкорам и «Scharnhorst» и «Gneisenau»
осуществил прорыв через Ла-М анш  в Гер- Тяжелый крейсер
манию  (операция «Cerberus»), сбив не- «Blucher», 1940 г.
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Недостроенный 
тяжелый крейсер 
«Seydlitz» на верфи 
«Deschimag А.С.» 
в Бремене

сколько самолетов и повредив британский 
ЭМ «Worcester». После этого крейсер полу
чил приказ на переход в Н орвегию , но
23.2.1942 близ Тронхейма был торпедиро
ван британской ПЛ «Trident» — в результате 
взрыва 2 торпед оторвана кормовая око 
нечность (11 убитых, 25 раненых). После 
врем енного ремонта на месте, «Prinz 
Eugen» в мае 1942 г. перешел на в Киль. 
Окончательный рем онт заверш ился к
20.10.1942.

В начале 1943 г. крейсер предпринял 
несколько безуспешных попыток прорыва в 
Норвегию, но в итоге остался на Балтике. 
С июня 1944 г. «Prinz Eugen» действовал в 
составе 2-й боевой группы, оказывая под
держку прим орском у флангу армии в При
балтике. 15 .10.1944 близ Готенхафена 
столкнулся с КРЛ «Leipzig», получив не
большие повреждения носовой части — ре

монт 1 месяц. В качестве корабля артилле
рийской поддержки активно действовал до 
конца войны (только за март 1945 г. из
расходовал более 4800  снарядов ГК).
9.5.1945 капитулировал в Копенгагене.

По репарациям передан США. 5.1.1946 
принят ам ериканским  экипаж ем , получив 
номер IX-300, и переш ел в Бостон.
1.7.1946 участвовал в испытаниях ядерного 
оружия на ат. Бикини, после чего отбукси
рован на ат. Кваджелейн, где затонул 
21.12.1946.

Д остройка  «Seydlitz» прекращ ена в 
июне 1942 г., с осени 1942 г. началось пе
реоборудование корабля в авианосец, пре
кращ енное в апреле 1943 г. 2 .4 .1944 недо
строенный корабль отбуксирован в Кениг
сб ер г, где затоплен 29 .1 .1945  при 
приближении советских войск. В 1946 г. 
поднят советскими спасателями и в 1947 
г. разобран на металл.

«Lutzow» 11.2 .1940 продан СССР как 
«Петропавловск», 31 .5.1940 отбуксирован в 
Ленинград для достройки, которая завер
шена не была. К началу Великой Отечест
венной войны на корабле имелось 2x2 203- 
м м /60 , 1x2 3 7 -м м /8 3  и 9x1 20 -м м /6 5 . 
17.09.41 «Петропавловск» затонул у стенки 
Б алтийского  завода в Л енинграде  в ре 
зультате попадания 53 210-м м  снарядов, 
германской артиллерии (10 убитых, 20 ра
неных). Поднят 16 — 17.9.1942; в январе 
1944 г. оказы вал артиллерийскую  по д 
д ерж ку  сухопутны м войскам , полностью  
расстреляв все орудия ГК. 1.9.1944 пере
именован в «Таллин», 11.3.1953 перекласси
фицирован в несамоходное учебное судно и 
переименован в «Днепр»; 27 .12.1956 — в 
плавказарму П КЗ-112; 3 .4 .1958 исключен 
из списков ВМ Ф  и в 1959 — 1960 гг. разо
бран на металл в Кронштадте.

Недостроенный 
"Lutzow» во время 

буксировки в СССР
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Легкий крейсер «Emden»

..Emden» Верфь ВМС, Вильгельмсхафен 8.12.1921 7.1.1925 15.10.1926 Затоплен 3.5.1945 Легкий крейсер 
«Emden», 1938 г.

Проектирование
Поражение в Первой мировой войне и под
писание 28.6.1919 Версальского договора 
лишили Германию былой морской мощи. В 
составе военно -м орских  сил формально 
числилось 6 (плю с 2 в резерве) старых 
бронепалубных крейсеров, построенных в 
начале века.* Новые корабли разрешалось 
строить только для замены отслуживш их 
свой срок единиц, причем для крейсеров 
этот срок определялся в 20 лет с момента 
спуска, тогда как водоизм ещ ение вновь 
построенных не должно было превышать 
6000 т, а калибр их орудий — 150 мм.

Единственным положительным обстоя
тельством для немцев явилось то, что срок 
службы практически всех кораблей был 
равен или приближался к предельному. 
Уже в 1921 г. они приступили к замене 
крейсера «Niobe». Поскольку герм анские 
конструкторы  не имели ни времени, ни 
средств на разработку нового проекта, бу
дущий крейсер «А» или «Ersatz Niobe» стал 
практически полным повторением  по 
следних германских легких крейсеров по 
стройки Первой мировой войны. В итоге 
его стандартное водоизм ещ ение не д о 
стигло даже максимально разреш енного и

* Прим ечание: «Niobe», «Nym phe», «M edusa», «Thetis», 
«Агсопа», «Amazone», «Berlin» и «Hamburg». Все они и м е 
ли водоизмещ ение 2400 — 3300 т, с коро сть  не более 20 
уз. и вооруж ались 10 10 5 -м м /4 5  орудиями.

ограничивалось величиной 5600 т. Строи
тельство корабля на верфи ВМС в Виль- 
гельмсхаф ене было сопряж ено с м н о го 
численны ми трудностям и, связанны м и с 
тяжелым эко но м и чески м  положением  
страны и оккупацией сою зниками Рурской 
области с расположенными там заводами 
концерна «Кгирр». При спуске  на воду 
крейсер получил имя «Emden».

Конструкция
Будучи первым кораблем, заложенным в 
Германии после поражения в Первой м и 
ровой войне, «Emden» повторял крейсера 
типа «Konigsberg» (II), слегка  отличаясь 
конф игурацией надстроек, числом д ы м о
вых труб и располож ением  артиллерии. 
Корпус имел продольную систему набора и 
разделялся на 23 отсека. На протяжении 
56% длины имелось второе дно.

Бронирование соответствовало пр ото 
типу и обеспечивало защ иту от 152-мм 
снарядов на средних дистанциях. Пояс 
толщиной 50 мм и высотой 3 м прикрывал 
около 70%  длины корпуса, заканчиваясь 
спереди броневым траверзом . Примерно 
на уровне верхней кром ки пояса проходила 
20-м м  палуба с 40 -м м  скосам и, которые 
сты ковалась с нижней кром кой  пояса. В 
оконечностях броневая палуба опускалась 
на уровень ниже и становилась плоской.

Главный калибр состоял из 8x1 150-мм 
орудий SK L/45 образца 1906 г. (вес снаря
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Легкий крейсер 
«Emden» в Тенерифе, 
начало 1930-х гг.

да 45,3 кг, дальность стрельбы 16 800 м) в 
установках MPL С /16 на центральном шты
ре. «Emden» оказался единственным гер 
манским крейсером Второй мировой вой
ны (не считая вспомогательных), имевшим

на вооружении эту артсистему. Половина 
орудий стояла по л инейно-возвы ш енной  
схеме в носу и корме, остальные распола
гались побортно на срезе полубака и на 
главной палубе, что обеспечивало 6-ору- 
дийный бортовой залп. Дополняли воору
жение 2x1 88 -м м /45  зенитки С /13, распо
лагавшиеся на надстройке позади ды мо
вых труб, и 2x2 500-м м  ТА. Для
управления огнем служили три 4-м  дально
мера (на топе фок-мачты, боевой рубке и 
кормовой надстройке), отдельные дально
меры служили для управления зенитной 
и торпедной стрельбой.

Корабль приводился в движение 2 ТЗА 
«Brown-Boveri» с одной ступенью редуци
рования, пар для которых вырабатывали 10 
ПК «Schulz-Thornycroft» (у немцев они на
зывались котлами военно-м орского  типа). 
ТЗА состояли из турбин высокого и низко
го давления и располагались в индивиду
альных отсеках. Котлы занимали 4 котель
ных отделения: в трех носовых стояло по 2 
ПК с нефтяным отоплением, в кормовом —
4 ПК с угольным. Рабочее давление пара —
16 атм. Запас топлива составлял 875 т угля 
и 860 т нефти; дальность плавания — 6750 
(14) миль.

Предвоенны е м одернизации
Первую модернизацию  «Emden» прошел в 
1926 г., ко гда  была уменьш ена высота 
фок-мачты и изменена форма расположен
ного  на ней поста управления огнем . В
1928 г. планировалось произвести замену 
одноорудийны х установок в оконечностях 
спаренными башнями, подобные проекты 
неоднократно подним ались в последую 
щие годы, однако до конца службы крей
сер остался с одноорудийными установка
ми. В 1931 г. установлена третья 88 -м м /45  
зенитка, 500-мм ТА заменены на 533-мм.

Во время ремонта 1933 — 1934 гг. котлы 
переведены на жидкое топливо, при этом 
несколько увеличилась дальность плава
ния. Изменена форма фок-мачты, для сни-

Т и к  т к и - к о м и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  крейсера < Kmden > но с о с т о я н и ю  на
сентябрь  1939 г.

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:
Экипаж:

стандартное 5600 т, полное 6990 т 
150 (вл)/155х14,3х5,2 м
2 ТЗА «Brown-Boveri», 10 ПК военно-морского типа, 46 500 л.с.; 
1266 т нефти
29,4 уз.
5300 (18) миль
борт 50 мм, палуба 40 (в оконечностях 20) мм, щиты орудий 
20 мм, рубка 100 мм
8x1 — 150-мм/45, 3x1 — 88-мм/45, 2x2 — 533-мм ТА, 120 мин 
464 человека
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жения «верхнего» веса высота дымовых 
труб уменьшена на 2 м. В 1937 г. переде
лана носовая часть (ф орш тевень вместо 
первоначально серповидного стал скош ен
ным), а также установлена дополнительная 
мачта-шток на второй дымовой трубе.

М одернизации военного времени
В начале Второй м ировой войны на 
«Emden» установлено 6x1 20 -м м /65  авто
матов С/30.
В 1942 г. установлено 2x4 20-мм автомата 
«Flak-Vierling» и РЛС FuMO 22. Для усиле
ния зенитного вооружения планировалось 
снять кормовое возвышенное 150-мм ору
дие и заменить его спаренной 88 -м м /76  
зениткой, а вместо 88 -м м /45  зениток уста
новить 2x2 3 7 -м м /83  полуавтомата С /30, 
однако эти планы остались не реализо
ванными.

В начале 1944 г. 150-мм /45 орудия L/45 
заменены на 150-мм /48 Tbk С /36, анало
гичные устанавливавшимся на эсминцы ти 
па «Narvik». Осенью 1944 г. 88 -м м /45  зе 
нитки заменены на 105-мм /45 SK С/32дЕ, 
дополнительно установлено 2x1 40 -м м /56  
автомата Flak-28, 2x1 37 -м м /83  C/30U, а 
6x1 20-мм С /30 заменены на 6x2 С/38. З и 
мой 1944/45 г. установлена РЛС FuMO 25.

В конце войны планировалось довести 
число 20-мм автоматов до 6x2, заменить 
имевшиеся 37-м м  и 40 -м м  автоматы на 
9x2 37-м м /69 новой модели М42, устано
вить РЛС FuMO 26 и пассивные детекторы 
радиоизлучения FuMB 6, но реально рабо
ты проведены не были.

Численность экипажа к концу войны уве
личилась до 683 чел.

Служба
Крейсер являлся морально устаревш им 
уже к моменту ввода в строй и большую 
часть своей карьеры интенсивно использо
вался в качестве учебного. В первый за гра 
ничный поход «Emden» вышел 14.11.1926

и вернулся лишь в марте 1928 г. В чис- Легкий крейсер
ле командиров корабля в довоенный пери- «Emden», 1941 г.
од были знам ениты й подвод ник Первой 
мировой войны Л. Арно де ла Перьер и бу
дущий главком Кригсмарине К. Дёниц.

4 .9 .1939 в Вильгельмсхаф ене «Emden» 
участвовал в отражении первого  налета 
британской авиации и был поврежден вре
завшимся в него сбитым бомбардировщ и
ком «Бленхейм». В апреле 1940 г. участво
вал в операции «W eserubung», входил в 
группу, предназначенную для захвата О с
ло. Осенью 1941 г. включен в состав Бал
ти й ско го  флота, поддерживал операцию  
против М оонзундских о-вов. Оставался в 
составе учебной эскадры  на Балтике до 
сентября 1944 г., когда был передан в под
чинение начальника эсм инцев (FdZ) для 
минных постановок и сопровождения кон
воев в С кагерраке. 9 .12 .1944  тяжело по 
врежден в результате посадки на камни в 
Осло-фьорде — отправлен в Кенигсберг на 
ремонт, который не был завершен до кон
ца войны. 23 .1 .1945  переш ел в Пиллау,
2 .2 .1945  — в Готенхафен, 12 .2 .1945 — в 
Киль, где повреждался авиацией сою зни
ков 12.3.1945, 3.4 .1945 и 13.4.1945. Взо
рван в Киле 3.5.1945.
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Легкие крейсера типа «К»

«Konigsberg» Верфь ВМС, Вильгельмсхафен 12.4.1926 26.3.1927 17.4.1929 Погиб 10.4.1940
«Karlsruhe» «Deutsche Werke», Киль 27.6.1926 20.8.1927 6.11.1929 Погиб 9.4.1940
«Koln» Верфь ВМС, Вильгельмсхафен 7.8.1926 23.5.1928 15.1.1930 Погиб 30.4.1945

Легкий крейсер 
'•Ко1п», 1938 г.

Проектирование
Разработка проекта крейсера в рамках 
Версальских ограничений началась в конце 
1923 г. под руководством корабельного ин
женера Эренберга. По опыту Первой м иро
вой войны назначением корабля должна 
была стать служба в качестве разведчика 
при эскадре и самостоятельные (рейдер- 
ские) действия на океанских коммуникаци
ях. При ограниченном водоизмещ ении о с 
новной упор делался на вооружение и с ко 
рость. Сразу было реш ено оснастить 
крейсер башенными установками главного 
калибра, причем из возможных в отведен
ном водоизмещ ении вариантов 4x2 или 3x3 
150-мм орудия был выбран последний, 
обеспечивавш ий преим ущ ество в одно 
орудие над новейш ими ф ранцузским и 
крейсерами типа «Duguay Trouin». Кроме 
того, в проект закладывалось мощное зе 
нитное и торпедное вооружение, а также 
катапульта с гидросамолетом. Для ком 
пенсации нагрузки потребовалось некото
рое ослабление броневой защиты.

Немаловажное значение придавалось 
дальности плавания. П оскольку мощ ных 
дизелей, пригодных для установки на крей
сера, не имелось, корабли — впервые в 
мире — получили ком бинированную  ди- 
зель-паротурбинную  силовую  установку. 
Турбины работали на полной скорости, д и 
зели обеспечивали экономический ход.

Заказ на крейсер «В» или «Ersatz Thetis» 
был выдан 28.3.1925. К моменту его за 
кладки в апреле 1926 г. был поднят вопрос

об усилении вооружения следую щ его ко 
рабля серии путем замены  3x3 150-мм 
орудий на 3x2 190-мм. Эти планы встрети
ли одобрение руководства ВМС, но, по 
скольку башни не могли быть изготовлены 
ранее февраля 1929 г., а вступление ко 
рабля в строй намечалось на осень 1928 г., 
от перевооружения приш лось отказаться. 
Крейсер «С» («Ersatz Medusa») был заказан
21.5.1926 как повторение предыдущего. К 
вопросу о перевооружении планировалось 
вернуться при заказе третьего корабля, но 
поскольку прогресс в разработке 190-мм 
орудий не был очевиден, крейсер «D» или 
«Ersatz Агсопа», средства на строительство 
которого были выделены 25.10.1926 (хотя 
работы начались намного раньше), также 
строился по первоначальному проекту.

При спуске  на воду корабли получили 
названия «Konigsberg», «Karlsruhe» и «Koln» 
соответственно.

Конструкция
Главной отличительной особенностью кон
струкции крейсеров типа «К» стало макси
мальное облегчение конструкции корпуса. 
Около 85% соединений выполнялось с по
мощью сварки, а в расчет продольной проч
ности включались даже надстройки. Вместе 
с тем, отношение длины к ширине превы
шало 11:1, что делало проблемы с прочнос
тью еще более острыми. В результате крей
сера оказались маломореходными. Корпус 
делился на 16 отсеков, на протяжении 75% 
длины (кроме двух крайних отсеков с носа и
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кормы) имелось второе дно, доходившее по 
высоте до главной палубы.

Борт прикрывался 50-мм поясом, начи
навшимся перед носовой и заканчивавшим
ся за кормовой башнями. От его нижней 
кромки отходил 10-мм скос, переходящий в 
15-мм внутреннюю вертикальную перебор
ку. С носа и кормы пояс замыкался 70-мм 
траверзами, а сверху на него опиралась 
плоская 20-мм бронепалуба. Над погреба
ми ее толщина увеличивалась до 40 мм. 
Бронирование башен: лоб — 30 мм, крыша, 
боковые и задняя стенки — 20 мм. Боевая 
рубка: стенки — 100 мм, крыша — 30 мм.

Крейсера вооружались новыми 150- 
мм/60 орудиями SK С /25 в трех трехору
дийных башнях Drh LC/25 с максимальным 
углом возвышения 40”. Артиллерия ГК рас
полагалась по ретирадной схеме: две из 
трех башен стояли на корме, а для обеспе
чения максимального сектора стрельбы в 
нос были смещены от диаметральной пло
скости (возвышенная — влево, нижняя — 
вправо). Система управления огнем в це
лом повторяла «Emden», но 4-м етровы е 
дальномеры были заменены 6-метровыми.

Зенитное вооружение по проекту вклю
чало 2x2 88-м м /78 орудия SK С /25, однако 
головной «Konigsberg» вошел в строй без 
них. Они были установлены в ДП между

кормовой рубкой и возвыш енной 150-мм 
башней летом 1929 г., но оказались крайне 
неудачными и еще до конца года были за 
менены на 2x1 8 8 -м м /4 5  зенитки  С /13 . 
«Karlsruhe» и «Koln» оснащались этими ору
диями изначально.

И з-за  налож енного на Германию  В ер
сальским договором запрета иметь воен
ную авиацию , корабли вступали в строй

Кормовые башни ГК 
крейсера 

«Konigsberg»

Легкий крейсер 
«Konigsberg» вскоре 
после вступления в 

строй
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Водоизмещение:
«Konigsberg» и «Koln» стандартное 6650 т; полное 8130 т
«Karlsruhe» стандартное 6730 т; полное 8350 т

Размерения: 169 (вл)/174х15,2 («Karlsruhe» 16,8 м)х5,6 — 6,2 м
Энергетическая установка: 2 ТЗА, 6 ПК военно-морского типа, 68 200 л.с.; 2 дизеля 

MAN, 1800 л.с.; 1100 т нефти + 139 т соляра
Скорость: 32 уз.
Дальность плавания: 3100 (13) миль
Бронирование: борт 50 + 15 — 10 мм, траверзы 70 мм, палуба 20 — 40 мм, 

башни 30 — 20 мм, рубка 100 — 30 мм (на «Karlsruhe» также 
верхний пояс 14 мм, верхняя палуба 16 мм)

Вооружение: 3x3 — 150-мм/60, 3x2 — 88-мм/76, 4x2 — 37-мм/83, 4x1 — 
20-мм/65, 4x3 — 533-мм ТА, 1 катапульта, 2 гидросамолета,
120 мин

Экипаж: 610 — 615 человек

без авиационного вооружения, хотя в про
ект был заложен резерв веса и места для 
установки катапульты с двумя гидросам о
летами, но ангаров не имелось.

Силовая установка занимала 9 отсеков — 
более половины длины корабля, — что нега
тивно отражалось на живучести. На каждый 
из двух валов могли работать ТЗА или дизе
ли, которые при работе турбин разобщ а
лись с валами. Пар давлением 16 атм. вы
рабатывали 6 ПК военно-морского типа (4 
больших и 2 малых), располагавшиеся в че

тырех КО. ТЗА состояли из ступеней высо
кого и низкого давления, а также крейсер
ских турбин, причем последние занимали 
отдельный отсек, отделенный от основного 
МО отсеком вспомогательных механизмов. 
Турбины для «Konigsberg» изготовлены на 
заводе «Germania» в Киле, для «Karlsruhe» — 
«Schichau» в Эльбинге, для «Koln» — «Blohm 
und Voss» в Гамбурге. На испытаниях 
«Konigsberg» и «Karlsruhe» показали одина
ковую скорость 32,1 уз., a «Koln» развил
32,5 уз. при мощности 68 485 л.с.
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Серьезным недостатком проекта оказа
лась низкая скорость под дизелями — всего
10 уз. Этого было явно недостаточно для 
решения боевых задач, а при действиях в 
составе эскадры крейсерам приходилось 
разводить пары, что сводило на нет преиму
щества комбинированной установки. Рас
четная дальность плавания в 8000 миль 10- 
уз. ходом оказалась недостижимой.

Предвоенные м одернизации
При вступлении в строй все крейсера им е
ли 500-мм ТА, которые были заменены на 
533-мм в 1934 г. Примерно в то же время 
установили третью 88 -м м /45  зенитку, при
чем две из них перенесли на площадки по 
бокам от кормовой надстройки.

В 1934 г. на «Karlsruhe» было установле
но 4x2 37 -м м /83  полуавтомата С /30 и 4x1 
20-м м /65 автомата С /30, вскоре аналогич
ное вооружение получили остальные крей
сера. В 1935 г. на кораблях появилось 
авиационное вооружение: катапульта с ги 
дросамолетами Не-60 (к началу войны по
следние заменили на Аг-196). М одернизи
ровано зенитное вооружение: прежние 88- 
мм/45 зенитки заменили на 3x2 88 -м м /76  
SK С /32 в стабилизированных установках 
Dop.LC/32 (на «Koln» — в декабре 1934 г., 
на «Konigsberg» и «Karlsruhe» — не ранее 
конца 1935 г.).

На «Koln» в 1935 г. проходила испытания 
первая германская морская РЛС системы 
GEMA, на «Konigsberg» в 1938 г. — РЛС 
«Seetakt».

В конце 1930-х гг. появились планы м о
дернизации крейсеров типа «К», направ
ленные на укрепление корпуса. Реально в 
работы проведены только на «Karlsruhe». 
Вдоль всего борта установлена дополни
тельная обшивка, увеличившая ширину на

1,6 м. Броневой пояс при этом оказался 
внутри корпуса; снаружи выше него уста
новлен 14-мм верхний пояс; верхняя палу
ба получила 16-мм бронирование. Водоиз
мещение возросло примерно на 700 т, с ко 
рость упала на 2 уз. (по другим  оценкам, 
после модернизации крейсер мог разви 
вать не более 28 уз.). Также была установ
лена треногая грот-м ачта  и козы рьки  на 
дымовые трубы.

Ремонт «Karlsruhe» длился с июня 1938 
г. по ноябрь 1939 г. Аналогичную модерни
зацию  «Koln» планировалось провести  в 
период  с 1.4 .1939 по 31 .12 .1939 ,
«Konigsberg» — в 1941 г., но реально к ним 
не приступали, хотя в процессе подготови
тельных работ с «Koln» весной 1938 г. сня
ли катапульту, и крейсер до конца карьеры 
не имел авиационного вооружения.

М одернизации военного времени
И з-за ранней гибели «Konigsberg» и 
«Karlsruhe» модернизациям во время войны 
подвергался только «Koln». В конце 1940 г. с 
него сняли кормовые ТА. В конце 1942 г. 
снято 2x2 37-мм и 2x1 20-мм автомата, ус
тановлено 2x4 2 0 -м м /65  «Vierling» С /38  и 
РЛС FuMO 22 на месте носового КДП.

В 1941 — 1942 гг. на крейсере испыты
вался автожир «Flettner» FI-265, для чего на 
башне «В» смонтировали деревянную плат
форму размером 15x15 м.

В 1944 г. намечалась замена МЗА на 4x1 
40 -м м /56  автомата Flak-28 и 8x2 20 -м м /65  
LM-44, однако известно, что к концу года 
40-мм  автоматов на корабле не имелось.
Поскольку в течение 1945 г. «Koln» посто
янно находился в ремонте, зенитное во
оружение постепенно снималось для пере
дачи на другие корабли, и его точный со- легкий крейсер 
став на момент гибели неизвестен. «Ко1п»
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Состав экипаж а «Koln» к концу войны 
увеличился до 820 — 850 чел., что серьез
но ухудшило условия обитаемости.

Затопленный в 
Вильгельмсхафене 
легкий крейсер 
«Koln», 1945 г.

Служба
Как и «Emden», крейсера типа «К» в дово
енный период совершили ряд заграничных 
учебных походов. В марте 1934 г. на пере
ходе Тихим океаном «Karlsruhe» попал в 
тайфун и получил серьезные повреждения 
корпуса. В 1936 — 1937 гг. действовали в 
составе «патруля нейтралитета» во время 
гражданской войны в Испании, при этом 
«Konigsberg» соверш ил 1 поход в испан
ские воды, «Karlsruhe» — 2, «Koln» — 5.

Начало войны «Konigsberg» и 
«Karlsruhe» встретили в ремонте; «Koln» 
находился в Северном море, дважды уча
ствовал в прикрытии миннозаградительных 
операций у побережья Британских о-вов и 
два раза выходил на патрулирование в 
Скагеррак. По плану Норвежской операции 
«Konigsberg» и «Koln» были включены в со 
став группы III, предназначенной для за 
хвата Бергена, «Karlsruhe» возглавил груп
пу, целью которой был Кристиансанн. Для 
двух крейсеров операция стала роковой. 
«Konigsberg» 9 .4 .1940  был поврежден 
норвежскими береговыми батареями и на

следующий день потоплен истребителями- 
бомбардировщ иками «Скьюа» 800-й и 803- 
й sqn FAA в гавани Бергена (11 погибших). 
«Karlsruhe» при возвращ ении вечером
9.4.1940 был торпедирован британской ПЛ 
«Truant» (11 убитых) и после непродолжи
тельных попыток борьбы за живучесть д о
бит торпедой ММ «Greif».

«Koln» провел пару минных постановок в 
Северном море в мае и декабре 1940 г., а 
остальное время выполнял учебные задачи 
на Балтике. В сентябре 1941 г. участвовал 
в операции против М оонзунд ских  о-вов.
13.10.1941 безуспеш но атакован советской 
ПЛ Щ -323. В июле 1942 г. крейсер пере
шел в Норвегию, но из-за  плохой мореход
ности был признан неспособным действо
вать в Арктике и 8.2.1943 вернулся в Гер
манию, где 1.3.1943 был выведен в резерв. 
Лиш ь 1.4.1944 «Koln» вернулся в строй и в 
октябре в качестве флагмана FdZ был на
правлен в Скагеррак для участия в минных 
постановках. 13.12.1944 серьезно повреж
ден близкими разрывами при налете бри 
танских бомбардировщ иков «Бофайтер» в 
О сло-фиорде. 14.1.1945 поставлен в док в 
Вильгельмсхаф ене, где 30 .3 .1945  был 
уничтожен бомбами американских тяжелых 
бомбардировщ иков В-24.
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Легкий крейсер «Leipzig»

«Leipzig» Верфь ВМС, Вильгельмсхафен 18.4.1928 18.10.1929 8.10.1931 Затоплен 11.7.1946 Легкий крейсер 
«Leipzig»

Проектирование
Проект крейсера «Е» или «Ersatz Amazone» 
был разработан в 1927 г. и являлся разви
тием типа «К», отличаясь, прежде всего, 
конструкцией энергетической установки и 
схемой бронирования. О сновными внеш 
ними отличиями стали единственная ш иро
кая дымовая труба и расположение корм о
вых башен в диаметральной плоскости. За
казан 25 .10.1927 , при спуске  получил 
название «Leipzig».

Конструкция
В конструкции корпуса четвертого герман
ского крейсера были устранены недостат
ки предыдущ его типа. Хотя сохранился 
продольный набор и широкое применение 
электросварки (до 90%  конструкций  вы 
полнялись сварными), надстройки не вклю
чались в расчет продольной прочности, а 
для улучшения остойчивости  была не
сколько увеличена ширина. Принципиально 
новым стало введение булей, охватывав
ших весь пояс, и бульбообразной носовой 
оконечности. Кормовая часть стала типич
но крейсерской вместо применявшейся на 
типе «К» транцевой. Корпус делился на 16 
отсеков, двойное дно занимало около 2/3 
длины корабля.

Значительно изменилась схема защиты, 
ознаменовавшая возвращ ение к схеме 
«пояс +  скос». Пояс устанавливался с на

клоном 18" наружу и имел толщину 50 мм в 
средней части, 20 мм в носу, 35 мм в кор 
ме. Броневая палуба в середине была пло
ской, толщиной 20 мм, а к бортам закруг
лялась в виде дуги и соприкасалась с ниж
ней кромкой пояса, причем толщина ее в 
этой части была увеличена до 25 мм. Про
тяженность броневой цитадели составляла 
около 70% длины корабля. Бронирование 
артиллерии и боевой рубки не претерпело 
изменений, только толщина крыши послед
ней увеличена до 50 мм. «Leipzig» стал 
первым кораблем , на котором  прим еня
лась броня марки Wh.

Серьезно улучшена неудачная силовая 
установка крейсеров типа «К», хотя ном и
нально ее параметры  (количество и тип 
котлов, давление пара, мощ ность) оста 
лись преж ним и. Корабль стал трехваль- 
ным. Число котельных отделений сократи
лось до трех. Дымоходы  котлов вы води
лись в единственную  трубу, для дизелей 
имелась небольш ая труба  около возвы 
шенной корм овой  баш ни. ТЗА фирмы 
«Germania» состояли из ступени вы сокого 
давления и двух ступеней низкого  давле
ния, в каждую из которых была встроена 
турбина заднего хода. Турбинные агрегаты 
размещ ались в изолированных машинных 
отделениях (носовой работал на правый 
вал, кормовой — на левый), между которы 
ми располагался отсек редукторов.
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Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 6515 т, полное 8250 т
165,8 (вл>/177,1x16,3x4,9 — 5,7 м
2 ТЗА «Krupp-Germania», 6 ПК военно-морского типа, 60 ООО 
л.с.; 4 дизеля MAN, 12 600 л.с.; 1200 т нефти + 250 т соляра
32 уз.
3780 (15) или 2980 (21) миль
борт 20 — 50 — 35 мм, траверзы 70 мм, палуба 20 — 25 мм, 
башни 30 — 20 мм, рубка 100 — 30 мм 
3x3 — 150-мм/60, 3x2 — 88-мм/76, 4x2 — 37-мм/83, 4x1 — 
20-мм/65, 4x3 — 533-мм ТА, 1 катапульта, 2 гидросамолета, 
120 мин
534 человека (на момент ввода в строй)

Абсолютно новой стала установка э ко 
ном ического  хода. Вместо маломощ ных 
моторов, на «Leipzig» на среднем валу ус 
танавливались четыре 7-цилиндровых д и 
зеля «MAN» М7 Z u30 /44  м ощ ностью  по 
3150 л.с., работавшие через зубчатый ре
дуктор фирмы «Vulkan» и обеспечивавшие 
скорость 16,5 уз. При подключении турбин 
центральный вал разобщался с дизелями.

Состав вооружения практически не пре
терпел изменений, за исключением упо
мянутой перестановки башен в д иам ет
ральную плоскость. Зенитное вооружение 
«Leipzig», как и крейсеров типа «К», пер
воначально ограничивалось 2x1 88-
м м /45 , стоявш ими между баш ней «В» и 
кормовой надстройкой.

Предвоенные м одернизации
В 1934 г. 500-мм ТА заменены на 533-мм, 
установлено 2x1 88 -м м /45  зенитки С /13 на 
площадках у кормовой надстройки, 4x2 37- 
мм /83 полуавтомата С /30 и 4x1 20 -м м /65  
автомата С /30. В 1936 г. «Leipzig» получил 
авиационное вооружение (катапульту и 
кран), а устаревшие 88 -м м /45  зенитки бы
ли заменены на 3x2 88-мм SK С /32 в уста
новках Dop.LC/32. Смонтирована система

управления зенитным огнем SL-1. В 1939 г. 
в ходе последнего предвоенного ремонта 
установлены  новые краны. В период  с
1.4.1940 по 1.4.1941 планировалось прове
сти обш ирный ремонт с усилением корпу
са по типу «Karlsruhe», но работы не начи
нались.

М одернизации военного времени
В ходе восстановительного  ремонта на 
верфи «Deutsche Werke» в Гамбурге 
(27.2 .1940 — 1.12.1940) демонтировано 2 
ПК из носового КО, максимальная скорость 
упала до 24 уз., снята катапульта. В начале
1941 г. кормовые ТА сняты для передачи 
на линкор  «Gneisenau», установлено 2x4 
20 -м м /65  автомата. Летом 1943 г. на фок- 
мачте установлена РЛС FuMO 22 и 5 
детекторов радиолокационного излучения 
FuMB 4 «Sumatra» (3 из них впоследствии 
заменили на FuMB 6 «Palau»). В начале 
1944 г. сняты оставшиеся ТА.

В 1944 г. планировалось довести состав 
МЗА до 4x1 40 -м м /56 , 2x2 37 -м м /83  и 8x2 
20 -м м /65 , однако, по всей видимости, ра
боты не проводились. К концу 1944 г. на 
корабле оставалось всего несколько 20-мм 
автоматов.

•(Leipzig», 1939 г.
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Легкий крейсер 
«Leipzig» в
Копенгагене, 1941 г.

Численность экипажа к началу войны со 
ставляла около 620 чел., а ее концу 
достигала 850 чел.

Служба
В довоенные годы «Leipzig», в отличие от 
своих предшественников, почти не покидал 
Балтики и Северного моря. В 1936 — 1937 гг. 
совершил три похода к берегам Испании.

3 — 20.9.1939 «Leipzig» четыре раза выхо
дил на прикрытие минных постановок в Се
верном море. 7.11.1939 в Кильской бухте 
столкнулся с учебно-артиллерийским  ко 
раблем «Bremse» — легко повреждена об
шивка. 13.12.1939, во время операции по

прикрытию минных постановок у побережья 
Англии, торпедирован британской ПЛ 
«Salmon» и получил тяжелые повреждения. 
Ремонт длился до 1.12.1940, после чего 
крейсер использовался только в качестве 
учебного. В сентябре 1941 г. привлекался к 
участию в операции по захвату Моонзунд- 
ских о-вов (26.9.1941 у п-ова Сворбе пото
пил советский ТКА-83), после чего вернулся 
к роли учебного и оставался на Балтике. 
15.10.1944 тяжело поврежден в результате 
столкновения с тяжелым крейсером «Prinz 
Eugen» близ Готенхафена — не отремонти
рован до конца войны. 11.7.1946 затоплен 
союзниками в Скагерраке.

Легкий крейсер 
«Leipzig», 
июль 1945 г.
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Легкий крейсер «Nurnberg»

Легкий крейсер 
«Nurnberg» (вверху и 
внизу)

4.11.1933 8.12.1934 2.11.1935 Передан СССР в 1946| «Nurnberg» "Deutsche Werke», Киль

Проектирование
После заказа  «Leipzig» в строительстве 
крейсеров  в Германии наступила пауза, 
длившаяся пять с половиной лет, в течение 
которых велись д искусси и  относительно 
сочетания водоизмещ ения, вооружения и 
защиты. Отказ от Версальских ограниче
ний позволял создать более сбалансиро
ванный проект, однако к тому времени ос 
новное внимание конструкторов было со 
средоточено на создании  тяжелых

крейсеров (будущий тип «Admiral Hipper»), 
а проектирование легкого  велось по оста
точному принципу. Поэтому когда в 1932 г. 
строительство крейсера  «F» («Ersatz 
Nym phe») было утверж дено, под  него 
спеш но приш лось перерабатывать чертежи 
«Leipzig», внеся в него ряд улучшений. Бы
ла несколько увеличена длина и ширина 
корпуса, улучшено внутреннее расположе
ние, видоизменены надстройки, добавлена 
четвертая 88 -м м /76  спаренная установка.
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Крейсер «F», получивш ий при спуске  
имя «Nurnberg», был заказан 16 .3.1933, 
став первым крупным надводным кораб 
лем, построенным в Германии после при
хода к власти нацистов.

Конструкция
Основное отличие «Nurnberg» от предш е
ственников заключалось в более развитых 
надстройках, тогда как компоновка, конст
рукция корпуса и силовая установка прак
тически полностью повторяли «Leipzig». Во
доизмещение увеличилось почти на 1000 т, 
однако из-за возросш его «верхнего» веса 
сущ ественно ухудш илась мореходность. 
ТЗА изготавливались на «Deutsche Werke», 
ПК — фирмой «Germania». И з-за сокращ е
ния объема топливных цистерн упала даль
ность плавания.

Схема бронирования осталась прежней. 
Пояс толщ иной 50 мм охватывал отсеки  
между погребами концевых башен, в кор 
ме его толщина уменьшалась до 35 мм, а в 
носу — всего до 18 мм (против 20 мм на 
«Leipzig»). Бронепалуба сохранила полу
круглую форму. В корме она оканчивалась 
25-мм скосом, прикрывавшим рулевую ма
шину. Палуба платформы в оконечностях 
имела 10-мм бронирование, а носовая та
ранная переборка — 20-мм. Толщина лобо
вых плит башен увеличилась до 80 мм, 
тыльных — до 32 — 35 мм. Барбеты получи

ли 60-мм  бронирование. Ряд постов снаб
жался локальной защ итой: 15-мм обвесы 
ш турманского мостика, 20-мм  броня поста 
управления огнем на ф ор-марсе и 14-мм — 
постов зенитной артиллерии.

Состав вооружения практически не и з 
менился по сравнению с предш ественни
ками (не считая того, что «Nurnberg» с са
мого начала вооружался 88 -м м /76  спарен
ными зениткам и С /32 , причем их число 
было увеличено до четырех), но располо
жение зениток было изменено. Все 88-мм 
установки размещ ались побортно в сред
ней части, вторую пару 37-м м  установок 
перенесли к кормовой надстройке, а ката
пульту установили позади дымовой трубы.

М одернизации военного времени
В период с 1.7.1939 по 1.4.1940 предпола
галось осущ ествить м одернизацию  
«Nurnberg» по образцу проведенной на 
«Karlsruhe», но начало войны положило ко
нец этим планам. Весной 1941 г. вместо 
носового КДП установлена РЛС FuMO 21, а 
кормовые ТА сняты для передачи на лин
кор «Scharnhorst».

Во время ремонта в феврале — августе
1942 г. демонтирована катапульта; уста
новлено 2x2 37 -м м /83  полуавтомата С /30, 
2x4 автомата Flak-38 армейского образца, 
1x1 20 -м м /65  С /38 и РЛС FuMO 22 на фок- 
мачте.

■ ■ Ц ~ '■ <!

м ш ш т ШЖШ ЛКШШР® щр®й©®]]ш  «Мщиш

Водоизмещение: стандартное 7037 т, полное 8897 т
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

170 (вл)/181,3x16,4x4,9 — 5,7 м
2 ТЗА «Krupp-Germania», 6 ПК военно-морского типа, 60 000 л.с.; 
4 дизеля MAN, 12 600 л.с.; 1100 т нефти +  250 т соляра;
32 уз.
3280 (15) или 2260 (21) миль
борт 18 — 50 — 35 мм, траверзы 70 мм, палуба 20 — 25 мм 
(+10 мм в оконечностях), башни 80 — 20 мм, барбеты 60 
мм, рубка 100 мм
3x3 — 150-мм/60 SK С/25, 4x2 — 88-мм/76, 4x2 — 37-мм/83, 
4x1 — 20-мм/65, 4x3 — 533-мм ТА, 1 катапульта, 2 
гидросамолета, 120 мин 
896 человек (в 1945 г.)

209



Щ кЬ '8 'B p i

Легкий крейсер 
«Адмирал Макаров» 

(б. «Nurnberg») 
на морсокм параде 

в Ленинграде, 
1950-е гг.

В рамках программы 1944 г. по усиле
нию зенитного вооружения было уста
новлено 2x1 40 -м м /56  автомата, 2x4 20- 
мм автомата армейского образца замене
ны морскими установками «Vierling» С /38, а 
число 20-мм доведено до 10x2 и 1x1.

В конце 1944 — начале 1945 г. РЛС 
FuMO 22 была заменена на FuMO 25, д о 
полнительно установлена FuMO 63 
«Hohentweil-К» на кормовой легкой мачте и
5 детекторов радиолокационного излуче
ния FuMB 4 «Sumatra» (позже частично за
менены на FuMB 6 «Palau»).

Служба
После вступления в строй «Nurnberg» стал 
ф лагманским  кораблем ком андую щ его 
разведывательными силами (BdA). В
1936 — 1937 гг. совершил 4 похода к бере
гам Испании. С началом войны участвовал 
в пяти операциях по прикры тию  минных 
постановок в Северном море. 13.12.1939 
торпедирован британской ПЛ «Salmon» — 
ремонт 4 месяца. 10.6.1940 переш ел в 
Норвегию, но уже 28.7.1940 вернулся в со 

ставе сил прикрытия поврежденного лин
кора «Gneisenau».

15.1.1941 «Nurnberg» получил статус 
учебного корабля, но в сентябре того же 
года включен в состав «Балтийского фло
та». Оставался на Балтике до ноября 1942 
г., когда получил приказ на переход в Нор
вегию (прибыл в Нарвик 2.12.1942). Из-за 
плохой мореходности использование крей
сера в Арктике было признано невозмож
ным, и 3 .5 .1943  он вернулся в Киль. До 
конца 1944 г. использовался в качестве 
учебного  корабля на Балтике. 4 .1 .1945 
прибыл в Осло для участия в минных по
становках в Скагерраке в качестве флаг
м анского корабля FdZ, сменив повреж
денный «Emden». И з-за  недостатка топлива 
в море почти не выходил. 9.5 .1945 капиту
лировал в Копенгагене.

По репарациям передан СССР. 5.1.1946 
принят советским  экипажем. 13.2.1946 пе
реименован в «Адмирал Макаров». 
21 .2 .1957  переклассиф ицирован в учеб 
ный, 20.2.1959 исключен из списков ВМФ, 
разобран в 1960 г.
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Броненосный крейсер «Averof»

1907 12.3.1910 16.5.1911 Музей с 1984«Averof» «Orlando», Ливорно

Проектирование
В 1907 г. Греция заказала итальянской 
фирме «Orlando» проект 10 000-тонного  
броненосного крейсера с вооружением из
4 254-мм, 12 152-мм и 12 76-мм орудий и 
скоростью  25 уз. Проект был разработан, 
но ввиду финансовых затруднений строи
тельство корабля не начиналось. В том же 
году фирма «Orlando» начала постройку  
третьего корабля типа «Amalfi» для италь
янского флота. В 1908 г. наследники грече
ско го  миллионера Георгиоса  Аверова 
(1818 — 1898) объявили о выделении 
средств на покупку нового ф лагманского 
корабля для греческого флота, и в о к
тябре 1909 г. недостроенный крейсер (еще 
не получивший итальянского названия) был 
продан Греции за 950 750 ф. ст., получив

имя спонсора  (семья Аверова внесла 
примерно четверть суммы).

В литературе корабль часто именуется 
«Georgios Averof», хотя оф ициально в на
звании использовалась только фамилия 
без имени.

Конструкция
«Averof» стал одним из последних класси
ческих броненосны х крейсеров. Корпус с 
характерным таранным ф орш тевнем. Ко 
рабль защ ищ ался по ВЛ 200-м м  поясом 
высотой около 3,5 м, простиравш имся по 
длине от середины барбета носовой до се 
редины барбета кормовой башни ГК. М еж
ду барбетам и баш ен среднего  калибра 
имелся верхний пояс высотой 1,5 м и тол
щиной 175 — 180 мм. Силовая установка

Гак i п к о - 1 еч пп че ек ие  \ а р а к  i с рис i нкн  oponcnoci ioi  о  крейсера
сое i олишо на I () 3 () i .

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 9450 т, полное 10 200 т 
140x21,1x7,5 м
2 ПМ тройного расширения, 22 ПК «Belville», 21 500 л.с.;
1500 т угля
22,5 уз.
2600 (12) миль
пояс 200 мм, верхний пояс 180 — 175 мм, палуба 50 мм, 
башни ГК 140 мм, барбеты ГК 190 мм, рубка 180 мм 
2x2 — 234-мм/45, 4x2 — 190-мм/45, 8x1 — 76-мм/40,
4x1 — 76-мм/40 зен., 6x1 — 37-мм/83 
670 человек

212



1Грщш

Броненосный 
крейсер «Averof», 
1930-е гг.

производилась фирмой «Ansaldo» и состоя
ла из 22 водотрубны х котлов системы  
«Belville» с угольным отоплением и 2 верти
кальных паровых машин тройного расш и
рения. Нормальный запас угля 600 т, мак
симальный — 1500 т. На испытаниях ко 
рабль развил 23,9 уз. при 21 500 л.с.

В ооружение первоначально включало 
2x2 234-мм, 4x2 190-мм, 16x1 76-мм, 4x1

47-мм  орудий и 3 450-м м  подводных ТА. 
Вся артиллерия системы  «Armstrong». От 
итальянских систерш ипов  корабль отли
чался артиллерией главного калибра: 234- 
м м /45 (вместо 254-м м /45) орудия модели 
М к.Н : вес снаряда 172,4 кг, дальность 
стрельбы 23 500 м. 1 9 0 -м м /4 5  орудия 
М к.В стреляли 90 ,7 -кг снарядами. Для уп
равления огнем служили 3 дальномера.

213



jSjpsfieBjm

Броненосный крейсер М одернизации
«Averof», Пирей, В 1925 — 1927 гг. прошел ремонт и модер-

ноябрь 1944 г. низацию на верфи «Forges & Chantiers de la
Рядом — английский Mediterranee» в Ла-Сене. При этом произ-

крейсер «Orion» ведена замена котлов на новые — того же

типа и попрежнему с угольным отоплени
ем; снято 8 76-мм  и 4 47-мм  пушек, вм ес
то которых установлено 4x1 76-мм  зенитки 
и 4 (затем 5) 40-м м  автоматов «пом-пом»; 
демонтированы ТА; на фок-мачте установ
лен пост управления огнем с 6-м дально
мером, а также 3,5 -м  дальномеры на носо
вой и корм овой  надстройках. К 1941 г. 
«пом-помы» были заменены 6x1 37 -м м /83  
полуавтоматами С /30 герм анского  произ
водства.

Служба
На протяжении всей своей службы «Averof» 
являлся бессменным флагманом ВМС Гре
ции. 1 — 13.3.1935 крейсер возглавлял ан
типравительственное восстание на флоте.

11.4.1941 ушел из Пирея и 25.4.1941 
прибыл в Александрию. С августа 1941 по 
ноябрь 1942 г., базируясь на Бомбей, ис
пользовался для сопровождения конвоев в 
Индийском океане. С конца 1942 г. отстаи
вался в Порт-Саиде. 17.10.1944 доставил 
на родину греческое эмигрантское прави
тельство.

С 1946 г. «Averof» использовался в каче
стве штабного корабля в Саламине, с 1952 
г. учебный блокшив (с 1957 г. находился в 
Поросе). В 1984 — 1986 гг. прошел ремонт 
на верфях «Niarchos Yard» и «Elefsis Yard», 
после чего установлен в качестве корабля- 
музея в Пирее, где сохраняется по настоя
щее время.
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Легкий крейсер «Е1Н»

«Е!И» «New York Shipbuilding», Кэмпден 1910 3.1912 14.5.1914 Погиб 15.8.1940 Легкий крейсер «Е1Н»

Проектирование
Строился в США по заказу Китая под на
званием «Fei Hung», закончен в ноябре 
1913 г., но так и не был выкуплен заказчи
ком у фирмы-строителя и 14.5.1914 приоб
ретен Грецией, получив название «Е1П» (в 
англоязычных источниках часто встречает
ся ошибочное написание «Helle»).

Конструкция
По первоначальному проекту был близок к 
китайским  крейсерам  «Chao Но» и «Jing 
Swei» британской постройки — в частности, 
имел корпус с полубаком и полуютом, см е
шанное отопление котлов и разнокалибер
ную артиллерию.* Нормальное водоизме
щение составляло 2600 т. Защита обеспе
чивалась только 25 -м м  бронепалубой с
50-мм скосами.

Вооружение включало 2x1 15 2 -м м /5 0  
орудия «Armstrong» Mk.Z (вес снаряда 45,4 
кг, дальность стрельбы 16 ООО м), установ
ленных на баке и юте, 4x1 102-мм /50 ору
дия «Vickers», стоявших побортно на глав

* Это делалось по требованию  ки тай ско го  заказчика  для 
м а кси м а л ь но го  увеличения  их у ч е б н о го  потенциа ла , 
поскольку первоочередной задачей этих крей серов  сч и 
талась подготовка  личного состава для во зрож д ав ш его 
ся флота.

ной палубе, 2x1 76 -м м /40 , 6x1 47-м м  и 2x1 
37-мм пушки, а также 2x1 450-мм  поворот
ных ТА на верхней палубе. Силовая уста
новка состояла из паровых турбин системы 
«Parsons» с прямой передачей и 3 водо
трубных котлов «Thornycroft» со см еш ан
ным отоплением; запас топлива — 600 т у г 
ля и 100 т нефти. На испытаниях показал 
20,3 уз. при мощности 8640 л.с.

Легкий крейсер  
«Fei Hung» (будущ ей  
«Elli») на стапеле 
незадолго до  спуска 
на воду, март 1912  г.
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М одернизации
В 1925 — 1929 гг. на верфи «Forges & 
Chantiers de la Mediterranee» в Ла-Сене про
шел ремонт и модернизацию с переоборудо
ванием в крейсер-заградитель. Был срезан 
полуют (кормовое 152-мм орудие при этом 
установлено палубой ниже), полностью пере
деланы надстройки, переставлены дымовые 
трубы, на корме проложены рельсы для при
ема 110 мин. Заменено вооружение: вся

мелкая артиллерия снята, в средней части 
размещено третье 152-мм/50 орудие, ТА пе
ренесены вперед к самому срезу полубака, 
над ними установлены 2x1 76-мм /40 зенит
ки, а на небольшой кормовой надстройке — 
2x1 57-мм зенитки (позднее заменены 40-мм 
«пом-помами»), смонтирована система уп
равления огнем фирмы «Vickers». Котлы пе
реведены на чисто нефтяное отопление, од
нако к 1940 г. скорость из-за износа меха
низмов не превышала 18 уз. Благодаря 
сэкономленному весу, толщину бронепалубы 
удалось довести до 51 мм. Экипаж сократил
ся с 330 до 232 чел.

Служба
15.8 .1940 (до оф ициального объявления 
войны) «ЕШ» был торпедирован и потоплен 
итальянской ПЛ «Delfino» на рейде о. Тинос 
(1 убитый, 29 раненых).

х а р а к т е р и с т и к и  л е г к о ю  крейсера
но с«»с I оя ш но  на 1 ()3 () i .

■- . . 3 ' ■ .i ' % . ' К "• г. ■
Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 
Скорость:
Дальность плавания:
Бронирование:
Вооружение:

Экипаж:

стандартное 2115 т, полное 2750 т 
98,1x11,8x4,26 м
2 ПТУ «Parsons», 3 ПК «Thornycroft», 7500 л.с.; 600 т нефти
20,5 уз.
7000 (10) миль
палуба 51 мм, рубка 50 мм
3x1 — 152-мм/50, 2x1 — 76-мм/40 зен., 2x1 — 40-мм/40, 
2x1 — 450-мм ТА, 110 мин 
232 человека
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Тяжелый крейсер «Canarias»

Тяжелый крейсер  
«Canarias» в годы 

Второй мировой вой
ны. На борт нанесен  

национальный 
флаг — знак  

нейтралитета

«Canarias» «Sociedad Espanola 15.8.1928 28.5.1931 18.9.1936 Исключен 17.12.1975
de Construccion Naval», Эль-Ферроль

Проектирование
Тяжелые крейсера «вашингтонского» типа 
были заказаны  для и спанского  флота
31.3.1928 в количестве трех единиц по ко
ролевском у декрету от 13.7.1926. Ввиду 
того, что верфь SECN в Э ль-Ф ерроле рас
полагала всего двумя крупными стапеля
ми, то в 1928 г. были заложены лишь два 
первых корабля «Baleares» и «Canarias», а 
строительство третьего крейсера «Ferrol» 
отложено. В 1929 г. заказ на «Ferrol» был 
окончательно аннулирован, а ассигнован
ные на него средства были направлены на 
строительство семи эсм инцев типа
«Almirante Antequera».

П роект крейсеров  был разработан 
британским концерном «Armstrong» под ру
ководством  Ф илипа Уоттса на основе 
конструкции английских тяжелых крей се 
ров типа «Kent». Испанские корабли отли
чались от последних увеличенным соотно
шением длины корпуса к ширине за счет 
заужения корпуса на 4 фута, измененными 
толщ инами бронирования, уменьш ением  
запаса топлива и более мощной Э У .'

Конструкция
Характерной особенностью  крейсеров типа 
«Canarias» стали введенные в проекте в 
1931 г. оригинальные обтекаемые обводы

носовой надстройки и одной большой ды 
мовой трубы, примененные для снижения 
аэродинамического сопротивления.

Бронирование по схем е повторяло 
британский прототип: относительно тонкий 
главный пояс с более толстой коробчатой 
защ итой по греб ов  главного калибра, но 
толщина пояса была увеличена до 51 мм (в 
оконечностях 38 мм). Погреба ГК защ ищ а
лись 102-мм броней с бортов и 51 -мм с 
траверзов концевых башен, погреба уни
версальной артиллерии имели 76-мм за 
щиту с бортов. Толщина 38-мм  броневой 
палубы над по гребам и  увеличивалась 
вдвое. Корпус имел подводные були мак
симальной глубиной на миделе 1,67 м.

Главный калибр состоял из восьми 203- 
м м /50  орудий «V ickers-A rm strong» Mk.D, 
представляющих собой облегченный вари
ант британских M k.ll. Спаренные башенные 
установки имели предельный угол возвы
ш ения 70", максимальная дальность 
стрельбы 11 3 -кг снарядом  д остигала 29 
700 м (при угле возвыш ения 49 ”). Одна 
башня с орудиями для крейсера «Canarias» 
была изготовлена в Великобритании, ос 
тальные производились по лицензии и с 
панским заводом «San Carlos» (он же «Ар
тиллерийская мастерская Карраки») в Ка
д исе , и задерж ка  с их поставкой  и з -за
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Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 
Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

стандартное 10 670 т; полное 13 070 т 
182,9/192,15(вл)/193,55x19,5x6,2 м
4 ТЗА «Parsons», 8 ПК «Yarrow», 90 000 л.с.; 2588 т нефти 
33 уз.
8000 (15) миль
пояс 51 — 38 мм, траверзы 51 мм, погреба 102 мм, башни 
25 мм, палуба 25 — 38 мм (над погребами 76 мм), рубка 25 мм 
4x2 — 203-мм/50, 8x1 — 120-мм/45, 2x1 — 57-мм, 4x1 — 
40-мм/ЗЭ, 2x2 — 37-ММ/83, 4x1 — 20-мм/65, 2 БМБ, 1 БС 
780 человекЭкипаж:

финансовых проблем стала главной причи
ной длительной достройки кораблей. Сис
тема управления огнем ГК включала два 
КДП со стабилизированными дальномер- 
ными постами с 5,48-м  дальномерами. В 
каждой башне имелся свой 7-м  дальномер.

Зенитная артиллерия в окончательном 
варианте вооружения была представлена 
восемью весьма совершенными для сво
его времени 120-мм /45 универсальными 
орудиями «Vickers-Armstrong» Mk.F, также 
выпускаемыми «San Carlos» и использовав
шими 3 6 -кг унитарные выстрелы с 22 -кг  
снарядами. Установки имели угол возвы
шения 80" и электросиловой привод. Уп
равление огнем 120-мм артиллерии осу
ществлялось двумя стабилизированны ми 
постами голландской фирмы «Hazemeyer». 
Предусматривалось вооружение крейсеров 
4x2 4 0 -м м /3 9  зенитны ми автоматами
«пом-пом», однако вследствие поспеш ного 
ввода обоих кораблей в строй в условиях 
гражданской войны состав малокалибер
ного зенитного вооружения оказался сов
сем иным. «Baleares» и «Canarias» должны 
были получить 4x3 неподвижны х 533-м м  
ТА, однако реально они установлены не

были. Катапульта с двумя гидросамолета
ми также никогда так и не появилась, хотя 
в 1937 г. в Кадисе проводились испытания 
по базированию  на обеих кораблях гидро
самолета Не 60.

Котлы «Yarrow» были установлены в трех 
КО, за которы м и линейно разм ещ ались 
два МО.

Ввод в строй и довоенные  
м одернизации
После револю ции 1931 г. д остройка  
«Baleares» и «Canarias» сильно затянулась, 
и корабли так и не были полностью уком п
лектованы к началу гражданской войны в 
июле 1936 г., находясь в Э ль-Ф ерроле на 
доделке. «Canarias» впервые вышел на ис
пытания в сентябре 1934 г. только с двумя 
носовы ми баш нями ГК, развив 33 ,69 уз. 
при мощности 91 299 л.с. К июлю 1936 г. 
он получил две д ругие  баш ни ГК, но не 
имел универсальной и зенитной артилле
рии, постов ПУАЗО и оборудования постов 
управления огнем ГК (кроме дальномеров). 
На «Baleares» к тому времени были уста
новлены только две носовые башни ГК и 
отсутствовали КДП и прочее вооружение.
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Вверху: смешанная батарея вспомогательного калибра крейсера 
«Baleares» вскоре после его вступления в строй: неуниверсальные 
120-м м /45 орудия «Vickers-Armstrong» Mk.F, 100 -м м /47  итальян
ские зенитные орудия «ОТО» и 40 -м м /3 9  «пом-помы»
Внизу: зенитная батарея «Baleares» после июля 1937 г. состояла 
из универсальных 120 -м м /4 5  орудия «Vickers-Armstrong» M k.F

Оба крейсера перешли в руки национа
листов 18.7.1936. Ф ранкисты  предприняли 
активные меры по вводу этих кораблей в 
строй, уже 16.9.1936 выведя на испытания 
«Canarias». Первоначально на нем были ус
тановлены приборы УАО со 152-мм бере
говой батареи, а в качестве вспомогатель
ной артиллерии — 4x1 102-м м /50 орудия с 
линкора «Espana» (первого , по гиб ш его  в 
1923 г.) и две 57-мм пушки «Nordenfeldt». В 
октябре 1936 г. 102-мм орудия были зам е
нены 4 штатными 120-м м /45 универсаль
ными орудиями (первоначально не имев
шими возм ож ности  зенитной стрельбы и 
доведенными позднее), дополненными 4x1 
4 0 -м м /3 9  «пом-помами» и 3 или 4x1 20- 
м м /65 немецкими автоматами С /30, были 
установлены современные приборы УАО. 
В ноябре 1936 г. установлены остальные 
4x1 120-м м /45 универсальных орудия (при 
этом два из числа установленны х ранее 
были сняты для ремонта и возвращены на 
корабль только весной 1937 г.), а в 1937 г. 
еще и 2x2 37 -м м /83  немецких полуавтома
та S К С /30.

«Baleares» вышел на испытания
1.10.1936, имея только две носовые башни 
ГК, 4x1 неуниверсальных 120-м м /45  ору
дия «Vickers-Armstrong» Mk.F (изготовлен
ных для эсм инцев типа «Alm irante 
Antequera» и с миноносными щитами), 4x1 
Ю О -м м /47  итальянских зенитны х орудия 
«ОТО», и несколько 40 -м м /39  одностволь
ных «пом-помов». В декабре 1936 г. крей
сер перешел для доукомплектования в Ка
дис, где в январе получил третью башню 
ГК и систему управления огнем, после чего 
был сочтен боеспособным. Четвертая баш 
ня ГК была установлена только в июне
1937 г., тогда же «Baleares» получил посты 
ПУАЗО и 8 штатных 120-м м /45 универсаль
ных орудий Mk.F взамен первоначальных 
100-мм и 120-мм. В ноябре 1937 г. уста
новлены 4x2 штатных 40-м м /ЗЭ  «пом-по- 
ма», чуть позднее, по некоторым данным, 
замененных на 4x1 88 -м м /45  немецких зе 
нитки С/13.

«Baleares» после 
установки троетей 

башни ГК
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Модернизации военного времени
На «Canarias» в 1943 г. 40 -м м /39  одност
вольные «пом-помы» были заменены д о 
полнительными 4x2 37 -м м /83  полуавтома
тами SK С /30. Тогда же модернизированы 
120-мм/45 орудия, получившие новые щ и
товые установки Мк.М.

Служба
Во время гражданской войны в Испании 
1936— 1939 гг. «Baleares» и «Canarias» были 
наиболее активными единицами националь
ного флота. Действуя с высоким уровнем 
оперативного напряжения, они дали нацио
налистам ф актическое превосходство на 
море и сыграли огромную роль в осуществ
лении морской блокады Республики. Часто 
привлекались к бомбардировке побережья. 
«Canarias» потопил республиканские ЭМ 
«Almirante Ferrandiz» (29.9.1936) и патруль
ный корабль «Marinero Cante» (30.10.1936),

баскскую  вспомогательную  КЛ «Nabarra» Тяжелый крейсер
(5.3.1937), 3 торговых судна и не менее 12 *Canarias» в годы
мелких рыболовных и парусных судов, за- гражданской войны
хватил 8 торговы х судов и до 10 мелких 
плавсредств. В это число входят и совет
ские суда «Комсомол» (потоплено 
14.12.1936) и «Скворцов-Степанов» (захва
чено 26.5.1938).

«Baleares» потоплен в ходе второго боя 
у мыса Палое в ночь на 6.3.1938 в резуль
тате попадания двух торпед  с республи
канских эсминцев.

По окончании граж данской  войны 
«Canarias» остался самым крупным и м ощ 
ным боевым кораблем испанского флота и 
находился в активной службе в течение 
всей Второй мировой войны. В 1952 —
1953 гг. крейсер прошел модернизацию  с 
частичной перестройкой  (стал д вухтруб 
ным) и был списан  уже после смерти 
Ф ранко.

«Baleares» 
незадолго до своей 
гибели
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Легкий крейсер «Navarra»

Легкий крейсер 
"Navarra» в годы вто 
рой мировой войны. 
На борт нанесен на
циональный 
флаг — знак 
нейтралитета. У кор
мы ошвартована ин
тернированная гер
манская подводная 
лодка U-760

«Navarra» «Sociedad Espanola 31.3.1915 21.4.1920 15.1.1923 Исключен 3.12.1955
_____________de Construccion Naval», Эль-Ферроль____________________________________________

Проектирование
Крейсер «Reina Victoria Eugenia» был пост
роен по закону от 30.7.1914 в качестве д о 
полнения к ранее принятому М орскому за 
кону адмирала Ф еррандиса и стал первым 
испанским крейсером, заложенным после 
поражения в испано-американской войне 
1898 г. Проект разработан на основе 
британского  л е гко го  крейсера
«Birminghem» (закладки 1912 г.), отличаясь 
от прототипа главным образом прим енени
ем двухвальной силовой установки и об 
легченным бронированием. Строительство 
затянулось из-за  непоставки ряда матери
алов и механизмов из Великобритании в 
годы Первой мировой войны. Корабль во
шел в строй только в 1923 г., являясь уже 
морально устаревшим.

Конструкция
На момент вступления в строй водоизме
щение «Reina Victoria Eugenia» составляло 
5590 /6450  т. Корпус имел серповидны й 
форштевень, переходящий в таран, и про
тяженный полубак. Броневой пояс толщ и
ной 49,8 мм на миделе, 43,6 мм в носу и 
31,1 мм в корме устанавливался на под
кладке, толщина которой достигала 25 мм! 
В районе отсеков ЭУ он доходил по высоте 
до верхней палубы, вне их был примерно 
на 1,2 м ниже. Нижняя кромка пояса нахо
дилась на уровне нижней платформы.

* В данном  случае «V» обозначает букву латинско го  ал
фавита, но не цифру.

П ервоначальное вооружение крейсера 
состояло из 9x1 152-м м /50 орудий, 4x1 47- 
м м /50  скорострельных пушек, 1 76 -м м /17  
десантной пуш ки и 2x2 533-м м  ТА. 152- 
м м /50 орудия модели «Vickers» Mk.V* об
разца 1921 г. изготавливались по лицензии 
в Артиллерийской мастерской Карраки и 
были подобны британским  Mk.XII. На ко 
рабле они размещ ались побортно, кроме 
кормового, стоящ его в ДП. Торпедные ап
параты располагались на главной палубе в 
районе носовой надстройки и стреляли че
рез вырезы в бортах.

Силовая установка состояла из 4 паро
вых турбин системы «Parsons», располагав
шихся в двух МО и работавших попарно на 
два вала, и 12 котлов «Yarrow» со смеш ан
ным отоплением. Котлы размещ ались в 3 
КО, разделенных продольной переборкой. 
Запас топлива — 1227 т угля и 230 т нефти. 
На испытаниях «Reina V ictoria Eugenia» по
казал 26,15 уз. при 28 387 л.с.

М одернизации
С июля 1937 г. крейсер проходил капиталь
ный ремонт и модернизацию  в Эль-Ф ерро- 
ле, получив 8 новых котлов «Yarrow» с чис
то нефтяным отоплением, две трубы и 
баш енноподобную  надстройку. Установ
ленные в ходе м одернизации 152 -м м /50  
орудия «Vickers» Mk.W были сняты с бере
говых батарей и имели угол возвышения 
35 ' с максимальной дальностью стрельбы
45 ,4 -кг снарядом 24 000 м. Зенитная ар
тиллерия была представлена немецкими
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Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 
Скорость:
Дальность плавания:
Бронирование:
Вооружение:
Экипаж:

стандартное 5680 т, полное 6500 т 
134,1/140,82x15,22x4,8 м
2 ПТУ «Parsons», 8 ПК «Yarrow», 25 500 л.с.; 1215 т нефти 
25 уз.
4000 (11) миль
пояс 50 — 31 мм, палуба 38 мм
6x1 — 152-мм/50, 4x1 — 88-мм/45, 4x1 — 20-мм/70
404 человека

88-мм /45 орудиями SK L/45 и итальянски
ми 2 0 -м м /70  автоматами «Scotti». Новая 
СУО германского производства включала 2 
дальномера и 2 поста ПУАЗО. Э кипаж 
уменьшился с 450 до 404 чел.

В 1945 — 1946 гг. 20 -м м /70  автоматы 
заменены на 4x4 немецких 20 -м м /65  С /38 
«Flak-Vierling».

Служба
После революции 1931 г. крейсер был пе
реименован 17.4.1931 в «Republica». В мае
1935 г. вследствие устарелости и плохого 
технического состояния «Republica» был 
выведен в резерв в Кадисе, где после на
чала ф ранкистского  мятежа захвачен
19.7.1936 войсками националистов. После 
этого разоружен с передачей артиллерии 
на береговые батареи. 19.6.1937 переиме
нован в «Navarra».

После м одернизации , 11.6.1938 
«Navarra» вступил в строй национального 
флота и принимал участие в блокадных 
действиях против Республики.

С 1941 г. использовался в качестве 
учебного корабля. С 1947 г. стационарный 
учебный корабль в Виго.

Легкий крейсер 
«Reina Victoria 

Eugenia» (будущий 
«Navarra»), 1925 г.

«Republica» (будущий 
«Navarra»), 1935 г.

«Navarra», 1939
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Легкий крейсер «Mendez Nunes»

Легкий крейсер 
«Mendez Nunes», 
1950-е гг.

«Mendez Nunes» «Sociedad Espanola 28.9.1917 3.3.1923 5.1925 Исключен 8.12.1963
de Construccion Naval», Эль-Ферроль

Проектирование
Головной в серии из двух единиц, постро
енных по программе, выдвинутой адмира
лом М иранда и одобренной законом  от 
17.2.1915. П роект разработан на основе 
конструкции  британских крейсеров  типа 
«Caledon» и представлял собой типичный 
британский малый крейсер эпохи Первой 
мировой войны. В постройке корабль име
новался «Bias de Lezo», переименован в 
«Mendez Nunes» 6.3.1922.

Второй однотипны й крейсер  «Bias de 
Lezo» погиб 11.7.1932 на камнях у м. Ф ини- 
стерре.

Конструкция
Несмотря на схож есть внеш него вида с 
«Reina Victoria Eugenia», крейсера «Mendez 
Nunes» и «Bias de Lezo» унаследовали кон
струкцию  корпуса, теоретический чертеж и 
схему внутреннего расположения от бри
тан ско го  прототипа. Корпус попреж нем у 
имел таранный ф орш тевень, но полубак 
стал значительно короче — около 1/3 дли
ны корабля. Бронирование повторяло 
«Caledon». Центральную часть (от шп.69 до 
шп.173) по всей высоте борта прикрывал
51 -мм пояс на 2 5 -мм подкладке, далее до 
шп.27 в нос и до шп.206 корму он умень-

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:
Экипаж:

стандартное 4780 т, полное 6045 т 
134,1/140,8x14,05x4,75 м
4 ТЗА «Parsons», 12 ПК «Yarrow», 45 ООО л.с.; 806 т угля и 
726 т нефти
29 уз.
5000 (13) миль
пояс 76 мм, оконечности 38 — 25 мм, палуба 25 мм, рубка 
150 мм
6x1 — 152-мм/50, 4x1 
343 человека

47-мм/50 зенитки, 4x3 — 533-мм ТА
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шалея по высоте и утончался до 38 мм, а 
еще дальше в нос — до 25 мм. Сверху на 
пояс опиралась 25-мм бронепалуба.

Артиллерия ГК состояла из 6x1 152- 
мм/50 орудий «Vickers» Mk.V, произведен
ных заводом «San Carlos». Максимальный 
угол возвышения 15", дальность стрельбы
45,4-кг снарядом при этом составляла 15 
ООО м. На корабле они располагались по 
схеме «двойного треугольника»: по одному 
в носу и корме и по два побортно на срезе 
полубака и корм овой надстройке. И з-за  
этого бортовой залп ограничивался че
тырьмя стволами, зато в нос и корму могло 
стрелять по три орудия. Для управления 
огнем имелись два 2 ,5 -м  и один 1,5-м  
дальномеры.

47-м м /50 зенитки являлись лицензион
ной копией «Vickers» Mk.IV и представляли 
собой глубоко модернизированную 3-фнт. 
пушку Норденфельта. Также имелась одна 
76-мм/17 десантная пушка на колесном ла
фете и 4x3 533-мм ТА, стоявших на глав
ной палубе.

Силовая установка по составу и ком по
новке повторяла «Reina V ictoria  Eugenia», 
но теперь каждая турбина работала на 
свой вал — тем самым число винтов увели
чилось до четырех. Из 12 котлов «Yarrow» 
шесть в двух носовых КО были нефтяными, 
а еще шесть в кормовом КО — угольными.

На испы таниях «M endez Nunes» развил 
29,25 уз. при 45 776 л.с.

М одернизации
В 1931 г. на «Mendez Nunes» установлен 
ПУАЗО фирмы «Hazemeyer». В конце
1936 г. два 47 -м м /50  зенитных орудия с 
крейсера переданы на линкор  «Jaime I». 
Точные данные о дополнительном зенит
ном вооружении отсутствую т и, видимо, 
оно ограничивалось зен. пулеметами.

С июня 1943 г. «Mendez Nunes» прошел 
капитальный ремонт и радикальную модер
низацию, в ходе которой был перестроен 
крейсер ПВО по проекту № 145-В . Новое 
вооружение составляли 8x1 1 2 0 -м м /4 5
универсальных орудий Mk.F в щитовых ус 
тановках М к.М , 4x2 37 -м м /83  полуавтомата 
SK С /30, 4x4 2 0 -м м /65  автомата Flak-38, 
2x3 533-мм ТА, 2 БМБ. Переделана носо
вая оконечность. Водоизмещ ение возрос
ло до 4680 /6312 т. Силовая установка при 
этом осталась без изменений, в частности, 
сохранились угольные котлы. Экипаж вы
рос до 467 чел.

Служба
«Mendez Nunes» к началу гражданской вой
ны в июле 1936 г. находился в Испанской 
Гвинее, где 29.8.1936 окончательно пере
шел под контроль республикански настро-

Легкие крейсера 
«Principe Alfonso» 
(слева)
и «Mendez Nunes» 
(справа), 1930-е гг.
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«Mendez Nunes», 1937 г.

«Mendez Nunes», 1947 г.

енного экипажа. Прибыл в Картахену
23.9.1936, затем принимал активное учас
тие в действиях республиканского флота.
5.3.1939 в составе главных сил республи
канского флота ушел в Бизерту (Ф ранцуз
ский Тунис), где два дня спустя был интер
нирован. Передан победившим национали
стам 31.3.1939.

С лета 1939 г. находился в полностью  
разоруженном состоянии в Э ль-Ф ерроле, 
где в июне 1943 г. поставлен на капиталь
ный ремонт и модернизацию . Ф ормально

«M endez Nunes» снова вступил в состав 
флота 25 .3 .1947 , однако ф актически во
ор уж е ни е  было установлено в апреле 
1947 г., а два КДП СУО «Hazemeyer» с 4- 
м етровы м и дальном ерам и  — тол ько  в 
1949 г.

После этого крейсер служил на Среди
земном море; в 1957 г. участвовал в опе
рации против М арокко.

23 .2.1963 «M endez Nunes» выведен из 
б оевого  состава; 8 .12 .1963  исклю чен из 
списков флота; 15.1.1964 продан на слом.

Легкий крейсер 
<•Mendez Nunes» 

заходит в Картахену, 
начало 1950-х гг.
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Легкие крейсера типа «Principe Alfonso»

«Galicia» «Sociedad Espanola 1.2.1917 27.7.1922 30.8.1925 Исключен 1.9.1970
de Construccion Naval», Эль-Ферроль 

«Almirante Cervera» «Sociedad Espanola 25.11.192216.10.1925 5.1927 Исключен 31.8.1965
de Construccion Naval», Эль-Ферроль 

«Miguel de Cervantes» «Sociedad Espanola 27.8.1926 17.5.1929 10.2.1930 Исключен 1.7.1964
de Construccion Naval», Эль-Ферроль

Проектирование
Первые два крейсера этого типа были за 
планированы по закону от 17.2.1915 в ка
честве второй пары крейсеров  типа 
«Mendez Nunes», но в 1919 г. было реш е
но отложить их постройку, переработав 
проект с учетом опыта Первой мировой 
войны. Проектирование велось при актив
ном участии британской  фирмы 
«Armstrong» под руководством Ф илипа Уот

са на основе конструкции англииских лег
ких крейсеров типа «Е», в результате чего к 
1921 г. был создан испанский проект крей
сера «F».

Два таких корабля («Principe Alfonso» и 
«Almirante Cervera») в соответствии с зако 
ном от 11.1.1922 были заказаны для испан
ско го  флота 14 .7 .1922. Третий крейсер  
«Miguel de Cervantes» строился по указу от
31.3.1926 и был заказан 4.7.1926.

Водоизмещение: стандартное 7475 т; полное 9237 т
Размерения: 166,12/176,63x16,46x6 м
Энергетическая установка: 4 ТЗА «Parsons», 8 ПК «Yarrow», 80 000 л.с.; 1675 т нефти
Скорость: 33 уз.
Дальность плавания: 5000 (15) миль

Бронирование: пояс 76 мм, оконечности 50 — 25 мм, палуба 25 — 50 мм, 
рубка 152 мм, щиты орудий 12,7 мм

Вооружение: 3x2 и 2x1 — 152-м м /50, 4x1 — 102-м м /45, 2x1 — 47-м м /50  
зенитки, 4x3 — 533-мм ТА

Экипаж: 564 человека

Легкий крейсер 
«Miguel Cervantes»
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Конструкция
Корпус и ЭУ испанских крейсеров практи
чески полностью  повторяли британский  
прототип, но располож ение м еханизмов 
было не эшелонным, а традиционным для 
испанских кораблей линейным (впереди 4 
КО по два котла «Yarrow» в каждом, за ни
ми два МО). Корабли отличались хорошей 
мореходностью и были способны длитель
но поддерживать высокий ход. На испыта
ниях «Principe Alfonso» показал 34,7 уз при
83 ООО л.с., a «Miguel de Cervantes» развил
35,6 уз. П оследний крейсер  имел также 
увеличенный до 1916 т полный запас топ
лива, что позволяло ему иметь дальность 
плавания до 7000 миль.

Бронирование было весьма слабым, 76- 
мм главный пояс простирался только на 40 
% длины корпуса, прикрывая лишь отсеки 
силовой установки. В оконечностях толщ и
на пояса составляла 51 мм, утончаясь до 
25 мм к форштевню и до 38 мм к корме.

Вся артиллерия была произведена по 
британской  лицензии заводом  «San 
Carlos». Главный калибр составляли щ ито
вые палубные 152-мм /50 орудия «Vickers- 
A rm strong», причем концевы е установки  
№1 и №5 были одноорудийными (М к.Т), а 
установки №2, №3 и № 4 — спаренны ми 
(Mk.U). Все установки имели угол возвы
шения 35 “ с м аксимальной дальностью  
стрельбы 45 ,4 -кг снарядом 21 500 м.

102-м м /45 зенитки «Vickers» Mk.L явля
лись аналогами британских Mk.V. Д ополня
ли вооружение проверенные 47 -м м /50  зе 
нитки и 4x3 533-мм ТА.

Весьма разветвленная и соверш енная 
для своего времени СУО ГК производства 
фирмы «Vickers» включала главный КДП и 
два дополнительных поста, все три были 
оснащ ены 4 ,57 -м  дальномерами. Имелся 
также специальный пост управления тор 
педной стрельбой с 3,66-м  дальномером и 
два поста ПУАЗО с 2-м  дальномерами.

Предвоенны е м одернизации
Данные об усилении зенитного вооружения 
республ иканских  «Libertad» и «M iguel de 
Cervantes» в период  граж данской  войны 
отрывочны. Известно, что на «Libertad» в 
конце 1936 г. были установлены 13,2-мм 
спаренные зен. пулеметы «Hotchkiss», а к 
весне 1939 г. его зенитное вооружение со 
ставляли 4x1 102-м м /45 и 2x1 76,2-мм
орудия «Vickers», два 4 0 -м м /3 9  автомата 
«пом-пом» и 4x1 20-мм автомата (видимо, 
«Oerlikon»). На «Miguel de Cervantes» пом и
мо того же числа 102-мм и 76-мм  орудий 
были один 40-мм  «пом-пом» и два 20-мм 
автомата.

Входивший состав флота националистов 
«Almirante Cervera» в ноябре 1936 г. полу
чил 1x1 2 0 -м м /6 5  нем ецкий автомат 
С/30, в апреле 1938 г. 102-мм орудия за-

Легкий крейсер 
«Principe Alfonso», 

1926 г.
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мены 4x1 105-мм /45 немецкими зенитны
ми орудиями SK С /32, сняты обе 47 -м м /50  
пушки, количество 2 0 -м м /6 5  автоматов 
увеличено до 4x1.

Модернизации военного времени
«Galicia» (бывш. «Libertad») и «M iguel de 
Cervantes» к моменту окончания граждан
ской войны находились в плохом техничес
ком состоянии, поэтому после возвращ е
ния в Испанию из Бизерты были выведены 
в резерв с полным разоружением. С 1940 
г. прошли капитальный ремонт со значи
тельной модернизацией в Э ль-Ф ерроле по 
проекту № 133, работы заверш ены  на 
«Galicia» 1.12.1944, на «M iguel de 
Cervantes» 15.4.1946.

В ходе перестройки  3x2 и 2x1 152- 
мм/50 орудия были переделаны и установ
лены в виде 4x2 152-мм /50 щитовых уста
новок все той же модели «Vickers- 
Armstrong» Mk.U. Все новое зенитное 
вооружение было представлено немецки
ми образцами МЗА — 8x2 37 -м м /83  полу
автоматами SK С /30 и 5x4 автоматами 20- 
мм/65 Flak 38.* Число трехтрубных ТА со-

* Данные м ногих справочников об установке на кораблях 
88-мм или 90-м м  спаренны х зенитны х орудий являются 
ошибочными.

кращено до двух (позднее и они сняты), ус- Легкий крейсер
тановлены 4 БМБ. На «Miguel de Cervantes» «Miguel Cervantes» в
была смонтирована изготовленная в Эль- феррольском доке
Ф ерроле по лицензии германской фирмы 
«Heinkel» катапульта (крейсер нес один ги 
дросамолет Не 114). Водоизмещ ение м о
д ерни зи рова нно го  «Galicia» составило 
8051/9748 т, при этом скорость на испы та
ниях в неполном  грузу  достигала  33 уз.
Полный запас топлива был уменьш ен до 
1567 т, дальность плавания сократилась до 
4000 (15) миль. Экипаж 781 чел.

«Alm irante Cervera» после граж данской 
войны серьезно не модернизировался, но 
примерно в 1943 г. на нем были установле
ны 4x2 37 -м м /83  полуавтомата SKC/30.

Служба
«Principe Alfonso» после революции 1931 г. 
был переименован 17.4.1931 в «Libertad». К 
началу гражданской войны в Испании 1936 —
1939 гг. все три крейсера базировались на 
Эль-Ферроль. После начала мятежа в И с
панском М арокко «Libertad» и «M iguel de 
Cervantes» были посланы правительством 
на юг и в море 19.7.1936 перешли под кон
троль республикански настроенных экипа
жей. Находившийся в ремонте в сухом д о 
ке верфи «Almirante Cervera» был 21.7.1936 
захвачен войсками националистов. Кораб-
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«Almirante Cervera»

ли активно использовались обеими проти
воборствую щ им и сторонам и, при этом 
«Libertad» являлся фактически флагманом 
республ иканского  флота. «M iguel de 
Cervantes» у Картахены 22.11.1936 получил 
попадание двух торпед с итальянской ПЛ 
«Evangelista Torice lli»  — затоплены  КО и 
МО, ремонт до марта 1938 г. После проф- 
ранкистского мятежа в Картахене 5.3.1939 
оба крейсера в составе главных сил рес
публиканского  флота ушли в Бизерту 

Легкий крейсер (Ф ранцузский Тунис), где два дня спустя
«Miguel Cervantes», были интернированы. Переданы победив-
июнь 1953 г. шим националистам 31 .3 .1939 , причем

«Libertad» вскоре был переименован в 
«Galicia». Как уже было указано выше, по
сле этого оба крейсера практически весь 
период Второй мировой войны провели в 
ремонте и модернизации.

Входивший в состав ВМС националис
тов «Almirante Cervera» потопил республи
канские патрульные корабли «Uad Muluya» 
и «Uad Lucus» (9.11.1936), I-5 (6.10.1936), 
захватил 5 транспортов  (включая сове т
ский «Цюрупа» 23 .10.1938) и не менее 4 
мелких судов. Во время Второй мировой 
войны оставался в числе действующ их ко 
раблей испанского флота.
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Тяжелые крейсера типа «Тренто»

«Trento» «Orlando», Ливорно 8.2.1925 4.10.1927 3.4.1929 Погиб 16.6.1942
«Trieste» «Stabilimento Tecnico Triestino», 22.6.1925 24.10.1926 21.12.1928 Погиб 10.4.1943 

Триест

Проектирование
Первые итальянские «вашингтонские» крей
сера. Задание на проектирование было 
выдано в 1923 г., работы велись под руко
водством генерал-полковника Ф илиппе 
Бонфлильетти. В основу концепции была 
положена идея нанесения мощного огнево
го удара на максимально возможной даль

ности и большой скорости. По мнению ко
мандования Королевского  И тальянского 
флота, при отсутствии современных линко
ров именно тяжелые крейсера должны были 
стать основными боевыми кораблями, спо
собными при благоприятных обстоятельст
вах успешно вести бой в составе эскадры, а 
также поддерживать действия легких сил.

Вверху 
и справа: 

тяжелый крейсер 
«Trento»
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Водоизмещение:
«Trento»
«Trieste»

Размерения:
Энергетическая установка: 
Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 10 511 т; полное 13 548 т 
стандартное 10 505 т; полное 13 540 т 

190/196,96x20,6x6,8 м

4 ТЗА «Parsons», 12 ПК «Yarrow», 120 000 л.с.; 2214 т нефти 

34 уз.

4160 (16) миль

пояс 70 мм, траверзы 40 — 60 мм, палуба 20 — 50 мм, 
башни 80 мм, барбеты 60 — 70 мм, боевая рубка 100 мм 
4x2 — 203-MM/50, 6x2 — 100-мм/47, 4x2 — 37-мм/54,
4x2 — 13,2-мм пулемета, 4x2 — 533-мм ТА (неподвижные),
1 катапульта, 2 гидросамолета 
781 человек

«Trento» и «Trieste» строились по пр о 
грамме 1923 — 1924 гг. В списки флота их 
зачислили 7.2 .1924, заказы  были выданы 
18.4.1924 и 11 .4.1924 соответственно. 
Первоначально они классиф ицировались 
как легкие крейсера (incrocia tori leggeri), и 
лишь в 1930 г., с принятием Италией меж
дународной классиф икации по калибру ар
тиллерии, были переведены в класс тяже
лых (incrociatori pesanti).

Конструкция
Как и большинство «вашингтонских» крей
серов первого поколения, «Trento» и 
«Trieste» имели гладкопалубны й корпус, 
делившийся на 16 отсеков. Система набо
ра — смешанная: продольная в центре, по

перечная в оконечностях. Корпус отличал
ся легкостью  конструкции, в ходе испы та
ний была выявлена сильная вибрация фок- 
мачты и стоящих на ней приборов управле
ния огнем.

Для достижения заложенных в техничес
ком задании 34 уз. на корабли пришлось 
буквально втиснуть заним аю щ ую  более 
трети длины корпуса четырехвальную с и 
ловую установку мощ ностью  120 000 л.с. 
И спользование столь мощ ной и тяжелой 
ЭУ (свыше 2300 т), размещ енной к тому же 
эшелонно, оставляло на долю вооружения 
и бронирования не так уж много водоизм е
щения. Чтобы удержаться в рамках д о го 
ворных 10 000 т, итальянцы пошли на м ак
симальное облегчение конструкции корпу-
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са, но все равно оба корабля оказались 
более чем на 300 т тяжелее разреш енного 
предела.

20 3 -м м /5 0  орудия «Ansaldo» Mod. 1924 
размещ ались по линейно-возвы ш енной  
схеме в четырех башнях, имевш их угол 
возвышения 45 '. Конструкция башен полу
чилась не совсем  удачной, и проектной 
скорострельности  3 вы стр ./м ин  удалось 
достигнуть далеко не сразу. Орудия имели 
общую люльку, что создавало сложности с 
их эксплуатацией, приводило к значитель
ному рассеиванию снарядов и увеличивало 
вероятность од новрем енного  выхода из 
строя в бою — недостаток, присущ ий всем 
итальянским крейсерам , вплоть до типа 
«Garibaldi», получившего, наконец, орудия 
главного калибра с индивидуальным вер
тикальным наведением. В доверш ение 
всего башни оказались очень тесными.

Зенитное вооружение, ставш ее стан 
дартным для последующих итальянских тя- 

Крейсер «Trieste», желых крейсеров, состояло из 8x2 100-
1929 г. мм /47 орудий «ОТО» M od .1924, являвших

ся усовершенствованным вариантом весь
ма удачной пушки «Skoda» К10, стоявшей 
на вооружении крейсеров и эсминцев ав
стро-венгерского  флота в Первую мировую 
войну. В Италии для них была разработана 
спаренная установка оригинальной конст
рукции Э. М инизини с механизмом подъе
ма цапф. Тем не менее, к началу Второй 
м ировой войны данная артсистем а не 
обеспечивала эффективной защиты от со 
временны х скоростны х сам олетов и з-за  
недостаточной скорострельности и низких 
скоростей вертикальной и горизонтальной 
наводки. Носовая пара 100-мм зениток на 
«Trento» располагалась на несколько мет
ров ближе к носовой оконечности, чем на 
«Trieste». Кроме то го , имелось 4x1 40- 
м м /39  автомата «Vickers-Terni» M o d .1917 
(м одиф икация бри тан ско го  2-ф нт. «пом- 
пома»). На главной палубе в районе ма
шинных отделений находились 4x2 непо
движных 533-мм ТА, стрелявших через вы
резы в бортах.

Система управления огнем главного ка
либра включала два КДП. Главный КДП с 
3,6-м стереодальномером располагался на 
вершине фок-мачты, второй, с 5-м дально
мером, — на боевой рубке. На кормовой 
надстройке размещался запасной 5-м даль
номер. Каждая башня снабжалась со б ст
венным 7-м дальномером. Для 100-мм ору
дий имелось четыре поста: два КДП с 3-м 
дальномерами, стоявш их на платформе 
фок-мачты, служили для управления огнем 
по надводным целям, еще два, находивших
ся на площадке грот-мачты, управляли зе
нитным огнем и торпедной стрельбой.

«Trento» и «Trieste» стали первыми ита
льянскими кораблями, в которых еще на 
стадии проектирования пред усм атрива
лось авиационное вооружение. М естом для 
разм ещ ения 34 -м  пневм атической  ката
пульты конструкции  Л. Ганьётто был и з 
бран полубак, под палубой которого в нос 
от первой орудийной башни находился ан
гар для двух гидросамолетов — они пода
вались к катапульте с помощ ью лифта. Та
кое решение трудно признать удачным, по
скольку стоящ ий на катапульте сам олет 
сущ ественно ограничивал углы обстрела 
носовых орудий, а, кроме того, подвергал
ся риску быть сметенным за борт струей 
пороховых газов. По штату крейсера при 
нимали 3 гидросамолета — 2 размещались 
в ангаре и 1 на катапульте, — однако ре
ально, чтобы не загромождать полубак, в 
море предпочитали брать только два. Пер
воначально на кораблях использовались 
машины P iaggio Р.6, затем M acchi М .41, 
CRDA Cant 25, а к началу войны их повсе
м естно сменили поплавковы е бипланы 
IMAM Ro.43.
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Силовая установка занимала пять отсе
ков: от носа к корме шли КО №1 и №2 (по
4 котла «Yarrow» в каждом), МО №1, КО 
№3 и МО №2, На 8-часовы х испытаниях 
оба корабля вплотную приблизились к 
контрактным 36 уз., развив 35,6 — 35,7 уз., 
однако эту выдающуюся скорость «Trento» 
и «Trieste» показали при водоизмещ ении, 
лишь очень незначительно превышающем 
стандартное. М ощность на испытаниях бы
ла сущ ественно превы ш ена и составила 
142 761 («Trieste») или 146 975 («Trento») 
л.с. В ходе повседневной службы скорость 
в открытом море составляла порядка 31 уз.

Бронирование, как и у большинства пер- Крейсер «Trieste»,
вых «вашингтонских» крейсеров, не соот- 1933 г.
ветствовало калибру орудий, хотя, в отли
чие от британских и французских кораблес
троителей, итальянцы смогли установить 
70-мм броневой пояс по ватерлинии между 
концевыми башнями ГК. При этом пояс мог 
противостоять 203-м м  снарядам лишь на 
значительных дистанциях, на которых 50-мм 
палуба уже не могла остановить падающие 
под большим углом снаряды. В сущности, 
для них «Trento» и «Trieste» оказались таки 
ми же «картонными», как и остальные «ва
шингтонские» крейсера. Тем не менее, по
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Тяжелый крейсер мнению итальянских конструкторов, брони-
«Trento», 1942 г. рование вполне надежно защищало жизнен

но важные помещения кораблей от 155-мм 
снарядов французских легких крейсеров на 
дистанциях от 75 до 130 кбт, а большая ско 
рость позволяла удержать необходимую для 
боя дистанцию или вообще избежать столк
новения с более сильным противником.

Предвоенные м одернизации
В 1937 — 1938 гг. две из восьми спарен
ных Ю О-мм/47 установок сняли, как и уста
ревшие 40-мм/ЗЭ автоматы, заменив их на 
4x2 37-м м /54 автомата «Breda» Mod. 1932 и 
столько же 13,2-мм пулеметов. В главном 
КДП ГК смонтировали по дополнительному 
дальномеру фирмы «Galileo» — на «Trento» с 
базой 5 м, на «Trieste» — 4 м. В конце 1939 
г. установили козырьки на дымовые трубы.

М одернизации военного времени
В 1942 г. вместо 13 ,2-м м  пулеметов 
«Trento» получил 4x1 2 0 -м м /6 5  автомата 
«Breda», a «Trieste» в следующем году — 
восемь таких автоматов.

Служба
«Trento» после вступления в строй стал 
флагманом Д иви зии  крейсеров. 16.5 —
10.6.1929 совершил поход к берегам Юж
ной Америки, а 4.2 — 30.6.1932 — в Китай 
(для защ иты итальянских интересов во 

Тяжелый крейсер время обострения японо-китайских отно-
«Trieste», 1942 г. шений). К началу Второй мировой войны

являлся флагманским кораблем 3-й диви 
зии 2-й эскадры. Участвовал в бою у Пун- 
та-Стило 9.7 .1940. Во время налета бри 
танской авиации на Таранто 11.11.1940 по
лучил попадание неразорвавшейся бомбы.

В течение 1940 — 1942 гг. крейсер при
нимал участие в большинстве крупных опе
раций, проводивш ихся итальянским фло
том, в т.ч. бою у м. Теулада 27.11.1940, бо
ях у Гавдоса и М атапана 27 .3 .1941 , 
прикры тии  печально и зве стно го  конвоя 
«Duisburg» 9.11.1941, Первом (17.12.1941) 
и Втором (23.3.1942) боях в заливе Сирт.

15.6.1942, в ходе операции против 
британского конвоя «Vigorous» в Ионичес
ком море, «Trento» был поврежден попада
нием авиационной торпеды (торпедоносцы 
«Beaufort» 217-й sqn RAF с Мальты) и поте
рял ход. Спустя 4 часа обнаружен британ
ской ПЛ «Umbra» и потоплен 2 торпедами, 
вызвавшими детонацию погребов. Погибло 
497 чел., спасено 602.

«Trieste» в течение всей карьеры не по
кидал пределов С ред изем ного  моря и 
большую ее часть находился в составе 3-й 
ДКР. Участвовал в боях у Пунта-Стило, м. 
Теулада, М атапана, прикры тии  конвоя 
«Duisburg». 21.11.1941 тяжело поврежден 
торпедой британской ПЛ «Utmost» (затоп
лено 3 КО), но с трудом доведен до М есси
ны. Ремонт до лета 1942 г.

11 — 13.8.1942 «Trieste» участвовал в по
пы тке перехвата а н гл и й ско го  конвоя 
«Pedestal», а в дальнейшем из-за  хрониче
ской нехватки топлива в море почти не вы
ходил. 10.4.1943 потоплен во время налета
84 американских бомбардировщ иков В-24 
на Маддалену (Сардиния) — 30 убитых, 50 
раненых.

В 1950 г. поднят, в мае 1951 г. корпус 
корабля с механизмами продан Испании, 
где планировался к переоборудованию  в 
авианосец. Однако в августе 1951 г. проект 
переоборудования был аннулирован, и в 
1956 — 1959 гг. корпус «Trieste» разобрали 
в Эль-Ферроле.
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Тяжелые крейсера типа «Zara»

«Zara» «Odero-Terni», Специя 4.7.1929 27.4.1930 20.10.1931 Погиб 29.3.1941
«Fiume» «Stabilimento Tecnico Triestino», 29.4.1929 27.4.1930 23.11.1931 Погиб 28.3.1941

Триест
«Gorizia» «Orlando», Ливорно 17.3.1930 28.12.1930 23.12.1931 Погиб 26.6.1944
«Pola» «Odero-Terni-Orlando», Ливорно 17.3.1931 5.12.1931 21.12.1932 Погиб 29.3.1941

Проектирование
После создания хорош о вооруженных, но 
слабо защ ищ енны х крейсеров типа 
«Trento» усилия конструкторов направили 
на создание «сбалансированного» крейсе
ра, гармонично сочетаю щ его в себе ско 
рость, защ иту и вооружение. Работы ве
лись под руководством генерал-лейтенан- 
та Ф абио Мибелли.

Отправной точкой при проектировании 
послужил проект «Trento», существенно пе
реработанный в стремлении получить ко
рабль с защитой, адекватной калибру ору
дий. Первоначально предполагалось дове
сти толщину пояса до 200 мм, однако

даже при снижении проектной скорости до 
32 уз., «договорные» 10 000 т  оказывались 
превышены почти на 4000 т. Возникло д а
же предложение увеличить вод оизм ещ е
ние новых крейсеров до 15 000 т, чтобы 
обеспечить им явное превосходство над 
всеми зарубежными аналогами, однако на 
столь явное наруш ение м еждународны х 
соглаш ений правительство Италии пойти 
не могло, поэтом у проект начали «ужи
мать». От вы сокобортного гладкопалубного 
корпуса отказались в пользу более низко
го, с относительно коротким  полубаком, 
что давало вы игры ш  в несколько  сотен 
тонн, хотя это и отрицательно сказывалось

Тяжелый крейсер 
"Fiume»

Тяжелый крейсер 
«Pola» во время 
испытаний, 1932 г.
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«Zara», 1940 г.

двух. Хотя перечисленные меры и позволи
ли ощ утимо снизить стандартное водоиз
мещение, оно продолжало превышать д о 
говорные значения примерно на 1500 т.

Не аф иш ируя проектную  перегрузку, 
итальянцы официально объявили о 10 000- 
тонном водоизмещ ении новых крейсеров 
програм м ы  1928 — 1929 гг. («Zara» и 
«Fiume»), за которы м и последовали 
«Gorizia» програм м ы  1929 — 1930 гг. и 
«Ро1а» программы 1 9 3 0 — 1931 гг.

Парадоксально, но по итальянской клас
сиф икации  эти корабли первоначально 
причислялись к легким  крейсерам ! Несу
разность подобного  отнесения была оче
видна, и их очень быстро перевели сначала 
в разряд броненосных (чтобы отличать от 
соизмеримых, но гораздо слабее брониро
ванных типа «Trento»), а затем тяжелых.

Конструкция
В отличие от предш ественников, крейсера 
типа «Zara» имели корпус с полубаком, яр
ко вы раженны м бульбом и сущ ественно 
увеличенным развалом  носовы х ш панго 
утов. Полубак занимал около 2 /5  длины ко 
рабля, причем на трех первых кораблях се
рии борт у его среза имел характерный вы
рез для обеспечения максим ально 
в озм ож ного  сектора  стрельбы бортовых 
100-мм орудий в нос (на «Ро1а» от подобно
го выреза отказались). Система набора —

«Zara», 1940 г.

на мореходности. Толщину пояса по ва
терлинии уменьшили до 150 мм, ликвиди
ровали первоначально заложенные в про
ект ТА. Заметную  эконом ию  обеспечило 
прим енение легкой  силовой установки, 
разработанной ранее для скаутов типа 
«Condottieri». Число валов сократилось до
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смешанная: продольная в пределах броне
вой цитадели, поперечная в оконечностях. 
По всей длине корпуса проходило двойное 
дно, но конструктивная противоторпедная 
защ ита отсутствовала. Непотопляемость 
обеспечивалась 19 поперечными перебор
ками, в районе отсеков ЭУ имелась про 
дольная вертикальная переборка в диамет
ральной плоскости . Корабли сохраняли

Т а к i и к о - i ехии че ски е  х а р а к т е р и с т и к и  т я ж е л ы х  крейсеров  типа  < Z a ra
с о с i олн шо  па июн ь  1940 г.

плавучесть при затоплении любых трех 
смежных отсеков.

«Ро1а», строивш ийся в качестве ф лаг
манского, несколько отличался от осталь
ных увеличенной носовой надстройкой , 
объединенной с первой дымовой трубой.

Корабли типа «Zara» оказались одними 
из самых защ ищ енны х «ваш ингтонских» 
крейсеров в мире. Главный 150-мм пояс,

Водоизмещение:
«Zara»
«Fuime»
«Gorizia»
«Pola»

Размерения:
Энергетическая установка:

Скорость:
Дальность плавания: 

Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 11 870 т; полное 14 530 т
стандартное 11 508 т; полное 14 168 т
стандартное 11 900 т; полное 14 560 т
стандартное 11 730 т; полное 14 360 т
179,6/182,7x20,62x5,9 — 7,2 м
2 ТЗА «Parsons», 8 ПК «Thornycroft» (ПК «Yarrow» на «Fuime»), 
95 000 л.с.; 2400 т («Zara»), 2528 т («Fuime»), 2350 т 
(«Gorizia»), 2320 т («Pola») нефти 
32 уз.
«Zara» — 5361 (16) миль, «Fuime» — 4480 (16) миль,
«Gorizia» — 5434 (16) миль, «Pola» — 5230 (16) миль
пояс 150 — 100 мм; верхний пояс 30 мм, траверзы 120 — 90 мм;
палуба 70 — 65 + 20 мм; башни 150 мм; барбеты 150 —
120 мм, боевая рубка 150 мм
4x2 — 203-ММ/53, 6x2 — 100-мм/47, 4x2 — 37-мм/54, 4x2 —
13,2-мм пулемета, 1 катапульта, 3 гидросамолета 
841 человек

Тяжелый крейсер 
"Pola» вскоре после 
вступления в строй
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Крейсера 1-й 
дивизии в Неаполе, 
7 мая 1938 г. Слева 
направо: «Gorizia», 
••Pola», "Zara» и 
«Fiume»

утончающийся до 100 мм по нижней кром 
ке, тянулся между концевыми башнями ГК, 
заканчиваясь 120-мм траверзами (90 мм 
ниже ватерлинии), и прикрывался сверху 
70-мм броневой палубой. Выше броневого 
пояса борт имел толщину 30 мм, верхняя 
палуба — 20 мм. Броня башен также усили
валась: 150 мм лоб, 75 мм бока, 70 мм 
крыша. Барбеты опускались до уровня вто
рого дна и имели толщ ину 150 мм над 
верхней палубой, 140 мм между верхней и 
главной палубами и 120 мм ниже главной 
палубы. Боевая рубка защищалась 150-мм 
броней по периметру, 80-мм сверху, 70-мм 
снизу. Общий вес брони составлял 2688 т — 
в три раза больше, чем на «Trento».

Как уже упоминалось, силовая установка 
повторяла по составу принятую на легких 
крейсерах типа «Condottieri» 1-й и 2-й серий 
(лишь число котлов увеличили с 6 до 8), но 
отличалась по расположению. На типе «Zara» 
впервые в итальянском флоте применили 
«шахматное» размещение. От носа в корму 
следовали: КО №1 (2 ПК); МО №1 (ТЗА пра
вого борта) и КО №2 (1 ПК) по правому и ле
вому бортам соответственно; КО №3 и 4 (по 
2 ПК); КО №5 (1 ПК) и МО №2 (ТЗА левого 
борта) по правому и левому бортам соответ
ственно. Поскольку отсеки ЭУ разделялись 
продольной переборкой, каждый ТЗА или ко
тел находились в изолированном помещ е
нии. Общий вес силовой установки «Zara» 
составил порядка 1400 т, что было сущест
венно меньше, чем у крейсеров типа «Трен
то», ЭУ которых весила около 2330 т.

Каждый ТЗА состоял из турбин высокого 
и низкого  давления, в последнюю вклю
чалась секция заднего хода. Рабочее дав
ление пара — 25 атм., температура 350°С. 
Хотя нормальная продолжительная мощ 
ность ЭУ составляла 76 000 л.с. с воз
можностью форсировании до 95 000 л.с., 
на испытаниях мощ ность и скорость, как 
правило, сущ ественно превышались. Так, 
«Zara» показал 34,55 уз. при водоизме
щении 10 883 т и мощ ности 109 295 л.с.; 
«Gorizia» — 34,4 уз. при 10 865 т и 114 325 
л.с. соответственно; «Pola» — 33,95 уз.
при 11 005 т и 101 417 л.с. и лишь 
«Fiume» достиг всего 32,65 уз. при 11 233 
т  и 110 793 л.с. В ходе службы крейсера 
развивали порядка 29 — 30 уз.

В плане вооружения корабли типа «Zara» 
отличались от предшественников только пе
реходом на новые 20 3 -м м /5 3  орудия 
«Ansaldo» Mod. 1927, использующ ие более 
тяжелый снаряд (125 кг против 113 кг на 
«Trento»), и отсутствием торпедных аппара
тов. Новая система управления огнем ГК 
включала два КДП фирмы «San Giorgio» с 
двумя 5-метровыми дальномерами под об
щим кожухом (на «Fiume» стояло по одному 
5-м  и одному 4-м  дальномеру в каждом 
КДП).

Предвоенные м одернизации
В 1937 г. две из 8x2 100-м м /47 установок 
сняты, как и устаревшие 40 -м м /39  автома
ты, и заменены на 4x2 37 -м м /54  автома
та и 13,2-мм пулеметы.
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Модернизации военного времени
Летом 1940 г. на всех четырех кораблях на 
нижнем уровне носовой надстройки уста
новлены по две 12 0 -м м /1 5  гаубицы для 
стрельбы осветительными снарядами.

В 1942 г. на единственном оставшемся 
в строю корабле этого типа, «Gorizia», ос 
ветительные гаубицы заменены на 2x2 37- 
мм/54 автомата. В ходе ремонта, начавше
гося весной 1943 г., но не заверш енного к 
моменту капитуляции Италии, 13,2-мм пу
леметы планировалось заменить на 6x2 и 
4x1 20-м м /65 автоматов.

Служба
В силу устарелости итальянских линейных 
кораблей, после вступления в строй крей
сера типа «Zara» оказались становым хреб
том итальянского флота. В период  с 
1.9.1933 по 15.9.1937 «Zara» являлся флаг
манским кораблем 1-й эскадры. В 1936 г. 
«Fiume» и «Gorizia» действовали в испан
ских водах. 24 .8 .1936 «Gorizia» серьезно 
поврежден в результате взрыва цистерны 
авиационного бензина — ремонт в Гибрал
таре, затем в Специи. 23 .11.1938 «Pola» 
поврежден в результате столкновения с 
ММ «Lupo».

К началу Второй мировой войны «Pola» 
являлся флагманом 2-й эскадры, осталь
ные крейсера составляли 1-ю дивизию  1-й 
эскадры. Все 4 корабля участвовали в сра 
жении у Пунта-Стило 9 .7 .1940 . «Pola», 
«Fiume» и «Gorizia» участвовали в бою у м. 
Теулада 27.11.1940 («Zara» в это время на
ходился в ремонте), в ходе которого артил
леристы «Fiume», вероятно, добились по
падания в британский КРТ «Berwick».

10.12.1940, с расф ормированием  2-й 
эскадры, «Ро!а» передан в состав 1-й ДКР,

а 15.12.1940 поврежден во время налета 
британских бомбардировщ иков на Не
аполь. Крейсер  получил 2 попадания 
бомб, выведен из строя ПК № 3, 13 уби
тых, 33 раненых, ремонт до 7.2.1941.

В ходе сражения у м. М атапан 28 —
29.3.1941 погибли три корабля этого типа.
Вечером 28 -го  числа «Pola» поврежден 
авиаторпедой самолета «Albacore» 826-й 
sqn FAA с авианосца «Formidable» и лиш ил
ся хода. Для оказания помощ и были на
правлены «Zara», «Fiume» и 4 эсминца. Не
задолго до полуночи они были обнаружены 
британской эскадрой и тяжело поврежде
ны сосредоточенны м  артогнем  линкоров 
«W arspite», «Valiant» и «Barham». «Fiume» 
затонул сразу, «Zara» 29.3.1941 добит тор
педами бри тан ско го  эсм инца  «Jervis», а 
«Pola» — торпедой эсм инца «Nubian». На 
«Zara» погибло 782 чел., на «Fiume» — 813, 
на «Pola» — 328. Также в бою погибли эска 
дренны е миноносцы  «V ittorio A lfieri» и 
«Giosue Carducci».

После гибели систерш ипов «Gorizia» пе
реведен в состав 3-й  ДКР. Корабль при 
крывал конвойные операции, участвовал в 
нескольких безуспеш ны х попы тках пе ре 
хвата британских конвоев (в т.ч. в двух бо
ях в зал .С ирт 17.12.1941 и 23 .3 .1942).
10.4.1943 «Gorizia» тяжело поврежден тре 
мя бомбами во время налета американских 
бомбардировщ иков В -24 на Маддалену, к 
сентябрю  1943 г. корабль все еще нахо
дился в ремонте в Специи. 8.9.1943 затоп
лен экипажем в доке, впоследствии под
нят немцами. Вновь потоплен 26.6.1944 
человеко-торпедам и «Chariot» с итальян
ским и экипажами, доставленными д ей ст
вовавшим на Стороне С О Ю З Н И К О В  И Т Э Л Ь Я Н -  Тяжелый
ским  ТКА MS-74. крейсер «Gorizia»
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Тяжелый крейсер «Bolzano»

Тяжелый крейсер 
<•Bolzano”, 1942 гг.

«Bolzano» »Ansaldo», Генуя 11.6.1930 31.8.1932 19.8.1933 Погиб 21.6.1944

Проектирование
С тремление командования итальянского  
флота иметь в составе дивизии однотип
ные или, по крайней мере, схожие по ха
рактеристикам корабли повлекло возврат к 
проекту «Trento». Так появился «Bolzano», 
который после вступления в строй должен 
был войти в состав 3 -й  Д КР  вместе с 
«Trento» и «Trieste».

Согласно заданию  на проектирование, 
новый корабль должен был повторять 
«Trento», но с увеличенной до 36 уз. скоро
стью, новыми орудиями ГК модели 1929 г. 
(как на типе «Zara») и наличием дополни
тельных помещений для адмирала и штаба. 
Следовало внести изменения во внутреннее 
расположение корпуса, с тем, чтобы крей
сер оставался на плаву при затоплении трех 
смежных отсеков. Чтобы не превышать ли
мит водоизмещения, пришлось пойти на со
кращ ение боезапаса главного и универ
сального калибров на 20%.

С троительство велось по програм м е
1929 — 1930 гг. Зачислен в списки флота 
8 .7 .1929 ; заказ верфи «Ansaldo» выдан 
25.10.1929.

П остройка «Bolzano» явилась, по сути, 
шагом назад в итальянском кораблестрое
нии. Несмотря на заим ствование у типа 
«Zara» ряда удачных конструкторских ре
шений, он унаследовал от типа «Trento» не 
только схожие ТТХ, но и большинство не
достатков. Не случайно итальянские моря
ки дали ему определение «великолепно ис
полненная ошибка».

Конструкция
«Bolzano» являлся развитием крейсеров ти 
па «Trento». О сновны ми отличиями стал 
корпус с явно выраженным полубаком (как 
на типе «Zara») вместо гладкопалубного; 
усоверш енствованная ЭУ, ф орсированная 
до 150 000 л.с.; новая «зализанная» носо
вая надстройка (как на крейсере «Pola»). 
Глубина второго дна увеличилась до наи
больш его значения среди итальянских 
крейсеров.

Бронирование практически не отличалось 
от принятого на «Trento», лишь бортовой по
яс был немного короче. Основным нововве
дением стала бронированная нижняя палуба 
вне пределов броневой цитадели (20 мм в 
плоской части и 30 мм на скосах), прикры
вавшая отсеки рулевой машины в корме и 
дизель-генераторов в носу (перед носовой 
башней ГК). Поскольку размеры башен и ди
аметр барбетов установок М1929 были боль
ше, чем у М1924, стоявших на «Trento», для 
компенсации весовой нагрузки пришлось 
пойти на частичное уменьшение толщины их 
брони с 70 до 60 мм.

2 0 3 -м м /5 3  орудия — той же модели 
«Ansaldo» М 1927, что на крейсерах типа 
«Zara», однако баш енные установки были 
новы ми, облегченны м и М 1929. С истема 
управления огнем  повторяла установлен
ную на типе «Zara». Для экономии водоиз
мещ ения первоначально планировалось 
ограничить зенитное вооружение «Bolzano» 
четырьмя спаренными 100-м м /47 орудия
ми, но в конечном итоге он получил восемь

244



Ш т т я ш

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 10 890 т, полное 13 665 т 
187,6/196,9x20,6x6,8 м
2 ТЗА «Parsons», 10 ПК «Yarrow-Ansaldo», 150 000 л.с.; 2224 т
нефти
36 уз.
4432 (16), или 2925 (25), или 915 (35) миль
пояс 70 мм, траверзы 50 — 60 мм, палуба 20 — 50 мм,
башни 80 мм, барбеты 60 — 70 мм, боевая рубка 100 мм
4x2 — 203-мм/53, 6x2 — 100-мм/47, 4x2 — 37-мм/54, 4x2 —
13,2-мм пулемета, 4x2 — 533-мм ТА (неподвижные), 1
катапульта, 2 — 3 гидросамолета
788 человек

установок, как и остальные тяжелые крей
сера. В дополнение к ним при вступлении 
в строй корабль нес 4x1 40 -м м /39  автома
та «Vickers-Terni», но два из них были вско
ре сняты.

Хотя мощ ность силовой установки по 
высилась, число котлов сократилось с 12 
до 10 за счет их большей паропроизводи- 
тельности. Общая схема расположения ЭУ 
в основном  повторяла принятую  на 
«Trento» эшелонную, но теперь в носовую  
группу входило не 8, а 6 котлов. Кормовая 
группа, как и раньш е, включала 4 ПК в 
двух КО, но внутреннее расположение от
личалось от предш ественников. Это было 
вызвано необходимостью  расставить ды 
мовые трубы на большее расстояние для 
переноса катапульты с полубака, где она

подвергалась воздействию  волн, в сред
нюю часть корпуса. Благодаря этом у ис
пользование самолетов стало меньше за 
висеть от погодны х условий, однако крей
сер лиш ился ангара. В сего  корабль мог 
принять до 3 гидросамолетов — 1 на ката
пульту и 2 на специальные платформы у 
носовой трубы.

«Bolzano» стал сам ым бы строходны м 
итальянским «вашингтонцем» — на испы та
ниях он развил 36,81 уз. при сверхпроект- 
ной мощности 173 772 л.с. Водоизмещ е
ние корабля при этом составляло 10 848 т 
(меньше стандартного!), на борту не было 
вооружения, катапульты и систем управле
ния огнем. Но и реальная (в ходе повсед
невной службы) скорость также оказалось 
достаточно высокой — порядка 33 — 34 уз.
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Предвоенные м одернизации
Как и на остальных итальянских тяжелых 
крейсерах, в 1937 г. с «Bolzano» были сня
ты две кормовые 100-м м /47  установки и 
устаревшие 4 0 -м м /3 9  автоматы, вместо 
которых установлено 4x2 37 -м м /54  авто
мата «Breda» и 4x2 13,2-мм  пулемета. В
1939 г. были внесены изменения в конст
рукцию мостиков и сняты дальномерные 
посты с грот-мачты.

М одернизации военного врем ени. П ро
ект переоборудования
В 1942 г. 13,2-мм пулеметы заменены 
на 4x1 20 -м м /65  автомата, демонтирован 
кормовой (запасной) КДП ГК.

В августе 1942 г. «Bolzano» был повреж
ден торпедой британской ПЛ. Ремонт бое
вых повреждений было решено совместить 
с перестройкой крейсера в полуавианосец, 
предназначенный для несения и запуска
12 истребителей Re-2000. Возврат самоле
тов на корабль не предусматривался, по
сле выполнения задания они должны были 
лететь на ближайший береговой аэродром. 
Для запуска самолетов предусматривались 
две катапульты в районе полубака. И стре
бители планировалось хранить открыто на 
верхней палубе, при этом все надстройки в 
нос от корм овой ды мовой трубы с р е за 
лись, а носовая труба разделялась на две, 
сдвинутых к бортам. При этом дем онтиро
вались 2 котла из носового КО. Старое во
оружение предполагая заменить на 10x1 
90-мм /50 зениток и 20x2 20 -м м /65  автома
тов. После переоборудования вод оизм е
щение должно было уменьш иться до 
9000/11 800 т. Ф актически к перестройке 
корабля не приступали.

Служба
Во время Второй мировой войны «Bolzano» 
входил в состав 3-й дивизии. В бою у Пун- 
та-Стило 9.7.1940 получил три попадания 
152-мм снарядов с британских легких 
крейсеров — выведено из строя рулевое 
управление, ствол одного орудия ГК и по

мещ ение ТА. Во время боя у м. Теулада 
вел перестрелку с британским  линейным 
крейсером «Renown», не получив повреж
дений. В феврале 1941 г. участвовал в без
результатной попы тке перехвата британ
ского Соединения «Н», обстрелявш его Ге
ную, в марте — в сражении у м. Матапан.

29.6.1941 безуспеш но атакован британ
ской ПЛ «Urge». 25.8.1941 севернее М ес
синско го  прол. поврежден торпедой б ри 
танской ПЛ «Triumph» — ремонт 3 месяца. 
Находясь в ремонте, в сентябре 1941 г. по
пал под налет британской авиации, полу
чив дополнительны е повреж дения. Во 
время следующей операции — против кон
воя «Pedestal» 13.8.1942 — «Bolzano» вновь 
повреж ден торпедой  британской  ПЛ 
«Unbroken». Во избеж ание затопления 
крейсер посажен на мель у о. Панареа, но 
месяц спустя отбуксирован в Специю  на 
ремонт, который решено было совм ес
тить с перестройкой в авиатранспорт.

К м ом енту капитуляции Италии 
«Bolzano» все еще находился в Специи, где
9.9.1943 был захвачен немцами. Потоплен 
в гавани 21.6.1944 английскими человеко- 
торпедами «Chariot», доставленными дей
ствовавшим на стороне сою зников италь
янским ТКА MS-74.

Тяжелый крейсер 
«Bolzano», 

поврежденный 
английской 

подводной лодкой 
«Unbroken», 

13 августа 1942 г.
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Тяжелый крейсер «Bolzano», 1938 г.
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Легкие крейсера типа «Ра Barbiano» («Condottieri А»)

11 Н Ш » И И т « »

Легкий крейсер «Alberico da Barbiano» «Ansaldo», Генуя 16.4.1928 23.8.1930 9.6.1931 Погиб 13.12.1941
"Bartolomeo Colleoni» «Alberto di Giussano» «Ansaldo», Генуя 29.3.1928 27.4.1930 5.2.1931 Погиб 13.12.1941
в Венеции «Bartolomeo Colleoni» «Ansaldo», Генуя 21.6.1928 21.12.1930 10.2.1931 Погиб 19.7.1940

«Giovanni delle Bande верфь ВМС, 31.10.1928 27.4.1930 4.1931 Погиб 1.4.1942
Nere» Кастелламаре-ди-Стабия

Проектирование
Первые итальянские крейсера, построенные 
после Первой мировой войны. Созданы в 
ответ на новые французские лидеры типов 
«Jaguar», «Lion» и «Aigle». Руководство ита
льянского флота посчитало, что для борьбы 
с последними необходимо создать в допол
нение к крупным эсминцам типа «Navigatori» 
еще и большие скауты. Предполагалось, что 
такие корабли будут иметь водоизмещение
5 — 6 тыс. т и при не меньшей, чем у их 
французских оппонентов, скорости (порядка 
37 уз.) будут обладать безоговорочным пре
восходством в огневой мощи за счет более 
сильного вооружения (8 152-мм орудий 
против 5 130-мм или 138-мм).

Разработка проекта «37-узлового скау
та» велась под руководством генерал-лей
тенанта Джузеппе Вьяна. Отправной точкой 
при проектировании  послужил сильно 
увеличенный корпус эсм инцев типа 
«Navigatori», трансф орм ировавш ийся в 
крейсера типа «Alberico da Barbiano», изве
стные также как «C ondottieri» группы  «А» 
или 1-й серии. Четыре корабля заказали по 
программе 1927 — 1928 гг., в списки фло
та они были зачислены  указом  от
1.12.1927. С тоимость одного корабля со 
ставила около 59,2 млн. лир.

Л ю бопы тно, что до принятия Италией 
международной классиф икации и крейсера 
типа «C ondottie ri», и эсм инцы  типа

"Alberto di Giussano», 1941 г.
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«Navigatori» числились в одном классе — 
«esploratori» (разведчики или скауты).

Конструкция
Для достиж ения заложенной в задании 
скорости 37 уз. конструкторы пошли на ряд 
ухищрений, зачастую неоправданных. Так, 
обводы, скорее миноносные, чем крейсер
ские (удлинение более, чем 10:1), сочета
лись с довольно легкой конструкцией кор 

пуса. Последний набирался по смешанной 
схеме — продольной в пределах двойного 
дна и нижней платформы, и поперечной 
выше. Как следствие, в ходе эксплуатации 
на этих крейсерах неоднократно возникали 
проблемы с продольной прочностью . С и
ловая установка с очень высокой агрегат
ной мощ ностью  (на момент постройки  — 
самая большая в итальянском флоте) так
же имела легкую  «миноносную» конструк-

Легкий крейсер 
«Alberico di Giussano» 
в достройке

Легкий крейсер 
«Bartolomeo Colleoni» 

в Суэцком канале
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Легкий крейсер 
«Giovanni delle Bande 
Nere» в Венеции

1 141 ак 1 и к о - 1  с м ш ч е с к и с  ч а р а м  ирис i пки .ici  ki ix крейсером мша 1)а 
Barhiano> но с осто ян ию па inoiii> 1940 i.

Водоизмещение:
«Alberico da Barbiano» стандартное 5328 т; полное 7908 т
«Alberto di Giussano» стандартное 5280 т; полное 7860 т
«Bartolomeo Colleoni» стандартное 5184 т; полное 7670 т
« Giovanni delle Bande

Nere» стандартное — 5598 т; полное — 8040 т
Размерения: 160/169,3x15,5x5,4 — 5,95 м
Энергетическая установка: 2 ТЗА «Belluzzo», 6 ПК «Yarrow-Ansaldo», 95 ООО л.с.; 1290 т

нефти
Скорость: 36,5 уз.
Дальность плавания: 3800 (18) или 970 (36) миль
Бронирование: борт 24+18 мм, траверзы 20 мм, палуба 20 мм, башни 23 мм, 

боевая рубка 40 мм
Вооружение: 4x2 — 152-ММ/53, 3x2 — 100-мм/47, 4x2 — 20-мм/65, 4x2 — 

13,2-мм пулемета, 2x2 — 533-мм ТА, 1 катапульта, 2 
гидросамолета, 84 — 138 мин (на всех, кроме «di Giussano»), 
2 БМБ (16+24 ГБ)

Экипаж: 521 человек

цию. От «Navigatori» проект унаследовал 
эшелонную схему расположения ЭУ, при 
чем все котлы размещ ались в диаметраль
ной плоскости, удлиняя тем самым и без 
того протяженный корпус.

При разработке  схемы защ иты  новых 
крейсеров было прим енено разнесенное 
бронирование. О снову защиты составлял 
пояс из хромоникелевой стали, тянувш ий
ся от шп.28 в корме до шп.173 в носу. При 
этом между шп.45 и шп.165 он доходил по 
высоте до главной палубы и имел толщину
24 мм, а вне их — лишь до верхней плат
формы и утончался до 20 мм. Пояс зам ы 
кали 20-мм траверзы. Внутри корпуса, на 
глубине примерно 2 метров от наружной 
обш ивки, находились 18-мм продольные 
противоосколочные переборки. Сверху на

пояс опиралась плоская 20-м м  броневая 
палуба. Башни главного калибра брониро
вались 23-мм (по другим  данным, 22-мм) 
листам и. Ком андно-дальном ерны е посты 
были защ ищ ены 25-мм  броней. Вес верти
кального бронирования «Barto lom eo 
Colleoni» (без учета брони башен) состав
лял 290,8 т, горизонтального — 241 т; в об 
щей слож ности  на защ иту приходилось
11,3 — 11,5% стандартного водоизм ещ е
ния крейсеров.

Главной ударной силой этих кораблей 
стали 1 5 2 -м м /5 3  орудия «Ansaldo» 
Mod. 1926 в четырех двухорудийны х баш 
нях, имевших электрические приводы на
ведения (угол возвышения 45°). Как и боль
шинство артсистем итальянской разработ
ки, пуш ка отличалась высокой начальной
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скоростью  (первоначально до 1000 м /с ), 
которую приш лось впоследствии снижать 
ради увеличения живучести стволов. Для 
экономии веса оба орудия монтировались 
в общей люльке, расстояние между их ося
ми составляло всего 75 см, что предопре
делило заметное рассеивание снарядов. 
Боекомплект состоял из 1800 снарядов и 
1960 зарядов.

Для корректировки огня 152-мм орудий 
«Condottieri» оснащались бортовой авиаци
ей, размещенной, как и на тяжелых крей
серах типа «Trento», в носовой оконечнос
ти. Поскольку места для палубного ангара 
перед первой башней ГК не нашлось, его 
оборудовали в нижнем ярусе носовой над
стройки, откуда гидросам олет по спец и 
альным рельсовым путям в обход башен на 
тележке подавался к расположенной на по
лубаке катапульте системы «Magaldi». Пер
воначально на крейсерах базировались са
молеты CRDA Cant 25AR, но к началу войны 
их сменили IMAM Ro.43.

Зенитное вооружение было представле
но все теми же спаренны ми 10 0 -м м /4 7  
орудиями «ОТО» в установках конструкции 
Минизини. В силу ограниченного водоиз
мещения пришлось ограничиться тремя та 
кими установками, да и расположение их 
на корабле нельзя назвать удачным, так 
как секторы стрельбы средней зенитки за 
тенялись надстройками. После вступления 
в строй корабли имели по 2x1 4 0 -м м /39

автомата «Vickers-Terni», которы е вскоре Легкий крейсер
заменили на 4x2 13,2-мм зенитных пулеме- «Giovanni delle Bande
та. Торпедное вооружение ограничивалось Nere»
2x2 533-мм ТА с 4 запасными торпедами.
Все крейсера, кроме «Alberto di Giussano», 
оборудовались рельсами для минных по
становок и были способны  принимать до 
84 мин «Elia» (общ ий вес 760 кг) или 138 
мин «ВоИо» (590 кг).

Для управления огнем служили два КДП 
ГК с 5-м  дальномерами и два КДП средней 
артиллерии с 3-м  дальномерами. Запасной 
5-м  дальном ер находился на корм овой  
надстройке. Возвышенные башни оборудо
вались башенными дальномерами с базой 
7,2 м.

Каждый из двух ТЗА системы «Belluzzo» 
состоял из ТВД, ТНВ и турбины заднего хо
да. Ш есть ПК «Yarrow» располагались тре 
мя группами, причем два КО находились 
перед носовым МО (правого борта), а тре 
тье — между носовы м и корм овы м  МО.
Проектная мощ ность — 95 000 л.с. с воз
можностью ф орсировки до 110 000 л.с.

На испытаниях все они заметно превыси
ли контрактные мощ ность и скорость.
«Alberto di Giussano» развил 38,5 уз. при во
доизмещ ении 5700 т и мощности механиз
мов 102 088 л.с.; «Bartolomeo Colleoni» —
39,9 уз. при 5480 т и 119 177 л .с.;
«Giovanni delle Bande Nere» — 38,2 уз. при 
5670 т и 101 231 л .с., рекорд  установил 
«Alberico da Barbiano», который в течение 8
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Легкий крейсер часов поддерживал скорость 39,6 уз. при
«Alberico di Giussano» мощности 112 760 л.с., а в течение 32 мин.

развил 42,05 уз. при 123 479 л.с., став са
мым быстроходным крейсером в мире.

Эти выдающиеся на первый взгляд ре
зультаты несколько блекнут на фоне реаль
ной скорости в ходе повседневной службы, 
составлявшей порядка 30 — 32 уз. В це
лом, «Condottieri» 1-й серии оказались не 
столь удачными, как ожидалось, — недо
статочно мореходными, с малым запасом 
топлива и плохой обитаемостью (из-за  тес 
ной ком поновки). В доверш ение всего, 
слиш ком слабое бронирование и оказав
шаяся умеренной скорость лишали их воз
можности на равных бороться с крейсера
ми своего основного противника на Среди
зем ном  море — В еликобритании. 
Наглядным подтверждением этого  может 
служить потопление «Bartolom eo Colleoni» 
австралийским легким крейсером «Sydney» 
(контрактная скорость  — всего  лиш ь 32 
уз.). Второй итальянский крейсер  — 
«Giovanni delle Bande Nere» — в этом бою 
спасло только то, что на австралийском ко
рабле кончился боезапас.

Предвоенные м одернизации
В конце 1930-х гг. все 4 корабля прошли 
усиление корпуса после ряда повреждений 
в штормовую погоду; для улучшения остой

чивости снят кормовой дальномер, треногая 
грот-мачта заменена простой. В 1938 —
1939 гг. зенитное вооружение усилено 4x2 
20 -м м /65  автоматами «Breda». Примерно в 
то же время на корме установили 2 пнев
матических БМБ «Мепоп» с боекомплектом 
из 16 100-кг и 24 50 -кг ГБ.

П роект переоборудования в кр ейсер а  
ПВО
В конце 1930-х гг., под влиянием британ
ского  опыта перестройки крейсеров типа 
«С», возникли планы переоборудования 
«C ondottieri» 1-й серии в крейсера ПВО. 
Поводом для этого явилось резкое паде
ние скоростных качеств кораблей и появ
ление удачных 9 0 -м м /5 0  универсальны х 
орудий Mod. 1939. В марте — апреле 1938 
г. Комитетом по проектированию  и специа
листами фирмы «ОТО» было подготовлено 
два варианта проекта, каждый из которых 
предусматривал замену прежнего воору
жения на 16 90-мм орудий в одинарных ус 
тановках (по 6 в оконечностях и 4 в сред
ней части корпуса) и от 10 до 20 20-мм ав
томатов. В первом варианте предлагалось 
некоторое усиление защ иты , во втором 
она оставалась на прежнем уровне, но бо
лее сущ ественно видоизм енялись надст
ройки . В июне то го  же года Ком итет по 
проектированию  предложил третий вари-
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ант переоборудования, в котором вместо 4 
носовых 90-мм орудий предлагалось уста
новить 2x2 135-мм /45 башенные установки 
с соответствующ ей системой управления 
огнем. Ф орма надстроек при этом переде
лывались еще более радикально. В связи с 
началом Второй мировой войны начало пе
реоборудования было отложено, а вступ
ление Италии в боевые действия оконча
тельно похоронило эти планы.

Служба
В довоенный период крейсера данного ти 
па служили в основном на Средиземном 
море. «Da Barbiano», «Di Giussano» и 
«Bande Nere» действовали в Западном 
Средиземноморье во время гражданской 
войны в Испании. «Bartolomeo Colleoni» с 
23.12.1938 по 28.10.1939 находился в ки
тайских водах, обеспечивая итальянские 
интересы. «Bande Nere» с 1938 г. был при
дан Учебному командованию и использо
вался в качестве учебного корабля. В кон
це 1939 г. рассматривался вопрос о прода
же «Alberico da Barbiano» Ш веции, однако 
из-за большого объема работ по переобо
рудованию корабля для службы в северных 
широтах покупка не состоялась.

К началу Второй мировой войны 
«Giovanni delle Bande Nere» и «Bartolomeo 
Colleoni» входили в состав 2-й дивизии 2-й 
эскадры, «Alberico da Barbiano» и «Alberto di 
Giussano» — в состав 4-й  дивизии 1-й эс 
кадры.

«Alberico da Barbiano» и «Alberto di 
Giussano» участвовали в бою у Пунта-Сти- 
ло 9.7.1940, затем занимались сопровож 
дением североаф риканских конвоев.
6.8.1941 оба корабля участвовали в поста
новке минного заграждения «7.AN», на ко 
тором 10.1.1941 подорвался британский  
ЭМ «Gallant».

«Da Barbiano» с 1.9.1940 по 1.3.1941 на
ходился на ремонте в Поле, затем был 
придан Учебному командованию, и вернул
ся в состав 4-й дивизии лишь в декабре 
1941 г. «Di Giussano» в течение этого пери
ода занимался в основном конвойной дея
тельностью  и минными постановкам и.
7.6.1941 он участвовал в постановке за 
граждения у Триполи, на котором
19.12.1941 подорвались британские крей
сера «Aurora», «Neptune» и ЭМ 
«Kandahar» (два последних затонули).

12.12.1941 «Da Barbiano» и «Di Giussano» 
вышли из Палермо в Триполи, имея на 
борту груз бензина в бочках. В районе м. 
Бон крейсера были перехвачены и потоп
лены британским и эсм инцам и «Legion», 
«Maori», «Sikh» и голландским  «Isaak 
Sweers». В «Da Barbiano» попало две тор 
педы с «Sikh», в «Di Giussano» — одна тор 

педа с «Legion». Оба крейсера затонули в 
течение 2 минут, погибло 900 чел.

«B arto lom eo  Colleoni» в составе 2-й 
ДКР уже вечером 10.6.1940 провел первую 
боевую операцию  — минную постановку в 
Сицилийском проливе. После этого участ
вовал в проводке конвоев, а затем, вместе 
с «Bande Nere», получил приказ о переба
зировании из Триполи на о. Лерое. Утром
19.7.1940 итальянские крейсера обнаруже
ны у м. Спада (северо-запад нее  Крита) 
британским соединением, состоявш им из 
крейсера «Sydney» и эсм инцев «Havock»,
«Hyperion», «Hasty», «Него» и «Нех». В завя
завшемся бою «Bartolomeo Colleoni» полу
чил попадание 152-мм снаряда в МО, сра
зу лишился хода и был добит торпедами 
эсминцев. Потери — 121 чел.

«Giovanni d e lle  B ande Nere» после 
боя у м. Спада переведен в состав 4-й  
дивизии. В начале 1941 г. занимался со 
провождением североаф риканских конво
ев, участвовал в минных постановках (в т.ч. 
заграж дения у Триполи 7 .6 .1941 ). С
20.10.1941 по 3.1.1942 являлся флагманом 
Специальных эскортны х сил, после чего 
передан в состав 8-й дивизии.

21 — 23.3.1942 «Bande Nere» участвовал 
в крупной конвой операции «К-7», а
22.3.1942 — во Втором бою в заливе Сирт, 
в ходе которого добился попадания 152- 
мм снарядом  в б ританский  крейсер  
«Cleopatra», но при возвращ ении на базу 
получил штормовые повреждения. 1.4.1942
при переходе из Мессины в Специю на ре- Гибель легкого
монт (в сопровождении ЭМ «Aviere» и ММ крейсера
«Libra») в р-не о. Стромболи атакован бри- «Bartolomeo
танской ПЛ «Urge». Получил попадание Colleoni», 19 июля
двух торпед, переломился и затонул. 1940 г.
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Легкие крейсера типа «Luigi Cadorna» («Condottieri В»)

Легкий крейсер 
«Armando Diaz»

«Luigi Cadorna» «Cantieri Ruiniti 
dell'Adriatico»,Триест

19.9.1930 30.9.1931 11.8.1933 Исключен 1.5.1951

«Armando Diaz» «Odero-Terni-Orlando»,
Специя

28.7.1930 10.7.1932 29.4.1933 Погиб 25.2.1941

Проектирование
Два крейсера программы 1929 — 1930 гг. 
строились по откорректированному проек
ту «Condottieri» 1-й серии.

Проектными работами руководил гене
рал-лейтенант Д ж. Вьян. Конструкторам  
была поставлена задача снизить «верхний» 
вес для улучшения остойчивости, усилить 
бронирование и повысить прочность кор 
пуса, улучшить расположение авиационно
го оборудования и зенитного вооружения, 
снизить высоту надстройки.

Корабли зачислены в состав флота ко 
ролевским  декретом  от 19.7.1929; «Luigi

Cadorna» заказан 26 .10 .1929 , «Arm ando 
Diaz» — 29.10.1929. Средняя стоимость со 
ставила 61,5 млн. лир.

Конструкция
По ком поновке  «C ondottieri» группы  «В» 
практически не отличались от своих пред
шественников, однако их корпус был уси
лен и делился на 17, а не 16 отсеков. Бро
невая защита осталась на прежнем уровне, 
была лишь слегка усилена броня башен. 
Высота носовой надстройки за счет отказа 
от ангара для гидросам олетов  ум еньш и
лась. Неподвижную  катапульту (системы

<'Luigi Cadorna», 1941 г.
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C ad or na»  no c i i c h d i i i i i i o  na iiioni. 1940 i.
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Водоизмещение:
«Luigi Cadorna»
«Armando Diaz» 

Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 5323 т; полное 7113 т 
стандартное 5406 т; полное 7194 т
160/169,3x15,5x5,5 м
2 ТЗА «Parsons», 6 ПК «Yarrow», 95 ООО л.с.; 1180 т 
(«Cadorna») или 1152 т («Diaz») нефти
36,5 уз.
«Cadorna» — 2930 (16) миль; «Diaz» — 3088 (16) миль 
борт 24+18 мм, траверзы 20 мм, палуба 20 мм, башни 40 
мм, боевая рубка 70 мм
4x2 — 152-мм/53, 3x2 — 100-мм/47, 4x2 — 20-мм/65, 4x2 -
13,2-мм пулемета, 2x2 — 533-мм ТА, 1 катапульта, 2 
гидросамолета, 84 — 138 мин, 2 БМБ 
544 человека

«Gagnotto») перенесли с палубы полубака 
на кормовую надстройку между второй ды 
мовой трубой и башней ГК №3, смонтиро
вав ее под углом 30° к диаметральной пло
скости (при этом самолет запускался в сто
рону правого борта). Ангара не было, 
гидросамолеты хранились открыто на спе
циальной площадке рядом с катапультой.

Состав и расположение вооружения не 
претерпели изм енений, за исклю чением  
перехода на 152-мм/53 орудия новой м о
дели 1929 г. фирмы «ОТО» в более про 
сторных башнях. Их основны м отличием 
стала возможность заряжания при любом 
угле возвышения, против ф иксированного 
значения 20° в установках прежней модели, 
благодаря чему цикл стрельбы сократился 
с 14 секунд до 9. С целью улучшения ос
тойчивости запасной дальномерный пост 
на корме не устанавливался.

Спаренные 100-мм /47 зенитки разнесли 
по длине корабля с целью взаимного пере
крытия их диаграмм стрельбы, хотя сущ е
ственных улучшений это не дало.

Силовая установка осталась без изм е
нений. Оба крейсера на испытаниях превы
сили контрактную  скоро сть  — «Luigi 
Cadorna» показал 38,1 уз. при водоизме
щении 5815 т и мощности 112 930 л.с.; 
«Armando Diaz» развил 39,7 уз. при 5943 т и
121 407 л.с. — однако, как и у «Condottieri» 
группы  «А», к началу войны их реальная 
скорость не превышала 31 — 32 уз. Даль
ность плавания составляла около 3000 
миль эконом ическим  ходом, сущ ественно 
снижаясь с увеличением скорости  — так, 
на 30 узлах корабли могли пройти всего 
1500 миль.

В целом крейсера програм м ы  1929 — 
1930 гг. оказались несколько удачнее, чем 
их предш ественники, но еще в ходе их по
стройки стало ясно, что они уступают но
вым л егким  крейсерам  д ругих  стран во 
всем, кроме скорости, поэтому от дальней
шего развития типа «скаут» в итальян
ском флоте отказались в пользу создания 
более крупны х и хорош о защ ищ енны х 
крейсеров.

Легкий крейсер 
«Armando Diaz» во 
время визита в 
Австралию
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Предвоенные м одернизации
Единственной предвоенной модернизаци
ей стала замена в 1938 г. двух 40 -м м /39  
автоматов «Vickers-Terni» на 4x2 20 -м м /65  
«Breda».

М одернизации военного времени
В конце 1943 г. на «Luigi Cadorna» дем он
тировали катапульту, а 13,2-мм пулеметы 
заменили на 4x1 2 0 -м м /7 0  автомата
«Oerlikon». В 1944 г. с корабля сняли ТА.

Служба
В период с 1.9.1934 по 6.2.1935 «Armando 
Diaz» совершил поход в Австралию и Но
вую Зеландию. В 1936 — 1939 гг. оба ко
рабля принимали участие в поддержке ис
панских националистов. «Luigi Cadorna» в 
апреле 1939 г. участвовал в оккупации Ал
бании. К началу войны оба крейсера вхо
дили в состав 4-й дивизии 1-й эскадры.

«Luigi Cadorna» участвовал в минной 
постановке в Сицилийском проливе в ночь 
на 10.6.1940 и в бою  у Пунта-Стило
9.7.1940. С 1.9.1940 по 12.2.1941 находил
ся в резерве в Специи, где прошел ремонт 
ЭУ (на послеремонтных пробах в полном 
грузу развил 32,8 уз.). После возвращения в 
боевой состав занимался сопровождением 

Легкий крейсер североафриканских конвоев, а в ноябре —
«Luigi Cadorna» декабре 1941 г. сам перевозил войска и
в Таранто грузы в Ливию.

В январе 1942 г. «Luigi Cadorna» передан 
Учебному командованию и переведен в По
лу, где оставался до конца мая 1943 г., 
когда его включили в состав 8-й ДКР. В 
июле корабль занимался перевозкой войск 
в Албанию, в августе — минными постанов
ками в зал. Таранто. 9.9 .1943 прибыл на 
Мальту, 14.9.1943 перешел в Александрию, 
но уже 16.10.1943 вернулся в Таранто и в 
дальнейшем использовался в качестве бы
строходного транспорта в интересах сою з
ников. По условиям П арижского договора 
от 10.2.1947 «Luigi Cadorna» оставлен в со
ставе итальянского флота и в 1947 — 1951 
гг. использовался в качестве учебного.

«Armando Diaz», вместе со своим сис- 
терш ипом, принимал участие в бою у Пун
та-С тило. К конце октября 1940 г. был 
включен в состав соединения, предназна
ченного для захвата греческого  о. Корфу 
(операция в конечном итоге отменена), по
сле чего занимался охраной конвоев на ал
банском маршруте и патрулированием у ал
б анского  побережья. В феврале 1941 г. 
привлекался к сопровождению  конвоев в 
Триполи. В ходе одной из таких операций,
25.2.1941 «Armando Diaz» был торпедиро
ван британской  ПЛ «Upright» в районе 
Сфакса. Крейсер получил попадания двух 
торпед, вызвавших детонацию носовых по
гребов, переломился и затонул в течение 6 
минут; погибло 464 чел.
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Легкие крейсера типа «Raimondo Montecuccoli» 
(«Condottieri С»)

«Raimondo Montecuccoli» 
«Muzio Attendolo»

«Ansaldo», Генуя 1.10.1931 2.8.1934 30.6.1935
«Cantieri Ruiniti 10.4.1933 9.9.1934 7.8.1935
deirAdriatico», Триест

Исключен 1.6.1964 
Погиб 4.12.1942

Проектирование
Построенные по программе 1930 — 1931 
гг. крейсера типа «Raimondo Montecuccoli» 
ознаменовали собой попытку создать бо
лее сбалансированный, чем «Condottieri» 
двух первых серий, корабль. Э скизны й 
проект крейсера типа «Улучшенный «Diaz» 
разработан к октябрю 1930 г. полковником 
Леонардо Ф еа под руководством главного 
конструктора флота генерала Умберто Пу- 
льезе, после чего его  передали ф ирме 
«Ansaldo» для детальной проработки. При 
значительном увеличении размеров воору
жение осталось без изм енений — весь 
прирост водоизмещения (более 2000 т) по
шел на улучшение защиты и мореходных 
качеств. Благодаря этом у «C ondottieri» 
группы «С» оказались гораздо более удач
ными, чем их предш ественники , и стали 
первыми полноценными легким и крей се 
рами итальянского флота.

Головной «Raimondo M ontecuccoli» был 
заложен на верфи «Ansaldo» в Генуе 
1.10.1931, но затем его строительство бы
ло заморожено из-за большого количества

Легкий крейсер  
«Raimondo 
Montecuccoli»

постоянно вносимых в проект изменении. 
По той же причине закладка второго ко 
рабля серии — «Muzio Attendolo» — состоя
лась только 1,5 года спустя. Но затем пост
ройка шла довольно быстро, и оба крейсе
ра вошли в строй практически  
одновременно летом 1935 г.

Конструкция
Архитектура корпуса  крейсеров  типа 
«Montecuccoli» базировалась на предш ест
вующих проектах, сохранив полные носо
вые обводы с выраженным бульбообраз- 
ным образованием  в подводной части, 
крей се рскую  корм у и то же отнош ение 
длины к ш ирине, но заметно отличалась 
внешне благодаря изящ ному изгибу ф ор
штевня. Кардинальным отличием стала но
вая носовая надстройка, спроектированная 
У. Пульезе. Ей придали форму усеченного 
конуса (внутри которого были сосредото
чены все органы  управления кораблем , 
включая бронированную  боевую  рубку) с 
расположенны м наверху КДП. Ф ок-м ачта  
отсутствовала. Данная конструкция оказа-
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Т а к i п к о - т е х н и ч е с к и е  ча рак  i ерис i i i k i i  . i e г к i i \  крейсером м ш а • Ra imondo
M o nte cu cco l i  > по е о с т н п ш о  па июнь 1940 i.

■л; ". . Л : ш  - ■ ■
Водоизмещение:

«Raimondo Montecuccoli» 
«Muzio Attendolo» 

Размерения:

Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания:

Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 7431 т; полное 8853 т 
стандартное 7431 т; полное 8848 т 
166,7(«Montecuccoli») или 166,2 («Attendolo»)/ 176,4 
(вл)/182,2x16,6x6 м
2 ТЗА «Belluzzo» («Montecuccoli») или «Parsons» («Attendolo»),
6 ПК «Yarrow», 106 ООО л.с.; 1180 т («Montecuccoli») 
или 1118 т («Attendolo») нефти
37 уз.
«Montecuccoli» — 4122 (18) миль; «Attendolo» — 4411 (18) 
миль
борт 60 + 25 — 30 мм, траверзы 20 — 40 мм, палуба 30 мм, 
башни 70 мм, боевая рубка 100 мм
4x2 — 152-мм/53, 3x2 — 100-мм/47, 4x2 — 37-мм/54, 4x2 —
13,2-мм пулемета, 2x2 — 533-мм ТА, 1 катапульта, 2 
гидросамолета, 2 БМБ (12 ГБ), 112 — 146 мин
648 человек

лась весьма удачной и нашла повторение 
как в последующ их проектах итальянских 
крейсеров, так и, в несколько видоизм е
ненном виде, на модернизированных лин
корах типа «Giulio Cesare» и новых типа 
«Vittorio Veneto».

Схема бронирования в основном повто
ряла принятую  на «Condottieri» 1-й и 2-й 
серий, но с сущ ественны м увеличением 
толщины элем ентов (внеш ний броневой 
пояс — 60 мм, продольная переборка меж
ду концевыми башнями — 25 мм, напротив 
погребов — 30 мм). Кроме того, обш ивка 
корпуса выше броневого пояса (на всю вы
соту борта) выполнялась из суд о стр о и 
тельной стали толщиной 20 мм. К сожале
нию, усиление вертикальной защ иты  не 
было дополнено адекватным ростом гори 
зонтальной — толщина палубы составляла 
всего 30 мм поверх пояса и 20 мм в о ко 
нечностях. Как следствие, крейсера этого 
типа не имели зоны свободного маневри

рования под огнем 203-мм  орудий и очень 
узкую  зону (порядка 12 кбт, дистанция от 
69 до 81 кбт) — под огнем 152-мм орудий.

Толщина брони барбетов составляла от 
30 до 45 мм, а у возвышенных башен д о 
стигала 50 мм (над уровнем палубы). Бро
нирование боевой рубки также было уси
лено. Общий вес брони, по сравнению с 
предш ественниками, возрос более чем в
2,5 раза — с 578 до 1376 т (18,3 % от стан
дартного водоизмещ ения).

Хотя состав вооружение остался практи
чески неизм енны м , значительно улучш и
лось его размещ ение. 100-м м /47 зенитки 
переместились дальше в корму, при этом 
средняя установка расположилась между 
второй трубой и корм овой  возвыш енной 
башней ГК. От устаревших 40-м м  «пом-по
мов», наконец, отказались — вместо них в 
районе носовой надстройки  разм естили 
4x2 3 7 -м м /54  автомата «Breda» Mod. 1932, 
а у кормовой трубы — 4x2 13,2-мм зенит-
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ных пулемета. Система управления огнем 
ГК включала всего один (вместо двух, сто
явших на всех предыдущих крейсерах) КДП 
фирмы «Galileo» с 5-м стереодальномером, 
пара КДП средней артиллерии перемести
лась с носовой надстройки к первой дымо
вой трубе, а в районе грот-мачты появи
лись два ПУАЗО.

Авиационная катапульта системы  
«Gagnotto-Borgiacci» переместилась на но
вое место — между дымовым и трубам и, 
как на тяжелом крейсере «Bolzano». Она 
была выполнена частично поворотной и 
могла отклоняться на определенный угол 
(до 30°) от диаметральной плоскости.

Эшелонная схема расположения сило
вой установки не претерпела изменений, 
правда, ее мощ ность была повыш ена на 
11% для компенсации роста водоизмещ е
ния. С целью повышения живучести растя
нутой ЭУ все котлы размещались в индиви
дуальных отсеках (кроме носового КО №1 
с двумя ПК). Наиболее важным внутрисе- 
рийным различием стал тип ТЗА — 
«Belluzzo» на «M ontecuccoli»; «Parsons» на 
«Attendolo». Последние занимали больше 
места, из-за  чего «Attendolo» мог прини
мать меньше топлива, однако благодаря их 
лучшей эконом ичности  имел несколько 
большую дальность плавания.

На испытаниях в 1935 г. «Montecuccoli» 
превысил контрактны е 37 уз. и развил

38,72 уз., однако при этом его водоизме- «Raimondo
щение было меньше стандартного (6910 т), Montecuccoli»,
а мощ ность превысила проектную на 18% 1943 г.
(126 099 л .с .). «Attendolo» при прим ерно 
том же водоизм ещ ении и м ощ ности 123 
300 показал 36,78 уз. В ходе службы ко
рабли легко держали 34-узловой ход. Зна
чительно улучшились мореходные качест
ва, хотя поперечная остойчивость остава
лась недостаточной.

М одернизации военного времени
В июле 1943 г. на «M ontecuccoli» установ
лена РЛС итальянской разработки ЕС.3 /te r 
«Gufo»; в том же году сняты 13,2-мм пуле
меты, вм есто которы х установлено 10x1 
20 -м м /70  автоматов «Oerlikon». В 1944 г. 
добавлено еще 2x1 «Oerlikon», см онтирова
на британская РЛС ОВЦ типа 291, сняты 
ТА; в начале 1945 г. демонтирована ката
пульта.

Служба
«Raimondo M ontecuccoli»  27.8 .1937 был 
направлен в Шанхай для защиты итальян
ских интересов в Китае в свете начавшейся 
япо н о -кита йской  войны и оставался в 
дальневосточных водах до 1.11.1938, с о 
вершив за это время визиты в Японию и 
Гонконг. К началу Второй мировой войны 
входил в состав 7-й  дивизии крейсеров 2-й 
эскадры.
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Легкий крейсер 
«Muzio Attendolo»

Участвовал минных постановках в ию 
не 1940 г., в бою у Пунта-Стило 9.7.1940; в 
декабре, вместе с КРЛ «Eugenio di Savoia» и 
эсминцами привлекался к обстрелам гречес
кого побережья в р-не о. Корфу. 19 —
24.4.1941 в составе 7-й ДКР осуществлял 
минные постановки у м. Бон; в июле 1941 г. 
прикрывал североафриканские конвои, а в ав
густе участвовал в безуспешной попытке пе
рехвата британского конвоя. Очередная круп
ная операция с участием «Montecuccoli» — 
проводка конвоя М -42 — состоялась 16 —
19.12.1941 завершилась боем с британски
ми крейсерами в зал. Сирт.

В начале 1942 г. крейсер снова привле
кался к прикрытию  конвоев, а в мае был 
переведен в Кальяри (Сардиния) для пере
хвата британского быстроходного минного 
заградителя «Welshman». В июне крейсера
7-й  дивизии  провели операцию  против 
британского конвоя «Нагрооп». В бою у о. 
Пантеллерия 14 .6.1942 «M ontecuccoli» , 
«Savoia» и 5 эсминцев потопили британ
ский ЭМ «Bedouin» и повредили 
«Partridge», что позволяет считать это 
столкновение одним из самых успеш ных 
сражений итальянского флота.

4 .12 .1942  в Неаполе «Raim ondo 
Легкий крейсер M ontecuccoli» попал под налет ам ерикан-

«Muzio Attendolo», ских бомбардировщ иков В-24, получил се-
февраль 1942 г. рьезные повреждения и ремонтировался

до середины 1943 г. После высадки сою з
ников на Сицилии «M ontecuccoli» и «Savoia» 
вышли в море для обстрела вражеских 
плацдармов, но вскоре были отозваны в 
базу. После подписания капитуляции Ита
лии ушел на Мальту, затем в Александрию, 
а позж е использовался как войсковой 
транспорт в интересах сою зников.

После войны крейсер оставался в соста
ве итальянского  флота, использовался в 
роли учебного корабля. В 1953 — 1954 гг. 
прошел обш ирную  м одернизацию , после 
чего оставался в строю до конца 1963 г. 
31 .5.1964 разоружен в Таранто, на следую
щий день исклю чен из состава флота и 
вскоре продан на слом.

«M uzio A ttendolo» в составе 7-й  ДКР 
участвовал в конвойных операция началь
ной стадии войны и бою у Пунта-Стило.
3.12.1940 был выделен для прикрытия кон
воев на албанской трассе, 23.12.1940 сам 
доставил три батальона чернорубаш ечни
ков в Валону. С 9.12.1940 по 19.2.1941 вхо
дил в состав 8-й дивизии.

В 1941 г. участвовал в минных постанов
ках у м. Бон (апрель), у Триполи (июнь) и в 
С ицилийском  проливе (июль). 21.8.1941 
снова переведен в 8-ю  ДКР. В августе — 
сентябре привлекался к безрезультатным 
операциям против английских конвоев,
3.10.1941 возвращен в состав 7-й ДКР. Уча
ствовал в прикры тии североаф риканских 
конвоев, Первом бою в зал. Сирт. В ходе 
операции против конвоя «Pedestal» в Тир
ренском море 13.8.1942 поврежден торпе
дой британской ПЛ «Unbroken». Взрывом 
оторвана носовая оконечность. Сумел дойти 
до Мессины, откуда 6.9.1942 переведен в 
Неаполь, где во время ремонта 4.12.1942 
потоплен бомбами американской авиации.

Корпус «Muzio Attendolo» был поднят по
сле войны. Существовали планы его вос
становления и переоборудования в совре
менный крейсер ПВО, но в конечном итоге 
остов корабля был сдан на слом.
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Легкие крейсера типа «Риса (ГAosta» («Condottieri Р»)

«Emanuele Filiberto «Odero-Terni- 29.10.1932 22.4.1934 13.7.1935 Передан СССР 2.3.1949
Duca d'Aosta» Orlando», Ливорно

«Eugenio di Savoia» «Ansaldo», Генуя 6.7.1933 16.6.1935 16.1.1936 Передан Греции 1.7.1951

Легкий крейсер 
«Emanuele Filiberto 
Duca d'Aosta»

Проектирование
На рубеже 1931 — 1932 гг. руководство Ко
ролевского И тальянского флота приняло 
решение о строительстве двух следующих 
крейсеров типа «M ontecuccoli», внеся в 
проект изменения, направленные, главным 
образом, на улучшение защиты и мореход
ных качеств с соответствующ им ростом во
доизмещения и размеров. Вес бронирова
ния следовало увеличить с 19,6 до 22,8% 
стандартного водоизмещ ения.*

Заказаны по программе 1932 — 1933 гг. 
«Emanuele F iliberto Duca d'Aosta» — голо
вной корабль типа «Montecuccoli» 2-й  груп
пы — был заложен спустя год после родо
начальника серии. Все четыре корабля во
шли в строй с интервалом около полугода 
(при том, что достройку «Eugenio di Savoia» 
задержала продажа предназначавш егося 
для него комплекта ТЗА Советскому Союзу 
для головного крейсера проекта 26).

Конструкция
Несмотря на увеличение водоизмещ ения 
почти на 900 т, длины на 4 м и ширины на 1 
м, «Duca dAosta» и «Eugenio di Savoia» со 
хранили все конструктивные особенности 
крейсеров 1-й группы и практически не от
личались от них внешне. В озросш ий до 
1670 т вес брони пошел на утолщение пояса 
до 70 мм, а внутренней броневой перебор
ки до 30 мм (до 35 мм в районе погребов), 
однако горизонтальная защита стала толще

всего на 5 мм — 35 мм в середине корпуса 
и 30 мм в оконечностях. Как следствие, но
вым кораблям был присущ тот же недоста
ток, что и предшественникам, — слишком 
узкая зона неуязвимости от 152-мм снаря
дов и отсутствие таковой от 203-мм.

Состав и размещ ение вооружения пол
ностью повторяло «M ontecuccoli», единст
венным отличием стала замена двухтруб
ных ТА трехтрубными.

Для сохранения скорости на уровне 36 —
37 уз. мощность силовой установки повы
сили до 110 000 л.с. При этом в ее разме
щении произошли некоторые изменения — 
на предш ествую щ их «C ondottieri» первых 
трех серий две трети котлов (4 шт.) распо
лагались в носовой группе, а треть (2 шт.) — 
в кормовой; соответственно первая ды м о
вая труба, в которую  выходили дымоходы 
четырех ПК, была заметно шире, чем вто
рая. На «Condottieri» группы «D» котлы рас
пределили более равномерно — по три на 
каждую дымовую трубу одинакового раз
мера. Каждый котел помещался в от
дельном водонепроницаемом отсеке.

М ежду собой крейсера снова различа
лись типом  силовой установки . Ф и рм а  
«Ansaldo» установила на «Eugenio di Savoia»

* И м еется в виду д екл арир уем о е стандартное  в о д о и з
м ещ ение (ф актически  — водоизм е щ ени е  п орож не м ), ко 
то р о е  для ти п а  « M o n te cu cco li»  составл я л о  694 1 , для 
«Duca d 'A osta» — 7283 м етри чески х  тонн.
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Легкий крейсер 
«Eugenio di Savoia»

традиционно прим енявш иеся ею ТЗА 
«Belluzzo» и котлы «Yarrow», тогда как на 
«Duca d'Aosta» стояли ТЗА «Parsons» и кот
лы «Thornycroft».

На испытаниях оба крейсера превысили 
контрактную скорость, но, как и предш ест
венники, при водоизмещ ении, близком  к 
стандартному, и сверхпроектной мощности 
ЭУ. Так, «Aosta» показал 37,35 уз. при во
доизмещ ении 7521 т и мощности 127 924 
л.с., a «Savoia» развил 37,33 уз. при 8169 т 
и 121 580 л.с. Реальная скорость в море 
снова оказалась около 34 уз., правда, за 
метно улучшились мореходность и остой
чивость.

М одернизации военного времени
В середине 1943 г. на «Duca d'Aosta» уста
новлена германская РЛС FuMO 21/39, в ав
густе того же года на «Eugenio di Savoia» 
установлена итальянская РЛС ЕС.3 /te r

«Gufo». Для размещ ения их антенн корабли 
оснастили невысокими ф ок-мачтами. При 
нахождении крейсеров на Мальте, осенью
1943 г., 13 ,2 -м м  пулеметы заменены  на 
10x1 2 0 -м м /7 0  автоматов «Oerlikon». В
1944 г. на оба крейсера добавлено еще 
2x1 20 -м м /70  автомата, сняты катапульты 
и торпедные аппараты. Летом 1944 г. на 
«Duca d'Aosta» германский радар заменен 
британским типа 286 (демонтирован в на
чале 1945 г.).

Служба
После вступления в строй оба крейсера 
вошли в состав 7 -й  дивизии  и большую 
часть карьеры в итальянском флоте прове
ли вместе. В 1936 — 1937 гг. действовали в 
испанских водах. 5.11.1938 — 3.3.1939 с о 
вершили совместный заграничный поход в 
Бразилию, Аргентину, Чили и страны Ка- 
рибского бассейна.

: ft Д #  Ш  Ё В 1
Водоизмещение:

«Duca d'Aosta» 
«Eugenio di Savoia»

стандартное 8317 т; полное 10 374 т 
стандартное 8612 т; полное 10 672 т

Размерения: 171,8/180,8 (вл)/186,9х17,5х6,5 м
Энергетическая установка: 2 ТЗА «Belluzzo», 6 ПК «Yarrow» (на «Savoia») или 2 ТЗА 

«Parsons», 6 ПК «Thornycroft» (на «Duca d'Aosta»);
110 000 л.с.; 1654 т нефти

Скорость: 36,5 уз.
Дальность плавания: 3900 (14) миль
Бронирование: борт 70 + 30 — 35 мм, траверзы 50 мм, палуба 30 — 35 мм, 

башни 90 мм, барбеты 70 мм, боевая рубка 100 мм
Вооружение: 4x2 — 152-ММ/53, 3x2 — 100-мм/47, 4x2 — 37-мм/54,

6x2 — 13,2-мм пулеметов, 2x3 — 533-мм ТА, 1 катапульта, 
2 гидросамолета, 2 БМБ, 112 — 146 мин

Экипаж: 694 человека
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Оба участвовали в бою у Пунта-Стило
9.7.1940, затем до конца лета осущ ествля
ли проводку североаф риканских конвоев, а 
в октябре пытались перехватить у Мальты 
британские крейсера. 18.12.1940 «Savoia» 
принимал участие в обстреле греческих 
позиций на севере Корфу.

«Duca d'Aosta» с 16.2 по 28.11.1941 вхо
дил в состав 8-й ДКР. Оба крейсера участ
вовали в минных постановках у м. Бон 19 —
24.4.1941 и у Триполи 3.6.1941, a «Duca 
dAosta» также в постановках в Сицилий
ском проливе 28.6 и 7.7.1941. В ноябре — 
декабре он несколько раз выходил на при
крытие конвоев из итальянских портов в 
Бенгази, а 17.12.1941 участвовал в Первом 
бою в заливе Сирт.

В начале 1942 г. к активной конвойной 
службе присоединился «Eugenio di Savoia» — 
за март — апрель он участвовал в прикры 
тии 4 конвоев, не потерявших ни одного 
судна. В июне оба крейсера участвовали в 
операции против британских конвоев 
«Harpoon»/«Vigorous» — «Duca d 'Aosta» в 
составе 8-й, «Savoia» — 7-й дивизии. При
чем если первому не довелось встретиться 
с противником, то второй отличился в бою 
у Пантеллерии. В августе оба корабля 
вновь выходили на перехват британского 
конвоя «Pedestal». 4 .12 .1942  «Eugenio di 
Savoia» поврежден в Неаполе бомбами 
американской авиации и вышел из строя 
до весны 1943 г. Его систерш ип в течение 
этого периода также практически не выхо
дил в море.

9 .9 .1943 «Eugenio di Savoia» и «Duca 
d'Aosta» прибыли на Мальту, 16.9.1943 —

в А лександрию . «Savoia» короткое  время 
использовался в качестве учебного , а в 
апреле 1944 г. был выведен в резерв. З а 
то «Duca d'Aosta» прошел небольш ой ре 
монт и 27.10.1943, вместе с двумя крей 
серами типа «Garibaldi», был направлен в 
А тлантику. Б азируясь на Ф ри таун , с
19.11.1943 по 15 .2 .1944 итальянские ко 
рабли занимались поиском  немецких бло- 
кад опроры вателей . За это  время «Duca 
d'Aosta» соверш ил 7 боевых походов, по
сле чего 3 .4 .1944 вернулся в Таранто и в 
дальнейш ем  и спользовался  в качестве 
бы строходного транспорта.

По реш ению  о разделе итальянского  
флота от 10.2.1947 оба крейсера подлежа
ли передаче по репарациям  Греции и 
СССР. Из состава ВМС Италии «Emanuele 
F ilibe rto  Duca d 'Aosta» был исключен 
12.2.1949; «Eugenio di Savoia» — 26.6.1951 
(при этом кораблям присвоены репараци
онные номера Z-15 и G-2 соответственно).

«Duca d'Aosta» принят советским  экипа
жем в О дессе 2 .3 .1949 ; 30 .3 .1949  пе р е 
именован в «Керчь» и зачислен в состав 
Черноморского флота. 17.2.1956 переклас
сифицирован в учебный крейсер, 11.3.1958 
переф ормирован в опытовое судно ОС- 
32, 20.2.1959 разоружен и исключен из со 
става ВМ Ф, 13.3.1959 сдан на слом.

«Eugenio di Savoia» передан греческому 
флоту в Пирее 1.7.1951 и переименован в 
«ЕШ». Находился в боевом составе до 1965 
г., после чего использовался в качестве 
плавучей тюрьмы. Исключен из списков и 
продан на слом в 1973 г. Разобран в Спе
ции в 1973 — 1974 гг.
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Легкие крейсера типа «Giuseppe Garibaldi» 
(«Condottieri Е»)

Легкий крейсер 
«Luigi di Savoia Duca 

degli Abruzzi»

«Giuseppe Garibaldi» «Cantieri Ruiniti 1.12.1933 21.4.1936 20.12.1937 Исключен 20.2.1971
dell'Adriatico», Триест

«Luigi di Savoia Duca «Odero-Terni- 28.12.1933 21.4.1936 1.12.1937 Исключен 1.4.1961
degli Abruzzi» Orlando», Специя

Проектирование
Получив достаточное количество «быстро
ходных» кораблей, построенных в соответ
ствии с «политикой рекордов» и не способ
ных подтвердить свою высокую, но д остиг
нутую слиш ком дорогой ценой скорость в 
ходе повседневной службы, итальянцы на
конец приступили к созданию  более сб а 
лансированны х проектов. Под влиянием 
начавш егося во Ф ранции  строительства 
КРЛ типа «La Galissoniere» наметившаяся 
тенденция к усилению  броневой защ иты 
итальянских легких крейсеров в проекте 
кораблей программы 1932 — 1933 гг. полу
чила дальнейш ее развитие. Р уководство 
Королевского Итальянского флота потре
бовало обеспечить им защ иту от 203-мм 
снарядов и увеличить число 152-мм ору
дий до 10, причем последним следовало 
придать дальность стрельбы, сопостави 
мую с орудиями тяжелых крейсеров. Чтобы

водоизм ещ ение при этом  не превы сило 
разумные пределы, конструкторам разре
шалось снизить проектную скорость до 31 
уз. В итоге два корабля типа «Garibaldi» 
стали, вероятно, сам ыми удачными из 
предвоенных итальянских крейсеров, мало 
уступающ ими, а кое в чем и превосходя
щими зарубежные аналоги.

Разработка проекта велась с привлече
нием специалистов  ком паний  «CRDA» и 
«ОТО», которые и получили заказ на пост
ройку. Несмотря на обилие изм енений, 
вносимых в проект в процессе строитель
ства, оно шло исключительно синхронно: 
«Giuseppe Garibaldi» и «Duca degli Abruzzi» 
были заложены и вошли в строй с разни
цей менее месяца, а спуск на воду вообще 
произошел в один день.

По программе 1939 — 1940 гг. предус
матривалась постройка шести легких крей
серов. Три из них предназначались для
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флота в Красном море и были заказаны в 
апреле 1939 г. (головной в июне 1939 г. 
получил название «Constanzo Ciano»*). Кон
структивно они были близки к «Condottieri» 
группы «Е». Основными отличиями должны 
были стать комбинированная дизель-паро- 
турбинная ЭУ (с целью иметь радиус д ей 
ствия из Сомали до Австралии) с установ
кой работаю щ их на третий вал дизелей 
эконом ического  хода «Fiat» сумм арной 
мощностью 15 ООО л.с., увеличение толщ и
ны палубной брони до 45 мм, внедрение 
подводной защиты, надстройки изм енен
ной формы и переход на новые 90-мм зе 
нитные пушки. В июне 1940 г., со вступле
нием Италии в войну, эти корабли исклю 
чили из программы.

Конструкция
Компоновка и архитектура крейсеров типа 
«Garibaldi» заметно изменились по сравне
нию с предш ественниками. Полубак был 
продлен в корму и занимал около 45% дли
ны корпуса. Увеличенная почти на 1,5 м 
ширина позволила уплотнить КО, так как 
удалось разм естить котлы не в д иам ет
ральной плоскости , а по два в ряд. На 
«Garibaldi» длина отсеков, отведенных под 
ЭУ, оказалась в полтора раза меньше, чем 
на предшественниках. Сокращ ение длины 
МО и КО, в свою очередь, позволило более 
рационально разм естить вооружение и 
уменьшить протяженность броневого по
яса, поскольку артиллерию ГК удалось ото
двинуть от оконечностей, заметно разгру
зив последние.

Ф орма надстроек и дымовых труб вкупе 
с размещ ением артиллерии ГК в двух- и 
трехорудийных башнях придавали крейсе
рам типа «Garibaldi» определенное внеш 
нее сходство с модернизированными лин
корами типа «Cavour».

Вес брони на новых крейсерах достиг 
2131 т или 24 % от стандартного водоиз
мещения. Схема бронирования, в общ их

* Следует отметить, что встречаю щ иеся  в литературе 
названия д р у ги х  кора б л ей  «Venezia» или «Luigi Rizzo» 
идут из довоенных справочников «Jane's» и не подтверж 
даются итальянским и архивами.

чертах повторяющая применяемую ранее, 
на «Garibaldi» имела ряд принципиальных 
отличий. Так, бортовое бронирование тра
диционно выполнялось разнесенным, но на 
сей раз наружный пояс имел толщину все
го 30 мм и предназначался для обдирания 
бронебойны х колпачков, а внутренний, с 
углом установки в 12”, был гораздо толще 
— 100 мм. Своей верхней частью он соеди
нялся с верхней кромкой внеш него пояса, 
а опускаясь ниже ватерлинии, изгибался и 
примыкал к его нижней кромке, траверзы 
также выполнялись разнесенными, но им е
ли более простую конструкцию  из парал
лельных плит, но и в этом случае внешняя 
плита была тоньше внутренней. Вверх от 
пояса борт изготавливался из 20-м м  ко 
раблестроительной стали. Сущ ественно 
усилилась горизонтальная защита: толщ и
на главной палубы была увеличена до 40 
мм и впервые на итальянских крейсерах 
верхняя палуба выполнялась толщиной 15 
мм у борта и 10 мм ближе к диаметраль
ной плоскости. То же можно сказать и о за 
щите артиллерии.

Легкий крейсер 
«Giuseppe Garibaldi»,

267



г  i ■1 а к  n i k o - i  е м ш ч е с к п е  \ а р а к i е р п с г и к и  л е г к и х  кр е п с е р о н  м ш а  (н и ч е р р е  
( i a r i ha l di  > по  с о с т о я н и ю  на и ю н ь  1440 I .

Водоизмещение:
«Giuseppe Garibaldi» 
«Duca degli Abruzzi» 

Размерения:
Энергетическая установка: 
Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 9050 т; полное 11 346 т 
стандартное 9440 т; полное 11 360 т 
171,8/187,1x18,9x6,8 м
2 ТЗА «Parsons», 8 ПК «Yarrow», 100 000 л.с.; 1624 т нефти 
34 уз.
5360 (14), или 2400 (28), или 1650 (31) миль 
борт 30 + 100 мм, траверзы 30 +  100 мм, палуба 
10 — 15 + 40 мм, башни 135 мм, барбеты 100 мм, 
боевая рубка 140 мм
2x3 и 2x2 — 152-мм/55, 4x2 — 100-мм/47, 4x2 — 37-ММ/54, 
4x2 — 13,2-мм пулемета, 2x3 — 533-мм ТА, 2 катапульты,
2 — 4 гидросамолета, 2 БМБ, 120 мин 
850 человек

Сущ ественное увеличение огневой м о
щи достигалось не только благодаря двум 
лишним стволам, но и переходом на новые 
152-мм/55 орудия «Ansaldo» Mod. 1934, об 
ладавшие большим весом снаряда (50 кг 
против 47,5) и дальностью  стрельбы (25 
740 м против 22 600). Немаловажно, что в 
новых башнях, наконец, удалось избавить
ся от порочной практики размещ ения ору
дий в единой люльке. Расстояние между 
осями стволов увеличилось до 126 см (как 
для двух-, так и для трехорудийных башен), 
что благоприятно сказалось на точности 
стрельбы. Заряжание могло производиться 
в диапазоне углов возвышения от 0 до 20°. 
Все башни оборудовались собственны ми 
дальномерами.

Число спаренны х 1 0 0 -м м /4 7  зенитны х 
орудий увеличили до четырех, разместив 
их побортно на срезе полубака и в сред 

ней части. Состав М ЗА остался прежним, 
но размещ ение 37-м м  автоматов на ко 
рабле стало более рациональным. С ис
тема управления огнем  изменений не 
претерпела.

И з-за перепланировки силовой установ
ки, в центральной части корпуса не оста
лось места для установки авиационной ка
тапульты в диаметральной плоскости, по
этому приш лось ставить две по бокам от 
второй дымовой трубы. Как и на крейсерах 
типов «M ontecuccoli» и «Duca d'Aosta», они 
имели ограниченный угол поворота. Ангар 
не предусм атривался. Теоретически , 
«Condottieri» группы «Е» могли принимать 
до четырех гидросам олетов , но обычно, 
чтобы не загромождать палубу надстройки, 
в море брали только два.

У тяжелых крейсеров типа «Zara» было 
заимствовано «шахматное» расположение

Легкий крейсер 
«Giuseppe Garibaldi»
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силовой установки. Из 8 котлов «Yarrow» 
пять были «большого», а три других, распо
лагавшихся позади носового ТЗА (правого 
борта), — «малого» типа. Ходовые испыта
ния превзош ли ожидания. Несмотря на 
снижение мощности ЭУ, оба крейсера пре
высили контрактную скорость, причем это 
было достигнуто без сверхпроектной фор
сировки турбин. Так, «Abruzzi» в 1937 г. по
казал 34,78 уз. при водоизмещ ении 8635 т 
и мощности 103 991 л.с., a «Garibaldi» в на
чале следую щ его года развил 33 ,62 при 
нормальном водоизм ещ ении 10 281 т и 
мощности 104 030 л.с.

Благодаря облегченным оконечностям и 
более полным обводам носовой части, 
новые крейсера обладали наилучшей 
среди итальянских кораблей д анного 
класса мореходностью , хотя на полном 
ходу отмечалось заливание палубы юта.

М одернизации военного времени
В 1943 г. с кораблей сняли устаревш ие
13,2-мм пулеметы, вместо них установи
ли 4x2 и 2x1 20 -м м /65  автомата «Breda». 
Летом того же года на «Abruzzi» установили 
германскую РЛС FuMO 21/39G  «De.Te.» с 
антенной «матрасного» типа. В 1944 г. оба 
крейсера лишились катапульт и ТА, на м ес
те последних сначала на «Garibaldi», а за 
тем на «Abruzzi» установили по 2x1 100- 
м м /47 орудия, предназначенны х для 
стрельбы осветительными снарядами. Так
же в 1944 — 1945 гг. на обоих крейсерах 
были смонтированы  б ританские  радары 
типа 286.

Служба
Последние крейсера семейства «Condottieri» 
после вступления в строй составили 8-ю  
дивизию 1-й эскадры и успели принять 
участие в последних операциях итальян
ского флота в ходе гражданской войны 
в Испании. После визита в Португалию в 
начале 1939 г. «Abruzzi» стал ф лагманом
8-й ДКР. Во время вторжения в Албанию, 
«Garibaldi» 7 .4 .1939  высаживал войска в 
Дурресе.

Во время Второй мировой войны крей
сера действовали, как правило, вместе. В 
июне 1940 г. они участвовали в первых бо
евых операциях вместе с основными сила
ми флота, 9.7.1940 — в бою при Пунта-Сти- 
ло, а затем до сентября соверш или не
сколько безрезультатны х выходов на 
перехват британских кораблей. С декабря
1940 до середины марта 1941г. дивизия 
находилась на Адриатике, занимаясь при 
крытием конвоев в Албанию. 4.3.1941 
«Garibaldi» и «Abruzzi» обстреливали грече
ские позиции у Пикерасы и были б езре
зультатно атакованы английскими сам о

летами, а в конце месяца принимали 
участие в крупной операции, заверш ив
шейся битвой у Матапана.

После это го  активность итальянского  
флота резко уменьшилась, и оба крейсера 
переключились на прикрытие североаф ри
канских конвоев. В ходе одной из таких 
операций «Duca degli Abruzzi» был безус
пеш но атакован британской  ПЛ «Urge». 
Меньше повезло «Giuseppe Garibaldi», кото
рый 27.7.1941 у о. М ареттимо получил тор 
педное попадание с ПЛ «Upholder» в район 
носовой башни ГК и принял около 700 т во
ды. Ремонт в Неаполе занял 4 месяца. Не 
успел «Garibaldi» вернуться в строй, как
22.11.1941 в ходе аналогичной операции 
«Abruzzi» получил попадание авиационной 
торпеды в корму и с большим трудом д об 
рался до М ессины.

«Duca degli Abruzzi» вернулся в строй в 
июле 1942 г., вслед за этим 8-я ДКР была 
переведена в Наварин для противодейст
вия британским перевозкам у побережья 
Киренаики, но из-за  нехватки топлива от 
э то го  приш лось отказаться, и в ноябре 
крейсера вернули в Таранто. 6 .8 .1943 , с 
получением известия о вторжении сою зни
ков на Сицилию, «Garibaldi» и «Abruzzi» вы
шли из Генуи, намереваясь встретить про
тивника у Палермо, но после того, как бри 
танская ПЛ «Simoom» потопила ЭМ 
«Vincente Gioberti», операция была прекра
щена.

В сентябре 1943 г. оба корабля капиту
лировали на Мальте, но вскоре были на
правлены в Атлантику для операций против 
гер м анских  блокадопроры ваталей.
«Abruzzi» и «Duca d'Aosta» вышли из Таран
то 27 .10 .1943  и прибыли во Ф ритаун
13.11.1943. До 7.2 .1944 «Abruzzi» совершил 
5 боевых походов, а 16-29.4.1944 перешел 
обратно в Таранто. Отправка «Garibaldi» за 
держалась до 7 .3 .1944 , и к моменту его 
прибытия во Ф ритаун 18.3.1944 потребно
сти в подобного  рода операциях уже не 
было. П оэтому 25 .3 .1944  «Garibaldi» и 
«Duca d 'Aosta» отправились в обратны й 
путь. Оставшийся период войны «Garibaldi» 
и «Abruzzi» использовались как быстроход
ные транспорты для переброски сою зных 
войск на Апеннинский п-ов.

В послевоенные годы оба крейсера ос 
тавались в составе итальянского  флота. 
«Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi» исключен
1.4.1961 и разобран в 1965 г. «Giuseppe 
Garibaldi» в 1957 — 1961 гг. прошел обш ир
ную модернизацию  и переоборудование в 
крейсер УРО (с баллистическими ракетами 
«Polaris») и оставался в боевом составе до 
20.2.1971, после чего долгое время нахо
дился в резерве и был разобран только в 
1978 — 1979 гг. в Специи.
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Легкие крейсера типа «Capitani Romani»

Легкий крейсер  
«Scipione A fricano», 

1943 г.

«Attilio Regolo» «Odero-Terni-Orlando»,
Ливорно

28.9.1939 28.8.1940 14.5.1942 Передан Франции 
в 1948

«Scipione Africano» «Odero-Т erni-Orlando», 
Ливорно

28.9.1939 12.1.1941 23.4.1943 Передан Франции 
в 1948

«Caio Mario» «Odero-Terni-Orlando»,
Ливорно

28.9.1939 17.8.1941 — Достроен как 
плавсредство

«Claudio Tiberio» «Odero-Terni-Orlando»,
Ливорно

16.9.1940 — — Разобран на 
стапеле

«Pompeo Magno» «Cantieri Navali Riuniti», 
Анкона

23.9.1939 28.8.1941 24.6.1943 Исключен в 1980

“Ottaviano Augusto» «Cantieri Navali Riuniti», 
Анкона

23.9.1939 31.5.1942 — Погиб 1.11.1943

Ulpio Traiano» «Cantieri Navali Riuniti», 
Палермо

23.9.1939 30.11.1942 — Погиб 3.1.1943

«Giulio Germanico» «Navalmeccanica», 11.5.1940 
Кастелламаре-ди-Стабия

20.7.1940 — Затоплен 28.9.1943

«Cornelio Silla» «Ansaldo», Генуя 12.10.1939 28.6.1941 — Погиб в июле 1944
«Paolo Emilio» «Ansaldo», Генуя 12.10.39 — — Разобран на 

стапеле
«Claudio Druso» «Cantiere del Tirreno»,

Рива-Тригозо
27.9.1939 — — Разобран на 

стапеле
«Vipsanio Agrippa» «Cantiere del Tirreno»,

Рива-Тригозо
10.1939 — — Разобран на 

стапеле

Проектирование
В рамках рассм атривавш ихся в 1935 — 
1936 гг. программ создания мощ ного коло
ниального флота в Красном море была вы
двинута идея создания бы строходного  
«океанского скаута» (esp lo ra tori oceanic i). 
Начатые в 1937 г. проектные работы озна
меновали возврат к идеям, воплощенным в 
первых сериях крейсеров типа «Condottieri» 
(высокая скорость и мощ ное вооружение 
при минимальном бронировании). Разра

ботку проекта вел полковник Альфано под 
общ им руководством генерала Пульезе.

Согласно техническому заданию, океан
ские скауты должны были иметь водоиз
мещ ение 3400 т, вооружение из восьми 
135-мм орудий в четырех башнях, шести 
новейш их 65 -м м  зениток, 2x4 торпедных 
аппаратов и гидросамолета (без катапуль
ты и ангара). Бронирование о граничива
лась противоосколочной защ итой мостиков 
и артиллерийских установок. Важнейшим
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требованием к проекту стало обеспечение 
хорошей мореходности и достижение 41- 
узловой скорости. В окончательном проек
те, утвержденном в начале 1939 г., от уста
новки гидросам олета отказались. Л ю б о 
пытно, что при объявлении в середине
1939 г. о строительстве кораблей данного 
типа итальянцы заявили о 44-уз. скорости — 
пропагандистский шаг, направленный на 
деморализацию  противника. П оскольку 
класс скаутов был упразднен 5.5 .1938, в 
дальнейшем они классиф ицировались как 
легкие крейсера.

По программе 1937 г. предусматрива
лась постройка 12 единиц, получивших на
звания в честь полководцев Древнего Рима 
и известных как тип «Capitani Romani». С о
гласно планам, четыре крейсера должны 
были постоянно по ротации находиться в 
Красном море. Закладка прошла в 1939 —
1940 гг., но уже в июне 1940 г. работы 
на четырех кораблях («C laudio Druso», 
«Claudio Tiberio», «Paolo Emilio» и «Vipsanio 
Agrippa») прекратили, а корпуса в тече
ние 1941 — 1942 гг. разобрали на стапе
лях, при этом изготовленные для «Paolo 
Emilio» механизмы были установлены на 
строившемся авианосце «Aquila». Строи
тельство остальных кораблей с началом

войны замедлилось, и до сентября 1943 
г. в строй успели войти лишь три — 
«Attilio Regolo», « Р о тр е о  Мадпо» и 
«Scipione Africano».

Следует особо отметить, что распрост
раненная в литературе версия, согласно 
которой «Capitani Romani» создавались как 
ответ на ф ранцузские  контрм иноносцы  
(лидеры) типов «Fantasque» и «Mogador», 
является сколь общ епринятой, столь и не
верной.

Конструкция
На ранних стадиях проектирования предус
матривался корпус с ярко выраженным по
лубаком, но впоследствии от него отказа
лись в пользу гладкопалубного, с заметной 
седловатостью, что обеспечило некоторую 
экономию  веса без потери мореходности. 
В результате силуэтом «Capitani Romani» 
напоминали скорее большие эсминцы, чем 
крейсера. Набор — смешанный; продоль
ный в середине, поперечный в оконечнос
тях. Х арактерной особенностью  данного  
типа стала носовая надстройка, расш ирен
ная от борта до борта. Хотя при строитель
стве был предусмотрен ряд мер по сниж е
нию нагрузки  (ш ирокое  использование 
легких алюминиевых сплавов и электро-

Водоизмещение: стандартное 3686 т, полное 5334 т
Размерения: 138,7/142,9x14,4x4,9 м
Энергетическая установка: 2 ТЗА «Belluzzo» (ТЗА «Parsons» на «Ротрео Мадпо» и 

«Ottaviano Augusto»), 4 ПК «Thornycroft», 110 ООО л.с.; 1387 т 
нефти

Скорость: 40 уз.
Дальность плавания: 3000 (25) миль
Бронирование: башни 20 мм, мостик 15 мм
Вооружение: 4x2 — 135-мм/45, 8x1 — 37-мм/54, 4x2 — 20-мм/70, 2x4 — 

533-мм ТА, 2 БМБ, 2 БС (24 ГБ), 11 4— 136 мин
Экипаж: 418 человек
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Легкий крейсер  
«Attillo Regolo»

сварки), строительная перегрузка со
ставляла порядка 300 т.

Главный калибр крейсеров состоял из 
4x2 135-мм /45 орудий M od .1938. Эта арт- 
система не успела получить ш ирокого рас
пространения и, кроме кораблей данного 
типа, устанавливалась только на модерни
зированны х линкорах «Andrea Doria» и 
«Diulio» (предполагалась к установке на 
крейсера ПВО типа «Etna» и эсминцы типа 
«Comandanti M edaglie d ’Oro», оставш иеся 
недостроенными). Орудие имело раздель
но-гильзовое заряжание, дальность 
стрельбы 3 2 ,7 -к г  снарядом достигала 19 
600 м. В башне орудия устанавливались в 
индивидуальных люльках, расстояние меж
ду осями стволов равнялось 140 см, угол 
возвышения — 45". Боезапас составлял 160 
снарядов на ствол, плюс 260 осветитель
ных на корабль.

С истема управления огнем  «San 
Giorgio» была разработана специально для 
«Capitani Romani» и включала два поста 
УАО с тремя 4-м  дальномерами.

И з-за неготовности 65-мм зениток их 
приш лось зам енить на привы чны е 37- 
м м /54 автоматы. Ш есть одинарных устано
вок разместились на расширенной носо
вой надстройке, еще две — в задней ча
сти средней. Их дополняли 4x2 
20 -м м /65  автомата «Breda» (на поздних ко
раблях серии планировалось устанавли
вать 2 0 -м м /70  автоматы «Scotti»), стояв 
ших на площадке у второй трубы.

Торпедные аппараты имели достаточно 
оригинальную «двухэтажную» конструкцию  
(две трубы в нижнем ярусе, две — в верх
нем), но оказались ненадежными и неудоб
ными в использовании. Помимо торпед в 
ТА, имелось 4 запасных.

Все корабли снабжались минными рель
сами и могли принимать на борт до 114 
мин типа Р2000, или 130 типа «ВоНо», или 
136 типа «Elia». Противолодочное вооруже
ние включало 2 пневматических БМБ и 24 
100-кг ГБ.

Б рон и ро ва н ие  ф актически  о тс у тс тв о 
вало. Л иш ь баш енны е установки  имели 
20 -м м  л обовы е листы , 6 -м м  б оковы е 
стенки  и крышу, а м остик защ ищ ался 15- 
мм броней.

Силовая установка размещ алась эшело
нировано двумя группами, каждая из кото
рых включала 2 ПК «Thornycroft» в общем 
отсеке  и ТЗА. П оследние были системы  
«Belluzzo» на кораблях постройки  CNR и 
«Parsons» на остальных. В то же время су
ществовала возможность подключения кот
лов одной группы к турбинам другой. Ра
бочее давление пара — 29 атм., температу
ра 320°С. На испытаниях, и з-за  военного 
времени проводивш ихся по сокращ енной 
программе, все три достроенных корабля 
достигли отметки 41 уз.

М одернизации военного времени
Летом 1943 г. «Attilio Regolo» и «Scipione 
Africano» были оборудованы РЛС типа ЕС.З 
«Gufo», для размещ ения которых ф ок-мач- 
ту сделали треногой. На «Р отрео  Мадпо» 
фок-мачту также переделали, но радар 
установить не успели.

Служба
«Attilio Regolo» всего через 2 месяца по
сле вступления в строй, во время минной 
постановка южнее Сицилии 8.11.1942 тор
педирован британской ПЛ «Unruffled». Ото
рвана носовая оконечность по первую 135- 
мм башню — ремонт до середины 1943 г. 
По окончании ремонта вошел в состав 8-й 
ДКР. 9 .9.1943 участвовал в спасении эки 
пажа потопленного линкора «Roma», после 
чего , с ЭМ «M itrag liere», «Carabiniere», 
«Fuciliere» и ММ «Orsa», ушел в Ма- 
он (Балеарские о-ва), где был интерни
рован до 15.1.1945. 23.1.1945 вернулся в 
Таранто и включен в состав 7-й  ДКР.

По разделу итальянского флота отошел 
ко Ф ранции, получил репарационны й но
мер R-4 и 1.8.1948 прибыл в Тулон. Осе
нью 1948 г. переим енован в
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Легкий крейсер  
«Attillo R egolo», 
поврежденны й  

английской  
подводной лодкой  

«Unruffled» 
8  ноября 1 942  г.

«Chateaurenault» и затем переоборудован в 
эскадренный миноносец. Исключен из со
става флота 1.10.1962, после чего исполь
зовался как блокшив. Во второй половине 
1970-х гг. корпус корабля использован при 
строительстве волнолома.

«Scipione Africano» после вступления в 
строй базировался на Специю и Геную, но 
при вторжении сою зников на Сицилию был 
направлен в Мессину. В ночь на 17.7.1943 
в М ессинском  проливе потопил британ 
ский ТКА МТВ-316 и повредил МТВ-260. В 
августе участвовал в минных постановках.
15.8.1943, вместе с «Luigi Cadorna» и 
«Ротрео Мадпо», вошел в состав отдель
ной Группы легких крейсеров (G ruppo 
incrociatori leggeri). 9 — 10.9.1943 соп ро 
вождал из Пескара в Бриндизи корвет 
«Baionetta», на котором находились король 
Виктор Эммануил и премьер-министр Ба- 
дольо, а 29.9.1943 крейсер доставил Бадо- 
льо на Мальту. 1.2.1944 «Scipione Africano» 
вошел в состав 7-й ДКР, действовавшей на 
стороне союзников.

Передан по репарациям Ф ранции, полу
чил репарационный номер S-7 и 15.8.1948 
прибыл в Тулон. Осенью 1948 г. переиме
нован в «Guichen» и затем переоборудован 
в эскадренный м иноносец. Исключен из 
состава флота 1.4.1961, затем использо
вался как блокш ив Q -554, сдан на слом 
только в конце 1970-х гг.

«Р о тр е о  Мадпо» вскоре после вступ
ления в строй вошел в состав Группы лег
ких крейсеров, но в море выходил редко.
10.9.1943 в составе главных сил флота 
прибыл на Мальту. С октября 1943 г. дей
ствовал в интересах сою зников. 1.2.1944 
причислен к 7-й ДКР.

1.5.1948 переклассифицирован в блок
шив с присвоением номера FV-1; 15.6.1949 
разоружен, 1.5.1950 исключен из состава

флота, но 1.3.1951 снова зачислен в спи с 
ки под названием «San Giorgio» и постав
лен на переоборудование в эскадренный 
миноносец. Вновь вошел в строй 1.7.1955. 
В 1963 — 1965 гг. переоборудован в учеб
ный корабль и в этом качестве использо
вался до 1987 г., после чего сдан на слом.

От достройки  «Caio M ario» в качестве 
крейсера отказались в 1942 г., введя его в 
строй в январе 1943 г. как плавсредство 
для хранения нефти. Захвачен герм ански
ми войсками в сентябре 1943 г.; затоплен 
немцами в Специи в 1944 г. (в апреле 1945 
г. ими же взорван корпус). После войны 
остов корабля поднят и сдан на слом.

«Ulpio Traiano» потоплен 3.1.1943 в Па
лермо в ходе достройки на плаву британ
скими человеко-торпедами «Chariot».

«Giulio Germ anico» к моменту капитуля
ции Италии находился в Кастеламаре-ди- 
Стабия в 94%  степени готовности . 9 —
11.9.1943 участвовал в отражении попыток 
немцев захватить город, но 11.9.1943 все 
же был захвачен герм анским и войсками.
28.9.1943 затоплен немцами при оставле
нии Кастелам аре-ди-С табия. Исключен 
27.2.1947.

В 1947 г. поднят итальянскими спасате
лями и переклассиф ицирован в блокшив с 
присвоением номера FV-2. 5.3.1951 снова 
зачислен в спи ски  под названием  «San 
Магсо» и поставлен на переоборудование в 
эскадренный миноносец. Вновь вошел в 
строй 1.1.1956. Исключен в 1971 г. и 
сдан на слом.

Недостроенные «Cornelio Silla» (готов 
ность 84%) и «Ottaviano Augusto» (готов
ность свыше 90%) захвачены германскими 
войсками в сентябре 1943 г. «Ottaviano 
Augusto» потоплен сою зной авиацией в 
Анконе 1.11.1943. «Cornelio Silla» потоплен 
союзной авиацией в Генуе в июле 1944 г.
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Крейсера ПВО типа «Etna»
«Etna» «Cantieri Ruiniti dell'Adriatico», Триест 23.9.1939 28.5.1942 — Затоплен в 1944
«Vesuvio» «Cantieri Ruiniti dell'Adriatico», Триест 26.8.1939 6.8.1941 — Затоплен в 1944

Бывшие малые крейсера «Taksin» и 
«Naresuan», заказанные Таиландом в Ита
лии в 1938 г. (см. раздел «Таиланд»), За
кладка произошла в конце 1939 г., а в дека
бре 1941 г. работы приостановлены,
6.8.1942 итальянское правительство конфи
сковало оба корабля. «Taksin» и «Naresuan» 
переименовали в «Etna» и «Vesuvio» соот
ветственно.

П оскольку основной задачей итальян
ского флота к тому времени являлась про
водка конвоев в Северную Африку, кораб
ли решено было переоборудовать в крей
сера ПВО. Помимо этого , на них 
предполагалось возложить дополнитель
ные ф ункции бы строходны х транспортов  
для ценных грузов.

Корпус и надстройки подвергались мини
мальным переделкам. За поясом внутри кор
пуса планировалось установить дополнитель
ные продольные противоосколочные пере
борки. Толщина бронепалубы между этими 
переборками должна была равняться 35 мм, а 
между переборкой и поясом — уменьшаться 
до 20 мм. Состав и размещение силовой ус
тановки оставались без изменений, но пони
жение мощности на 11% должно было приве
сти к падению скорости на 2 уз.

Все вооружение заменялось новым, при 
этом от катапульты и ТА отказались. Основу 
вооружения должны были составить 3x2 
135-мм/45 орудия Mod. 1938, аналогичные 
устанавливавш имся на крейсерах типа 
«Capitani Romani», но в усовершенствован

ных установках с увеличенным углом возвы
шения, допускавшим возможность ведения 
зенитного огня. Система управления огнем 
также заимствовалась у «Capitani Romani». 
Их дополняли 65 -м м /64  орудия Mod. 1939, 
которые, наконец, удалось довести до при
годного к использованию состояния. Десять 
одинарных установок расположили поборт
но: четыре на полубаке и шесть на главной 
палубе. Для них имелось два ПУАЗО, стояв
ших по бокам от дымовой трубы. ПВО в 
ближней зоне обеспечивали 10x2 20-мм/65 
автоматов «Breda» (по другим данным, 20- 
мм /70 автоматы «Scotti» Mod. 1941) в уста
новках RM35. Предусматривалась установка 
РЛС германского образца.

В надстройках оборудовались помещ е
ния для перевозки  личного  состава, а в 
корпусе впереди носовой и позади корм о
вой башен ГК — грузовы е трюмы общим 
объемом  600 м3. Для обработки  грузов 
предусматривались складные краны.

В связи с нехваткой материалов и труд
ностями с доводкой  новых образцов во
оружения д острой ка  кораблей шла мед
ленно. К моменту капитуляции Италии го 
товность «Etna» по корпусу и механизмам 
составляла 53%, по вооружению — около 
65% (для «Vesuvio» цифры отличались не
значительно). 10.9.1943 оба недостроен
ных корпуса захвачены немцами в Триесте, 
в 1944 г. затоплены ими на мелководье. 
Подняты в конце 1945 г.; сданы на слом в 
1948 г.

т ш т ж ~  щ м щ р т  ш т  «  « Ш ш »

Водоизмещение: стандартное 5900 т
Размерения: 141/153,8x14,5x5,95 м
Энергетическая установка: 2 ТЗА «Parsons», 3 ПК «Yarrow», 40 000 л.с.
Скорость: 28 уз.
Бронирование: пояс 60 мм, палуба 20 — 35 мм, башни 20 мм, рубка 60 мм
Вооружение: 3x2 — 135-мм/45, 10x1 — 65-мм/64, 10x2 — 20-мм/65
Экипаж: 580 человек
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Броненосный крейсер «San Giorgio»

«San Giorgio» верфь ВМС,
Кастелламаре-ди-Стабия

4.7.1905 27.7.1908 1.7.1910 Погиб 22.1.1941 Броненосный 
крейсер 
«San Giorgio» до  
модернизации

Старый броненосный крейсер, участвовав
ший еще в итало-турецкой и Первой м иро
вой войнах. «San G iorgio» и однотипны й 
«San Marco»* стали последними броненос
ными крейсерами итальянского флота.

Спроектированы на базе крейсеров типа 
«Amalfi», сохранив вооружение предш ест
венников, но имели увеличенные размеры, 
усовершенствованную систему бронирова
ния, улучшенную мореходность и условия 
обитаемости экипажа. Вооружение состоя
ло из 2x2 254-м м /45 орудий «Armstrong» 
Patt.W (вес снаряда 227 кг, дальность 
стрельбы 25 ООО м) и 4x2 190-мм /45 ору
дий «Armstrong» Patt.C (вес снаряда 90,9

кг, дальность стрельбы 22 ООО м) в баш ен
ных установках, 18x1 76 -м м /40  и 2 47-мм 
пушек, 3 пулеметов и 3 450-мм  ТА. Разли
чались типом силовой установки: если на 
«San G iorgio» стояли паровы е машины 
мощ ностью  19 500 л .с., то «San Магсо» 
стал первым итальянским кораблем с па
ровыми турбинами.

После окончания Первой мировой войны 
до середины 1930-х гг. «San Giorgio» исполь-

* «San Магсо» в 1931 — 1935 гг. переоборудован в радио
управляем ы й корабль-м иш ень для подготовки  артилл е
ристов (8600 /8966  т, 13 000 л.с., 18 уз.), в сентябре 
1943 г. захвачен немцами. Затоплен ими в Специи в 1944 г.
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Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 9470 т, полное 11 500 т 
131/140,9x21x7,3 м
2 ПМ тройного расширения, 8 ПК «Yarrow», 18 200 л.с.; 1300 т 
нефти
18,6 уз.
4237 (12) миль
борт 200 мм, палуба 50 мм, башни ГК 200 мм, башни СК 
170 мм, рубка 250 мм
2x2 — 254-мм/45, 4x2 — 190-мм/45, 5x2 — 100-мм/47, 6x2 — 
20-мм/65, 7x2 — 13,2-мм пулеметов 
700 чел.

Броненосный 
крейсер 
"San Giorgio» 
в Тобруке,
13 мая 1940 г.

зовался в качестве учебного корабля. В 
1937 — 1938 гг. прошел модернизацию на 
верфи в Специи и превращен в корабль бе
реговой обороны. Котлы переведены с

угольного отопления на нефтяное, их общее 
число сокращено с 14 до 8, из четырех ды
мовых труб оставлены две, получившие за
щитные колпаки. Скорость упала с показан
ных на испытаниях 23 уз. до 18,6. Увеличены 
размеры носовой надстройки. Главная ар
тиллерия осталась без изменений, зато пол
ностью обновилось зенитное вооружение. 
Вся малокалиберная артиллерия снята (как 
и ТА), а ее место заняли 4x2 100-мм/47 зе
нитные установки и 2x2 13,2-мм пулемета.

В начале 1940 г. зенитное вооружение 
еще усилено. Число 10 0 -м м /4 7  орудий 
увеличено до 10, 13,2-мм пулеметов — до 
14. Д ополнительно установлено 6x2 20- 
м м /65  автоматов «Breda».

В июне 1940 г. «San Giorgio» переведен в 
Тобрук в качестве плавучей батареи.
12.6.1940 отразил нападение на этот порт 
британских крейсеров «M anchester» и 
«Glocester». Впоследствии неоднократно бе
зуспешно атаковывался британской авиаци
ей. 21.1.1941 поврежден в Тобруке британ
ской полевой артиллерией и в ночь на
22.1.1941 взорван экипажем на мелководье 
в гавани.

276



й ш ш ш

Легкий крейсер «Taranto»

«Taranto» Верфь ВМС, Вильгельмсхафен 1910 24.8.1911 9.10.1912 Затоплен 9.9.1943 "Taranto», 1920-е гг.

Бывший герм анский  легкий  крейсер 
«Strassburg» (типа «M agdeburg»), передан 
Италии по репарациям 20.7.1920.

Корабли типа «Magdeburg» явились ро 
доначальниками многочисленного (24 еди
ницы пяти разных типов) семейства легких 
крейсеров кайзеровско го  флота, стро ив 
шихся в 1910 — 1918 гг., однако «Taranto» 
оказался единственным, сохранившимся в 
боевом составе к началу Второй мировой 
войны.*

Корабли типа «Magdeburg» стали первы
ми герм анским и легким и крейсерам и с 
броневым поясом. П оследний начинался 
практически от ф орш тевня и прикры вал 
около 88 % длины по ватерлинии. Броне
вая палуба толщиной 20 мм имела 50-мм 
скосы, примыкавшие к нижней кромке по

* О днотипны й ф р а н ц узски й  «M ulhouse» (бы вш и й  
«Stralsund») списан  в 1939 г., бли зки й  по ти пу  итальянс
кий «Апсопа» (бы вш ий «Graudenz») — в 1938 г.

яса. Первоначально вооружение включало 
12x1 105 -м м /45  орудий образца 1906 г., 
устанавливавш ихся парами на полубаке, 
кормовом шельтердеке и вдоль бортов, 
и 4 500-мм  ТА, из которых два были бор
товы ми подводным и и два — палубными 
поворотными. Слабость артиллерии явля
лась главным недостатком проекта, поэто
му в 1915 — 1917 гг. все германские легкие 
крейсера  были перевооруж ены . Со 
«Strassburg» сняты все 105-мм  орудия и 
подводные ТА, взамен установлено 7x1 
150-мм /45 орудий образца 1906 г. (по од 
ному на баке, юте и кормовом шельтерде
ке, пара на срезе полубака, пара на верх
ней палубе перед кормовой надстройкой), 
позж е добавлено 2x1 8 8 -м м /4 5  зенитки . 
Силовая установка состояла из 2 ПТУ си с 
темы «Parsons» с прямой передачей, пар 
для которы х вырабатывали 16 котлов 
«Schulz-Thornycroft», чьи дымоходы выво
дились в 4 трубы.
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Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 3184 т, полное 5100 т 
136 (вл)/138,7х13,5х4,7 м
2 ПТУ «Parsons», 14 ПК «Schulz-Thornycroft», 13 ООО л.с.;
1330 т угля и 130 т нефти 
21 уз.
5000 (12) миль
борт 60 мм, палуба 20 — 50 мм, щиты орудий 50 мм, рубка 
100 мм
7x1 — 150-мм/45, 2x1 — 76-мм/40, 10 — 13,2-мм пулеметов, 
120 мин 
476 человек

После передачи итальянском у флоту 
«Taranto» прошел ремонт и частичное пе
ревооружение — нем ецкие 8 8 -м м /4 5  зе 
нитные пуш ки заменены на использовав
ш иеся в итальянском  флоте 7 6 -м м /4 0  
«Armstrong», ТА сняты. Введен в строй в 
1925 г.

В ходе модернизации 1935 — 1937 гг. 
был переоборудован в «колониальный 
крейсер». При этом  были сняты 2 из 16 
котлов, первая дымовая труба изогнута и 
совмещена со второй. В 1940 — 1941 гг. 
добавлены 4x2 20 -м м /65  автомата «Breda».

В итальянском флоте «Taranto» исполь
зовался преимущ ественно как учебный. В 
октябре 1940 г. включен в состав «Специ
альных морских сил», предназначенных для 
высадки на Крите. В 1942 г. выведен в ре
зерв. 9 .9 .1943 затоплен в Специи, но под
нят вскоре после захвата города немецки
ми войсками. 23 .10.1943 потоплен сою з
ной авиацией; поднят немцами, но
23.9.1944 вновь потоплен сою зной авиаци
ей. Остов разобран после войны.

Легкий крейсер «Taranto», затопленный в 
Специи 9 сентября 1943 г.
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Легкий крейсер «Bari»

«Bari» «Schichau», Данциг 1913 11.4.1914 14.12.1914 Погиб 28.6.1943

Заказан Россией в Германии как «Муравь
ев-Амурский» специально для С ибирской 
флотилии (вместе с однотипным «Адмирал 
Невельской»); конфискован Германией по
сле начала Первой мировой войны и пере
именован в «РШаи». В 1919 г. передан по 
репарациям Италии; принят итальянским 
экипажем 20.7.1920 в Ш ербуре.

«М уравьев-Амурский» и «Адмирал Не
вельской» были спроектированы на осно
ве герм анских бронепалубных крейсеров 
типа «Kolberg» и не имели бортового по
яса, хотя это уже не соответствовало нор
мам времени. Бронирование ограничива
лось 20-мм палубой с 40-мм  скосами; при
чем в нос от шп.107 она утончалась до 15 
мм и опускалась ниже ватерлинии, а над 
рулевой машиной утолщалась до 80 мм и 
замыкалась вертикальным траверзом  та 
кой же толщ ины. П роектное вооружение 
должно было включать 8x1 130-мм /55 ору
дий Обуховского завода, 4x1 63,5-мм зе 
нитки и 4 пулемета. В германском флоте 
крейсер был вооружен 8x1 150-мм /45 ору
диями образца 1906 г., 4x1 52-мм зенит
ными пушками (впоследствии замененны
ми на 2x1 88 -м м /45  образца 1913 г.) и 2x1 
500-мм поворотными палубными ТА. Вся 
артиллерия ГК располагалась парами 
вдоль бортов. Лю бопы тно, что « Р i 11 а и » и 
«Elbing» (бывш ий «Адмирал Невельской») 
стали первыми германскими легкими крей
серами с артиллерией 150-мм калибра!

Силовая установка состояла из 2 паро
вых турбин прямого действия системы

«Parsons» (каждая из которых включала 
ТВД, ТНД и расположенную в одном корпу
се с последней турбину заднего хода) и 10 
котлов «Schichau». Последние размещались 
в пяти КО, причем в трех носовых стояло по 
2 односторонних котла со смешанным отоп
лением, а в двух кормовых — по 2 двусто
ронних котла с чисто нефтяным отоплени
ем. Мощ ность ЭУ составляла 30 000 л.с., 
скорость — 27,5 уз.

При вступлении в строй крейсера имели 
нормальное водоизмещ ение 4390 т, пол
ное — 5252 т. Полный запас топлива — 620 
т угля и 1580 т нефти. Дальность плавания 
достигала 4300 миль 12-уз. ходом.

После передачи Италии «РШаи», пере
именованный в «Bari», прошел ремонт и ча
стичное перевооружение — 88-мм зенитки

Легкий крейсер 
«Bari» до  

модернизации
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Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 
Скорость:
Дальность плавания:
Бронирование:
Вооружение:

Экипаж:

стандартное 3248 т, полное 5305 т
134,3 (вл)/135,3x13,6x4,1 м
2 ПТУ «Parsons», 4 ПК «Yarrow», 21 ООО л.с.; 1300 т нефти
24,5 уз.
5000 (12) миль
палуба 40 мм (скосы до 80 мм), рубка 75 мм, орудия 50 мм 
8x1 — 150-мм/45, 3x1 — 76-мм/40, 6x1 — 20-мм/65, 6 —
13,2-мм пулеметов, 120 мин 
439 человек

«Bari», 1942 г.

Легкий крейсер заменены на 3 76 -м м /40 . Вступил в строй в
«Bari» после 1924 г. и служил в качестве учебного ко-

модернизации рабля.
В 1934 — 1935 гг. на верфи в Специи 

прошел переоборудование в «колониальный 
крейсер». Старые котлы со смеш анным 
отоплением заменены на 4 нефтяных систе
мы «Yarrow». Мощность уменьшилась до 21 
000 л.с., скорость — до 24,5 уз. Первая ды 

мовая труба демонтирована; сняты ТА, до
бавлено 6 13,2-мм зенитных пулеметов.

В 1940 — 1941 гг. добавлены 6 20 -м м /65  
автоматов.

В октябре 1940 г., с началом войны с 
Грецией, «Bari» был включен в состав 
«Специальных м орских  сил», пр ед на зна
ченных для несостоявшейся высадки на о. 
Корфу. В начале 1942 г. крейсер участво
вал в бомбардировке побережья Черного
рии, поддерживал действия против ю го 
славских партизан у берегов Далмации. В 
ноябре 1942 г. участвовал в операции по 
оккупации Корсики — перевозил войска в 
Бастию.

Весной 1943 г. в Ливорно начата пере
стройка «Bari» в корабль ПВО (должен был 
нести 8x1 90-ММ/50 орудий, 8 37-мм/54 и 8 
20-мм/70 автоматов), но 28.6.1943 корабль 
был потоплен во время налета на Ливорно 
американской авиации. Работы по подъему 
прекращены после сентября 1943 г., остов 
разобран после войны.
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Легкие крейсера типа «Java »

Легкий крейсер 
«Java», 1937 г.

«Java» «De Schelde», Флиссинген 31.5.1916 9.8.1921 1.5.1925 Погиб 27.2.1942
«Sumatra» «Nederlandse Dok- en 15.7.1916 19.12.1921 26.5.1926 Затоплен 9.6.1944

Scheepsbouw Maatschappij» Амстердам

Проектирование
В 1915 г. голландский парламент принял 
закон о флоте, в числе прочего предусмат
ривавший постройку двух крейсеров для 
О ст-Индских колоний. Их проектирование 
было начато годом ранее при технической 
помощи Германии. В начале 1915 г. фирма 
«Krupp G erm aniawerft» представила улуч
шенный проект крейсера «Karlsruhe» с уве
личенным на 25% (до 6170 т) водоизмещ е
нием и артиллерией калибра 150-мм 
(вместо принятого  в герм анском  флоте 
105-мм). Корабль имел полубак, полуют, 4 
дымовых трубы и традиционное для того 
времени размещ ение орудий по бортам. В 
качестве альтернативы предлагался проект 
с протяженным полубаком, двумя трубами 
и расположением артиллерии по смеш ан
ной схеме. Внешне он напоминал герм анс
кие линейные крейсера типа «Moltke». 
Именно он и был выбран для дальнейшей 
проработки. Утверждение проекта состоя
лось 21.7.1915.

Программой 1 9 15— 1916 гг. ф инансиро
валось строительство крейсеров «Java» и 
«Sumatra» с готовностью  к 1918 году. По 
программе 1917 — 1918 гг. планировалась 
закладка на верфи «Maatschappij Fijenoord» 
в Роттердаме третьего корабля серии — 
«Celebes». Он должен был строиться в каче
стве флагмана О ст-Индского флота по и з 
мененному проекту (с увеличенной на 3 м 
длиной и большим на 155 т водоизмещ ени
ем), но в действительности не закладывал
ся, 14.7.1917 его постройка была приоста
новлена, а в 1919 г., в связи с моральной 
устарелостью проекта, окончательно отме
нена.

Конструкция
По архитектуре «Java» и «Sumatra» были 
близки  к герм анским  крейсерам  Первой 
мировой войны, от которых в практически 
неизменном виде заимствовали конструк
цию корпуса, хотя отличались увеличенной 
высотой надводного борта, протяженным 
полубаком и более развитыми надстройка
ми. Корпус набирался по продольной схе
ме с двойным дном в районе маш инно-ко
тельных отделений.

Бронирование также повторяло систему, 
принятую  на герм анских крейсерах и 
включало 75-м м  пояс по ВЛ, прикры вав
ший силовую установку и погреба (общая 
длина 120 м), а далее на протяжении 13 м 
в корму утончавш ийся до 50 мм и защ и
щавший рулевое устройство. Горизонталь
ная защ ита обеспечивалась 25-мм броне- 
палубой с 50-мм  скосами, примыкавшими 
к верхней кром ке пояса. В носу и корме 
цитадель замы калась 60 -м м  траверзами. 
Толщина брони боевой рубки составляла 
100 — 125 мм; орудийных щитов — 100 мм; 
дымоходов — 50 мм.

Главный калибр состоял из 10x1 150- 
м м /50  орудий «Bofors» N o.6 (вес броне
бойного снаряда 46,7 кг, дальность стрель
бы 21 200 м). Четыре орудия в оконечнос
тях размещ ались по линейно-возвыш енной 
схеме, остальные ш есть — по три вдоль 
каждого борта, что в результате давало 7- 
орудийны й бортовой залп. Зенитное во 
оружение первоначально состояло из 4x1
7 5 -м м /55  орудий «Кгирр» No.4, размещ ав
шихся парами на носовой и кормовой над
стройках. Для управления служили три 4-м 
дальномера и один 2-м  зенитный дально-
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мер. Приборы управления огнем произво
дила голландская фирма «Hazemeyer», о п 
тику дальномеров — герм анская «Zeiss». 
Торпедного и авиационного вооружения 
проектом не предусматривалось, однако 
корабли могли принимать 12 мин в специ
альные погреба или до 36 мин на рельсы.

Силовая установка имела линейное рас
положение и состояла из 8 ПК «Schulz- 
Thornycroft» с полностью нефтяным отопле
нием (рабочее давление 18 атм.) и 3 ТЗА 
«Germania». Котлы стояли по два в четырех 
котельных отделениях, турбины — в двух 
машинных отделениях, кормовая турбина ра
ботала на средний вал, носовые — на борто
вые валы. Поскольку турбины, уже подготов
ленные к установке на «Sumatra», были унич
тожены пожаром, их заменили на ТЗА «Zolly», 
что стало причиной сложностей в эксплуата
ции в первые годы службы, пока личный сос
тав не приобрел навыков в их обслуживании. 
С другой стороны, новые турбины оказались 
более мощными, благодаря чему на испыта
ниях «Sumatra» развил 30,63 уз., тогда как 
головной «Java» — только 30 уз.

Предвоенные модернизации
Вскоре после вступления в строй крейсера 
получили по 2 гидросам олета (сначала 
«Van Berkel» WA, затем «Fairey» IMF, 
«Fokker» C.VIIW), для спуска/подъема кото
рых у носовой трубы побортно смонтирова
ли по 2 крана, попутно служивших опорами 
для расш иренной нижней прож екторной  
платформы.

В 1934 — 1935 гг. корабли прошли ре
монт и модернизацию в арсенале Сурабаи. 
Фок-мачта была заменена новой, трубчатой 
конструкции, аналогичной устанавливав
шимся на герм анских легких крейсерах 
межвоенной постройки. На ее верху раз
местили новый пост СУАО фирмы 
«Hazemeyer». Грот-мачта была значительно 
укорочена и перенесена к миделю. 75-мм 
зенитки сняты и заменены на 40 -м м /56  ав
томаты «Bofors»: «Sumatra» получил 3x2 ус
тановки на кормовой надстройке, «Java» — 
2x2. На расширенной прожекторной плат
ф орме у носовой трубы установили 4x1
12,7-мм пулемета.

В конце 1930-х гг. возникли планы ко 
ренной модернизации крейсеров с заменой 
10x1 150-мм орудий на 4 спаренны е ба
шенные установки того же калибра с ли- 
нейно-возвы ш енны м располож ением , и 
доведением зенитного вооружения до 10x2 
40-м м /56 автоматов. Однако в связи с за 
казом крейсеров типа «Kijkduin» от реали
зации данного плана отказались, ограни
чившись лишь ремонтом кораблей в мет
рополии («Java» в мае 1937 — январе 1938 
г., «Sumatra» в июле — октябре 1938 г.), в

Легкий крейсер 
«Java», вид с юта на 
кормовые 150-мм  
орудия, 1920-е гг.

ходе которого они получили новые гидро
самолеты «Fokker» C.XIW.

Служба
«Java» в октябре 1925 г. ушел в Голлан
дскую  О ст-И ндию , где оставался до 
6.3.1937, совершив за это время походы в 
Китай и Японию (8.11.1928 — 23.1.1929),

Г а к г н к о - i с х н и ч е с к н е  х а р а к i е р п с г и к и  л е г к и х  кр е й се р о м
ш и л  ,1а\а>  но С0С 1 0ИШМ0 на 1()4 0  г.

Водоизмещение: стандартное 6670 т, полное 8208 т
Размерения: 153/155,3x16x5,5 м
Энергетическая установка:

«Java» 3 ТЗА «Germania», 8 ПК «Schulz- 
Thornycroft», 65 000 л.с.; 1200 т нефти

«Sumatra» 3 ТЗА «Zolly», 8 ПК «Schulz- 
Thornycroft», 72 000 л.с.; 1200 т нефти

Скорость: 30 уз.
Дальность плавания: 4800 (12) или 3600 (15) миль
Бронирование: пояс 75 — 50 мм, траверзы 60 мм, 

палуба 25 мм (скосы 50 мм), орудия 
100 мм, рубка 125 — 100 мм

Вооружение: 10x1 — 150-мм/50, 2x2 («Java») или 
3x2 («Sumatra») — 40-мм/56, 4 — 
12,7-мм пулемета, 2 гидросамолета, 
36 мин

Экипаж: 526 человек
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«Java», 1940 г.

Австралию  и Новую Зеландию  (2.9 — 
2.12.1930). В 1937 — 1938 гг. дважды пат
рулировал в испанских водах, 4 .5 .1938  
вновь ушел на Дальний Восток.

После начала войны с Японией «Java» 
вошел в состав соединения ABDA. В ходе 
набеговой операции против японского д е
санта на Бали 18.2.1942 повредил транс
порт «Sasago Маги», получив 1 попадание. 
В ходе сражения в Яванском море
28.2 .1942  получил попадание торпеды  с 
японского тяжелого крейсера «Nachi» и за 
тонул в 40 милях от о. Бавеан (около 500 
погибших).

«Sum atra» большую часть карьеры про
вел в Голландской Ост-Индии, но в июне 
1938 г. был направлен на ремонт в метро- 

Легкий крейсер полию. По пути в течение двух месяцев нес 
«Java» патрульную службу в испанских водах.

К моменту герм анского нападения в 
мае 1940 г. крейсер находился во Ф лис- 
сингене  в ож идании вывода в резерв.
11.5.1940 ушел в Англию; 2 — 11.6.1940 пе
ревез членов голландской королевской се 
мьи в Канаду, затем перешел в Ост-Индию, 
где 31 .10 .1940  был выведен в резерв.
27.1.1942 «Sumatra» возвращ ен в строй, но 
ф актически до б ое спосо б ного  состояния 
доведен не был и в боевых действиях в 
О ст-Индии не участвовал. 30.10.1944 при 
был в П ортсм ут (В еликобритания), где 
простоял до марта 1944 г. с сокращенным 
экипажем, после чего был разоружен. Сня
тые с крейсера 150-мм орудия пошли на 
перевооружение КЛ типа «Flores». 9.6.1944 
«Sumatra» затоплен в качестве элемента 
искусственной гавани «Гузбери» у побе
режья Нормандии.
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Легкий крейсер «De Ruyter»

«De Ruyter» »Wilton-Fijenoord», Схидам 14.9.1933 11.5.1935 3.10.1936 Погиб 28.2.1942

Проектирование
В 1930 г., ввиду резкого усиления японско
го флота, парламент Нидерландов принял 
решение о строительстве третьего крейсе
ра для службы в Ост-Индии. По соображе
ниям экономии, он должен был иметь во
доизмещение меньше, чем у крейсеров ти 
па «Java», равное с ними бронирование, 
скорость 32 уз. и вооружаться 6 150-мм 
орудиями (2x2 установки в корме и 2x1 в 
носу) и 2x2 105-мм зенитками. Стоимость 
корабля должна была составить 12,5 млн. 
гульденов. Вступление в строй планирова
лось на 1934 г.

Это решение сразу же подверглось со 
крушительной критике и з -за  небольш их 
размеров и слабого вооружения. В частно

I i l k  I I I K O -  I с м ш ч с с к и с  

< I)c  R uvU '

сти, при незначительном увеличении водо
измещ ения можно было либо довести ко 
личество 150-мм орудий до восьми, либо 
при неизм енном  числе увеличить их ка 
либр до 203 мм. В 1932 г. было принято 
компромиссное решение удлинить корпус 
для оптим изации  обводов, что повлекло 
некоторое увеличения водоизм ещ ения и 
дало возм ож ность  разм естить  седьм ое 
150-мм орудие.

Заказ был выдан 5.9.1932 со сроком го 
товности  к 1.1 .1936. И з-за  отсутствия у 
верфи «W ilton-Fijenoord» стапелей подходя
щие длины закладка была произведена в 
сухом доке. Первоначально пред пол ага 
лось присвоить крейсеру имя «Celebes», но 
во время церемонии спуска он был назван

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 
Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 6442 т, полное 7548 т 
168,3/170,8x15,7x5,1 м
2 ТЗА «Parsons», 6 ПК «Yarrow», 66 ООО л.с.; 1300 т нефти 
32 уз.
11 000 (12) миль
пояс 50 — 30 мм, палуба 30 мм, башни 100 — 30 мм, 
барбеты 50 мм, рубка 30 мм
3x2 и 1x1 — 150-мм/50, 5x2 — 40-мм/56, 4x2 — 12,7-мм 
пулемета, 2 — 7,7-мм пулемета, 1 катапульта, 2 
гидросамолета 
473 человека

Легкий крейсер 
«De Ruyter»
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Легкий крейсер 
«De Ruyter»

«De Ruyter», что вызвало необходим ость 
переименования одного из эсминцев типа 
«Admiralen». Реальная стоимость постройки 
составила 14 млн. гульденов.

Запуск 
гидросамолета 

Fokker C-11W  
с «De Ruyter», 

1938 г.

Конструкция
Проект разрабатывался германо-голланд- 
ским  консорциум ом  «Krupp-Germ ania»/lvS 
(Ingeenieurkantoor voor Scheepsbouw) и нес 
отпечаток германского влияния; в част
ности, благодаря баш енноподобной 
надстройке внешне корабль очень похо
дил на броненосцы типа «Deutschland».

Корпус — высокобортный, практически 
без седловатости, с вертикальным ф орш 
тевнем, носовым бульбом и характерными 
якорными нишами (две с левого борта, од 

ну с правого). Примерно 3 /4  длины зани
мал полубак. При постройке принимались 
меры для максимального облегчения веса: 
набор осуществлялся по продольной си с 
теме, бортовая броня являлась конструк
тивны м элем ентом  набора, ш ироко  ис
пользовалась сварка и алюминиевые спла
вы. Второе дно простиралось почти на всю 
дину корпуса, за исключением крайних от
секов. Между тем, незначительный развал 
носовых шпангоутов способствовал повы
ш енному б ры згообразованию  и заливае
мое™  палубы бака. Для уменьш ения за 
дымления приборов управления огнем но
совой баш енноподобной  надстройке 
придали заметный уклон вперед.

Система бронирования в целом повто
ряла германские крейсера типа «К». По
яс длиной 133 м, высотой 4 м и толщиной 
50 мм прикрывал пространство между бар
бетами концевых башен и замыкался 30- 
мм траверзами. В оконечностях пояс ста
новился на 1 м уже и утончался до 30 
мм. Броневая палуба толщиной 30 мм, яв
лявшаяся конструктивны м элементом на
бора, опиралась на верхнюю кром ку пояса 
и скосов не имела. Башни (а также щит но
сового возвыш енного орудия) имели 100- 
мм лобовые плиты и 30-мм  броню ос 
тальных элем ентов. Обе боевые рубки, 
КДП и коммуникационные трубы защ ищ а
лись 30-мм броней. Общие вес бронирова
ния достигал 1100 т.

Главный калибр состоял из 7 150-мм/50 
орудий «Bofors»/«W ilton-Fijenoord»: шести 
модели No.9, размещавшихся в трех спарен
ных башнях, и одного модели No. 10 в шты
ревой установке со щитом. Баллистические 
характеристики всех орудий были идентич
ными: вес бронебойного снаряда 46,7 кг,

286



11ЩЦ®[Р1НЩШЛ

дальность стрельбы 21 200 м. Одноорудий
ная установка была приспособлена для 
стрельбы осветительными снарядами. Сис
тема управления огнем фирмы «Hazemeyer» 
включала два КДП: носовой с 6-метровым 
стереодальномером фирмы «Zeiss» наверху 
башенноподобной надстройки и кормовой с 
4-метровым дальномером.

Характерной особенностью проекта стал 
отказ от зенитной артиллерии среднего ка
либра — все зенитное вооружение состо
яло из 5x2 40 -м м /56  автоматов Bofors 
No.3. Каждая установка снабжалась индиви
дуальной СУО «Hazemeyer» с баллистичес
ким вычислителем, 2-метровым дальноме
ром и коллиматорным прицелом. Установки 
стабилизировались в трех плоскостях. 
Правда, размещение автоматов на корабле 
было крайне неудачным, так как ограничи
вало углы обстрела и создавало риск унич
тожения всей батареи одним попаданием. 
Зенитное вооружение дополнялось 4x2
12,7-мм пулеметами «Solothurn», распола
гавшиеся на носовой надстройке.

Торпедное вооружение на «De Ruyter» 
отсутствовало; авиационное включало ка
тапульту «Heinkel» К -8  длиной 18,64 м и 
два гидросамолета «Fokker» C.XIW, однако 
ангара не имелось.

В отличие от предш ественников, «De 
Ruyter» имел двухвальную силовую  уста 
новку, состоявшую из 6 ПК «Yarrow» (дав
ление пара 28,1 атм., температура 350‘С) и
2 ТЗА «Parsons». Котлы разм ещ ались в 
трех котельных отделениях: в носовом сто
яли 2 ПК производства «Wilton-Fijenoord», 
имевших несколько меньшую производи
тельность, в двух других — по 2 ПК произ
водства фирмы «De Schelde» (она же изго 
тавливала ТЗА). ТЗА размещались в инди
видуальных отсеках, редукторы — в общем 
отсеке между ними. Носовой агрегат рабо
тал на левый вал, кормовой — на правый. 
Каждый ТЗА состоял из турбин высокого и 
низкого давления. Проектная мощность 66
ООО л.с. обеспечивала кораблю скорость 
32 уз., но кратковременно допускалась 
15-процентная перегрузка (до 76 ООО л.с.),

что позволяло достичь 33,6 уз. После про
изведенного в 1941 г. капитального ремон
та котлов «De Ruyter» показал на испытани
ях 32,84 уз. На обоих валах устанавлива
лись крей се рски е  турбины  системы  
«Curtiss» мощностью по 3300 л.с., обеспе
чивавшие экономический 12-узловой ход.
Нормальный запас топлива — 750 т, наи
больший — 1300 т; дальность плавания со 
ответственно 6800 и 11 000 миль.

Первоначально на дымовой трубе уста
навливался экспериментальный дефлектор 
в виде кры ш ки, который после первых 
проб в апреле—мае 1936 г. был заменен 
новым вертикальным, закрывавшим ды м о
ход со стороны  корм ы. О дноврем енно 
уменьшили высоту штанги для крепления 
радиоантенн.

Служба
12.1.1937 «De Ruyter» покинул метрополию 
и до конца карьеры находился в водах Гол
ландской О ст-Индии, являясь бессменным 
ф лагманом О ст-И ндской  эскадры . После 
начала войны с Японией занимался сопро
вождением конвоев. 3 .2 .1942  стал ф лаг
манским  кораблем  м ногонационального  
соединения ABDA. 4 .2 .1942  повреж ден 
близкими разрывами бомб при налете 37 
японских бомбардировщ иков у о. Кангеан.
Участвовал в бою  в проливе Бадунг
18.2.1942 и в сражении в Яванском море
27.2.1942. В ходе последнего получил по
падание двух 203-м м  снарядов, а затем  
торпеды  с япо нско го  тяж елого крейсера 
«Надиго»; в ранние часы 28.2.1942 затонул 
западнее о. Бавеан; погибло 344 чел., в Легкий крейсер 
т.ч. контр-адмирал К. Доорман. "De ДиУ*е г"
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Легкие крейсера типа «Тготр»

Легкий крейсер 
«Тготр», 1938 г.

«Тготр» «Nederlandse Dok- en 17.1.1936 24.5.1937 18.8.1938 Исключен 10.12.1968
Scheepsbouw Maatschappij», Амстердам 

«Jacob van «Nederlandse D ok-en 31.10.1938 16.9.1939 11.2.1941 Исключен 27.2.1970
Heemskerck» Scheepsbouw Maatschappij», Амстердам

Проектирование
Под впечатлением роста японского фло
та в 1931 г. в Нидерландах была принята 
новая программа строительства флота, в 
рамках которой началась разработка про
екта 2500 -тонно го  лидера эсм инцев, 
предназначенного для противодействия 
новейшим японским эскадренным м ино
носцам. П роектирование вело бюро 
«Nederlandschen Vereinigten Scheepbouw» в 
Гааге. За основу были приняты разработки 
британских фирм «Yarrow», «Thornycroft» и 
«Samuel White», однако голландцев не уст
роило вооружение из 8 120-мм орудий, по
этому от них отказались в пользу 6 150-мм. 
Попутно усилили средства ПВО, защитили 
корабль тонким, но довольно обширным по 
площади бронированием и включили в со 
став вооружения гидросамолет. Результа
том стал 40-процентный рост водоизмещ е
ния и некоторое падение скорости, кото
рую, тем не менее, удалось сохранить на 
приемлемом уровне для совместных дей
ствий с эсминцами.

Средства на постройку 2 единиц были 
выделены парламентом только в 1935 г. В 
составе флота они должны были заменить 
устаревшие броненосцы береговой оборо
ны «Hertog Hendrik» и «Jacob van 
Heemskerck». По политическим мотивам в 
ходе строительства корабли числились ли
дерами и только к моменту ввода в строй 
головного «Тготр» в 1938 г. были пере
классифицированы в легкие крейсера в с о 
ответствии с существующими международ

ных договоров. Строительство «Jacob van 
Heemskerck» началось на освободивш емся 
стапеле лишь в конце 1938 г., поэтому на
падение Германии застало корабль недо
строенным. 10.5.1940 он был формально 
введен в строй и ушел в Англию, где д ост
роен на верфи ВМС в Портсмуте. В связи с 
отсутствием проектного вооружения и обо
рудования д остройка  осущ ествлялась по 
сущ ественно переработанном у проекту в 
качестве крейсера ПВО. Повторно вошел в 
строй 11.2.1941.

Конструкция
По компоновке и конструкции корпуса ко
рабли были наиболее близки к польским 
эсминцам типа «Grom», но отличались про
тяженным полубаком. Корпус набирался по 
продольной схеме, бронирование являлось 
конструктивны м  элем ентом  набора. На 
протяжении 57%  длины имелось второе 
дно. Внешне проект отличался минимумом 
надстроек и ф актическим  отсутствием  
грот-м ачты  — ее заменяла П -образная 
ферма, служившая опорой для кранов.

По ватерлинии корабли защищал 16-мм 
пояс, тянувшийся от барбета носовой баш
ни до рулевого привода. За поясом на боль
шей части его протяженности располага
лись более толстые (20 — 30 мм) продоль
ные противоторпедны е переборки , на 
которые опиралась бронепалуба, не дохо
дившая до бортов. В оконечностях палуба 
опускалась ниже, а ее толщина составляла
25 мм в районе носового артиллерийского
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погреба или 16 мм в районе кормового по
греба и рулевой машины. Локальное брони
рование имели боевая рубка и пост управ
ления огнем (12 мм), башни ГК, их барбеты 
и коммуникационные трубы (15 — 25 мм). 
Общий вес брони достигал 450 т, или 13% 
от стандартного водоизмещения.

Силовая установка производилась ком 
панией «Werkspoor» и состояла из 4 ПК 
«Yarrow» (давление пара 28,1 атм.) и двух- 
вального ТЗА «Parsons». Проектная м ощ 
ность — 56 ООО л.с. с возможностью крат
ковременной ф орсировки до 60 ООО л.с., 
скорость 33,5 уз.; на испытаниях оба ко 
рабля показали 34,5 уз., при этом  у 
«Тготр» мощность достигла 62 160 л.с.

Проектное вооружение состояло из 
3x2 150-мм/50 орудий, 4x2 40 -м м /56  авто
матов «Hazemeyer-Bofors», 2x2 12,7-мм пу
леметов «Vickers», 2x3 533-мм  торпедных 
аппаратов и гидросамолета. 150-мм ору
дия модели «Bofors»/«W ilton-F ijenoord» 
No. 11 по баллистике были идентичны уста
навливавшимся на «De Ruyter», стволы в 
башне размещ ались в общ ей люльке и 
имели угол возвышения 60°. Для управле
ния огнем предназначались два 6 -м етро
вых дальномера, но кормовой на «Тготр» 
еще во время постройки был заменен 4- 
метровым, кроме того, из-за  перегрузки и 
вызванного ею снижения скорости, отказа
лись от установки 2x2 40-мм автоматов.

«Тготр» оснащ ался гидросам олетом  
«Fokker» C.XIW. Катапульты и ангара проек
том не предусматривалось.

«Jacob van Heem skerck» к началу ге р 
м анского  вторжения в Нидерланды нахо
дился в достройке, из вооружения на нем 
имелось только 6x1 20-мм авиационных пу
шек «Hispano-Suiza». При достройке в каче
стве крейсера ПВО существенно изменил
ся внешний облик корабля: видоизменена 
надстройка, смонтирована новая треногая 
грот-мачта, изменена форма якорных клю 
зов. Полностью  зам енено вооружение. 
Вместо штатных 150-мм орудий «Jacob van 
Heemskerck» получил 5x2 102-м м /45 уни
версальных «Vickers» Mk.XVI/XIX. Для уп 
равления огнем служили 2 директора HACS 
M k.lll. Легкое зенитное вооружение вклю
чало 1x4 40 -м м /40  «пом-пом» Mk.VIII и 6x1 
20 -м м /70  «Oerlikon». Торпедные аппараты 
и гидросам олет не устанавливались, но 
смонтировано 2 бомбосбрасывателя. При 
вступлении в строй корабль нес РЛС 
ОНЦ типа 271 и ОВЦ типа 279.

М одернизации военного времени
«Тготр» во время ремонта на верфи 
«Cockatoo» в Сиднее в 1942 г. лишился само
лета и кранов. Оба спаренных 40-мм /56 ав
томата переставлены в диаметральную плос
кость, установлено 4x1 20-м м /70 автомата 
«Oerlikon». В ноябре 1942 г. установлено 2x1
76-м м /40 зенитки «Vickers» M k.lll, прежние 
2x2 12,7-мм пулемета заменены на 2x1 12,7- 
мм «Browning», временно установлено 4 7,7- 
мм пулемета (сняты в 1943 г.). Установлены 
РЛС ОВЦ типа SC-3, ОНЦ типа SG и УАО ти
па Мк.З американского производства.
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С 21.10.1944 по 14.2.1945 «Тготр» про
шел ремонт в Сиднее. Установлено 2x1 76- 
м м /5 0  амер. зенитки , 2x1 2 0 -м м /7 0
«Oerlikon», сняты торпедные аппараты и
12,7-мм пулеметы. В 1945 г. 4x1 20-мм 
автомата «Oerlikon» заменены на такое же 
количество 40 -м м /56  «Bofors».

На «Jacob van Heemskerck» во время ре
монта в Сиднее весной 1943 г. директоры 
Mk.HI заменены на Mk.IV с радарами типа 
285. РЛС типа 279 заменена новой типа 281. 
Во время ремонта на верфи «Cammell Laird» 
с 12.6.1944 до 02.1945 демонтирована грот- 
мачта, снят 1x4 40-м м /40 «пом-пом», уста
новлено 4x2 40-мм /56 «Bofors» (два из них — 
в установках «Hazemeyer» с РЛС типа 282), 
6x1 20-мм/70 «Oerlikon» заменены на 4x2, ус
тановлены РЛС ОНЦ типа 293 и 277.

Численность экипажа «Тготр» к концу 
войны достигла 360 чел., «Jacob van 
Heemskerck» — 420 чел.

Служба
«Тготр» после вступления в строй совершил 
поход на Средиземное море, во время кото
рого 15.1.1939 столкнулся с германским па
роходом «Orinico». 19.8.1939 ушел в Ост-Ин
дию. В 1 9 40— 1941 гг. занимался конвойной 
службой, участвовал в поиске германского 
вспомогательного крейсера «Когтогап» 
(«Schiff 41») в Индийском океане.

В начале 1942 г. «Т готр» вошел в состав 
соединения ABDA. Во время боя с японски
ми ЭМ в прол. Бадунг 18.2.1942 получил 11 
попаданий 127-мм  снарядов — ремонт в 
Сиднее до ноября 1942 г., после чего до 
конца 1943 г. занимался сопровождением 
конвоев. В январе 1944 г. в Тринкомали во
шел в состав Британского Восточного фло
та и принял участие в ряде авианосны х

Крейсер ПВО 
«Jacob van 

Heemskerck»
1 а к i и к о - т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  i c i k i i x  крейсеров  ш н а  1 ro m p  » по

coc  i D iin iiio  на 19 4 0  i .

Водоизмещение:
«Тготр»
«Jacob van Heemskerck»

стандартное 3787 т; полное 4817 т 
стандартное 3765 т; полное 4860 т

Размерения: 125/132x12,4x4,6 м
Энергетическая установка: 2 ТЗА «Parsons», 4 ПК «Yarrow», 56 000 л.с.; 

нефти
820 — 860 т

Скорость: 33,5 уз.
Дальность плавания: 8000 (10), 6000 (12) или 1400 (32) миль
Бронирование: борт 16 + 30 — 20 мм, палуба 2 5 — 15 мм, башни 150-мм 

орудий 16 — 25 мм (только «Тготр»), рубка 12 мм
Вооружение:

«Тготр»

«Jacob van Heemskerck» 
Экипаж:

3x2 — 150-мм/50, 2x2 — 40-мм/56, 2x2 — 12,7-мм пулемета, 
2x3 — 533-мм ТА, 1 гидросамолет
5x2 — 102-мм/45, 1x4 — 40-мм/40, 6x1 — 20-мм/70, 2 БС 
360 человек («Тготр»), 393 человека («Jacob van 
Heemskerck»).
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рейдов против японских объектов в М а
лайе и Ост-Индии. В ходе обстрела Сабан- 
га 25.7.1944 получил 4 попадания снарядов 
с японской береговой батареи — ремонт
1 месяц. В начале 1945 г. участвовал в 
операциях против Никобарских и Андаман
ских о-вов, прикрывал высадку в Рангуне, в 
составе TF.60 участвовал в поиске япон
ского КРТ «Надиго».

В мае 1945 г. «Тготр» передан в состав 
американского 7 -го  флота и 14.6.1945 при 
был на ат. Моротаи. В июне — июле ко 
рабль прикрывал высадку у Баликпапана, а
16.9.1945 прибыл в Джакарту для принятия 
капитуляции японского гарнизона.

1.12.1955 «Тготр» выведен из боевого со
става и переформирован в плавказаму в Хел- 
дере; 10.12.1968 исключен из списков флота; 
13.5.1969 продан на слом испанской фирме 
«Castellon de la Plana»; разобран в 1970 г.

«Jacob van H eem skerck» в течение
1941 г. выполнял функции эскортного ко 
рабля в Атлантике и Ирландском море. В 
начале 1942 г. направлен на Дальний Вос

ток, но не успел прибыть на театр до паде
ния Голландской О ст-Индии и 1.3.1942 во
шел в состав Британского Восточного фло
та в Коломбо. В сентябре 1942 г. участво
вал в операции по оккупации Мадагаскара.
25 .10 .1942  передан в подчинение 7 -го  
флота СШ А и до конца 1943 г. занимался 
сопровождением  конвоев в И ндийском  и 
Тихом океанах. 27.11.1943 перехватил гер 
м анский блокадопроры ватаель «Ramses» 
(7983 брт), затопленный экипажем. В дека
бре 1943 г. «van Heemskerck» перешел в 
Атлантику и до июня 1944 г. занимался 
конвойной деятельностью , базируясь на 
Гибралтар, после чего прош ел рем онт в 
В еликобритании. 26 .7 .1945  крейсер  стал 
первым голландским кораблем, вошедшим 
в освобожденный Амстердам.

12.3.1951 «Jacob van Heemskerck» вы
веден из боевого состава и передан в рас
поряжение командира порта Ф лиссинген 
в качестве плавкзармы; 27.2.1970 исклю 
чен из списков флота; 23.6.1970 продан на 
слом в Испанию; разобран в Аликанте.

Крейсер ПВО 
«Jacob van 

Heemskerck»

Легкий крейсер 
«Тготр», 

послевоенный 
снимок
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Легкие крейсера типа «Kijkduin»

Модель 
легкого крейсера 

"Kijkduin», 1939 г.

«Eendracht» «Wilton-Fijenoord», 19.5.1939 22.8.1950 17.12.1953 Продан Перу в 1976
(б. «Kijkduin») Схидам
«De Zeven «Rotterdam 5.9.1939 24.12.1944 18.11.1953 Продан Перу в 1973

Provincien» Droogdock Mij» Роттердам

Проектирование
Проектирование крейсеров, предназначен
ных для замены  морально устаревш их 
представителей типа «Java», началось в
1930 г., одновременно с разработкой про
екта «De Ruyter». Именно он послужил про
тотипом  для новых кораблей, которы е 
должны были отличаться увеличенным на 
30 % водоизмещ ением, усиленным брони
рованием и увеличением числа орудий 
главного калибра до десяти.

Первоначально планировалось заложить 
два корабля в 1940 г., но средства на стро
ительство были утверждены парламентом 
уже в 1937 г. и начали выделяться в следу
ющем году. Заказ выдали верфи «Wilton- 
Fijenoord», но поскольку на ней был свобо
ден только один стапель подходящ его раз
мера, второй крейсер перезаказали верфи 
«Rotterdam Droogdock». Головной корабль 
при закладке получил название «Kijkduin», 
но еще до конца 1939 г. был переименован 
в «Eendracht».

Конструкция
По конструкции корпуса и системе брони
рования «Eendracht» и «De Zeven

Provincien» являлись развитием  «De 
Ruyter». Наиболее существенным отличием 
стало наличие развитой кормовой надст
ройки и грот-мачты. Несмотря на возрос
шее водоизм ещ ение, корпус  оставался 
весьма легким  благодаря более ш ирокому 
применению  сварки.

Толщина главного пояса была увеличена 
до 100 мм в средней части и до 75 мм в 
оконечностях. Попрежнему слабой остава
лась горизонтальная защ ита (толщина бро- 
непалубы не превышала 25 мм), а также 
сохранилась диф ф еренциация толщины 
брони башен: лоб — 100 мм, стенки и кры 
ша — 50 мм.

Первоначально планировалось оснастить 
крейсера проверенными 150-мм/50 орудия
ми, но затем в качестве главного калибра 
были выбраны новые 152-мм/53 орудия, за 
каз на проектирование которых выдали 
шведской фирме «Bofors». Они должны бы
ли размещаться в четырех башнях, распо
ложенных по линейно-возвыш енной схеме 
на носу и корме, причем нижние башни бы
ли трех-, а верхние — двуорудийными. Мак
симальный угол возвышения стволов дости
гал 60°, что по замыслу должно было обес-
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Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 
Скорость:
Бронирование:
Вооружение:

Экипаж:

стандартное 8350 т, полное 10 800 т 
182,4/185,7x17,25x5,6 м
3 ТЗА «Parsons», 6 ПК «Yarrow», 78 ООО л.с.; 1750 т нефти 
32 уз.
пояс 100 — 75 мм, палуба 20 — 25 мм, башни 100 — 50 мм 
2x3 и 2x2 — 152-мм/53, 6x2 — 40-мм/56, 4x2 — 12,7-мм 
пулемета, 2x3 — 533-мм ТА, 1 катапульта, 2 гидросамолета 
700 человек

пенить возможность стрельбы по воздуш 
ным целям. Благодаря последнему обстоя
тельству, конструкторы вновь отказались от 
зенитной артиллерии среднего калибра, о г
раничившись 6x2 4 0 -м м /56  автоматами 
«Bofors», расположив их на широких треу
гольных площадках на носовой и кормовой 
надстройках. Их дополняли 4x2 12,7-мм пу
лемета, размещенных на верхней палубе. 
Для управления огнем предусматривались 
четыре КДП: два с 6-метровыми дальноме
рами для главного калибра и два с 4-метро
выми дальномерами для зенитной стрель
бы. 2x3 533-мм торпедных аппарата стояли 
на главной палубе под кормовой надстрой
кой в специальных бортовых нишах. Авиа
ционное вооружение включало катапульту 
(видимо, аналогичную  установленной на 
«De Ruyter») и 2 гидросамолета; ангара сно
ва не предусматривалось.

Силовая установка должна была состо
ять из 6 ПК «Yarrow» и трехвального ТЗА 
«Parsons». Заказ на ее изготовление был 
выдан компании «De Schelde». Котлы долж
ны были располагаться в трех отсеках, 
ТЗА — в двух машинных отделениях, разде
ленных отсеком редукторов. При проект
ной мощности 78 000 л.с. скорость должна 
была достигать 32 уз.

Судьба кораблей
Недостроенные «Eendracht» и «De Zeven 
Provincien» (фактически — только корпуса) 
в мае 1940 г. были захвачены на стапелях 
немцами, переименованы в КН-2 и КН-1*

соответственно и намечены к достройке по 
окончанию боевых действий. Корпус КН-1 
был спущен 24.12.1944 с целью его затоп
ления на ф арватере Роттердама, однако 
этот план не был осуществлен. После вой
ны голландский флот снова принял оба 
корпуса, которые находились в довольно 
хорошем состоянии. Заказанная в Ш веции 
артиллерия в модиф ицированном виде с 
автом атическим  заряжанием  была уста 
новлена на шведских крейсерах типа «Тге 
Kronor». В 1947 г. принято решение о д ост
ройке кораблей по измененному проекту, 
при этом «Eendracht» переименован в «De 
Zeven Provincien», a «De Zeven Provincien» — 
в «De Ruyter».

«De Ruyter» 26.1.1973 исключен из спи с 
ков флота; 7 .3 .1973  продан Перу как 
«Almirante Grau»; после ряда модернизаций 
продолжает находиться в строю  перуан
ского флота, оставаясь последним в мире 
действующ им артиллерийским крейсером; 
намечается к списанию  в 2012 г.

«De Zeven Provincien» в 1962 — 1964 гг. 
переоборудован в крейсер УРО (установ
лена 1x2 ПУ ЗУР «Terrier»); 17.10.1975 ис
ключен из списков флота; в августе 1976 г. 
продан Перу как «Aguirre», но перед пере
дачей прошел ремонт с заменой ракетного 
вооружения на ангар и площадку для вер
толетов и вошел в строй только 24.2.1978; 
исключен в из состава перуанского флота 
19.3.2000.

* КН — Kreuzer Holland
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Учебно-артиллерийский корабль «Gelderland»

Учебно-артиллерий- 
ский корабль 
aGelderland», 1938 г.

«Gelderland» «Wilton-Fijenoord», 1897 28.9.1898 16.7.1900 Захвачен в мае 1940

Т а к  m i ко - технические  ха рак  гсрис гики  > чс оио -ар  i п. м е р и  Н е к о ю  ко pad. ш  
• ( i c ldc r la ml  ■ по с о с ю я п п ю  на 1()41) т.

Водоизмещение: нормальное 4030 т
Размерения: 94,7x14,82x5,4 м
Энергетическая установка: 2 ПМ 3-го расширения, 12 ПК «Yarrow», 9867 л.с.; 930 т угля
Скорость: 18 уз.
Бронирование: палуба 57 мм, орудийные щиты 13 мм
Вооружение: 8x1 — 120-мм/40, 4x1 — 75-мм/40, 8 — 12,7-мм, 3 — 7,92-мм
Экипаж: 325 человек

Последний оставшийся в строю из 6 броне
палубных крейсеров (Pantserdekschepen) 
типа «Holland», спроектированных на основе 
брит, типа «Apollo». Оснащался ПК «Yarrow» 
и ПМ тройного расширения; на испытаниях

показал около 20 уз., но к 1939 г. разви
вал не более 15 уз. Первоначальное во
оружение состояло из 2 150-мм /40, 6 
120-мм/40, 6 75-мм орудий, 8 37-мм ре
вольверных пушек и 2 450-мм ТА. Неод
нократно перевооружался, и к 1939 г. 
нес восемь 120-мм/40 орудий №2, три 75- 
мм №2 и одно 75-мм №1.

«Gelderland» до 1939 г. использовался в 
качестве учебно-артиллерийского корабля, 
но 24.8.1939 исключен из состава флота и 
в 1940 г. частично разоружен. В мае 1940 г. 
захвачен немцами в Ден-Хелдере, переобо
рудован в зенитную плавбатарею «Niobe»; 
потоплен советской авиацией в Котке 
16.7.1944; поднят в 1947 г. и сдан на слом.

Однотипный «Noord Brababant» в 1920 г. 
исключен из состава флота и разоружен, 
но с 1926 г. использовался в качестве неса
моходного учебного судна и плавказармы 
во Ф лиссингене с вооружением из одного 
75-м м  орудия; взорван 17.5.1940. Корпус 
поднят и разобран немцами.
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Крейсера типа «Almirante Grau»

«Almirante Grau» «Vickers», Барроу 1905
«Coronel Bolognesi» «Vickers», Барроу 1905

27.3.1906 1.3.1907 Исключен 24.6.1958
24.9.1906 19.11.1907 Исключен 24.6.1958

Легкий крейсер 
aCoronel Bolognesi», 
1940-е гг.

Проектирование
На рубеже веков правительство Перу приня
ло решение об усилении флота, представ
лявшего собой сборище небольших каноне
рок и вооруженных судов. Предлагалось по
строить два малых крейсера, аналогичных 
скаутам того времени, но отличающихся от 
них более мощным вооружением. Заказ по
лучила британская фирма «Vickers Maxim & 
Sons»; контракт на постройку «Almirante 
Grau» был заключен 19.6.1905, «Coronel 
Bolognesi» — 29.11.1905.

Конструкция
По конструкции перуанские корабли были 
близки к британским  крейсерам  типа 
«Sentinel», строивш имся той же ф ирмой, 
отличаясь формой полубака (без покатого 
карапаса) и числом дымовых труб (две 
вместо трех). «Almirante Grau» строился как 
флагманский корабль, поэтом у имел д о 
полнительные жилые помещения в возвы
шенном полуюте и отличался от систер- 
шипа увеличенным примерно на 20 т во
доизмещением.

Броневая защита состояла из 38-мм  по
яса в средней части и бронепалубы той же 
толщины, прикрывавшей маш инно-котель

ные отделения. Боевая рубка и щиты 152- 
мм орудий защ ищ ались 76-мм  броней. Во
оружение включало 2x1 152-м м /40 орудия 
«Vickers» в установках со щитами, распо
лагавшихся на баке и юте, 8x1 76 -м м /40  
(14-фунтовых) орудий, два из которых сто
яли в каземате под полубаком, остальные 
вдоль бортов на верхней палубе, и 8x1 57- 
мм (3-ф нт.) пуш ек «Hotchkiss», а также 2

Гак i п к о - 1 е м ш ч е с к н с  \ а р а к  i орис i п к и  крсч1серон 
мша < A l m i r a n l c  («га и по с о е ю я м ш о  на 1()44 г.

Водоизмещение: стандартное 3200 т («Almiiante Grau») 
или 3180 т («Coronel Bolognesi»), 
полное 4877 т

Размерения: 112,8/115,85x12,34x4,3 м
Энергетическая установка: 2 ПМ тройного расширения, 8 ПК 

«Yarrow», 14 000 л.с.; 500 т нефти
Скорость: 23,5 уз.
Дальность плавания: 3700 (10) миль
Бронирование: пояс 38 мм, палуба 38 мм, орудия 76 

мм, рубка 76 мм
Вооружение: 2x1 — 152-мм/40, 4x1 — 76-мм/40, 

2x1 — 76-мм/40 зен., 7x1 12,7-мм 
пулеметов, 1 БМБ, 2 БС

Экипаж: 320 человек
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Легкий крейсер 
«Almirante Grau», 

1944 г.

450-мм  подводных торпедных аппаратов. 
Корабли приводились в движение двумя 4- 
цилиндровыми паровыми машинами трой
ного расширения, пар для которых выраба
тывали 10 котлов «Yarrow» с угольным 
отоплением, располагавш ихся в трех ко 
тельных отделениях. На испы таниях оба 
корабля превы сили 24 -уз. контрактную  
скорость, в частности, «A lm irante Grau» 
развил 24,64 уз.

М одернизации
В 1923 — 1925 гг. оба крейсера прошли ка
питальный ремонт в Бальбоа (Панама), в хо
де которого была проведена переборка ма
шин, во всех котлах заменены трубки и осу
ществлен их перевод на нефтяное 
отопление, а также обновлено электро- и ра
диооборудование, установлена система уп
равления огнем, но демонтировано два 76- 
мм орудия. На послеремонтных пробегах ко
рабли показали скорость от 24,3 до 24,58 уз.

В 1934 г. «Grau» и «Bolognesi» получили 
новые котлы «Yarrow», причем их число было 
уменьшено до 8, но скорость упала незначи
тельно — до 23,5 уз. Одновременно была ус
тановлена новая СУО итальянского типа

«Giradelli». В 1936 г. кормовую пару 76-мм пу
шек заменили на 2x1 76-мм/40 японских зе
нитки «тип 11», демонтировали грот-мачту, а 
на кормовой прожекторной площадке устано
вили 2x2 легких зенитки японского образца.* 
По всей видимости, тогда же были сняты все 
или часть 57-мм пушек.

Последню ю  м одернизацию  крейсера 
прошли между 1942 и 1944 гг. Были видо
изменены надстройки, на «Almirante Grau» 
ф ок-мачта стала треногой, с установлен
ным наверху постом управления огнем. С 
кораблей убрали половину спасательных 
шлюпок. Вся артиллерия мельче 76-мм  ка
либра и ТА были сняты, взамен установили 
7x1 12,7-мм пулеметов «Browning» (четыре 
на расш иренном кормовом мостике, два на 
носовом мостике и один над ходовой руб
кой), а на корме 2 БС и 1 БМБ.

Служба
М аршрут кораблей из Англии в Перу лежал 
через о-ва Зеленого  Мыса, М онтевидео, 
вокруг м. Горн. 10.8.1907 «Almirante Grau» 
и «Coronel Bolognesi» прибыли в Кальяо, 
несмотря на возникш ие на последнем про
блемы с котлами. С 1921 г. использова
лись в основном как учебные.

В мае 1933 г., в ходе возникш его воору
ж енно го  конф ликта с Колумбией, 
«Almirante Grau» с двумя ПЛ были направ
лены в Икитос. Их маршрут пролегал через 
Панамский канал и всю Амазонку и имел 
общую протяженность 6500 миль, хотя рас
стояние до пункта назначения по прямой 
не превышало 1000 км. Однако по полити
ческим мотивам, пройдя 4500 миль и нахо
дясь в бразильском порту Белен-до-Пара, 
крейсер был отозван обратно и в августе 
вернулся в Кальяо.

Перу первоначально оставалось нейтраль
ным во Второй мировой войне, но 5.7.1941 
вступило в войну с Эквадором, продолжав
шуюся до января 1942 г. Перуанский флот 
организовал блокаду залива Гуякиль, в этой 
операции участвовали и оба крейсера.

В 1944 г. Перу вступила в Вторую м иро
вую войну на стороне сою зников, но благо
даря географ ической удаленности страны, 
ее вооруженные силы не участвовали в б о 
евых действиях. Ф лот ограничился патру
лированием прибрежных вод.

В послевоенные годы оба крейсера слу
жили в роли учебных, а со второй полови
ны 1950-х гг. использовались в качестве 
плавбаз подводны х лодок. 24 .6 .1958 
«Grau» и «Bolognesi» исключены из состава 
флота; разобраны в Кальяо.

* В литературе они обы чно указы ваю тся ка к 20 -м м  авто
маты, однако  артиллерии та ко го  калибра Япония не п р о 
изводила — скоре е  все го , речь идет о 13 ,2 -м м  или даже 
6 ,5 -м м  пулеметах.
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Легкие крейсера типа «Светлана»/«Адмирал Нахимов»

Легкий крейсер 
«Профинтерн» 
(будущий 
«Красный Крым»)

«Червона Украина» 
«Красный Крым»

«Руссуд», Николаев 19.10.1913 24.10.1915 21.3.1927
Русско-Балтийский 24.11.1913 28.11.1915 1.7.1928

з-д, Ревель/Балтийский з-д, Ленинград

Погиб 12.11.1941 
Исключен 8.4.1953

Проектирование
Разработка задания на проектирование 
легкого крейсера с учетом опыта Русско- 
японской войны началась в России в 
1907 г. Назначение корабля — разведыва
тельная служба при эскадре линейных сил 
и совместные действия с эсминцами. Пер
воначальные варианты эскизного  проекта 
имели водоизмещ ение от 4500 до 6000 т, 
скорость 27 — 28 уз. и вооружение из 1 
203-мм и 6 120-мм орудий в башнях. В ка 
честве ЭУ, впервые в русском флоте, пред
полагались различные типы паровых тур
бин. В процессе дальнейш их проработок 
возникали варианты с различным вооруже
нием, скоростью , с бортовым поясом или 
без него.

Окончательное задание на проектирова
ние крейсера для Балтийского моря, вы
данное МГШ в марте 1912 г., предусматри
вало следующие ТТХ: водоизмещ ение не 
более 6800 т, паротурбинная ЭУ, нефтяное 
отопление котлов, скорость 30 уз. (с воз
можностью ф орсировки до 32 уз.), воору
жение из 15 130-мм /55 орудий О буховско
го завода со щитами или в казематах и 4 
63-мм «противоаэропланных» пушек. Отказ 
от баш енных установок объяснялся их

меньшей скорострельностью  и значитель
но большим весом. В апреле того же года 
было рассмотрено три варианта проекта, 
различавшихся главным образом брониро
ванием. В итоге был принят вариант с 
двойным бортовым поясом (нижний 75 мм, 
верхний 25 мм) и 25-мм броневой палубой 
без скосов, утвержденный 26.10.1912 (по 
ст. стилю). Детальная проработка велась 
на Путиловском заводе в Санкт-П етербур
ге и Русско-Балтийском заводе в Ревеле, 
окончательные варианты которых различа
лись только типом турбин.

В начале 1913 г. этот же проект был по
ложен в основу проекта крейсера для Чер
ного моря, работы над которым вели сов
местно Русское судостроительное общ ест
во («Руссуд») и О бщ ество Н иколаевских 
заводов и верфей (ОНЗиВ). В проект был 
внесен ряд изменений — в основном по со 
ставу силовой установки, тогда как воору
жения и защиты они почти не коснулись.

Постройка
«П рограмма спеш ного  усиления Балтий
ского  флота», утвержденная Государствен
ной Думой в июне 1912 г., предусматрива
ла строительство четырех легких крейсе
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ров для Балтийского и двух — для Черно
морского флота. 24.6.1914 (по ст. стилю) 
была принята дополнительная «Программа 
спешного усиления Черноморского флота», 
предусматривавшая строительство еще 2 
крейсеров. Балтийские корабли получили 
названия «Светлана», «Адмирал Бутаков», 
«Адмирал Спиридов» и «Адмирал Грейг», 
черноморские — «Адмирал Нахимов», «Ад
мирал Лазарев», «Адмирал Истомин» и 
«Адмирал Корнилов».

Все 8 кораблей были заложены до нача
ла Первой мировой войны, но затем пост
ройка затянулась из-за срыва поставок м е
ханизмов. К концу 1917 г. на воду успели 
спустить все балтийские крейсера (в октя
бре 1917 г. корпуса «Светланы» и «Адмира
ла Грейга» отбуксировали из Ревеля в Пет
роград) и два черноморских. Недостроен
ный корпус «Адмирала Нахимова» в начале 
1920 г. был отбуксирован белогвардейца
ми из Николаева в О дессу, где 8.2 .1920 
посажен на мель при попытке увести его в 
Константинополь.

Работы на крейсерах возоб новились  
только после револю ции и граж данской  
войны. 24 .12 .1920  Реввоенсовет РСФСР 
принял програм м у восстановления старых 
кораблей, рассчитанную на 1921 — 1926 
гг. В соответствии с ней легкие крейсера 
«Светлана» и «Адмирал Нахимов», им ев
шие готовность 85 и 84,6%  соответствен
но, предполагалось достроить по перво
начальному проекту. 7 .12.1922 «Адмирал 
Нахимов» был переименован в «Червона 
Украина», а «Светлана» 5 .2 .1 927  — в

«Профинтерн», 31 .10 .1939  — в «Красный 
Крым».

Ш естилетней программой военного су 
достроения, утвержденной СТО 26.11.1926, 
предусматривалась д остройка «Адмирала 
Лазарева» и «Адмирала Бутакова» в качест
ве крейсеров-заградителей. Однако в ко 
нечном счете первый был введен в строй 
как «Красный Кавказ» с новым составом во
оружения (см. ниже), а «Адмирал Бутаков», 
в 1926 г. получивший название «Вороши
лов», было предложено достроить как учеб
ный корабль. В действительности работы не 
начинались. С 1928 г. корпус корабля ис
пользовался в качестве блокшива в Крон
штадте и был разобран после Великой Оте
чественной войны. К вопросу о достройке 
«Ворошилова» вернулись в 1939 — 1940 гг., 
когда ЦКБ-32 был разработан пр.78 пере
оборудования его в учебный крейсер с со
временным вооружением (4x2 130-мм /50 
Б-2ЛМ , 4x2 76-М М /55 39-К, 4x2 37 -м м /67  
66-К, 4x2 12,7-мм пулемета, 2x3 533-мм ТА) 
и новыми механизмами. 25.9.1940 корабль 
переименовали в «Аврору», однако в начале
1941 г. от его достройки окончательно отка
зались ввиду ее высокой стоимости.

Еще раньше — в 1925 г. — была утверж
дена первая советская програм м а гр а ж 
данского  судостроения, согласно которой 
«Адмирал Грейг» и «Адмирал С пиридов» 
(готовность 50 %) перестраивались в тан
керы «Азнефть» и «Грознефть» (вступили в 
строй в 1926 г.). Корпуса «Адмирала Исто
мина» и «Адмирала Корнилова» в 1927 —
1928 гг. разобрали на стапеле.

Водоизмещение:
«Червона Украина» 
«Красный Крым»

стандартное 7480 т; полное 8268 т 
стандартное 6693 т; полное 8041 т

Размерения:
«Червона Украина» 
«Красный Крым»

163,2 (вл)/166,8х15,71х6,2 м 
154,8 (вл)/158,4x15,35x6,65 м

Энергетическая установка: 
«Червона Украина»

«Красный Крым»

4 ТЗА «Браун-Бовери-Парсонс», 14 ПК «Ярроу», 55 000 л.с.; 
950 т нефти
4 ТЗА «Кертис-АЕв-Вулкан», 13 ПК «Ярроу-Вулкан», 46 300 
л.с.; 1050 т нефти

Скорость: 29 уз.
Дальность плавания: «Червона Украина» — 2700 (14) миль; «Красный Крым» — 

3350 (14) миль
Бронирование: пояс 76 мм, верхний пояс 25 мм, кормовой траверз 50 мм, 

палуба 20 + 20 мм, щиты орудий 25 мм, рубка 75 — 50 мм
Вооружение: 15x1 — 130-мм/55, 3x2 — 100-мм/47, 6x1 — 45-мм/46, 7x1 — 

12,7-мм пулеметов, 4x3 — 450-мм ТА («Червона Украина») 
или 2x3 533-мм ТА («Красный Крым»), 90 мин

Экипаж: 830 человек
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Легкий крейсер 
«Червона Украина», 

конец 1930-х гг.

Конструкция
Хотя строившиеся для черноморского фло
та крейсера типа «Адмирал Нахимов» отли
чались увеличенными водоизмещ ением  
(нормальное по проекту 7600 т против 6800 
т у типа «Светлана») и размерами, оба типа 
имели схожую конструкцию; некоторые раз
личия имелись в форме дымовых труб и 
расположении вентиляторов. Трехтрубный 
силуэт и сравнительно низкий надводный 
борт придавали крейсерам внешнее сходст
во с серийными эсминцами типа «Новик». 
Корпус — без седповатости, с полубаком, 
доходившим до шп.50, делился на 22 отсе
ка, по всей его длине проходило двойное 
дно, на некоторых участках — тройное.

Защита крейсеров была подчинена зада
че обеспечения неуязвимости от огня эс 
минцев. Главный пояс толщиной 75 мм и 
высотой 2,1 м верхней кромкой примыкал к 
нижней палубе. Выше него располагался 
25-мм верхний пояс, прикры вавш ий борт 
до верхней палубы. Верхний пояс (вклю 
ченный в обеспечение продольной прочно
сти) простирался на всю длину корабля, 
нижний начинался от форштевня и заканчи
вался 50-мм траверзом на шп.125, далее 
кормовой подзор защ ищ ался 25-мм  бро
ней. Верхняя и нижняя палубы имели тол
щину 20 мм. Также 20-мм броней защ ищ а
лись кожухи дымовых труб от нижней до 
верхней палубы (носовой трубы — до палу
бы полубака). Двухъярусная боевая рубка 
имела 75-мм стены из нецементированной 
крупповской брони и 50-мм крышу; щиты 
130-мм орудий и снарядные элеваторы — 
25-мм бронирование. Общий вес брони д о 
стигал 1330 т (в т.ч. 650 т — горизонталь
ная и 630 т — вертикальная).

Главный калибр крейсеров состоял из 
15x1 130-мм/55 орудий Обуховского завода 
образца 1913 г. Шесть из них располагались 
в казематах, остальные — в палубных щито
вых установках с углом возвышения 30'. Ору
дие имело раздельно-гильзовое заряжание,

дальность стрельбы 33,5-кг снарядом дости
гала 22 315 м. Благодаря наличию индивиду
альных элеваторов для каждого орудия обес
печивалась скорострельность до 15 
выстр./мин. Палубно-казематное расположе
ние и недостаточный по меркам Второй ми
ровой войны калибр артиллерии ГК являлись 
серьезными недостатками проекта.

Для управления артиллерийской и тор
педной стрельбой служила СУО системы 
Гейслера, включавшая по одному дально
меру с базой 6 м и 4 м, а также четыре 3-м 
дальномера.

Если главный калибр не претерпел из
менений при достройке кораблей в совет
ское время, то остальное вооружение было 
существенно улучшено. По первоначально
му проекту крейсера должны были воору
жаться 4 63-мм  зенитками, 4 пулеметами 
«М аксим» и 2 подводны м и траверзны м и 
450-мм  ТА. При вступлении в строй они не
сли по 4x1 75 -м м /50  зенитных пушки об 
разца 1928 г.* На «Профинтерне» были ус 
тановлены 3x3 450-м м  ТА системы Гонча
рова образца 1913 г. на палубе юта (два 
побортно, один в ДП).

Оба крейсера вступили в строй с авиаци
онным вооружением: между второй и треть
ей дымовыми трубами была оборудована 
платформа для размещения гидросамолета 
и установлена стрела для его спуска на во
ду и подъема (нужно заметить, что решение
о размещении на черноморских крейсерах 
двух гидросам олетов ф ранцузского  типа 
«Телье» было принято еще в конце 1916 г.). 
Первоначально на крейсерах базировались 
самолеты МУ-2 (поплавковый вариант учеб
ного У-2) и «Юнкере» Ю-20.

Наиболее серьезны е внутрисерийны е 
различия касались состава энергетической 
установки. Крейсера типа «Адмирал Нахи

* Представляла собой  7 5 -м м /5 0  пуш ку систем ы  Канэ на 
м одиф ицированном  станке  М еллера с  углом  во звы ш е
ния 7 5 \
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мов» имели 14 котлов типа «Ярроу» и 4 ПТУ 
системы Парсонса с активными колесами 
Кертиса. Часть котлов имела смеш анное 
отопление. Каждая турбина включала сту
пени переднего и заднего хода и могла ра
ботать независимо. Роторы и лопатки тур
бин для черноморских крейсеров были по
ставлены британской ф ирмой «Джон 
Браун» в 1916 г. М ощность ЭУ в нор
мальном режиме составляла 55 ООО л.с., в 
форсированном — до 60 ООО л.с.; рабочее 
давление пара — 17,5 атм.

Силовая установка крейсеров  ревель- 
ской постройки состояла из 13 ПК «Ярроу- 
Вулкан» с рабочим давлением пара 17 атм. 
(из которых 4 имели смешанное, а 9 — чи
сто нефтяное отопление) и 4 ПТУ системы 
«Кертис-АЕв-Вулкан». Последние отлича
лись наличием не одного, а четырех колес 
Кертиса и меньшей длиной активно-реак

тивной части. М ощ ность ЭУ по специф ика
ции равнялась 50 ООО л.с.; нормальный за 
пас топлива — 500 т нефти и 130 т угля.

Расположение ЭУ на кораблях обоих ти 
пов было схожим. Котлы располагались в 7 
КО, объединенных в три группы, замыкав
шихся на собственные дымовые трубы (у 
«балтийских» крейсеров в носовом КО нахо
дился всего один котел вместо двух, соот
ветственно, в носовую группу входило 3, а 
не 4 ПК). Между второй (6 ПК) и третьей (4 
ПК) группами находился отсек успокоитель
ной цистерны Фрама, а непосредственно за 
кормовым КО (шп.81 — 104) располагались 
2 МО с двумя турбинами в каждом.

На испы таниях «Профинтерн» развил
29,5 уз. при водоизмещ ении 6800 т и 
мощности 59 200 л.с. «Червона Украина» 
на пробах 13 .6 .1926 показала средню ю  
скорость 29,82 уз. и максимальную 30,9 уз.
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Предвоенные м одернизации
В 1932 г. крейсер «Червона Украина» был 
модернизирован для приема гидросамоле
та КР-1 (отечественное обозначение гер 
манской летающей лодки «Heinkel» HD-55). 
Тогда же на корабле установили 4 трехтруб
ных 450-мм ТА, причем носовые были оте
чественными обр. 1913 г., а кормовые — 
итальянского образца. На «Профинтерне» в 
начале 1930-х гг. число трехтрубных 450- 
мм ТА также увеличили с трех до четырех, 
одновременно перенеся их с кормы, где 
они стесняли палубное пространство и за
трудняли обращение с минами, в среднюю 
часть корабля, как на «Червоной Украине».

Во время капитального ремонта 
25.7.1935 — 18.12.1936 на «Профинтерне» 
усилили зенитное вооружение: 75-мм  пуш
ки сняли, вместо них установили 3x2 100- 

Легкий крейсер мм /47 установки системы М инизини (ОТО
«Червона Украина», Mod. 1928), закупленные в Италии (перво-

конец 1930-х гг. начально предназначались для вооружения

крейсеров пр .26), — одну на баке, две на 
юте. О дновременно сняли все 450-мм  ТА и 
установили 2x3 533-мм аппарата 39-Ю  на 
шкафуте, а котлы полностью перевели на 
ж идкое  топливо. На «Червоной Украине» 
3x2 100-мм установки М инизини см онти
ровали в 1936 г., а переход на полностью 
нефтяное отопление осущ ествили в ходе 
ремонта 26.8.1939 — 1.5.1941. Тем не ме
нее, скоростны е характеристики крейсеров 
снизились: к 1941 г. их скорость не пре
вышала 27,5 уз., а в 1944 г. «Красный 
Крым» развивал не более 22 уз.

К началу Великой Отечественной войны 
оба корабля дополнительно получили по 6x1 
45 -м м /46  полуавтоматических пушек 21-К и 
по 7x1 12,7-мм пулеметов Д Ш К, но лиш и
лись авиационного вооружения.

М одернизации военного времени
«Червона Украина» до своей гибели, по 
всей видимости, не модернизировалась.

На «Красный Крым» в 1941 — 1942 г. ус 
тановлено 10x1 37 -м м /67  автоматов 70-К  и 
2x4 12,7-мм пулемета «Виккерс». В июле 
1944 г. 45 -м м  пуш ки заменены на 4x1 37- 
мм автомата, но 3 пулемета Д Ш К  снято. 
Экипаж вырос до 852 чел. В 1945 г. уста
новлена английская РЛС типа 291.

Служба
После вступления в строй «Червона Украи
на» находился в составе Черном орского , 
«Профинтерн» — Балтийского флота. По
следний в августе 1928 г. совершил визит 
в Свинемюнде, а 22.11.1929 — 18.1.1930, 
вместе с линкором «Парижская коммуна», 
перешел из Кронштадта в Севастополь. В 
1933 г. «Профинтерн» и «Червона Украина» 
посетили Стамбул. К началу Великой Оте
чественной войны оба корабля входили в 
бригаду крейсеров Черноморского флота.

«Червона Украина» 23 — 26.6.1941 уча
ствовала в минных постановках у Севасто
поля; 29.8 — 1.9.1941 осуществляла огне
вую поддержку войск под Одессой, после 
чего неоднократно ходила в р-н Одессы, 
сопровождая транспорты и ведя стрельбы 
по берегу. 16.10.1941 эвакуировала из 
Одессы 1164 чел. 12.11.1941 на рейде Се
вастополя крейсер был атакован герм ан
ским и пикирующ ими бомбардировщ иками 
Ju-87 из состава ll/S tG  77, получил 2 пря
мых попадания и 3 близких разрыва; в ран
ние часы 13.11.1941 оставлен экипажем и 
затонул (21 убитый, 120 раненых).

Судоподъемные работы велись с ян
варя 1946 г. 13.11.1947 корабль был под
нят, но не восстанавливался; 11.4.1949 пе
реклассиф ицирован в уче бн о -тр ен и ро 
вочную станцию  (с 6.2 .1950 — СТЖ -4);
30.10.1950 — в корабль-цель ЦЛ-53. Окон-
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Легкий крейсер 
«Красный Крым», 

1942 -  1943 гг.

чательно исключен из состава ВМ Ф  
10.5.1952.

«Красный Крым» начало войны встре
тил на ремонте в Севастополе. 22.8.1941 
доставил подкрепления в Одессу, на сле
дующий день оказывал огневую поддержку 
войскам. В сентябре—ноябре 1941 г. зани
мался обеспечением  перевозок между 
портами Кавказского побережья и Крыма. 
9 — 10.11.1941 впервые обстрелял герман
ские войска под Севастополем, а затем до 
конца года выполнил не менее 9 стрельб.

В декабре 1941 г. крейсер участвовал в 
Керченско-Ф еодосийской десантной опе 
рации. 29.12.1941 высадил в Ф еодосии  
2000 чел. десанта с 2 минометами и 53 т 
груза; получив попадания 8 снарядов и 3 
мин (18 убитых, 46 раненых). 2.1 .1942 ока
зывал огневую поддержку десанту; 8, 16 и
24 января 1942 г. высадил в р-не Ф еодо
сии и Судака 230, 560 и 1276 чел. В тече
ние февраля — мая 1942 г. неоднократно 
доставлял войска в Севастополь, вел огонь 
по немецким позициям, эвакуировал ране
ных и гражданское население (всего «Крас
ный Крым» совершил 8 рейсов в осажден
ный город). 1.3.1942 осуществил демонст
ративную высадку у Алушты.

18.6.1942 «Красный Крым» удостоен 
звания Гвардейского. Пройдя ремонт в Ба
туми, в августе 1942 г. занимался воински
ми перевозкам и между портами Кавказ
ского побережья. 25.8 — 13.10.1942 про
шел ремонт в Поти. 4 .2 .1943  в составе 
отряда огневой поддержки участвовал в

вы садке десанта у Юж. О зерейки .
6.10.1943 встал на ремонт в Батуми, кото
рый закончил  после заверш ения боевых 
действий на Черном море. Всего за годы 
войны крейсер выпустил 3156 снарядов ГК.
5 .11 .1944  «Красный Крым» первы м из 
крупны х кораблей Ч ерн ом о рско го  флота 
вернулся в Севастополь.

31 .5 .1949  переведен в состав отряда 
учебных кораблей Ч ерном орского  флота.
8.4.1953 переклассиф ицирован в учебный 
крейсер. В 1957 г. разоружен и 7.5 .1957 
переф ормирован в опытовое судно ОС-20, 
а 11.3.1958 — в плавучую казарму ПКЗ-144.
7.7.1959 сдан на разборку.

Легкий крейсер 
:<Красный Крым», 
послевоенный 
снимок
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Легкий крейсер «Красный Кавказ »

Легкий крейсер 
«Красный Кавказ», 

1940 г.

«Красный Кавказ» Общество Николаевских 19.10.1913 8.6.1916 25.1.1932 Исключен в 1953
заводов и верфей (завод «Наваль»)/з-д им. А.Марти, Николаев

Проектирование
Бывший легкий  крейсер  «Адмирал Л а за 
рев» типа «Адмирал Нахимов». К декабрю 
1917 г. имел готовность 68,3 %. Постанов
ление о д остройке  было принято СТО в 
1924 г., но первый проект с усиленным во
оружением  был утвержден Реввоенсове
том только 16.3.1926. Он предусматривал 
частичную замену 130-мм артиллерии на 8 
палубных 2 0 3 -м м /4 5  орудий, снятых со 
старых кораблей, назначенных на слом. 
Однако в 1925 г. заводом «Большевик» 
было разработано 180-мм /60 орудие Б-
1 -К, поэтому в том же году задание на про
ектирование было изменено.

Э скизны й проект прорабатывался НТК 
УВМС совместно с КБ Балтийского завода 
в нескольких вариантах, но при одинаковых 
тактико-технических элементах. В качестве 
вооружения предусматривались 5 одноору
дийных 180-мм установок М К-1-180, 4 102- 
мм зенитки, 2x5 37-мм зенитных автомата, 
4x3 533-мм ТА, 1 катапульта и 1 самолет. 
Бронирование и силовая установка сохра
нялись с дореволю ционного проекта, для 
улучшения подводной защиты и остойчиво
сти предполагались були.

По ф инансовым соображениям  работы 
над проектом были свернуты, и в начале 
1927 г. КБ завода им. А.Марти начало раз

Гак i п к о - 1 с м ш ч с с к п с \ а р а к i српс i п к п  крейсера  К р а с н ы й  К аи ка  ! > но 
сое 1 о нн ш о  на 1 ()4  1 г.

Водоизмещение: стандартное 7440 т; полное 8888 т
Размерения: 163,8 (вл)/169,5х15,7х6,6 м
Энергетическая установка: 4 ТЗА «Браун-Бовери-Парсонс», 10 ПК «Ярроу», 55 ООО л.с.; 

1000 т нефти
Скорость: 29 уз.
Дальность плавания: 1490 (14) или 700 (26) миль
Бронирование: пояс 76 мм, верхний пояс 25 мм, кормовой траверз 50 мм, 

палуба 25 + 20 мм, башни и барбеты 25 мм, рубка 125 — 
75 мм

Вооружение: 4x1 — 180-мм/60, 4x2 — 100-мм/47, 4x1 — 45-мм/46, 6x1 — 
12,7-мм пулеметов, 2x4 — 7,62-мм пулемета, 4x3 — 450-мм 
ТА, 100 мин

Экипаж: 878 человек (на 1944 г.)
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работку нового проекта № 815. Количество 
орудий ГК сокращалось до четырех, рабо
ты по переделке корпуса сводились к м и
нимуму. Для размещения носовой группы 
башен ликвидировали носовую группу кот
лов, одновременно переведя оставш иеся 
на полностью  неф тяное отопление. Для 
увеличения запаса топлива отказались от 
цистерн Фрама. Полностью перепроектиро
вались надстройки. В результате полное 
проектное водоизмещ ение увеличилось с 
7600 до 9030 метрических тонн.

14.12.1926 «Адмирал Лазарев» был пе
реименован в «Красный Кавказ», но из-за 
неготовности проектной докум ентации к 
работам фактически приступили только в 
сентябре 1927 г. На испытания крейсер 
вышел в июле 1931 г., став последним ко 
раблем царского флота, достроенным по
сле революции.

Конструкция
Проведенная параллельно с достройкой  
модернизация корабля придала ему более 
современный облик. Полубак продлен в 
корму до шп.73, но за шп.20 был уменьшен 
по высоте с 3,25 до 2,25 м, чтобы понизить 
высоту расположения носовой группы ба
шен ГК для сохранения остойчивости . В 
результате образовался как бы дополни
тельный полубак, бортам которого придали 
значительный развал. В итоге наибольшая 
длина возросла на 2,7 м.

Силуэт крейсера формировался м ного
ярусной носовой надстройкой, двумя ды 
мовыми трубам и, реш етчатыми ф ок- и 
грот-мачтами. К последней крепилась

кран-балка для подъема катеров и самоле
тов. М ежду второй трубой и грот-мачтой 
располагалась катапульта.

Система бронирования корпуса практи
чески не изменилась по сравнению с доре
волюционным проектом. Лиш ь толщина 
верхней палубы была увеличена с 20 до 25 
мм. Башни ГК и их барбеты имели однород
ное 25-мм бронирование.

Более сущ ественны е изменения пр и 
шлось внести в силовую  установку. Хотя 
турбины сохранились в неизменном виде, 
размещ ение подбаш енны х механизмов 
орудий ГК заставило ликвидировать носо
вую группу котлов (4 ПК). Чтобы сохранить 
паропроизводительность, оставшиеся кот
лы перевели на чисто нефтяное отопление. 
Во время испытания в начале 1932 г. при 
водоизмещ ении 7930 т и мощности 64 000 
л.с. «Красный Кавказ» кратковременно д о 
стиг скорости 30,7 уз. Нормальный запас 
топлива составлял 930 т, полный 1000 т, 
наибольший 1050 т, однако дальность пла
вания оказалась крайне низкой — всего  
1490 миль экономическим 14-уз. ходом.

Главный калибр «Красного Кавказа» со 
стоял из четырех 180-м м /60 орудий Б-1-П 
в одноорудийны х установках М К-1 -18 0 , 
располагавш ихся двумя группам и по л и 
нейно-возвыш енной схеме. Характерными 
особенностям и данной артсистем ы  явля
лись раздельно-гильзовое заряжание и на
личие досылателя на качающ ейся части, 
что обеспечивало заряжание во всем диа
пазоне углов вертикального наведения и 
позволяло добиться скорострел ьности  6 
вы стр./мин., хотя практическая составляла
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4 вы стр./мин. Орудие придавало 97 ,5 -кг 
снаряду начальную скорость до 1000 м /с, 
благодаря чему дальность стрельбы дости
гала 37 128 м. Такая ф орсировка баллисти
ки неизбеж но вела к резком у сниж ению  
живучести ствола — всего  55 выстрелов 
полным боевым зарядом! Боезапас — 150 
выстрелов на ствол.

Барбеты башен доходили до нижней па
лубы, а подкрепления барбетов — до вто
рого дна. Горизонтальная наводка обеспе
чивалась электрическим приводом с ги д 
равлическими регуляторами скорости  
вращ ения (муфты Д ж енни). Недостатком  
башенных установок являлось отсутствие 
системы продувания ствола после выстре
ла, а также башенных дальномеров и авто
матов стрельбы.

Предусмотренные проектом зенитная ар
тиллерия и ТА так и не были созданы про
мышленностью, поэтому эти составляющие 
вооружения несли отпечаток импровизации. 
В качестве временной меры планировалось 
вооружить крейсер 4x1 76 -м м /30  зенитны
ми пушками Лендера, но в действительнос
ти он получил такое же число 102-м м /45 
универсальных орудий Б-2. Они были уста
новлены побортно в районе дымовых труб. 
Кроме них, в качестве ПВО имелось всего 
несколько 7 ,62-м м  пулеметов «Максим». 
Вместо 533-мм  ТА приш лось установить 
единственные имеющиеся 450-мм образца 
1913 г. На палубу крейсер мог принять до 
100 мин образца 1926 г. или 90 мин КБ.

Система управления огнем ГК включала 
две независимых схемы (Гейслера и образ
ца 1928 г.) в обеспечении двух КДП-6, рас
полагавшихся на площадках мачт. В каче
стве резервного имелся 6-м дальномер на 
носовой надстройке. Зенитную  артилле
рию (к  началу войны) обслуживали два 
комплекта ПУАЗО образца 1931 г. с 3-м 
дальномерами и два 1,5-м дальномера.

«Красный Кавказ» стал первым кораб 
лем советского флота, на котором авиаци

онное вооружение было предусм отрено 
проектом. Оно включало катапульту типа 
К-3 и 2 гидросамолета КР-1 производства 
германской фирмы «Хейнкель» (из-за  стес
ненных условий, как правило, на борт бра
ли только один).

Предвоенны е м одернизации
В 1935 г. неудачные 102-мм зенитки зам е
нили на 4x2 Ю О -мм/47 установки системы 
М инизини. Одну пару разместили у носо
вой надстройки, вторую — у кормовой тру
бы. Примерно в это же время на корабле 
установили 4x1 45 -м м /46  полуавтоматиче
ских пушки 21 -К.

В 1939 — 1940 гг. «Красный Кавказ» 
прошел капитальный ремонт, в ходе кото
рого с него сняли катапульту, не позволяв
шую запускать новые типы самолетов, и 
установили 6x1 12,7-мм пулеметов Д Ш К, а 
также 2x4 7 ,62-мм  пулемета М -4 (системы 
«Максим») на возвышенных башнях ГК.

К 1939 г. стволы 180-мм орудий крейсе
ра были полностью расстреляны, поэтому 
к началу войны он считался небоеспособ
ным и пригодны м  только для поддержки 
десанта. В конце 1940 г. было утверждено 
задание на модернизацию  «Красного Кав
каза». Артиллерию предусматривалось за 
менить tia  4x2 152-м м /57 орудия в башнях 
М К-17, 4x2 76 -м м /55  зенитных орудия 81- 
К, 6x1 37 -м м /67  автоматов 70-К, 8x1 12,7- 
мм пулеметов Д Ш К, вместо 450-мм  ТА ус 
тановить 2x3 533-мм, смонтировать но
вую систем у управления огнем  и 
катапульту ЗК-2  с двумя самолетами КОР- 
2. Д ругим  вариантом перевооружения 
рассматривалась замена 180-мм башен 
на 4x2 130-м м /50 установки Б-2ЛМ . На
чать работы планировалось в 1942 г., но 
этому помешала война.

М одернизации военного времени
Начиная с зимы 1941/42 г., «Красный Кав

каз» стали дополнительно вооружать 37- 
м м /67  автоматами 70-К. В апреле — мае
1942 г. на корабле были дополнительно ус 
тановлены 2x2 Ю О -мм/47 орудия М инизи
ни, снятые с погибш его крейсера «Червона 
Украина», 2x1 7 6 -м м /5 5  зенитны х пуш ки 
3 4 -К  (у корм овой  баш ни ГК) и 6x1 20- 
м м /70  автоматов «Эрликон», полученных 
по ленд-лизу. В том же 1942 г. неэффек
тивны е установки  М -4  зам енили на 2x4
12,7-мм пулемета «Виккерс». Позже на ме
сте «эрликонов» разместили 37-м м  авто
маты 70-К; к 1944 г. число последних д о 
стигло 10, а к январю 1945 г. еще четырь
мя 37 -м м  автом атам и заменили 
оставш иеся 45 -м м  пушки. К концу войны 
76-м м  зенитки сняли, затем за ними по
следовали и пулеметы «Виккерс».
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Служба
Войдя в строй, «Красный Кавказ» стал флаг
маном бригады крейсеров Черноморского 
флота. 10.5.1932 поврежден при столкнове
нии с крейсером «Профинтерн». 17.10 —
7.11.1933 совершил заграничный поход с 
посещением Стамбула, Пирея и Неаполя.

23 — 24.6.1941 участвовал в минных по
становках у Севастополя, выставив 200 
мин. 5.7.1941 перебазировался в Новорос
сийск. 11 — 12.9.1941 оказывал артилле
рийскую поддержку войскам под Одессой, 
отразил 9 налетов авиации противника.
22.9.1941 высадил 696 чел. десанта под 
Григорьевкой. 4 и 16.10.1941 эвакуировал 
1000 и 1180 чел. из Одессы, а 27.10.1941 — 
141 чел. сТендровской  косы. 2 — 4.11.1941 
отбуксировал поврежденный крейсер «Во
рошилов» из Новороссийска в Поти. В 
ноябре — декабре 1941 г. осущ ествлял 
переброску войск между портами Кав
казского побережья и Севастополем.

«Красный Кавказ» отличился в ходе Кер
ченско-Феодосийской десантной операции.
29.12.1941 под огнем высадил 1586 чел. на 
мол в Феодосии, после чего до 31.12.1941 
оказывал огневую поддержку десанту, полу
чив попадания 12 снарядов и 5 мин (27 уби
тых, 66 раненых). При попытке повторного

прорыва в Ф еодосию  4.1.1942 тяжело по
врежден близкими разрывами двух бомб с 
германских пикировщиков Ju 87 из состава 
StG 77, принял более 1700 т воды, но смог
5.1.1942 прибыть в Туапсе. Ремонт в Поти 
(26.3 — 17.8.1942) усложнялся наличием 
всего одного 5000-тонного дока, куда крей
сер был поставлен кормой — носовая часть 
находилась на воде.

3 .4 .1942  «Красный Кавказ» первым 
среди кораблей В М Ф  СССР удостоен 
Гвардейского звания.

В сентябре — ноябре 1942 г. осущ еств
лял переброску войск между портами Кав
казско го  побережья (в общ ей сложности 
перебросил около 16 тыс. чел.). 22.10.1942 
при швартовке в Туапсе безуспеш но атако
ван герм анским и ТКА. 4 .2 .1943 оказывал 
огневую  поддержку высадки десанта у Юж.
Озерейки. С 5.6.1943 в боевых действиях 
не участвовал. Всего за время войны из
расходовал 458 снарядов ГК. С сентября 
1944 г. проходил ремонт в Поти и вернулся 
в Севастополь только 23.5.1945.

12.5.1947 переклассиф ицирован в учеб
ный крейсер; весной 1952 г. — в корабль- 
мишень. 21.11.1952 потоплен при испы та
ниях крылатых ракет КС-1 «Комета» с са- Легкий крейсер
молетов Ту-4К. «Красный Кавказ»
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Легкие крейсера типов «Киров» и «Максим Горький»

Легкий крейсер 
ККиров»

проект 26 
«Киров» з-д №189, Ленинград 22.10.1935 30.11.1936 26.9.1938 Исключен 22.2.1974
«Ворошилов» з-д №198, Николаев 15.10.1935 26.7.1937 20.6.1940 Исключен 2.3.1973
проект 26-бис 
«Максим Горький» з-д №189, Ленинград 20.12.1936 30.4.1938 12.12.1940 Исключен 18.4.1959
«Молотов» з-д №198, Николаев 14.1.1937 4.12.1939 14.6.1941 Исключен 4.4.1972
«Калинин» з-д №199, 12.8.1938 8.5.1942* 31.12.1942 Исключен 12.4.1963

«Каганович»
Комсомольск-на-Амуре 
з-д №199, 26.8.1938 7.5.1944* 6.12.1944 Исключен 6.2.1960
Комсомольск-на-Амуре

Проектирование
Вопрос о строительстве современных лег
ких крейсеров для РККФ был поднят в 1931 
г. Поскольку советская промышленность не 
имела достаточного опыта, постройка долж
на была осуществляться при технической 
помощи Италии. В конце 1932 г. было под
писано соглашение с фирмой «Ansaldo» о 
поставке одного комплекта энергетической 
установки и вспомогательных механизмов 
крейсера «Raimondo Montecuccoli», а также 
его теоретического чертежа (затем был по
лучен также теоретический чертеж корпуса 
крейсера «Eugenio di Savoia»). 19.3.1933 ут
верждено техническое задание на легкий 
крейсер с итальянской ЭУ мощностью 106 — 
120 тыс. л.с., скоростью 37 уз.; вооружени
ем из 3x2 180-мм орудий, 4 — 6 100-мм и 6 
45-мм зенитных пушек, 2x3 533-мм ТА и ка

* Дата вывода из дока.
* *  В ходе эксплуатации вы явилась такж е  сильная ви бра 
ция ф ок-мачты , затруднявш ая управление огнем .

тапульты с 2 гидросамолетами; брониро
ванием палубы 50 мм, борта и траверзов 
50 — 35 мм. При этом водоизмещение не 
должно было превышать 6500 т.

Э скизны й пр оект  был утвержден 
20.4.1933, после чего ЦКБС-1 выдано за
дание на разработку технического (деталь
ного) проекта, получивш его номер 26. 
Главным конструктором проекта назначен 
А.А. М аслов. 5 .1 0 .193 4  по предложению  
Л е н и н гр а д ско го  м еталлического  завода 
было решено усилить вооружение, устано
вив в каждой башне по три 180-мм орудия 
вместо двух (в общ ей люльке). Стандарт
ное водоизм ещ ение при этом  д остигло  
7170 т. Окончательный вариант проекта ут
вержден СТО 29.12.1934.

С троительство первых двух крейсеров 
для Балтийского и Черноморского флотов 
велось на заводах № 189 им. С. О рджони
кидзе (быв. Балтийский з-д ) и № 198 им А. 
Марти (быв. з -д  «Наваль»), Благодаря ис
пользованию  готовой ЭУ, закупленной в
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Италии, стапельный период постройки «Ки
рова» составил всего 1 год и 38 дней.

В апреле 1937 г. было принято решение 
об изменении пр.26 и в конце года утверди
ли откорректированный пр .26-бис. В нем 
сохранялось основные элементы корпуса, 
силовая установка и вооружение. Была уве
личена толщина брони пояса и башен, уси
лена МЗА, изменена форма носовой надст
ройки, установлены усовершенствованные 
приборы управления огнем и увеличен за
пас топлива. В результате нормальное во
доизмещение возросло с 8590 до 8882 т, но 
в целом ТТХ были близки.

Два крейсера пр .26 -б ис  строились на 
тех же заводах, что и корабли пр .26; два 
других (для Тихоокеанского  флота) — на 
новом заводе № 199 в Ком сом ольске-на- 
Амуре, причем не на открытых стапелях, а 
в наливных доках, закрытых отапливаемы
ми эллингами. И з-за неполной готовности 
завода (его первая очередь была запущена 
только в июле 1936 г.) постройка тихоокеан
ских кораблей затянулась — в частности, 
«Каганович» условно вошел в строй
6.12.1944, но окончательно был принят 
флотом только 29.1.1947.

Крейсера типа «Киров» стали самыми 
крупными кораблями, построенными в СССР 
накануне и во время Великой Отечественной 
войны. Следует также отметить, что по отече
ственной классификации они числились лег
кими крейсерами, хотя согласно междуна
родным нормам по калибру артиллерии 
должны быть отнесены к тяжелым.

Конструкция
В основу конструкции корпуса пр .26 был 
положен теоретический  чертеж итальян
ского КРЛ «Eugenio di Savoia». Изменения 
коснулись в основном оконечностей: носо
вая выполнялась без бульба, кормовая же 
имела более полные обводы и была транце
вой, а не «крейсерской». Набор корпуса — 
смешанный: продольный в средней части 
(шп.61 — 219), поперечный в оконечностях. 
В одонепроницаем ы м и переборкам и он 
делился на 19 отсеков; на протяжении 
шп.61 — 224 имелось двойное дно. Полу
бак продолжался до шп.126. Конструктив
ная ПТЗ отсутствовала, если не считать 
вертикальной переборки.

Внешне корабли разных проектов отли
чались формой носовой надстройки. Крей
сера пр .26 отличались четырехопорной 
фок-мачта с расположенным наверху КДП 
главного калибра. Такая конструкция еще во 
время постройки была признана неудобной, 
т.к. закрывала обзор из боевой рубки.** Пе
ределывать ее на уже строившихся кораб
лях не стали, но крейсера пр.26-бис получи
ли новую башенноподобную надстройку, на
поминавшую итальянские легкие крейсера 
типа «Montecuccoli». Массивная фок-мачта 
была заменена легкой треногой. Как ока
залось, такое устройство мостика оказа
лось еще менее удобным.

По ватерлинии борт крейсеров пр .26 за 
щищ ался 50 -м м  поясом  из гом огенной  
брони длиной 121 м и высотой 3,4 м. На 
шп.61 и 219 его замыкали 50-мм траверзы,

«Киров», 1940 г.

«Максим Горький», 1941 г.
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Водоизмещение:
«Киров»
«Ворошилов» 

Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 7756 т; полное 9287 т 
стандартное 7845 т; полное 9400 т 

187 (вл )/191 ,3x17,7x5,75 — 6,15 м

2 ТЗА «Ансальдо» («Киров») или ТВ-7 («Ворошилов»), 6 ПК, 
110 ООО л.с.; 1290 т нефти
35 уз.
«Киров» — 3750 (18) миль; «Ворошилов» — 2140 (18) миль
пояс 50 мм, траверзы 50 мм, палуба 50 мм, башни 50 мм, 
барбеты 50 мм, рубка 150 — 100 мм

3x3 — 180-мм /57, 6x1 — Ю О-мм/56, 6x1 — 45-ММ/46, 4x1 -
12,7-мм пулемета, 2x3 — 533-мм ТА, 1 катапульта, 2 
гидросамолета, 100 мин 

734 человека

а сверху накладывалась 50-мм бронепалу- 
ба. Башни ГК и их барбеты со всех сторон 
бронировались 50 -м м  листам и, боевая 
рубка имела 150-мм стенки и 100-мм кры 
шу. Румпельное отделение прикрывалось 
20-мм броней.

В пр .26-бис схема бронирования оста
лась той же, но толщину ряда элементов 
увеличили: пояса, траверзов, лобовых плит 
и крыш башен, барбетов — до 70 мм, за 
щиты румпельного отделения — до 30 мм. 
Общ ий вес брони в п р .2 6 -б и с  составил 
1536 т. По оценкам, она обеспечивала за
щиту от 152-мм снарядов на дистанциях 
9 7 — 122 кбт.

Важнейшей особенностью крейсеров ти 
па «Киров»/«Максим Горький» стала артил
лерия главного калибра. Новое 180- 
мм/57 орудие Б-1-П, в отличие от преды
дущего Б-1-К, имело меньшую длину ствола 
для повышения его живучести и поршневой 
затвор вместо клинового (с соответствую
щим переходом на картузное заряжание 
вместо раздельно-гильзового). Трехорудий
ная башенная установка М К-3-180 проекти
ровалась с помощью итальянцев, следстви
ем чего стало размещение всех стволов в 
общей люльке. Максимальный угол возвы
шения 50" обеспечивал дальность стрельбы 
97,5-кг снарядом до 200 кбт.

Зенитное вооружение включало 6x1 ЮО- 
м м /56  орудий Б -34, располож енны х на 
кормовой надстройке в районе второй тру
бы, 6x1 45 -м м /46  полуавтоматических пу
шек 21-К, стоявших двумя группами на но
совой и кормовой, надстройках, и 4x1
12,7-мм пулеметов Д Ш К. Крейсера 
пр.26-бис имели на три 45-мм  пушки боль
ше. Для достраивавшихся в годы войны 
тихоокеанских крейсеров («Калинин» и «Ка
ганович») 100-мм орудий не оказалось, по
этому они получили по 8x1 85 -м м /52  зени

ток 90-К, однако из-за  неготовности уста
новок, «Калинин» при вступлении в строй 
был вооружен 8x1 76-мм/55 пушками 34-К.

Крейсера п р .26 оснащ ались систем ой 
управления огнем ГК «Молния», пр .26-бис 
— СУО «Молния-АЦ». Целеуказание в обеих 
выдавалось КДПЗ-6, оснащенным тремя 6- 
м стереодальномерами. Каждая башня ос 
нащалась собственным 6-м  дальномером и 
баш енны м автоматом  стрельбы. Для у п 
равления зенитной стрельбой служила си 
стема ПУАЗО «Горизонт-1» (пр .26) или «Го
ризонт-2» (пр .26-бис), причем на «Кирове» 
она оборудовалась двумя стабилизирован
ными постами наводки СПН-100, а на ос
тальных кораблях — С П Н-200. Стрельба 
МЗА управлялась при помощ и 1,5-м даль
номеров.

На все корабли устанавливалось по 
2x3 533-мм ТА типа 39-Ю  без запасных тор
пед («Молотов» и «Каганович» получили бо
лее соверш енные аппараты 1-Н). В пере
груз крейсера принимали 164 мины образ
ца 1912 г., или 106 мин образца 1926 г., или 
100 мин КБ. Также в состав вооружения вхо
дило 20 больших и 30 малых ГБ (в годы 
войны — соответственно 30 и 60).

Для «Кирова» и «Ворошилова» были за 
куплены пневматические катапульты К-12 
фирмы «Heinkel»; «Максим Горький» и «Мо
лотов» получили катапульты ЗК-1 отечест
венного производства ; на «Калинине» и 
«Кагановиче» при вступлении в строй авиа
ционное вооружение отсутствовало. К на
чалу войны на крейсерах базировались ги 
дросамолеты КОР-1 (Бе-2).

Силовая установка размещалась в вось
ми смежных отсеках от шп.93 до шп.201 и 
компоновалась в два автономных эшелона 
(КО №1 — №3 и МО №1, затем КО №4 — 
№6 и МО № 2). Котлы — ш атрового типа 
(системы Ярроу-Норман), рабочее давле-
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Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 
Скорость:
Дальность плавания:

Бронирование:

Вооружение:
«Максим Горький» 

и «Молотов»

«Калинин» и «Каганович»

стандартное 8048 т; полное 9575 — 9882 т 
187 (вл)/191,4x17,7x5,87 — 6,3 м
2 ТЗА ТВ-7, 6 ПК, 110 ООО л.с.; 1660 т нефти 
35 уз.
«Максим Горький» — 4880 (17,8) миль; «Молотов» — 3850 
(18) миль; «Калинин» и «Каганович» — 5100 (17) миль 
пояс 70 мм, траверзы 70 мм, палуба 50 мм, башни 70 — 50 
мм, барбеты 70 мм, рубка 150 — 50 мм

3x3 — 180-мм/57, 6x1 — ЮО-мм/56,
9x1 — 45-мм/46, 4x1 — 12,7-мм пулемета, 2x3 — 533-мм ТА,
1 катапульта, 2 гидросамолета, 100 мин 
3x3 — 180-мм/57, 8x1 — 85-мм/52, 6x1 — 45-мм/46 (нет на 
«Каганович»), 10x1 («Калинин») или 21x1 («Каганович») — 
37-мм/67, 6x1 — 12,7-мм пулеметов, 2x3 — 533-мм ТА, 100

Экипаж: 897 человек

ние пара 25 атм., температура 325°С. ТЗА 
системы «Beluzzo» для «Кирова» поставляла 
фирма «Ansaldo», для остальных крейсеров 
они изготавливались по лицензии под мар
кой ТВ-7. Каждый ТЗА состоял из корпусов 
ТВД, ТСД и ТНД (две последних — со ступе
нями заднего и экономического ходов). Но
совой ТЗА работал на правый вал, корм о
вой — на левый.

Номинальная проектная мощ ность с о 
ставляла 110 000 л.с., однако ТЗА совет

ско го  производства оказались несколько 
мощнее и экономичнее итальянских. На ис
пытаниях «Киров» показал 35,94 уз. при во
доизмещ ении 8604 т и мощ ности 113 500 
л .с.; «Ворошилов» развил 36,72 уз. при 
122 500 л.с.; «Максим Горький» — 36,1 уз. 
при 8610 т и 129 750 л .с.; «Молотов» —
36,3 уз. при 133 000 л.с.; «Калинин» — 35 
уз. при 109 500 л.с. (кратковременно — 36
уз. при 126 900 л .с.); «Каганович» показал Легкий крейсер
средню ю  скорость 35,65 уз. «Киров»
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М одернизации военного времени
Основные модернизации в годы Великой 
О течественной войны касались усиления 
зенитного вооружения.

С «Кирова» в сентябре 1941 г. снято 3 
45-мм  пушки, установлено 5x1 37-ММ/67 
автоматов 70-К. В апреле — июне 1942 г. 
установлено 2x1 100-мм орудия Б-34 (на 
месте демонтированной катапульты) и 3x1 
37-мм автомата 70-К, 3 45-мм  пушки на 
кормовой надстройке заменили на 37-мм 
автоматы, смонтировано 2x4 12,7-мм пуле
мета «Виккерс» и 2x1 Д Ш К.

На «Ворошилове» в августе 1941 г. все 
45-мм пушки заменены 37-мм автоматами 
70-К. В августе 1942 г. установлено 2x1 37- 
мм, в декабре 1942 г. — еще 1x1 37-мм и 
2x4 12,7-мм пулемета «Виккерс», в феврале
1943 г. еще 2x1 37-мм, в апреле 1943 г. — 
еще 3x1 37-мм (общее число достигло 14). 
В декабре 1943 г. дополнительно устано
вили 6x1 45-мм пушек 21-К у носовой над
стройки, которые сняли в марте 1945 г.

С «Максима Горького» в августе 1941 г. 
дем онтировали катапульту и все 45 -м м  
пушки, установили 10x1 37 -м м /67  авто
матов 70-К; в 1942 г. добавлено еще 5x1 
37 -м м  автоматов и 2x4 пулемета «В ик
керс»; в августе 1944 г. установлено еще 
2x1 37-мм, но в августе 1945 г. их сняли.

На «Молотове» в конце 1941 г. 3x1 45- 
мм пушки на кормовой надстройке замене
ны на 4x1 37-мм автомата; в 1942 г. см он
тировано 2x4 12,7-мм пулемета «Виккерс»; 
к 1944 г. на крейсере имелось 6x1 45-мм  
пушек, 12x1 37-м м  автоматов, 2x4 и 4x1
12,7-мм пулемета.

«Калинин» при вступлении в строй нес 
6x1 45-мм и 10x1 37-мм, в 1944 г. первые 

Легкий крейсер «Мо- сняты, а число 37-мм доведено до 19. В
лотов» после модер- мае 1943 г. 76-мм зенитные орудия за-

низации, 1955 г. менены штатными 85-мм 90-К.

Катапульты с балтийских крейсеров сня
ли в 1941 — 1942 гг. На «Молотов» в сентя
бре 1943 г. установили новую катапульту 
ЗК-1а (с нее испытывались самолеты КОР-
2 (Б е-4) и «Спитфайр»), На «Калинин» и 
«Каганович» в 1945 г. поставили усовер
шенствованные катапульты З К -26  для са
молетов КОР-2.

На «Молотове» в декабре 1940 г. смонти
ровали первую советскую  корабельную 
РЛС «Редут-К»; в 1944 г. на нем же прошла 
испытания РЛС УАО ГК «Марс-1». В том же 
году на остальные корабли были установ
лены поставлявш иеся по ленд-лизу РЛС 
британского производства: на балтийские — 
по одной РЛС типа 291, на «Ворошилов», 
«Калинин» и «Каганович» — типа 281 (на ти 
хоокеанские также по одной американской 
SG). Кроме того, все крейсера, кроме «Мо
лотова», получили по две РЛС управления 
зенитным огнем типа 282 и две РЛС УАО 
ГК типа 285 (на «Калинине» вместо послед
них стояли 2 отечественных «Ю питер-1» ), 
а «Киров», «Ворошилов» и «Максим Горь
кий» — также по одной типа 284.

В связи с установкой дополнительного 
вооружения и оборудования стандартное 
водоизмещение «Кирова» в 1945 г. достигло 
8100 т; «М аксима Горького» — 8388 т. К
1944 г. экипаж «Кирова» составлял 872 чел., 
«Ворошилова» — 881 чел., «Максима Горь
кого» — 963 чел., «Молотова» — 863 чел.

Служба
К началу Великой О течественной войны 
«Киров» и «Максим Горький» входили в со 
став ОЛС, а с 30.8.1941 — эскадры Красно
знаменного Балтийского флота; «Вороши
лов» и «Молотов» — в состав ОЛС Черно
м орского флота. Со вступлением в строй 
«Калинина» ОЛС был сф орм ирован и на 
Тихоокеанском флоте.
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«Киров» 15.10.1939 в числе первых ко
раблей КБФ перебазировался в Таллин. Уча
ствовал в советско-финской войне, обстре
ляв 1.12.1939 батарею на о. Руссаре. Начало 
Великой Отечественной войны встретил в 
Риге. 1.7.1941 через Моонзундский прол. пе
ребазировался в Таллин. 25.8.1941 повреж
ден попаданием 150-мм снаряда в корму (9 
убитых, 30 раненых). 28 — 29.8.1941 под 
флагом командующего флотом участвовал в 
Таллинском переходе.

С 30.8.1941 до конца войны «Киров» яв
лялся флагманом эскадры КБФ. 23.9.1941 
при налете германской авиации на Крон
штадт получил 2 прямых попадания бомба
ми (1 не взорвалась) — 3 убитых, 12 ране
ных. 24.9.1941 перебазировался в Ленин
град. 4 .4 .1942  при налете герм анской  
авиации получил 1 прямое попадание и 9 
близких разрывов; 24.4.1942 — еще 3 пря
мых попадания. В результате выведена из 
строя батарея 100-мм орудий, катапульта; 
88 убитых, 46 раненых — ремонт 2 мес.
27.2.1943 «Киров» награжден орденом  
Красного Знамени.

В январе 1944 г. крейсер оказывал ар 
тиллерийскую поддержку операции по сня
тию блокады Ленинграда, в июне 1944 г. 
обстреливал цели на «линии М аннергей- 
ма». 17.10.1945 тяжело поврежден при 
подрыве на невытраленной донной магнит
ной мине в р-не Кронштадта — ремонт до 
20.12.1946.

29.4.1958 «Киров» выведен из боевого со
става и поставлен на консервацию в Крон
штадте; 6.9.1960 расконсервирован; 3.8.1961 
переклассифицирован в учебный крейсер;
22.2.1974 исключен из состава флота. Разо
бран в Ленинграде в 1975 — 1977 гг.

«Ворошилов» 26.6.1941 участвовал в 
набеговой операции ОЛС на Констанцу.
19.9.1941 обстреливал береговы е цели в 
р-не Перекопа. 2.11.1941 при налете гер 
манских бомбардировщ иков Ju 88 из со 
става KG 51 на Н овороссийск получил 2 
прямых попадания авиабомб, вызвавших 
тяжелые повреждения (принято 660 т  во
ды). 3 — 4.11.1941 на буксире крейсера 
«Красный Кавказ» перешел в Поти — ре 
монт до 18.3.1942.

19.3 и 2.4.1942 «Ворошилов» обстрели
вал береговы е цели под Ф еодосией ,
10.4.1942 поврежден при налете герм ан
ской авиации на Н овороссийск. 10 —
11.5.1942 оказывал артиллерийскую под
держку войскам на Керченском п-ове. 
27 — 28.5.1942 перебросил в Севастополь 
2485 чел. и более 350 т груза, на обратном 
пути эвакуировав 406 раненых. 1.12.1942, в 
ходе набеговой операции на Сулину, подо
рвался на двух минах — ремонт в Поти до 
30.1.1943.

31.1.1943 «Ворошилов» оказывал огне- Легкий крейсер 
вую поддержку войскам в р-не Геленджика, «Максим Горький»
после чего в боевых действиях не участво
вал. 8.5.1945 награжден орденом Красного 
Знамени.

17.2.1956 крейсер выведен из боевого 
состава флота и разоружен. 7 .8.1959 пере
классиф ицирован в опытовое судно ОС-24 
и до 31.12.1961 переоборудован по пр.33, 
а 11 .10.1963 — 1.12.1965 — по пр.ЗЗМ .
6.10.1972 переклассиф ицирован в плавка- 
зарму ПКЗ-19; 2.3 .1973 исключен из соста
ва флота и передан на разборку.

«М аксим Горький» в ходе первой бое
вой операции, 23 .6.1941 подорвался на 
германской мине в устье Ф инско го  зал. — 
оторвана носовая оконечность. Ремонт в 
Кронш тадте 27.6 — 2.8 .1941 . 24.8.1941
перебазировался в Ленинград; оказывал 
артиллерийскую  поддерж ку сухопутны м 
войскам. 16 — 17.9.1941 получил попада
ния 5 снарядов (7 убитых, 28 раненых);
21.9.1941 — еще 3 снарядов (9 убитых, 7 
раненых); 21.1.1942 — одного 150-мм сна
ряда. В ходе массированных налетов ге р 
манской авиации 28.3 — 28.4.1942 (опера
ция «Eisstoss») корабль серьезных повреж
дений не получил.

В течение 1942 — 1944 гг. крейсер вел 
обстрел береговы х целей под Л е н и н гр а 
дом, выпустив 2300 снарядов ГК. 22.3.1944 
награжден орденом Красного Знамени.

С 16.6.1953 «Максим Горький» находил
ся на капитальном ремонте и м одерниза
ции, которы е заверш ены  не были.
17 .2.1956 выведен из б оевого  состава;
18.4.1959 исключен из состава ВМ Ф  и пе
редан на слом.

«Молотов» к началу войны не прошел 
курса боевой подготовки и до ноября 1941 
г. стоял в Севастополе, выполняя также 
функцию корабля радиолокационного на-
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блюдения. 1.11.1941 перебазировался в 
Поти. 8 — 10.11.1941 обстреливал непри
ятельские позиции в р-не Ф еодосии. 28 —
29.12.1941 доставил в Севастополь 1200 
чел., эвакуировал 600 раненых и граждан
ских. 1.1.1942 обеспечивал переход в Се
вастополь транспортов «Абхазия» и «Бело
сток», эвакуировал из города 500 чел.;
5.1.1942 доставил в город 664 чел., эваку
ировал 539 раненых. 22.1.1942 при стоянке 
в Туапсе во время шторма крейсер нава
лился на мол и получил повреждения об
шивки — ремонт до 14.2.1942. После этого,
20.2 — 17.3.1942 «Молотов» поддерживал 
наступление Кры м ско го  фронта. 12 —
13.6.1942 перебросил в Севастополь 2998 
чел., отразив атаку германских торпедонос
цев, на обратном пути эвакуировал 1415 
чел.; 14 — 15.6.1942 доставил около 500 т 
грузов и эвакуировал 2007 чел.

В ходе набеговой операции на Крым в 
ночь на 3.8.1942 «Молотов» и лидер «Харь
ков» были атакованы итальянскими ТКА 
MAS-568, MAS-573 и германскими торпе
доносцами Не-111 из состава KG 26. Крей- 

Легкий крейсер сер получил попадание 450-мм  торпеды в
"Калинин», 1945 г. корму, что привело к отрыву 20 м корпуса

(погибло 18 чел.). Ремонт в Поти с октября
1942 по июль 1943 г., при этом «Молотову» 
присоединена корм а от недостроенного  
крейсера «Фрунзе» (пр .68). В боевых дей
ствиях корабль больше не участвовал.

3.8.1957 крейсер переименован в «Сла
ва». 14.1.1959 выведен из боевого состава 
и законсервирован , но 14 .7 .1960 вновь 
введен в строй; 3.8.1961 переклассиф ици
рован в учебный крейсер. 4 .4 .1972 исклю 
чен из состава флота и передан на слом.

«Калинин» и «Каганович» в боевых дей
ствиях не участвовали. 24.4.1943 был под
писан приказ о переводе «Калинина» на Се
верный флот Северным морским путем, но
1.6.1943 его отменили.

«Калинин» 7.5.1956 выведен из боевого 
состава и поставлен на консервацию  во 
В ладивостоке ; 1 .12 .1957  вновь введен в 
строй; 6.2 .1960 разоружен и перекласси
ф ицирован в плавказарм у П КЗ-21; 
12.4.1963 исключен из состава флота и пе
редан на слом.

«Каганович» в 1946 г. переименован в 
«Лазарь Каганович», 3.8 .1957 — в «Петро
павловск». 6 .2 .1960 исключен из состава 
ВМ Ф  и сдан на слом.
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Легкие крейсера типа «Чапаев» (проект 68)

«Чапаев» з-д №189, Ленинград 8.10 1939 28.4.1941 16.5.1950 Исключен 12.4.1963
«Валерий Чкалов» з-д №189, Ленинград 31.8 1939 25.10.1947 25.10.1950 Исключен 27.9.1979
«Железняков» з-д №194, Ленинград 31.10 1939 25.6.1941 19.4.1950 Исключен 21.10.1975
«Фрунзе» з-д №198, Николаев 29..8 1939 30.12.1940 19.12.1950 Исключен 6.2.1960
«Куйбышев» з-д №200, Николаев 31.8 1939 31.1.1941 20.4.1950 Исключен 24.4.1965
«Орджоникидзе» з-д №198, Николаев 31.12 1940 — — Не достроен
«Свердлов» з-д №200, Николаев 31.1 1941 - — Не достроен

Проектирование
С 1936 г. в СССР велись проектные работы 
по созданию «эскадренного» легкого крей
сера пр.28 с более умеренными характери
стиками, чем у крейсеров пр .26, и со 152- 
мм артиллерией ГК. Дополнительным сти
мулом к созданию нового легкого крейсера 
стало подписание 17.7.1937 советско-бри
танского договора, по которому СССР обя
зался соблюдать нормы международны х 
соглашений, касающихся военно-м орских 
ограничений. Таким образом , вод ои зм е 
щение крейсера, тактико-технические тре
бования на который были утверждены 
29.10.1937, решили ограничить 8000 т, а 
его вооружение — 3x3 152-мм орудиями. 
Разработка такого  п р .68 была начата 
ЦКБС-1 (ЦКБ-17), главным конструктором 
являлся А.А. Маслов. П оскольку в ходе 
проектирования выяснилось, что водоиз
мещение превышает 9000 т, а также при
нимая во внимание то обстоятельство, что

большинство стран не соблюдают условия 
В торого Л о н д о нско го  д оговора, в марте
1938 г. принимается решение об усилении 
вооружения за счет установки четвертой 
башни ГК и второго комплекта приборов 
управления огнем. Технический проект ут
вержден 13.7.1939.

Всего предусматривалось строительст
во 26 крейсеров пр.68, в т.ч. 16 — в теку
щей III пятилетке со сдачей пяти в 1942 г. В 
действительности, к началу Великой О те
чественной войны успели заложить толь
ко 7 единиц, а спустить на воду — всего 4 
(готовность 28 — 40% ). 10.9.1941 стр о и 
тельство приостановлено, спущ енны е ко 
рабли законсервированы, корпуса «Орджо
никидзе» и «Свердлова» оставлены в Нико
лаеве на стапелях при оставлении города
15.8.1941 и разобраны немцами.

Поскольку готовность артиллерии и си с 
тем управления огнем серьезно отставала 
от плана, в 1940 г. рассматривалось пред-

Легкий крейсер 
«Железняков» на 

ходовых испытаниях, 
1950 г.
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Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 
Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 10 620 т; полное 13 420 т 
199x18,7x6,5 м
2 ТЗА ТВ-7, 6 ПК КВ-68, 110 ООО л.с.; 2236 т нефти
35,6 уз.
4320 (17) миль
пояс 100 мм, траверзы 120 мм (нос) и 100 мм (корма), 
носовой пояс 20 мм, палуба 20 — 50 мм, башни 65 мм, 
барбеты 130 мм, рубка 130 — 70 мм
4x3 — 152-мм/57, 4x2 — 100-мм/56, 6x2 — 37-мм/67,5, 8x1
12,7-мм пулеметов, 2x3 — 533-мм ТА, 1 катапульта, 2 
гидросамолета
898 человек

ложение о закупке в Германии двух ком 
плектов 150-мм артиллерии и СУО, остав
шихся от крейсеров «Seydlitz» и «Lutzow» 
после их перевооружения на 203-мм ору
дия. 9.9.1940 было выдано задание на пе
реработку проекта под германскую  артил
лерию (пр.68-И), но уже в декабре 1940 г. 
это было признано нецелесообразным. По
скольку германская сторона выражала го 
товность продать 4 спаренных 105-мм ус 
тановки LC/31 с ком плектом  ПУАЗО,
1.4.1941 принимается решение о передел
ке под это вооружение крейсера «Чкалов» 
(пр.68С). В конечном итоге, германских зе 
ниток он не получил, но из-за  переделок 
был спущен на воду только после войны.

Конструкция
Крейсера пр.68 создавались на базе проек
та 26, сохранив в общих чертах его компо
новку, конструкцию корпуса, схему брони
рования и силовую установку. Главный бор
товой пояс толщиной 100 мм и высотой 3,3 
м простирался от шп.38 до шп.213, а далее 
в нос утончался до 20 мм. Его замыкали 
120-мм носовой и 100-мм кормовой тра 
верзы. Нижняя палуба в пределах 38 — 213 
шп. имела 50-мм, а между 25 — 38 шп. — 
20-мм бронирование. В пределах броневой 
цитадели корпус набирался по продольной 
схеме и имел двойное дно, а также некото
рое подобие противоторпедной защиты в 
виде продольной переборки (глубина отсе
ков ПТЗ — до 4,1 м). В оконечностях набор 
был поперечным. Конструкция носовой над
стройки заимствовалась из пр.26-бис.

Главный калибр состоял из 12 152- 
м м /57  орудий Б-38 (разработка  з -да  
«Большевик») в четырех трехорудийны х 
баш нях М К-5  с индивидуальны м верти
кальным наведением стволов. Орудие вело 
стрельбу 5 5 -кг  снарядами на максималь
ную дальность 31 500 м; скорострельность 
достигала 7,5 вы стр./мин. Для управления

огнем  предназначались две независимых 
СУО «Мотив-Г» с двумя КДП 2-8 (два 8-м 
стереодальном ера в каждом ). Зенитное 
вооружение по проекту включало 4x2 100- 
м м /56  установки  Б -54 с СУО «М отив-3», 
включавшей два стабилизированный поста 
СПН-300, 6x2 37 -м м /67  автоматов 66-К  и 
4x2 12 ,7-м м  пулеметов Д Ш К . Крейсера 
должны были нести по 2x3 533-мм ТА и ка
тапульту с двумя гидросамолетами.

В силовой установке сохранялись ТЗА 
ТВ-7, стоявшие на крейсерах пр .26 и 26- 
бис, но котлы должны были быть нового ти 
па КВ-68 с повышенной производительнос
тью. При проектной мощности 110 000 л.с. 
ожидалась скорость полного хода 35,6 уз. (в 
проекте 68-И она уменьшалась до 33 уз.).

Судьба
Пять крейсеров достроены после войны по 
откорректированному проекту 68К.

«Чапаев» 6.2 .1960  разоруж ен и пере
формирован в плавказарму, 12.4.1963 ис
ключен из списков флота, в 1964 г. разде
лан на металл в М урманске.

«Валерий Чкалов» вступил в строй как 
«Чкалов». 29 .10 .1958  переим енован в 
«Комсомолец». 27.9.1979 разоружен и ис
ключен из состава ВМ Ф, в 1980 г. разде
лан на металл в Лиепае.

«Ж елезняков» 21.10.1975 разоружен и 
исключен из состава ВМ Ф, в 1976 — 1977 
гг. разделан на металл в Лиепае.

«Фрунзе» 9.8.1941 отбуксирован из Ни
колаева в Поти и законсервирован. В 1942 
г. кормовая часть корабля отделена и при
варена к корпусу поврежденного КРЛ «Мо
лотов». 6.2 .1960 разоружен и исключен 
из состава ВМ Ф. В 1960 — 1961 гг. раз
делан на металл в Севастополе.

«Куйбышев» 14.8.1941 отбуксирован в 
Поти и законсервирован. 24.4.1965 разору
жен и исключен из состава ВМ Ф, разделан 
на металл в Севастополе.
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Крейсер «Коминтерн»

«Коминтерн» Николаевское 23.8.1901 20.5.1902 1904 Затоплен 10.10.1942
Адмиралтейство

Бывший бронепалубный крейсер «Память 
Меркурия». Проект разработан германский 
фирмой «Vulkan», ей же строился головной 
«Богатырь». По его чертежам в России бы
ли заложены «Олег» и «Витязь» для Балтий
ского (последний уничтожен пожаром при 
постройке) и «Очаков» и «Кагул» для Чер
номорского флотов. После произош едш его 
в 1905 г. на «Очаков» восстания он был пе
реименован в «Кагул», а прежний «Ка
гул» — в «Память Меркурия».

Корабль имел архитектуру, типичную  
для крейсеров конца XIX — начала XX вв. 
Корпус с таранным форштевнем, полуба
ком и полуютом. Защита обеспечивалась 
37-мм бронепалубой с 51-мм скосами. Во
оружение первоначально состояло из 12

15 2 -м м /4 5  орудий Канэ (4 в спаренны х 
башнях на носу и корме, 4 в казематах, 4 в 
палубных установках со щ итами), 12 75- 
м м /50 пушек Канэ, 2 37-мм пушек Гочкиса, 
4 пулеметов и 2 450-мм  подводных ТА.

С осени 1917 г. «Память Меркурия» на
ходился в Севастополе в небоеспособном 
состоянии; в апреле 1919 г. его механизмы 
были разруш ены  англичанами. Принятой 
24 .12 .1920  програм м ой  восстановления 
старых кораблей был предусмотрен ка
питальный ремонт крейсера , начатый в 
сентябре 1922 г. При восстановлении были 
использованы цилиндры паровых машин, 
снятые с од нотипного  крейсера «Б ога
тырь». Тем не менее, скорость корабля по
сле ремонта не превышала 19 уз. Воору-

ШШ© ЩРШЯЩРШОТПШШ IK p g fe g p j « Ж ф ш ж щ р ш »

Водоизмещение: полное 7838 т
Размерения: 133x16,6x7,2 м
Энергетическая установка: 2 ПМ тройного расширения, 12 ПК Нормана, 19 500 л.с.; 700 

т угля
Скорость: 12 уз.
Дальность плавания: 2200 (10) миль
Бронирование: палуба 37 мм (скосы 51 мм), рубка до 140 мм
Вооружение: 8x1 — 130-мм/55, 3x1 — 76-мм/30, 3x1 — 45-мм/46, 2 x 1  — 

37-мм, 195 мин
Экипаж: 490 человек

Крейсер "Коминтерн» 
до модернизации, 
1920-е гг.
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Крейсер «Коминтерн» жение заменено на 16x1 130-мм /55 ору-
после модерниза- дий Обуховского завода (в том числе 4 — в

ции, 1941 г. прежних башнях). На крышах башен уста
новлено по одной 76-мм/ЗО зенитке Лен- 
дера.

31.12.1922 «Память Меркурия» переиме
нован в «Коминтерн» и в июне 1923 г. во
шел в строй. В 1928 г. совершил визит в 
Стамбул. В 1930 — 1931 гг. прошел капи
тальный ремонт и переоборудование в 
учебный корабль. Были демонтированы  
обе башни (на их месте установили по од 
ному 130-мм орудию со щитами), а 6 бор
товых 130-мм орудия заменены на 4 75-мм 
и 2 47-мм  пушки. Зенитное вооружение —
3 76-мм/ЗО пушки Лендера и 2 37-мм  авто

мата «В иккерс-М аксим ». Из носового КО 
было демонтировано 4 котла, освободив
шееся пространство  переоборудовали в 
помещ ение для курсантов. Носовая ды м о
вая труба при этом не снималась.

В 1936 г. «Коминтерн» оборудован для 
приема гидросамолета КР-1. Зимой 1940 —
1941 гг. переоборудован в минный загра
дитель. Установлены 3 45-м м  пушки 21-К, 
оборудование для минных постановок, д е
монтирована носовая труба. Реальная ско 
рость корабля к началу войны не превыша
ла 12 уз.

Летом 1941 г. 37-мм  автоматы замене
ны на 2 25-мм автомата на станках армей
ского  образца. В начале 1942 г. 76-мм/ЗО 
зенитки  Л ендера заменены  на 3x1 76- 
м м /55  орудия 34-К.

В докум ентах «Коминтерн» числился 
крейсером , учебным крейсером , минным 
заградителем  или крей се ро м -за град и те - 
лем.

Участвовал в минных постановках у Се
вастополя в июне 1941 г., эвакуации Одес
сы в октябре 1941 г. 2 .7 .1942 получил пря
мое попадание авиабомбы при налете гер
манских бом б ард ировщ иков  Ju 88 на 
Н овороссийск. 16 .7 .1942 повреж ден при 
налете германской авиации на Поти, после 
чего переведен в Туапсе и разоружен.
10.10.1942 корпус крейсера затоплен в ка
честве брекватера в устье р. Хопи, где на
ходится по настоящее время.
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Тяжелые крейсера типа «Pensacola»

Тяжелый крейсер 
»Salt Lake City», 
начало 1930-х гг.

24 «Pensacola» верфь ВМС, Нью-Йорк 27.10.1926 25.4.1929 6.2.1930 Затоплен 10.11.1948
25 «Salt Lake City» «New York Shipbuilding», 

Кэмден
9.6.1927 23.1.1929 11.12.1929 Затоплен 25.5.1948

П роектирование
Работа над проектом крейсера с 203-мм  
артиллерией началась в СШ А еще в 1919 г. 
Поскольку в то время Великобритания рас
сматривалась в качестве вероятного про
тивника, работы велись с оглядкой на ха
рактеристики британских крейсеров типа 
«Hawkins» — от конструкторов требовали 
обеспечить превосходство именно над 
этими кораблями. С другой стороны, стре
мительное усиление Японии требовало 
учесть специф ику тихоокеанского театра — 
в первую очередь, обеспечить значитель
ную дальность плавания. К 1920 г. было 
создано не менее 7 проектов водоизмещ е
нием от 5000 до 10 000 т, вооруженных 
203-мм, 152-мм и 127-мм орудиями в раз
личных комбинациях.

Д альнейш ий толчок конструкторским  
работам дала В аш ингтонская конф ерен
ция. Э скизны й проект 10 000 -тонного  
крейсера был готов к ноябрю 1923 г., од 
нако постоянные требования улучшить 
бронирование, вооружение или силовую  
установку задержали его принятие до мар
та 1925 г. В нем предусматривались мощ 
ное вооружение из 10 203-м м  орудий в 
двух- и трехорудийны х башнях, скорость
31,2 уз. и бронирование общ им весом 773 
т. Последующие расчеты показали, что вес 
брони можно увеличить еще на 250 т, од 
нако в конечном итоге все свелось к усиле
нию защиты погребов.

«Pensacola» и «Salt Lake City» были зака
заны по программе 1925 г. Первоначально

они числились легкими крейсерами (CL-24 
и C L-25),* переклассифицированы в тяже
лые после подписания Лондонского  д о го 
вора 1930 г.

Конструкция
Первые ам ериканские  «ваш ингтонские» 
крейсера отличались гладкопалубным кор 
пусом с заметной седловатостью, который 
был сильно заужен в оконечностях. Подоб
ное решение позволило несколько снизить 
процентный вес корпуса и повысить с ко 
рость хода, однако оно имело и негатив
ные последствия. Прежде всего, широкие 
барбеты трехорудийных башен не вписы
вались в острые обводы. В результате на 
крейсерах приш лось прибегнуть к весьма 
необычному расположению артиллерии ГК: 
концевые башни были двухорудийными, а 
поверх них стояли трехорудийны е. При 
этом последние располагались на двухъя
русных надстройках, следствием чего стал 
значительный «верхний» вес, предопреде
ливш ий главный недостаток кораблей — 
недостаточную метацентрическую  высоту. 
Н изкобортны е «Pensacola» и «Salt Lake 
City» обладали посредственной м ореход
ностью и были знамениты своей стрем и
тельной качкой, делавшей их плохими ар
тиллерийскими платформами.

* В ВМ С С Ш А  сущ ествует сквозная  нумерация боевых 
кора б л ей : при  вы даче за ка за  кора б л ю  п рисваивается  
б укв енно -ц иф ров ой  индекс . К началу Второй м ировой 
войны у  крей серов  сущ ествовало два  подкласса : тяж е
лые (СА) и ле гки е  (CL) с  единой линией ном еров.
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•ГI а м  и к о - т с м ш ч е с к и с  ч а р а м  срис i i iki i  гяжсмых крсиссрои мша 
Pensacola» по состоянию на 1()41 г.

Водоизмещение:
СА-24
СА-25
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 9100 т; полное 12 050 т 
стандартное 9097 т; полное 11 512 т 
173,7 (вл)/178,5х19,9х5,9 м
4 ТЗА «Parsons», 8 ПК «White-Forster», 107 000 л.с.; 3052 (СА- 
24) или 2895 (СА-25) т нефти
32,5 уз.
10 000 (15) миль
пояс 63,5 — 102 мм, траверзы 63,5 — 25 мм, палуба 25 — 45 
мм, башни 63,5 — 19 мм, барбеты 19 мм, рубка 32 мм 
2x3 и 2x2 — 203-мм/55, 8x1 — 127-мм/25, 2x4 — 28-мм/75, 2 
катапульты, 4 гидросамолета 
631 человек

Схема бронирования «Pensacola» впос
ледствии с незначительными изменениями 
повторялась на большинстве американских 
крейсеров. Пояс опускался на 1,5 м ниже 
ватерлинии и состоял из трех частей. В 
центре, в районе машинно-котельных от
делений, он имел толщину 63,5 мм и д о 
ходил по высоте до второй палубы, а в 
оконечностях поднимался лишь до третьей 
палубы, но становился толщ е — 102 мм 
(для более надеж ного прикры тия п о гр е 
бов). Из четырех броневых траверзов два, 
установленных с внешних сторон погребов, 
имели толщину 63,5 мм, а два внутренних —
25 мм. Сверху на пояс опиралась плоская 
бронепалуба, также дифференцированная 
по толщине: 45 мм над погребами и 25 мм 
над машинами. Башни имели 63,5-мм ло
бовые плиты, 25 -м м  боковы е и 19-мм 
тыльные. Суммарный вес броневой защиты 
«Salt Lake City» составил 518 т.*

В целом броня надежно защищала ме
ханизмы и погреба от огня 130-мм орудий 
на средних дистанциях. Это обеспечивало 
кораблю неуязвимость от орудий эсминцев 
(считавшихся основны м противником ), а 
система центральной наводки позволяла 
вести бой с легкими крейсерами, воору
женными 152-мм орудиям и, на больш их 
дистанциях, на которых их ответный огонь 
будет малоэффективен. В то же время для 
203-мм снарядов корабли оказались уяз
вимы на любых дистанциях.

Главным калибром  первых ам ерикан 
ских тяжелых крейсеров стали 203-м м /55 
орудия М к.9, размещавшиеся, как уже го 
ворилось, в двух- и трехорудийных уста
новках. Расстояние между осями стволов 
в обоих случаях составляло 117 см. Ха
рактерной особенностью  установок явля
лось отсутствие непосредственной подачи 
боеприпасов — из погребов они поступали 
в располож енное непосредственно под

вращ аю щ ейся структурой  перегрузочное 
отделение, а уже оттуда подавались в баш 
ню. Как сами пуш ки, так и баш ни были 
м ассивны м и — в частности , вес ствола 
превышал 30 т (орудия аналогичного кали
бра других стран, как правило, весили не 
более 20 т), а трехорудийной башни — 250 
т. При этом установки не допускали раз
дельной вертикальной наводки стволов! 
М аксимальный угол возвышения составлял 
41", что обеспечивало 118-кг снаряду даль
ность стрельбы 29 130 м.

Дополняли вооружение 4x1 127 -м м /25  
зенитных орудия М к.10 и 2x3 533-мм ТА. И 
те, и другие располагались в районе второй 
трубы, а ближе к носу побортно размещ а
лись две катапульты для запуска гидроса
молетов. По заданию, число последних для 
крейсеров должно было составлять не ме
нее четырех. Первоначально это были по
плавковые бипланы Vought 03U «Corsair».

С пециально разработанная для 
«Pensacola» систем а управления огнем 
М к.18 отличалась отсутствием централь
ного артиллерийского поста — баллисти
ческий вычислитель устанавливался непо
средственно на директоре, находившемся 
на треногой фок-мачте. Дистанцию  до це
ли определял 6-м  дальномер, все башни 
оборудовались собственными дальномера
ми. В целом данная система показала себя 
неэф ф ективной и в дальнейш ем не ис
пользовалась. Зенитным огнем управляла 
система М к.19 с двумя постами, располо
женными непосредственно у орудий, поза
ди второй трубы.

Как и на преды дущ их крейсерах типа 
«Omaha», силовая установка ком по н ова 

* Следует учитывать, что ам ериканцы  включали палуб
ную броню  в вес корпуса , а не защ иты . П оэтом у в д а н 
ном разделе, если это не о гов орено  особо , указы вается 
вес только вертикального  бронирования.
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Тяжелый крейсер 
«Pensacola», 

начало 1930-х гг.

лась по эшелонной схеме с двумя котель
ными и двумя маш инны ми отделениями, 
чередующимися друг с другом. На испыта
ниях «Salt Lake City» показал 32,78 уз. при 
водоизмещ ении 10 524 т и мощности 107 
746 л.с.

Предвоенные м одернизации
Вскоре после вступления кораблей в строй 
выяснилось, что они подвержены сильной 
качке. Для устранения это го  недостатка 
увеличили скуловые кили, на «Pensacola» в 
экспериментальном порядке смонтировали 
цистерны успокоителей качки. В середине 
1930-х гг. сняли ТА, причем это делалось 
не с целью весовой экономии, а из сообра
жений их тактической бесполезности.

В 1940 г. на «Pensacola» установлен пер
вый образец радара СХАМ. В первой поло
вине 1941 г. оба крейсера получили по 4 
дополнительных 127-мм /25 мм орудия (на 
носовую надстройку), а в ноябре 1941 г. 
были установлены 2x4 28 -м м /75  автома
та Мк.1 (малоэфф ективных и прозванных 
на флоте «чикагскими пианино»), изменены

надстройки, на срезанной грот-мачте уста
новлен новый зенитный директор М к.35. 
М одернизации военного времени
В 1942 г. оба крейсера получили еще по 
2x4 28 -м м /75  и 8x1 20 -м м /70  автоматов. В 
конце того же года все 28-мм автоматы за 
менили на счетверенны е 4 0 -м м /5 6  
«Bofors» (с директорами М к.51), а количе
ство 20-мм «Oerlikon» увеличили до 12. В
1943 г. на крейсерах смонтированы  РЛС 
ОВЦ SK («Pensacola») или SC («Salt Lake 
City»), ОНЦ SG, УАО FC и FD. К 1944 г. чис
ло счетверенных 40-мм возросло до 6, а 
20-мм — до 20 — 21. Катапульту правого 
борта демонтировали.

К моменту окончания войны легкая зе 
нитная артиллерия на «Salt Lake City» состо
яла из 6x4 40 -м м /56  автоматов «Bofors» и 
19x1 20-м м /70 «Oerlikon»; на «Pensacola» — 
из 7x4 «Bofors» и 9x2 «Oerlikon». На послед
нем в 1945 г. стали базироваться новые 
скоростны е  гидросам олеты  C urtiss  SC-1 
«Seahawk», и была срезана грот-мачта. Для 
проведения операции «Magic Carpet» (воз
вращ ение дем обилизованны х военнослу-

«Pensacola», 1939 г.
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жащих) в конце 1945 г. с «Pensacola» де
монтировали оставш ую ся катапульту, 4 
127-мм орудия, 2x2 40-мм  и 4x2 20-мм ав
томата.

Служба
«Pensacola» к началу войны являлся флаг
маном 5-й дивизии крейсеров Тихоокеан
ского флота. В начале 1942 г. включен в 
состав соединения ANZAC, 21.4.1942 вер
нулся в Перл-Харбор. Участвовал в сраже
нии у ат. Мидуэй; с сентября 1942 г. дейст
вовал у Гуадалканала, 26.10.1942 участво
вал в сражении у о-вов Санта-Круз. В бою 
у Тассафаронга 30.11.1942 получил попа
дание 610-мм  торпеды с японских ЭМ в 
центр корпуса — ремонт до ноября 1943 г. 
После этого крейсер участвовал в опера
ции на Маршалловых о-вах; с апреля по 
август 1944 г. действовал в р-не Алеутских 
и Курильских о -вов; позж е участвовал в 
высадке на Лейте, бою у м. Энганьо, обст
релах Иводзимы и Окинавы. 17.2.1945 в 
перестрелке с японскими береговыми ба
тареями получил 6 попаданий и понес зна
чительные потери в экипаж е. 15.4 —
3.8.1945 прошел ремонт, после чего слу
жил в алеутских водах. За годы войны за 
служил 13 боевых звезд.

В 1946 г. использовался для переброски 
демобилизованных военнослужащих.

25.7.1946 использовался как мишень при 
испытаниях атомных бомб у ат. Бикини; по
сле дезактивации затоплен 10.11.1948 у ат. 
Кваджелейн.

«Salt Lake City» начало войны встретил 
также на Тихом океане. В начале 1942 г. в 
составе TF.8 участвовал в обстрелах япон
ских позиций на Маршалловых и Гилберто- 
вых о-вах и Уэйке; в апреле — в рейде Д у 
литтла на Токио, в июне — в битве у Мидуэя 
(в составе TF.17), в августе — в высадке на 
Гуадалканал и сражении у Восточных Соло
моновых о-вов. 11.10.1942 в бою у мыса Эс- 
перанс поврежден тремя снарядами япон
ских кораблей — ремонт до февраля 1943 г. 
В бою у Командорских островов 26.3.1943 
получил тяжелые повреждения от артогня 
японских тяжелых крейсеров «Nachi» и 
«Мауа» (попадания четырех 203-мм снаря
дов) — ремонт до октября 1943 г. Вернув
шись в строй, «Salt Lake City» участвовал в 
высадках на Уэйк и Сайпан, битве в Ф илип
пинском море, операциях на Иводзиме и 
Окинаве. В августе 1945 г. вернулся на Але
уты, затем участвовал в оккупации Хонсю. 
За годы войны удостоен 11 боевых звезд.

В 1946 г. «Salt Lake City» задействован 
при испытаниях на Бикини, после чего ис
ключен из состава флота и 25.5.1948 по
топлен в качестве мишени у побережья Ка
лифорнии.

Тяжелые крейсера 
»Salt Lake City» 
(слева), «Pensacola» 
(в центре),
»New Orleans» 
(справа), 
Перл-Харбор, 
октябрь 1943 г.
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Тяжелые крейсера типа «Northampton»

Тяжелый крейсер 
«Northampton»

26 «Northampton’ «Bethlehem», Куинси 14.4.1928 5.9.1929 17.5.1930 Погиб 1.12.1942
27 «Chester» «New York Shipbuilding», 

Кэмден
6.3.1928 3.7.1929 24.6.1930 Слом 11.8.1959

28 «Louisville» «Puget Sound», Бремертон 4.7.1928 1.9.1930 15.1.1931 Исключен 1.3.1959
29 «Chicago» «Mare Island», Валледжо 10.9.1928 10.4.1930 9.3.1931 Погиб 30.1.1943
30 «Houston» «Newport News», 

Ньюпорт-Ньюс
1.5.1928 7.9.1929 17.6.1930 Погиб 1.3.1942

31 «Augusta» «Newport News», 
Ньюпорт-Ньюс

2.7.1928 1.2.1930 30.1.1931 Исключен 1.3.1959

Проектирование
Работа над проектом следующих тяжелых 
крейсеров началась сразу по завершении 
проектирования «Pensacola» — первое об
суждение на Генеральном совете состоя
лось 24.2.1926. Было предложено перера
ботать предыдущий проект, улучшив живу
честь, за счет разделения котельных 
отделений на большее число отсеков, и по
высив мореходность, введя полубак. Кроме 
того, рекомендовалось улучшить условия 
хранения гидросамолетов, оборудовав ан
гар. Для сохранения водоизмещ ения на 
прежнем уровне считалось возможным пой
ти на снижение числа орудий ГК до восьми
девяти, как на больш инстве «ваш ингтон
ских» крейсеров зарубежных флотов.

В апреле 1926 г. на рассмотрение Сове
та были представлены два эскизных проек
та: первый — с четырьмя двухорудийными 
башнями, второй — с тремя трехорудийными. 
Был выбран последний вариант, так как вес 
вооружения при таком размещении оказался 
меньше. Кроме того, четырехбашенная ком
поновка, по сравнению с трехбашенной, отли
чалась чрезмерной «плотностью». В оконча
тельном варианте вооружение состояло из

3x3 203-мм/55 орудий, 4x1 127-мм/25 зени
ток и 2x3 533-мм ТА.

П оскольку в ходе проектирования вы
явился резерв водоизмещ ение около 200 
т, предлагалось усилить бронирование, 
обеспечив защ иту от 203-мм снарядов хо
тя бы погребов боезапаса, но дело ограни
чилось лишь противоосколочным брониро
ванием элеваторов подачи. Остальной за
пас водоизм ещ ения был оставлен в 
качестве резерва на последующие модер
низации. Несмотря на это, корабль оказал
ся почти на 1000 т легче разреш енного Ва
ш ингтонским договором  предела.

Все 6 кораблей строились по программе
1929 ф инансового года. Общая стоимость 
контрактов составила около 50 млн. долла
ров. Как и их предш ественники, первона
чально они числились легкими крейсерами 
(CL-26 — CL-31), сменив индексы на СА в 
начале 1931 г.

Конструкция
Несмотря на внешнее сходство с крейсе
рами типа «Pensacola» корабли типа 
«N ortham pton» имели ряд сущ ественны х 
отличий. Их корпус выполнялся по полу-
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Тяжелый крейсер 
«Louisville»

бачной схеме с незначительной седловато- 
стью. Форштевень — вертикальный, с буль- 
бом в подводной части и резко выдаю
щийся вперед над водой с сильным разва
лом носовых ш пангоутов. Вдоль всего  
корпуса проходило второе дно, в районе 
шп.28 — 102 переходящее в двойной борт, 
являвшийся неким подобием ПТЗ (ее наи
большая глубина достигалась напротив 
кормовых КО). П ротяженность полубака 
составляла 44% длины корпуса (до шп.52), 
за ним располагались катапульты, а далее 
в корму — средняя надстройка, первый 
ярус которой доходил по ш ирине до борта.

Два головных корабля («Northampton» и 
«Chester») оборудовались как флагманы 
дивизий крейсеров, a «Chicago», «Houston» 
и «Augusta» — как ф лагманские корабли 
флота. Последние визуально отличались от 
остальных продленным до основания ката
пульт полубаком, что обеспечило создание 
дополнительных помещений.

Бронированием новые корабли мало от
личались от типа «Pensacola»: на протяже
нии машинно-котельных отделений по ва
терлинии (шп.50 — 102) — 76-мм пояс дли
ной 64,5 м и высотой 4,5 м (из них 1,5 м под 
водой) и 25-мм палуба; погреба ГК имели 
локальную защиту (вертикальная — 95 мм, 
горизонтальная — 51 мм); бронирование 
башен вообще не изменилось, но толщина 
барбетов была увеличена до 38 мм. Общий 
вес брони составил 1057 т, в т.ч. 547 т при
ходилось на вертикальную защиту.

При проектировании зоны свободного  
маневрирования (то есть в случае, когда не

пробивалась ни горизонтальная, ни верти
кальная броня) не определялись, однако 
проведенные в 1933 г. расчеты показали, 
что обеспечена защ ита от огня 130-мм  
орудий на дистанции свыше 40 кбт, зона 
неуязвимости от 152-мм снарядов лежала 
в диапазоне 50 — 105 кбт, но только для 
погребов, поскольку пояс напротив маш ин
но-котельных отделений не пробивался 
на дистанции свыше 65 кбт, когда палуба 
уже становилась проницаемой для 152-мм

. . .
1 а к т'и ко -  те хн иче ски е  ха рак  i срис i пки i яже.  ii.ix 

Kpeiicepoit i и на 'Northampton ■> по с о с т я н ш о  на " * 1 ’1941 г.

Водоизмещение:
СА-26 
СА-27  
С А-29
СА-28, СА-30, СА-31 

Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 9006 т; полное 11 420 т 
стандартное 9200 т; полное 12 350 т 
стандартное 9300 т; полное 12 350 т 
стандартное 9050 т; полное 12 150 т
177,4 (вл)/183х20,1х5,9 м 
4 ТЗА «Parsons», 8 ПК «White-Forster»,
107 000 л.с.; 2108 т нефти
32,5 уз.
10 000 (15) миль
пояс 76 — 95 мм, траверзы 63,5 — 38 
мм, палуба 25 — 51 мм, башни 63,5 — 
19 мм, барбеты 38 мм, рубка 32 мм 
3x3 — 203-мм/55, 8x1 — 127-мм/25, 
4x4 — 28-мм/75, 8x1 — 12,7-мм 
пулеметов, 2 катапульты, 4 
гидросамолета
621 человек (на флагманских — 734 
человека)
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снаряда. Под огнем  203-м м  орудий зон 
свободного маневрирования не было.

Главный калибр крейсеров  был пред 
ставлен теми же 2 0 3 -м м /5 5  орудиям и 
М к.9* в трех трехорудийных башнях. С о
став и расположение зенитного (4x1 127- 
м м /25 орудия) и торпедного (2x3 533-мм 
аппарата) также не изменился. Предпола
галось, что корабли получат на вооружение 
37-мм автоматы, но фирма «Colt» не спра
вилась с их разработкой. Зато была уста
новлена новая система управления огнем 
главного калибра М к.24. Зенитной стрель
бой управляла система Мк.19.

«Northampton» стал первым ам ерикан
ским крейсером, в проекте которого преду
сматривался ангар для самолетов. Теорети
чески корабли могли принять четыре само
лета в ангар и два на катапульты, но обычно 
несли по 4 машины. Первоначально на них 
использовались гидропланы Vought 03U, к 
началу войны замененные на Curtiss SOC.

Силовая установка была идентична 
крейсерам предыдущего типа. Единствен
ным важным нововведением стало разде
ление котельных отделений пополам — те
перь в каждом размещ алось по 2 котла, 
что повышало живучесть. На испытаниях 
«Louisville» развил 32,76 уз. при 10 503 т и 
мощности 109 049 л.с.

Предвоенные м одернизации
В 1931 г., вскоре после вступления в 
строй, со всех крейсеров сняты торпедные 
аппараты.

В начале 1933 г. усилили зенитное во
оружение, установив 8x1 12,7-мм пулеметов 
«Browning» М2 и новые зенитные директоры 
Мк.ЗЗ. В феврале 1935 г. было принято ре
шение установить на крыше ангара четыре 
дополнительных 127-мм/25 орудия, доведя 
их число до восьми, но эти работы провели 
только в 1938 — 1939 гг.

* Во время войны на больш инстве тяжелых крей серов  
оруд ия  М к .9  за м е н я л и сь  на у с о в е р ш е н ств о в а нн ы е  
М к.14 . По баллистике обе м одели были идентичны.

«Northam pton», «Chester» и «Chicago» в 
1940 г. оснастили радарами СХАМ.

В июне 1940 г. в соответствии с реш е
нием Генерального совета об усилении зе 
нитного вооружения, на кораблях предус
матривалась установка 4x4 28 -м м /75  ав
томатов М к.1. Так как этих установок не 
хватало, на части кораблей временно уста
новили 7 6 -м м /5 0  зенитки . Так, 
«Northampton» вооружили четырьмя таки 
ми орудиями, a «Houston» — 3x1 76 -м м /50  
и 1x4 2 8 -м м /7 5  автоматом . В конечном 
итоге, к моменту вступления СШ А в войну 
все корабли получили по 4x4 28-мм авто
мата — два установили на мостике и два 
между позициями 127-мм зениток. Систе
му управления огнем ГК снабдили двумя 
директорами от более современной М к.34 
с 18-фут. (5,5 м) дальномерами.

М одернизации военного времени
В начале войны носовую надстройку пере
строили, а высоту фок-мачты уменьшили. 
«Augusta» в начале 1942 г. оснащ ен РЛС 
СХАМ-1. С 1942 г. на кораблях появились 
20 -м м /70  автоматы «Oerlikon». Так, в авгус
те на «Chester» стояло 2x4 28 -м м /75  и 13x1 
2 0 -м м /7 0  автоматов, a «N ortham pton» на 
момент своей гибели нес 4x4 28-мм и 14x1 
20-мм автоматов.

В конце 1942 г. для крейсеров этого ти 
па был установлен новый стандарт легкого 
зенитного вооружения — 4x4 40 -м м /56  ав
томата «Bofors» и 12x1 20 -м м /70  «Oerlikon», 
но уже к началу 1944 г. их число было уве
личено.

К 1943 г. большинство крейсеров (кроме 
«Houston» и, возможно, «Northampton») ос
настили артиллерийскими радарами FC и FD. 
«Augusta» в конце 1942 г. оснащен радарами 
SK и SG, «Chester» и «Louisville» получили их, 
а также SP, в следующем году, тогда как 
«Chicago» сохранил СХАМ до своей гибели.

К концу войны «Chester» имел 50 ство
лов легкой зенитной артиллерии (5x4 и 2x2 
40 -м м /56  и 13x2 20 -м м /70 ). Правую ката
пульту сняли, а оставш уюся приспособили
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для запуска сам олетов C urtiss SC-1 
«Seahawk». Кормовая надстройка была 
срезана, вместо грот-мачты  установлена 
решетчатая конструкция вокруг задней тру
бы. «Louisville» и «Augusta» прошли анало
гичную модернизацию, но имели по 44 
ствола легкой зенитной артиллерии (4x4 
и 4x2 40 -м м /56  и 20x1 20-мм).

Полное водоизмещ ение кораблей к кон 
цу войны зачастую превышало 14 ООО т, а 
численность экипажа возросла до 1100 — 
1150 чел.

Служба
«Northampton» с лета 1940 г. входил в со 
став 5-й ДКР Т ихоокеанского  флота.
7.12.1941 находился в составе TF.8 во гла
ве с авианосцем «Enterprise». В течение 
1942 г. участвовал в набеге на ат. Вотье; 
рейдах на о-ва Маршалловы, Гилберта и 
Маркус; нанесении удара по Токио (рейд 
Дулиттла); сражении у М идуэя. В бою  у 
Тассаф аронга незадолго до полуночи
30.11.1942 получил 2 торпедных попадания 
с японского ЭМ «Oyashio»; через 3 часа ос 
тавлен командой и затонул. Потери — 58 
чел. За время службы заслужил 6 боевых 
звезд.

«Chester» за исклю чением  коро тко го  
периода участия в Нейтральном патруле в 
конце 1940 г. нес службы на Тихом океане. 
К началу войны входил в состав 7-й диви
зии крейсеров. В январе 1942 г. прикрывал 
высадку на Самоа. 1.2.1942 в ходе набега 
на Тароа в составе TF.8.3 получил попада
ние авиабомбы — ремонт до мая 1942 г. В 
составе TF.17 участвовал в сражении в Ко
ралловом море, занимался спасением эки 
пажа погибш его авианосца «Lexington». По
сле это го  прошел ремонт, а в сентябре 
присоединился к TF.62 в Нумеа. 20.10.1942 
поврежден торпедой японской ПЛ 1-176. 
Попадание пришлось в район МО, полно
стью потерян ход — ремонт до июня 1943 г.

Вернувшись в строй, «Chester» прини 
мал участие в высадке на о-вах Гилберта, а 
в апреле 1944 г. переведен на Алеуты. В 
июне 1944 г. обстреливал японские пози
ции на Курилах, в середине августа вер
нулся в Перл-Харбор, в сентябре наносил 
удары по о-вам Уэйк и Маркус, в октябре 
участвовал в битве при Лейте, затем дей
ствовал у Иводзимы и Бонина. 19.2.1945 
поврежден при столкновении с вспомога
тельным судном «Estes» — ремонт до мая
1945 г. После это го  крейсер  побывал у 
Окинавы и в Ю жно-Китайском море, а за 
кончил войну на Алеутах. Принимал учас
тие в оккупации Японии, затем до вывода в 
резерв 10.6.1946 осуществлял перевозку 
демобилизованных. В годы войны заслу
жил 11 боевых звезд.

«Chester» исключен из состава флота 
1.3.1959; сдан на слом 11.8.1959.

«Louisville» с 1937 г. до осени 1940 г. 
входил в состав 5-й ДКР Атлантического 
флота; участвовал в перевозке золота из 
Великобритании в США. Затем вошел в со 
став 7-й ДКР на Тихом океане, а впослед
ствии передан 4-й  ДКР. К моменту вступ
ления СШ А в войну занимался переброс
кой войск в Самоа, в марте 1942 г. 
действовал в р-не Соломоновых о-вов, в 
конце мая переведен в состав TF.8 на Але
утах и участвовал в бомбардировке о. Кыс- 
ка. В ноябре вернулся в ю го -западную  
часть Тихого океана, в январе 1943 г. уча-

Тяжелый крейсер 
«Chicago»

Тяжелый крейсер 
«Northampton», 
Брисбен, август 
1941 г.
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Тяжелый крейсер ствовал в сражении у о. Реннел (31.1.1943 
«Augusta», получил попадание не взорвавшейся тор-

9 мая 1945 г. педы с самолета G3M из состава 701 -го
кокутая), однако в апреле снова был на
правлен на Алеуты и до конца года зани
мался сопровождением конвоев. После ре
монта и м одернизации на верфи «Маге 
Island» (декабрь 1943 — январь 1944 г.), 
«Louisville» включен в состав 7 -го  флота и 
участвовал в большинстве десантных опе
раций, таких как Эниветок, Палау, Сайпан, 
Тиниан, зал. Лейте. 24 .10.1944 в составе 
TF.77 принимал участив в сражении в про
ливе Суригао. 5 — 6.1.1945 у о. Лусон по
врежден попаданием двух «камикадзе» и 
понес тяжелые потери (32 убитых, 115 ра
неных) — ремонт до апреля 1945 г.
5.6.1945 у Окинавы вновь поврежден «ка
микадзе» — ремонт 2 месяца. В августе — 
октябре 1945 г. принимал участие в вы
садке американских войск в Китае. Удосто
ен 13 боевых звезд.

17.6.1946 «Louisville» выведен из боево
го состава; 1.3.1959 исключен из списков 
флота; 14.9.1959 продан на слом.

«Chicago» в течение д олго го  времени 
являлся стал флагманом Разведыватель
ных сил Т ихоокеанско го  флота, хотя с 
осени 1940 г. формально числился в со 
ставе 4-й  ДКР. В начале 1942 г. включен в 
состав соединения ANZAC; действовал в

районе о-вов Ф идж и, участвовал в сраже
нии в Коралловом море. 31.5.1942 в Сид
нее безрезультатно  атакован японской  
сверхмалой ПЛ. 9 .8 .1942 в бою у о. Саво 
поврежден 610-мм  торпедой японских ко
раблей — ремонт до конца года. 29.1.1943 
повреж ден япо нски м и  торпед оносцам и  
G3M из состава 701-го  кокутая у о. Рен
нел. Получил попадания 2 торпед, потерял 
ход, взят на буксир, но на следующий день 
атакован торпедоносцами G4M 705-го  ко
кутая, получил попадания еще 2 торпед и 
быстро затонул. Удостоен 4 боевых звезд.

«Houston» с 19.11.1940 являлся флагма
ном Азиатского флота. В декабре 1941 г. 
включен в состав соединения ABDA.
4.2.1942 поврежден японским бомбарди
ровщ иком G3M из состава 1-го кокутая у 
Баликпапана — попаданием 250-кг бомбы 
выведена из строя корм овая баш ня ГК.
27.2.1942 в бою в Яванском море повреж
ден артогнем японских крейсеров. 1.3.1942 
потоплен артогнем и торпедами японских 
KPT «Mogami» и «Mikuma» в проливе Сунда. 
Потери — 640 чел. За свою короткую  карь
еру «Houston» заслужил 2 боевых звезды.

«Augusta» в течение семи с половиной 
лет (с 9.3.1933 до августа 1940 г.) являлся 
флагманом Азиатского флота, после чего 
недолго входил в состав 4-й  ДКР. В конце 
1940 г. переведен в Атлантику, в состав 
Нейтрального патруля, а в мае 1941 г. стал 
флагманом Атлантического флота. В авгус
те 1942 г. доставил президента Ф .Д . Руз
вельта в зал. Арджентия на встречу с пре
мьер-м инистром  Великобритании У. Чер
чиллем. В ноябре 1942 г. принимал 
участие в операции «Torch» в составе Цен
трального оперативного  соединения.
8.11.1942 у Касабланки повредил ф ранцуз
ский КРЛ «Primaguet».

После рем онта и м одернизации  
«Augusta» был придан британскому Флоту 
метрополии (с августа по ноябрь 1943 г.), 
затем прошел еще один ремонт и в мае
1944 г. вернулся в британские воды для 
участия в Нормандской десантной опера
ции в качестве флагмана Западного опера
тивного соединения. После этого перешел 
на Средиземное море и в августе 1944 г. 
участвовал в аналогичной высадке в 
Южной Ф ранции, оставаясь в европей
ских водах до конца сентября.

По окончании войны в Европе «Augusta» 
доставил президента Г. Трумэна на Пот
сдамскую  конференцию, после чего зани
мался переброской  дем обилизованны х в 
рамках операции «Magic Carpet». За учас
тие в войне заслужил 3 боевых звезды.

16 .7 .1946 крейсер  выведен в резерв;
1.3 .1959 исклю чен из состава флота;
9.121.1959 продан на слом в Панаму.
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Тяжелые крейсера типа «Portland»

33 «Portland» «Bethlehem», Куинси 17.2.1930 21.5.1932 23.2.1933 Исключен 1.3.1959
35 «Indianapolis» «New York Shipbuilding», 

Кэмден
31.3.1930 7.11.1932 15.11.1932 Погиб 29.7.1945

Тяжелый крейсер 
«Indianapolis», 
1933 г.

Проектирование
Принятая в 1929 г. долгосрочная програм
ма развития ВМС предусматривала строи
тельство 15 крейсеров с восьмидюймовой 
артиллерией: по пять кораблей в рамках 
бюджетов 1929 — 1931 гг. (соответственно 
CL-32 — CL-36, CL-37 — CL-41 и CL-42 — 
CL-46; впоследствии индекс сменен на 
СА). Утвержденный в том же году проект 
крейсеров первой группы представлял со 
бой почти точную копию крейсеров типа 
«Northampton», отличаясь лишь большей на
3 м длиной корпуса. Уже после утвержде
ния проекта выяснилось, что их прототип 
недогружен и можно использовать запас 
водоизмещ ения для усиления защ иты. В 
связи с этим решили ограничиться пост
ройкой по переработанному проекту толь
ко двух кораблей, заказанных частным вер
фям, а остальные строить по новому (буду
щий тип «New Orleans»).

Конструкция
Корабли типа «Portland» в определенной 
степени представляли собой гибрид, соче
тающий элементы схем бронирования 
«Northampton» и «New Orleans». Переработ
ка предыдущего проекта вылилась в увели
чение толщины пояса в районе маш инно
котельных отделений до 127 мм (с утонче

нием до 83 мм к нижней кромке) на 19-мм 
подкладке и палубы — до 63,5 мм. Гораздо 
более солидную защ иту получили погреба: 
их стенки довели до 146 мм, толщина кры 
ши возросла незначительно — до 54 мм. 
Однако центральный артиллерийский пост 
и ряд важных ком м уникаций  защ иты  не 
имели вовсе. Вес вертикальной брони уве
личился до 686 т.

Эти нововведения позволили о б е спе 
чить более надежную защ иту силовой уста
новки от огня 152-мм орудий, и впервые 
появилась зона свободного маневрирова
ния под огнем 203-мм орудий, правда, это 
касалось только погребов боезапаса: для 
носового погреба — в диапазоне 60 — 115 
кбт, для корм ового — 60 — 102 кбт. Сами 
погреба попрежнему возвышались над ва
терлинией. Кроме того, башни сохранили 
весьма слабое бронирование, не способ 
ное противостоять 203-мм снарядам.

Помимо более надежной защиты, кораб
ли типа «Portland» отличались от предш ест
венников тем, что на них изначально не ста
вили ТА, а число 127-мм/25 зениток Мк.13 
было увеличено с четырех до восьми. В ос 
тальном вооружение не претерпело измене
ний ни по составу, ни по расположению.

Сущ ественным нововведением  стало 
внедрение систем ы  управления огнем
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Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 10 258 т; полное 12 775 т
180,4 (вл)/185,9x20,1 х6,4 м 
4 ТЗА «Parsons», 8 ПК «Yarrow», 107
000 л.с.; 2125 т нефти
32,5 уз.
10 000 (15) миль
пояс 127 — 83 мм, траверзы 32 — 25 
мм, палуба 63,5 мм, погреба 146 мм 
(борт) — 54 мм (крыша), башни 63,5 —
19 мм, барбеты 37 мм, рубка 32 мм 
3x3 — 203-мм/55, 8x1 — 127-мм/25, 
8x1 — 12,7-мм пулеметов, 2 
катапульты, 4 гидросамолета
848 человек

М к.27, основой которой являлись два не
больш их цилиндрических директора  с
12,7-мм противоосколочной броней, вмес
то больших застекленных площадок преды
дущих крейсеров. Для управления стрель
бой зенитной артиллерии сохранились по
сты Мк.19.

Силовая установка в целом повторяла 
прим ененную  на типе «Northam pton», за 
исклю чением  замены котлов «W hite- 
Forster» на «Yarrow». Это позволило не
сколько увеличить реальную («паспортная» 
осталась прежней) дальность плавания 
крейсеров. На испытаниях в сентябре 1932 
г. «Indianapolis» показал скорость 32,65 уз. 
при водоизмещ ении 11 092 т и мощности
108 317 л.с.

На верхнем и кормовом мостиках преду
сматривалось место для размещ ения че
тырех 12,7-мм пулеметов (хотя сами они 
появились позже). «Indianapolis» имел обо
рудование для использования в качестве 
резервного флагманского корабля флота.

М одернизации военного времени
Еще накануне войны было принято реш е
ние о довооружении обоих кораблей 4x4 
28 -м м /75  зенитными автоматами. Послед
ние появились на крейсерах в начале 
1942 г., одновременно с 20 -м м /70  автома
тами «Oerlikon» (около 12 стволов). Посты 
управления зенитной стрельбой М к.19 за 
менили на Мк.ЗЗ, причем на «Indianapolis» 
они расположились на носовой и кормовой 
надстройках, на «Portland» — на крыльях 
носового мостика. Тогда же установили ра
дары SC, FC М к.З и FD М к.4. Позже 28-мм 
автоматы заменили на счетверенные 40- 
м м /56 «Bofors» с директорами Мк.51.

В 1943 г. оба корабля прошли модерни
зацию, в ходе которой конструкция м ости
ка была упрощена, а грот-мачта заменена 
на легкую решетчатую, установленную пе
ред второй ды мовой трубой. Были уста 
новлены РЛС SK и SG. Впоследствии по
добным образом перестроили и оставш и
еся в строю корабли типа «Northampton».

Осенью 1944 г. на крейсерах обновили 
системы управления огнем: вместо М к.27 
были смонтированы М к.34 с новыми артил
лерийскими радарами FH; РЛС М к.4 заме
нили на М к.18. Применявш иеся с начала 
войны гидросамолеты Curtiss SOC-3 заме
нили на SC-1 «Seahawk». Полное водоизме
щение «Indianapolis» к концу 1944 г. превы
сило 15 000 т.

К концу войны количество стволов легкой 
зенитной артиллерии на «Portland» составля
ло 4x4 и 4x2 40-мм /56 и 17x1 20-мм/70; на 
«Indianapolis» — 6x4 40-М М /56 и 8x2 20- 
мм/70. На обоих кораблях была снята правая 
катапульта, а число гидросамолетов сокра
тилось до двух на первом и трех на втором.

Служба
«Portland» с 1936 до конца 1940 г. входил в 
состав 5-й, затем — 4-й дивизии крейсеров

«Indianapolis», 1945 г.
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Тихоокеанского флота. В момент японского 
нападения на Пирл-Харбор находился в со
ставе эскорта авианосца «Lexington» (TF.11), 
перебрасывавшего самолеты на Мидуэй. В 
мае 1942 г. принимал участие в сражении в 
Коралловом море, в июне — в сражении у 
ат. Мидуэй, в августе — в высадке на Гуа
далканал и сражении у Восточных Соломо
новых о-вов, в октябре — в сражении у о- 
вов Санта-Круз. В ходе последнего,
26.10.1942 атакован торпедоносцами B5N с 
авианосца «Zuikaku», получил попадания двух 
торпед, но обе не взорвались! 13.11.1942 в 
бою у о. Гуадалканал потопил японский ЭМ 
«Yudachi», но получил попадание 610-мм 
торпеды (вероятно, с «Yudachi») — выведена 
из строя кормовая башня, оба внутренних 
вала; ремонт до мая 1943 г. После этого до 
конца года действовал в р-не Алеутских о- 
вов. В начале 1944 г. крейсер вошел в со
став 7 -го  флота и участвовал в десантных 
операциях в ю го-западной части Тихого 
океана, в т.ч. в сражении в проливе Суригао 
(25.10.1944). В 1945 г. принимал участие в 
высадках в зал. Лингайен, на Коррехидор и 
Окинаву. В сентябре 1945 г. принимал капи
туляцию японского гарнизона на ат. Трук. В 
годы войны «Portland» награжден 16 боевы
ми звездами. До вывода в резерв 12.7.1946 
крейсер осуществлял переброску демоби
лизованных (операция «Magic Carpet»);
1.3.1959 исключен из списков; 6.10.1959

продан на слом; в декабре 1959 г. прибыл Тяжелый крейсер 
на разборку в Панаму. " Indianapolis»,

«Ind ianapo lis»  к началу Второй мировой 1942 г. 
войны выполнял функцию флагмана крей
серов Т ихоокеанско го  флота. В начале 
1942 г. действовал в южной части Тихого 
океана, прикрывая авианосцы «Lexington» и 
«Saratoga». После ремонта на верфи «Маге 
Island» (апрель — июль 1942 г.) занимался 
сопровождением конвоев, пройдя путь от 
Австралии до Алеутских о-вов. Оставался 
на Алеутах с августа 1942 до лета 1943 г.
19 .2 .1943 потопил японский  транспорт 
«Akagane-Maru».

В октябре 1943 г., после ремонта,
«Indianapolis» стал флагманом 5-го  флота.
Участвовал в операции на о-вах Гилберта и 
Маршалловых, сражении в Ф илиппинском  
море, высадке на Тиниан, Гуам и Каролин
ские о-ва. После очередного ремонта (но
ябрь 1944 — январь 1945 г.) принимал уча
стие в операции у Иводзимы. 30.3.1945 тя
жело поврежден попаданием «камикадзе»
(9 убитых, 20 раненых) — ремонт до июля
1945 г. 26.7.1945 доставил на Тиниан ком 
поненты атомной бомбы. 30.7.1945 потоп
лен тремя торпедами японской ПЛ I-58 в 
Ф илиппинском  море. И з-за задержки нача
ла спасательной операции на 84 часа, по
тери экипажа составили 883 чел., спасено 
316 чел. В годы войны «Indianapolis» удос
тоен 10 боевых звезд.

Тяжелый крейсер 
«Indianapolis»,

9 декабря 1944 г.
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Тяжелые крейсера типа «New Orleans»

Тяжелый крейсер 32 «New Orleans» верфь ВМС, Нью-Йорк 14.3.1931 12.4.1933 15.2.1934 Исключен 1.3.1959
«Vincennes», июнь 34 «Astoria» «Puget Sound», Бремертон 1.9.1930 16.12.1933 28.4.1934 Погиб 9.8.1942

1937 г. 36 «Minneapolis» верфь ВМС, Филадельфия 27.6.1931 6.9.1933 19.5.1934 Исключен 1.3.1959
37 «Tuscaloosa» верфь ВМС, Нью-Йорк 3.9.1931 15.11.1933 17.8.1934 Исключен 1.3.1959
38 «San Francisco» «Маге Island», Валледжо 9.9.1931 9.3.1933 10.2.1934 Исключен 1.3.1959
39 «Quincy» «Bethlehem», Куинси 15.11.1933 19.6.1935 9.6.1936 Погиб 9.8.1942
44 «Vincennes» «Bethlehem», Куинси 2.1.1934 21.5.1936 24.2.1937 Погиб 9.8.1942

Проектирование
К началу работ над проектом крейсеров, ко 
торые должны были последовать за типом 
«Portland», среди руководства американско
го флота все больше распространялось 
мнение о недостаточной защите своих пер
вых тяжелых крейсеров, именовавшихся не 
иначе как «жестянки». В феврале 1929 г., 
после продолжительных дискуссий в Гене
ральном совете, от планов дальнейш его 
развития типа «Northampton» отказались в 
пользу корабля с усиленным бронировани
ем, способным противостоять 203-мм сна
рядам на типичных дистанциях боя. Его со
здание представлялось возможным благо
даря тому обстоятельству, что крейсера 
типа «Northampton» имели стандартное во
доизмещение приблизительно на 1000 т ни
же предела, определенного Вашингтонской 
конференцией, и этот резерв можно было 
пустить на усиление защиты.

Предварительный вариант эски зн о го  
проекта был представлен на рассмотрение 
25.1.1930 и был принят спустя два месяца. 
Состав (но не расположение!) силовых ус 
тановок новых крейсеров остался без и з 
менений, а вот корпус был спроектирован 
заново и получился заметно короче и уже

по сравнению  с предш ественниками. С о
кращ ение длины было достигнуто за счет 
отказа от эш елонного расположения ЭУ в 
пользу л инейного . Кром е то го , на 4 м 
уменьшили длину каждого МО. Это позво
лило сократить длину поясной брони, уве
личив ее толщ ину. Благодаря внедрению  
новых башен ГК, вместо прим енявш ихся 
ранее, удалось обеспечить им защ иту от 
огня 203-мм орудий, а также расположить 
погреба ниже ватерлинии.

Первоначально по новому проекту пла
нировалось построить 5 кораблей (СА-37 — 
СА-41), однако он настолько превосходил 
все предыдущие, что было решено крейсе
ра СА-32, СА-34 и СА-36, заказ на которые 
в рамках программы 1929-го финансового 
года получили верфи ВМ Ф, также строить 
по и зм ененном у проекту (одноврем енно 
постройка СА-39 — СА-41 откладывалась). 
За ними последовали три корабля про 
граммы 1930 г. (СА-37 — СА-39), несколь
ко отличающиеся от головного. На СА-37 и 
СА-38 толщ ина барбетов была доведена 
до 165 мм, установлены новые более лег
кие 203-мм орудия в более компактных 
башнях. На СА-39 предусмотрели возмож
ность установки в будущем 28-мм  зенит-
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ных автоматов, что потребовало выделения 
резерва водоизмещ ения. Для этого  при 
шлось уменьш ить толщ ину барбетов до 
133 мм. Последний корабль серии, СА-44, 
строился по программе 1931 г. (хотя заказ 
был выдан 3.8.1933) и полностью повторял 
СА-39.

Конструкция
Корабли типа «New Orleans» являли собой 
вторую волну «договорных» крейсеров, что 
нашло отражение как в их тактико-техничес- 
ких характеристиках, так и во внешнем обли
ке. По сравнению с тяжеловесными тяжелы
ми крейсерами предыдущих типов они вы
глядели компактнее и изящнее. Длина 
корпуса сократилась более чем на 6,5 м; вы
сота борта уменьшилась до 8,5 м в носу и 4,6 
м в корме против 9,5 и 5,6 м у «Northampton». 
Следствием этого стало некоторое снижение 
метацентрической высоты.

Полубак простирался на половину длины 
корабля — до 76-го шп. Крейсера имели две 
сплошные палубы и делились на отсеки 17 
водонепроницаемыми переборками, дохо
дившими до главной палубы. Энергетичес
кая установка занимала пространство меж
ду шп.53 и 103. По всей длине проходило 
второе дно, переходившее в двойной борт, 
поднимавшийся в районе машинно-котель- 
ных отделений до второй палубы, а вне их — 
до первой платформы. Однако сохранилась 
поперечная система набора.

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 9950 т; полное 12 463 т
176,2 (вл>/179,2x18,8x6,9 м
4 ТЗА «Westinghouse», 8 ПК «Babcock 
& Wilcox», 107 ООО л.с.; 2178 — 2270 т 
нефти
32,75 уз.
10 000 (15) миль
пояс 127 — 76 мм, траверзы 37 — 76 
мм, палуба 57 мм, погреба 76 — 102 
мм, барбеты 127 мм (СА-37 и СА-38 — 
152 мм, СА-39 и СА-44 — 133 мм), 
башни 203 — 37 мм, рубка 127 мм 
3x3 — 203-мм/55, 8x1 — 127-мм/25,
8x1 — 12,7-мм пулеметов,
2 катапульты, 4 гидросамолета
708 — 807 человек

Схема бронирования подверглась сущ е
ственному пересмотру. Отсеки силовой ус 
тановки защищал 127-мм пояс (на 19-мм 
обш ивке) высотой 4,36 м. Верхней кром 
кой он примыкал ко второй палубе, а к 
нижней утончался до 76 мм. Отличитель
ной особенностью  это го  и последую щ их 
типов американских крейсеров стал узкий 
подводный пояс в носу, прикрывавший но
совые погреба (верхней кром кой он при 
мыкал к первой платформе). Его толщина

1942 г.

1945 г.
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Тяжелый крейсер 
кTuscaloosa», 

Скапа-Флоу, 
лето 1942 г.

Тяжелый крейсер 
«Quincy»

на «New Orleans» составляла 102 мм с 
уменьшением до 76 мм к нижней кромке. 
Кормовой погреб защищал внутренний по
яс аналогичной толщины.

Броневые траверзы  располагались на 
шп.20, 53, 103 и 128; внутренние имели 
толщину 76 — 51 мм, внешние 37 мм. Го
ризонтальная защита в виде 57-мм броне- 
палубы располагалась на двух уровнях: 
между шп.53 — 103 бронировалась вторая 
палуба, далее в нос до шп.12 и в корму до 
шп.128 — первая платформа (причем меж
ду 12-м и 20-м шп. ее толщина уменьш а
лась до 32 мм). Бронирование башен ГК: 
лоб 203 мм, крыша 70 мм, стенки 95 — 37 
мм, тыл 37 мм.

Вес брони составлял 1507 т — 15% стан
дартного водоизмещ ения (и это без учета 
брони палуб!). В результате зона свобод
ного маневрирования под огнем  203-м м  
орудий при курсовом угле 60° лежала в д и 
апазоне 60 — 110 кбт.

Первые три корабля типа  «New 
Orleans» сохранили в качестве главного ка
либра 203-м м /55 орудия М к.9 или М к.14. 
Однако монтировались они в новых трехо
рудийны х баш нях, которы е стали более

ком пактны м и и лиш ились подбаш енного  
перегрузочного отделения — заряды пода
вались непосредственно из погребов. Ин
дивидуальная вертикальная наводка ство
лов попреж нем у отсутствовала. СА-37 и 
последующие крейсера получили на во
оруж ение новые 2 0 3 -м м /5 5  орудия 
М к.12. Они стали значительно легче (17,4 
т), использовали тот же снаряд, дальность 
стрельбы при этом уменьш илась совсем 
незначительно (до 27 480 м). Число 127- 
м м /25  зенитных орудий довели до восьми, 
перенеся их на полубак, а носовую пару, во 
избежание заливания, — на первый ярус 
надстройки. На носовом и кормовом м ос
тиках разместили по 4x1 12,7-мм пулемета 
«Browning». От торпедного вооружения от
казались еще на стадии проектирования. 
Состав авиационного вооружения остался 
прежним, но из-за  иного расположения ЭУ 
ангар и катапульты перенесли дальш е в 
корму.

Совершенно новыми стали системы уп
равления огнем: Мк.31 для главного калиб
ра и Мк.ЗЗ для 127-мм орудий. Каждая из 
них включала по два директора, устанавли
вавшихся на носовой и корм овой надст-
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ройках. Все башни ГК оборудовались ба
шенными дальномерами.

Имея тот же состав силовой установки, 
как и предш ественники, крейсера типа 
«New Orleans» отличались ее линейным рас
положением: четыре котельных отделения 
размещались перед двумя машинными, что 
создавало опасность полной потери хода в 
результате одного торпедного попадания. 
Три корабля (СА-38, СА-39 и СА-44) — пер
выми среди американских крейсеров — бы
ли оснащены резервными дизель-генерато- 
рами. На испытаниях «New Orleans» показал 
32,47 уз. при водоизмещ ении 11 179 т  и 
мощности 110 503 л.с., a «Tuscaloosa» — 
32,36 уз. при 11 500 т и 107 378 л.с.

Экипаж на первых трех кораблях состо
ял из 708 чел.; на СА-37 и СА-38 — 751 
чел.; на СА-39 и СА-44 — 807 чел.

И з-за имевшихся отличий однотипны е 
корабли имели существенную (более чем 
на 600 т) разницу в водоизм ещ ении: 
«New Orleans» — 10 136 т, «Tuscaloosa» — 
9975 т, «Quincy» — 9375 т, «Vincennes» — 
9400 т.

Предвоенные м одернизации
На «Vincennes» в 1938 г. установлен экспе 
риментальный облегченный директор Мк.39 
для 127-мм орудий (в дополнение к имев
шейся системе Мк.ЗЗ).

М одернизации военного времени
В начале 1941 г. было принято решение о 
модернизации крейсеров, связанной с уси
лением зенитного вооружения. На них пла
нировалось установить по 4x4 28-ММ/75 зе 
нитных автомата Мк.1 (на носовом мостике 
и юте), прикрыть позиции 127-мм орудий 
(но не сами орудия!) противоосколочными 
экранами, а также срезать фок-мачту. 
«Astoria» прошел подобное переоборудова
ние еще в июне 1941 г., «New Orleans» и 
«Minneapolis» — к ноябрю, на остальных ко
раблях работы завершились к апрелю 1942

г. Позднее были добавлены 6x1 20 -м м /70  Тяжелый крейсер
автоматов «Oerlikon», а до конца года их «Tuscaloosa»
число достигало 12 — 16 стволов. К середи
не 1942 г. все крейсера были оснащены 
РЛС SC и FC.

К концу 1943 г. все 28 -м м /75  автоматы 
на уцелевших крейсерах заменили на 6x4 
40 -м м /56  «Bofors». Были установлены РЛС 
SG (как правило, по 2 станции) и М к.4, а 
SC заменены на SK. К этому времени ос 
тойчивость приблизилась к опасному пре
делу, и дальнейшие модернизации сопро
вождались добавкой 275 — 500 т балласта.
Кроме того, с кораблей сняли боевые руб
ки, перестроили мостики, демонтировали 
кран правого борта, уменьш или толщ ину 
противоосколочны х экранов 127-мм ору
дий и сократили боезапас ГК. О сущ еств
ленная на большинстве тяжелых крейсеров 
замена устаревших систем управления о г 
нем на новую М к.34 на кораблях данного 
класса не проводилась и з -за  проблем с 
остойчивостью.

«Minneapolis» в 1944 г. перевооружен 203- 
мм орудиями М к.15, аналогичными устанав
ливавшимся на последних крейсерах серии, 
и оснащен радиовысотомером SP. Планиро
валось смонтировать на нем спаренный 
«Bofors» на башне №2, но из-за опасений за 
остойчивость от этого отказались.

К августу 1945 г. легкая зенитная артил
лерия на «New Orleans» насчитывала 6x4 
40 -м м /56  и 14x2 20 -м м /70  автоматов; на 
«M inneapolis» — 6x4 4 0 -м м /5 6  и 8x2 20- 
мм /70; на «Tuscaloosa» — 6x4 40 -м м /56  и 
28x1 20 -м м /70 ; на «San Francisco» — 6x4 
40 -м м /56  и 26x1 20 -м м /70 . Одна из ката
пульт была снята.

Служба
«New Orleans» всю свою карьеру провел в 
составе 6-й  дивизии крейсеров на Тихом 
океане. 7.12.1941 рем онтировавш иеся 
«New Orleans» и «San Francisco» оказались 
единственными тяжелыми крейсерами, нахо-
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Тяжелый крейсер дившимися в Перл-Харборе в момент япон-
«New Orleans», ского нападения. С января 1942 г. крейсер

20 марта 1945 г. занимался сопровождением конвоев в Авст
ралию и Нумеа. В мае принимал участие в 
битве в Коралловом море, затем — у М иду
эя; в июле эскортировал  поврежденны й 
авианосец «Saratoga». Во время боя у Тас- 
саф аронга 30 .11.1942 тяжело поврежден 
610-м м  торпедой с японско го  ЭМ 
«Takanami» — в результате взрыва погребов 
оторвана носовая оконечность до башни 
№2. Ремонт на верфи «Puget Sound» до ию 
ля 1943 г. В конце 1943 г. крейсер участво
вал в боях на Уэйке и о-вах Гилберта, в ян
варе 1944 г. — в обстреле Кваджелейна, в 
феврале сопровождал авианосцы в рейде 
на Трук. 17.2.1944, вместе с однотипным 
«Minneapolis», потопил японский учебный 
крейсер «Katori» и эсминец «Maikaze». В ап
реле прикрывал высадку у порта Холландиа 
и получил небольшие повреждения, когда 
поврежденны й самолет с авианосца 
«Yorktown» врезался в грот-мачту. Летом
1944 г. участвовал в операциях у Сайпана и 
Трука, битве в Ф илиппинском море, бом 
бардировке Иводзимы. В ходе сражения у 
м. Энганьо 26.10.1944 потопил поврежден
ный японский легкий авианосец «Chiyoda» и 
эсминец «Hatsutsuki».

После ремонта на верфи «Маге Island» 
(декабрь 1944 — март 1945 г.) «New 
Orleans» до июня 1945 г. действовал у О ки
навы. С августа находился в корейских и 
китайских водах, прибыл в С ан-Ф ранциско
8.12.1945. В годы войны корабль заслужил 
16 боевых звезд.

10.2.1947 «New Orleans» выведен в ре
зерв; 1.3.1959 исключен из состава флота;
22.9.1959 продан на слом; разобран в Бал
тиморе.

«Astoria» находился в составе 6-й ДКР с 
1936 г. до гибели. 7.12.1941 крейсер был на 
пути к Мидуэю с TF.11. В феврале 1942 г. 
участвовал в набеге на Рабаул в составе 
TF.17 во главе с авианосцем «Yorktown». В 
марте, вместе с «Louisville», «Chicago» и авст
ралийским «Australia», вошел в состав соеди

нения ANZAC — действовал у берегов Новой 
Гвинеи, участвовал в сражениях в Коралло
вом море и у Мидуэя. 9.8.1942 в бою у о. Са- 
во тяжело поврежден артиллерией японских 
тяжелых крейсеров (по некоторым данным, 
получил до 65 попаданий), затонул спустя 12 
часов. Потери — 216 погибших, 186 раненых. 
Крейсер заслужил 3 боевых звезды.

«Minneapolis» вскоре после вступления 
в строй зачислен в 7-ю  дивизию  крейсеров 
Тихоокеанского флота. До февраля 1942 г. 
вел патрулирование в р-не Гавайских о- 
вов, затем прикрывал переброску войск в 
ю го-западную  часть Тихого океана. В со
ставе TF.16 участвовал в сражениях в Ко
ралловом море и у Мидуэя, с августа вклю
чился в кампанию на Гуадалканале. В бою 
у Тассаф аронга 30 .11 .1942  в качестве 
флагмана TF.67 поврежден двумя 610-мм 
торпедам и с япо н ско го  ЭМ «Takanami». 
Оторвана носовая оконечность до башни 
№1 — ремонт до сентября 1943 г.

В конце 1943 г. «Minneapolis» участвовал 
в нанесении ударов по Уэйку и захвате о. 
Макин, в начале 1944 г. — в операциях на 
М арианских и Каролинских о-вах. Затем во
шел в состав быстроходного авианосного 
соединения (TF.58), участвовал в сражениях 
в Ф илиппинском море и при Лейте, позже 
поддерживал высадку на Батаан, Коррехи
дор и Окинаву. В апреле 1945 г., в связи с 
полным износом стволов орудий ГК, ушел 
на ремонт в США. До 1946 г. действовал в 
ф илиппинских и корейских водах. Всего 
крейсер удостоен 16 боевых звезд.

10.2.1947 «M inneapolis» выведен в ре
зерв; 1.3.1959 исключен из состава флота;
14.8.1959 продан на слом; в июле 1960 г. 
прибыл на разборку в Честер (штат Пен
сильвания).

«Tuscaloosa», в отличие от своих сис- 
тершипов, с начала 1939 г. служил на вос
точном побережье США. Участвовал в Ней
тральном патруле и оккупации Исландии. С 
апреля по сентябрь 1942 г. находился в со 
ставе британского Флота метрополии, уча
ствовал в сопровождении арктических кон-
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воев (в т.ч. печально знаменитого PQ- 
17). В ноябре принял участие в операции 
«Torch» в составе Западного оперативного 
соединения. 8.11.1942 у Касабланки нанес 
повреждения ф ранцузском у ЭМ 
«Fougueux» и подвергся безрезультатным 
атакам ПЛ «Antiope» и «Meduse». В сентяб
ре 1943 г. сопровождал авианосец 
«Ranger» при нанесении ударов по немец
ким базам в Норвегии, в октябре совершил 
поход к Ш пицбергену. В июне 1944 г. под
держивал высадку в Нормандии (на участ
ке «Utah»), в августе — в Южной Франции, 
после чего перешел на Тихий океан, при
соединившись к 3-му флоту на Улити в ян
варе 1945 г. Участвовал в операциях у 
Иводзимы и Окинавы, после чего передан 
7-му флоту и последние месяцы войны 
провел в филиппинских и китайских водах. 
За годы войны «Tuscaloosa» получил 7 бое
вых звезд.

13.2.1946 выведен из боевого состава;
1.3.1959 исключен из состава флота;
25.6.1959 продан на слом; разобран в Бал
тиморе.

«San Francisco» с началом войны в Евро
пе начал службу в составе Нейтрального па
труля в Карибском бассейне, но в начале
1940 г. сменил «Wichita» в составе 6-й диви
зии крейсеров в Перл-Харборе. С января 
1942 г. входил в состав TF.11 во главе с 
авианосцем «Lexington». В начале марта 
действовал в Коралловом море, затем со
провождал конвои между Америкой и Авст
ралией. Участвовал в сражениях у Восточ
ных Соломоновых о-вов (23 — 25.8.1942) и у 
м. Эсперанс (11.10.1942), во время которо
го потопил японский ЭМ «Fubuki».
12.11.1942 у Лунга-Пойнт поврежден в ре
зультате «огненного тарана» японского тор
педоносца G4M кокутая «Kisarazu» — унич
тожен кормовой КДП (16 убитых, 29 ране
ных). В ночь на 13.11.1942 в бою у 
Гуадалканала тяжело поврежден артогнем 
японских кораблей — получил до 45 попада
ний (77 убитых, включая командира корабля

и адмирала). Ремонт до февраля 1943 г.
26.2.1943 «San Francisco» вернулся в Ну

меа, но в апреле переведен на Алеуты, где 
провел 4,5 месяца, приняв участие в захва
те о-вов Атту и Кыска. В ноябре прикрывал 
высадку на Макин, в декабре — на Квадже- 
лейн. В 1944 г. действовал в составе быст
роходного ударного соединения у Квадже- 
лейна, Сайпана, Гуама, в сражении в Ф и 
липпинском море. После ремонта (июль — 
октябрь 1944 г.) стал флагманом 6-й ДКР, 
действовал на Ф илиппинах и в Ю жно-Ки
тайском море, участвовал в высадках на Бо
нин, Иводзиму и Окинаву. По окончанию бо
евых действий оставался в китайских и ко
рейских водах до 12.1.1946. За время войны 
удостоен 17 боевых звезд.

10.2.1947 «San Francisco» выведен в ре
зерв; 1.3.1959 исключен из состава флота;
9.9.1959 продан на слом.

»Quincy» после вступления в строй во
шел в состав 8-й ДКР. Действовал на Сре
д изем ном  море во время граж данской  
войны в Испании; весной 1937 г. передан 
7-й  ДКР Тихоокеанского флота, но в начале 
1939 г. вернулся в Атлантику вокруг м.
Горн. Нес службу в составе Нейтрального 
патруля, успев пройти от Кейптауна до Ис
ландии. После ремонта на верфи ВМС в 
Нью-Йорке (март — май 1942 г.) перешел 
на Тихий океан в состав TF.18. Потоплен
9.8 .1942 в бою у о. Саво артиллерией и 
торпедам и японских тяжелых крейсеров  
(370 погибших, 167 раненых). Успел полу
чить 1 боевую звезду.

«Vincennes» до апреля 1939 г. находил
ся на Тихом океане (7-я ДКР), затем пере
веден в Атлантику, где оставался до марта
1942 г. Участвовал в рейде Дулиттла на То
кио (апрель 1942 г.), прошел ремонт, после 
чего включен в состав TF.62 для прикрытия 
вы садки на Гуадалканале. Потоплен
9.8 .1942 в бою у о. Саво артиллерией и
торпедам и японских тяжелых крейсеров Тяжелый крейсер
(332 погибш их, 258 раненых). Удостоен 2 "San Francisco»,
боевых звезд. февраля 1943 г.
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Тяжелый крейсер «Wichita»

45 «Wichita» верфь ВМС, Филадельфия 28.10.1935 16.11.1937 16.2.1939 Исключен 1.3.1959

Проектирование
Лондонский м орской договор , ратиф ици
рованный Сенатом США 21.7.1930, устано
вил для каждой из подписавш их его стран 
предел общ его тоннажа крейсеров, кото
рого разрешалось достичь к концу 1936 г., 
и максимальное количество тяжелых крей
серов. Для Соединенных Штатов число по
следних определялось в 18 единиц. Та
ким образом , разреш алось заложить 
один тяжелый крейсер в 1934 г. (им стал 
СА-44 «Vincennes») и еще один — в 1935 г.

13.3.1934 последний решили строить по 
новому проекту, в основу которого положи
ли проект новейших легких крейсеров типа 
«Brooklyn» с заменой 152-мм  орудий на 
203-мм . Предполагалось увеличить даль
ность плавания по сравнению с кораблями 
типа «New Orleans» за счет улучшенных об 
водов корпуса и большей емкости топлив
ных цистерн; перенести авиационный ан
гар и катапульты в корм у; сущ ественно 
улучшить размещ ение зенитной артилле
рии, обеспечив шестиорудийный бортовой 
залп и трехорудийны й по носу и корм е. 
Толщину пояса повысили до 152 мм, бар
бетов — до 178 мм, что в итоге увеличило 
зону свободного маневрирования под о г
нем 203-мм орудий примерно на 15 кбт.

В проекте устранили основной недоста
ток  предш ествую щ их 203-м м  установок,

дававших слиш ком большой разброс сна
рядов в залпе из-за  недостаточного рас
стояния между осями орудий. В новых ус 
тановках это расстояние удалось сделать 
большим, а чтобы не увеличивать диаметр 
барбета, его выполнили не цилиндричес
ким, а коническим.

Заказ на строительство СА-45 «Wichita» 
был выдан 22.8.1934 верфи ВМС в Ф ила
дельфии, механизмы производились кор 
порацией «New York Shipbuilding». В мае 
1936 г. в проект внесли последнее изм е
нение — вместо прежних 127-м м /25  по
явились новейшие 127-м м /38 зенитки.

Конструкция
От прототипа «Wichita» унаследовал глад
копалубный корпус с небольшой седлова- 
тостью и довольно острыми образования
ми носовой части. Новый корпус обеспечи
вал лучшую остойчивость и устойчивость к 
боевым повреж дением  благодаря м ень
шим размерам отсеков и увеличенной вы
соте борта. Характерной особенностью  
силуэта стали дымовые трубы, состояв
шие из двух цилиндров с грибовидным ко
зырьком в нижней трети.

По уровню защиты «Wichita» превосхо
дил все предыдущ ие ам ериканские крей
сера. Броневой пояс длиной 55 м и толщ и
ной в средней части 152 мм (на 16-мм об-
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Водоизмещение: стандартное 10 565 т; полное 13 015 т
Размерения: 182,88 (вл)/185,4х18,8х7,2 м
Энергетическая установка: 4 ТЗА «Parsons», 8 ПК «Babcock & Wilcox», 100 ООО л.с.; 1984

т нефти
Скорость: 33 уз.
Дальность плавания: 10 000 (15) миль
Бронирование: пояс 152 — 102 мм, траверзы 152 мм, палуба 57 мм, башни

203 — 70 мм, барбеты 178 мм, рубка 152 мм 
Вооружение: 3x3 — 203-мм/55, 8x1 — 127-мм/38, 2x4 — 28-мм/75, 8x1 —

12,7-мм пулеметов, 2 катапульты, 4 гидросамолета
Экипаж: 929 человек

шивке) в районе погребов утончался до 
102 мм. Палуба — толщиной 57 мм. Попе
речные траверзы имели толщину 152 мм, а 
барбеты — 178 мм. Броня башен: 203 мм 
лоб, 70 мм крыша, 95 мм стенки, 37 мм 
тыл. Вертикальная броня — класса «А», го 
ризонтальная — из стали STS. Общий вес 
защиты, без учета брони палуб, составил
1473,6 т. Такое бронирование обеспечива
ло крейсеру зону свободного маневриро
вания под огнем 203-мм орудий в диапазо
не от 50 до 110 кбт.

Заметные улучшения были внесены в 
вооружение корабля. Хотя сами 203-м м /55 
орудия были уже испы танной модели 
Мк.12, башни проектировались заново и 
существенно отличались от всех предыду
щих образцов. Орудия, наконец, получили 
индивидуальное вертикальное наведение. 
Расстояние между осями стволов было 
увеличено до 170 см, что позволило д о
вести разброс снарядов до приемлемого 
уровня. Увеличились скорости наводки. В
1939 г. на вооружение был принят новый 
«сверхтяжелый» бронебойный снаряд, ве
сивший 152 кг. Это позволило уменьшить

начальную скорость, что резко увеличива
ло живучесть стволов.

В дополнение к 203-мм орудиям крей
сер нес новые 127-мм /38 зенитки, разм е
щенные не побортно, а по ром бовидной 
схеме, что заметно улучшало диаграм м у 
стрельбы . Немаловажным являлся и тот 
факт, что половину орудий поместили в за 
крытых установках, позволявших действо
вать в более свежую погоду. Так как проек
том предусм атривались гораздо  более 
легкие  12 7 -м м /2 5  зенитки , остойчивость 
корабля после установки 127-м м /38 пушек 
стала вызывать настолько серьезные опа
сения, что кормовую пару поставили на ко 
рабль лишь летом 1939 г. Выход был най
ден в укладке 200 т чугунного балласта.

Система управления огнем включала по 
два директора Мк.34 и Мк.ЗЗ (соответствен
но для главного и универсального калибров).

Состав и расположение силовой уста 
новки напоминали последние два корабля 
типа «Brooklyn»: три КО с шестью из вось
ми ПК размещ алось перед носовым МО, а 
два оставшихся ПК стояли в КО №4, распо
ложенном между двумя МО. Температура

1945 г.
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пара — 342 ’C, рабочее давление — 32,7 
атм. М ощ ность турбогенераторов  была 
увеличена на 60%, однако при этом была 
существенно снижена мощ ность резервных 
дизель-генераторов. Точные данные об ис
пытаниях «Wichita» отсутствуют, но извест
но, что корабль не развил проектных 33,6 
уз. Дальность плавания также не дотягива
ла до «паспортного» значения и ограничи
валась 8800 милями 15-уз. ходом.

Экипаж крейсера составлял 863 чел. по
сле вступления в строй, 929 чел. — к концу
1941 г., 1343 чел. — в 1945 г.

Главным недостатком  корабля стала 
очень плохая остойчивость. М етацентриче- 
ская высота при полной нагрузке составля
ла всего 0,73 м.

М одернизации военного времени
Поскольку «Wichita» практически не имел 
резервов остойчивости, модернизации но
сили ограниченный характер. В июле 1941 
г. крейсер получил 2x4 28-мм автомата и 
экспериментальную РЛС управления огнем 
ГК CXAS Мк.1 (впоследствии заменена на 
М к.8). К апрелю 1942 г. корабль получил 
РЛС SC и М к.4, а в течение года начал ос 
нащаться 20 -м м /70  автоматами «Oerlikon».

В ноябре 1942 г. возникло предложение
о замене одинарных 127-мм /38 орудий и 
28-мм автоматов на пять или шесть 127- 
мм спаренных башенных установок и 6x2 
40 -м м /56  автоматов «Bofors», однако вы
числения показали невозможность осущ е
ствления это го  плана и з -за  критической  
ситуации с остойчивостью.

В августе — ноябре 1943 г. крейсер про
шел обш ирную  м одернизацию  на верфи 
«Puget Sound» с полной заменой легкого  
зенитного вооружения и радиолокационно
го оборудования. После ремонта «Wichita» 
нес 4x4 и 2x2 40 -м м /56  автомата «Bofors» и 

Тяжелый крейсер 18x1 20 -м м /70  «Oerlikon», РЛС SK-1, SG,
«Wichita» Mk.4 и Mk.13.

К концу войны корабль получил еще 2x2 
40-мм/56 автомата, а РЛС Мк.4 заменили на 
Мк.25. Полное водоизмещение — 14 611 т.

Служба
После вступления в строй служба «Wichita» 
проходила в Атлантике, в составе 7-й диви
зии крейсеров. Крейсер участвовал в Нейт
ральном патруле; совершил поход в Южную 
Америку (июнь — сентябрь 1940 г.); участво
вал в оккупации Исландии. В марте 1942 г. 
придан британском у Ф лоту метрополии, 
участвовал в сопровождении арктических 
конвоев. В ноябре принял участие в опера
ции «Torch» в составе Западного оператив
ного соединения (Касабланка), после чего 
перешел на Тихий океан.

31.1.1943 в бою у о. Реннел «Wichita» полу
чил попадание невзорвавшейся торпеды с са
молета G3M из состава 701-го кокутая. В ап
реле перешел на Алеуты, где 22.7.1943 участ
вовал в обстреле о. Кыска. После ремонта на 
верфи «Puget Sound» (4.9. — 3.12.1943) участ
вовал в захвате Маршалловых о-вов, порта 
Холландиа, Трука и Сайпана. В июне 1944 г. 
принимал участие в битве в Филиппинском 
море, а в октябре — в рейде на Формозу, 
Окинаву и Лусон в составе быстроходного 
авианосного соединения (TF.38). В ходе сра
жения у м. Энганьо 26.10.1944, вместе с дру
гими крейсерами, потопил поврежденный 
японский легкий авианосец «Chiyoda» и эсми
нец «Hatsutsuki». Из-за проблем с ЭУ, вызван
ных буксировкой торпедированного КРТ 
«Canberra» 13 — 15.10.1944, ушел на ремонт. 
Вернулся в строй в феврале 1945 г. и принял 
участие в захвате Окинавы и оккупации Япон
ских о-вов. В годы войны заслужил 13 боевых 
звезд.

3 .2 .1947 «Wichita» выведен из боевого 
состава ; предложение о перестройке  в 
крейсер  УРО не было реализовано, и
1.3 .1959 корабль исклю чен из состава 
флота; 14.8.1959 продан на слом.
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Тяжелые крейсера типов «Baltimore» и «Oregon City»

Тип «Baltimore»
68 «Baltimore» «Bethlehem», Куинси 26.5.1941 28.7.1942 15.4.1943 Исключен 1.5.1971
69 «Boston» «Bethlehem», Куинси 30.6.1941 26.8.1942 30.6.1943 Исключен 4.1.1974
70 «Canberra» «Bethlehem», Куинси 3.9.1941 19.4.1943 14.10.1943 Исключен 31.7.1978
71 «Quincy» «Bethlehem», Куинси 9.9.1941 23.6.1943 15.12.1943 Исключен 1.10.1973
72 «Pittsburgh» «Bethlehem», Куинси 3.2.1943 22.2.1944 10.10.1944 Исключен 1.7.1973
73 «St. Paul» «Bethlehem», Куинси 3.2.1943 16.9.1944 17.2.1945 Исключен 31.7.1978
74 «Columbus» «Bethlehem», Куинси 28.6.1943 30.11.1944 8.6.1945 Исключен 9.8.1976
75 «Helena» «Bethlehem», Куинси 9.9.1943 28.4.1945 4.9.1945 Исключен 1.1.1974
130 «Bremerton» «New York Shipbuilding», 

Кэмден
1.2.1943 2.6.1944 29.4.1945 Исключен 1.10.1973

131 «Fall River» «New York Shipbuilding», 
Кэмден

12.4.1943 13.3.1944 1.7.1945 Исключен 19.2.1971

132 «Macon» «New York Shipbuilding», 
Кэмден

14.6.1943 15.10.1944 26.8.1945 Исключен 1.11.1969

133 «Toledo» «New York Shipbuilding», 
Кэмден

13.9.1943 5.5.1945 27.10.1946 Исключен 1.1.1974

135 «Los Angeles» верфь ВМС,
Филадельфия

28.6.1943 20.8.1944 22.7.1945 Исключен 1.1.1974

136 «Chicago» верфь ВМС,
Филадельфия

28.7.1943 20.8.1944 10.1.1945 Исключен 1.1.1974

137 «Norfolk» верфь ВМС,
Филадельфия

27.12.1944 Не достроен

138 «Scranton» верфь ВМС,
Филадельфия

27.12.1944 Не достроен

Тип «Oregon City»
122 «Oregon City» «Bethlehem», Куинси 8.4.1944 9.6.1945 16.2.1946 Исключен 1.11.1970
123 «Albany» «Bethlehem», Куинси 6.3.1944 30.6.1945 11.6.1946 Исключен 29.8.1980
124 «Rochester» «Bethlehem», Куинси 29.5.1944 28.8.1945 20.12.1946 Исключен 1.10.1973
125 «Northampton» «Bethlehem», Куинси 31.8.1944 27.1.1951 7.3.1953 Исключен 31.12.1977
126 «Cambrodge» «Bethlehem», Куинси 16.12.1944 - — Не достроен
127 «Bridgeport» «Bethlehem», Куинси 13.1.1945 — — Не достроен

Тяжелый крейсер 
«Boston»
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138). Первоначально СА-70 получил название 
«Pittsburg», СА-71 — «St. Paul», СА-72 — 
«Albany», СА-73 — «Rochester», СА-75 — «Des 
Moines».

В 1942 г. был создан улучшенный про
ект, отличавшийся сокращ ением числа ды 
мовых труб до одной и улучшенными сек
торам и обстрела зенитной  артиллерии. 
Водоизмещ ение выросло до 14 300 /17  600 
т. По «проекту 1942» было решено достра
ивать СА-122 — СА-129, СА-137 и СА-138. 
Впоследствии их стали обозначать как тип 
«Oregon City». СА-134 23.9.1943 перезака
зали как крейсер нового типа с автомати
ческим и 203-м м  орудиям и (будущ ий тип 
«De Moines»), а 12.8.1945, в связи с окон
чанием боевых действий, был аннулирован 
заказ на СА-126 — СА-129 и СА-137 — СА- 
138, причем два корабля (СА-128 «Kansas 
City» и СА-129 «Tulsa») даже не успели за 
ложить. Д нем  ранее было зам орож ено 
строительство СА-125 «Northampton» — он 
был достроен только спустя 8 лет как ко 
рабль управления CLC-1.

Конструкция
Крейсера типа «Baltimore» отличались от 
«Wichita» сильно увеличенными размерами 
(длина — на 19,8 м, ширина — на 1,8 м), но 
в целом по компоновке и внешнему виду 
больше походили на легкие крейсера типа 
«Cleveland», имея ту же форму корпуса и 
надстроек, а также схему размещ ения зе 
нитной артиллерии. Для повышения живу
чести были ликвидированы все иллюмина
торы в корпусе.

Б ронирование, по сравнению  с 
«Wichita», практически  не изм енилось — 
значительная часть прироста тоннажа пош 
ла не на увеличение толщины брони, а на 
усиление корпусны х конструкц ий . Лиш ь 
толщина палубы возросла до 65 мм, да no

1 ■1 а к  1 и к о - 1 счи и чсч  
- B a lt im o re »  и -

■кис х а р а к т е р и с т и к и  гн ж е м ы х  кр е й с е р о в  т и п а  
O re g o n  (  it> > на м о м е ш  не i м м е м п я  к с i рой

Водоизмещение: стандартное 13 880 т; полное 17 031 т
Размерения: 202,4 (вл)/205,26x21,6x7,3 м
Энергетическая установка: 4 ТЗА «General Electric», 4 ПК «Babcock & Wilcox», 120 000 

л.с.; 2735 т нефти
Скорость: 33 уз.
Дальность плавания: 10 000 (15) миль
Бронирование: пояс 152 — 102 мм, погреба 76 — 51 мм, траверзы 152 — 

127 мм, палуба 65 мм, башни 203 — 95 мм, барбеты 160 — 
152 мм, рубка 165 мм (нет на СА-68 — СА-74)

Вооружение: 3x3 — 203-мм/55, 6x2 — 127-мм/38, 12x4 (СА-68 — СА-71) 
или 11x4 и 2x2 (остальные) — 40-мм/56, 24 — 28x1 — 
20-мм/70, 2 катапульты, 4 (СА-68 — СА-71) или 2 
(остальные) гидросамолета

Экипаж: 1142 человека

il роектирование
Проработки проекта нового тяжелого крей
сера начались в сентябре 1939 г. в качест
ве альтернативы 8000-тонном у крейсеру 
CL-55 (будущий «Cleveland»). Начавшаяся в 
Европе война сняла все договорные огра
ничения, что позволило вернуться к пост
ройке крейсеров с 203-мм артиллерией ГК. 
За основу был взят только что вступивший 
в строй «Wichita», единственным недостат
ком которого  считалась неудовлетвори
тельная остойчивость. Первоначально 
предполагалось ограничиться увеличением 
ширины корпуса на 0,6 м, однако вскоре 
Генеральный совет решил пойти на более 
существенное изменение проекта. В пер
вую очередь, требовалось усилить зенит
ное вооружение за счет размещ ения 
127-мм/38 орудий в спаренных башнях по 
принятой на крейсерах типа «Cleveland» 
ром бовидной схеме и поставить на ко 
рабль многоствольные автоматы (первона
чально 4x4 28 -м м /75  «чикагских пианино», 
впоследствии замененные на 4 0 -м м /56  
«Bofors»). Также предусматривалось изм е
нить располож ение силовой установки, 
продлить пояс по ватерлинии и улучшить 
защ иту от магнитных мин, по опыту войны 
в Европе. В результате новый корабль за
метно «подрос» — стандартное водоизме
щение достигло 13 600 т, причем практи
чески весь прирост пошел на усиление зе 
нитного вооружения и обеспечение лучшей 
мореходности и остойчивости.

Заказ на строительство первых четырех 
кораблей (СА-68 — СА-71) разместили
1.7.1940. Требования военного времени при
вели к увеличению запланированного числа 
крейсеров. Уже 9.9.1940 последовал заказ 
еще на четыре (СА-72 — СА-75), а 7.8.1942, 
в рамках программы 1943-го финансового го
да, заказали сразу 16 единиц (СА-122 — СА-
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яс по ватерлинии стал чуть длиннее. Начи
ная с СА-72, пояс продлили в нос со шп.57 
до шп.52, чтобы прикрыть радиостанцию. 
В районе погребов сохранился узкий пояс 
толщиной 76 — 51 мм. Из четырех броне
вых траверзов внутренние, прикрывавшие 
отсеки ЭУ, имели толщину 152 мм, носо
вой — 140 мм, кормовой — 127 мм. Броня 
башен была распределена иначе — толщину 
крыши увеличили до 76 мм, а стенок, на
оборот, уменьшили до 82,5 — 37 мм. Про
ектом предусматривалась боевая рубка с 
толщиной стенок до 152 мм, но на первые 
шесть кораблей ее не устанавливали. Вес 
брони составлял 1790 т или 12,9% от стан
дартного водоизмещения. Зона свободно
го маневрирования для стандартного сна
ряда 203-мм орудий простиралась от 77,5 
до 120 кбт, но для введенного  к началу 
войны «сверхтяжелого» снаряда сокра ти 
лась до узко го  участка 98 — 105,5 кбт. 
Предложение восстановить прежнюю зону 
неуязвимости было отвергнуто, т.к. требо
вало значительного роста водоизмещения.

Главный калибр повторял «Wichita» как 
по числу и типу самих орудий — 203-м м /55 
Мк.15, так и по конструкции башен.

Зенитная артиллерия дальнего боя ко 
пировала «Cleveland» — шесть спаренных 
127-мм/38 башенных установок М к.32. В 
качестве легкого зенитного вооружения в 
проекте фигурировали 4x4 28 -м м /75  авто
мата, которые по мере строительства ре
шили заменить на 4x2 40 -м м /56  «Bofors», а 
затем их число стало лавинообразно уве
личиваться, и в итоге головной корабль во
шел в строй, имея 12 счетверенных устано
вок, дополняемы х многочисленны м и 20- 
мм/70 автоматами «Oerlikon». Торпедных 
аппаратов не предусматривалось.

Крейсера имели по 2 катапульты и 4 ги 
дросамолета Vought OS2U «Kingfisher» (к 
концу войны полностью  зам ененны х на 
Curtiss SC «Seagull»), но ангар вмещал 
только два.

Для управления огнем главного калибра 
служила систем а М к.34, оборудованная 
двумя директорами с РЛС М к.8 или Мк.13. 
Зенитным огнем управляли два директора 
Мк.37 с РЛС М к.12/22 . Кроме того, кораб
ли получили обычный набор радиолокаци
онных станций: SK (поздние SK-2), SG, SP.

Крейсера типа «Baltimore» получили но
вую силовую установку, включавшую четы
ре (а не восемь, как прежде) высоконапор
ных котла «Babcock & Wilcox». Рабочее дав
ление — 43 ,3  атм., тем пература пара 
454°С. Размещение ЭУ — эшелонное, при
чем каждый котел располагался в соб ст
венном отсеке. Так как по сравнению  с 
прототипом резко возросло водоизмещ е
ние корабля, мощность была увеличена на

20%, но ожидавшейся 34-узловой скорости Тяжелый крейсер
д остигнуть  не удалось. На испы таниях "Baltimore»,
«Baltimore» показал 32,85 уз. при водоиз- 16 июля 1944 г.
мещении 16 570 т и мощности 118 536 л.с.;
«Pittsburgh» развил 33 уз. при 16 200 т и 
133 649 л.с. В связи с резким  увеличением 
числа потребителей, существенно возрос
ла м ощ ность электрогенераторов . Д ал ь
ность плавания в условиях службы соста
вила лишь 7900 миль 15-уз. ходом.

М одернизации военного времени
П оскольку головной «Baltim ore» вошел в 
строй только весной 1943 г., в нем был уч
тен военный опыт, поэтому после вступле
ния в строй крейсера на протяжении войны 
практически не модернизировались. Начи
ная с пятого корабля серии, была прекра
щена установка турбин крейсерского хода, 
которые впоследствии снимались и с пер
вых четырех кораблей. Вместо счетверен
ного 40-мм  автомата «Bofors» на корме ста
ли устанавливать два спаренных, а вместо 
двух кранов — один в диаметральной плос
кости. Боевая рубка, отсутствовавш ая на 
СА-68 — СА-73, по настоянию моряков была 
восстановлена, начиная с СА-74, благо, со 
лидный запас остойчивости позволял сде
лать это. В итоге, перегрузка кораблей к 
концу войны не превышала 400 т — т.е. бы
ла наименьшей среди всех ам ериканских 
крейсеров!

Служба
В боевых действиях Второй мировой вой
ны успели принять участие всего 7 кораб
лей этого  типа. В 1943 г. из «Baltimore»,
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«Boston», «Canberra» и «Quincy» была сф ор
мирована 10-я дивизия крейсеров.

«B a ltim ore» (с ноября 1943 г.), «Boston» 
и «Canberra» (с января 1944 г.) действова
ли в составе бы строходного авианосного 
соединения (TF.38/TF .58). Участвовали в 
высадке на Маршалловых о-вах (январь — 
февраль 1944 г.), операции против Каро
линских о-вов (март — апрель 1944 г.), вы
садке у порта Холландия (апрель 1944 г.), 
рейдах на Маркус и Уэйк (май 1944 г.), вы
садке на о. Сайпан, сражении в Ф илиппин
ском море (июнь 1944 г.), захвате о-вов Гу
ам и Тиниан (июль — август 1944 г.), рейде 
на Ф орм озу (октябрь 1944 г.).

«Baltimore» с июля по ноябрь 1944 г. 
прошел ремонт в США, затем участвовал в 
операциях против Иводзимы и Окинавы, 
оставался в японских водах до февраля
1946 г. За участие в войне удостоен 9 бое
вых звезд. 8 .7 .1946  выведен в резерв;
28.11.1951 вновь введен в строй, но в Ко
рейской войне не участвовал. 31 .5 .1956  
выведен из состава действую щ его флота;
15.2.1971 исключен из спи сков  флота и 
продан на слом.

«Boston» участвовал в сраж ении  при 
Лейте (24 — 26.10.1944), операциях против 
Иводзимы и О кинавы. С марта по июнь
1945 г. прошел ремонт в США. В послед

ние месяцы войны участвовал в авианос
ных рейдах на Японские о-ва. Удостоен 10 
боевых звезд . 29 .10 .1946  выведен в ре 
зерв; в 1952 г. переклассиф ицирован в 
крейсер УРО CAG-1 и поставлен на пере
оборудование; 1 .11.1955 вновь вошел в 
строй; 5.5.1970 выведен из состава дейст
вую щ его флота; 4 .1 .1 974  исключен из 
спи сков  флота; 28 .3 .1975  продан на 
слом.

«Canberra» 13.10.1944 у Ф ормозы  тяже
ло повреж ден японским  торпедоносцем  
G4M из состава 752-го  кокутая — получил 
попадание торпеды в КО №4, принял 4500 
т воды. О тбуксирован на Улити, затем пе
решел в США — ремонт до октября 1945 г. 
В годы войны заслужил 7 боевых звезд.
7.3.1947 выведен в резерв; 4.2 .1952 пере
классиф ицирован в крейсер УРО CAG-2 и 
поставлен на переоборудование; 15.6.1956 
вошел в строй; 2.2 .1970 выведен из соста
ва действую щ его флота; 31.7.1978 исклю 
чен из списков флота и продан на слом.

«Quincy» оказался единственным пред
ставителем данного типа, действовавш им 
в годы Второй мировой войны в европей
ских водах. В июне 1944 г. поддерживал 
высадку в Нормандии (участок «Utah»), за 
тем обстреливал герм анские  позиции на 
побережье; в августе — участвовал в вы-
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садке в Южной Франции. После ремонта в 
Бостоне (сентябрь — октябрь 1944 г.) д о
ставил президента США Ф .Д . Рузвельта на 
встречу с арабскими лидерами в Египет.
11.4.1945 присоединился к 10-й ДКР на ат. 
Улити. Участвовал в операции у Окинавы и 
авианосных рейдах на Японские о-ва. В го 
ды войны заслужил 4 боевых звезды .
19.10.1946 выведен в резерв, но 31.1.1952 
вновь введен в строй и участвовал в Ко
рейской войне в составе 7 -го  флота.
2.7.1954 снова выведен в резерв;
1.10.1973 исключен из списков флота; сдан 
на слом в 1974 г.

«Pittsburgh» прибыл на ат. Улити
13.2.1945 в качестве флагмана 19-й ДКР. 
Участвовал в операции у Окинавы и рейде 
на Японские о-ва. 5.6.1945 тяжело повреж
ден во время тайфуна (потеряна носовая 
оконечность по баш ню № 1); ремонт до 
сентября 1945 г. Удостоен 2 боевых звезд.
7.3.1946 выведен в резерв, но 25.9.1951 
вновь введен в строй, участвовал в войне в 
Корее. 28.8.1956 снова выведен в резерв;
1.7.1973 исключен из списков флота.

«St. Paul» вошел в состав 19-й ДКР в 
июне 1945 г. и успел принять участие толь
ко в завершающих рейдах на Японские о- 
ва. Затем до конца 1946 г. служил в китай
ских водах, а с марта по ноябрь 1947 г. 
снова находился в Шанхае. Во время вой
ны в Корее совершил три боевых похода, 
позже действовал у берегов Вьетнама. З а 
служил 1 боевую звезду во Второй м иро
вой войне, 8 — в Корее и 8 — во Вьетнаме.
30.4.1971 выведен из состава действую щ е

го флота; 31.7.1978 исключен из списков 
флота и сдан на слом.

«Chicago» успел принять участие в за 
вершающих рейдах на Японские о-ва в со 
ставе 21-й ДКР, получил 1 боевую звезду.
После войны служил в Китае и Корее;
6.6.1947 выведен в резерв. 1.11.1958 по
ставлен на переоборудование в крейсер 
УРО CG -11; 2 .5 .1964  вошел в строй.
1.3.1980 исключен из списков флота.

«Columbus» 8.5 .1959 поставлен на пе
реоборудование в крейсер  УРО CG -12;
1.12.1962 вошел в строй. 31.1.1975 выве
ден из состава действую щ его  флота;
9.8.1976 исключен из списков флота; в ав
густе 1977 г. продан на слом.

«Helena» участвовал в боевых действиях 
во время войны в Корее, получил 4 боевые 
звезды . 29 .6 .1963  выведен в резерв;
1 .1 .1974 исключен из спи сков  флота;
13.11.1974 продан на слом.

«Bremerton» выведен в резерв 9.4.1948,
но 23.11.1951 вновь введен в строй. Участ
вовал в войне в Корее, заслужил 2 боевые 
звезды . 29 .7 .1960  выведен в резерв;
1.10.1973 исключен из списков флота.

«Fall River» 31.10.1947 выведен из со 
става действую щ его флота и следую щ ие
24 года провел в резерве! 19.2.1971 ис
ключен из списков  флота; в 1972 г. продан 
на слом.

«М асоп» 12.4.1950 выведен в резерв, 
но вскоре возвращен в строй в связи с на
чалом Корейской войне, но в ней не участ- Тяжелый крейсер
вовал. 10.3.1961 снова выведен в резерв; «Canberra»,
1.11.1969 исключен из списков флота. 14 октября 1943 г.
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Тяжелый крейсер 
«Baltimore», 

Сан-Франциско, 
1951 г.

«Los Angeles» в боевых действиях не 
участвовал. 21 .1 .1947 выведен в резерв;
27.1.1951 вновь вошел в строй. Во время 
войны в Корее совершил два боевых похо
да, удостоен 5 боевых звезд. 15.11.1963 
выведен из состава действую щ его флота;
1.1.1974 исключен из списков флота.

«Toledo» участвовал в войне в Корее, 
заслужил 5 боевых звезд. 21.5.1960 выве
ден в резерв; 1.1.1974 исключен из спи с 
ков флота; 13.10.1974 продан на слом.

«O regon City» выведен в резерв 
15 .12.1947 ; исклю чен из спи сков  флота 
1.11.1970.

«Albany» 1.11.1958 поставлен на пере
оборудование в крейсер УРО CG-10;
3.11.1962 вошел в строй; 29.8.1980 исклю
чен из списков флота.

«Rochester» участвовал в войне в Ко
рее, заслужил 6 боевых звезд. 15.8.1961 
выведен из состава действую щ его флота;
1.10.1973 исключен из списков флота.

Тяжелый крейсер 
«Rochester»
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Тяжелые крейсера типа «Des Moines»

134 «Des Moines» «Bethlehem», Куинси 28.5.1945 27.9.1946 16.11.1948 Исключен 1.7.1991
139 «Salem» «Bethlehem», Куинси 4.7.1945 27.3.1947 14.5.1949 Исключен 1.7.1991
140 «Dallas» «Bethlehem», Куинси 15.10.1945 — — He достроен
148 «Newport News» «Newport News»,

Ньюпорт-Ньюс
1.10.1945 6.3.1948 29.1.1949 Исключен 31.7.1978

Тяжелый крейсер 
«Salem», начало 
1950-х гг.

П роектирование
Малая скорострельность 203-м м  орудий, 
особенно ощутимая в ночных боях на Со
ломоновых островах, заставила искать вы
ход в создании новой скорострельной арт- 
системы данного калибра. Ее проектирова
ние началось весной 1943 г., но
действую щ ий образец  М к.16  появился 
только к концу 1945 г. Предполагалось, что 
темп стрельбы д остигнет 7 выстрелов в 
минуту. Первоначально планировалось во
оружить новой пуш кой крейсера типа 
«Oregon City», однако выяснилось, что про
ектные весовые характеристики  орудия 
оказались сильно занижены, и новые баш 
ни не вписывались в почти готовые корпуса 
по габаритам и весу. План перевооружения 
четырех крейсеров типа «Baltimore» и осна
щения новых СА-139 — СА-142 новыми спа
ренными 203-мм установками также не был 
реализован. Вместо этого началось проек
тирование совершенно новой трехорудий
ной башни, а под нее — нового корпуса.

Исходный проект предусматривал стро 
ительство улучшенного «Oregon City» с уве
личенной по образцу КРЛ «Worcester» тол
щиной палубной брони. О днако новые 
башни породили массу проблем с установ
кой, начиная от того, что их вес оказался 
гораздо больше ожидаемого, а увеличен
ная скорострельность требовала более 
просторных погребов, что, в свою очередь, 
привело к удлинению броневого пояса. В 
результате вес брони возрос на 695 т (из 
них 399 т приходилось на вертикальную за
щиту). Вкупе с внедрением новых приборов 
управления огнем и автоматических 76-мм 
зенитных пушек это привело к росту водо
измещения сначала до 16 ООО т, но в конеч
ном итоге и эта цифра была перекрыта.

После ряда дискуссий, по новому проек
ту было реш ено заказать  12 крейсеров, 
причем головной СА-134 к том у времени 
уже был заказан верфи «New York 
Shipbuilding» как корабль типа «Baltimore».
25 .9 .1943  контракт был передан верфи
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M o in e s »  на м о м е т  ве i м м е н п я  u c i p o i i

Водоизмещение: стандартное 17 255 т; полное 20 950 т
Размерения: 213,36 (вл)/218,39x22,96x7,92 м
Энергетическая установка: 4 ТЗА «General Electric», 4 ПК «Babcock & Wilcox», 120 000 

л.с.; 3006 т нефти
Скорость: 33 уз.
Дальность плавания: 10 500 (15) миль
Бронирование: пояс 152 — 102 мм, палуба 95 + 25 мм, башни 203 — 95 мм, 

барбеты 160 мм, рубка 165 — 140 мм
Вооружение: 3x3 — 203-мм/55, 6x2 — 127-мм/38, 12x2 — 76-мм/50, 

24x1 — 20-мм/70
Экипаж: 1799 человек

«Bethlehem» в Куинси. СА-139 — СА-142 
также были заказаны 14.6.1943 как крейсе
ра типа «Oregon City», но закладывались 
уже по новому проекту. Заказ на СА-150 — 
СА-153 выдали верфи «N ewport News»
22 .2 .1945. В програм м у также включили 
три корабля, заказанные как легкие крей
сера верфям «New York Shipbuilding» (СА- 
143) и «Cramp» (СА-148 и СА-149). Однако 
скорый конец войны привел к сокращ ению 
кораблестроительных программ. 28.3.1945 
был отменен заказ на СА-150 «Dallas» и 
СА-151 — СА-153; 12.8.1945 аннулирова
ли заказы на СА-142, СА-143 и СА-149, 
но работы на остальных четырех продол
жались, причем СА-140 получил имя отме
ненного «Dallas». В конце 1945 г. была от
менена постройка всех незаложенных ко 
раблей, а 7.1.1946 последовало решение о 
прекращении работ на СА-140, окончатель
но заказ на него аннулировали 6.6.1946.

Конструкция
Внешне крейсера типа «Des Moines» почти 
не отличались от своих предшественников

типа «Oregon City», хотя их корпуса были на 
12,1 м длиннее и на 1,7 м шире. Нормаль
ное водоизмещ ение в конечном итоге д о
стигло 19 930 т.

Система бронирования отличалась появ
лением 25-мм верхней бронепалубы, кото
рая должна была вызывать срабатывание 
взрывателей бронебойны х бомб до того, 
как они достигнут главной броневой палу
бы. Пояс имел высоту 3,05 м и толщину 152 
мм, утончаясь к нижней кромке до 102 мм. 
Для ограничения районов вероятных по
вреждений внутри корпуса имелось пять 
отдельных бронированных зон, разделен
ных 127-мм траверзами. Башни сохранили 
прежнюю толщину лобовых плит, но получи
ли более толстую крышу (102 мм) и стенки 
(90 — 51 мм). Вес брони составил 2189 т.

Новые 203-м м /55  орудия М к.16 разме
щались в трех башнях, вес которых достиг 
451 т. Они имели дальность стрельбы до 
150 кбт. и могли заряжаться при любом у г
ле возвыш ения (максим альны й остался 
прежним — 41"). Огневая производитель
ность корабля достигала впечатляющей ве-
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личины — 90 снарядов в минуту! Управле
ние огнем обеспечивалось двумя директо
рами Мк.54. Оптических башенных дально
меров не предусматривалось, но каждая 
башня оборудовалась собственным радио
дальномером Мк.27. Состав и расположе
ние 127-мм артиллерии не изменилось, но 
число зенитных директоров М к.37 увеличи
лось до четырех. Первоначальным проек
том предусматривалась установка 12x4 40- 
мм/56 и 20x1 20 -м м /70  автоматов, однако 
при вступлении в строй корабли получили 
по 12x2 7 6 -м м /50  автоматических зенит
ных орудий. 20-мм автоматы нес только го 
ловной «Des Moines», да и то только в пер
вые месяцы службы. Хотя крейсера сохра
нили ангары (проектом предусматривались 
и катапульты), авиационное вооружение на 
них никогда не устанавливалось.

Силовая установка была представлена 
стандартным четырехвальным ТЗА мощ
ностью 120 ООО л.с., но размещалась по- 
новому. В трех носовых отсеках стояло по

одному котлу и турбине, четвертый вал 
имел раздельные отсеки для ПК и ТЗА.
Мощность турбогенераторов, по сравнению 
с прототипом, возросла вдвое. На испыта
ниях «Salem» развил 32,58 уз. при водо
измещении 19 625 т мощности 120 064 л.с.

Служба
Из трех крейсеров только «Newport News» 
довелось принять участие в боевых дейст
виях во время войны во Вьетнаме.
1 .10.1972 во время обстрела береговой  
цели в среднем стволе башни №2 разо
рвался снаряд — погибло 20 чел., 36 было 
ранено. Д о вывода из б оевого  состава
27.7.1975 крейсер оставался с двумя ору
диями в этой башне.

«Des Moines» выведен из состава флота 
14.7.1961, «Salem» — 30.1.1959; оба исклю
чены из списков флота 9.7.1991. «Newport 
News» исключен из списков  флота 
31.7.1978, продан на слом в марте 1993 г. и Тяжелый крейсер
в 1994 году разобран в Новом Орлеане. «Des Moines»
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Легкие крейсера типа «Omaha»

Легкий крейсер 
«Marblehead» на 

рейде Нью-Йорка

4 «Omaha» «Seattle-Tacoma Shipbuilding» 
Сиэтл

6.12.1918 14.12.1920 24.2.1923 Исключен 28.11.1945

5 «Milwaukee» «Seattle-Tacoma Shipbuilding» 
Сиэтл

13.12.1918 24.3.1921 20.6.1923 Передан СССР 
20.4.1944

6 «Cincinnati» «Seattle-Tacoma Shipbuilding» 
Сиэтл

15.5.1920 23.5.1921 1.1.1924 Слом 27.2.1946

7 «Raleigh» «Bethlehem», Куинси 16.8.1920 25.10.1922 6.2.1924 Исключен 28.11.1945
8 «Detroit» «Bethlehem», Куинси 10.11.1920 20.6.1922 31.7.1923 Слом 27.2.1946
9 «Richmond» «Cramp», Филадельфия 16.2.1920 29.9.1921 2.7.1923 Исключен 21.1.1946
10 «Concord» «Cramp», Филадельфия 29.3.1920 15.12.1921 3.11.1923 Слом 21.1.1947
11 «Trenton» «Cramp», Филадельфия 18.8.1920 16.4.1923 19.4.1924 Исключен 21.1.1946
12 «Marblehead» «Cramp», Филадельфия 4.8.1920 9.10.1923 8.9.1924 Исключен 28.11.1945
13 «Memphis» «Cramp», Филадельфия 14.10.1920 17.4.1924 4.2.1925 Исключен 8.1.1946

Проектирование
Крейсера типа «Omaha» строились в рам
ках ам бициозной  кораблестроительной 
программы 1916 г. Одним из главных тре 
бований к 7000-тонному крейсеру-развед- 
чику (скауту) стало достижение им 35-уз- 
ловой скорости. Это обстоятельство пре
допределило заметны й дисбаланс 
основных элементов проекта. Корпус мак
симально обузили, придав ему отчетливые 
«миноносные» обводы . При этом  набор 
корпуса с целью экономии веса возможно 
облегчили, что в сочетании с очень мощ 
ной и, как следствие, тяжелой силовой ус 
тановкой привело к значительной вибра
ции на полном ходу.

Чрезмерный упор на достижение высо
кой скорости привел к тому, что запас во
доизмещ ения, отводимый на долю воору
жения и бронирования, у «Omaha» оказал
ся заметно меньш е, чем у зарубежны х 
современников — так, на бронирование от
водилось лишь 8% водоизмещ ения. Кроме 
того, желание обеспечить максимальный 
погонный и ретирадный огонь привело к 
внедрению сомнительного размещения ар 

тиллерии ГК в двухъярусных казематах в 
носу и корм е — они зам етно утяжеляли 
оконечности, при этом мало защищая ору
дия от огня противника , так как имели 
лишь противоосколочное бронирование.

В соответствии с проектом, новые крей
сера должны были иметь водоизмещ ение 
7050 т, скорость 35 уз., вооружение 10 152- 
мм/53 (по 4 орудия в казематах в оконечнос
тях и еще 2 орудия открыто в средней части 
корпуса), 2 76-мм/50 зенитки, 2x2 533 ТА.

Контракт на постройку крейсеров был 
подписан 8.7.1916, однако первые корабли 
заложили лишь два года спустя, после то 
го, как проект существенно переработали 
(в основном из-за  критических высказыва
ний о недостаточном вооружении). О ткры
то стоящ ие орудия ГК исчезли, зато в око
нечностях появились двухорудийные баш 
ни, еще больш е увеличивш ие местную 
перегрузку. Усилили торпедное вооруж е
ние, добавив к двум сдвоенным ТА на глав
ной палубе еще два строенных на верхней. 
От первоначально запланированной ката
пульты на юте отказались, заменив ее дву
мя поворотными на верхней палубе. Изме
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нения в проекте привели к росту водоиз
мещения примерно на 400 т, что снизило 
скорость на 1 уз.

Конструкция
Формой корпуса и четырехтрубным силуэ
том крейсера типа «Omaha» сильно напо
минали эсминцы «гладкопалубной» серии. 
Корпус — с протяженным полубаком (2/3 
длины), зауженными оконечностями и зна
чительным подъемом палубы к ф орш тев
ню. Высота борта в корме снижалась для 
облегчения постановки мин, из-за  чего па
луба юта сильно заливалась. Сплошная 
палуба — всего одна (верхняя).

Бортовой пояс толщиной 76 мм и высо
той 5,8 м защищал только отсеки силовой 
установки (шп.47 — 93). С носа и кормы 
его замыкали броневые траверзы толщ и
ной 37 и 76 мм соответственно. Броневая 
палуба из стали STS толщиной 22 мм уста
навливалась на 15-мм подкладке. Боевая 
рубка имела 32-м м  бронирование, а вот 
артиллерия — только 6,4-м м противооско- 
лочную защиту. Вес брони составлял 572 т.

Главный калибр крейсеров при вступле
нии в строй составляли 12 152-мм /53 ору
дий М к.12, четыре из которых разм ещ а
лись в двух спаренных башнях М к.16 на ба
ке и юте, а остальные — в двухъярусных 
казематах Мк.13. При этом башенные уста
новки обеспечивали максимальны й угол 
возвышения стволов 30°, а казематные — 
всего 20°, что предопределило сущ ествен

ную разницу в дальности стрельбы (соот
ветственно 23 130 и 19 290 м).

Система управления огнем Мк.16 разра
батывалась для главного калибра крейсеров 
типа «Omaha» и вспомогательного линкоров 
типа «Colorado» на основе разработки бри
танской фирмы «Vickers». Пост управления 
стрельбой находился на закрытом ф ор-мар
се. Дистанция до цели определялась двумя 
4,6-метровыми дальномерами.

Зенитное вооружение составляли 4x1 76- 
мм/50 пуш ки М к.10 в установках с углом 
возвышения 85°, расположенные у второй 
и третьей дымовых труб. Корабли несли 
мощную торпедную батарею, состоявш ую 
из 10 533-мм ТА: двух трехтрубных, стояв
ших на палубе полубака у кормовой надст
ройки, и двух двухтрубных на верхней па
лубе чуть дальше в нос (последние стреля
ли через порты в бортовой обш ивке). 
Впервые проектом  предусм атривалось 
авиационное вооружение. Две поворотные 
катапульты располагались побортно между 
четвертой трубой и грот-мачтой. М ежду 
ними на палубе выделялось пространст
во для размещ ения двух самолетов (перво
начально Vought VE-9, позже Vought UO и 
02U  «Corsair»).

При своем относительно небольшом во
доизмещении крейсера несли мощные си 
ловые установки, причем впервые в амери
канской практике они имели эш елонное 
расположение: 12 котлов размещ ались в 
четырех КО, разделенных на две группы,
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I ак  гм к о -  те х н и ч е с ки е  х а р а к т е р и с т и к и  . i c i k i i x  крейсеров  п ш а  O m aha  > 

 .......................... а Ш 1  I.
НО

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

CL-4 -  CL-6

CL-7 и CL-8 
CL-9 -  CL-13

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 7250 — 7300т; полное 9150 т
167,6 (вп)/169,3x16,9x4,1 м

4 ТЗА «Westinghouse», 12 ПК «Yarrow», 90 000 л.с.; 1852 т 
нефти
4 ТЗА «Curtiss», 12 ПК «Yarrow», 90 000 л.с.; 1852 т нефти
4 ТЗА «Parsons», 12 ПК «White-Forster», 90 000 л.с.; 1852 т 
нефти
34 уз.
8460 (10) миль
пояс 76 мм, палуба 37 мм, траверзы 37 мм (носовой) и 76 
мм (кормовой)
2x2 и 8x1 — 152-мм/53 (CL-4, CL-5, CL-10, CL-11, CL-13), или 
2x2 и 7x1 — 152-мм/53 (CL-12), или 2x2 и 6x1 — 152-мм/53 
(CL-6 — CL-9), 8x1 — 76-мм/50, 8x1 — 12,7-мм пулеметов,
2x3 — 533-мм ТА, 2 катапульты, 2 гидросамолета 
800 человек

между которыми находилось МО №1. Тур
бины и котлы изготовлялись разными фир
мами, что привело к заметному разбросу 
ходовых характеристик, и корабли оказа 
лись разделены на группу с «большим ра
диусом действия» (CL-9 — CL-13) и группу с 
«малым радиусом действия» (CL-4 — CL-8). 
В то же время, планируемой дальности пла
вания в 10 000 миль при скорости 10 уз. ни 
на одном из крейсеров добиться не уда
лось. Например, в 1945 г. она оценивалась 
в 4970, 7080 или 8460 миль при скорости 
20,15 и 10 уз. соответственно. На испы- 

Легкий крейсер таниях «Concord» развил 34,92 уз. при водо-
«Richmond», 1943 г. измещении 7200 т и мощности 93 045 л.с.

Экипаж при вступлении в строй состоял 
из 458 человек (в т.ч. 29 офицеров), но к кон
цу Второй мировой войны из-за многочис
ленных модернизаций достиг 800 — 840 чел.

Предвоенны е м одернизации
Вскоре после постройки сняли спаренные 
ТА с главной палубы, оказавш иеся из-за  
перегрузки  подверженны ми воздействию  
волн. По той же причине 5 кораблей (CL-6 — 
CL-9, CL-12) лиш ились и нижних кормовых 
казематов 152-мм орудий. На «Marblehead» 
один из них был переставлен в д иам ет
ральную плоскость.

Основным типом бортового гидросам о
лета с конца 1935 г. стал C urtiss SOC 
«Seagull», а в 1940 г. его начали заменять 
на Vought OS2U «Kingfisher».

В 1940 г. планировалось переоборудо
вать корабли типа  «Omaha» в крейсера 
ПВО с вооружением из 2x2 152-мм /53, 7x1 
127-м м /38 орудий и 6x4 28 -м м /75  автома
тов, но из опасений за остойчивость это 
предложение было отвергнуто. Незадолго 
до вступления СШ А в войну для снижения 
перегрузки с кораблей сняли боевую рубку 
и перестроили мостик, а также усилили зе
нитное вооружение, установив д опо л н и 
тельно по 2x1 76 -м м /50  зенитки на носо
вом и корм овом  м остиках («C incinnati», 
«Raleigh» и «Concord» вместо них получили 
по 2x4 28-м м  автомата), а также по 4x1
12,7-мм пулемета над постом управления 
огнем на ф ор-марсе.

М одернизации военного времени
В марте 1942 г. был утвержден план модер
низации зенитного  вооружения кораблей, 
согласно которому они должны были по-
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лучить по 7x1 76 -м м /50  пушек, 2x4 28- 
мм/75 и 8x1 20-м м /70 автоматов. Одновре
менно на оставшихся кораблях (CL-4, CL-5, 
CL-10, CL-11 и CL-13) демонтировали два 
152-мм орудия из нижнего кормового казе
мата. В том же году началось оснащение 
кораблей радиолокационным оборудовани
ем: устанавливались РЛС SC и FC, позже — 
SG, a «Cincinnati» и «Memphis» уже к концу
1942 г. вместо SC имели более соверш ен
ный радар SK.

Начиная с апреля 1943 г. 28-мм автома
ты заменялись на спаренны е 4 0 -м м /5 6  
«Bofors», и к началу 1944 г. почти все крей
сера имели по 6x1 76-м м /50 , 3x2 40 -м м /56  
и 12x1 20-мм /70. Радиолокационное обо
рудование к концу войны, как правило, 
включало станции SK (на «Richmond» оста
валась более старая SC) и по две SG и FC. 
Поскольку служба этих крейсеров протека
ла в океане, они в полном объеме сохрани
ли авиационное вооружение.

Часть кораблей отличалась составом во
оружения. «Raleigh» нес по восемь 76-мм зе 
ниток и 20-мм автоматов, но не имел 40-мм 
автоматов. На «Cincinnati» имелось 8x1 76- 
мм зениток, 3x2 40-мм и 8x1 20-мм автома
тов, а торпедные аппараты были заменены 
армейскими одиночными 40-мм «Bofors». На 
«Detroit» во время ремонта в 1945 г. верхние 
носовые 152-мм казематы заменили на 2x2 
40-мм/56 «Bofors» (всего стало 5x2), а ТА де
монтировали. «Memphis» сохранил семь 76- 
мм зениток и только 2x2 «Bofors».

Служба
К началу Второй мировой войны «Omaha» и 
«Milwaukee» входили в состав 2-й ДКР Ат
лантического флота; «M arblehead» нахо
дился в составе Азиатского флота; осталь
ные служили на Тихом океане: «Cincinnati», 
«Richmond», «Concord» и «Trenton» — в 3-й 
дивизии крейсеров, «Memphis» — на Аляс
ке, «Raleigh» являлся флагманом минонос
ных сил Тихоокеанского флота, «Detroit» — 
флагманом 2-й эскадры эсминцев.

«Omaha» участвовал в Нейтральном пат
руле, действовал в Центральной и Южной 
Атлантике. 6.11.1942 у побережья Бразилии 
задержал немецкий блокадопрорыватель 
«Odenwald»; 4.1.1941 — «Rio Grande» (в паре 
с ЭМ «Jouett»); 5.1.1943 — «Burgenland». В
1944 г. переведен на С редиземное море 
для участия в высадке в Южной Франции, 
затем вернулся в Атлантику, где оставался 
до конца войны. Удостоен 2 боевых звезд.
1.11.1945 выведен из боевого состава;
28.11.1945 исключен из состава флота; 
сдан на слом в феврале 1946 г.

«Milwaukee» участвовал в Нейтральном 
патруле в р-не Карибского моря, в начале
1942 г. недолго нес конвойную службу на

Тихом океане, затем  присоединился к 
TF.41 в Ресифи (Бразилия), где оставался 
до 1944 г. 10.4.1944 передан СССР в счет 
репараций с Италии, 20.4.1944 вошел в со 
став советского Северного флота под на
званием «Мурманск». 16.3.1949 возвращен 
СШ А в Ф иладельф ии; 10 .12.1949 продан 
на слом.

«Cincinnati» в начале 1941 г. переведен 
в Атлантику, вошел в состав 2-й ДКР и ос 
тавался там до конца войны. Действовал 
преимущ ественно в составе TF.41 в р-не 
Ресифи, за исключением участия в высад
ке в Южной Ф ранции в августе 1944 г. В 
годы Второй мировой войны получил 1 бо
евую звезду. 1.11.1945 выведен из боевого 
состава; 27.2.1946 продан на слом.

«Raleigh» тяжело повреж ден в Пёрл- 
Харборе 7.12.1941 — получил попадание 
авиаторпеды (торпедоносец  B5N с авиа
носца «Hiryu») в район КО №2 и близкий 
разрыв бомбы у кормы; затоплены почти 
все отсеки ЭУ. Ремонт до июля 1942 г. По
сле этого до марта 1944 г. крейсер дейст
вовал в алеутских водах; приняв участие в Легкий крейсер
бомбардировке Атту 18 — 19.2.1943 и вы- «Trenton»,
садке на острове в мае 1943 г., бомбарди- Сидней (Австралия),
ровке Кыски в августе 1943 г., обстреле о. 26 января 1938 г.



Советский легкий 
крейсер «Мурманск» 

(б. "Milwaukee»)

Парамушир (Курилы) в феврале 1944 г. За
служил 3 боевые звезды. 28 .11.1945 и с 
ключен из состава флота; 27.2.1946 сдан 
на слом.

«D etroit» с началом войны занимался 
конвойной деятельностью на Тихом океане. 
В ноябре 1942 г. стал флагманом TG.8.6 на 
Алеутах, где находился до июня 1944 г. С 
августа по декабрь 1944 г. являлся флаг
маном флота США в юго-восточной части 
Тихого океана, с 16.1.1945 — флагманом 
Группы пополнения 5 -го  флота на ат. Ули- 
ти. 1.9.1945 прибыл в Токийскую  бух. на 
церемонию подписания капитуляции Япо
нии. В годы войны «Detroit» удостоен 6 бо
евых звезд. 11.1.1946 исключен из состава 
флота; 27.2.1946 сдан на слом.

«Richmond» с 1941 г. осуществлял пат
рулирование западного побережья Север
ной и Южной Америки. В начале 1943 г. пе
реведен на Алеуты в качестве ф лагмана 
TG.16.6; 26.3.1943 участвовал в бою у Ко
мандорских о-вов; впоследствии принимал 

Легкий крейсер участие в обстрелах Кыски, Атту и Куриль- 
"Detroit», ских о-вов, рейде против японского судо-

14 апреля 1944 г. ходства в О хотском  море (июнь — июль

1945 г.). Получил 2 боевые звезды .
21 .12 .1945  выведен в резерв; 21 .1 .1946  
исклю чен из состава флота; 18.12.1946 
продан на слом.

«Concord» осущ ествлял защ иту суд о 
ходства в южной части Тихого океана до 
апреля 1944 г., ко гда  был переведен на 
Алеуты в качестве флагмана TF.94. П рини
мал участие в обстрелах Курильских о-вов 
и оккупации  Японии. Получил 1 боевую  
звезду. 12 .12.1945 выведен из состава 
флота; 21.1.1947 продан на слом.

«Trenton» в 1942 — 1944 гг. нес службу 
в ю жной части Тихого океана, затем  до 
конца войны находился на Алеутах. Заслу
жил 1 боевую звезду. 20.12.1945 выведен 
из боевого состава; 21.1.1946 исключен из 
состава флота; 29.12.1946 продан на слом.

«M arblehead» в начале 1942 г. включен 
в состав соединения ABDA. Поврежден
4.2 .1942 бомбардировщ иками G4M из со 
става кокутая «Капоуа» в Яванском море: 
получил 2 прямых попадания 25 0 -кг бомб, 
несколько бомб разорвались рядом с бор
том — ремонт в Кейптауне до конца 1942 г. 
В дальнейшем до февраля 1944 г. действо
вал в Южной Атлантике, затем сопровож 
дал североатлантические конвои, в августе
1944 г. поддерживал вы садку в Ю жной 
Ф ранции, после чего использовался в ка
честве учебного  до вывода в резерв 
1.11.1945. Заслужил 1 боевую звезду. Ис
ключен из состава флота 28.11.1945; про
дан на слом 27.2.1946.

«Memphis» в 1939 — 1941 г. служил на 
Аляске, в апреле 1941 г. перешел в Атлан
тику и участвовал в Нейтральном патруле. 
В январе 1945 г. переведен на Средизем
ное море в качестве ф лагманского корабля 
командующ его ВМС США в Европе. За го
ды войны получил 2 боевые звезды.
17.12.1945 выведен в резерв; 8.1.1946 ис
ключен из состава флота; 18.12.1946 про
дан на слом.
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Легкие крейсера типа «Brooklyn»

1-я группа
верфь ВМС, Нью-Йорк40 «Brooklyn» 12.3.1935 30.11.1936 30.9.1937 Продан Чили 9.1.1951

41 «Philadelphia > верфь ВМС, Филадельфия 28.5.1935 17.11.1936 23.9.1937 Продан Бразилии
9.1.1951

42 «Savannah» «New York Shipbuilding», 
Кэмден

31.5.1934 8.5.1937 10.3.1938 Исключен 1.3.1959

43 «Nashville» «New York Shipbuilding», 
Кэмден

24.1.1935 2.10.1937 6.6.1938 Продан Чили 9.1.1951

46 «Phoenix» «New York Shipbuilding», 
Кэмден

15.4.1935 12.3.1938 3.10.1938 Продан Аргентине
17.10.1951

47 «Boise» «Newport News»,
Ньюпорт-Ньюс

1.4.1935 3.12.1936 12.8.1938 Продан Аргентине 
11.1.1951

48 «Honolulu» верфь ВМС, Нью-Йорк 10.9.1935 26.8.1937 15.6.1938 Слом 17.11.1959
2-я группа (тип St. Louis»)
49 «St. Louis» «Newport News»,

Ньюпорт-Ньюс
10.12.1936 15.4.1938 19.5.1939 Продан Бразилии

22.1.1951
50 «Helena» верфь ВМС, Нью-Йорк 9.12.1936 28.8.1938 18.9.1939 Погиб 6.7.1943

Легкий крейсер 
«Savanah», февраль 

1938 г.

Проектирование
Лондонская морская конференция 1930 г. 
ограничила число крейсеров с 203-мм ар
тиллерией, и внимание кораблестроителей 
вынужденно переключилось на корабли с 
152-мм орудиями. Первоначально в СШ А 
бытовало мнение, что в рамках 10 000-тон
ного водоизмещения возможно создать ко
рабль с дюжиной 152-мм орудий и гораздо 
лучшей защитой, чем у существующих 203- 
мм крейсеров. Такой корабль теоретически 
мог выиграть поединок со своим более тя
желовооруженным оппонентом за счет 
большей скорострельности 152-мм орудий. 
Однако этот расчет строился на поединке с 
«вашингтонским» крейсером первого поко
ления. Появление хорошо забронированных

кораблей типа «New Orleans» привело к то 
му, что во вновь проектируемых единицах 
флота был сделан упор на увеличение числа 
152-мм орудий в ущерб защите.

К работе над проектом приступили осе
нью 1930 г. Из шести разработанных вари
антов (водоизмещением от 6 до 10 тыс. т с 
вооружением из 6 — 15 152-мм орудий) в 
начале 1931 г. был выбран проект 9600-тон
ного корабля с 12 орудиями в четырех тре
хорудийных башнях. Схема бронирования в 
основном повторяла принятую  на «New 
Orleans». П редполагалось включить пост
ройку такого корабля в программу 1933-го 
финансового года, однако по ряду причин 
этого не произошло. Тогда было предло
жено предусмотреть установку на корабль
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Водоизмещение:
CL-40 и CL-41 
CL-42 и CL-43 
CL-44 и CL-47  
CL-48
CL-49 и CL-50 

Размерения:
1 -я группа
2 -я группа 

Энергетическая установка:

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 9700 т; полное 12 700 т 
стандартное 9475 т; полное 12 650 т 
стандартное 9800 т; полное 12 243 т 
стандартное 9650 т; полное 12 600 т 
стандартное 10 560 т; полное 13 327 т

182.88 (вл)/185,42x18,78x6,54 — 6,94 м
182.88 (вл>/185,12x18,78x6,9 6 — 7,37 м
4 ТЗА «Westinghouse», 8 ПК «Babcock & Wilcox», 100 000 л.с.; 
2207 т нефти
32,5 уз.
10 000 (15) миль
пояс 127 — 82,5 мм, погреба 51 (носовой) — 120 (кормовой)
мм, траверзы 127 — 51 мм, палуба 51 мм, барбеты 152 мм,
башни 165 — 32 мм, башни 127-мм орудий (только на
CL-49 и CL-50) 25 — 32 мм, рубка 127 мм
5x3 — 152-мм/47, 8x1 — 127-мм/25 (1-я группа) или 4x2 —
127-мм/38 (2-я группа), 2x1 — 76-мм/50 (только CL-42), 4x4
(CL-41 и CL-50) или 2x4 — 28-мм/75 (CL-42), 8x1 — 12,7-мм
пулеметов, 2 катапульты, 4 гидросамолета
1-я группа — 868 человек; 2-я группа — 888 человек

28-мм зенитных автоматов. Поиск места 
для них привел к перемещению в корму ка
тапульт и ангара для гидросамолетов.

В марте 1932 г. на обсуж дение Гене
рального совета были представлены но
вые проекты крейсера со 152-мм артилле
рией (водоизмещ ение 10 000 т, от 12 до 16 
152-мм орудий, пояс 127 мм). В конечном 
итоге решено было строить вариант с 15 
152-мм  орудиям и в пяти трехорудийны х 
башнях. На этот выбор повлияли появив
шиеся в то время данные о строящихся в 
Японии крейсерах типа «Mogami», имевших 
при водоизмещ ении 8500 т 15 155-мм ору
дий (максимальный калибр, разреш енный 
Лондонской конференцией).

В проекте, утверж денном  26 .4 .1933 , 
присутствовал ряд нововведений. Обводы 
корпуса напоминали «New Orleans», но 
продление полубака до самого ахтерштев- 
ня превратило корабль в гладкопалубный. 
Поднятие верхней палубы в корме на уро
вень выше позволило разместить ангар и 
катапульты на юте, высвободив простран
ство в районе надстройки. Ряд недостатков 
проекта был вызван, в первую очередь, не
обходимостью соблюдения договорных о г
раничений. Так, не удалось вернуться к 
эшелонному расположению силовой уста
новки (что предусм атривалось одним из 
промежуточных проектов с 12 152-мм ору
диями), и оно осталось линейным, как и на 
«New Orleans».

Завершение работ над проектом совпа
ло по времени с утверждением Чрезвычай

ной программы 1933 г., и 3.8 .1933 был вы
дан заказ на CL-40 — CL-43. В марте 1934 
г. Конгресс выделил средства на СА-45 и 
CL-46 — CL-48, не оговаривая их водоиз
мещения и специф икаций. Ожидалось, что 
для последних будет создан новый проект, 
однако Генеральный Совет распорядился 
строить их по чертежам «Brooklyn». Заказ 
был выдан 22.8.1934.

Тем самым СШ А практически исчерпали 
отведенный им лимит по суммарному во
д оизм ещ ению  л егких  крейсеров  (143,5 
тыс. т). В итоге на CL-49 и CL-50, которые 
должны были строиться для замены двух 
головных кораблей типа «Omaha», остава
лось не более 17,6 тыс. т, что требовало 
разработки нового проекта. К концу 1934 г. 
было представлено 6 вариантов водоизме
щением от 10 до 5 тыс. т, но в начале 1935 
г. было решено, что эти два корабля станут 
слегка измененным вариантом «Brooklyn».* 
И спользование новых компактны х котлов 
вы сокого  давления позволило сократить  
размеры  КО. Это, в свою  очередь, дало 
возможность перекомпоновать силовую ус 
тановку, вернувш ись к эш елонной схеме. 
Кроме того, был изменен состав зенитного 
вооружения — одинарные 127-м м /25 уста
новки уступили место новейшим спаренным

* В данном  случае ам ериканцы  воспол ьзовались о го в о 
ренной Л о н д о н ски м  д о го во р о м  возм ож ностью  п ерено 
сить часть ли м и ти рованного  тоннаж а из  од н о го  класса в 
д руго й  — недостаю щ ие 2400 т были восполнены  за счет 
эсм инцев .
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127-ММ/38. Единственным минусом стало 
резкое увеличение «верхнего» веса и ухуд
шение остойчивости, заставившее уложить 
в трюм 150 т балласта. Заказы на CL-49 и 
CL-50 выдали соответственно 16.10.1935 и 
9.9.1935.

Конструкция
Корпус крейсеров типа «Brooklyn» проекти
ровался на основе теоретического чертежа 
«New Orleans», но имел гладкопалубную  
конструкцию с транцевой кормой. Впервые 
в американской практике набор выполнял
ся по продольной системе, что позволило 
сэкономить вес. По всей длине корпуса 
имелось второе дно, доходившее по высо
те в районе машинно-котельных отделений 
(шп.61 — 103) до третьей палубы, а в око 
нечностях — до первой платформы. Тем не 
менее, корпус оказался чересчур слаб 
(свидетельством том у стали ш тормовы е 
повреждения «Savannah» в сентябре 1938 
г.) и потребовал подкрепления. Зауженные 
обводы носовой части негативно сказались 
на мореходности.

Главной особенностью  проекта стало 
вооружение — после перевооруж ения 
японских крейсеров типа «Mogami» 203-мм 
артиллерией корабли данного типа оказа
лись единственными в мире представите
лями своего класса с 15-орудийным зал
пом. 152-мм /47 орудия М к.16 устанавлива
лись в пяти трехорудийны х башнях, из 
которых три носовых располагались по пи
рамидальной схеме. Башенные установки 
имели максимальный угол возвышения 44", 
но, как у большинства американских крей
серов довоенной постройки, не обеспечи
вали индивидуального вертикального наве
дения стволов. Благодаря высокой степени 
автоматизации скорострельность достига
ла 10 вы стр ./м ин  на орудие (рекордны й 
результат для корабля в целом составил

138 выстрелов в минуту!), правда довольно 
тесное расположение стволов вело к боль
шому рассеянию снарядов в залпе.

Зенитное вооружение — восемь 127- 
м м /25 зенитных пушек М к.13 в установ
ках Мк.19, а на двух последних — такое 
же число новых 127-мм/38 орудий М к.12 в 
спаренных баш енных установках М к.29. 
Предусмотренные проектом 28-м м /75 авто
маты Мк.1 не были готовы, и легкое зенит
ное вооружение состояло только из 12,7-мм 
пулеметов. Управление огнем осуществля
лось при помощ и систем М к.34 (главный 
калибр) и Мк.ЗЗ (127-мм зенитки).

А виационное оборудование, вклю чав
шее ангар и две катапульты, впервые в 
ам ериканской  практике  располагалось в 
корм овой  части. Д анное реш ение было 
признано удобным и практичным во всех 
отношениях. К началу войны крейсера не
сли по 4 самолета Curtiss SOC «Seagull».

Схема бронирования в основном повто
ряла принятую на «New Orleans», но в неко
торых элементах была тоньше. Броневой 
пояс высотой 4,22 м, защищающий машин
но-котельные отделения, имел толщину 127 
мм (по нижней кромке 82,5 мм) и крепился 
к обшивке толщиной 16 мм. Его замыкали 
траверзы толщиной 127 — 51 мм. Отличи
тельной особенностью  проекта являлся уз 
кий 51-мм подводный пояс в носу, что было 
обусловлено острыми обводами корпуса. 
Кормовой погреб прикрывал 120-мм внут
ренний пояс. С внешних сторон погреба за
щищали 92,5-мм траверзы. Сверху на пояс 
опиралась броневая палуба, толщина кото
рой составляла 51 мм (кроме отсеков вто
рого дна в районе ЭУ, где 44,5 мм). Общий 
вес брони достигал 1798 т (в т.ч. 1451 т — 
вертикальная броня). Зона свободного ма
неврирования новых крейсеров под огнем 
152-мм орудий при курсовом угле 60° нахо
дилась в диапазоне 51 — 110 кбт.
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Состав и компоновка энергетической ус
тановки также были заимствованы из про
екта «New Orleans». Турбины системы 
«Parsons» поставлялись фирмой 
«Westinghouse». Крейсера группы «St. Louis» 
отличались иной компоновкой ЭУ: она была 
разделена на восемь отсеков вместо шести 
и состояла из двух эшелонов, в каждый из 
которых входило одно МО и два КО, причем 
последние разделялись между собой д о 
полнительным отсеком. На испытаниях 
«Boise» показал 33,7 уз. при водоизмещении
11 589 т и мощности 101 800 л.с.; «St. 
Louis» — 33,04 уз. при 12 838 т и 101 079 л.с.

М одернизации военного времени
В середине 1941 г. смонтировали противо- 
осколочные экраны у 127-мм орудий и за 
варили большую часть иллю минаторов в 
корпусе. Тогда же, наконец, собрались ус 
тановить предусмотренные в проекте, но 
так до тех пор не появившиеся на кораблях 
4x4 2 8 -м м /75  автомата. П оскольку их не 
хватало, приняли временную схему из 2x1 
76 -м м /50  зениток и 2x4 28-мм автоматов. 
До ноября 1941 г. довооружение по «пол
ной» схеме прошли только «Philadelphia» и 
«Helena», причем с последнего уже в дека
бре 28-мм автоматы были сняты и установ
лены на «Phoenix» и «Honolulu» (по 2x4). В 
январе 1942 г. по 4x4 28-мм автомата полу
чили «Brooklyn», «Honolulu» и «St. Louis», в 
апреле — «Nashville», в июне — «Boise» (во 
всех этих случаях они дополнялись 8 — 12 
20 -м м /70  автоматами «Oerlikon»), тогда как 
«Savannah» сохранял 76-мм  зенитки до ав- 

Легкий крейсер густа 1942 г., a «Phoenix» лишился их по-
«Brooklyn» следним — в феврале 43-го!

Установка радаров началась в октябре
1941 г. с «Philadelphia», получившего РЛС 
управления огнем Мк.З. К середине 1942 г. 
эти станции имелись на всех крейсерах, 
началась установка  РЛС SC, SG и М к.4 . 
Тогда же в качестве компенсации веса ста
ли сниматься боевые рубки и перестраи
ваться мостики.

В конце 1942 г. был принят новый стан
дарт легкого  зенитного вооружения крей
серов данного типа из 4x4 и 4x2 40 -м м /56  
автоматов «Bofors» и некоторого количест
ва 2 0 -м м /7 0  «Oerlikon». К том у времени 
«Bofors» уже имелись на «Savannah», «St. 
Louis» и «Helena», остальные получили их в 
первой половине 1943-го, но «Honolulu» — 
лишь в ноябре.

В течение 1943 — 1945 гг. РЛС SC заме
нялись на SK (на «St. Louis» стояла SK-2 с 
параболической антенной); вместо Мк.З на 
«Savannah», «Honolulu», «St. Louis» устано
вили Mk.8, а на «Philadelphia», «Nashville», 
«Boise» — М к.13; радар М к.4 на «Nashville» 
«Boise» и «St. Louis» заменен на Мк.28.

После повреждения в сентябре 1943 г. 
«Savannah» планирующей бомбой последова
ло решение перевооружить все крейсера 
этого типа на 4x2 127-мм/38 башенные уста
новки, а директоры Мк.ЗЗ с радарами Мк.4 
заменить на Мк.37 с радарами Мк.12/22. Так 
как остойчивость перегруженных кораблей 
вызывала опасения, предусматривалась ус
тановка булей, что повышало ширину корпуса 
до 21,2 м. В полном объеме работы прошли 
только на самом «Savannah» к сентябрю 1944 
г. На «Brooklyn», «Philadelphia» и «Honolulu» в
1945 г. ограничились установкой булей, ору
дия не заменялись.
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Легкое зенитное вооружение к концу 
войны насчитывало: на «Phoenix» — 4x2 40- 
мм/56 и 19x1 20 -м м /70  автоматов; на
«Boise» — 4x2 40 -м м /56  и 18x1 20-м м /70 ; 
на «Nashville» — 4x4 и 6x2 40 -м м /56  и 9x2 
20-мм/70; на «St. Louis» — 4x4 и 6x2 40- 
мм/56 и 8x1 20-м м /70 ; на остальных крей
серах — по 4x4 и 6x2 40 -м м /56  и 10x2 20- 
мм/70. Полное водоизмещ ение кораблей 
приближалось к отметке 14 ООО т, а у «St. 
Louis» существенно превзошло ее. Для со 
хранения остойчивости в трюмы уложили 
по 160 — 250 т балласта.

Служба
К началу Второй мировой войны «Brooklyn», 
«Philadelphia», «Savannah» и «Nashville» вхо
дили в состав 8-й ДКР (с июня 1941 г. дей
ствовала в Атлантике), остальные — в со
став 9-й ДКР Тихоокеанского флота.

«Brooklyn» 30.4.1939 участвовал в цере
монии открытия Нью -йоркской всемирной 
выставки, а 22.5 — 3.6.1939 — в спасатель
ных работах на месте катастроф ы ПЛ 
«Squalus». С июня 1941 г. действовал в со 
ставе Нейтрального патруля, в июле 1941 
г. участвовал в оккупации Исландии. После 
вступления США во Вторую мировую войну 
нес конвойную  службу в Атлантике.
3.9.1942 спас 1173 чел. с войскового  
транспорта «W akefield» (АР-21). Принял 
участие в операции «Torch»: 8.11.1942 при
крывал вы садку у Ф едалы ; безуспеш но 
атакован французской ПЛ «Amazone», имел 
столкновение с ф ранцузским  КРЛ

«Primauguet»; поврежден попаданием не- Легкий крейсер
взорвавшегося снаряда французской бере- “ Philafelphia»
говой батареи. Впоследствии осуществлял 
прикрытие и огневую поддержку десантов 
на Сицилию, у Салерно и Анцио; участво
вал в операции «Anvile/Dragoon». С ноября 
1944 г. по май 1945 г. прошел ремонт и 
модернизацию в Нью-Йорке. В годы Вто
рой мировой войны «Brooklyn» заслужил 4 
боевые звезды.

30 .1 .1946  выведен в резерв в Ф и л а 
дельф ии. 3 .1 .1947  исклю чен из состава 
действую щ его флота. 9.1.1951 передан Чи
ли по «Программе оборонной взаим опом о
щи» и переим енован в «O’ Higgins».
12.8.1974 поврежден в результате навига
ционной аварии — рем онт до 1978 г.
27 .9.1991 исключен из состава флота;
28.10.91 продан на слом; 3.11.1992 зато
нул в Индийском океане в р-не Кейптауна 
при буксировке на разборку в Пакистан.

«Philadelphia» 30.4 — 8 .5 .1938 сов е р 
шил круиз по Карибскому морю с прези
дентом Ф .Д . Рузвельтом. С середины 1941 
г. постоянно служил в Атлантике. Участво
вал в операции «Torch»: 8.11.1942 прикры 
вал вы садку у Сафи; вел перестрелку с 
ф ранцузским и береговы м и батареями;
10.11.1942 гидросамолет крейсера участ
вовал в уничтожении ф ранцузской  ПЛ 
«Meduse». В дальнейш ем прикры вал д е 
сантные операции на Сицилии и у Салер
но. С ноября 1943 по январь 1944 г. про
шел ремонт и модернизацию  в Нью-Йорке.
С 14.2. по 23.5.1944 осуществлял огневую
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Легкий крейсер поддержку сухопутных войск в р-не Анцио;
«Brooklynи, в августе — октябре 1944 г. — поддержку

6 мая 1943 г. войск в Ю жной Ф ранции, после чего от
правился на ремонт и модернизации в Ф и 
ладельфию (ноябрь 1944 — июнь 1945 г.). 
В годы Второй мировой войны крейсер за 
служил 5 боевых звезд.

После окончания боевых действий в Ев
ропе «Philadelphia» сопровождал КРТ 
«Augusta» с президентом Г. Трумэном в Ант
верпен (7.7 — 7.8.1945), трофейный лайнер 
«Еигора» из Плимута в Филадельфию (6 — 
25.9.1945); совершил два похода в Европу в 
рамках операции «Magic Garden».

9.1.1946 выведен в резерв в Филадель
фии. 3.2.1947 исключен из состава действу
ющего флота. 29.1.1951 продан Бразилии и 
переименован в «Barroso». 15.6.1953 участ
вовал в коронационном ревю на Спитхэд- 
ском рейде. Исключен из списков флота в 
1973 г. Сдан на слом в Сан-Паулу в 1974 г.

«Savannah» действовал в составе Нейт
рального патруля; участвовал в операции 
«Torch» (прикрывал высадку у Себу), после 
чего назначен в состав Ю жноатлантическо
го патруля. 11.3.1943 уничтожил германский 
блокадопрорыватель «Karin» (бывший гол
ландский «Kota Nopan»). В 1943 г. участво
вал в Сицилийской и Салернской десантных 
операциях. 11.9.43 тяжело поврежден пря
мым попаданием планирующей бомбы FX- 
1400 с германского самолета Do-217K из 
состава KG 100 под Салерно — 197 убитых,
15 тяжело раненых. Восстановительный ре
монт на Мальте до декабря 1943 г., ремонт 
и модернизация в Филадельф ии до
4.9.1944. После ремонта придан учебному 
командованию и в боевых действиях боль
ше не участвовал. В годы Второй мировой 
войны заслужил 3 боевых звезды.

В начале 1945 г. сопровождал КРТ 
«Quincy» с президентом Ф .Д. Рузвельтом на 
Средиземное море, затем служил в качест

ве учебного корабля военно-морской акаде
мии в Аннаполисе. Совершил два похода в 
Европу в рамках операции «Magic Garden».

22.4.1946 «Savannah» выведен в резерв 
в Филадельфии; 3 .2 .1947 исключен из с о 
става действую щ его флота; 1.3.1959 — из 
списков флота; 25.1.1966 продан на слом 
корпорации «Bethlehem Steel Co.».

«Nashville» в марте 1939 г. доставил д е
легацию СШ А на Панамериканскую  конф е
ренцию по обороне в Рио-де-Ж анейро. С 
середины  1941 г. действовал  в составе 
Нейтрального патруля, участвовал в окку
пации Исландии. В марте 1942 г. пере
шел на Тихий океан в составе эскорта АВ 
«Hornet». Участвовал в рейде Дулиттла на 
Токио (апрель 1942 г.); действовал в райо
не Алеутских о-вов (май — ноябрь 1942 г.), 
затем перешел в ю го-западную  часть Тихо
го океана, где принимал участие в обстре
лах аэродромов М унда (4.1.1943) и Вила
(12.5.1943); в последнем случае поврежден 
в результате взрыва заряда — 18 убитых,
17 раненых.

После ремонта и модернизации (май — 
июль 1943 г.) крейсер более года действо
вал в составе 7 -го  флота в ю го-западной 
части Тихого океана, являлся флагман
ским  кораблем генерала Д .М акартура во 
время высадки на Лейте. 13 .12.1944 по
врежден попаданием «камикадзе» у о. Не
грос (133 убитых, 190 раненых) — ремонт и 
м одернизация с 12.1. по 12.3 .1945. По 
прибы тии в С убик «Nashville» стал ф лаг
манским кораблем TF.74; участвовал в вы
садке в зал. Бруней. В годы Второй м иро
вой войны заслужил 10 боевых звезд. По
сле капитуляции Японии действовал в 
китайских водах до ноября 1945 г. и совер
шил поход на Эниветок и Кваджелейн за де
мобилизованными (3.12.1945 — 6.1.1946), 
оказав помощь войсковому транспорту «St. 
Mary's» (АРА-126).
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24.6.1946 «Nashville» выведен в резерв в 
Филадельфии. 9.1.1951 передан Чили и по
лучил имя «Capitan Prat». 1.4.1971 повреж
ден в результате столкновения с ЭМ 
«Cochrane» у Талькуано. 6.4.1982 переиме
нован в «Chacabuco». 10.5.1982 исключен 
из списков  флота; 29 .4 .1983  продан на 
слом, разобран на Тайване.

«Phoenix» в декабре 1938 — январе
1939 г. совершил поход в Южную Америку, 
после чего переш ел на Тихий океан.
7.12.1941 находился в П ерл-Харборе. С 
февраля 1942 до июля 1943 г. действовал 
в австралийских водах, затем прошел ре
монт и модернизацию в Филадельф ии. В 
октябре 1943 г. доставил государственного 
секретаря К. Хэлла на конференцию в Ка
сабланке, после чего вернулся на Тихооке
анский ТВД. Участвовал в большинстве д е
сантных операций, проводимых вооружен
ными силами США в ю го-западной части 
Тихого океана (в том числе сражении в 
зал. Лейте). В годы Второй мировой войны 
заслужил 9 боевых звезд.

6.9.1945 переведен в состав Атлантиче
ского флота. 28.2.1946 выведен в резерв в 
Филадельфии; 3.7.1946 исключен из соста
ва действующего флота. 11.1.1951 продан 
Аргентине как «Diecisiete de Octobre» («17 
de O ctobre»). 22 .9 .1955 переименован в 
«General Belgrano». В марте 1956 г. по 
врежден в результате столкновения с од
нотипным «9 de Julio» — оторвана носовая 
часть. В 1967 — 1968 гг. прошел капиталь
ный ремонт и модернизацию с оснащ ени
ем ЗРК «Sea Cat». Участвовал в англо-ар-

гентинском конфликте. 2.5 .1982 потоплен 
б ританской  атомной подводной лодкой 
«Conqueror» в 220 милях от Ф олклендских 
о -вов  (получил попадания двух 533-м м  
торпед) — 323 погибших.

«Boise» в феврале 1939 г. совершил по
ход к берегам Африки, а вступление США 
во Вторую мировую войну встретил в М а
ниле в составе А зи атско го  флота.
21.1.1942 поврежден в результате навига
ционной аварии у берегов Ф илиппин — ре
монт до июня 1942 г. Участвовал в бою у м.
Эсперанс (11 — 12.10.1942), в ходе которо
го поврежден попаданием 203-мм снаряда 
с японского KPT «Kinugasa» в носовой по
греб — 107 убитых. Ремонт и модерниза
ция в Ф иладельф ии с 19 .11.1942 по 
20.3.1943.

Летом 1943 г. «Boise» прикрывал высадку 
десантов на Сицилию (10.7 — 18.8.1943), в 
Таранто (9 — 10.9.1943) и у Салерно (12 —
19.9.1943), но в декабре перешел на Тихий 
океан и вошел в состав 7 -го  флота. В тече
ние 1944 — 1945 гг. принимал участие в 
многочисленны х десантных операциях. В 
годы войны заслужил 11 боевых звезд.

1.7.1946 крейсер исключен из состава 
действую щ его флота и выведен в резерв в 
Нью-Йорке. 11.1.1951 продан Аргентине и 
переим енован в «Nueve de Julio» («9 de 
Julio»). Исключен из состава флота в 1979 
г. Разобран в Браунсвилле (Техас) в 1983 г.

«Honolulu» 7.12.1941 находился в Перл- 
Харборе и получил легкие  повреж дения. Легкий крейсер
До сентября 1942 г. нес конвойную службу «Honolulu», сеньябрь 
и действовал в районе Алеутских о-вов. В 1938 г.
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ноябре перешел в ю го-западную  часть Ти
хого океана. Участвовал в сражениях у Тас- 
саф аронга (30 .11 .1942 ), в зал. Кула (5-
6.7.1943), у о. Коломбангара (13.7.1943); в 
ходе последнего поврежден попаданием 
610-мм торпеды с японских ЭМ в носо
вую часть — ремонт до ноября 1943 г.

С января по октябрь 1944 г. крейсер 
участвовал в ряде десантных операций в 
ю го -западной  части Тихого океана.
20.10.1944 поврежден японским торпедо
носцем B6N из состава 253 -го  кокутая в 
зал. Лейте — ремонт и м одернизация в 
Норфолке до октября 1945 г. В годы Вто
рой мировой войны «Honolulu» заслужил 8 
боевых звезд. 8.1.1946 выведен в резерв в 
Филадельфии; 3.2.1947 исключен из соста
ва действующ его флота; 17.11.1959 продан 
на слом.

«St. Louis» действовал в составе Нейт
рального патруля до октября 1940 г., затем 
перешел на Тихий океан. 7.12.1941 нахо
дился на ремонте в Перл-Харборе, но при 
отражении японского налета сбил один са
молет. В апреле 1942 г. сопровождал в Сан- 
Ф ранциско транспорт «President Coolidge» с 
президентом Филиппин Кезоном, после че
го до ноября находился в районе Алеутских 
о-вов, а с конца года — в р-не Соломоно
вых о-вов. Участвовал в сражениях в зал. 
Кула (5 — 6.7.1943), у о. Коломбангара
(13.7.1943); в ходе последнего поврежден 
попаданием 610-мм  торпеды с японских 
ЭМ — ремонт до ноября 1943 г.

По возвращении в строй «St. Louis» при
крывал десантные операции в ю го-запад
ной части Тихого океана. 14 .1 .1944 п о 
врежден японским  б ом бардировщ иком  

«Helena», 1 июля D3A у Грин-Айленда — 23 убитых, 20 ране-
1942 г. ных. 16 .7 .1944 поврежден в результате

аварии в р-не Гуама. 27.11.1944 повреж
ден попаданием «камикадзе» в зал. Лейте 
(16 погибших, 43 раненых).

В 1945 г. крейсер действовал в составе 
бы строходного  авианосно го  соединения 
TF.58, а в последние месяцы войны — в со 
ставе TF.95 в В осточно-Китайском  море. 
Заслужил 11 боевых звезд. После капиту
ляции Японии оставался в китайских водах 
до октября 1945 г., затем  соверш ил три 
похода в западную часть Тихого океана в 
рамках операции «Magic Carpet».

20.6.1946 «St. Louis» исключен из соста
ва действую щ его флота и выведен в ре
зерв в Филадельфии. 22.1.1951 исключен 
из списков флота в связи с продажей Бра
зилии. 29.1.1951 зачислен в состав бра 
зильского флота как «Almirante Tamandare», 
но 17.5.1951 название см енено на 
«Tamandare». 6 .2 .1952 принят бразильским 
экипажем в Филадельф ии. 28.6.1976 выве
ден из состава флота. 5.8.1980 продан на 
слом, но 24.8.1980 затонул при буксировке 
в Южной Атлантике вост. о. Гоф.

«Helena» во время японского нападения 
на Перл-Харбор 7.12.1941 поврежден тор 
педоносцем  B5N с авианосца «Soryu» — 
ремонт и модернизация до июня 1942 г. 
Вернувшись в строй, действовал в р-не Со
ломоновых о-вов; участвовал в боях у м. 
Эсперанс (11 — 12.10.1942), у Гуадалканала 
(13.11.1942). 11.2.1943 гидросамолет крей
сера участвовал в уничтожении японской 
ПЛ 1-18. В ходе боя в зал. Кула в ночь на
6.7 .1943 получил попадания трех 610-мм  
торпед с японских эсминцев, разломился и 
затонул — 168 погибш их. В годы Второй 
мировой войны заслужил 7 боевых звезд и 
стал первым кораблем, удостоенным бла
годарности командующ его флотом.
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Легкие крейсера типа «Atlanta»

1 -я группа
51 «Atlanta»
52 «Juneau»
53 «San Diego»
54 «San Juan»
2-я группа
95 «Oakland»
96 «Reno»
97 «Flint»
98 «Tucson»
3-я группа
119 «Juneau»
120 «Spokane»
121 «Fresno»

Federal SB & DD», Керни 
Federal SB & DD», Керни 
Bethlehem», Куинси 
Bethlehem», Куинси

^Bethlehem», Сан-Франциско 
^Bethlehem», Сан-Франциско 
■Bethlehem», Сан-Франциско 
■Bethlehem», Сан-Франциско

■ Federal SB & DD», Керни 
Federal SB & DD», Керни 
«Federal SB & DD», Керни

22.4.1940 6.9.1941 24.12.1941
27.5.1940 25.10.1941 14.2.1942
27.3.1940 26.7.1941 10.1.1942
15.5.1940 6.9.1941 28.2.1942

13.7.1941 23.10.1942 17.7.1943 
1.8.1941 23.12.1942 28.12.1943

23.10.1942 25.1.1944 31.8.1944
23.12.1942 3.9.1944 3.2.1945

15.9.1944 
15.11.1944

12.2.1945

15.7.1945 15.2.1946
22.9.1945 17.5.1946 

5.3.1946 27.11.1946

Погиб 13.11.1942 
Погиб 13.11.1942 
Исключен 1.3.1959 
Исключен 1.3.1959

Исключен 1.3.1959 
Исключен 1.3.1959 
Исключен 1.9.1965 
Исключен 1.6.1966

Слом в 1962 
Исключен 15.4.1972 
Исключен 1.4.1965

Проектирование
После закладки в декабре 1936 г. «St. 
Louis» и «Wichita» Соединенные Штаты не 
начинали постройку новых крейсеров до 
апреля 1940 г. — в течение 40 месяцев! 
Это явилось следствием Второго Лондон
ского морского договора 1936 г., ограни
чившего водоизмещ ение крейсеров 8000 т, 
а калибр артиллерии 152 мм, и атмосферы 
«разброда и шатаний», царившей в руко
водстве ам ериканского флота.

Первоначально мнения склонялись в 
пользу многоцелевого крейсера, вооружен
ного двухорудийными 152-мм башнями и 
напоминавшими уменьшенный вариант 
«Brooklyn». Проблема заключалась в него
товности башенных установок (в действи
тельности их довели только к концу войны). 
Вторым вариантом был небольшой быстро
ходный крейсер, предназначенный для дей
ствий совместно с эсминцами. В декабре 
1936 г. Генеральный совет рекомендовал 
постройку 10 кораблей водоизмещением от
5 до 7 тысяч тонн, и в течение следующих 
двух лет на рассмотрение было представле
но 26 эскизных проектов с различными ком

бинациями 152-мм и 127-мм орудий. Ито
гом стало понимание невозможности удов
летворить все требования при ограничен
ном водоизмещении, и в конце 1937 г. чаша 
весов окончательно склонилась в пользу 
«малого» варианта. Предварительный про
ект корабля стандартным водоизмещением 
6000 т и вооружением из шестнадцати 127- 
мм орудий в спаренных установках был го
тов к июлю 1938 г.

25 .4 .1939  выдали заказ  на первы е 4 
единицы (CL-51 — CL-54). 9.9 .1940 по Рас
ширенной программе 1940 г. заказали сле
дующие 4 корабля второй группы (CL-95 — 
CL-98). Третья группа (CL-119 — CL-121) 
первоначально была заказана  7 .8 .1942  
корпорации «Bethlehem» в Сан-Ф ранциско, 
но 21.9.1943 ее постройку передали феде
ральной верфи в Керни (штат Flbto-Д ж ер- 
си). Они вошли в строй уже после оконча
ния боевых действий. CL-97 заложен под 
названием «Spokane», переименован в хо
де строительства.

Следует отметить, что в литературе по 
Второй мировой войне корабли этого типа 
часто ош ибочно относятся к крейсерам

Легкий крейсер 
«Juneau», Нью-Йорк, 
1 июня 1942 г.
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Водоизмещение:
1 -я и 2-я  группы 
3-я группа 

Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение: 
1 -я группа

2 -я группа

3-я группа 
Экипаж:

стандартное 6590 т; полное 8100 т 
стандартное 6700 т; полное 8450 т 
161,6 (вл)/165,1 — 165,2x16,2x6,3 м
2 ТЗА «Westinghouse», 4 ПК «Babcock & Wilcox», 75 000 л.с.; 
1360 т нефти 
32,5 уз.
8500 (15) миль
пояс и траверзы 95 мм, погреба 95 — 28 мм, палуба 32 мм,
башни 25 — 32 мм, рубка 62,5 мм (только на кораблях 1-й
группы)

8x2 — 127-ММ/38, 3x4 (CL-51 и CL-52) или 4x4 (CL-53 и CL- 
54) — 28-мм/75, 8x1 — 20-мм/70 (только CL-53 и CL-54),
2x4 — 533-мм ТА
6x2 — 127-мм/38, 8x2 — 40-мм/56, 16x1 — 20-мм/70, 2x4 — 
533-мм ТА
6x2 — 127-мм/38, 6x4 и 4x2 — 40-мм/56, 8x2 — 20-мм/70 
623 — 820 человек

Легкий крейсер 
«San Diego», 

октябрь 1944 г.

ПВО, хотя в действительности  они были 
переклассиф ицированы  только 18.3.1949 
со сменой обозначений с CL на CLAA.

Конструкция
Ф орм ой корпуса крейсера типа «Atlanta» 
напоминали «Brooklyn» с его  транцевой 
кормой, но отличались более выраженной 
седловатостью и отсутствием авиационно
го ангара. Двойное дно проходило по всей

длине корпуса и поднималось до броневой 
палубы. О тличительной чертой д анного 
типа стал не характерный для амери
канского кораблестроения скуловой излом 
в носовой части.

С предыдущ его проекта заимствовалась 
и схема бронирования. Главный 95-мм  
пояс прикрывал отсеки силовой установки. 
Более узкий подводный пояс толщиной 28 
мм в носу и 95 — 46 мм в корме прикрывал
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погреба, причем, впервые в американской 
практике, этот пояс был включен в конст
рукцию корпуса и не имел под собой об
шивки. Пояс замыкался 95-мм траверзами, 
а сверху на него опиралась 32-мм броне- 
палуба. Остальная защита ограничивалась 
25 — 32-мм броней башен и их перегру
зочных отделений и 65-мм боевой рубкой. 
Общий вес брони составлял 585,4 т или 
9,8% проектного  водоизм ещ ения. Она 
обеспечивала зону свободного маневриро
вания под огнем 130-мм орудий в диапазо
не 30 — 80 кбт при курсовом угле 60°.

Восемь 127-мм/38 спаренных башенных 
установок Мк.29 на кораблях первой группы 
располагались по три в носу и корме с воз
вышением одна над другой и две — поборт- 
но у кормовой надстройки. Орудия М к.12 
были в полной мере универсальными, имея 
дальность стрельбы 25 -кг снарядом до 15 
800 м и досягаемость по высоте 11 300 м, 
обладая при этом поразительной скорост
рельностью — до 15 — 22 выстр./мин. Ба
шенные установки имели два перегрузочных 
отделения — нижнее и верхнее, располо
женное непосредственно под вращающейся 
структурой башни. Для управления огнем 
служило два директора Мк.37.

Зенитное вооружение по проекту вклю
чало 3x4 28 -м м /75  автомата (два на носо

вой надстройке, один — на кормовой), но 
вскоре  после ввода в строй «Atlanta» и 
«Juneau» получили четвертый на ют, «San 
Diego» и «San Juan» несли его изначально. 
Поскольку крейсера предназначались для 
совместных действий с эсминцами, на них 
имелось торпедное вооружение — по про
екту два трехтрубных аппарата, но в дейст
вительности были установлены четырех
трубные, снятые с ЭМ типа «Sims» при их 
модернизации. Дополняли вооружение со
нар и 2 кормовых бомбосбрасывателя.

Корабли 2-й  группы достраивались по 
откорректированному проекту — с заменой 
бортовых 127-мм установок на 4 0 -м м /5 6  
автоматы «Bofors», которыми заменили и 
все 28-мм автоматы. Боевая рубка на них 
не устанавливалась, закры ты й ходовой 
м остик уступил место откры тому. Третья 
группа отличалась гораздо  сильнее. Для 
улучшения остойчивости башни №2 и №5 
были опущены на верхнюю палубу, а баш 
ни №3 и № 4 — на первый уровень надст
ройки. Были перепроектированы мостики, 
планировалось объединить две трубы в од 
ну (не реализовано), увеличили число 40- 
мм автоматов, обновили радиолокацион
ное оборудование, но отказались от ТА.

Силовая установка была необычной для 
ам ериканских крейсеров и напоминала о
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«миноносном» происхождении. Двухваль- 
ный ТЗА и 4 высоконапорных котла (давле
ние пара 46,8 атм., температура 454°С) рас
полагались по эшелонной схеме в двух МО 
и двух КО. Корабли отличались значительной 
перегрузкой — если на головном она состав
ляла 240 т, то у крейсеров 2-й группы — по
рядка 570 т. Неудивительно, что заложенная 
в проекте скорость в 35 уз. так и не была 
достигнута. На испытаниях «Atlanta» показал 
33,67 уз. при водоизмещении 7404 т и мощ 
ности 78 985 л.с.; а представитель 3-й груп
пы «Juneau» — 32,48 и 31,65 уз. соответст
венно при нормальной и полной нагрузке 
(7415 и 8450 т), мощность в обоих случаях 
превышала 78 ООО л.с.

М одернизации военного времени
С середины 1942 г. крейсера 1-й группы 
оснащались радарами SC, SG и М к.12/22, 
остальные получали их при вступлении в 
строй. «San Diego» и «San Juan» в декабре
1943 г. вместо 28-мм автоматов получили 
по 1x4 и 3x2 40 -м м /56  «Bofors», число 20- 
мм «Oerlikon» увеличено до 15x1. В 1945 г. 
«San Juan» добавлено еще 2x2 «Bofors», а 
на «Oakland» в апреле того же года им е
лось 4x4 и 2x2 40-ММ/56 и 8x2 20 -м м /70  
автоматов. К концу войны водоизмещ ение 
кораблей достигало 8766 т, поэтом у для 
уменьш ения перегрузки  с «Oakland» и 
«Tucson» сняли торпедные аппараты.

Служба
«Atlanta» по прибытии на Тихий океан стал 
флагманом 11-й дивизии крейсеров. Входил 
в состав TF.16 (авианосцы «Enterprise» и 
«Hornet»), участвовал в сражениях у ат. Миду
эй, Восточных Соломоновых о-вов и о-вов 
Санта-Круз. 12.11.1942 в бою у о. Гуадалка
нала тяжело поврежден артиллерией япон
ских ЭМ «Akatsuki», «Inazuma», «Ikazuchi» (25 
попаданий 127-мм снарядов) и 610-мм тор
педой с ЭМ и «Akatsuki», затем по ошибке об
стрелян американским КРТ «San Francisco» 
(18 попаданий 203-мм снарядов); утром сле
дующего дня затонул. Потери — 169 чел., в 
т.ч. адмирал. Несмотря на короткую карьеру, 
крейсер заслужил 5 боевых звезд.

«Juneau» (CL-52) в начале 1942 г. участ
вовал в блокаде ф ранцузских баз на М ар
тинике , 22 .8 .1942  присоединился к 11-й 
ДКР. Действовал в составе TF.18 (до гибе
ли авианосца «Wasp» 15 .9 .1942) и TF.17 
(авианосец «Hornet»), участвовал в бою у 
о-вов Санта-Круз. 12.11.1942 в бою у о. Гу
адалканала тяжело поврежден торпедой и 
артиллерией японского  ЭМ «Amatsukaze»; 
утром 13.11.1942 у о. Сан-Кристобаль по
топлен торпедой японской ПЛ I-26. П огиб
ло около 700 чел., спасено всего 10. Крей
сер успел получить 4 боевых звезды.

Боевая карьера «San Diego» началась на 
Соломоновых о-вах. Участвовал в бою у о-вов 
Санта-Круз, высадке в Мунда и на Бугенвил-
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ле. Летом 1943 г. в составе TF.36.3 (амери
канский авианосец «Saratoga» и британский 
«Victorious») поддерживал высадку на Нью- 
Джорджию, позже вошел в состав TF.38 и 
участвовал в набегах на Рабаул и Тараву, вы
садке на о-вах Галберта. С января 1944 г., 
после ремонта в Сан-Франциско, «San Diego» 
действовал в составе быстроходного авиа
носного соединения (TF.38/TF.58), приняв 
участие в большинстве операций завершаю
щего периода войны на Тихом океане. Стал 
первым американским кораблем, вошедшим 
в Токийский залив после капитуляции Япо
нии. Удостоен 16 боевых звезд.

После войны использовался для пере
броски демобилизованных. 4.11.1946 вы
веден в резерв; 1.3.1959 исключен из со 
става флота и продан на слом; разобран в 
Сиэтле в 1960 г.

«San Juan» в июне 1942 г. вошел в со 
став TF.18: сопровождал войсковые кон 
вои, поддерживал высадку на Гуадалкана
ле, участвовал в бою у о-вов Санта-Круз, в 
ходе которого 26.10.1942 поврежден близ
ким разрывом авиабомбы (вышло из строя 
рулевое управление) — ремонт 10 дней. До 
конца года действовал с авианосным со 
единением, затем прошел ремонт на вер
фи ВМС «Маге island» (декабрь 1942 — фе
враль 1943 г.). В течение 1943 г. участво
вал в рейдах на Палау, Яп, Улити, высадке 
у Холландия. После очередного  ремонта 
(август — ноябрь 1943 г.) «San Juan» при
соединился к TF.38, в составе которого  
действовал до конца войны. 5 .6.1945 по
врежден тайфуном — ремонт 1 мес. Удос
тоен 13 боевых звезд. 9.11.1946 выведен в 
резерв; 1.3.1959 исключен из состава фло
та; 31.10.1961 продан на слом.

Первый из кораблей 2-й  группы, 
«Oakland», участвовал в боевых действиях 
с осени 1943 г. В ноябре в составе TG.50.3 
прикрывал высадку на о-ва Гилберта; в ян
варе 1944 г. вошел в состав TF.58 и дейст
вовал с быстроходным авианосным соеди
нением до конца войны, за исключением 
периода нахождения в ремонте (декабрь

1944 — март 1945 г.). Получил 9 боевых 
звезд. После войны использовался в роли 
учебного . 1 .7 .1949 выведен в резерв;
1.3 .1959 исключен из состава флота;
1.12.1959 продан на слом.

«Reno» присоединился к 5-м у флоту в 
мае 1944 г. и участвовал в операциях бы с
троходного  авианосного  соединения.
14 .10.1944 у Ф орм озы  повреж ден в р е 
зультате падения на корму сбитого  япон
ского  торпедоносца G4M. 4.11.1944 в р-не 
Лейте получил попадание торпеды с япон
ской ПЛ 1-41 в район корм ового МО, кор
пус затоплен на протяжении 40 м — не от
ремонтирован до конца войны. Заслужил 3 
боевых звезды . 4 .11 .1946  выведен в ре 
зерв; 1.3.1959 исключен из состава флота;
22.3.1962 продан на слом.

«Flint» с декабря 1944 г. до окончания 
боевых действий, как и его систерш ипы , 
действовал в составе быстроходного авиа
носного соединения TF.58/TF.38. Получил 4 
боевых звезды. После войны осуществлял 
переброску демобилизованны х. 6.5 .1947 
выведен в резерв; 1.9.1965 исключен из со 
става флота; 5.11.1966 прибыл на разборку.

«Tucson» вошел в состав TF.38 только в 
июне 1945 г., успев принять участие в фи
нальном рейде на Японские о-ва и полу
чить 1 боевую звезду. 11.6.1949 выведен в 
резерв; 1.6.1966 исключен из состава фло
та, но до 1970 г. использовался в экспери 
ментальных целях; 24 .2.1971 продан на 
слом за 191 тыс. долларов.

«Juneau» (C L-119) участвовал в войне в 
Корее в составе 5-й ДКР, заслужил 5 бое
вых звезд. 23.7.1956 исключен из состава 
флота; продан на слом в 1962 г.

«Spokane» 27.2.1950 выведен в резерв;
1.4.1966 переклассиф ицирован в опытовое 
судно AG-191, однако работы по переобо
рудованию завершены не были; 15.4.1972 
исключен из состава флота; 17.5.1973 про
дан на слом.

«Fresno» 17.5.1949 выведен в резерв; Легкий крейсер
1.4 .1965 исклю чен из состава флота; «Oakland»,
1.6.1966 продан на слом. 2  августа 1943 г.
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Легкие крейсера типа «Cleveland»

Легкий крейсер Проектирование
«Manchester» Самая многочисленная в мире серия крей

сер ов — из 52 заказанных единиц 29 вошли 
в строй как крейсера (22 из них приняли
участие в боевых действиях), еще 9 д ост
роили в качестве легких авианосцев.

История этих кораблей началась в 
июне 1938 г., когда было принято решение
о включении в программу 1940-го финан
сового года двух легких крейсеров (CL-55 
и CL-56) водоизмещ ением 8000 т (в соот
ветствии с лимитом, установленным Л о н 
донской конференцией 1936 г.). В после
дующем предполагалось построить около 
20 таких кораблей. В мае 1939 г. был го 
тов проект нового крейсера (8000 т, 173 
м, 5x2 152-мм/47, 5x4 28-мм, 1 катапульта 
и 2x3 533-мм ТА), внешне напоминающий 
уменьшенный «Brooklyn». Недостатком это
го варианта стала очень плотная компонов
ка, не допускающая внесения изменений, 
возникш их при его обсуж дении на Гене
ральном совете. Предлагалось создать но
вый проект, но в сентябре началась война 
в Европе, договорные ограничения отпали
и, чтобы не терять времени, решено было 
воспользоваться проектом  крейсера «St. 
Louis», заменив одну 152-мм башню двумя 
дополнительными 127-мм установками. От

планировавш егося изменения схемы бро
нирования в пользу наклонного внутренне
го пояса приш лось отказаться.

Первые 2 корабля (CL-55 и CL-56) были 
заказаны 23.3.1940. До вступления СШ А во 
Вторую мировую войну разместили заказы 
еще на 28 единиц: CL-59 — CL-61 заказа
ны 12.6.1940, CL-62 — CL-67 — в июле, а 
CL-76 — CL-94 — в сентябре того же года. 
После 7.12.1941 последовали новые зака
зы. Первыми стали CL-99 и CL-100, приз
ванные заменить CL-84 «Buffalo» и CL-88 
(название не присвоено) — заказ на них 
был отменен 16.12.1940, чтобы дать воз
можность верфи в Керни сосредоточиться 
на строительстве эсминцев. 15.12.1941, по 
програм м е 1942 -го  ф инансового года, 
заказали CL-101 и CL-102; 7 .8.1942 бы
ли заказаны CL-103 — CL-118 — их и 
последующие корабли решено было стро
ить по измененному проекту (тип «Fargo»), 
но в конечном итоге CL-103 — CL-105 вош
ли в строй как крейсера типа «Cleveland».

CL-64 при закладке получил название 
«Flint», CL-81 — «Vicksburg», CL-86 —
«Cheyenne», CL-90 — «Wilkes-Barre».

В начале 1942 г. для ускорения пополне
ния флота бы строходны м и авианосцами 
было решено перестроить 9 крейсеров ти-
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55 «Cleveland» «New York Shipbuilding», 
Кэмден

1.7.1940 1.11.1941 15.6.1942 Исключен 1.3.1959

56 «Columbia» «New York Shipbuilding», 
Кэмден

19.8.1940 17.12.1941 29.6.1942 Слом 18.2.1959

57 «Montpelier» «New York Shipbuilding», 
Кэмден

2.12.1940 12.2.1942 9.9.1942 Исключен 1.3.1959

58 «Denver» «New York Shipbuilding», 26.12.1940 
Кэмден

4.4.1942 15.10.1942 Слом 29.2.1960

59 «Amsterdam» «New York Shipbuilding», 
Кэмден

1.5.1941 — — Достроен как CVL-22 
«Independence»

60 «Santa Fe» «New York Shipbuilding», 
Кэмден

7.6.1941 10.6.1942 24.11.1942 Исключен 1.3.1959

61 «Tallahasse» «New York Shipbuilding», 
Кэмден

7.6.1941 — — Достроен как CVL-23 
«Princeton»

62 «Birmingham» «Newport News»,
Ньюпорт-Ньюс

17.2.1941 20.3.1942 29.1.1943 Исключен 1.3.1959

63 «Mobile» «Newport News»,
Ньюпорт-Ньюс

14.4.1941 15.5.1942 24.3.1943 Исключен 1.3.1959

64 «Vincennes» «Bethlehem», Куинси 7.3.1942 17.7.1943 21.1.1944 Исключен 1.4.1966
65 «Pasadena» «Bethlehem», Куинси 6.2.1943 28.12.1943 8.6.1944 Исключен 1.12.1970
66 «Springfield» «Bethlehem», Куинси 13.2.1943 9.3.1944 9.9.1944 Исключен 30.7.1978
67 «Topeka» «Bethlehem», Куинси 21.4.1943 19.8.1944 23.12.1944 Исключен 30.7.1978
76 «New Haven» «New York Shipbuilding», 

Кэмден
11.8.1941 — — Достроен как CVL-24 

«Belleau Wood»
77 «Huntington» «New York Shipbuilding», 

Кэмден
7.11.1941 — — Достроен как CVL-25 

«Cowpens»
78 «Dayton» «New York Shipbuilding», 

Кэмден
29.12.1941 — — Достроен как CVL-26 

«Monterey»
79 «Wilmington» «New York Shipbuilding», 

Кэмден
16.3.1942 19.6.1943 — Достроен как CVL-28 

«Cabot»
80 «Biloxi» «Newport News»,

Ньюпорт-Ньюс
9.7.1941 23.2.1943 31.8.1943 Исключен 1.9.1961

81 «Houston» «Newport News»,
Ньюпорт-Ньюс

4.8.1941 19.6.1943 20.12.1943 Исключен 1.3.1959

82 «Providence» «Bethlehem», Куинси 27.7.1943 28.12.1944 15.5.1945 Исключен 30.7.1978
83 «Manchester» «Bethlehem», Куинси 25.9.1944 5.3.1946 29.10.1946 Слом 1.4.1960
85 «Fargo» «New York Shipbuilding», 

Кэмден
11.4.1942 — — Достроен как CVL-27 

«Langley»
86 «Vicksburg» «Newport News»,

Ньюпорт-Ньюс
26.10.1942 14.12.1943 12.6.1944 Исключен 1.10.1962

87 «Duluth» «Newport News»,
Ньюпорт-Ньюс

9.11.1942 13.1.1944 18.9.1944 Слом 14.11.1960

89 «Miami» «Cramp», Филадельфия 2.8.1941 8.12.1942 28.12.1943 Исключен 1.9.1961
90 «Astoria» «Cramp», Филадельфия 6.9.1941 6.3.1943 17.5.1944 Исключен 1.11.1969
91 «Oklahoma City» «Cramp», Филадельфия 8.12.1942 20.2.1944 22.12.1944 Исключен 15.12.1979
92 «Little Rock» «Cramp», Филадельфия 6.3.1943 27.8.1944 17.6.1945 Музей с 1977
93 «Galveston» «Cramp», Филадельфия 20.2.1944 22.4.1945 28.5.1958 Исключен 21.12.1973
94 «Youngstown» «Cramp», Филадельфия 4.9.1944 - — Не достроен
99 «Buffalo» «New York Shipbuilding», 

Кэмден
— — — Достроен как CVL-29 

«Bataan»
100 «Newark» «New York Shipbuilding», 

Кэмден
— — — Достроен как CVL-30 

«San Jacinto»
101 «Amsterdam» «Newport News»,

Ньюпорт-Ньюс
3.3.1943 25.4.1944 8.1.1945 Исключен 2.1.1971

102 «Portsmouth» «Newport News»,
Ньюпорт-Ньюс

28.6.1943 20.9.1944 25.6.1945 Исключен 1.12.1970

103 «Wilkes-Barre» «New York Shipbuilding», 
Кэмден

14.12.1942 24.12.1943 1.7.1944 Исключен 15.1.1971

104 «Atlanta» «New York Shipbuilding», 
Кэмден

25.1.1943 6.2.1944 3.12.1944 Слом 1.10.1970

105 «Dayton» «New York Shipbuilding», 
Кэмден

8.3.1943 19.3.1944 7.1.1945 Исключен 1.9.1961
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Водоизмещение: стандартное 11 130 — 11 734 т; 

полное 13 897 — 14 144 т
Размерения: 182,88 (вл>/186x20,2x7,5 м
Энергетическая установка: 4 ТЗА «General Electric», 4 ПК 

«Babcock & Wilcox», 100 000 л.с.; 
2100 т нефти

Скорость: 32,5 уз.
Дальность плавания: 11 000 (15) миль
Бронирование: пояс 127 мм, траверзы 127 — 51 мм, 

палуба 51 мм, барбеты 152 мм, 
башни 165 — 32 мм, башни 127-мм 
орудий 25 — 32 мм, рубка 127 мм

Вооружение: 4x3 — 152-мм/47, 6x2 — 127-мм/38, 
4x2 (CL-55 и CL-56), или 4x4 и 4x2 
(CL-57, CL-58, CL-60, CL-64 — CL-66, 
CL-80 и CL-81) или 4x4 и 6x2 (CL-62, 
CL-63, CL-67, CL-82, CL-84 — CL-92, 
CL-94, CL-101 — CL-105) — 40-мм/56, 
10x1 (CL-67, CL-82, CL-84 — CL-92, 
CL-94, CL-101 — CL-105), или 13x1 
(CL-55 и CL-56), или 17x1 (CL-57 и 
CL-58) или 21x1 (CL-60, CL-62 -  
CL-66, CL-80 и CL-81) — 20-мм/70,
2 катапульты, 4 гидросамолета

Экипаж: 1255 человек

па «Cleveland», заказанных верфи «New York 
Shipbuilding», в легкие авианосцы CVL-22 — 
CVL-31 (тип «independence»).

Заказ на CL-94 был отменен 12.8.1945. 
Строительство CL-93 заморозили 24.4.1946 
почти при полной готовности корабля и во
зобновили только в 1956 г. по измененному 
проекту в качестве крейсера УРО.

Конструкция
Корпус нового крейсера сделали на 1,4 м 
шире при неизменной по сравнению с про
тотипом длине, чтобы компенсировать воз
росший «верхний» вес и сохранить прием 
лемую остойчивость. С той же целью пре
дусм атривалось использование
алюминиевы х сплавов при изготовлении  
надстроек. Как ни парадоксально, послед
нее обстоятельство в конечном итоге ска 
залось отрицательно — в условиях военно
го времени нехватка алюминия вынудила 
заменить его в корабельных конструкциях 
сталью (начиная с CL-66), что только ухуд
шило ситуацию с остойчивостью. Для по
вышения ж ивучести было использовано 
тройное дно. От транцевой кормы отказа
лись в пользу скругленной.

Главный калибр крейсеров состоял из 
двенадцати 152-мм орудий М к.16 в четы
рех трехорудийных башнях, отличавшихся 
от установленны х на кораблях типа 
«Brooklyn» слегка увеличенными размера
ми и иным распределением брони. Зенит
ное вооружение стало очень мощ ным —

двенадцать 1 2 7 -м м /3 8  орудий М к.12  в 
шести спаренных установках М к.32. Удач
ное расположение (по ромбовидной схеме) 
обеспечивало широкую  диаграмму стрель
бы, позволяя концентрировать  огонь не 
менее шести орудий в любом направлении. 
Огнем главного калибра управляла система 
М к.34, универсального — Мк.37.

Л егкое зенитное вооружение в первона
чальном проекте ограничивалось 12,7-мм 
пулеметами, вскоре встал вопрос об уста
новке на корабли 28-мм  автоматов. Малая 
остойчивость потребовала сопроводить эту 
операцию укладкой балласта. Еще до вво
да в строй первого крейсера ненадежные 
28-м м  автоматы заменили на спаренные 
4 0 -м м /56  «Bofors», дополнив их 20 -м м /70  
«Oerlikon». Торпедное вооружение не пре
дусм атривалось, авиационное повторяло 
прототип. На этих крейсерах в годы войны 
применялись все типы бортовых сам оле
тов: Curtiss SOC «Seagull», S03C  «Seamew» 
и SC «Seahawk», Vought OS2U «Kingfisher».

При вступлении в строй все крейсера 
оснащались РЛС ОВЦ SC (позже — SK или 
SK-2), ОНЦ SG, УАО FC М к.8 и л и  М к.13, 
М к .12/22. Некоторые корабли (например, 
CL-62 и CL-104) получили радары SU и SL.

Бронирование в целом было таким же, 
как на типе «Brooklyn»/«St. Louis», только 
высота главного пояса уменьшилась на 5 
дюймов (127 мм). Он прикрывал простран
ство от шп.57 до ш п.101. Толщина лобовых 
плит башен была уменьшена до 152 мм, а 
боковых и крыши — увеличена до 76 мм. 
Зона свободного маневрирования под о г
нем 152-мм орудий при курсовом угле 90° 
лежала в диапазоне 47 — 108 кбт.

Энергетическая установка по составу не 
отличалась от принятой на «St. Louis», но 
длина машинных отделений была увеличена, 
чтобы избавиться от тесноты. Вместо восьми 
ПК было установлено 4 высоконапорных, 
температура и давление пара повышены до
44,6 атм. и 454°С соответственно. Первона
чальным проектом предусматривались тур
бины крейсерского хода, но в действитель
ности их установили только на первой паре 
кораблей (CL-55 и CL-56). Проектная даль
ность плавания оказалась недостижимой — в 
действительности на скорости 15 уз. кораб
ли проходили порядка 8640 миль. Данные 
по испытаниям: «Montpelier» развил скорость 
32,3 уз. при водоизмещении 12 954 т и мощ
ности 109 458 л.с.; «Biloxi» — 31,93 уз. при 
14 ООО т и 103 505 л.с.

М одернизации
«Cleveland» и «Columbia» вошли в строй с 
четырьмя спаренны ми 40 -м м  автоматами 
«Bofors». В ноябре 1942 г. они получили 
еще по два, тогда как для остальных ко-
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раблей был принят новый стандарт — по че
тыре счетверенных и спаренных установки. 
В мае 1944 г. число «спарок» увеличилось 
до шести, а 20-мм «Oerlikon» — наоборот, 
сокращено до 10 (на практике эта цифра 
варьировалась в широких пределах).

Первые корабли строились с «высоким» 
мостиком и рубкой закругленной формы, 
начиная с CL-64 крейсера вступали в строй 
с измененным мостиком (он стал откры 
тым) и без броневой рубки. Ближе к концу 
войны для снижения перегрузки с крейсе
ров снимали одну из катапульт и дально
меры из башен №1 и №4. Тем не менее, 
перегрузка превышала 500 т, а остойчи
вость продолжала оставаться ахиллесовой 
пятой и стала причиной их относительно 
короткой послевоенной карьеры.

Служба
«Cleveland» в ноябре 1942 г. участвовал в 
операции «Torch» в составе группы прик
рытия авианосца «Ranger» (TG .34.2), а в 
конце того же месяца вошел в состав 12-й 
ДКР на Тихом океане и принял участие в 
завершающей фазе кампании на Гуадалка
нале. 29 — 30.1.1943 участвовал в бою у о. 
Реннел; 6.3.1943 у о. Коломбангара, вмес
те с однотипными «Montpelier» и «Denver», 
потопил японские эсминцы «Minegumo» и 
«Murasame»; в июне — июле поддерживал 
высадку на о. Н ью -Д ж ордж ия; 1 —
2.11.1943 участвовал в бою в зал. Импе
ратрицы Августы.

Летом 1944 г. «Cleveland» в составе TF.58 
участвовал в сражениях на Марианских о- 
вах, Сайпане, в Филиппинском море; в 
феврале 1945 г., в составе TG.74.2, поддер
живал высадку на Палаван, в апреле — на 
Минданао; в июне — на Бруней и Баликпа- 
пан; в июле был у Окинавы, а затем до кон
ца войны действовал в Ю жно-Китайском  
море. Удостоен 13 боевых звезд.

После войны «Cleveland» использовался 
в качестве учебного; 7 .2 .1947 выведен в

резерв; 1.3.1959 исключен из состава фло
та; 18.2.1960 продан на слом; разобран в 
Балтиморе (штат Мэриленд).

«Columbia» отправился на тихоокеанс
кий театр 9 .9 .1942  и в декабре вошел в 
состав 12-й ДКР. Участвовал в бою  у о. 
Реннел; высадке на о. Нью-Джорджия, об 
стрелах Ш ортленда и Мунда, блокаде Ко
ломбангара. В ноябре — декабре 1943 г. 
прикрывал высадку на Бугенвилль, участ
вовал в бою в зал. Императрицы Августы. 
В апреле-августе 1944 г. прошел ремонт в 
С а н -Ф ранц иско , после чего вернулся в 
состав 7 -го  флота и участвовал в десантных 
операциях на Палау и Лейте, бою в проливе 
Суригао. 6.1.1945 в зал. Лингайен получил 
попадание самолета-«камикадзе» — вышли 
из строя кормовые башни (13 убитых, 44 
раненых). 9 .1 .1945 последовал аналогич
ный удар, уничтоживший большинство при-

Легкий крейсер  
«Duluth», Норфолк, 
11 декаб ря  1944 г.

Легкий  крейсер  
«Cleveland»
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«Cleveland», 1944 г.

Легкий авианосец «Monterey» (первоначально  
заложен как легкий крейсер  «Dayton»), 1945  г.

боров управления огнем (24 убитых, 97 ра
неных). Ремонт до мая 1945 г. После этого 
крейсер участвовал в высадке на Балакпа- 
пан и Окинаву. За годы войны удостоен 10 
боевых звезд.

30 .11 .1946  «Columbia» выведен в р е 
зерв; 18.11.1959 исключен из состава 
флота и продан на слом; разобран в 
Честере (штат Пенсильвания).

«M on tpe lie r»  18.1.1943 прибыл в Нумеа 
и вошел в состав 12-й ДКР (с 25.1.1943 яв
лялся ее флагманом). Участвовал в бою у 
о. Реннел и в зал. Императрицы Августы, 
где 2 .11 .1943  получил незначительны е 
повреж дения (2 попадания авиабом б в 
правую катапульту). Летом 1944 г. в соста
ве TF.58 принимал участие в операции по 
захвату М арианских о-вов и битве в Ф и 
липпинском  море. С августа по ноябрь
1944 г. проходил ремонт в США, после че
го в составе 7 -го  флота участвовал в деса
нтных операциях в зал. Лингайен, на Кор
рехидоре, Палаване, Минданао и Баликпа- 
пане. В последние дни войны действовал в 
В осточно-Китайском  море, участвовал в

оккупации  Японии. Удостоен 13 боевых 
звезд.

24 .1 .1947  выведен в резерв ; 1 .3 .1959 
исключен из состава флота; 22.1.1960 про
дан на слом; разобран в Балтиморе.

«D enver» присоединился к 12-й ДКР
14.2.1943 в Эфате (Новые Гебриды ). В 
марте участвовал в потоплении двух японс
ких ЭМ у Коломбангары, затем участвовал 
в вы садке на о. Н ью -Д жордж ия и бою  в 
зал. Императрицы Августы 2.11.1943, в хо
де которого получил 3 попадания 203-мм 
снарядов с японских  КРТ «Муоко» и 
«Надиго» (все пробили корабль насквозь, 
не взорвавшись). 13.11.1943 у Бугенвилля 
поврежден японским торпедоносцем G4M 
из состава 7 0 2 -го  кокутая — затоплено 
кормовое МО; ремонт до 22.6.1944.

В составе TF.31 летом 1944 г. «Denver» 
участвовал в набеге на Иводзиму, в сен 
тябре — на Палау. 22.9.1944 стал первым 
американским кораблем, вошедшим в ла
гуну ат. Улити. В октябре поддерживал вы
садку на Лейте, участвовал в бою в проли
ве Суригао, позже в составе TF.74 участво
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вал в больш инстве десантны х операций 
(Миндоро, Лингайен, Палаван, Бруней, Ба- 
ликпапан). В июне 1945 г. передан в состав 
TF.95 и действовал у Окинавы. После капи
туляции Японии до 20.10.1945 эвакуировал 
военнопленных. В годы войны «Denver» 
удостоен 11 боевых звезд. 7.2 .1947 выве
ден в резерв; 29.2.1960 продан на слом.

«Santa Fe» 22.3.1943 в Перл-Харборе 
вошел в состав 13-й ДКР. Д о сентября 
действовал в алеутских водах, после чего 
участвовал в рейдах TF.15 на о-ва Гилбер
та (сентябрь) и TF.14 на Уэйк (октябрь); вы
садке на о-ва Гилберта (ноябрь) и рейде 
TG.50.3 на Кваджелейн (декабрь). После 
короткого ремонта крейсер поддерживает 
высадку на Кваджелейн (январь 1944 г.), 
участвует в рейде TG.58.1 на Трук
(17.2.1944). В марте 1944 г. «Santa Fe» пе
реходит к арх. Бисмарка и поддерживает 
десантные операции у Эмирау, Холландии, 
на Марианских о-вах; в июле участвует в 
рейде на Иводзиму, Яп и Улити.

В последую щ ем «Santa Fe» входил в 
состав TG.38.3 и участвовал в операциях у 
Филиппин, Ф ормозы, сражении при Лейте. 
В бою у м. Энганьо 26.10.1944, вместе с 
другими крейсерами, потопил поврежден
ный японский легкий  авианосец 
«Chiyoda».B марте 1945 г. в составе 
TG.58.4 участвовал в первом рейде на То
кио, после чего ушел на ремонт в США, 
продолжавшийся до конца войны. «Santa 
Fe» заслужил 13 боевых звезд.

19.10.1946 выведен в резерв; 1.3.1959 
исключен из состава флота; 9.11.1959 про
дан на слом; в 1960 г. разобран в Портлен
де (штат Орегон).

«Birmingham» до осени 1943 г. действо
вал в Атлантике, сопровождая войсковые 
конвои, участвовал в высадке на Сицилии. 
В сентябре присоединился к 13-й ДКР и 
участвовал в набеге на Тараву. 8.11.1943 у 
м. Торокина (Соломоновы о-ва) тяжело 
поврежден японской авиацией — попада
ние торпеды в носовую  часть с правого 
борта и двух бомб (в башню №4 и корм о

Легкий крейсер  
«Astoria»,
21 октября 1944 г.

вую оконечность); ремонт до февраля 1944 
г. Вернувшись в строй, «Birmingham» со п 
ровождал TF.58 в рейде на М арианские о- 
ва и Ф илиппины . 24 .10 .1944  поврежден 
взрывом на легком авианосце «Princeton», 
когда оказывал последнему помощь в ту 
шении пожара, ремонт до января 1945 г. 
По возвращ ении в состав авианосного сое 
динения, участвовал в операциях против 
Иводзимы и Окинавы. 4.5 .1945 тяжело пов
режден попаданием «камикадзе» (42 уб и 
тых, 60 раненых) — ремонт до августа 1945 
г. В годы войны удостоен 9 боевых звезд.
2.1.1947 выведен в резерв; 1.3.1959 иск
лючен из состава флота и продан на слом; 
разобран в Лонг-Бич (штат Калифорния).

«Mobile» вошел в состав 13-й ДКР в ав
густе 1943 г. 31 .8 .1943  в составе TF.15 
участвовал в набеге на о. Маркус, в сентяб
ре — на Тараву, 5 — 6.10.1943 — на Уэйк. В 
ноябре в составе TG.52.3 участвовал в вы
садке у м. Торокина (Бугенвилль), затем в 
составе TG.53.4 — на о-ва Гилберта, в не

легкий крейсер  
«Montpelier»,
18 октября 1944 г.
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Легкий крейсер  
«Am sterdam », 

февраль 1945 г.

Легкий крейсер  
«Columbia» входит в 

плавучий док ABSD-1, 
Эспириту-Санто, 

январь 1944 г.

чале 1944 г. в составе TG.53.6 — на Квад- 
желейн. В феврале «Mobile» прикрывал 
авианосный рейд на Трук, а в марте пере
шел к арх. Бисмарка и участвовал в деса
нтных операциях у Эмирау и Холландии. С 
июня до конца 1944 г. действовал в соста
ве быстроходного авианосного соединения 
(TF.58/TF .38). В бою  у м. Энганьо 
26.10.1944, вместе с другим и крейсерами, 
потопил повреж денны й японский  легкий  
авианосец «Chiyoda». После прохождения 
ремонта, в мае 1945 г. вошел в состав 
TF.51 для участия в операции на Окинаве, 
а в августе участвовал в авианосном рейде 
на Уэйк. Присутствовал в Токийской бухте 
при подписании капитуляции Японии. З ас
лужил 11 боевых звезд.

После войны эвакуировал бывших во
еннопленных. 9 .5 .1947 выведен в резерв;
1.3 .1959 исключен из состава флота;
16.12.1959 продан на слом; 19.1.1960 при
был на разборку в Портленд (штат Орегон).

«Vincennes», вступив в строй, стал флаг
маном 14-й дивизии крейсеров. Действовал 
в Карибском море до перехода на Тихий оке
ан в середине апреля 1944 г. В июне во
шел в состав быстроходного авианосного 
соединения (ТР.58ДР.38), с которым дейст
вовал в течение года до ухода на ремонт в 
июне 1945 г. Получил 6 боевых звезд. После 
войны использовался для перевозки репат
риантов. 10.9.1946 выведен в резерв;
1.4.1966 исключен из состава флота; впосле
дствии использовался как мишень, потоплен 
при испытаниях ракет 28.10.1969.

«Pasadena» 25 .9 .194 4  прибыл на ат. 
Улити, где вошел в состав 17-й ДКР. В те 
чение оставш егося периода боевых д ей 
ствий находился в состав быстроходно
го авианосного соединения (TF.58/TF.38). 
Заслужил 5 боевых звезд. 12.1.1950 выве
ден в резерв; 1.12.1970 исключен из соста
ва флота; в ноябре 1972 г. прибыл на раз
борку в Такома (штат Ваш ингтон).

«Springfield» до перехода на Тихий оке
ан в феврале 1945 г. нес службу в Атлантике.
6.3.1945 прибыл на ат. Улити, где присоеди
нился к 17-й дивизии крейсеров. В составе 
TG.58.3 участвовал в операциях быстроходно
го авианосного соединения завершающего 
этапа войны. Получил 2 боевые звезды.

31 .1 .1950  «Springfie ld» выведен в ре 
зерв, но впоследствии переоборудован в 
крейсер УРО CLG-7 и 26.3.1960 введен в 
строй. 15.5.1974 вновь выведен в резерв; 
30.9.1978 исключен из состава флота.

376



США

«Торека» прибыл в П ерл-Харбор
2.5.1945 и стал флагманом новой 18-й д и 
визии крейсеров. Участие корабля в бое
вых действиях свелось к рейду к берегам 
Японии в составе TG.38.1. Находился в То
кийской бухте при подписании капитуля
ции Японии. 18.6.1949 выведен в резерв, 
но затем был переоборудован в крейсер 
УРО и 26.3.1960 введен в строй как CLG-8. 
Действовал у берегов Вьетнама, где заслу
жил 3 боевых звезды в дополнение к двум, 
полученным за Вторую мировую  войну.
5.6.1969 вновь выведен в резерв;
1.12.1973 исключен из состава флота;
28.3.1975 продан на слом.

«Biloxi» служил в составе 13-й ДКР Тихо
океанского флота с начала 1944 г. Первой 
операцией с его участием стала высадка на 
о-ва Гилберта. Затем участвовал в рейде 
TG.58.1 на Трук, в сражениях за Марианские 
о-ва, Палау, Яп и Улити, высадке у порта 
Холландия. 14.6.1944 поддерживал десант 
на Сайпан, затем участвовал в сражении в 
Филиппинском море; поддерживал высадку 
на Бонин и Гуам; в октябре действовал в 
зал. Лейте (в составе TG.38.2); в начале
1945 г. — у Иводзимы и Окинавы. 26.3.1945 
поврежден «камикадзе» — ремонт до июля
1945 г. В последние месяцы войны участво
вал в рейде на Уэйк и оккупации Японских 
о-вов. Удостоен 9 боевых звезд. 29.10.1946 
выведен в резерв; 1.9.1961 исключен из 
состава флота и продан на слом; разобран 
в Портленде (штат Орегон).

«Houston» вошел в состав 14-й ДКР в 
июне 1944 г. Сопровождал быстроходное 
авианосное соединение в рейдах на М ари
анские о-ва и Бонин, участвовал в сраже
нии в Ф илиппинском море. В октябре 1944 
г. в составе участвовал в набеге на О кина
ву и Ф ормозу. 14.10.1944 тяжело повреж
ден японским торпедоносцем G4M из сос
тава 752-го  кокутая — получил попадание 
авиаторпеды в МО №1; затоплены все от
секи ЭУ, принял 6400 т воды и полностью 
потерял ход. 16 .10.1944 при б уксировке  
повторно поврежден торпедоносцем G4M 
762-го кокутая — попадание торпеды  в 
корму вызвало пожар авиационного топли
ва, выведено из строя рулевое управление. 
По оценкам, водоизм ещ ение крейсера 
достигло 20 900 т, но несмотря на тяже
лейшие повреждения он был спасен — ре
монт до октября 1945 г. В годы войны 
«Houston» получил 3 боевые звезды.

В 1947 г. крейсер служил на Средизем
ном море. 15.12.1947 выведен в резерв;
1.3.1959 исключен из состава флота и про
дан на слом; разобран в Балтиморе (штат 
Мэриленд) в 1960 г.

«Providence» вошел в строй в мае 1945 г. 
и во Второй мировой войне не участвовал.

14.6.1949 выведен в резерв, но позже пос
тавлен на переоборудование в крейсер 
УРО. 17.9.1959 вошел в строй как CLG-6.
31.8.1973 выведен из состава действую щ е
го флота; 30.9.1978 исключен из состава 
флота; в марте 1981 г. продан на слом.

«Manchester» стал последним кораблем 
данного типа, достроенным по первоначаль
ному проекту. Участвовал в войне в Корее, 
заслужив 9 боевых звезд. 27.6.1956 выведен 
в резерв; 1.4.1960 исключен из состава фло
та; 31.10.1960 продан на слом; разобран в 
Ричмонде (штат Калифорния) в 1961 г.

«Vicksburg» вошел в состав 14-й ДКР, но 
до конца 1944 г. использовался в учебных 
целях и прибыл в Перл-Харбор только в се
редине января 1945 г. В феврале в составе 
TF.54 участвовал в штурме Иводзимы, за 
тем в составе TG.58.1 — в рейде на Японс
кие о-ва (март) и вторжении на Окинаву (ап
рель). После этого передан TF.95 и дейст
вовал в В осточно-Китайском  море, а в 
конце войны участвовал в рейде на Уэйк. 
Заслужил 2 боевые звезды. 30.6.1947 выве
ден в резерв; 1.10.1962 исключен из соста
ва флота; 25.8.1964 продан на слом.

«Duluth» первоначально действовал в Ат
лантике и лишь 7.4.1945 ушел на Тихий океан, 
где присоединился к 18-й ДКР, входившей в 
состав эскорта быстроходного авианосного 
соединения. 5.6.1945 получил тяжелые пов
реждения, попав в тайфун; ремонт продол
жался до августа 1945 г. 16.9.1945 крейсер 
прибыл в Токийский залив, вернувшись на ро
дину в октябре. Получил 2 боевые звезды.
25.6.1949 выведен в резерв; 14.11.1960 иск
лючен из состава флота.

«Miam i» с конца декабря 1943 до
16.4.1944 действовал у Восточного побе
режья США. 6.5.1944 прибыл в Перл-Хар- 
бор и вошел в состав 14-й ДКР. В июне 
участвовал в рейде на М арианские о-ва (в 
составе TG.58.4), в августе — сентябре — на 
Палау, М инданао и Лусон (в составе 
TG.38.2), в октябре — на Ф ормозу, Окинаву

Л егкий крейсер  
«B irm ingham » у  борта 
поврежденного  
легкого авианосца  
«Princeton»,
2 4  октября 1944  г.
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ния), а в 1993 г. установлен в Порт-Хьюни- 
ме (Калифорния).

«Little Rock» 24.6 .1949 выведен в ре
зерв; 23.5.1957 переклассифицирован в 
CLG-4 и поставлен на переоборудование в 
крейсер УРО; 3.6.1960 вновь вошел в строй. 
Участвовал в войне во Вьетнаме. В мае — 
июне 1968 г. в Тонкинском заливе сбил 2 
вьетнамских истребителя МиГ. 15.12.1975 
выведен из состава действую щ его флота; 
22 .11.1976 исключен из состава флота; 
15.7.1977 установлен в Буффало (штат Нью- 
Йорк) в качестве корабля-музея.

«Galveston» в течение 10 лет находился 
на консервации в недостроенном виде. 
4.2.1956 переклассифицирован в CLG-93 и 
стал первым кораблем типа «Cleveland», пе
реоборудованным в крейсер УРО. Вошел 
в стр ой  28.5.1958 как CLG-3. 25.5.1970 вы
веден из состава действую щ его флота;
21.12.1973 исключен из состава флота.

«Am sterdam » в июне 1945 г. вошел в 
состав 18-й ДКР; успел принять участие в 
последних операциях против Японских о- 
вов и заслуж ить 1 боевую  звезду.
30.6.1947 выведен в резерв; 2.1.1971 иск
лючен из состава флота.

«Portsm outh» в боевы х действиях не 
участвовал. 15.6.1949 выведен в резерв;
1.12.1970 исключен из состава флота.

«Wilkes-Barre» прибыл в Перл-Харбор в
ноябре 1944 г.; в декабре вошел в состав 17- 
й ДКР на Улити. С января 1945 г. действовал в 
Южно-Китайском море, поддерживал высадку 
в зал. Лингайен. В конце января включен в 
состав эскорта быстроходного авианосного 
соединения, с которым действовал до конца 
войны. 3.9.1945 находился в Токийской бухте,
9.11.1945 ушел в Корею, затем перешел в 
Циндао и прибыл в США только 31.1.1946. 
Удостоен 4 боевых звезд. 9.10.1947 выведен 
в резерв; 15.1.1971 исключен из состава фло
та; 13.5.1972 затоплен в качестве искусствен
ного рифа у побережья Флориды.

«Atlanta» входил в состав 18-й ДКР и ус 
пел принять участие в операции у Окинавы 
и рейде на Японские о-ва. Получил 2 бое
вые звезды . 1 .7 .1949 выведен в резерв;
1.10.1962 исклю чен из состава флота.
15.5.1964 вновь введен в строй как экспе
риментальный корабль IX-304, использо
вался для испытаний подводного оружия;
1.4 .1970 повторно исклю чен из состава 
флота; 1.10.1970 затоплен в р-не Балтимо
ра (штат Мэриленд).

«Dayton» принял участие только в завер
шающем рейде на Японские о-ва и получил
1 боевую звезду. В послевоенные годы слу
жил на Средиземном море. 1.3.1949 выве
ден в резерв; в 1962 г. исключен из соста
ва флота и продан на слом; разобран в Бал
тиморе (штат Мэриленд).

Легкий крейсер  
«Houston», 

поврежденный 14 
и 16 октября 1944 г.

японскими
авиаторпедами.

и Ф илиппины . В декабре , в составе 
TG.38.3, поддерживал высадку на Лусон. В 
январе 1945 г. участвовал в рейде на Сай
гон и Гонконг, в феврале — на Токио.
2.3.1945, вместе с крейсерами «Vicksburg», 
«Vincennes» и «San Diego», провел первый 
артиллерийский обстрел О кинавы, затем 
участвовал в авианосном рейде на Японс
кие о-ва. В апреле ушел на ремонт в США, 
который закончился за несколько дней до 
перемирия. Участие «Miami» в войне отме
чено 6 боевыми звездами. 30.6.1947 выве
ден в резерв; 1.9.1961 исключен из соста
ва флота; 25.7.1962 продан на слом; ра
зобран в Ричмонде (штат Калифорния).

«Astoria» первоначально входил в сос 
тав 14-й дивизии  крейсеров, но летом 
1944 г. передан 17-й дивизии. В декабре
1944 г. придан быстроходному авианосно
му соединению, с которым действовал до 
конца войны, участвуя во всех его опера
циях. Заслужил 5 боевых звезд. 1.7.1949 
выведен в резерв; 1.11.1969 исключен из 
состава флота; 12.1.1971 продан на слом; 
разобран в Ричмонде (штат Калифорния).

«Oklahoma City» прибыл в Перл-Харбор 
в начале мая 1945 г., поэтому успел при 
нять участие только в заключительных ави
аносных рейдах к Японским о-вам и полу
чить 1 боевую звезду. 30 .6.1947 выведен в 
резерв, но затем поставлен на переобору
дование в крейсер УРО. 7.9.1960 вошел в 
строй как CLG-5. Участвовал в войне во Вь
етнаме. Исключен из состава флота 
15.12.1979, но впоследствии использовал
ся как мишень в Центре вооружения м орс
кой авиации в Пойнт-М угу (штат Калифор

Легкий крейсер  
«Santa Fe» во время  

тайфуна в Ю жно- 
Китайском море
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Легкие крейсера типа «Fargo»

106 «Fargo» «New York Shipbuilding», 
Кэмден

23.8.1943 25.2.1945 9.12.1945 Исключен 1.3.1970

107 «Huntington» «New York Shipbuilding», 
Кэмден

4.10.1943 8.4.1945 23.2.1946 Исключен 1.9.1961

108 «Newark» «New York Shipbuilding», 
Кэмден

17.1.1944 1945 — He достроен

109 «New Haven» «New York Shipbuilding», 
Кэмден

28.2.1944 - — He достроен

110 «Buffalo» «New York Shipbuilding», 
Кэмден

3.4.1944 - — He достроен

111 «Wilmington» «Cramp», Филадельфия 5.3.1945 — — He достроен
116 «Tallahasse» «Newport News»,

Ньюпорт-Ньюс
31.1.1944 -- He достроен

117 «Cheyenne» «Newport News»,
Ньюпорт-Ньюс

29.5.1944 -- — He достроен

118 «Chattanooga> «Newport News»,
Ньюпорт-Ньюс

9.10.1944 He достроен

Л егкий  крейсер  
«Fargo»

Проектирование
В 1942 г. в проект строившихся крейсеров 
типа «Cleveland» были внесены изменения, 
учитывавшие опыт боевых действий. В ос
новном это касалось уменьшения «верхне
го» веса с целью исправления главного

недостатка этих кораблей — плохой остой
чивости, а также на повышение живучести 
за счет лучшего разделения на отсеки.

7.8.1942 было решено строить по изме
ненному проекту CL-103 — CL-118 програм
мы 1943 г.; под программу 1944-го финан-
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Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 11 890 т; полное 14 464 т
182,88 (вл)/186x20,2x7,5 м
4 ТЗА «General Electric», 4 ПК «Babcock & Wilcox», 100 ООО 
л.с.; 2100 т нефти
32,5 уз.
11 000 (15) миль
пояс 127 мм, траверзы 127 — 51 мм, палуба 51 мм, барбеты 
152 мм, башни 165 — 32 мм, башни 127-мм орудий 25 — 32 
мм, рубка 127 мм
4x3 — 152-мм/47, 6x2 — 127-мм/38, 6x4 и 2x2 — 40-мм/56, 
14x2 — 20-мм/70 1 катапульта, 2 гидросамолета 
992 человека

сового года 15.6.1943 выдали заказ на CL-
143 — CL-147, а 14.7.1943 — на CL-148 и 
CL-149. Однако обстоятельства сложились 
так, что CL-103 — CL-105 были достроены 
как крейсера типа «Cleveland», а в строй во
шло только два корабля типа «Fargo». Зака
занные верфи «New York Shipbuilding» CL- 
112 «Vallejo», CL-113 «Helena», CL-114 
«Roanoke», CL-115, а также C L-143 — CL-149 
не закладывались — заказ отменен 
5.10.1944; вместо них были заказаны CL-
144 — CL-147 типа «Worcester» и СА-143, 
СА-148, СА-149 типа «Des Moines». Заказ на 
CL-108 — CL-111 и CL-116 — CL-118 аннули
рован 12.8.1945. Спущенный на воду корпус 
CL-108 был использован для испытаний.

Конструкция
От крейсеров типа «Cleveland» новые ко 
рабли отличались конструкцией надстроек 
и внутренним расположением. Башни глав
ного калибра были опущена на 1 фут (0,3

м), бортовые 127-мм установки опущены с 
надстройки на верхнюю палубу, носовой и 
кормовой шельтердеки удлинили до бар
бетов башен №2 и №3. Благодаря пере
компоновке котельных отделений все ды 
моходы вывели в одну трубу. Изменение 
формы надстройки  позволило улучшить 
диаграмм у стрельбы зенитной артиллерии. 
Размеры ангара были сокращ ены , чтобы 
вы свободить м есто под дополнительны е 
жилые помещ ения — теперь он вмещал 
только 2 самолета. Вес вертикальной бро
ни уменьшили до 1344 т.

Служба
Крейсера этого типа в боевых действиях не 
участвовали. «Fargo» выведен из боевого 
состава 14.2.1950 и находился в резерве до 
исключения из состава флота 1.3.1970. 
«Huntington» выведен в резерв 15.6.1949, 
исключен 1.9.1961 и продан на слом в ию
не 1962 г.
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Легкие крейсера типа «Worcester»

144 «Worcester» «New York Shipbuilding», Кэмден 29.1.1945 4.2.1947 26.6.1948
145 «Roanoke» «New York Shipbuilding», Кэмден 15.5.1945 16.6.1947 4.4.1949

Исключен 1.12.1970 
Исключен 1.12.1970

Легкий крейсер 
«Worcester», 1958 г.

Проектирование
Оригинальные корабли, обязанные своим 
появлением созданию  152-м м /47 универ
сального орудия, и крупнейш ие в истории 
легкие крейсера — достаточно сказать, что 
формально легкий «Worcester» по разм е
рам оказался соизм ерим ы м  с тяжелым 
«Baltimore».

Требование создать крейсер, способный 
защищать флот от атак высоколетящих са
молетов, руководство ВМС выдвинуло в
1941 г. под впечатлением британских по
терь в Норвегии и у Крита. Хотя вскоре ста
ло ясно, что основная угроза кораблям ис
ходит от пикирующих, а не горизонтальных 
бомбардировщиков, работы над проектом 
продолжались — теперь их оправдывали не
обходимостью противодействия планирую
щим бомбам, с которыми американцы 
столкнулись в ходе высадки у Салерно. Тре
бования к проекту, сф ормулированные в 
мае 1941 г., включали вооружение из 12 
152-мм/47 универсальных орудий, броне
вую палубу толщиной 152 — 178 мм (!) и от
сутствие пояса. К лету 1943 г. на рассмот
рение было представлено семь вариантов 
водоизмещением от 11 500 до 14 200 т с 
вооружением из 8 — 12 152-мм орудий. 
Пять из семи вариантов имели пояс по ва

терлинии. Значительным был разброс в ва
риантах горизонтальной защиты: от 37-мм 
верхней палубы и 127-мм главной над по
гребами до 25-мм верхней и 89-мм над 
ЭУ. В большинстве проектов авиационное 
вооружение располагалось в средней части, 
но позже появилось требование перенести 
его в корму, что позволило сделать корпус 
гладкопалубным.

CL-144 — CL-147 заказаны верфи «New 
York Shipbuilding» 5.10.1944, но заложить ус
пели только два первых, заказ на CL-146 
«Vallejo» и CL-147 «Gary» аннулирован
12.8.1945.

Конструкция
Согласно окончательному проекту, крейсе
ра типа «Worcester» имели двухтрубный си 
луэт, хотя рассматривался вариант объе
динения дымоходов в общ ую трубу. Длина 
по сравнению с типом «Cleveland» увеличи
лись более чем на 21 м, т.к. требовалось 
разместить погреба шести башен. Соглас
но ам ериканской  практике , двойное дно 
проходило по всей длине, доходя по высо
те до третьей (броневой) палубы.

Схема бронирования в целом осталась 
прежней, но основной акцент делался на 
горизонтальную  защ иту. Главный 127-мм
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Водоизмещение: стандартное 14 700 т; полное 18 500 т
Размерения: 202,39 (вл)/207,11x21,54x7,92 м
Энергетическая установка: 4 ТЗА «General Electric», 4 ПК

«Babcock & Wilcox», 120 000 л.с.; 2400 
т нефти

Скорость: 33 уз.
Дальность плавания: 8 000 (15) миль
Бронирование: пояс 127 — 76 мм, погреба 51 —

127 мм, палуба 89 + 22 — 25 мм, башни 
160 — 51 мм, барбеты 127 мм, ходовая 
рубка 127 мм

Вооружение: 6x2— 152-мм/53, 11x2 и 2x1 —
76-мм/50, 6x2 («Worcester») или 8x2 
(«Roanoke») — 20-мм/70

Экипаж: 1560 человек

пояс длиной 112,8 м и высотой 4,4 м при
крывал отсеки силовой установки (от шп.60 
до шп.110), утончаясь до 76 мм к нижней 
кромке. Он устанавливался на 16-мм об 
шивке. Носовые погреба и погреб №4 при
крывал узкий (высота 1,4 м) 51-мм подвод
ный пояс, у кормовых погребов его толщина 
составляла 127 мм. Главная палуба над 
броневой цитаделью имела толщину 22 —
25 мм, броневая — 89 мм. Вес брони равнял
ся 2119 т. Это обеспечивало крейсеру зону 
неуязвимости от 152-мм снарядов от 46 до 
140 кбт; 1000-фунтовая (454 кг) бронебойная 
бомба пробивала палубу при высоте сброса 
не менее 2300 м, такая же полубронебой- 
ная — не пробивала ее вообще.

«Изюминкой» проекта, безусловно, явля
лось вооружение. Стволы 152-мм/47 орудий 
заимствовались от модели М к.16, но обору
довались новым затвором и механизмом 
заряжания. Спаренные установки с электро- 
гидравлическим приводом имели раздель
ные подъемники для бронебойных и зенит
ных снарядов. Нужно отдать должное аме
риканским  конструкторам  — диаграмм а 
стрельбы концевых башен превышала 300". 
Максимальный угол возвышения +78". Каж
дая башня оборудовалась радиодальноме
ром Мк.27. Все это сильно усложняло и утя

желяло конструкцию — достаточно сказать, 
что спаренная башня «Worcester» весила 
208 т по сравнению со 173 т у трехорудий
ной башни «Cleveland».

Первоначально планировалось устано
вить на корабли по 11x4 и 2x2 40 -м м /56  
автомата «Bofors», но затем их заменили 
на спаренные и одинарные 76 -м м /50  авто
м атические зенитки . Вместо 12x1 20-
м м /70 автоматов ограничились 6 — 8 спа
ренными.

Для управления огнем ГК служили 4 ди
ректора Мк.37 с РЛС Мк.28, но они не обес
печивали надежного целеуказания по над
водным целям на дальней дистанции. Тем не 
менее, специализированной СУО на крейсе
ре не имелось — обычные директоры заменя
лись двумя РЛС Мк.13, продублированными 
оптическими дальномерами, установленными 
на конических основаниях на носовой и кор
мовой надстройках. Для управления стрель
бой 76-мм зениток служило 4 директора 
Мк.56, обеспечивавшие сосредоточенный 
огонь, и 9 директоров Мк.51 (по одному на 
установку). Радиолокационное оборудование 
включало станции SR-2, SR-6, SPS-8, TACAN.

Э нергетическая установка выполнялась 
по эш елонному принципу — два МО чере
довались с четырьмя КО. Каждый котел 
(давление пара 43 ,6  атм., температура 
454 ’С) находился в своем отсеке. Как на 
тяжелых крейсерах типа «Des Moines», по
перечны е броневы е переборки  делили 
пространство  ЭУ на ш есть зон. Каждый 
ТЗА состоял из корпусов ТВД и ТНД, тур
бины заднего хода располагались в одном 
корпусе с ТНД. На испытаниях «Worcester» 
показал 32,81 уз. при водоизмещ ении 16 
940 т и мощности 122 096 л.с.

Служба
«W orcester» принимал участие в войне в 
Корее, заслужив 2 боевые звезды. Он вы
веден из б оевого  состава 19.12.1958, 
«Roanoke» — 31.10.1958. Исключены из со 
става флота в один день, 1.12.1970, и про
даны на слом 5.7.1972 и 22.2.1973 соот
ветственно.

«Worcester», 1950-е гг.
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Легкие крейсера типа «Taksin»

«Taksin» «Cantieri Ruiniti dell'Adriatico», 23.9.1939 28.5.1942 — Реквизирован Италией 6.8.1942
Триест

«Naresuan» «Cantieri Ruiniti dell'Adriatico», 26.8.1939 6.8.1941 — Реквизирован Италией 6.8.1942
Триест

Проектирование
Заказанные по программе 1938 г. крейсе
ра «Taksin» и «Naresuan» должны были 
стать самыми крупными кораблями, когда- 
либо строившимися для сиамского флота.* 
Первоначальные требования к проекту 
включали стандартное водоизм ещ ение 
4300 т и вооружение из шести 152-мм ору
дий. Заказ на постройку получила итальян
ская фирма CRDA, контракт с которой под
писали в октябре 1938 г. Закладка обоих 
крейсеров состоялась на верфи в Триесте 
в августе — сентябре 1939 г.

В декабре 1941 г. работы на «Taksin» и 
«Naresuan» были приостановлены, 6.8.1942 
оба корабля конф искованы  итальянским 
правительством, переименованы в «Etna» и 
«Vesuvio» и достраивались в качестве крей
серов ПВО (см. раздел «Италия»).

* Сиам стал оф ициально  назы ваться  Таиландом  с 
24.6.1939.

Конструкция
Спроектированы на основе итальянских лег
ких крейсеров типа «Condottieri», от которых 
отличались однотрубны м силуэтом и 
уменьшенными размерами, но сохранили 
форму и конструкцию  корпуса. Благодаря 
умеренным требованиям к скорости, мощ-

Вверху: легкий 
крейсер «Naresuan» 

после спуска на 
воду

■
г1 а к т п к о - т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  кр е и е е р о и  м ш а 
-•T a ks in »  с о гл а с н о  о к о н ч а т е л ь н о м у  п р о е кт у  ( 1 () 3 ‘) г .)

Водоизмещение: стандартное 5500 т
Размерения: 141/153,8x14,47x5,25 м
Энергетическая установка:: 2 ТЗА «Parsons», 3 ПК, 45 ООО л.с.
Скорость: 30 уз.
Бронирование: пояс 60 мм, палуба 30 мм
Вооружение: 3x2 — 152-мм/55, 6x1 — 76-мм/40,

4x2 — 13,2-мм пулемета, 2x3 — 533- 
мм ТА, 1 катапульта, 2 гидросамолета

Экипаж: 302 человека
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ность удалось понизить до 45 ООО л.с. и 
сделать ЭУ весьма компактной, в частности, 
котлов было всего три. Интересной особен
ностью этих кораблей стало то, что несмот
ря на всего одну дымовую трубу, силовая 
установка имела эшелонное расположение. 
Каждый из ТЗА и ПК располагался в отдель
ном отсеке: от носа в корму шли КО №1 и 2, 
МО №1, КО №3, МО №2.

Схема бронирования отличалась от ита
льянской практики того времени. Сиамские 
крейсера имели только наружный пояс тол
щиной 60 мм, прикрывавший борт по ва
терлинии от середины барбета носовой до 
середины барбета кормовой башни и за 
мыкавшийся траверзами сложной формы, 
охватывавшими сами барбеты. Сверху на 
него опиралась 30-мм бронепалуба. По 
защите артиллерии и боевой рубки дан
ные отсутствуют.

Главный калибр состоял из шести 152- 
мм /55 орудий «Ansaldo» Mod. 1934, анало
гичных стоявшим на итальянских крейсерах 
типа «Giuseppe Garibaldi». На сиамских ко 
раблях они размещались в двухорудийных 
башнях по «ретирадной» схеме — одна на 
носу, две в корме. Зенитное вооружение

было представлено 6x1 76-м м /40 пушками 
«Armstrong», располагавш им ися побортно 
на главной палубе. Использование этих ус
таревших орудий объяснялось исключитель
но требованием унификации боеприпасов с 
уже имевшимися на вооружении образца
ми. Их дополняли 4x2 13,2-мм зенитных пу
лемета «Breda» (по некоторым данным, в 
окончательном варианте их планировалось 
заменить равным количеством 20-м м /70 ав
томатов «Oerlikon»). В районе носовой баш
ни ГК на главной палубе стояли 2x3 533- 
мм ТА, стрелявшие через специальные вы
резы в бортовой обшивке. В окончательном 
варианте проекта в состав вооружения была 
включена катапульта с 2 гидросамолетами, 
тип которых должен был определяться поз
же. Ангара не предусматривалось.

С истема управления огнем  включала 
единственный директор ГК с 5-м дально
мером, стоявший на носовой надстройке, и 
два зенитных директора с 3-м  дальномера
ми на срезе полубака. Башни главного ка
либра оборудовались индивидуальны ми 
дальномерами. Все элементы СУО — тех 
же образцов, что и на итальянских легких 
крейсерах.
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Бронепалубный крейсер «Hamidieh»

«Hamidieh» «Armstrong», Эльсвик 11.1902 25.9.1903 27.4.1904 Исключен 1.3.1947 Крейсер «Hamidieh», 
1932 г.

Заказан в июле 1901 г., но начало строи
тельства было задержано в связи с отсут
ствием платежей и колебаниями заказчика 
в выборе типа котлов. Первоначальное на
звание «Abdul Hamid»; переименован в 
«Hamidieh»* после революции 1908 г.

Проект явился первой самостоятельной 
разработкой конструктора верфи в Эльсви- 
ке Дж.Р. Перрета. По конструкции очень 
близок к «Medjidieh», но по мнению турок, 
был построен более качественно, имел 
лучшую остойчивость и более надежные, 
хотя и морально устаревшие котлы. Один 
из самых маленьких крейсеров с гладкопа
лубным корпусом — высота борта на миде
ле 4,3 м. Первоначальное вооружение 2x1 
150-мм/45 и 8x1 120-мм /50 орудий, 6 47- 
мм, 6 37-мм и 2 надводных 450-мм  ТА. Си
ловая установка включала 2 паровые ма-

* С оврем енное  напи са н и е  н а им енов ани я  кора б л я  по 
турецки — «Hamidiye».

шины тро йн о го  расш ирения фирмы 
«Hawthorn Leslie» и 6 цилиндрических кот
лов (4 двусторонних и 2 односторонних). 
На испытаниях развил 22,216 уз. при 12 
401 л.с. кратковременно и 20 уз. при 9048

...
I а к I и ко - 1  с м ш ч е с к н е  ха ра к те рн о  mi mi opoi iena. iy оного  

Kpei icepa - H a m i d i e h '  по со ст о ян ию  па 1 с)39  г.

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания:
Бронирование:
Вооружение:

Экипаж:

нормальное 3805 т
103,6/112,17x14,5x4,9 м
2 ПМ тройного расширения, 6 
цилиндрических ПК, 12 000 л.с.; 275 
(норм.) или 731 (макс.) т угля
16 уз.
5000 (10) миль
палуба 37 мм (скосы 102 мм)
2x1 — 150-мм/45, 8x1 — 76-мм/50, 
2x1 — 450-мм ТА, 70 мин
302  чел овека
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«Hamidieh» во время визита 
в Англию накануне Первой 

мировой войны

л.с. продолжительно, однако и з-за  вы со
кой степени износа механизм ов, уже в 
1914 г. мог давать ход не более 16 уз.

30.10.1918 «Hamidieh» поставлен на при
кол, но в 1925 — 1926 гг. прошел обширный 
ремонт и перевооружение предприятием 
«T.C.Deniz Kuvetlari Golcuk Tersane» в Гельд- 
жюке. Установлено 2x1 150-мм/45 и 8x1 76-

мм/50 немецкого производства (по другим 
данным, 76-мм орудия были производства 
«Schneider»), обеспечена возможность при
ема до 70 мин. В 1930 г. фирма «Vickers- 
Armstrong» разработала два варианта более 
глубокой модернизации корабля с перево
дом котлов на нефтяное отопление, повыше
нием скорости до 22 — 26 уз. и полной заме
ной артиллерии, однако по финансовым 
соображениям они остались не реализован
ными. В начале 1940-х гг. прошел ремонт со 
снятием грот-мачты и установкой нескольких 
зенитных орудий (предположительно, 40- 
мм/40 «пом-помов»), С 1940 г. использовался 
как учебный, в 1945 г. превращен в несамо
ходное учебное судно. После исключения из 
состава флота долгое время находился на 
приколе в Стамбуле (в 1949 — 1951 гг. яв
лялся музеем), продан на слом только
10.9.1964 и разобран в 1966 г.

Крейсер «Hamidieh»,
1943 г.
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Бронепалубный крейсер «Mejidieh»

«Mejidieh» «Cramp», Филадельфия 7.11.1901 25.7.1903 19.12.1903 Исключен 1.3.1947 Крейсер «Mejidieh», 
1932 г.

Строился в США по той же программе, что 
и «Hamidieh», к котором у был близок по 
конструкции и имел аналогичное с ним во
оружение. Заказан в 1900 г. Первоначаль
но носил название «Abdul Mecid»; переиме
нован в «Medjidieh»* перед вводом в строй. 
Оснащался капризны м и и ненадежными 
котлами «Niclausse». На испытаниях развил 
22 уз. при мощности 13 396 л.с.

3.4.1915 затонул на мелководье у О дес
сы после подрыва на русской  мине. 
8.6.1915 поднят русскими спасателями, от
ремонтирован, перевооружен (10 130- 
мм/55 орудий О буховского з-да , 4 75- 
мм/50 пушки Канэ) и 29.10.1915 вошел в 
состав Российского И мператорского флота 
под названием «Прут». Введен в строй в 
феврале 1916 г., но в боевых действиях не 
участвовал. 1.5.1918 захвачен в Севасто-

* С оврем енное напи са н и е  наим еновани я  кора б л я  по 
турецки — «Mecidiye».

поле герм анским и  войскам и и 12.5.1918 
возвращен Турции под прежним названием 
«Medjidieh».

После возвращ ения из России 
«Medjidieh» использовался в качестве учеб-

Гак i  п к о - 1 е ч н и ч е с к и е  ч а р а к  i  ерие  i  мкм о р о и с и а . п  o i i o i  о 
к р е й с е р а  < Mejidieh ■ по е о е ю я м м ю  па 1() 3 ‘) г.

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания:
Бронирование:
Вооружение:

Экипаж:

стандартное 3485 т, полное 4030 т 
102,4/105,15x12,8x5,2 м
2 ПМ тройного расширения, 16 ПК 
«Babcock & Wilcox», 12 500 л.с.; 275 
(норм.) или 600 (макс.) т угля 
20 уз.
4700 (10) миль
палуба 25 мм (скосы 102 мм)
4x1 — 130-мм/55, 4x1 — 76-мм/50,
2 пулемета, 2x1 — 450-мм ТА
332  человека
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Крейсер "Mejidieh», но-тренировочной станции с вооружени-
1911 г. ем из 2 152-мм /45 и 2 120-мм /45 орудий,

но в 1919 г. был поставлен на прикол в 
Стамбул в полуразоруженном состоянии. 
Вновь введен в строй в июне 1927 г. после 
ремонта, произведенного  предприятием  
«T.C.Deniz Kuvetlari Golcuk Tersane» в Гель- 
джюке, в ходе которого установлены 16 но
вых котлов «Babcock & Wilcox» с угольным

отоплением  и вооружение из 4x1 130- 
м м /55  орудий О буховского  завода и 4x1 
76 -м м /50  зениток «Schneider». Однако ре
альная скорость корабля даже после ре
монта не превышала 20 уз.

С 1940 г. «Medjidieh» использовался в 
качестве несамоходного учебного судна в 
Гельджю ке; исклю чен 1.3 .1947, но ра зо 
бран на металл только в 1952 — 1956 гг.
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Тяжелые крейсера типа «Duquesne»

Тяжелый крейсер 
«Duquesne», 1937 г.

«Duquesne» Arsenal de Brest, Брест 30.10.1924 17.12.1925 6.12.1927* Исключен 2.7.1955
«Tourville» Arsenal de Lorient, Лориан 4.3.1925 24.8.1926 1.12.1928 Исключен 8.3.1962

Проектирование
Будучи в числе основных морских держав, 
Франция не могла игнорировать установ
ленный Ваш ингтонским  договором  класс 
тяжелых крейсеров, включив в программу
1924 г. строительство двух таких кораблей. 
В отличие от британских аналогов, созда
вавшихся как защ итники торговли, первые 
ф ранцузские тяжелые крейсера предназ
начались для дальней разведки при эскад
ре линейных сил, действий на ком м уника
циях, в первую очередь колониальных, и 
поддерж ки л егких  сил. Кром е того , они 
должны были играть роль бы строходны х 
войсковы х транспортов  на линии между 
Францией и Северной Африкой, а в м ир
ное время — служить для дем онстрации 
флага. В соответствии с выданным 
6.7.1922 заданием на проектирование, они 
должны были превосходить по скорости  
возможных противников (британские л е г
кие крейсера типов «С» и «D» и ам ерикан
ские типа «Omaha»), а их вооружение — 
обеспечивать превосходство над легкими 
и вспомогательными крейсерами.

Проект разрабатывался на основе крей
серов типа «Duguay Trouin», от них же была 
унаследована крайне слабая защита, из-за 
чего корабли получили прозвищ е «картон
ные» или «жестянки». Исходя из круга стоя
щих перед этим и ними задач, слабость 
броневой защиты не являлась сущ ествен

* Под датой вступления в строй для ф ранцузских ко р а б 
лей поним ается  дата передачи на установку вооружения 
(C lo ture  d 'A rm am ent).

ным недостатком . В водах метрополии 
должны были действовать более защ ищ ен
ные корабли последующих проектов — все
го МГШ предполагал постройку 21 (!) тяже
лого крейсера.

Заказ на «Duquesne» и «Tourville» был 
выдан казенным верфям в Бресте и Лориа- 
не 1.7.1924. Первоначально они классиф и
цировались как легкие  крейсера  и были 
переведены в класс тяжелых лишь после 
принятия Л ондонского  договора 1930 г.

Конструкция
Проект крейсеров типа «Duquesne» в опре
деленной степени представлял увеличен
ный вариант «Duguay Trouin» с улучшенными 
обводами корпуса — в частности, полубак 
получил небольшой подъем к форштевню. 
Схожими были и силуэты обоих типов, за 
исключением того , что тяжелые крейсера 
имели более развитую носовую надстройку 
и широко разнесенные дымовые трубы (что 
было обусловлено эшелонным, а не линей
ным размещением ЭУ). Корпус делился на
16 отсеков, причем внешние переборки МО 
выполнялись из 20-мм стали. По всей длине 
имелось двойное дно, переходящее в двой
ной борт, поднимавшийся до уровня первой 
платформы. В районе силовой установки за 
ним проходила 12 — 14-мм продольная пе
реборка.

Вооружение первых ф ранцузских тяже
лых крейсеров соответствовало зарубеж 
ным аналогам из первого поколения «ва
шингтонцев». Поскольку артиллерия калиб
ра 203 мм во французском флоте ранее не
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применялась, специально для них было раз
работано 203-мм/50 орудие М1924. Перво
начально использовались 123,1-кг снаряды, 
дальность стрельбы достигала 31 400 м. В 
1936 г. на вооружение был принят более тя
желый (134 кг) бронебойный снаряд, даль
ность стрельбы при этом уменьшилась до
30 ООО м, зато сущ ественно увеличилось 
разрушительное воздействие. Сами орудия 
располагались в спаренных башнях с инди
видуальным приводом вертикального наве
дения (максимальный угол возвышения 
стволов 45°) и автоматическими прибойни
ками, использовавшими энергию отката.

Увеличившиеся размеры тяжелых крей- Тяжелый крейсер
серов позволили вдвое, по сравнению  с «Tourville»,
«Duguay Trouin», усилить зенитное воору- Тулон, 1936 г.
жение. 4x1 75-м м /50 зенитки М1922 рас
полагались попрежнему — побортно на пер
вом ярусе носовой надстройки, еще столько 
же установили в районе грот-мачты. Кораб
ли получили по 8 новейших 37-м м /50 полу
автоматических зенитных пушки М1925 (4 у 
первой трубы, по 2 на носу и корме).

Система управления огнем образца 1924 
г. включала два КДП с 5-м дальномерами на 
треногой фок-мачте и боевой рубке. Возвы
шенные башни оборудовались 5-м дально-
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Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания:
Бронирование:
Вооружение:

Экипаж:

стандартное 10 ООО т; полное 12 220 т 
185/191x19,1x5,85 — 6,49 м
4 ТЗА «Rateau-Bretagne», 8 ПК «Guyot», 120 ООО л.с.; 1820 т
нефти
33,75 уз.
5500 (13) или 1800 (29) миль
башни, рубка, коробчатая защита погребов 30 мм
4x2 — 203-мм/50, 8x1 — 75-мм/50, 8x1 — 37-мм/50, 6x2 —
13,2-мм пулеметов, 2x3 — 550-мм ТА, 1 катапульта, 1
гидросамолет
605 человек

Надстройка крейсе
ра «Tourville» после 

модернизации в 
США

мерами и могли управлять огнем «своей» 
группы. Для управления зенитны м огнем 
служило два поста с 3-м дальномерами.

Торпедное вооружение было уменьшено 
до 2x3 550-мм ТА (с 3 запасными торпеда
ми). Следует отметить, что они были уста

новлены так, что правобортный «смотрел» 
в нос, а левобортный — в корму. Эта тра
диция сохранилась на всех последующих 
французских крейсерах.

Авиационное вооружение с кормы, где 
оно мешало использованию  корм овой 
группы башен, перенесли в среднюю часть 
корабля. Катапульта расположилась между 
второй трубой и грот-мачтой. При этом ме
ста для запасного самолета уже не оста
лось. Первоначально крейсера несли гид
ропланы Cam s-37A, в 1929 — 1930 гг. — 
LGL.L-3, затем  до 1937 г. «Gourdou- 
Leseurre» G L-810 /811/812, а к началу Вто
рой мировой войны их сменили летающие 
лодки «Loire-130».

Защита «Duquesne» и «Tourville» остава
лась откровенно слабой — общий вес бро
ни составлял всего 459 т  (в том числе 368 
т — защ ита корпуса, 9 1 т  — защ ита артил
лерии). Ф акти чески , она ограничивалась 
«коробчатым» бронированием  погребов. 
Верхняя палуба на большей части длины 
корпуса изготавливалась из кораблестрои
тельной стали толщиной 22 — 24 мм.

Силовая установка, как уже говорилось, 
размещ алась по эш елонному принципу и 
занимала пространство  от ш п.113 до 
ш п.55,5. К каждом из четырех КО распола
галось по 2 тонкотрубных треугольных ПК 
типа  «Guyot». В ЭУ использовалось не
сколько  больш ее давление пара, чем на 
легких крейсерах (20 атм. против 18,5).

Оба корабля в ходе проб подтвердили 
проектную скорость. «Duquesne» на 4-часо- 
вых испы таниях развил средню ю  с ко 
рость 34,12 уз. при 131 770 л.с. (макси
мальная доходила до 35,3 уз.), a «Tourville» в 
ходе 6-часовых — среднюю 33,22 уз. при 126 
900 л.с. и максимальную 36,15 уз.

В целом крейсера типа «Duquesne» ха
рактеризовались как весьма мореходные 
корабли и отличные ходоки — 30-уз. ско 
рость они легко поддерживали при поло
винной мощности ЭУ.
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Тяжелый крейсер 
«Tourville» после 
модернизации в 

США

Предвоенные м одернизации
В 1933 — 1934 гг. на обоих крейсерах и з 
менили располож ение 37 -м м  зениток. В 
1934 — 1936 гг. на корме установили 4x2
13,2-мм пулемета «Hotchkiss» М1931, чуть 
позже — еще 2x2 на крыльях мостика.

В середине 1930-х гг. прорабатывались 
варианты перестройки крейсеров в легкие 
авианосцы. Предполагалось, что в новом 
качестве они смогут нести авиагруппу из
12 — 14 самолетов. Три варианта проекта 
из четырех предусматривали сохранение 
носовой или кормовой групп ГК. От деталь
ной проработки проектов отказались в 
пользу проекта «настоящего» авианосца 
типа «Joffre».

Модернизации военного времени
В конце войны прошли м одернизацию  
(«Tourville» 1.12.1944 — 17.11.1945;
«Duquesne» 13.6 — 29.11.1945), в ходе ко 
торой сняты ТА и авиационное оборудова
ние, демонтированы  грот-м ачты , легкие 
зенитки ф ранцузских образцов заменены 
на 8x1 40 -м м /56  автоматов «Bofors», 16x1 
(«Tourville») или 20x1 («Duquesne») 20- 
мм/70 «Oerlikon», установлены РЛС ОНЦ 
типа SF-1 и ОВЦ SA-2 ам ериканского про
изводства. В главном КДП установлен 8-м 
стереодальномер, а для управления зенит
ным огнем смонтировано два д иректора  
американского образца.

Служба
В довоенный период оба корабля служили 
преимущественно в Атлантике, соверш ив 
ряд заграничных походов. Так, «Duquesne» 
летом 1928 г. ходил на Гваделупу и в Нью- 
Йорк, в следующем году осуществил 7-ме- 
сячный поход вокруг Африки, a «Tourville» 
5.4 — 24 .12.1929 совершил кругосветное 
плавание. С 1932 по 1938 г. «Duquesne» яв
лялся флагманским кораблем 1-й, затем 3- 
й легкой дивизии, после чего до начала вой
ны был придан Артиллерийской школе. В 
период с августа 1936 по май 1937 г. 
«Tourville» принимал участие в различных 
действиях в испанских водах в ходе граж

данской войны в Испании, а с января по ав
густ 1939 г. прошел ремонт в Тулоне.

С началом войны «Duquesne» действо
вал в Атлантике, осущ ествляя поиск ге р 
манских рейдеров; «Tourville» — на Среди
земном море. В ходе патрулирования меж
ду Бизертой и Бейрутом 8 — 26 .12.1939 
последний перехватил и досмотрел 26 су 
дов, а 20.1 — 7.2.1940 перевез из Тулона в 
Бейрут груз золота.

В мае 1940 г. оба крейсера вошли в Со
единение «X» (флагман — «Duquesne»), 
предназначенное для действий в Восточ
ном С редиземноморье совм естно с б ри 
танским флотом.

В июле 1940 г. разоружены в Александ
рии, но остались под ф ранцузским контро
лем. 24 .6 .1943 переш ли на сторону ал
жирского  правительства генерала де Голля 
и присоединились к сою зникам.

Летом 1943 г. «Duquesne» и «Tourville» 
соверш или переход вокруг Африки в Д а 
кар, где оставались до начала 1944 г., осу
ществляя борьбу с немецкими блокадопро- 
рывателями. В мае 1944 г. «Duquesne» при
был в Великобританию  для подготовки 
высадки в Нормандии, впоследствии дейст
вовал против немецких объектов на фран
цузском побережье Бискайского залива. В 
июне — ноябре 1945 г. прошел капиталь
ный ремонт в Бресте. «Tourville» в июне
1944 г. ушел на ремонт в Бизерту, в нояб
ре перешел в Тулон, а с декабря использо
вался как войсковой транспорт.

В послевоенные годы оба корабля дей
ствовали в Индокитае («Duquesne» с янва
ря по ноябрь 1946 г. и с декабря 1946 по 
август 1947 г; «Tourville» 16.1 — 27.7.1946 и
8.10.1946 — 15.11.1947).

«Duquesne» в августе 1947 г. выведен в 
резерв в Тулоне; затем переведен в Бизер
ту как корабль-база амфибийных сил, о с 
таваясь в этом качестве до исключения из 
состава флота 2.7.1955.

«Tourville» с конца 1948 г. до 28.4.1961 
использовался как плавказарма в Бресте, а 
затем был исключен из состава флота и
15.1.1963 от-правлен на слом.
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Тяжелые крейсера типа «Suffren»

Тяжелый крейсер 
«Dupleix»,
16 октября 1940 г.

«Suffren» Arsenal de Brest, Брест 17.4.1926 3.5.1927 1.1.1930 Исключен 27.12.1962
«Colbert» Arsenal de Brest, Брест 12.6.1927 20.4.1928 4.3.1931 Затоплен 27.11.1942
«Foch» Arsenal de Brest, Брест 21.6.1928 24.4.1929 15.9.1931 Затоплен 27.11.1942
«Dupleix» Arsenal de Brest, Брест 14.11.1929 9.10.1930 20.7.1932 Затоплен 27.11.1942

Проектирование
В начале 1924 г. ф ранцузскому МГШ стали 
известны характеристики итальянских ко 
раблей типа «Trento», существенно превос
ходивших по бронированию первые фран
цузские КРТ. В итоге, при выдаче задания 
на проектирование крейсера програм м ы
1925 г. особое внимание было уделено за 
щите. Корабль должен был оставаться на 
плаву и сохранять ход при одном торпед
ном попадании, а его броня — выдержи
вать попадания 140-мм снарядов.

Разработанный Техническим отделом про
ект базировался на предыдущем типе 
«Duquesne», сохраняя его вооружение и прак
тически не отличаясь от него внешне. За счет 
снижения максимальной скорости до 33 уз. 
стало возможным отказаться от одного ТЗА и 
двух ПК, перепланировав кормовые отсеки 
ЭУ, причем для придания им дополнительной 
защиты в проекте появились угольные ямы, а 
затем — два небольших котла с угольным 
отоплением.* Заказ на постройку «Suffren» 
выдали 1.11.1925 арсеналу Бреста.

По закону от 4.8 .1926 были выделены 
средства на строительство второго кораб
ля — «Colbert», заказ на который выдали 
той же верфи 1.3.1927. От головного он от

личался только рядом деталей, например, 
расположением авиационного вооружения 
и новыми зенитками.

Годом позже, по программе 1927 г., был 
заказан «Foch» (первоначально предпола
галось название «Louvois»), в проекте кото
рого схема бронирования подверглась ра
дикальны м изм енениям , кром е то го , к о 
рабль лиш ился угол ьного  отопления 
котлов, хотя сохранил угольные ямы.

«Dupleix» — последний корабль серии — 
строился по программе 1928 г.; заказ вы
дан 1.4.1929. В проект снова были внесены 
некоторые изменения, самым сущ ествен
ным из которых стало дальнейшее усиле
ние бронирования, которое теперь выдер
живало попадания 155-м м  снарядов на 
дистанциях до 18 ООО м.

Таким образом , номинально считаясь 
однотипными, все четыре крейсера имели 
ряд весьма существенных отличий друг от 
друга . О бщ ими для всех кораблей явля
лись конструкция корпуса, артиллерия ГК и 
состав силовой установки.

* Э то бы ло сд е л а но  искл ю ч и те л ьн о  для то го , чтобы  
им еть  в о зм о ж н о с т ь  вы давать у го л ь  за  то пл и в о  и не 
вклю чать е го  в стандартное  водоизм ещ ение.
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Конструкция
Крейсера типа «Suffren» имели вы соко 
бортный корпус, делившийся на 15 отсе
ков. Почти на всем его протяжении име
лась продольная переборка, проходившая 
в 5,3 м от ДП, а в районе носовых КО и МО 
(шп.91 — 125) — в 7,2 м. При этом она опу
скалась от главной палубы до внешней об 
шивки, а не до второго дна, как на типе 
«Duquesne». Между ней и внешней обш ив
кой находилась еще одна переборка, раз
делявшая топливные цистерны и угольные 
ямы. Последние имели ш ирину до 2 м и 
прикрывали кормовые погреба и отсеки ЭУ 
в корму от шп.91. На большей части корпус 
имел второе дно. Крейсера отличались ис
ключительно хорош ими мореходными ка
чествами, но плохой маневренностью.

Силовая установка выполнялась по не
характерной для ф ранцузского кораблест
роения трехвальной схеме. Она занимала 7 
отсеков (шп.52 — 125) и размещалась по 
эшелонному принципу. От носа в корм у 
располагались КО №1 и №2 (по 2 ПК в 
каждом), МО №1 (ТЗА внешних валов); д а
лее шел отсек, в котором на «Suffren» и 
«Colbert» находилось 2 котла с угольным

Так гик

отоплением, а на «Foch» и «Dupleix» — цис
терна дизельного топлива; затем КО №3 и 
№ 4 (по 1 ПК в каждом) и МО №2 (ТЗА цен
трального вала).

На 4-часовых испытаниях «Suffren» пока
зал 32,5 уз. при мощности 100 089 л.с. и 
водоизмещ ении, близком к стандартному. 
«Colbert» в течение 6 часов поддерживал 
31,25 уз. при средней мощ ности 99 575 
л.с., а в течение часа развил 33,06 уз. и 
105 722 л.с. (при нормальном водоизм е
щении). Используя только угольное отоп
ление, «Suffren» и «Colbert» могли пройти 
2000 миль 11-узловым ходом.

В системе бронирования различия между 
кораблями были более сущ ественными. 
«Suffren» имел 50-мм пояс высотой 2,56 м, 
прикрывавш ий отсеки силовой установки. 
Верхняя палуба в средней части выполня
лась толщиной 25 мм, а главная — 18 мм. 
Погреба имели «коробчатую» защ иту (50 
мм с боков, 20 мм сверху, спереди и сза
ди). Общий вес защиты корпуса составил 
554 т, артиллерии — 9 1 т  (последняя цифра 
одинакова для всех кораблей серии). 
«Colbert», вопреки распространенному мне
нию, сохранил аналогичную схему защиты,

с- гг < S и II re II •». 'м ш ческпе  \ а р а к  i c im r  i н кн  тм ж см м х  кр е и сср о к  т п а
-  щ  I Iно с о с т я н ш о  на сччмяорь I4 .W  г.

Водоизмещение:
«Suffren»
«Colbert»
«Foch»
«Dupleix»

Размерения:
Энергетическая установка: 

«Suffren» и «Colbert»

«Foch» и «Dupleix» 

Скорость:
Дальность плавания:

«Suffren» и «Colbert»

«Foch» и «Dupleix» 
Бронирование:

«Suffren» и «Colbert»

«Foch»

«Dupleix»

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 10 000 т; полное 12 928 т
стандартное 10 000 т; полное 13 103 т
стандартное 10 000 т; полное 13 429 т
стандартное 10 000 т; полное 13 407 т
185/194,2 («Dupleix» — 194)х19,26x7,2 м

3 ТЗА «Rateau-Bretagne», 6 ПК «Guyot» и 2 малых угольных 
ПК, 90 000 л.с.; 1700 т нефти и 640 т угля
3 ТЗА «Rateau-Bretagne», 6 ПК «Guyot», 90 000 л.с.; 2620 
(«Foch») или 2585 («Dupleix») т нефти
32 уз.

4600 (15) или 3700 (20) миль; 2000 (11) миль на угольном
отоплении
5300 (15) миль

пояс 50 мм, палуба 2 5 + 1 8  мм, погреба 50 — 20 мм, башни 
и рубка 30 мм
продольная переборка 54 — 40 мм, траверзы 20 мм, палуба 
22 — 20 + 18 мм, погреба 54 — 20 мм, башни и рубка 30 мм 
продольная переборка 60 — 20 мм, траверзы 20 мм, палуба 
22 — 20 + 30 мм, погреба 60 — 30 мм, башни и рубка 30 мм 
4x2 — 203-мм/50, 8x1 — 75-мм/50 (только «Suffren»), 8x1 
(«Colbert» и «Foch») или 4x2 («Dupleix») — 90-мм/50, 8x1 
(«Suffren») или 6x1 (остальные) — 37-мм/50, 4x4 — 13,2-мм 
пулемета (только «Dupleix»), 2x3 — 550-мм ТА, 2 катапульты,
3 (2 на «Suffren») гидросамолета
«Suffren» и «Colbert» — 602 чел., «Foch» и «Dupleix» — 605 
человек (в военное время 752)
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хотя с некоторыми усовершенствованиями, 
т .к., согласно официальным данным, вес 
брони корпуса у него увеличился до 671 т.

На «Foch» от бортового пояса отказа 
лись — бронироваться 54-мм плитами ста
ла внутренняя продольная переборка вы
сотой от 5,5 до 6,1 м, причем в районе 
кормовых МО и КО она опускалась до вто
рого  дна, утончаясь до 40 мм. Толщ ину 
верхней палубы уменьшили до 22 мм (кро 
ме небольшого участка у ДП). Схема защ и
ты погребов практически не изменилась, 
только толщ ину стенок увеличили до 54 
мм. Дополнительно ввели 18 — 26-мм за
щиту румпельного отделения. Вес брони 
достиг 1374 т (13,5%  от нормального водо
измещения).

На «Dupleix» были внесены дальнейшие 
усовершенствования. Толщину продольной 
переборки увеличили до 60 мм, кроме уча
стка от ш п.77 до ш п.91, где она стала 
двойной, с толщиной каждого слоя 20 — 40 
мм. Вторым существенным нововведением 
стало 30-мм бронирование главной палубы 
между продольными переборкам и. Верх
няя палуба выполнялась из 22-мм корабле
строительной стали. Суммарный вес брони 
достиг 1553 т.

Артиллерия и система управления огнем 
ГК полностью повторяли предыдущий тип. 
Зенитное вооружение на «Suffren» также не 
изменилось, но, начиная с «Colbert», старые 
75-мм зенитки уступили место новым 90- 
мм/50 образца 1926 г., снабженным автома
тическими досылателями. На «Dupleix» вмес
то восьми одинарных установок М1926 стоя
ло четыре спаренных М1930, также он стал 
первым кораблем, оснащенным счетверен
ными 13,2-мм пулеметами «Hotchkiss».

У «Suffren» катапульты помещалась меж- 
Тяжелый крейсер ду второй трубой и грот-мачтой, а начиная
«Colbert» со второго корабля, катапульты разм ести

ли между дымовыми трубами. Соответст
венно, вместо одного крана, находивш его
ся между трубами, установили два, пере
местив их ко второй трубе. В результате 
«Colbert», «Foch» и «Dupleix» могли прини
мать по 3 гидросамолета — два располага
лись на катапультах и один между ними на 
специальной площадке. Однако, из-за  за
громожденное™  средней части, 37-мм  ав
томаты на этих крейсерах пришлось пере
нести в оконечности, а число их уменьши
лось до 6.

Все представители серии несли те или 
иные внешние отличия. Так, у «Suffren» хо
довая рубка находилась на ф ор-марсе, 
«оторванном» от основной надстройки. У 
остальных носовая надстройка имела более 
традиционную  конструкцию , а первая ды 
мовая труба была перенесена на 3 м в кор
му для уменьшения задымления постов уп
равления огнем. «Foch» отличался формой 
фок-мачты: ее опоры не сходились в одну 
точку, как на остальных кораблях, а были 
ш ироко расставлены , поддерживая про 
сторную верхнюю площадку, на которой по
мимо КДП ГК разместилось еще два ПУА- 
3 0 . Данная конструкция оказалась неудач
ной, поэтом у на «Dupleix» вернулись к 
прежней форме фок-мачты.

М одернизации военного времени
В течение 1941 — 1942 гг. на кораблях, ос
тавш ихся под контролем  правительства 
Виши, было несколько усилено зенитное 
вооружение. «Colbert» получил 4x4 и 2x2
13,2-мм и 4 легких пулемета, «Foch» — 4x2 
37-мм  автомата, 4x4 и 2x2 13,2-мм и 7 лег
ких пулеметов; «Dupleix» — 4x2 37-мм  ав
томата, 2x2 13,2-мм и 3 легких пулемета.

В середине 1942 г. на «Colbert» смонти
ровали РЛС «Sadire» ф ранцузского произ
водства.
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На «Suffren» в 1944 — 1945 гг. легкие зе 
нитки заменены на 8x1 40-мм /56 «Bofors», 
20x1 20-ММ/70 «Oerlikon» и 12 13,2-мм пу
леметов. При этом были сняты ТА и авиа
ционное оборудование.

Служба
Довоенный период службы четверки крей
серов прошел преимущественно на Среди
земном море в составе 1-й дивизии крей
серов. «Colbert» действовал у берегов Ис
пании. «Foch» осущ ествлял защ иту 
французских интересов во время б еспо
рядков в Греции в марте 1935 г.

«Suffren» с 23.7.1939 до 5.5.1940 являлся 
флагманом французской эскадры в Индоки

тае, а 18.5.1940 присоединился к Соедине
нию «X». Участвовал в двух боевых операци
ях в Восточном Средиземноморье. В июле
1940 г. разоружен в Александрии. 30.5.1943 
перешел на сторону голлистского  прави
тельства. 3.9.1943 перешел в Дакар вокруг 
Африки. Действовал против немецких бло- 
кадопрорывателей в районе Дакар — Реси
фи. С начала 1944 г. до конца войны прохо
дил ремонт в Касабланке. В послевоенные 
годы служил в метрополии, но совершил 
один поход в Индокитай (26 .2 .1946 —
21.3.1947). 1.10.1947 «Suffren» выведен в 
резерв в Тулоне, но исключен из состава
флота лишь 27.12.1962, но потом еще бо- Тяжелый крейсер
лее 10 лет использовался в качестве блок- «Suffren»
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Тяжелый крейсер 
«Foch”

Тяжелый крейсер 
«Dupleix»

шива (под названием «Осеап») и разобран 
только в 1974 г.

«Colbert», «Foch» и «Dupleix» к началу 
войны входили в состав 1-й ДКР 3-й эскад 
ры Средиземноморского флота и базиро
вались на Оран. В октябре — ноябре 1939 
г. «Foch» и «Dupleix» принимали участие в 
поисках герм анского  «карманного л ин ко 
ра» «Admiral G raf Spee». 25 .10 .1939  
«Dupleix» участвовал в захвате немецкого 
судна «Santa Fe». 14.6.1940 все три крей
сера участвовали в набеге на Геную.

Все корабли остались на стороне прави
тельства Виши. «Colbert» выводился в резерв 
с 1.8.1940 по декабрь 1940 г. (за это время 
прошел ремонт), «Foch» — с 4.10.1941. Все 
три 27.11.1942 затоплены в Тулоне. Пожар 
на «Colbert» продолжался 6 дней, после чего 
крейсер не подлежал восстановлению; разо
бран в 1946 — 1947 гг. «Foch» и «Dupleix» 
подняты итальянцами (16.4.1943 и 3.7.1943 
соответственно), но в строй не вводились — 
первый сдан на слом, остов второго в 1944 
г. потопила авиация союзников.
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Тяжелый крейсер «Algerie»

«Algerie» Arsenal de Brest, Брест 19.3.1931 21.5.1932 15.9.1934 Затоплен 27.11.1942

Проектирование
Седьмой и последний ф ранцузский тяже
лый крейсер строился по программе 1930 
г. Его проект разрабатывался в противовес 
хорошо защищенным итальянским КРТ ти 
па «Zara», что заставило французских кон 
структоров из Технического отдела воен
но-м орского  м инистерства пойти на ряд 
радикальных нововведений. В итоге новый 
корабль отличался от предш ественников 
резким усилением бронирования (его вес 
возрос более чем на 1000 т), развитой 
ПТЗ, а также полностью  обновленны м 
внешним видом.

Тендер на строительство в очередной 
раз выиграла казенная верфь Бреста, заказ 
которой выдали в августе 1930 г. При за
кладке корабль получил название «Algerie» в 
честь заморского департамента Франции.

Конструкция
Несмотря на то, что «Algerie» был заказан 
всего через год после предыдущего крей
сера «Dupleix», он имел с последним мало 
общ его. От кора блей-соврем енников  он 
отличался гладкопалубны м корпусом  с 
приподнятыми оконечностям и, что неха
рактерно для ф ранцузского кораблестрое
ния. При проектировании конструкторы  
вернулись к четырехвальной силовой уста
новке, попутно отказавшись от ее эшелон
ного расположения в пользу линейного , 
что позволило вывести дымоходы всех кот
лов в единственную трубу, обеспечив при 
этом значительное свободное пространст
во на палубе. «Algerie» стал первым круп
ным кораблем ф ранцузского флота с си с 

темами управления огнем , см онтирован
ными на баш енноподобной мачте — впос
ледствии подобную конструкцию  повтори
ли на всех французских быстроходных лин
корах.

Наиболее серьезным отличием проекта 
стала сущ ественно улучшенная защ ита. 
Броневой пояс толщиной 110 мм начинал
ся в носу от шп.144 и шел до шп.60, имея 
высоту 4 ,46 — 3,76 м, а далее до шп.39 
уменьшался по высоте до 2,45 м и прикры 
вал кормовые погреба. На шп.39, 60 и 144 
находились 70-мм  траверзы. Вопреки рас
пространенному мнению, пояс был наруж
ным! Выше пояса борт выполнялся из 22- 
мм кораблестроительной стали.

Тяжелый крейсер 
«Algerie» после 

перемирия

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 10 109 т; полное 13 461 т 
180/186,2x20x7,1 м
4 ТЗА «Rateau-Bretagne», 6 ПК 
«Indret», 84 000 л.с.; 2935 т нефти
31 уз.
8700 (15) миль
пояс 110 мм, продольная переборка 40 
мм, траверзы 70 мм, палуба 80 — 30 
мм, башни 100 — 70 мм, рубка 100 мм 
4x2 — 203-мм/50, 6x2 — 100-мм/45, 
4x1 — 37-мм/50, 4x4 — 13,2-мм 
пулемета, 2x3 — 550-мм ТА,
1 катапульта, 3 гидросамолета
616 человек (729 человек как флагман;
в военное время — 748)
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Тяжелый крейсер Особое внимание в проекте было обра- 
«Algerie», щено на подводную защ иту — 40-мм  про

ф е в р а л ь  1935 г. дольные переборки поднимались до бро
невой палубы и простирались между бар
бетами концевы х баш ен. М ежду ними и 
бортовой обш ивкой находилась еще одна 
переборка, отделявшая бортовые топлив
ные цистерны, а в 0,8 м за ПТП — дополни
тельная переборка, образующая фильтра
ционный отсек. Помимо этого, по большей 
части длины корпуса имелось второе дно, 
переходящее в двойной борт, подним ав
шийся до главной палубы. Глубина ПТЗ д о 
стигала 5,1 м — величина, достойная лин
кора и не имеющая аналогов на крейсерах!

Под стать вертикальному было и гори 
зонтальное бронирование. Главная (броне
вая) палуба имела толщину 80 мм между 
продольными переборками и 30 мм от них 
до бортовой обшивки, но в районе погребов 
носовых башен (шп.130 — 144) 80-мм бро- 
непалуба шла от борта до борта. Дополни
тельную защиту обеспечивала верхняя па
луба из 22-мм кораблестроительной стали.

Толщина лобовых плит башен равнялась 
100 мм, боковых плит и крыши — 70 мм, 
тыльных частей — 50 — 85 мм. Общая мас
са бронирования достигла 2035 т, из кото
рых 1720 т приходились на защ иту корпуса 
и 315 т — артиллерии.

Артиллерия главного калибра не изм е
нилась, зато существенно улучшилось зе 
нитное вооружение крейсера. Он первым 
получил Ю О -мм/45 орудия М 1930 в спа 
ренных универсальных установках М1931. 
Их дополняли 4x1 3 7 -м м /5 0  автомата 
М 1925 и 4x4 13,2-мм зенитных пулемета 
«Hotchkiss» М1929.

Главный КДП оборудовался двумя даль
номерами с базами 5 м (совмещ ения) и 3 
м (стерео), дополнительный 3-м  дально
мер стоял на боевой рубке. Башни II, III и IV

оборудовались индивидуальны ми 5-м 
дальномерами. Для управления огнем 100- 
мм зениток служило два комплекта ПУАЗО 
с 3-м  дальномерами, МЗА обслуживалась 
четырьмя 1-м дальномерами.

Катапульта (одна!) размещалась по лево
му борту. Кроме того, правый ТА устанавли
вался на 2 м ближе к корме, чем левый. Хо
тя ангара опять не было предусмотрено, на 
освободивш емся пространстве в средней 
части надстройки  «Algerie» м ог нести до 
трех гидросамолетов (первоначально GL- 
812), но реально принимал не более двух.

Силовая установка состояла из 6 тонко
трубных ПК «Indret» (рабочее давление па
ра 27 атм .) и 4 ТЗА системы  «Rateau- 
Bretagne» общ ей мощ ностью  84 000 л.с. 
При этом турбины, работавшие на внеш
ние валы, изготовила фирма «Indret», а на 
внутренние — «Ateliers et C hantie rs de 
Bretagne». Несмотря на снижение мощ нос
ти силовой установки по сравнению с ко
раблями типа «Suffren», благодаря удач
ным обводам проектная скорость не сни
зилась. На испы таниях 2 .2 .1934  «Algerie» 
показал 32,93 уз. при мощ ности 93 230 л.с.

В своем классе «Algerie» считался луч
шим кораблем в Европе и, безусловно, яв
лялся одним из лучш их «вашингтонских» 
крейсеров во всем мире. Оказал серьез
ное влияние на более поздний проект гер
манских крейсеров типа «Admiral Hipper». 
Вместе с тем «Algerie» превосходил его по 
огневой мощи, сохраняя неуязвимость на 
дистанциях 18 000 — 26 000 м.

Предвоенны е м одернизации
Во время ремонта в январе — марте 1937 
г. несколько  видоизм енена конструкция 
мостика; 5-м  дальномер в главном КДП на 
баш енноподобной надстройке заменен 8-м 
стереодальномером. Годом позже измене-
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«Algerie», 1942 г.

«Algerie», 1939 г.

но расположение МЗА: все 37-мм автома
ты сгруппированы на юте, один счетверен
ный 13,2-мм пулемет перенесен на носо
вую надстройку, один размещен на корме, 
а два оставшихся — на шлюпочной палубе, 
перед носовыми 100-мм установками.

В конце 1938 г. на башне III установлен 
новый 8-м дальномер, слегка  улучшено 
расположение КДП зенитной артиллерии, а 
авиационное оборудование приспособлено 
для приема более тяжелых летающих ло
док «Loire-130».

М одернизации военного времени
В ходе ремонта с декабря 1939 г. по конец 
января 1940 г. на дымовой трубе установ
лен новый колпак, сходный с используе
мым на линкорах типа «Dunkerque». Одно
временно одноствольные 37 -м м  зенитки  
заменены спаренными М1937.

Летом 1941 г. добавлены 4x1 13,2-мм 
пулемета «Browning». В апреле следующе
го года на корабль смонтировали РЛС 
французского производства.

Во время большого ремонта с мая по 
август 1942 г. треногую грот-мачту дем он
тировали (заменена стержневой), а на ее 
месте соорудили надстройку, на которую 
переместили часть зениток: 2x2 37-мм ав
томата, 2x2 и 2x1 13,2-мм пулемета. Еще 
2x2 37-мм автомата разместили на быв
шем адмиральском мостике. Общее число

стволов легкой зенитной артиллерии при 
этом не изменилось и составило 4x2 37-мм 
автомата, 4x4 и 4x1 13,2-мм пулемета. Из 
д ругих работ в ходе ремонта с корабля 
сняли авиационное оборудование и поме
няли РЛС на более совершенную модель.

Служба
На протяжении почти всей карьеры «Algerie» 
служил в качестве флагманского корабля — 
к началу войны был флагманом 3-й эскадры 
Средиземноморского флота. 10.6.1936 по
врежден при столкновении с КРТ «Colbert». 
4.10 — 26.11.1939 в составе Соединения «X» 
(линкор «Strasbourg», крейсера «Algerie», 
«Dupleix» и британский авианосец «Hermes») 
участвовал в поисках «броненосца» «Admiral 
Graf Spee» в районе Дакара. 11 — 22.3.1940 
перевез в канадский Галифакс 1179 ящиков 
с частью золотого запаса Франции (около 
59 т). 13 — 14.6.1940 участвовал в набего
вой операции на Геную. С октября 1940 г. 
«Algerie» числился в составе виш истского 
Флота открытого моря (Force de Haute Мег). 
Единственным боевым походом крейсера 
стало обеспечение возвращения из Орана 
линкора «Provence» в ноябре 1940 г. В сере
дине 1942 г. поставлен на ремонт и м о
дернизацию. Уничтожен экипажем в Тулоне 
27.11.1942. Пожар продолжался около 2 су
ток. 18.3.1943 остов «Algerie» поднят италь
янцами и отправлен на слом.
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Легкие крейсера типа «Duguay Trouin»

Легкий крейсер 
«Lamotte-Picquet», 
Тулон, 1 марта 
1929 г.

«Duguay Trouin» Arsenal de Brest, Брест 4.8.1922 14.8.1923 10.9.1926 Исключен 29.3.1952
«Lamotte-Picquet» Arsenal de Lorient, Лориан 17.1.1923 21.3.1924 1.10.1926 Погиб 12.1.1945
«Primauguet» Arsenal de Brest, Брест 16.8.1923 21.5.1924 1.9.1926 Погиб 8.11.1942

Проектирование
К концу Первой мировой войны ф ранцуз
ские крейсерские  силы являлись безн а 
дежно устаревш ими, поэтом у первая по 
слевоенная кораблестроительная програм 
ма, утвержденная в июне 1919 г.,
предусматривала постройку шести 5000- 
тонных крейсеров. Их основной задачей 
являлась дальняя разведка при эскадре 
линкоров. Они должны были вооружаться 
восемью  138-мм  орудиям и в спаренны х 
башнях и иметь двухвальные паротурбин
ные ЭУ, обеспечивающие скорость 30 уз., 
при минимальной защ ите. В сущ ности, 
проект с незначительны ми улучш ениями 
повторял вариант 1912 г. и в результате в 
феврале 1920 г. был отклонен начальником 
Генерального штаба. После длительных об
суждений был принят 155-мм калибр, бази
ровавшийся на армейской артсистем е — 
это облегчало снабжение боеприпасами и 
вело к унификации артиллерии на флоте и 
в армии. К концу 1920 г. французские кон
структоры смогли изучить трофейные гер 
манские крейсера и получить чертежи но
вейших ам ериканских типа «Omaha». Ре
зультатом стали четыре варианта 
эскизного проекта легкого крейсера с во
оружением из 4x2 155-мм башенных ору
дий, 4 75-мм зениток и 12 550-мм ТА, но 
различавшихся по защите, мощности ЭУ и 
скорости. В апреле 1921 г. для детальной 
проработки был выбран вариант «С», обла

давший 34-уз. скоростью  при водоизмеще
нии 7890 т  и полном отсутствии броневой 
защиты.

Постройка трех крейсеров была санкци
онирована 18 .4 .1922  и включена в про 
грамму 1922 г., хотя еще месяц в проект 
вносились всевозможны е улучшения. Все 
корабли строились на государственны х 
предприятиях. Заказ на постройку «Duguay 
Trouin» и «Primauguet» выдали арсеналу в 
Бресте 14.4 .1922, a «Lam otte-P icquet» — 
арсеналу в Лориане 18.4.1922. Таким об
разом, они стали первыми в мире крупны
ми единицами, спроектированными и пост
роенными после окончания Первой м иро
вой войны.

Конструкция
Первые французские легкие крейсера об
ладали высокобортным корпусом полубач- 
ной конструкции, без седловатости. Благо
даря высокому борту и значительному раз
валу носовы х ш пангоутов отличались 
хорошей мореходностью. Конструкция кор
пуса базировалась на проекте ам ерикан
ско го  типа «Omaha», хотя внешне это не 
было заметно.

Бронирование корпуса ограничивалось 
20-мм палубой, бортового пояса не было, 
хотя его отсутствие отчасти компенсирова
лось наличием 16 поперечных переборок, 
двойным дном, а также двойным бортом в 
районе машинно-котельных отделений. По-
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греба имели «коробчатое» бронирование, 
но его толщина (30 мм) не могла обеспе
чить надежную защиту даже от артиллерии 
эсминцев. Общий вес брони составлял 
всего 165 т или 2,2% от водоизмещения.

Корабли типа «Duguay Trouin» стали 
первыми в мире легкими крейсерами с ли
нейно-возвышенным размещ ением артил
лерии ГК в башнях. 15 5 -м м /5 0  орудия 
М1920 вели огонь 56 ,5 -кг снарядами, но 
обладали невы сокой скорострельностью  
(около 4 выстрелов в минуту). Тем не м е
нее, по огневой производительности они 
превосходили старые 194-мм пушки. Ба
шенные установки с электрогидравличес- 
ким приводом имели максимальный угол 
возвышения 4 0 ”, что обеспечивало 
дальность стрельбы до 26 100 м. Ору
дия располагались в индивидуальны х 
люльках.

Зенитное вооружение включало 4x1 75- 
мм/50 пушки М1922, располагавшихся на 
надстройке в районе дымовых труб, однако 
к началу Второй мировой войны они уста
рели. Крейсера отличались мощным тор 
педным вооружением, состоявш им из 4x3 
550-мм ТА с полным оборудованием для 
перезарядки. Общий боекомплект включал
24 торпеды, из которых половина храни
лась в ящиках на верхней палубе.

Энергетическая установка размещалась 
по линейной схеме — котельные отделения 
впереди машинных. В ней использовались 
турбины с одноступенчатым редуктором и 
полностью нефтяное отопление котлов. На 
6-часовых испытаниях в полном грузу ко
рабли показали мощность 116 235 л. с. 
(«Duguay Trouin»), 115 100 л.с. («Lamotte- 
Picquet») и 116 849 л.с. («Primauguet»), раз
вив скорость 33,6, 33,04 и 33,06 уз. соот
ветственно. Крейсера отличались хорошей 
мореходностью, к недостаткам можно о т 
нести малую дальность плавания, особен
но на больших ходах.

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 7249 т; полное 9350 т 
181,3x17,5x6,1 м
4 ТЗА «Parsons», 6 ПК «Guyot»,
102 000 л.с.; 1500 т нефти
33 уз.
4500 (15) миль 
палуба 10 мм; башни, рубка, 
коробчатая защита погребов 20 мм 
4x2 — 155-мм/55, 4x1 — 75-мм/50, 
6x2 — 13,2-мм пулемета, 4x3 — 550-мм 
ТА, 1 катапульта, 2 гидросамолета 
578 человек

Предвоенные м одернизации
Вскоре после вступления в строй на палу
бе юта была установлена катапульта для 
двух гидросам олетов  (сначала «Besson- 
35», затем FBA-17, «Gourdou-Leseurre» GL- 
832, к началу войны — «Potez-452»). Для их 
хранения выделили место на палубе надст
ройки между краном и грот-мачтой. В на
чале 1930-х гг. на всех крейсерах установ
лено по 6x2 13 ,2 -м м  пулеметов
«Hotchkiss».

К началу Второй м ировой войны был 
разработан силовой привод горизонталь
ной наводки башен ГК, но до капитуляции 
Франции оснастить им корабли не успели.

М одернизации военного времени
В 1942 г. с «Primauguet» снято 2x3 ТА.

С «Duguay Trouin» в сентябре — октяб
ре 1943 г. сняты катапульта, все ТА и 4x2
13,2-мм пулемета «Hotchkiss», установлено 
2x1 13,2-мм пулемета «Browning». В ходе 
следующего этапа модернизации (октябрь
1943 — январь 1944 г.) сняты оставшиеся 
пулеметы «Hotchkiss», установлено 6x1 40- 
м м /56 автоматов «Bofors» и 20x1 20 -м м /70

Легкий крейсер 
«Duguay Trouin» 

в Тулоне, 1936 г.
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«Primauguet» , 1939 г.

«Duguay Trouin» , 1945 r.

«Oerlikon», еще 2x1 13 ,2-м м  пулемета
«Browning», радар SF-1. После войны изно
шенные стволы 155-мм орудий заменены 
снятыми в 1943 — 1944 гг. с авианосца 
«Beam», установлен радар SA, снято 2 20- 
мм автомата и 2 13,2-мм пулемета.

«Lamotte-Picquet», в силу оторванности 
от метрополии, в годы войны не модерни
зировался.

Служба
«Duguay Trouin» с 1936 г. служил учебно
артиллерийским кораблем, но в июне 1939 
г. включен в состав 6-й ДКР. В начале вой
ны действовал в Атлантике против герман
ского  торгового судоходства; 16.10.1939 в 
р-не Дакара потопил судно «Halle» (5889 
брт). В начале мая 1940 г. переведен в Л е 
вант для действий в Э гейском море в со 
ставе англо-ф ранцузского Соединения «X», 
но после поражения Ф ранции 3.7.1940 ра
зоружен в Александрии, где находился до 
июля 1943 г. В течение первой половины
1944 г. использовался в качестве бы стро
ходного войскового транспорта, в августе 
принимал участие в высадке на юге Ф ран 
ции, затем, до апреля 1945 г., обстреливал 
итальянское побережье в районе Генуи. 
После окончания войны «Duguay Trouin» 
был переведен в воды И ндокитая и до 
1953 г. поддерживал действия армии про
тив сил Вьет-Мина.

«Lam otte-P icquet» до 1933 г. являлся 
флагманом 3-й легкой дивизии 2-й эскад 

ры, базируясь на Брест. В 1935 г. крейсер 
был послан на Дальний Восток, где и нахо
дился в момент начала войны.

Напряженность в отнош ениях с Таилан
дом привела к началу в декабре 1940 г. 
полномасштабных боевых действий. В хо
де единственного крупного м орского сра
жения в Сиамском заливе у о. Чанг (Ко- 
Чанга) 17.1.1941 соединение в составе 
«Lamotte-Picquet» и авизо «Amiral Charner», 
«Dumont d'Urville», «Tahure» и «М ате» на
несли противнику серьезное  поражение, 
потопив броненосец  береговой  обороны  
«Dhonburi» и миноносцы  «Cholburi» и 
«Songkhla» без потерь со своей стороны. В 
течение боя крейсер выпустил более 450 
снарядов и добился двух торпедных попа
даний.

В сентябре 1941 г. «Lam otte-P icquet» 
прош ел д окование в О саке; в сентябре
1942 г. выведен в резерв в Сайгоне и ис
пользовался в качестве стационарного  
учебного  корабля. 12 .1 .1945 потоплен в 
бухте Камрань ам ериканской  палубной 
авиацией (TG 38.2).

«Primauguet» начал службу с кругосвет
ного путешествия (20.4 — 20.12.1927), а в 
течении следующих нескольких лет крейсер 
ежегодно по несколько месяцев проводил в 
дальних плаваниях. В период с 15.4.1932 
по 10.1.1936 и с сентября 1937 по сентябрь 
1939 г. находился в Индокитае.

В первы е месяцы войны «Prim auguet» 
действовал в Атлантике. 1.4.1940 прибыл в

404



СРДШЩЩ]

Легкий крейсер 
"Lamotte-Picquet» в 
Маниле, 2 7  февраля 
1937 г.

Пор-де-Франс (Вест-Индия) в качестве за 
мены крейсера «Jeanne d'Arc» и в течение 
месяца досмотрел около 20 торговых су
дов. 6.5.1940, в преддверье поражения Ни
дерландов, вместе с британским шлюпом 
«Dundee» высадил войска для защиты неф
тяных м есторождений в р -не Арубы.
12.6.1940 «Primauguet» прибыл в Д акар, 
где перешел под контроль правительства 
Виши. Находился там 7 — 8.9.1940 во вре
мя английского нападения. 4 .9 .1940  был 
выслан в Либервиль в качестве эскорта  
танкеров для кораблей 4-й ДКР, но в зали
ве Бенин ф ранцузское соединение было

перехвачено британским и  крейсерам и 
«Cornwall» и «Delhi», после чего 
«Primauguet» получил приказ вернуться в 
Касабланку. Крейсер оставался в Касаб
ланке вплоть до начала операции «Torch».

8.11.1942 «Primauguet» возглавил отряд 
из 5 эсминцев, вышедших в море для про
тиводействия высадке сою зников, но был 
поврежден бомбами пикировщ иков SBD с 
авианосца «Ranger» и выбросился на бе
рег, где горел всю ночь. Потери — 45 уби 
тых, более 200 раненых. Восстановление 
разбитого остова было признано нецеле
сообразным.

Легкий крейсер 
«Duguay Trouin» в 

Тулоне, 15 августа
1945 г.
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Крейсер — минный заградитель «Pluton»

Крейсер-минный 
заградитель 

«Pluton», 
март 1934 г. 

(вверху) и в 1933 г.
(внизу)

«Pluton» Arsenal de Lorient, Лориан 16.4.1928 10.4.1929 1.10.1931 Погиб 18.9.1939

П р о е кти р о в а н и е
Разработка проекта специализированного 
быстроходного минного заградителя на
чалась в 1922 г. под влиянием британско
го проекта крейсера-м инзага  «Adventure».

К тому времени ф ранцузский флот оказал
ся вообщ е без специализированных за гра 
дителей — прежние «Pluton» и «СегЬег» бы
ли списаны, а переоборудование «Castor» 
и «Pollux» (быв. русские ледоколы «Козьма 
Минин» и «Илья Муромец») еще не завер
шилось. Кроме того, из-за  невысокой ско 
рости они не были способны производить 
активные постановки. По сравнению с бри 
танским  аналогом  ф ранцузский  корабль 
должен был быть несколько  меньш е, но 
обладать более высокой скоростью  (впро
чем, все равно не достаточной, чтобы от
нести его к полноценным крейсерам).

10.3.1925 комиссия ВМС утвердила с о 
став вооружения будущ его корабля: 2x1 
203-мм орудия, 4  75-мм  зенитки и 4 37-мм 
автомата. В конце года к ним добавили 2x1 
138-мм орудия, однако в начале 1926 г. от 
203-мм  орудий отказались совсем, сведя 
главный калибр к 4x1 138-м м /40 установ
кам, сущ ественно усилив зенитное воору
жение. В качестве заградителя корабль 
должен был приним ать 250 мин, также 
предусм атривалась альтернативная в о з 
можность использования его как войсково
го транспорта на 1000 человек с оружием.

С троительство крейсера -за град ителя , 
получивш его название «Pluton», было 
включено в программу 1925 г., одобренную 
парламентом 13.7.1925. Стоимость кораб
ля составила 102,7 млн. франков.
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«Pluton», 1939 г.

Конструкция
Конструкция корпуса «Pluton» представля
ла собой нечто среднее между крейсером 
и крупным эсминцем. Корабль отличался 
изящным ф орш тевнем с двойны м изло
мом, значительным развалом носовых 
шпангоутов и ложкообразной кормой. Кор
пус делился на 15 отсеков и имел две 
сплошные палубы — верхнюю и главную. 
Полубак занимал около 28% длины, но за 
счет того, что далее в корму он продолжал
ся высоким фальшбортом, а навесная па
луба надстройки доходила по ширине до 
борта, визуально крейсер выглядел более 
высокобортным, чем был на самом деле.

Необычность силуэта усиливалась круп
ными надстройками и ш ироко расставлен
ными дымовыми трубами.

Какое-либо бронирование отсутствова
ло (за исключением противоосколочных 
щитов орудий ГК).

Вооружение «Pluton» при вступлении в 
строй состояло из 4x1 138-мм /40 орудий 
М1923, 10x1 37 -м м /50  полуавтоматических 
зенитных пушек М1925, 6x2 8-мм пулеме
тов «Hotchkiss» М1914 и 2 47-мм десантных 
пушек М1885. Авиационного или торпедно
го вооружения не предусматривалось.

138-мм/40 орудия М 1923* были анало
гичны устанавливавшимся на лидерах типа 
«Bison»/«Vaimi». Они обладали неплохими 
баллистическими характеристикам и (вес 
снаряда 40 ,4  кг, дальность стрельбы 18 
200 м при угле возвышения 35°), но из-за 
устаревшего винтового затвора и неудач
ной конструкции цапф имели низкую ско 
рострельность — не более 5 — 6 
выстр./мин. Для управления огнем служи
ли два 3-м дальномера с электромеханиче
ским вычислителем образца 1923 г.

На верхней палубе корабля было проло
жено 4 ряда минных рельсов, на которые он 
мог принять 250 мин типа «Sauter-Harle» или 
220 мин типа «Breguet». Для постановки мин 
служил специальный механизм фирмы 
«Sauter-Harle» с электрическим приводом.

* В литературе, как правило, ош ибочно  утверж дается, 
что на корабле стояли более соврем енны е 1 3 8 -м м /4 0  
орудия М 1927 с клиновы м затвором .

Силовая установка состояла из 2 ТЗА 
системы  «Breguet» и 4 тонкотрубны х ПК 
оригинальной конструкции. Расположение 
ЭУ — эшелонное, причем каждый котел или 
ТЗА занимали индивидуальный отсек. При 
этом ПК N°1 и №2 (носовые) были см ещ е
ны от ДП к левому борту, а ПК №3 и №4 — 
к правому. По два котла изготовили фирмы 
«Forges et C hantie rs de la G ironde» и 
«Chantiers Augustine Norm and». Рабочее 
давление пара составляло 17 атм., нор
мальная мощ ность — 57 000 л.с. с возм ож
ностью ф орсировки до 62 700 л.с.

На 10-часовых испытаниях «Pluton» по
казал среднюю скорость 30,617 уз. при во
доизмещ ении 5587 т и мощ ности 55 850 
л.с. Наилучший результат на пробах соста
вил 31,365 уз. при 5634 т и 63 907 л.с.

Предвоенные м одернизации
Как минный заградитель «Pluton» практичес
ки не использовался и уже в период  с 
24.10.1932 по 27.4.1933 прошел переобору
дование в учебно-артиллерийский корабль 
для замены устаревш его броненосного 
крейсера «Gueydon». Вместо 8x1 37-мм ав
томатов и легких пулеметов установлены 
4x1 75-м м /50 зенитных орудия М1922 и 6x2
13,2-мм пулеметов «Hotchkiss». Для обуче
ния курсантов смонтировано 12 различных 
дальномеров (их типы впоследствии неод
нократно менялись).

В июле 1933 г. конструкция фок-мачты 
была усилена, на ф ор-м арсе установили

Т а к I « к о - 1схиичсскпс  ч а р а м  cpnci i iki i  крейсера — мнимо 
u u p a u n e . ш «I’lHlon > но с о с т и н и ю  на сентнорь 1939 г.

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Вооружение:

Экипаж:

стандартное 4773 т ; полное 6500 т 
144/152,5x15,55x6,7 м
4 ТЗА «Breguet», 4 тонкотрубных ПК, 
57 000 л.с.; 1200 т нефти 
30 уз.
4510 (14) или 3083 (20) миль 
4x1 — 138мм/40, 4x1 — 75-мм/50, 
2x1 — 37-мм/50, 6x2 — 13,2-мм 
пулеметов, 290 мин 
424 человека
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Крейсер-минный КДП 75-мм орудий с 4-м  дальномером. В
заградитель начале 1935 г. установлены щиты на 75-мм

«Plutori", 1933 г. орудия. Годом позже на минной палубе в
районе кормовой надстройки были обору
дованы дополнительные жилые помещения 
для курсантов.

Во время следующего продолжительно
го ремонта (25.11.1936 — 13.3.1937) на но
совой надстройке «Pluton» установили КДП 
ГК, аналогичный стоявш им на крейсерах 
типа «Duguay Trouin».

Служба
С начала 1930-х гг. «Pluton» был придан 
Учебной дивизии 1-й эскадры и базировал
ся в основном на Тулон, а после ее рас
ф ормирования, с 1.10.1938, вошел в со 
став Артиллерийского дивизиона Учебной 
эскадры. В мае 1939 г. его перевели в со 

став А тлантического  флота и, вместе с 
учебным крейсером  «Jeanne d 'Arc», ф ор
мально свели в 7-ю  дивизию  крейсеров, но 
уже в августе оба корабля были причисле
ны к 5-й ДКР.

С 1.6.1940 «Pluton» должен был оконча
тельно перейти в ранг учебных и сменить 
название на «La Tour d'Auvergne». Под этим 
названием он, в основном, и известен, хо
тя (вопреки  распространенном у мнению ) 
фактически не получил его.

С началом боевых действий крейсер-за- 
градитель был направлен в Касабланку для 
постановки оборонительны х минных за 
граждений для защиты порта от германских 
рейдеров. 18.9.1939 погиб в гавани Касаб
ланки в результате внутреннего взрыва и 
последовавш его 18-часового пожара (186 
убитых на корабле и еще 21 на берегу).

Крейсер-минный 
заградитель 
«Pluton», ноябрь 
1938 г.

408



Ф ц р щ щ а ш и

Легкий крейсер «Jeanne d'Arc»

«Jeanne d'Arc» »Ateliers et Chantiers 31.8.1928
de la Loire et Penho§t», Сен-Назер

14.2.1930 14.9.1931 Исключен 16.7.1964

Проектирование
Программой 1926 г., в дополнение к КРТ 
«Colbert», предусматривалось строительст
во единицы нового для ф ранцузского фло
та типа — специализированного учебного 
корабля для подготовки унтер-оф ицеров. 
Идеальным для такой роли считался ко
рабль размера крейсера, поскольку он 
позволял разм естить приемлемое число 
кадетов и необходимого оборудования. Ра
нее в данном качестве французы исполь
зовали старые броненосцы и крейсера, вы
веденные из боевого состава, однако их 
вооружение и оборудование было устарев
шим и не позволяло осуществлять обуче
ние специалистов на современном уровне.

Исходя из этого, «Jeanne d'Arc» с самого 
начала предполагалось оснастить полно
ценным вооружением и системами управле
ния огнем, соответствующими легким крей

серам типа «Duguay Trouin». Тендер на 
строительство выиграла верфь «А & С de la 
Loire et Penhoet»; заказ выдан 8.10.1928.

Конструкция
П роект был подчинен двум противоречи
вым требованиям : максим ально возм ож 
ное число принимаемых на борт курсантов 
при достаточно комф ортны х условиях их 
размещ ения и наличие разнообразных об 
разцов вооружения и оборудования для их 
эф ф ективного обучения. Двухярусная ж и 
лая надстройка с средней части придавала 
«Jeanne d'Arc» необычный силуэт, больше 
свойственны й пассаж ирском у лайнеру, а 
не боевому кораблю, но в остальном кон
струкция корпуса не отличалась от обыч
ных крейсеров, за исключением, разве что, 
уменьш енного отношения длины к ширине 
(около 9 ,2 ). Броневая защ ита корпуса

Легкий крейсер 
«Jeanne d'Arc» , 

послевоенное фото
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< .J ea n не d 'A rc  > no coc  i о я и и ю  на с е н т я б р ь  1939 i .

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 6496 т; полное 8950 т
160/170x17,7x6,3 м
2 ТЗА «Parsons», 4 ПК «Penhoet»,
32 500 л.с.; 1400 т нефти
25 уз.
5200 (11) или 3186 (21) миль
коробчатая защита погребов 20 мм,
башни 25 мм, рубка 25 мм
4x2 — 155-мм/50, 4x1 — 75-мм/50,
2x1 — 37-мм/50, 4x2 — 13,2-мм
пулемета, 2x1 — 550-мм ТА, 1 — 2
гидросамолета
506 человек (с кадетами 682
человека; в военное время — 648)

практически отсутствовала, ограничиваясь 
коробчатым бронированием погребов.

Главный калибр состоял из 4x2 155- 
м м /60  орудий М 1920, аналогичных уста 
навливавшимся на легких крейсерах типа 
«Duguay Trouin». Зато система управления 
огнем была усовершенствована. В главном 
КДП на ф ор-марсе, в дополнение к преж 
нему 5-м дальномеру, установили второй, 
с базой 4 м. Еще один 4-м  дальномер на
ходился на носовой надстройке и два 5-м 
дальномера — в возвышенных башнях. З е 
нитное вооружение включало все основные 
образцы , состоявш ие на вооружении 
ф ранцузского  флота: 7 5 -м м /5 0  пуш ки 
М1922, 2x1 37 -м м /50  полуавтоматические 
пушки М 1925 и 4x2 13 ,2 -м м /76  пулемета 
«Hotchkiss» (последние — с 1935 г.)

Из-за развитых надстроек для торпедно
го вооружения осталось мало места, по
этому пришлось ограничиться всего двумя

однотрубными аппаратами, разместив их на 
главной палубе в районе носовой трубы. 
«Jeanne d'Arc» мог принять два гидросамо
лета Cams-37-11 (с 1938 г. — «Loire-130»), 
для размещения которых выделялось место 
на надстройке между второй трубой и грот- 
мачтой (реально, как правило, принимался 
только один). Катапульт не было — для 
взлета самолет спускался на воду краном.

Двухвальная силовая установка распо
лагалась по эш елонному принципу. На 3- 
часовых испытаниях крейсер развил 27,03 
уз. при мощности 39 000 л.с.

Экипаж по штатам мирного времени 
состоял из 506 чел., в военное время 
увеличивался до 648. В качестве учебного 
«Jeanne d'Arc» принимал на борт 156 ка
детов с 20 офицерами и инструкторами 
в дополнение к основному экипажу.

М одернизации военного времени
В январе 1942 г. на корабле установлено 
6x1 12,7-мм пулеметов «Browning».

В сентябре 1943 г. в Алжире сняты тор
педные аппараты и грот-мачта, легкое зе 
нитное вооружение заменено на 6x1 40- 
мм /56 автоматов «Bofors» и 20x1 20-мм /70 
«Oerlikon», установлена американская РЛС 
SF. В мае 1944 г. в Касабланке установлено 
еще 4x1 40-мм автомата, но 2 20-мм снято.

Служба
В 1931 — 1932 гг. «Jeanne d'Arc» совершил 
первый дальний поход в качестве учебного 
корабля. Он посетил Бразилию, Аргентину, 
обогнул м.Горн, и вернулся во Ф ранцию 
через Панамский канал с заходом в Вест- 
Индию и М арокко. В последующем служба 
корабля носила в основном рутинный ха
рактер, но в 1937 — 1938 г. он совершил 
еще одно заграничное плавание.
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С началом Второй м ировой войны 
«Jeanne d'Arc» вел поиск немецких судов в 
Атлантике. В мае 1940 г., вместе с крейсе
ром «Emile Bertin», перевез около 200 т зо 
лота в канадский Галифакс, а затем ушел 
на М артинику, где и встретил И ю ньское 
перемирие. В 1940 — 1942 гг. корабль осу
ществлял патрулирование французских вла
дений в Карибском бассейне, но по соглаше
нию губернатора Мартиники адмирала Робе
ра с американским правительством от
1.5.1942 был разоружен.

3.6.1943 колониальная администрация 
признала Алжирское правительство де Гол- 
ля, и 31.7.1943 крейсер отправился в Ф ила
дельфию для ремонта, однако последний 
был отменен и 9.9.1943 «Jeanne d'Arc» при

был в Касабланку, а затем перешел в Ал
жир. Там, при помощи американской плав- 
мастерской «Vulkan», 17 — 19.9.1943 крей
сер был разоружен и в таком виде совер
шил один рейс на Корсику в качестве 
войскового транспорта. Вернувшись в Ка
сабланку 30.1.1944, он все же прошел ре
монт, завершившийся в мае 1944 г. С октя
бря 1944 г. по 15.3.1945 действовал в со 
ставе сил, поддерживавш их прим орский 
фланг армии на лигурийском побережье.

В июле 1946 г. «Jeanne d'Arc» вернулся к 
прежней роли учебного корабля, совершив 
еще три продолжительных заграничных по
хода в 1955 — 1956, 1961 — 1962 и 1962 — 
1963 гг. Исключен из состава флота
16.7.1964 и в 1966 г. разобран в Ла-Сене.

Легкий крейсер 
«Jeanne d'Arc» 

в Бресте, 1948 г.

Легкий крейсер 
«Jeanne d'Arc» , 

послевоенное фото
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Легкий крейсер «Emile Bertin»

Легкий крейсер 
«Emile Bertin», 
август 1939 г.

«Emile Bertin» «Ateliers et Chantiers 18.8.1931 9.5.1933 28.1.1935 Исключен 27.10.1959
de la Loire et Penhoet», Сен-Назер

П роектирование
Строился по программе 1930 г. (утверждена 
парламентом 12.1.1930) вместе с тяжелым 
крейсером «Algerie». Первоначально пред
полагалось создать усовершенствованный 
крейсер-заградитель на базе проекта 
«Pluton». В отличие от последнего, должен 
был получить полноценное артиллерийское 
вооружение из девяти новейших 152-мм/55 
орудий М1930. Важным требованием к про
екту являлось обеспечение 35-узловой ско 
рости хода, необходимой для осуществле
ния активных минных постановок у непри
ятельских берегов. Чтобы уложиться в 
заданное водоизмещение 5500 т, пришлось 
до предела облегчить корпус и пожертво
вать бронированием. В окончательном ва
рианте задачи заградителя отошли на вто
рой план, тогда как слабость защиты посто
янно давала о себе знать.

Заказ на строительство выдан
11.9.1931. При закладке корабль получил 
название «Emile Bertin» в честь выдаю щ его
ся ф ранцузского кораблестроителя.

Конструкция
В отличие от «Pluton», конструкция «Emile 
Bertin» была типичной для корабля крей
серского класса — с полубаком, изогнутым 
ф орш тевнем без бульба и полукруглой 
корм ой. Корабль отличался характерны м 
силуэтом с единственной треногой  ф ок- 
мачтой и широко расставленными дымовы
ми трубами. Серьезным недостатком про
екта стала переоблегченная конструкция 
корпуса и перегруженны е оконечности ,

что, в частности , не позволяло стрелять 
полными залпами. В результате в 1935 г. 
приш лось устанавливать дополнительные 
подкрепления подбаш енны х конструкций. 
В добавок ко всему, для обеспечения вы
сокой скорости хода корпус был сильно за
ужен — отнош ение длины к ш ирине превы
шало 10,5. В итоге, крейсер страдал от не
достаточной  продольной прочности , что 
сущ ественно ограничивало мореходность.

Защита ограничивалась 20-мм бронепа- 
лубой и 30-мм  коробчатым бронированием 
погребов. Ради снижения веса конструкто
ры пошли даже на такую крайность, как 
отказ от бронирования башен главного 
калибра и их податочных устройств.

Главным новшеством проекта стали 152- 
мм /55 орудия М1930 в трехорудийных баш
нях, две из которых располагались в носу с 
возвышением одна над другой, третья — в 
корме. Они имели электрогидравлический 
привод и могли наводиться дистанционно. 
М аксимальный угол возвыш ения стволов 
составлял 45°, что обеспечивало дальность 
стрельбы 54 ,17-кг снарядом до 26 474 м. 
В целом башенные установки крейсеров ха
рактеризовались как чрезвычайно удачные 
(в отличие от разрабатывавшихся для ли
нейных кораблей типа «Richelieau» устано
вок с углом возвышения 90°).

Зенитное вооружение состояло из четы
рех 90 -м м /50  орудий, размещавшихся не
сколько необычным образом: на кормовой 
надстройке стояла спаренная установка 
М1930, а на верхней палубе рядом с ней — 
две одноствольных М1926. 37-мм автоматы
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были сгруппированы около носовой надст
ройки, а 13,2-мм пулеметы располагались на 
ходовом мостике и около второй трубы (к на
чалу войны их снабдили легкими щитами).

На «Emile Bertin» была применена новая 
система управления огнем , представляв
шая собой усовершенствованный вариант 
установленной на крейсере «Jeanne d'Arc». 
В главном КДП, расположенном на фор- 
марсе, находился двойной 8-м стереодаль
номер и вспомогательный 4-м  дальномер 
совмещающего типа. Над боевой рубкой 
стоял резервный 3-м дальномер. Башни II 
и III оборудовались собственными 8-м сте
реодальномерами. Для управления стрель
бой зенитной артиллерии служило два по
ста ПУАЗО с 3-м стереодальномерами.

Авиационное и торпедное вооружение 
располагалось в средней части между ды
мовыми трубами, причем для размещения 
небольшого ангара на один гидросамолет 
заднюю трубу пришлось максимально сдви
нуть в сторону кормы. Второй самолет мог 
приниматься на катапульту. И з-за ограни
ченных размеров ангара «Emile Bertin» так и 
не получил на вооружение летающие лодки 
«Loire-130», и вплоть до ликвидации авиаци
онного оборудования на нем базировались 
машины «Gourdou-Leseurre» GL-832.

Создававшийся как быстроходный м ин
ный заградитель, крейсер мог принять в 
перегруз до 200 мин, однако при этом ис
ключалось использование кормовой 152- 
мм башни. Реально же, насколько извест
но, в этой роли он не использовался.

Жесткие требования, предъявляемые к 
скорости корабля, заставили оснастить его 
четырехвальной силовой установкой 
мощностью 102 ООО л.с. Она размещалась

в пяти отсеках по эш елонному принципу. 
От носа в корму шли КО №1 и №2 с двумя 
котлами «РепИоёЬ в каждом , МО №1 
(внешние валы), КО №3 и МО №2 (внут
ренние валы). На испытаниях, проходив
ших в суровых погодных условиях, «Emile 
Bertin» развил 39,66 уз. при мощ ности 137 
908 л.с., причем кратковременно скорость 
превышала 40 уз.

М одернизации военного времени
При нахождении крейсера на М артинике на 
нем установили до 17 пулеметов винто
вочного калибра.

В ходе проведенного в августе-декабре 
1943 г. в СШ А ремонта с «Emile Bertin» бы
ли сняты ТА и авиационное оборудование,

...
I ик  111 к о - 1 с \  гм I ч е с к 11 с х а р а к т е р и с т и к и  к ч к о ю  крейсера

яяш < Kmi le B e r l i n  » по с о с т и ш и о  на с е ш н о р ь  г.

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 5886 т; полное 8480 т 
167/177x15,84x5,44 м 

4 ТЗА «Parsons», 6 ПК «Реп1юёЪ>, 102
000  л.с.; 1360 (норм.) — 1800 (полн.) т 
нефти
34 уз.
3600 (15) миль
коробчатая защита погребов 30 мм, 
палуба 20 мм, рубка 20 мм 
3x3 — 152-м м /55, 1x2 и 2x1 — 
90-ММ/50, 4x2 — 37-м м /50 , 4x2 —
13,2-мм пулемета, 2x3 — 550-мм ТА,
1 катапульта, 2 гидросамолета,
200 мин (в перегруз)
567 человек (в военное время 711 
человек)
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Легкий крейсер 
«Emile Bertin», 

май 1936 г.

расширена средняя надстройка, добавле
ны еще 2x2 90-мм зенитные пушки (на м е
стах снятых ТА). Легкое зенитное вооруже
ние существенно усилено: 37-мм  автоматы 
ф ранцузского образца, как и 13,2-мм пуле
меты, демонтированы и заменены на 
4x4 40 -м м /56  автомата «Bofors» и 20x1 20- 
м м /70 «Oerlikon». На фок-мачте появилась 
решетчатая наделка, на которой установи
ли американские РЛС SA и SF. В 1945 г. 
установили британские РЛС УАО типа 284 
(на главном КДП) и 285 (на ПУАЗО).

Легкий крейсер 
«Emile Bertin», Тулон, 

28 октября 1938 г.

Служба
После вступления в строй «Emile Bertin» 
выполнял ф ункции ф лагмана 2-й  легкой  
эскадры  А тлантического флота, состояв
шей из 12 контрм иноносцев серий 
«Vauquelin» и «Le Fantasque», но в начале
1939 г. был переведен в Тулон. Начало 
войны застало корабль в Бизерте, откуда
23 — 27.9.1939 он совершил поход в Бей
рут с целью эвакуации 57 т золота, принад
лежавших банку Польши; затем до января
1940 г. стоял на ремонте в Тулоне.

В апреле 1940 г. «Emile Bertin», вместе с 
двумя дивизионами лидеров и эсминцев,

принял активное участие в Норвежской 
кампании. 19.4.1940 поврежден германски
ми бомбардировщ иками Ju-88 из состава 
II/KG 30 в Намсусе — ремонт в Бресте до 
21 .5 .1940 . В конце мая — начале июня 
крейсер совершил два рейса в Галифакс, 
вывозя золотой запас Ф ранции, однако по
сле подписания перемирия получил приказ 
не разгружать свой груз (около 254 т  золо
та), а перейти в Ф ор -де -Ф ранс.

В течение следующих трех лет момент 
крейсер оставался на Мартинике. По согла
шению от 1.5.1942 разоружен. После того, 
как в июне 1943 г. колониальная админис
трация признала голлистское алжирское 
правительство, корабль перешел в США 
для ремонта (август — декабрь 1943 г.).

В 1944 — 1945 гг. «Emile Bertin» действо
вал в составе союзных соединений у южно
го побережья Франции, участвовал в опера
ции «Dragoon». С 30 .12.1944 до октября
1945 г. — ремонт в Тулоне, после чего до 
середины 1946 г. находился в Индокитае.

Выведен из боевого состава в октябре 
1951 г., но до исключения из списков флота 
использовался в качестве учебного. Сдан на 
слом в 1961 г.

-■ЦК- UllUiUl
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Легкие крейсера типа «La Galissonniere»

«La Galissonniere» Arsenal de Lorient, 15.12.1931 18.11.1933 1.4.1936
Лориан

«Jean de Vienne» Arsenal de Brest, Брест 20.12.1931 31.7.1935 10.2.1937
«Georges Leygues» «Ateliers et Chantiers 21.9.1933 24.3.1936 15.11.1937

de la Loire et Penhoet», Сен-Назер 
«Gloire» «Forges et Chantiers 13.11.1933 28.9.1935 15.11.1937

de la Gironde», Бордо 
«Marseillaise» «Ateliers et Chantiers 23.10.1933

de la Loire», Сен-Назер 
«Montcalm» «Forges et Chantiers 15.11.1933 26.10.1935 15.11.1937

de la Mediterranee», Ла-Сен

17.7.1935 10.10.1937

Затоплен 27.11.1942

Затоплен 27.11.1942 
Исключен в 1959

Исключен 2.1.1958

Уничтожен 27.11.1942

Исключен 31.12.1969

Проектирование
Программой 1931 г. выделялись средства на 
строительство двух следующих легких крей
серов «7600-тонного» типа. Они должны бы
ли стать ответом на появление итальянских 
крейсеров типов «Raimondo Montecuccoli» и 
«Duca d'Aosta» с поясной броней, поэтому 
при проектировании французские моряки и 
конструкторы пошли по тому же пути, что и 
их итальянские оппоненты. Основным требо
ванием к проекту стало резкое усиление за
щиты при некотором снижении контрактной 
скорости.

Заказ на «La Galissonniere» и «Jean de 
Vienne» был выдан государственным арсена

Легкий крейсер 
»La Galissonniere», 
1940 г.

лам в Лориане и Бресте 27.10.1931 и 
12.11.1931 соответственно. Программой 1932 
г. было одобрено строительство еще четырех 
однотипных кораблей — их заказали частным 
предприятиям 11.7.1933. По некоторым све
дениям, в программу 1933 г. намечалось 
включение седьмого крейсера, который дол
жен был получить название «Chateaurenault», 
но 6.9.1933 эти планы были аннулированы.

По совокупности характеристик корабли 
типа «La Galissonniere» представляли почти 
идеальный предвоенный легкий  крейсер, 
однако финансовые затруднения и посто
янно вносимые в проект изменения сильно 
задержали строительство серии.

Легкий крейсер 
«Marseillaise»,
28  июля 1941 г.
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Конструкция
Крейсера типа «La Galissonniere» в целом 
представляли развитие проекта «Emile Bertin» 
с рядом усовершенствований, направленных 
на усиление корпуса и улучшение защиты. 
Корпус — с полубаком, занимавшим около 
2/5 длины корабля, и транцевой кормой, без 
носового бульба. Особенностью внешнего об
лика этих крейсеров стало освобождение 
кормовой части для операций с гидросамоле
тами. Корабли программ 1931 и 1932 гг. име
ли незначительные отличия.

За счет снижения мощности силовой у с 
тановки удалось сделать ее более компакт -

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка:

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 7600 т; полное 9100 т 
172/179,5х-17,48x5,1 — 5,35 м
2 ТЗА «Parsons» («La Galissonniere», 
«Georges Leygues», «Montcalm») или 
«Rateau-Bretagne» («Jean de Vienne», 
«Gloire», «Marseillaise») 4 ПК «Indret», 
84 ООО л.с.; 1569 т нефти 
31 уз.
7000 (12) или 5500 (18) миль
пояс 105 мм, продольная переборка 
20 мм, траверзы 60 — 20 мм, палуба 
38 мм, башни 100 — 50 мм, барбеты 
95 — 70 мм, рубка 95 — 50 мм 
3x3 — 152-мм/55, 4x2 — 90-мм/50,
4x2 — 13,2-мм пулемета, 2x2 — 550-мм 
ТА, 1 катапульта, 2 — 4 гидросамолета 
540 человек (в военное время 636 — 
674 человека)

ной, что имело ряд положительных момен
тов. Во-первых, позволило разгрузить око
нечности; во-вторы х, дало возм ож ность 
разместить в корпусе 20-мм  противотор
педную  переборку. Последняя защищала 
большую часть длины корабля, включая по
греба концевых башен ГК. В районе отсе
ков ЭУ она доходила по высоте до главной 
палубы, а вне их — до верхней платформы. 
М ежду двумя такими переборками по всей 
длине корпуса проходило двойное дно.

Б ронирование ф ранцузских крейсеров 
являлось одним из лучших в своем классе. 
Главный 105-мм пояс прикрывал отсеки ЭУ 
и центрального поста и замыкался броне
выми траверзами, имевшими толщину 60 
мм между главной палубой и верхней плат
формой и 20 мм вниз до обш ивки второго 
дна. В районе погребов ГК пояс сохранял 
толщину, но становился примерно на 2 м 
уже. С внешних сторон погребов концевых 
башен его закрывали еще два 60 — 20-мм 
траверза. Сверху на пояс накладывалась 
38-мм бронепалуба. Отсек рулевой маши
ны имел коробчатую защ иту (38 мм сверху,
26 мм с боков и 20-мм траверзы). Приня
тое бронирование обеспечивало практиче
ски  абсолю тную  защ иту от снарядов до 
152 мм включительно на ожидаемых бое
вых дистанциях (64 — 108 кбт).

Столь же продуманной была защита ар
тиллерии. Башни имели 100-мм лобовые 
плиты, 50-мм стены и крышу и 40-мм  тыль
ную плиту; барбеты — 70-мм  бронирование 
от броневой до верхней палубы и 95-мм 
выше нее. Боевая рубка защищалась 95-
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мм броней по периметру и 50-мм свер
ху; с центральным постом  ее связывала 
45-мм коммуникационная труба.

В общей сложности на защиту корпуса 
приходилось 1080,75 т, артиллерии —
379,5 т. Таким образом , суммарны й вес 
брони составлял 17,6% от нормального во
доизмещения корабля (8290 т).

Состав и расположение артиллерии 
главного калибра, как и система управле
ния огнем, полностью  повторяли «Emile 
Bertin». Весьма сильной (на м омент с о 
ставления проекта) выглядела зенитная 
артиллерия дальнего боя, состоявш ая из 
4x2 90-MM/50 орудий М 1926/30. «La
Galissonniere» и «Jean de Vienne», получили 
ПУАЗО с 3-м дальномерами, на остальных 
крейсерах их сменили усоверш енствован
ными 4-м. Остается непонятным отказ от 
37-мм автоматов и ограничение МЗА всего 
четырьмя спаренными 13,2-мм/76 пулеме
тами «Hotchkiss» М1929 на станках R4, 
сгруппированными у носовой надстройки. 
В 1938 г. их снабдили легкими щитами. Не
сколько ослабленным выглядит торпедное 
вооружение — всего 4 трубы.

Особое внимание конструкторы уделили 
авиационному вооружению . Характерным 
для данного проекта был ангар на 2 само
лета, вписанный в кормовую  надстройку. 
Расположение катапульты на башне ГК для 
конца 1930-х годов достаточно необычно. 
Теоретически, крейсера могли принимать 
до четырех самолетов (два в ангар, один 
хранился на крыше ангара и один на ката
пульте), однако в действительности  это 
практиковалось крайне редко и только в 
тот период, когда они оснащались гид
ропланами GL-832. По мере того, как по
следние вытеснялись более тяжелыми ле
тающими лодками «Loire-130», число при
нимаемых на борт машин сокращ алось до 
двух-трех. Для облегчения подъема сам о
летов на борт с воды корабли получили по
садочный тент (так называемая систем а 
Хейна) и кормовой кран.

В отличие от «Emile Bertin», число валов 
на новых крейсерах было сокращ ено до

двух. Силовая установка сохранила эшелон
ную компоновку. В каждом из двух КО рас
полагалось по 2 тонкотрубны х котла 
«Indret», вырабатывавших пар давлением 27 
атм. Носовая турбина работала на правый 
винт, кормовая — на левый. Половина крей
серов оснащалась ТЗА системы «Parsons», 
остальные — системы  «Rateau-Bretagne».
Общая мощность в обоих случаях равнялась 
84 000 л.с. с возможностью кратковремен
ной форсировки до 97 000 л.с.

Несмотря на «заявленную» скорость в 31 
уз., на испытаниях все крейсера превы си
ли ее. В частности, «La Galissonniere» на 8- 
часовых пробах показал 35,42 уз. при мощ 
ности 96 000 л.с., a «Marseillaise» в течение 
одного часа поддерживал 34,98 уз. Даль
ность плавания — 7000, 6800, 5500 и 1650 
миль при скорости соответственно 12, 14,
18 и 34 уз.

М одернизации военного времени
В начале 1941 г. на «La Galissonniere», «Jean 
de Vienne», «Gloire» и «Georges Leygues» д о
полнительно были установлены 1x2 25-мм 
автомат и 2x2 13,2-мм пулемета «Hotchkiss»
(по некоторым сведениям, также 4x1 12,7- 
мм пулемета «Browning»). В августе 1941 г. 
на «Marseillaise», «La Galissonniere» и «Jean 
de Vienne» дополнительно смонтировали по 
1x2 37-мм автомату.

В феврале — ноябре 1943 г. «Gloire»,
«M ontcalm » и «Georges Leygues» прош ли 
основательную  м одернизацию  в СШ А. С 
них было снято авиационное оборудова
ние, удалены грот-мачта, 37-мм автоматы 
и 13,2-мм пулеметы, значительно измене
ны надстройки. Легкое зенитное вооруже
ние теперь состояло из 6x4 40 -м м /56  ав
томатов «Bofors» и 16x1 2 0 -м м /7 0
«Oerlikon». 90-мм зенитки получили сило
вые приводы наведения. Усоверш енство
вана система управления огнем, установ
лены ам ериканские  РЛС типов SA и SF.
Произведена замена трубок в котлах и 
переборка машин. Несмотря на возрос- Легкий крейсер
шее до 10 850 т водоизмещ ение, крейсера "Montcalm»,
сохранили скорость до 32 уз. 24 "юля 1940 г.
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В мае 1944 г. на «Georges Leygues» и 
«Montcalm » установлены навигационны е 
РЛС типа QH. В конце 1945 г. на этой паре 
ам ериканские  радары SA заменены  на 
британские типа 281, также установлены 
РЛС ОВЦ типа 293 и РЛС УО типов 284 и 
285 («Gloire» прошел аналогичную м одер
низацию в 1947 г.).

Служба
К началу Второй мировой войны 
«M arseilla ise», «Jean de Vienne» и «La 
Galissonniere» составляли 3-ю , a «Gloire», 
«Montcalm» и «Georges Leygues» — 4-ю  д и 
визию  крейсеров. Последняя, вместе с 
линкорами «Dunkerque» и «Strassbourg», а 
также тремя дивизионами лидеров типов 
«Le Fantasque» и «M ogador», составляла 
Рейдерское соединение (Force de Raid).

«La Galissonniere» начало войны встре
тил в р-не Бизерты. До 18.11.1939 патру
лировал у побережья Туниса, затем про 
шел ремонт в Бресте до 18.3.1940, после 
чего перешел в Тулон и вошел в состав 4-й 
дивизии Флота открытого моря. В период 
правления режима Виши крейсер  редко 
выходил в море. 15.4.1941 разоруж ен и 
выведен в резерв. 27.11.1942 затоплен в 
Тулоне. В декабре того  же года передан 
Италии, получив номер FR-12. Поднят ита
льянскими спасателями 9.3.1943 и отбук
сирован на ремонт в Италию, где в сентяб
ре 1943 г. захвачен немцами. Серьезно по
врежден во время налета ам ериканских  
бом бардировщ иков 24 .11 .1943 . В ходе 
операции «Dragoon» потоплен при налете 
бомбардировщ иков В-25 321-й авиагруппы 
ВВС США на Тулон 18.8.1944. Остов кораб
ля поднят и сдан на слом в 1952 г.

«Jean de Vienne» к началу войны стоял 
на ремонте в Тулоне. 13.11 — 1.12.1939 
«Jean de Vienne» и «Marseillaise» доставили 
в Галифакс по 275 ящ иков с частью золо
того запаса Ф ранции. В остальное время 
до Июньского перемирия крейсер действо
вал преимущественно у берегов Северной 
Африки и Гибралтарского  пролива.
13.6.1940 атакован итальянской ПЛ

Легкий крейсер «Dandolo», но две торпеды прошли мимо.
«Gloire», 1944 г. Летом 1940 г. «Jean de Vienne» разоружен

и выведен в резерв в Тулоне; но уже в мар
те 1941 г. возвращен в состав Флота от
крытого моря. 27.11.1942 затоплен в Туло
не. Поднят итальянским и спасателями
18.2.1943 и получил наименование FR-11, 
но в строй не введен. В ходе налета аме
риканских бом бардировщ иков 24 .11.1943 
получил тяжелые повреж дения и сел на 
грунт, оставш ись в таком  состоянии  до 
конца войны. По окончании боевых дейст
вий ремонт корабля был признан нецеле
сообразным, и его сдали на слом.

«Marseillaise» являлся флагманом 3-й 
ДКР. В ноябре 1939 г. и апреле 1940 г. уча
ствовал в перевозке золота в Канаду. По
сле объявления войны Италии перешел в 
Бизерту в составе Р ейдерского соедине
ния. 4.7 .1940, после британского нападе
ния на М ерс-эль-Кебир, перешел в Тулон, 
где оставался до момента гибели.
27.11.1942 подожжен экипажем при попыт
ке захвата немцами. После длительного 
пожара крейсер восстановлению не подле
жал и был разобран в 1946 — 1947 гг.

«Gloire» до начала войны совершил по
ход в Индокитай (1.12.1937 — 16.4.1938), 
визиты в Великобританию  и СШ А (начало
1939 г.). В октябре — декабре 1939 г. со
провождал л инкор  «Dunkerque», перево
зивш ий золото в Галифакс, а на обратном 
пути эскортировал  конвой с канадским и 
войсками в Великобританию. В момент за 
ключения перемирия находился в Алжире, 
откуда перешел в Тулон.

Успех сил генерала де Голля в Камеруне 
и Чаде заставил виш истское правительст
во усилить военное присутствие в Запад
ной Африке, направив 4-ю  ДКР (так назы
ваемое Соединение «У») в Дакар, куда она 
прибы ла 14 .9 .1940. Оттуда «Gloire», 
«Montcalm» и «Georges Leygues» 18.9.1940 
вышли в Либервилль, но «Gloire» был вы
нужден вернуться из-за  неполадок в ЭУ и 
ушел в Касабланку, сопровождаемый бри
танским и  крейсерам и  «Australia» и 
«Cum berland». В апреле — июле 1941 г. 
крейсер  прош ел рем онт в Касабланке.
12 .9 .1942 принимал участие в спасении 
пассажиров лайнера «Laconia», потоплен
ного германской ПЛ U-156.
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После присоединения аф риканской ад
министрации к сою зникам, «Gloire» ушел в 
США, где с 22.7. по 7.11.1943 прошел ре
монт на Бруклинской судоверф и (Нью- 
Йорк). По завершении ремонта, совместно 
с итальянскими крейсерами, осуществлял 
поиск германских блокадопрорывателей в 
Центральной Атлантике, базируясь на Д а 
кар. 16.1.1944 перешел на Средиземное 
море. В феврале 1944 г. участвовал в под
держке высадки у Анцио (израсходовал 
605 снарядов), перебрасывал войска на 
Корсику и в Италию.

27 .4— 17.6.1944 «Gloire» прошел ремонт 
в Алжире, после чего принял участие в 
операции «Dragoon» (высадка в Ю жной 
Франции), выпустив в течение 15 —
28.8.1944 более 2000 снарядов ГК по бе
реговым целям. Впоследствии оставался 
преимущественно на Средиземном море, 
совершив в декабре 1944 г. поход в США 
со специальной м иссией. После войны 
действовал в Индокитае. Выведен в резерв 
1.2.1955, исключен из состава флота 
2.1.1958 и сдан на слом.

«Montcalm» в январе 1938 г. прибыл в 
Сайгон и находился там в течение двух ме
сяцев. Летом 1939 г. соверш ил визит в 
Нью-Йорк в рамках проходившей там Все
мирной выставки. С начала войны действо
вал в Атлантике. 24.4.1940 сменил повреж
денный «Emile Bertin» в роли флагмана 
французских сил в Норвегии, а после их 
отзыва в мае, в составе 4-й дивизии пере
шел в Алжир.

После неудачной попытки перехода Со
единения «У» в Либервилль, «Montcalm» и 
«Georges Leygues» вернулись в Дакар и уча
ствовали в боях у этого порта 23 — 25.9.1940, 
а в дальнейшем оставались там вплоть до пе
рехода на сторону союзников в 1943 г.

30.1 — 12.7.1943 «Montcalm» прошел ре
монт на верфи ВМС в Ф иладельф ии. С 
сентября 1943 по март 1944 г. действовал 
против германских блокадопрорывателей в 
Центральной Атлантике. В июне 1944 г. 
участвовал в операции «Overlord/Neptune» 
в составе соединения огневой поддержки 
высадки на участке «Omaha», а затем — в 
высадке в Ю жной Ф ранции  (операция 
«Anvil/Dragoon»). С 22.5.1945 до конца ян
варя 1946 г. проходил ремонт в Ла-Сене 
из-за чего не принимал участия в действи
ях в Индокитае.

1.5.1957 «Montcalm» выведен в резерв в 
Тунисе, но в 1959 г. отбуксирован в Тулон 
и около 10 лет использовался в качестве 
плавказармы при Школе подводного плава
ния. 1.6.1961 официально переведен в ре
зерв категории «В», 31.12.1969 исключен из 
состава флота с присвоением наименова
ния Q-457, в 1970 г. сдан на слом.

Легкий крейсер 
«Georges Leygues» 
после ремонта в 
США, сентябрь 
1943 г.

«Georges Leygues» во время учений в 
ночь на 8 .2 .1939  столкнулся с лидером  
«Bison», на котором погибло 18 чел. В пер
вые дни войны, действуя в Атлантике, по 
ош ибке  обстрелял ф ранцузскую  ПЛ 
«Casabianca». 24.4.1940 перешел в Оран, а 
в начале июля — в Тулон.

В сентябре 1940 г., в составе 4-й  диви 
зии, перешел в Западную Африку, участво
вал в отражении британского нападения на 
Д акар 23 — 25.9.1940, отбив атаку торпе
доносцев «Swordfish» с АВ «Ark Royal». В 
апреле 1941 г. перевез груз золота в Ка
сабланку, но в августе вернулся в Дакар.

В начале 1943 г. крейсер перешел на сто
рону союзников, включившись в патрулирова
ние в Атлантике. 13.4.1943 на широте Фрита
уна «Georges Leygues» задержал германский 
блокадопрорыватель «Portland». 24.6.1943 
ушел в США, где 2.7 — 7.11.1943 ремонтиро
вался на верфи ВМС в Филадельфии.

23.11.1943 «Georges Leygues» прибыл в 
Оран. Некоторое время действовал на 
Средиземном море, но 14.4.1944, вместе с 
«Montcalm», ушел в Скапа-Ф лоу для подго
товки к операции «Overlord». Участвовал в 
вы садке сою зников  в Н ормандии 6 —
14.6.1944, а с 8 .7 .1944  до конца войны 
действовал в Средиземном море.

Летом 1945 г. крейсер стал в Касабланке 
на ремонт, продолжавшийся до января 1946 
г.; в 1956 г. участвовал в Суэцком конфликте; 
исключен из состава флота в ноябре 1959 г.
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Легкие крейсера типа «Ре Grasse»________
«De Grasse» Arsenal de Lorient, 28.8.1939 11.9.1946 3.9.1956 Исключен в 1973

Лориан
«Chateaurenault» «Forges et Chantiers de la Mediterranee», Ла-Сен 
«Guichen» «Forges et Chantiers de la Gironde», Бордо

Проектирование
После заказа четырех легких крейсеров про
граммы 1932 г. дальнейшее строительство 
кораблей этого класса во Франции прекрати
лось на пять лет. Лишь программой 1937 г. 
были выделены средства на постройку крей
сера «8000-тонного» типа, проект которого 
разрабатывался как дальнейшее развитие 
удачного типа «La Galissonniere».

Заказ на постройку «De Grasse» выдали 
арсеналу Лориана 18.10.1938. Закладка со
стоялась за несколько дней до начала Вто
рой мировой войны, с началом боевых дей
ствий все работы были свернуты. В июне
1940 г. недостроенный корпус корабля за 
хватили немецкие войска. 9.10.1943 немца
ми был принят проект его переоборудования 
в авианосец, оставшийся не реализованным. 
Строительство крейсера возобновилось в
1946 г.; его даже спустили его на воду, но 
вскоре работы вновь были остановлены в 
ожидании переработки проекта с обновлен
ным вооружением и радиолокационным обо
рудованием. Достройка по новому проекту 
началась 9.1.1951 на государственной верфи 
в Бресте и 3.9.1956 «De Grasse» вошел в 
строй в качестве крейсера ПВО, имея мало 
общего с первоначально планировавшимся 
обликом. В 1966 г. крейсер был переобору
дован в штабной корабль Центра ядерных 
испытаний на Тихом океане.

Программой 1938 г. предусматривалось 
строительство следующего крейсера этого 
типа, а дополнительной программой «1938- 
бис» — еще одного. Им успели дать названия 
«Chateaurenault» и «Guichen» и выбрать строи
телей, которыми должны были стать частные 
предприятия в Ла-Сене и Бордо, однако до 
выдачи заказа дело не дошло, и оба корабля 
даже не закладывались.

Конструкция
К сожалению, информации по данному проек
ту сохранилось очень мало. Конструкция кор
пуса «De Grasse» основывалась на предыду
щем типе, отличаясь более протяженным 
полубаком, иной компоновкой машинно-ко
тельных отделений и более развитыми надст
ройками. Применение двухвальной ЭУ мощно
стью 110 ООО л.с. должно было обеспечить 
кратковременную 35-уз. и продолжительную 
33-уз. скорость. О системе бронирования нет 
точных данных — известно, что она должна 
была повторять «La Galissonniere». Аналогич
ным образом, в неизменном виде оставалась 
артиллерия главного калибра.

Внешне новые корабли должны были отли
чаться от предшественников однотрубным си
луэтом и сильно увеличенной носовой надст
ройкой. Самолетный ангар и катапульты пере
носились в среднюю часть корпуса, хотя 
посадочный тент и кормовой кран сохраня
лись. Число спаренных 90-мм зенитных уста
новок сокращалось до трех, но за счет их бо
лее рационального расположения (в корме на 
срезе полубака, причем средняя установка с 
возвышением над крайними) эффективность 
зенитного огня должна была остаться на 
прежнем уровне, а благодаря применению но
вейших ПУАЗО — даже возрасти. Крейсера 
предполагалось вооружить новыми 37-мм/48 
автоматами образца 1935 г. и стандартными
13,2-мм пулеметами «Hotchkiss» (счетверен
ные установки на юте и носовой надстройке, 
спаренные — на крыше ангара). Торпедные 
аппараты устанавливались на верхней палубе 
и стреляли через бортовые порты. Система 
управления огнем проектировалась на базе 
устанавливавшейся на линкоры типа 
«Richelieu»; КДП должны была размещаться 
друг над другом.

'
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Водоизмещение: стандартное 8000 т
Размерения: 180,7x18,4x5,54 м
Энергетическая установка: 2 ТЗА «Rateau-Bretagne», 4 ПК «Indret», 110 000 л.с.
Скорость: 33 уз.
Бронирование: нет данных
Вооружение: 3x3 — 152-мм/55, 3x2 — 90-мм/50, 4x2 — 37-мм/48, 2x4 и 

2x2 — 13,2-мм пулемета, 2x3 — 550-мм ТА, 2 катапульты,
3 — 4 гидросамолета

Экипаж: 580 человек
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«Blanco Encalada» «Armstrong», Эльсвик 9.1892 9.9.1893 26.5.1895 Исключен 19.12.1945

Бронепалубный крейсер «Blanco Encalada»

Один из знаменитых «эльсвикских» крейсе
ров, строившихся фирмой «Armstrong» в кон
це XIX в . Проект Филипа Уоттса. Заложен в 
сентябре 1892 г. по частной инициативе с 
целью продажи иностранному заказчику, в 
ноябре того же года приобретен чилийским 
правительством за 333,5 тыс. ф. ст. и полу
чил название «Blanco Encalada».

Весьма удачный проект, послуживш ий 
прототипом для ар ген тин ско го  крейсера 
«Buenos Aires», китайского  «Hai Chi», чи
лийского «Esmeralda» (II), причем послед
ний получил броневой пояс.

Корпус гладкопалубный (высота надвод
ного борта на миделе 4,1 м). с типичным для 
своего времени таранным форштевнем. От
личался очень мощным вооружением, вклю
чавшим 2x1 203-мм/40 орудия «Armstrong» 
Patt.P со щитами, установленных на носу и 
корме, 10x1 152-мм/40 «Armstrong» Patt.Z, 
располагавшихся побортно, а также 12 57- 
мм и 10 37-мм скорострельных пушек систе
мы «Hotchkiss», 2 картечниц «Gatling» и 5 
450-мм надводных ТА (1 в форштевне, 4 по 
бортам). Силовая установка состояла из 
двух 4-цилиндровых вертикальных паровых 
машин тройного расширения и 4 двусторон
них цилиндрических котлов (рабочее давле
ние пара 10,5 атм.). Механизмы производи
лись фирмой «Humphrys Tennant & Со.». На 
испытаниях крейсер показал 22,78 уз. при 
водоизмещении 4568 т и мощности машин 
14 500 л.с. Расход топлива на экономичес
ком ходу составлял 54 т/сут., на полном воз
растал до 302 т/сут.

Объем модернизаций, проведенных на 
крейсере в течение службы, был минималь
ным. В 1919 г. для уменьшения «верхнего» 
веса убраны массивные марсы, установлена 
примитивная система управления огнем, 
примерно тогда же корабль лишился всей 
мелкокалиберной артиллерии и ТА, вмес
то которых установлены 5 76 -м м /40  пушек 
и 1 40-мм автомат «пом-пом».

За свою  50-летню ю  карьеру «Blanco 
Encalada» не участвовал в боевых действи
ях. Служил в качестве стационера в М а
геллановом проливе, затем — в роли учеб
ного корабля. В 1940 г. выведен в резерв и 
ф актически использовался в качестве 
блокшива; исключен 19.12.1945 и продан 
на слом.

Гак I и ко - 1 е м ш ч с с к и с  \ а р а к  I ернс  i i i k i i  о рои с u a. i\ оного 
к р е й с е р а  < Hlanco  K n c a l a d a ■> но сое i о я ш п о  на I4 3 9  г.

В одоизмещ ение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 3435 т; полное 4480 т
121,39/130,57x15,25x6,4 м
2 ПМ тройного расширения, 8 
цилиндрических ПК, 14 500 л.с.; 350 
(макс.) — 866 (наиб.) т угля
22,75 уз. (номинально)
3350 (9) миль
палуба 102 мм, рубка 152 мм, орудия 
152 мм
2x1 — 203-ММ/40, 10x1 — 152-мм/40, 
5x1 — 76-мм/40, 1x1 — 40-мм/39 
427 человек
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Броненосный крейсер «O'Higgins»

Крейсер «O'Higgins» «O'Higgins» «Armstrong», Эльсвик 19.3.1896 17.5.1897 2.4.1898 Исключен в 1958

В сентябре 1895 г. чилийское правительст
во объявило тендер на строительство 7300- 
тонного крейсера, защ ищ енного 178-мм 
бортовым поясом из гарвеевской брони и 
вооруженного 2 203-мм и 10 152-мм оруди
ями. Конструкторами фирмы «Armstrong» 
под руководством Ф. Уоттса было разрабо
тано 6 вариантов эскизного проекта с раз
личным расположением артиллерии и кот
лами «Belville» или «Thornycroft». Заказ на 
постройку был выдан в марте 1896 г.

Силуэт «O'Higgins» формировался гладко
палубным корпусом с таранным форштев
нем, развитыми носовой и кормовой надст
ройками и тремя близкорасположенными 
дымовыми трубами. Пояс из гарвеевской 
брони имел длину 79,3 м и высоту 2,1 м; тол
щина равнялась 178 мм в средней части и 
127 мм в районе погребов концевых башен. 
Его замыкали 127-мм траверзы. На уровне 
верхней кромки пояса проходила бронепалу- 
ба, скосы которой опускались к его нижней 
кромке. Толщина палубы и скосов в преде
лах 178-мм цитадели составляла 37 мм, уве
личиваясь далее до 51 мм, а в незащищен
ных поясом оконечностях — до 76 мм. Тол
щина брони 203-мм башен варьировалась от

Гак 1 пко-1 с м и п с с к и с  \а рак  i ерпс i пкн oponcnocnoi  о 
крейсера < ( ) ' 11 i ” ” ins  > но состоянию на 1‘)39  i.

Водоизмещ ение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 7796 т; полное 8500 т 
135,17/146,32x22,88x7,3 м 
2 ПМ тройного расширения, 30 ПК 
«Belville», 16 ООО л.с.; 550 (норм.) — 
1253 (макс.) т угля 
20 уз. (номинально)
4580 (8) миль
пояс 178 — 127 мм, палуба 37 — 76 мм, 
башни и казематы 152 мм, рубка 229 мм 
4x1 — 203-мм/40, 10x1 — 152-мм/40, 
13x1 — 76-мм/40 
500 человек

178-мм лобовой плиты до 127-мм тыльной. 
Боевая рубка имела 229-мм бронирование.

Крейсер отличался нетипичным для бри
танской кораблестроительной школы ромби
ческим расположением артиллерии. 203- 
мм/40 орудия «Armstrong» Patt. Р стояли в од
ноорудийных башнях — две на носу и корме, 
две побортно между носовой надстройкой и 
первой дымовой трубой. Орудия использова
ли тот же тип снаряда, что и на «Blanco 
Encalada», но отличались усиленным зарядом, 
что обеспечивало им большую дальнобой
ность. Из десяти 152-мм/40 орудий 
«Armstrong» Patt.Z четыре размещались также 
в одноорудийных башнях, остальные — в казе
матах на батарейной палубе. Также в первона
чальный состав вооружения входили 4x1 120- 
мм/40 и 10x1 76-м м /40 орудий системы 
«Armstrong», 10x1 57-мм пушек и 3 450-мм ТА 
(1 надводный, 2 бортовых подводных).

Как и в случае с «Blanco Encalada», ЭУ 
поставлялась фирмой «Humphrys Tennant & 
Со.», но вместо устаревших цилиндрических 
котлов на «O'Higgins» применены водотруб
ные котлы Бельвилля, сгруппированные по
10 в трех КО. На испытаниях с чилийскими 
кочегарами, не знакомыми с водотрубными 
котлами, корабль не добрал проектной 
мощности, тем не менее 20-уз. контрактная 
скорость была существенно превышена — 
результат составил 21,48 уз. при 15 930 л.с.

В целом удачный для своего времени 
проект, послуживший прототипом для япон
ских броненосных крейсеров типа «Asama».

Прибыл в Вальпараисо в июне 1898 г. В 
ходе ремонтов 1919 — 1920 и 1928 — 1929 
гг. установлена система управления огнем, 
видоизменены мачты, снята часть прожек
торов и мелкокалиберная артиллерия. В 
1931 г. принял участие в восстании на фло
те. С 1933 г. «O'Higgins» в море не выходил, 
но в течение 24 лет являлся штабным ко
раблем. Исключен из состава флота в 1958 
г., но сдан на слом только 5.6.1964.
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Бронепалубный крейсер «Chacabuco»

«Chacabuco» “Armstrong», Эльсвик 14.8.1896 4.7.1898 17.1.1902 Исключен 15.12.1959

Очередное детище «Armstrong» и Ф . Уотт
са. Однотипен японскому бронепалубному 
крейсеру «Takasago». Заложен по частной 
инициативе с целью продажи иностранно
му заказчику. Спущен 4.7.1898 и получил 
название «Fourth of July», хотя нет никаких 
данных о попытке продажи корабля Соеди
ненным Штатам.* В январе 1899 г. крейсер 
предлагался британскому флоту, но в по
купке было отказано. Корабль прошел за 
водские испытания 4 — 6.5.1899 без артил
лерии, и лишь в январе 1902 г. было 
оформлено соглашение о его продаже Чи
ли под названием «Chacabuco». После это
го было установлено вооружение, и 
29.4.1902 крейсер покинул Англию.

Проект «Chacabuco» отличался мощным 
вооружением при довольно легком корпу
се, высокой скоростью  хода, но плохой мо
реходностью. Корпус с полубаком и полу
ютом делился на 14 отсеков. Защита обес
печивалась бронепалубой со скосам и, 
имевшей толщину 32 мм в плоской части и 
от 89 мм (в оконечностях) до 114 мм (в 
районе отсеков ЭУ) на скосах. Вооружение 
состояло из 2x1 2 0 3 -м м /4 5  орудий
«Armstrong» Patt.S с 63-мм щитами, уста
новленных на полубаке и полуюте, 10x1 
120-мм/40 орудий «Armstrong» Patt.Y, сто
явших побортно на верхней палубе (носо
вая пара — в полуутопленных спонсонах, 
похожих на казематы), 16x1 57-мм и 1 37- 
мм пушек «Hotchkiss» и 5 450-мм надвод-

' 4 июля — национальный п разд ник США.

ных ТА (1 неподвижный в носу, 4 поворот
ных по бортам).

Силовая установка, как и у предыдущих 
чилийских крейсеров, изготавливалась 
фирмой «Humphrys Tennant & Со.» и состо
яла из 2 вертикальны х паровых машин 
тройного расширения, 4 односторонних и 4 
двусторонних цилиндрических котлов. При 
проектной мощности 15 750 л.с. и с коро 
сти 22,5 уз. на заводских пробах корабль 
показал 16 034 л.с. и 22,92 уз., а согласно 
чилийским данным, в декабре 1909 г. на 
трехчасовых испытаниях развил 24,75 уз.

В 1919 г. на крейсере  см онтировали 
СУО и уменьшили высоту мачт.

В 1939 — 1941 гг. «Chacabuco» прошел 
капитальный ремонт и переоборудование в 
учебный крейсер. Вся артиллерия и ТА бы-

Крейсер 
«Chacabuco», 
1950-е гг.

Гак i ико - 1 смшч.сскнс а к I срис I пки оронспа. i\ oiioi о
крспссра ■ C hacabuco > но с о с т и п ш о  на 1‘)41 к

В одоизмещ ение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:
Экипаж:

стандартное — 4500 т; полное — 4877 т 
118,27/127,51x14,59x5,74 м 
2 ПМ тройного расширения, 8 
цилиндрических ПК, 15 750 л.с.;
350 (норм.) — 985 (макс.) т угля
24 уз. (номинально)
7200 (10) миль
палуба 32 мм (скосы 89 — 114 мм), 
рубка 76 мм, орудия 63 мм 
6x1 — 152-мм/50, 4x1 — 57-мм 
400 человек
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ли сняты, взамен установлено 6x1 152- 
мм/50 орудий (по одному на месте прежних 
203-мм , остальные побортно на верхней 
палубе) и 4x1 57-мм пушки у носовой над
стройки. Сама носовая надстройка карди
нально перестроена, грот-мачта снята, ус 

Крейсер «Chacabuco», июнь 1911 г.
(вверху) и 1940-е  гг. (слева)

тановлены козырьки на дымовые трубы. На 
носовом и кормовом мостиках см онтиро
ваны дальномерные посты. В конце Второй 
мировой войны или вскоре после нее вме
сто 57 -м м  пуш ек установлено 10x1 20- 
м м /70 автоматов «Oerlikon». В 1950 г. ко
рабль еще был способен поддерживать 20- 
уз. ход.

Служба «Chacabuco» проходила вдали 
от войн и сражений. В 1911 г. он принимал 
участие в морском параде на Спитхедском 
рейде в честь коронации Георга V. С 1941 
г. использовался для подготовки  курсан
тов, в апреле 1949 г. соверш ил учебный 
поход к берегам Африки. Исключен из со
става флота 15.12.1959.

4 2 4
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Легкий крейсер «Gotland»

Легкий крейсер 
"Gotland»

«Gotland» »А.В. Gotaverken», Гётеборг 1930 14.9.1933 14.12.1934 Исключен 1.7.1960

П р о е кти р о в а н и е
К идее создания специализированного  
авианесущ его корабля командование 
ш ведского флота пришло после проведе
ния морских маневров 1925 г. Первым ша
гом в этом направлении стала перестройка 
в авиатранспорт старого броненосца бере
говой обороны  «D ristigheten». В январе 
1926 г. началось проектирование авиане
сущего крейсера, согласно первым прора
боткам — 4500-тонного корабля с 27-узло- 
вым ходом, вооруженного шестью 152-мм 
одноорудийными установками и несущ его
12 гидросамолетов, для хранения которых 
предусматривался ангар. В январе 1927 г. 
требования М орского совета несколько и з 

менились в сторону «универсализации» бу
дущ его корбля: теперь 152-мм орудия не
обходимо было разместить в двухорудий
ных башнях, усилить средства ПВО и найти 
место для 2x3 533-мм  ТА. В качестве ком 
пенсации допускалось отказаться от анга
ра и хранить самолеты открыто на палубе. 
В проект внесли изменения, после чего во
доизмещ ение возросло до 4800 т.

З аказ на постройку  «Gotland» выдали 
7.6.1930.

К о н стр у кц и я
Универсальное назначение корабля нало
жило отпечаток на его внешний вид. Кор
мовая треть корпуса отводилась под авиа-
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Гак I i i k i i -  I емшчсские \арак ю р нс  i пки i c i k o i o  крейсера 
< (iotlaii(l > но с < > с  I ом п 11к >  па г .

ционное вооружение: платформу для хра
нения гидросамолетов, поднятую над верх
ней палубой, поворотную пневматическую 
катапульту фирмы «Heinkel» (первоначаль
но предполагали установить две, но в ко 
нечном итоге ограничились одной) и кран 
для подъема машин с воды. Кран пом е
щался в самой корме, а катапульта — бли
же к средней части корпуса, непосредст
венно за кормовой башней ГК. Для транс
портировки сам олетов от крана к 
катапульте по платформе проложили спе 
циальные рельсовые пути. Штатный состав 
авиагруппы по проекту насчитывал 12 еди
ниц, но к моменту готовности крейсера его 
сократили до восьми, а фактически на бор
ту никогда не находилось больше шести.

Под навесной авиационной платформой 
по верхней палубе проходили рельсы, на 
которых, в зависимости от типа, могло 
находиться до 100 мин.

Артиллерийское и торпедное вооруже
ние «Gotland» было сконцентрировано в 
средней части корабля. Главный калибр 
был представлен 152 -м м /55  орудиями 
«Bofors» образца 1930 г. (вес снаряда 46 
кг). Число спаренных 152-мм башенных ус 
тановок сократили с трех до двух — в ос 
новном по финансовым соображениям, 
поскольку в противном случае возрастала 
длина корпуса и, как следствие, его цена. 
Чтобы сохранить общее число стволов ГК, 
на «Gotland» вернулись к архаичному казе
матному расположению артиллерии — 152- 
мм орудия из ликвидированной  третьей 
башни переместились в казематы, обору
дованные по бокам носовой надстройки. 
Эти орудия имели в два раза меньший угол 
возвышения, по сравнению с башенными 
(30’ против 60°), и, естественно, меньшую 
дальность стрельбы (16 460 м против 24 
400 м). Башенные установки имели элект- 
рогидравлический привод.

В средней же части корпуса находились 
и трехтрубные ТА (в районе второй ды м о
вой трубы). Зенитное вооружение было 
представлено 76 -м м /60  орудиями — спа 
ренная установка располагалась перед 
кормовой баш ней, две одинарны е — на 
платформе между дымовыми трубами — и 
25 -м м /64  автоматами «Bofors» М /32  на 
платформах носовой надстройки.

В качестве бортовых самолетов в А нг
лии были закуплены поплавковые бипланы 
Hawker «Osprey», оснащ енны е моторами 
NOHAB «Mercury» ш ведского производст
ва. Заказ на 4 единицы выдали в 1932 г., 
машины были поставлены заказчику в сен
тябре 1934 г. Впоследствии планировалось 
развернуть их лицензионное производство 
в Швеции, тем не менее, крейсер получил 
еще только два самолета.

В одоизмещ ение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 4750 т, полное 5550 т 
130 (вл)/134,8x15,4x4,5 м 
2 ТЗА «De Laval», 4 ПК «Penho§t»,
33 000 л.с.; 800 т нефти
27,5 уз.
4000 (12) миль
борт 15 — 24 мм, палуба 25 мм, 
башни 25 мм, рубка 19 мм 
2x2 и 2x1 — 152-мм/55, 1x2 и 2x1 -  
76-мм/60, 1x2 и 4x1 — 25-мм/64, 
2x3 — 533-мм ТА, 1 катапульта,
8 гидросамолетов, 100 мин 
480 человек

Ограниченные размеры «Gotland» и об
ширная номенклатура вооружения не поз
волили обеспечить кораблю сколько-ни- 
будь серьезного бронирования; пришлось 
ограничиться противоосколочным — толщи
на брони нигде не превышала 25 мм.

Энергетическая установка «Gotland» бы
ла по возможности униф ицирована с при 
нятой на эсминцах типа «Goteborg», глав
ное отличие заключалось в увеличенном до 
четырех числе котлов и, соответственно, 
большей паропроизводительности. Котель
ные и машинные отделения располагались 
эшелонно, при этом из-за  сильно сдвину
той в нос кормовой 152-мм башни (на что 
приш лось пойти для более удобного раз
мещения авиационного оборудования) ее 
погреба оказались зажаты между КО №2 и 
МО № 2. Следствием  стала чрезвы чайно 
большая разница длины валопроводов 
правого и левого бортов.

М о д е р н и з а ц и и
В 1937 — 1938 гг. на крыше носовой башни 
смонтировали платформу со спаренным 25- 
м м /64 автоматом «Bofors» М /32.

К 1943 г. гидросам олеты  Hawker 
«Osprey», поставленные еще в 1 9 3 4 — 1935

Поплавковые бипла
ны Hawker «Osprey» 
на борту легкого 
крейсера «Gotland»
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Легкий крейсер 
«Gotland» в годы 
Второй мировой

Легкий крейсер 
«Gotland» после 

модернизации

гг., потеряли всякое боевое значение. Лю 
бая их замена (в этом качестве рассматри
вались немецкие Не 114 и ш ведские Saab 
В. 17) потребовала бы существенной пере
делки катапульты и прочего авиационного 
оборудования из-за  возросш его веса но
вых гидросамолетов. С учетом этого, а так
же возросш их возм ож ностей  береговой 
авиации, с «Gotland» решено было д ем он
тировать все авиационное вооружение, од 
новременно усилив его ПВО. Для этого на 
освободившейся кормовой надстройке рас
положили 4x2 40 -м м /56  «Bofors» образца
1936 г. и 2x2 20-мм автомата с силовым 
приводом. Сама кормовая надстройка бы
ла продлена в нос и соединилась со 
средней. Спаренную 76-мм зенитку снаб
дили щитом, а на фок-мачте оборудова
ли дополнительную площадку. М одерни
зация закончилась в апреле 1944 г.

С л уж б а
После вступления в строй «Gotland» стал 
ф лагманом Разведывательных сил ш вед
ского  флота, а в зимнее время традицион
но совершал дальние походы с курсантами 
военно-морских училищ, посещая ряд юж
ноам ериканских, запа дно -аф р и ка нски х  и 
множество европейских портов. Наиболее 
зам етны м  собы тием , связанны м  с 
«Gotland» в годы войны, стало обнаружение 
им в мае 1941 г. выходящего в Атлантику 
германского линкора «Bismarck».

В послевоенные годы крейсер вернулся 
к вы полнению  прежних обязанностей . В 
1955 г. прошел еще одно обш ирное пере
оборудование — в корабль наведения ис
требительной авиации, но уже в 1956 г. 
выведен в резерв. Исключен из списков 
флота 1 .7 .1960 и 1.5 .1963 продан на 
слом.
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Легкие крейсера типа «Тге Kronor»

«Тге Kronor» «А.В. Gotaverken», Гётеборг 27.9.1943 16.12.1944 25.10.1947 Исключен 1.1.1964
«Gota Lejon» «Eriksbergs Mekaniska 

Verkstad АВ», Гётеборг
27.9.1943 17.11.1945 15.12.1947 Исключен 1.7.1970

Легкий крейсер 
«Тге Kronor», 1947 г.

П роектирование и п о с тр о й ка
До конца 1930-х гг. становым хребтом 
шведского флота считались броненосцы  
береговой обороны, однако опыт первых 
месяцев Второй мировой войны привел к 
пересмотру их роли в структуре оборонной 
политики Ш веции. От предусм отренной 
программой развития флота постройки  
двух усовершенствованных кораблей типа 
«Sverige» с 254-мм орудиями отказались в 
пользу двух легких крейсеров. Новые ко
рабли должны были стать ф лагманами 
двух соединений, состоявш их из четырех 
эсминцев и четырех больших миноносцев 
каждое, — именно на них в новых условиях 
возлагалась оборона берегов Ш веции от 
гипотетического флота вторжения.

Крейсера предполагалось вооружить 
152-мм орудиями, первоначально заказан
ными Голландией для находившихся в по
стройке крейсеров типа «Eendracht». После 
оккупации Нидерландов германскими вой
сками в мае 1940 г. эти орудия, изготавли
ваемые фирмой «Bofors», оказались бес
хозными.

Задание на проектирование Морской со
вет решил разместить в Италии, с которой у 
Швеции уже имелся большой опыт сотруд
ничества. В 1940 — 1941 гг. фирма «Cantieri 
Ruiniti dell' Adriatico» подготовила проект но
вого крейсера. Документация поступила в 
Швецию в 1941 г., но к строительству при
ступили только два года спустя — задержка 
была вызвана множеством изменений, вне
сенных по требованию  М орского  совета. 
Выдача заказа на постройку головного «Тге

Kronor» (Три Короны — традиционный сим 
вол, означавший единство монархий Ш ве
ции, Норвегии и Д ании) последовала
5.2.1943, а на «Gota Lejon» (Готский Лев — 
элемент национального герба Ш веции) —
12.2.1943. До конца войны корабли так и не 
вошли в строй, да и в спешке уже не было 
необходимости: германское вторжение ста
новилось все менее реальным, а от Совет
ского Союза Швеция получила определен
ные гарантии.

Ко н стр у кц и я
Проект фирмы CRDA создавался на основе 
чертежей строящихся ею для таиландского 
флота крейсеров «Taksin» и «Naresuan». За 
счет роста водоизмещения с 5000 до 7000 т 
было усилено бронирование и более чем в 
двое повышена мощность силовой установ
ки (с 40 до 100 тыс. л.с.). На ранних стадиях

Гак 1 пко -1  с м ш ч с с к п с  
м ш а  «•Тге Kr o n o r  >

\ а р а к 1е р и с 1пкп  к ч к п \  крсйссрои  
па \ m \ ic n i  i t c i \ п .п /и м я  it строй

В одоизм ещ ение: стандартное 7400 т, полное 9200 т
Размерения: 174/179,98 (вл)/181,96x16,45x5,94 м
Энергетическая установка: 2 ТЗА «De Laval», 4 ПК, 90 000 л.с.
Скорость: 33 уз.
Бронирование: борт 70 — 80 + 20 мм, палуба 30 + 30 мм, 

башни 125 — 50 мм, рубка 20 — 25 мм
Вооружение: 1x3 и 2x2 — 152-мм/53, 10x2 — 

40-мм/56, 7x1 — 40-мм/56, 2x3 — 
533-мм ТА, 120 — 160 мин, 4 БС

Экипаж: 783 человека

429



Легкий крейсер проектирования предполагалось разместить
»Tre Kronor» вскоре всю артиллерию ГК в трехорудийных башнях,
после вступления в но это вел0 к дальнейшему росту водоизме-
стРои щения, и в конечном варианте лишь носовая

башня осталась трехорудийной, кормовые, 
как и на прототипе, — двухорудийными.

Корпус — полубачной конструкции, почти 
без седловатости, со значительными высо
той борта и развалом носовых шпангоутов, 
что обеспечивало хорошую мореходность.

Крейсера отличались вы сокой защ и 
щенностью, суммарный вес брони состав
лял 2100 т (более 28% стандартного водо
измещ ения). Схема бронирования была 
близка к итальянским КРЛ типа «Giuseppe 
Garibaldi». Вертикальное бронирование по 
ватерлинии было разнесенным и состояло 
из 20-мм обш ивки и располагающ егося за 
ней 70 — 80-м м  пояса. К его  верхней и 
нижней кромкам примыкали две плоские 
броневые палубы толщиной по 30 мм, кро
ме того, над жизненно важными местами 
имелась дополнительная броня толщиной 
20 — 50 мм. Верхняя палуба выполнялась 
из 20-мм судостроительной стали, играв
шей роль дополнительной защиты. Башни 
имели 127-мм лобовые плиты, 50-мм кры 
шу, 30-мм стенки и 80-мм тыльную часть, 
погреба дополнительно защ ищ ались 30- 
мм броней. Боевая рубка снабжалась лишь 
противоосколочны м бронированием . Всю 
броню поставлял концерн «Bofors».

Артиллерия главного  калибра была 
представлена 15 2 -м м /5 3  орудиями 
«Bofors» образца 1942 г, существенно м о
дернизированны м и по сравнению  с гол 
ландским  заказом . Наиболее значитель
ным новшеством стало внедрение автома

тической системы заряжания, что позволи
ло довести скорострельность до 15 выст
релов в минуту. При этом заряжание было 
раздельно-гильзовым. Вкупе с увеличени
ем угла возвыш ения стволов до 70 ' это 
обеспечило крейсерам реальную возмож
ность ведения зенитного огня главным ка
либром. Дальность стрельбы 4 5 ,8 -кг сна
рядом достигала 25 970 м, досягаемость 
по высоте — 15 250 м.

Благодаря данном у свойству 152-мм 
орудий, ш ведские крейсера могли обхо
диться без зенитной артиллерии дальнего 
боя, ограничивш ись 10x2 4 0 -M M /5 6  авто
матами «Bofors» (из них шесть в полностью 
стабилизированны х установках с индиви
дуальными ПУАЗО) и 7x1 20-мм автомата
ми. Система управления огнем  включала 
два ком плекта  приборов УАО ГК фирмы 
«ASEA» и ком плект ПУАЗО фирмы 
«Ericsson». Д ва трехтрубны х 533-м м  ТА 
стояли за срезом  полубака. Имелось и 
обязательное для литоральны х флотов 
оборудование для минных постановок.

Силовая установка состояла из двух ТЗА 
системы  «De Laval» и четырех вы сокона
порны х котлов оригинальной  ш ведской 
разработки , производивш ихся  фирмой 
«Motala W erkstad» в Норчёппинге. Каждый 
ТЗА состоял из одной ТВД и двух ТНД в от
дельных корпусах, при этом каждая из тур
бин ни зко го  давления включала ступень 
заднего хода. Номинальная мощность со 
ставляла 90 000 л.с. с возможностью  фор
сировки до 100 000 л.с.

Служба
«Тге Kronor» проходил ремонт и модерни
зацию  в 1948 — 1949 и 1951 — 1953 гг.; в 
1958 г. выведен в резерв, 1.1.1964 ис
ключен из списков и в 1969 г. разобран в 
Гётеборге.

«Gota Lejon» прошел ремонт и модерни
зацию  в 1948 — 1951 гг. и более серьезную 
модернизацию  в 1957 — 1958 гг. Исключен 
из состава флота 1.7 .1970, но 18.9.1971 
продан Чили. После прохождения ремонта, 
под названием «Almirante Latorre» служил в 
составе чилийского флота до 2.1.1984; ис
ключен из спи сков  5 .8 .1986  и 15.9.1986 
продан на слом на Тайвань.

«Тге Kronor», 1947 г.
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Учебный крейсер «Fylgia»

«Fylgia» «Finnboda», Стокгольм/Бергсунд 10.1903 21.12.1906 21.6.1907 Исключен 1.1.1953

Проектирование
«Fylgia» стал первым полноценным крейсе
ром ш ведского  флота. С огласно планам 
командования, этот корабль должен был 
выполнять роль скаута при главных силах, 
состоявших из броненосцев береговой 
обороны, а также лидировать флотилии 
миноносцев при выходе в торпедную атаку.

При создании «Fylgia» шведские конст
рукторы не пошли по пути заимствования 
иностранного опыта, как в случае с эсм ин
цами и миноносцами, а подготовили свой, 
достаточно оригинальный для своего вре
мени проект. Его главной особенностью  
стало расположение всей артиллерии ГК в 
двухорудийных башнях и наличие бронево
го пояса в районе машинно-котельных 
отделений, что превращало «Fylgia» в 
один из самых маленьких в мире бро
неносных крейсеров.

Заказ на постройку  был выдан 
14.10.1902.

Конструкция
Первоначальный внеш ний облик «Fylgia» 
формировался таранным ф орш тевнем, 
тремя высокими дымовыми трубами и дву
мя мачтами и являлся вполне типичны м 
для крейсеров начала XX в. Защита обес-

Учебный крейсер 
«Fylgia» после 

модернизациипечивалась 100-мм поясом, прикрывавшим 
отсеки силовой установки и 22-мм  палубой 
с 50-мм скосами, примыкавшими к нижней 
кромке пояса (в оконечностях ее толщина 
увеличивалась до 35 мм). Толщина лобо
вой брони башен достигала 125 мм, а 
податочных труб — 100 мм. Вся броня — 
марки «Кгирр».

Вооружение крейсера состояло из 8 152- 
мм орудий, 14 57-м м  пуш ек и 2 450-м м  
подводных торпедных аппаратов. 152- 
мм /50 орудия «Bofors» образца 1903 г. вели

I ак  г м к о - 1схм мчсскме  х а р а к i е р и с т и к и  > чео ного  
к р е й с е р а  < l\l«>ia > но с о с т о я н и ю  на 1941 г.

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 4240 т, полное 4980 т 
115 (вл)/117,3x14,8x6,1 м 
2 ПМ тройного расширения, 4 ПК 
«Penhoet», 13 000 л.с.; 500 т нефти
23,5 уз.
5770 (10) миль
пояс 100 мм, палуба 22 — 35 мм 
(скосы 50 мм), башни 125 — 50 мм, 
рубка 100 мм
4x2 — 152-мм/50, 4x1 — 57-мм зен., 
2x2 — 40-мм/60, 1x2 — 25-мм/64, 1x1 
20-мм/70, 2x1 — 533-мм ТА, 2 БС 
322 человека
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1921 г.Fylgia

огонь 45 ,8 -кг снарядами на дальность до
13 700 м. На корабле они размещ ались в 
четырех двухорудийных башнях, распола
гавшихся по ромбовидной схеме. Десять
57-мм пуш ек «Nordenfelt», стояли в казема
тах, остальные — на верхней палубе.

Силовая установка: две 4-цилиндровых 
вертикальных паровых машины тройного 
расширения и 12 котлов «Yarrow» с угольным 
отоплением. При проектной мощности 12
ООО л.с. и скорости 21,5 уз. на испытаниях 
крейсер показал 12 440 л.с. и 22,8 уз.

М одернизации
В 1939 г. крейсер встал на масш табную  
реконструкцию  на верфи «Oscarshamn», в 
ходе которой его перестроили в учебный 
корабль. Угольны е котлы «Yarrow» были 
сняты и заменены на 4 котла «Penho§t» с 
нефтяным отоплением . За счет их не 
сколько большей суммарной паропроиз- 
водительности  м ощ ность  возросла на 
1000 л.с. — до 13 000 л.с. Носовое котель
ное отделение ликвидировали, а вы свобо
дившееся пространство использовали для 
размещ ения кадетов. Носовую трубу сня
ли, а высоту двух оставш ихся уменьшили и 
снабдили их небольш им и козы рькам и . 
Старую надстройку демонтировали, зам е

нив ком пактной , аналогичной  эсм инцам  
типа  «G oteborg». Кром е то го , нарастили 
носовую  оконечность, лиш ив ее таран
ной формы. Наибольшая длина при этом 
возросла с 115,5 до 117,3 м.

Артиллерия ГК осталась без изменений, 
но всю старую противоминную  57-мм сня
ли (с 1920-х гг. на корабле оставалось 
только 6 казематны х пуш ек), а казематы 
заделали. На верхней палубе в районе но
совой и кормовой надстроек оборудовали 
площ адки для 4x1 57-мм  зенитных орудий, 
на кормовой надстройке — для двух спа
ренных 40 -м м /56  автоматов (по некоторым 
сведениям, впоследствии 57-мм  также за
менили на 40-м м  автоматы). На крыше но
совой башни ГК см онтировали площ адку 
со спаренным 25-мм автоматом, а одиноч
ный 20 -м м  автом ат установили на юте. 
Вместо снятых подводны х 450 -м м  ТА на 
верхней палубе побортно разместили два 
поворотных 533-мм  ТА.

Служба
В течение своей продолжительной карьеры 
«Fylgia» использовался главным образом в 
качестве учебного корабля, совершив ряд 
дальних походов к берегам Северной и Юж
ной Америки. В 1925 г. крейсер посетил Се
вастополь, став первым ш ведским кораб
лем, побывавшем в советском  порту. Ре
монт и модернизация корабля завершились 
в 1941 г., после чего он служил до списания
1.1.1953, а затем использовался в качестве 
плавучей мишени и лишь в 1957 г. был про
дан на слом датской ф ирме «Petersen & 
Albeck»; разобран в Копенгагене.
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Крейсер «Dalmacija»

«Dalmacija» »Weser A.G.», Бремен 30.8.1898 18.7.1899 25.6.1900 Захвачен 17.4.1941

Бывший германский бронепалубный крей
сер «Niobe». По Версальскому договору со 
хранен в составе герм анского  флота, но 
реально в строй не вводился. 24 .6 .1925 
продан Ю гославии и переименован в

«Dalmacija». В 1925 — 1926 гг. перестроен 
на верфи «Deutsche Werke» в Киле. Наи
большим переделкам подверглась носовая 
часть корпуса: протяженны й таранный
форш тевень заменен наклонным, палуба

Крейсер  «Dalmacija» 
в Тулоне, 1930 г.
На фото вверху: 
югославский флот с 
визитом на Мальте. 
На первом плане 
«Dalmacija»
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Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания:
Бронирование:
Вооружение:
Экипаж:

«Dalmacija», 1941 г. полубака лишилась характерной покатости 
и стала сопрягаться с бортовой обш ивкой 
под острым углом. Видоизменены надст
ройки; мачты сущ ественно укорочены  и

нормальное 2360 т, полное 2953 т 
104,4x12,2x5,2 м
2 ПМ тройного расширения, 8 ПК «Schulz-Thornycroft», 8000 л.с.; 
580 т угля
16 уз.
4000 (10) миль
палуба 20 мм (скосы 50 мм), рубка 80 мм
6x1 — 83,5-мм/55, 4x1 — 47-мм/44, 2x1 — 15-мм пулемета
400 человек

снабжены  прож екторны м и площ адками; 
кроме того, ф ок-мачта стала треногой, а 
наверху ее установлена дальномерная пло
щадка. Система бронирования и силовая 
установка оставлены без изменений. Все 
вооружение снималось. В состав югослав
ского  флота корабль вошел 3.9.1926.

В 1927 г. в арсенале Тивата (Которская 
бухта) установлено новое вооружение че
хословацкого  производства. Главный ка
либр стал включать 6x1 83 ,5 -м м  универ
сальных орудий «Skoda» М .27 (вес снаряда
10 кг, дальность стрельбы 18 000 м, досяга
емость по высоте 11 000 м). Их дополняли 
4 7 -м м /44  пушки «Skoda» и 15-мм зенитные 
пулеметы «Zbrojowka».

В составе ю го славского  флота 
«Dalmacija» использовался в качестве ко
рабля ПВО, плавбазы и учебного корабля.

17.4.1941 захвачен германскими войска
ми в Которской бухте, передан Италии и 
включен в состав итальянского флота в каче
стве корабля береговой обороны «Cattaro».
11.9.1943 захвачен германскими войсками в 
Поле. Первоначально предполагалось пере
дать корабль ВМС Хорватии под названием 
«Zenta» или «Znjam», но 6.12.1943 переиме
нован в «Niobe» и вошел в строй германско
го флота в качестве зенитной плавбатареи, 
хотя частично был укомплектован хорват
ским экипажем. 19.12.1943 сел на мель у о. 
Силба (побережье Югославии) и 22.12.1943 
уничтожен торпедами британских ТКА 
МТВ-298 и МТВ-276.

«Dalmacija», 1939 г.
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Тяжелые крейсера типа «Furutaka»

Тяжелый крейсер 
«Furutaka», 

9 июня 1939 г. Об
ратите внимание на 
отсутствующий д и 

ректор ГК 
и дальномер

«Furutaka» «Mitsubishi», Нагасаки 5.12.1922 25.2.1925 31.3.1926 Погиб 12.10.1942
«Како» «Kawasaki Dockyard», Кобе 17.11.1922 10.4.1922 20.7.1926 Погиб 10.8.1942

Построение десант
ной партии на палу
бе крейсера «Како», 

апрель 1928 г.

Проектирование
История создания крейсеров  типа 
«Furutaka» восходит к 1916 г., когда в про
грамму «8 — 4» были включены три «скау
та» (нормальное водоизм ещ ение 7200 т, 
скорость 36 уз., вооружение из 12 140-мм 
орудий в одно- и двухорудийных установ
ках, 610-м м  ТА и 76 -м м  поясная броня). 
Когда в Японии стало известно о строи 
тельстве в СШ А кораблей типа «Omaha», 
проект было решено переделать, а место 
«скаутов» в программе заняли «стандарт
ные» 5500-т крейсера.

В 1918 г. кораблестроительным отделом 
м орского  технического департамента был 
подготовлен переработанный проект «скау
та» (нормальное водоизмещ ение 8000 т, 
скорость 36,5 уз., вооружение из 10 — 12

140-мм орудий в 5 — 6 двухорудийных баш
нях, расположенных в диаметральной плос
кости пирамидально). Постройка предусма
тривалась программой «8 — 8», однако вы
дачу заказа вновь отложили — на этот раз 
большое впечатление на японских адмира
лов произвели английские крейсера типа 
«Hawkins» со 190-мм артиллерией ГК. Про
ект «скаута» вновь отправили на доработку.

Летом 1921 г., за полгода до подписа
ния Ваш ингтонского  договора, руководи
тель м орского  технического департамента 
капитан 1 ранга Ю дзусу Хирага создал но
вый проект 7500-т крейсера-разведчика. В 
нем за счет применения ряда конструктив
ных новшеств была предпринята попытка 
совместить в минимально возможном водо
измещ ении артиллерию, превосходящ ую 
190-мм орудия «Hawkins», скорость не ме
нее 35 уз., лучшую, чем на американских и 
английских крейсерах, защ иту и достаточ
ную дальность плавания.

20 .6 .1922  ф ирмы «M itsubishi» и 
«Kawasaki» получили заказ на постройку 
новых «скаутов» и приступили к работам 
над ними ещ е до утверж дения бюджета 
парламентом в марте 1923 г. Официально 
строительство  велось в рамках «Новой 
программы по замене флота 1923 г.».

Конструкция
Основным нововведением, направленным 
на снижение веса корпуса, стало включе
ние поясной и палубной брони в силовой 
набор корпуса. П оследний выполнялся 
гладкопалубны м, а его  верхняя палуба в 
направлении от носа к корме получила ха
рактерный для многих последующих япон
ских кораблей «волнообразный» профиль. 
Наибольшего значения высота борта (8,5
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м) достигала в районе форштевня, в сред
ней части корпуса эта характеристика вы
биралась из соображения необходимой 
остойчивости, а в корме выполнялась на
сколько возможно низкой (4,5 м). Боль
шинство конструктивны х новш еств было 
опробовано на специально построенном  
для этой цели легком крейсере «Yubari».

Бронирование новых крейсеров обеспе
чивало защиту от 152-мм снарядов на д ис 
танциях от 12 ООО до 15 ООО м. 76-мм пояс 
длиной 80 м и высотой 4,1 м имел наклон 
наружу 9 ‘ . По проекту пояс должен был 
возвышаться над водой на 3,3 м, но из-за 
перегрузки эта величина при водоизмещ е
нии 9540 т составила всего 2,2 м.

Верхней кромкой пояс крепился к 35-мм 
палубе, толщина которой снижалась ближе 
к диаметральной плоскости до 32 мм.

Защита ниже ватерлинии о граничива
лась небольшими булями. От установки  
предусмотренной первоначальным проек
том броневой противоторпедной перебор
ки (примыкающей к нижней кромке броне
вого пояса) отказались из-за  недостаточ
ной глубины получаемой ПТЗ, которую  
признали неэффективной.

Пирамидальное расположение артилле
рии ГК заимствовалось у проекта «скаута» 
1918 г., но теперь в шести стоящих в диа
метральной плоскости башнях устанавли
вались 200-м м /50  орудия. Три установки 
стояли в носу и три — в корм е, причем 
средняя в каждой группе возвышалась над 
соседними.

Артиллерию ГК дополняли четыре зе 
нитных 76-мм/40 пушки и два 7,7-мм пуле
мета, а также 12 610-мм неподвижных ТА, 
размещенных побортно. Сначала предпола
галось установить поворотные аппараты на 
верхней палубе, но из-за  большой высота 
борта их пришлось перенести палубу ниже 
и сделать ф иксированными. Четыре пары 
труб тип 12 располагались над МО и две 
пары — между установкой ГК №3 и носовой 
надстройкой. Из-за недостаточной ширины 
корпуса ТА правого и левого бортов не
сколько смещались относительно друг дру
га по длине корабля.

Для управления стрельбой орудий ГК 
служили два директора тип 14 (основной 
на носовой надстройке, резервны й — на 
крыше самолетного ангара). Оба директо
ра можно было использовать и при стрель
бе по воздушным целям. Для определения 
дистанции имелось четыре 3,5 -м  дально
мера.

Проектом предусматривалась возм ож 
ность несения бортовых гидросамолетов- 
разведчиков, для хранения которых имелся 
ангар за дымовой трубой, а также непо
движная платформа для их взлета.

Э нергетическая установка состояла из 
четырех ТЗА сумм арной мощ ностью  102
ООО л.с. Внешние валы приводились во вра
щение носовыми МО, внутренние — корм о
выми. Пар вырабатывали 12 ПК (давление
18,3 атм., температура пара 138"С), 10 из 
которых имели чисто нефтяное, а два — 
смешанное отопление. Располагались кот
лы в 7 КО: в носовом №1 бок о бок стояли
2 нефтяных, в КО №2 — №5 (2 с левого и 2 
с правого борта) по 2 нефтяных последова
тельно, а КО №6 (правого борта) и №7 (ле
вого) имели по одному котлу со смеш ан
ным отоплением.

Полный запас топлива включал 1010 т 
нефти и 570 т угля, что обеспечивало даль
ность плавания 6000 миль при 14-уз. с ко 
рости.

При постройке этих кораблей проявился 
недостаток, присущ ий японскому корабле
строению  того  времени — чрезвы чайно 
большая строительная перегрузка , д о 
стигшая в данном случае 1000 т (по про
екту стандартное водоизмещ ение — 7100 
т, нормальное, то есть при 2 /3  запаса топ
лива — 8450 т; ф актическое же составляло 
8100 и 9433 т соответственно). Следстви
ем перегрузки стало снижение проектной 
скорости хода с 35 до 34,5 уз.

М одернизации
В декабре 1926 — феврале 1927 г. на 
«Furutaka» и «Како» обе дымовые трубы 
удлинили, а их козырьки отклонили назад 
для уменьш ения помехи от воздействия 
дыма на носовую надстройку.

В 1931 — 1932 г. «Како» и в 1932 — 1933 
гг. «Furutaka» прошли модернизацию , в хо
де которой 76 -м м /40  зенитные орудия тип
3 заменили на четыре 120-м м /45 тип 10. 
По бокам от носовой трубы установили зе 
нитные директоры  тип 91 и 2-м  «полузе-

Гак ник» - 1 с х н м чсскм с  \а р а к  i ермс i пкм  i яж с.Гы ч кройеерон  
п ш а  < l u ru ta k a  > но с о с т и ш п о  на ю ка о р к  1()41 г.

Водоизмещение: стандартное 8700 т; 
полное 11 273 — 11 295 т

Размерения: 176,8/183,5(вл)/185,2x16,9x5,6 м
Энергетическая установка : 4 ТЗА «Parsons» («Furutaka») или 

«Curtis» («Како»), 10 ПК «Катроп», 
103 400 л.с.; 1858 т нефти

Скорость: 33 уз.
Дальность плавания: 7900 (14) миль
Бронирование: борт 76 мм, палуба 32 — 35 мм, 

башни 25 мм
Вооружение: 3x2 — 203-мм/50, 4x1 — 120-мм/45, 

4x2 — 25-мм/60, 2x2 — 13,2-мм пуле
мета, 2x4 — 610-мм ТА (16 торпед),
1 катапульта, 2 гидросамолета

Экипаж: 639 человек
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нитные» дальномеры . М еж ду ангаром  и 
башней №4 смонтировали 19,4-м порохо
вую катапульту тип Куре № 2 модели 1. 
Кроме того , каждый крейсер получил по 
2x2 13,2-мм зенитных пулемета вместо ус 
таревших 7,7-мм.

В 1936 — 1939 гг. оба крейсера прошли 
кардинальную модернизацию  («Како» — с 
июля 1936 по декабрь 1937 г., «Furutaka» с 
апреля 1937 по апрель 1939 г.), в ходе ко 
торой на них провели модернизацию  во
оружения и связанные с этим переделки 
корпуса. Старые 200-м м /50  орудия тип 3 
№1 заменили орудиями, оф ициально на
зываемыми «200-мм/50 тип 3 №2». Ф акти 
чески и з -за  нехватки орудий № 2 на эти 
крейсера установили снятые в 1933 — 1934 
гг. с «Ashigara» и «Надиго» орудия №1, на 
которых лейнеры рассверлили до диамет
ра 203 мм. Одноорудийные башни замени
ли двухорудийными модели «Е». Установки 
обеспечивали угол возвышения 55" и м ак
симальную дальность стрельбы 29 400 м. 
Барбеты защ ищ ались 57 -м м  плитами. В 
башнях №2 и №3 установили два 6-м  даль
номера. В системах управления огнем д и 
ректоры тип 14 заменили на тип 94 (основ
ной — совмещенный с 6-м дальномером на 
носовой надстройке, резервный — за кор 
мовой ды м овой трубой ). Верх носовой 
надстройки существенно перестроили, а 
не защищенную до этого боевую рубку об 
шили 36 -м м  плитами. Тяжелое зенитное 
вооружение оставили без изменений — 4x1 
120-мм /45 орудия, но их сдвинули к носу, 
чтобы освободить место для стеллажей с 
запасными торпедами. Зенитные директо
ры тип 91 заменили двумя новыми тип 94 
(по бокам носовой надстройки), оборудо
ванными 4,5 -м  дальномерами тип 94. Но
вое легкое зенитное вооружение состояло 
из 4x2 25-мм автоматов и 2x2 13,2-мм пу
леметов. Неподвижные спаренные ТА тип 
12 заменили двумя четырехтрубными по 

воротны м и, установленны ми на верхней 
палубе по бокам от катапульты. С 1940 г. 
крейсера несли по 16 торпед тип 93: 8 — в 
ТА, остальные по 4 в закрытых пеналах с 
каждого борта перед ТА. Вместо имевших
ся катапульт модели 1 смонтировали более 
мощные Куре №2 модель 3 длиной 19,4 м. 
Помимо вооружения некоторые изменения 
претерпела и ЭУ. Вместо 12 старых ПК ус
тановили 10 новых с чисто нефтяным отоп
лением. Параметры пара остались без из
менений, но котлы получили подогревате
ли. Первая дымовая труба объединяла 
дымоходы  восьми носовы х ПК, а тонкая 
вторая — двух кормовых. Угольные бункеры 
зам енили дополнительны м и нефтяными 
цистернами, в результате чего их общая 
емкость составила 1858 т. Имевшиеся тур
бины модернизировали, повысив их общую 
мощ ность до 110 000 л .с., что, согласно 
расчетам должно было обеспечить кораб
лям скорость 33,3 уз. «Furutaka» на испы
таниях в 1939 г. развил 32,95 уз. (водоиз
мещ ение 10 630 т, мощ ность 103 340 л.с.). 
Для компенсации дополнительного веса и 
сохранения остойчивости на приемлемом 
уровне ширину корпуса увеличили с 15,8 
до 16,9 м за счет установки булей.

Служба в довоенный период
До 1941 г. в основном занимались боевой 
подготовкой в японских водах или находи
лись в резерве. В августе 1927 г. «Како» во 
время учебных стрельб выпустил 15 броне
бойных снарядов по превращ енному в ко- 
рабль-цель старому крейсеру «Chiyoda». В 
итоге мишень затонула 5 августа. Другой 
целью «Како» в апреле 1933 г. стал разору
женны й крейсер  «Топе», потопленный в 
итоге 30.4.1933 авиацией Первого воздуш
ного флота. В апреле 1928 г. оба корабля 
использовались для доставки войск в Цин
дао для защиты японских подданных в хо
де гражданской войны в Китае.
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Служба в годы войны
К 7.12.1941 оба крейсера входили в состав 
6-й эскадры 1-го флота.

«Furutaka» 23 декабря прикрывал вы
садку на о .Уэйк, 23 .1 .1942  — в Рабаул 
(о.Новая Британия) и Кавиенг (о.Новая Ир
ландия), 8 — 9 марта в Лаэ и Саламауа 
(о.Новая Гвинея), 14 марта — на о.Буген
виль, 28 марта — на о.Ш ортленд (Соломо
новы о-ва), 31 марта в Киета (о.Бугенвиль),
7 — 8 апреля — на о.М анус (о-ва Адмирал
тейства). 3 мая 1942 г. в ходе битвы в Ко
ралловом море «Furutaka» осущ ествлял 
дальнее прикрытие захвата о.Тулаги (Соло
моновы о-ва), в дальнейшем эскортировал 
авианосец «Shoho». После боя крейсер с о 
провождал поврежденны й авианосец 
«Shokaku» на Трук. С 10 по 15 июня 
«Furutaka» прошел докование в Куре.
27.7.1942 6-ю  эскадру переподчинили 8-му 
флоту. 9 августа «Furutaka» принял актив
ное участие в бою у о.Саво, в ходе которо
го он израсходовал 153 203-мм снаряда и
8 торпед. Каких-либо повреждений крей
сер избежал, а сою зники потеряли 4 тяже
лых крейсера, не считая поврежденных ко 
раблей. 23.8 «Furutaka» осуществлял при
крытие конвоя на Гуадалканал, а в ночь на
25 августа бортовые гидросамолеты крей
сера бомбили Л унга -П ойнт (о .Гуадалка
нал). 11 октября, незадолго до полуночи, 
крейсер, привлеченный для прикрытия д о 
ставки войск и снабжения на тот же ост
ров, принял участие в бою у мыса Эспе- 
ранс. Японское соединение было внезапно 
атаковано. От огня американских крейсе
ров и торпед эсминцев на «Furutaka» были 
разрушены три машинных отделения, пе
ребит главный паропровод, разбиты башня 
№3 и торпедный аппарат левого борта, 
возник сильный пожар. В результате крей
сер потерял боеспособность и лишился хо
да. Получив в общей сложности попадания 
примерно 90 снарядов всех калибров и ми

нимум одной торпеды, после двухчасовой Тяжелый крейсер
безуспеш ной борьбы за живучесть, в 2.18 «Furutaka», 1931 г.
12 октября «Furutaka» затонул в точке с ко 
ординатами 9 ’2 ' с.ш ., 159°33' в.д. С кораб
лем погибло 33 человека, еще 110 пропали 
без вести, а 115 попали в плен. «Furutaka» 
исключили из списков флота 10.11.1942.

«Како» 23 декабря прикрывал высадку на 
о.Уэйк, 23.1.1942 — в Рабаул (о.Новая Бри
тания) и Кавиенг (о.Новая Ирландия), 8 — 9 
марта в Лаэ и Саламауа (о.Новая Гвинея),
14 марта — на о.Бугенвиль, 28 марта — на 
о.Ш ортленд (Соломоновы о-ва), 31 марта в 
Киета (о.Бугенвиль), 7 — 8 апреля — на 
о.Манус (о-ва Адмиралтейства). 3 мая 1942 
г. в ходе битвы в Коралловом море «Како» 
осуществлял дальнее прикры тие захвата 
о.Тулаги (Соломоновы о-ва), в дальнейшем 
эскортировал авианосец «Shoho». После 
боя крейсер сопровождал отозванный кон
вой с десантом. 12.5.1942 на входе в бухту 
Королевы Каролы «Како» сел на риф, но 
смог самостоятельно сняться с него. С 22 
мая по 16 июня прошел ремонт в Куре.
27.7.1942 6-ю  эскадру переподчинили 8-му 
флоту. 9 августа «Како» принял активное 
участие в бою у о.Саво, в ходе которого он 
израсходовал 192 203-мм снаряда и 8 тор
пед, добивш ись достоверного попадания в 
ангар крейсера «Vincennes». Идентифициро
вать же «авторство» большинства остальных 
попаданий не представляется возможным.
В ходе боя «Како» повреждений не получил, 
но был потерян один из его бортовых гид 
росамолетов. При возвращении японского 
соединения в Рабаул в 7.08 (или в 7.10)
10.8.1942 «Како» получил попадание тремя 
торпедами М кЮ  с американской ПЛ S-44 
(SS-155) в левый борт. Крейсер затонул за 
пять минут вместе с 34 членами экипажа, 
еще 14 было ранено (по другим  данным 
число погибших составило 70 человек).

«Како» исклю чили из спи сков  флота
15.9.1942.
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Тяжелые крейсера типа «АоЬа»

В в е р х у :  тяжелый 
крейсер aKinugasa», 
июнь 1928 г.

Носовые башни ГК 
крейсера «АоЬа»

«АоЬа» «Mitsubishi», Нагасаки 4.2.1924 25.9.1926 20.9.1927 Погиб 28.7.1945
«Kinugasa» «Kawasaki Dockyard», Кобе_______ 23.1.1924 24.10.1926 30.9.1927 Погиб 14.11.1942

Проектирование
Крейсера «АоЬа» и «Kinugasa» строились в 
соответствии с объявленной 3 .7 .1922  
«Программой ограничения военно-морских 
вооружений» и должны были стать повто
рением типа «Furutaka», однако по настоя
нию Генерального штаба в проект внесли 
ряд изменений, главным из которых стал 
переход от одноорудийных к двухорудий
ным башням ГК и более традиционной схе
ме размещения артиллерии. Кроме того, 
вместо 76-м м  зениток появились 120-мм 
орудия, а между кормовой надстройкой и 
орудийной башней предусматривалось м е
сто для авиационной катапульты. По расче
там, водоизмещ ение должно было увели

читься примерно на 360 т. На стадии раз
работки проекта об угрожаю щ ей перегруз
ке крейсеров типа «Furutaka» еще ничего 
не знали и каких-либо мер для исправле
ния это го  положения на новых кораблях 
предпринято не было. Итогом игнорирова
ния весовой дисциплины (а, возможно, и 
ош ибки в расчетах) стало превыш ение 
проектного водоизмещ ения на вошедших в 
строй «АоЬа» и «Kinugasa» на 1000 т  (нор
мальное по проекту — 8760 т, фактическое 
на «Kinugasa» — 9773 т). Более тяжелое, 
чем на кораблях предыдущ его типа, воору
жение привело к еще большему снижению 
остойчивости.

Конструкция
Отличия «АоЬа» и «Kinugasa» от типа 
«Furutaka» сводились главным образом к со
ставу и расположению вооружения. Артилле
рия ГК состояла из 200-мм/50 орудий тип 3 в 
двухорудийных башнях модели «С», имев
шими угол возвышения 40’ , что обеспечи
вало дальность стрельбы 26 700 м. Боевое 
отделение башни защищалось 25-мм бро
ней. В башнях ГК №2 и №3 были установле
ны 6-м дальномеры. Переход к двухорудий
ным башням вместо одноорудийных модели 
«А» позволил увеличить дальность стрельбы, 
повысить скорострельность, однако это при
вело к увеличению веса почти на 126 т.

Помимо новой артиллерии ГК, на «АоЬа» и 
«Kinugasa» установили по четыре 120-мм/45 
зенитных орудия тип 10 в одиночных установ
ках модели «В» без щитов и зарезервировали
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«АоЬа», 1941 г.

место для авиационной катапульты.
Остальное вооружение, как и системы 

управления огнем, изменений по сравне
нию с типом «Furutaka» не претерпели.

Энергетическая установка не отличалась 
от принятой на преш ественниках, однако 
запас топлива незначительно отличался — 
400 т угля и 1400 т нефти. На ходовых ис
пытаниях «Kinugasa» достиг максимальной 
скорости 34,5 уз. (водоизмещ ение чуть 
меньше 9000 т, мощ ность 106 000 л.с.).

Предвоенные м одернизации
В марте 1928 г. на «Kinugasa» установили 
пневмокатапульту тип Куре №1.

В 1929 г. на «АоЬа» смонтировали поро
ховую катапульту тип Куре №2 модели 1. В 
декабре 1930 — марте 1931 г. на второй 
крейсер установили точно такую же вместо 
пневматической.

В марте — апреле 1930 г. на обоих ко 
раблях установки 120-мм зениток модели 
«В» получили щиты.

В октябре 1932 — феврале 1933 г. по 
бокам носовой надстройки установили 2x4
13,2-мм пулемета, сняв 2x1 7,7-мм.

В 1938 — 1940 гг. оба крейсера прошли 
обширную модернизацию («Kinugasa» с о к 
тября 1938 по октябрь 1940 г. и «АоЬа» с 
ноября 1938 по октябрь 1940 г.), в ходе ко
торой 200-мм орудия тип 3 №1 заменили 
на орудия №2 калибром 203 мм, при этом 
установки и башни модели «С» практичес
ки не модифицировались. При максималь
ном угле возвыш ения 40° дальность 
стрельбы составила 28 900 м. Как и на ти 
пе «Furutaka», оба директора тип 14 дем он
тировали — на носовой настройке стоял 
главный директор тип 94 с 6-м дальноме
ром тип 14, а вспомогательный директор 
тип 94 разместили на переделанной кор 
мовой надстройке. Все четыре 3,5 -м  даль
номера сняли. Для управления огнем 120- 
мм зениток установили два зенитных д и 
ректора тип 94 совмещ енны х с 4 ,5 -м  
дальномерами тип 94. Счетверенные 13,2-

мм пулеметы демонтировали, а вместо них 
установили 4x2 25 -м м  автомата и 2x2
13,2-мм пулемета. Боевую рубку обш или 
36-мм броневыми плитами. Вместо непо
движных ТА установили 2x4 поворотных с 
комплектом запасных торпед. Корабли о с 
настили и более мощной 19,4-м катапуль
той Куре №2 модель 5. От планировавш ей
ся замены ПК по ряду причин отказались, 
ограничивш ись переводом двух ПК со см е 
шанным отоплением  на чисто нефтяное. 
После замены лопаток роторов турбин 
мощ ность ЭУ повысилась со 102 000 до 
110 000 л.с. На испытаниях «АоЬа» достиг 
33,43 уз. (мощ ность 108 456 л.с. и водоиз
мещение 10 822 т). Угольные бункеры пе
ределали в неф тяные цистерны , причем 
дополнительные цистерны устроили в ниж
ней части новых булей, что позволило д о 
вести полный запас топлива до 2040 т при 
ожидаемом  радиусе действия 8000 Миль 
на 14 уз. Для сохранения остойчивости при 
возросш ем весе (прирост составил 572 — 
576 т) крейсера оснастили бортовыми бу- 
лями, причем сделали их на 0,7 м шире, 
чем у их предшественников.

-ГI а к гм ко - 1 с \  п и чес к и с чирик герметики i я ж е . 1ыч 
Kpeiieepoii ш и л  < \olni  > по с о с т о я н и ю  ма icKadpi.  1()41 г.

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 9088 т; полное 11 660 т 
176,8/183,5(вл)/185,2x17,6x5,7 м
4 ТЗА «Parsons» («АоЬа») или «Curtis» 
(«Kinugasa»), 12 ПК «Катроп»,
110 000 л.с.; 2040 т нефти 
33 уз.
8223 (14) миль
борт 76 мм, палуба 32 — 35 мм, 
башни 25 мм
3x2 — 203-мм/50, 4x1 — 120-мм/45, 
4x2 — 25-мм/60, 2x2 — 13,2-мм пуле
мета, 2x4 — 610-мм ТА (16 торпед),
1 катапульта, 2 гидросамолета 
657 человек
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Тяжелый крейсер М одернизации военного времени
«АоЬа», март 1930 г. на «АоЬа» в ходе ремонта в начале 1943 г.

сняли поврежденную  кормовую  203-мм 
башню ГК, временно установив 1x3 25-мм 
автомат. Вторым таким же автоматом за
менили 13,2-мм пулеметы перед носовой 
надстройкой. Также установили БС.

При очередном ремонте с августа по но
ябрь 1943 г. на свое место вернули корм о
вую башню. Добавлены радар тип 21, гид 
рофон тип 93 и 2x2 25-мм автомата, их об
щее число д остигло  15 (1x3 и 6x2). 
Полностью  восстановить ра б о то сп о со б 
ность ЭУ не удалось, поэтому скорость не 
превышала 28 уз.

В июле 1944 г. число 25-мм автоматов 
увеличили до 42 (5x3, 6x2 и 15x1) и см он
тировали радар тип 22.

В марте 1945 г. дополнительно устано
вили еще 4x2 25-мм автомата, а также 
увеличили запас ГБ.

Служба в довоенный период
До 1941 г. в основном занимались боевой 
подготовкой в японских водах или находи
лись в резерве. В апреле 1928 г. корабли 
привлекались к доставке войск в Циндао 
для защ иты японских подданны х в ходе 
гражданской войны в Китае. В апреле 1933 
г. оба крейсера обстреливали старый ра
зоруженный крейсер «Топе» для испытаний 
новых взрывателей к 200-мм снарядам. К 
началу японо-китайской войны 7.7.1937 ко
рабли находились в процессе модерниза
ции (началась весной 1937 г.), но после на
чала конфликта она была приостановлена, 
и с 15 по 24 августа «АоЬа» и «Kinugasa» 
прикрывали перевозку войск в район Ш ан
хая. С 1 сентября крейсера вывели в ре
зерв, и реконструкция продолжилась.

Служба в годы войны
К 7.12.1941 оба крейсера входили в состав 
6-й эскадры 1 -го флота.

«АоЬа» 23 декабря прикрывал высадку на 
о.Уэйк, 23.1.1942 — в Рабаул (о.Новая Бри

тания) и Кавиенг (о.Новая Ирландия), 8 — 9 
марта в Лаэ и Саламауа (о.Новая Гвинея),
14 марта — на о.Бугенвиль, 28 марта — на 
о.Ш ортленд (Соломоновы о-ва), 31 марта в 
Киета (о.Бугенвиль), 7 — 8 апреля — на 
о.Манус (о-ва Адмиралтейства). 3 мая 1942 
г. в ходе битвы в Коралловом море «АоЬа» 
осущ ествлял дальнее прикры тие захвата 
о.Тулаги (Соломоновы о-ва), в дальнейшем 
эскортировал авианосец «Shoho». После 
боя крейсер сопровождал отозванный кон
вой с десантом. С 22 мая по 16 июня «АоЬа» 
прошел ремонт в Куре (докование 25 — 29 
мая). 27.7.1942 6-ю  эскадру переподчинили 
8-му флоту. 9 августа «АоЬа» принял актив
ное участие в бою у о.Саво, в ходе которого 
он израсходовал 182 203-мм снаряда и 13 
торпед. В крейсер попал один снаряд неус
тановленного калибра, разбивший две тру
бы торпедного аппарата левого борта и по
вредивший одну торпеду. Кроме того, воз
ник пожар, но он был бы стро потушен. 
Потерь среди экипажа не было, за исключе
нием пилотов бортового  гидросамолета, 
погибших вместе со своим летательным ап
паратом. 10 — 17 августа в Кавиенге по
вреждения были отремонтированы . 23.8 
«АоЬа» осуществлял прикры тие конвоя на 
Гуадалканал, а в ночь на 26 августа борто
вые гидросамолеты крейсера бомбили аэ
родром  Гендерсон-Ф илд  (о.Гуадалканал).
11 октября корабль, прикрывая очередной 
конвой, принял участие в бою у мыса Эспе- 
ранс. Являясь флагманом контр-адмирала 
А. Гото и возглавляя колонну японцев, 
«АоЬа» принял на себя первый удар, да и в 
дальнейшем освещенный пожарами крей
сер представлял собой хорош ую мишень, 
чем американцы  и воспользовались. Ко
рабль был тяжело поврежден, получив все
го, по разным оценкам, от 24 до 40 по
паданий снарядами калибром от 127 до 203 
мм. Был разруш ен мостик, выведена из 
строя башня № 2, полностью  уничтожена 
башня №3, повреждена катапульта и 4 кот
ла в котельном отделении №2, а также на-
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несены другие повреждения. Получил смер
тельное ранение контр-адмирал Гото, кро
ме того, погибли еще два офицера его шта
ба и 76 (по другим данным 78) человек эки 
пажа «АоЬа», в том числе 5 офицеров. Сам 
же крейсер добился лишь одного попадания 
в американский тяжелый крейсер «Salt Lake 
City». После временного ремонта в Ш орт- 
ленде «АоЬа» ушел в Куре, где с 22 октя
бря 1942 г. по 15 февраля 1943 г. провели 
восстановительный ремонт и м одерниза
цию. Вернувшись в Рабаул в начале марта,
3 апреля на якорной стоянке недалеко от 
Кавиенга «АоЬа» попал под налет американ
ских бомбардировщиков В -17. В результате 
нескольких близких разрывов и одного пря
мого попадания 227-кг бомбой, сдетониро- 
вали две торпеды в торпедном  аппарате 
правого борта. От этого начался пожар в 
машинном отделении №2. Во избежание 
гибели корабля от прогрессирую щ его за 
топления «АоЬа» посадили на мель с креном 
6° на левый борт. Заделка пробоин и откач
ка воды продолжались до 20 апреля, после 
чего корабль на буксире крейсера «Sendai» 
отвели на Трук, где в течение трех месяцев 
(с 25 апреля по 25 июля) продолжался вре
менный ремонт. По его окончании «АоЬа» 
своим ходом направился на верфь в Куре, 
где прошел восстановительный ремонт и 
модернизацию с 1.8 по 24.11.1943. Так как 
повреждения машинных отделений не бы
ли полностью исправлены, максимальная 
скорость крейсера не превышала 25 — 28 
уз. 25.11.1943 «АоЬа» включили непосредст
венно в состав Первого Южного Экспедици
онного флота, а 25.2.1944 — в состав 16-й 
эскадры этого же флота. В январе 1944 г. 
крейсер два раза привлекался для транс
портировки войск между Сингапуром, Бир
мой и Андаманскими о-вами. С апреля по 
июль «АоЬа» использовался как быстроход

ный транспорт для снабжения многочислен
ных японских гарнизонов в Ю го-Восточной 
Азии и на островах Тихого океана. 4 —
15.7.1944 прошел докование и модерниза
цию в Сингапуре. 11 октября корабль столк
нулся с легким крейсером «Kinu», повреж
дения незначительны. В ходе битвы в зали
ве Лейте «АоЬа» предполагалось 
использовать для доставки подкреплений 
в Манилу. 23 октября в 4.30, находясь в 
точке с координатами 14' с.ш ., 119°27' в.д. 
на пути на Филиппины, крейсер получил по
падание торпеды с ам ериканской ПЛ 
«Bream» (SS-243) в маш инное отделение 
№2. Оно быстро заполнилось водой вместе 
с соседними помещениями, и «АоЬа» полу
чил крен 13° на правый борт. Но экипажу 
удалось удержать корабль на плаву, и вече
ром того же дня крейсер «Kinu» прибуксиро
вал лишенного хода «АоЬа» в Манилу, где 
до 29 октября продолжался экстренный ре
монт. За это время крейсер дважды под
вергался атакам американских палубных са
молетов, но дополнительных серьезных по
вреждений корабль избежал. Была частично 
восстановлена работоспособность лишь од
ного ГТЗА, поэтому максимальная скорость 
«АоЬа» составляла всего 5 узлов. Покинув 
Манилу 5 ноября вместе с конвоем Ма-Та 
№31, 11 декабря крейсер добрался до Та- 
као (о.Ф ормоза), несмотря на атаки амери
канских субмарин. Пройдя очередной вре
менный ремонт, «АоЬа» 12.12.1944 прибыл 
в Куре, где после обследования поврежде
ний от восстановления корабля отказались 
из-за нецелесообразности такой траты сил 
и средств. 15 ноября корабль причислили к 
Объединенному флоту. 28 .2.1945 крейсер 
переклассиф ицировали в резервны й ко 
рабль, а 20.6.1945 — в специальный охран- Тяжелый крейсер
ный корабль (фактически использовался как «АоЬа»,
зенитная плавбатарея). 24 апреля «АоЬа» 25  декабря 1928 г.
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Тяжелый крейсер 
"АоЬа», севший на 
грунт в Куре в ре
зультате бомбового 
попадания 24 июля 
1945 г.

получил тяжелые повреждения от атак аме
риканской авиации, но остался на плаву. В 
июне 1945 г. зенитное вооружение корабля 
было в последний раз усилено. Во время 
налета американской авиации оперативного 
соединения TF38 на Куре 24 июля «АоЬа» 
получил одно прямое попадание 22 7 -кг 
бомбой и несколько близких разрывов (на
несших даже более сильные повреждения). 
Были затоплены машинные отделения 
№ № 1,2,3 и (позднее, из-за фильтрации пе
реборок) №4, а также еще несколько отсе
ков, из-за этого к вечеру того же дня ко 
рабль сел на грунт. В ходе следующего на
лета 28 июля крейсер получил еще как 
минимум семь 227-кг бомб. В результате 
было затоплено котельное отделение №1 
и несколько других отсеков, кроме того, от
ломилась корма позади башни №3. 18 сен
тября во время тайфуна корпус еще больше 
наполнился водой.

20.11.1945 «АоЬа» исключили из списков 
флота, и в 1946 — 1947 гг. остов крейсера 
был поднят и разобран на металлолом.

«K inugasa» 23 декабря прикрывал вы
садку на о.Уэйк, 23 .1 .1942  — в Рабаул 
(о.Новая Британия) и Кавиенг (о.Новая Ир
ландия), 8 — 9 марта в Лаэ и Саламауа 
(о.Новая Гвинея), 14 марта — на о.Б уген
виль, 28 марта — на о.Ш ортленд (Соломо
новы о-ва), 31 марта в Киета (о.Бугенвиль),
7 — 8 апреля — на о.М анус (о-ва Адмирал
тейства). 3 мая 1942 г. в ходе битвы в Ко
ралловом море «Kinugasa» осущ ествлял 
дальнее прикрытие захвата о.Тулаги (Соло
моновы о-ва), в дальнейшем эскортировал 
авианосец «Shoho». После боя крейсер со 
провождал повреж денны й авианосец 
«Shokaku» на Трук. С 10 по 15 июня 
«Kinugasa» прош ел докование в Куре.
27.7.1942 6-ю  эскадру переподчинили 8-му 
флоту. 9 августа «Kinugasa» принял актив
ное участие в бою у о.Саво, в ходе которо
го он израсходовал 185 203-мм снарядов и

8 торпед. В крейсер попало два снаряда — 
203-мм  с крейсера «Vincennes» в маш ин
ное отделение №1 и 127-м м  с эсм инца 
«Patterson» в кладовую правого борта. Пер
вое из них могло быть очень опасным, но 
снаряд не взорвался, в итоге на «Kinugasa» 
погиб 1 человек и еще 1 был ранен. По
вреждения были отремонтированы в Кави- 
енге 1 0 — 17 августа. 23.8 «Kinugasa» осу
ществлял прикры тие конвоя на Гуадалка
нал, в ночь на 25 августа бортовые 
гидросамолеты  крейсера бомбили Лунга- 
Пойнт (о.Гуадалканал), а в ночь на 26 авгу
ста — аэродром  Генд ерсон -Ф илд  (о .Гуа
далканал). 11 октября корабль, прикрывая 
очередной конвой, принял участие в бою у 
мыса Э сперанс. «Kinugasa» в отличие от 
других японских крейсеров избежал серь
езных повреждений от четырех попавших в 
него снарядов, в то время как ее собствен
ный огонь был точен — два снаряда попали 
в ам ериканский  тяжелый крейсер  «Sait 
Lake City» и восемь — в легкий  крейсер 
«Boise», едва не утопив последний — один 
из снарядов попал в погреб главного кали
бра ам ериканца, и только хлынувшая в 
пробоину вода, потушив возникш ий пожар, 
спасла корабль. Кром е того , «Kinugasa» 
претендует еще на несколько попаданий в 
ам ериканские  эсм инцы  «Duncan» и 
«Farenholt». 15 октября крейсер обстрели
вал аэродром Гендерсон-Ф илд (о.Гуадал
канал) и прикрывал очередной «Токийский 
экспресс» на остров. Во время обстрела 
«Kinugasa» вместе с «Chokai» выпустили 
752 203-мм снаряда. 24 — 26 октября и 1 —
5 ноября корабль вновь прикрывал достав
ку снабж ения на Гуадалканал. Утром
14.11.1942 , во время Т ретьего  м орского  
боя у Гуадалканала, «Kinugasa» находился 
в составе Соединения обстрела аэродрома 
Гендерсон-Ф илд и подвергся сильным ата
кам американских самолетов с авианосца 
«Enterprise» и с Гуадалканала. В 9.36 крей
сер получил первое попадание 227 -кг бом 
бой в район мостика, которая пробила не
сколько палуб и взорвалась ниже ватерли
нии, в результате чего возник пожар и был 
затоплен ряд отсеков, корабль получил крен 
10" на левый борт. Командир корабля погиб. 
От близких разрывов затопило еще не
сколько отсеков и начались другие пожары. 
Контрзатоплением удалось уменьшить крен 
до 7", но больше ничего экипажу сделать не 
удалось. В 10.45 от близких разрывов 454- 
кг бомб заклинило руль, кром е того, 
«Kinugasa» лишился хода, а также ускори
лось затопление. В 11.22 крейсер опроки
нулся и затонул в точке с координатами 9°6' 
с.ш., 157°14' в.д. Всего погиб 51 человек.

«Kinugasa» исключили из списков флота
15.12.1942.
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Тяжелые крейсера типа «Муоко»

«Муоко» верфь ВМС, Йокосука 25.10.1924 16.4.1927 31.7.1929 Затоплен 8.7.1946
«Nachi» верфь ВМС, Куре 26.11.1924 15.6.1927 26.11.1928 Погиб 5.11.1944
«Надиго» «Mitsubishi», Нагасаки 16.3.1925 24.3.1928 25.4.1929 Погиб 16.5.1945
«Ashigara» «Kawasaki Dockyard», Кобе 11.4.1925 22.4.1928 20.8.1929 Погиб 8.6.1945

Тяжелый крейсер 
«Nachi»,
18 октября 1932 г.

Проектирование
Первые настоящие японские «ваш ингтон
ские» крейсера. По программе строительст
ва флота 1922 — 1929 г. в дополнение к 
7100-т «скаутам» (тип «АоЬа») предусматри
валась постройка четырех 10 000-т крейсе
ров. В соответствии с техническим задани
ем, подготовленным Генеральным штабом, 
предусматривалось: вооружение из восьми 
200-мм орудий в четырех башнях (три в но
совой оконечности пирамидально, как на 
типе «Furutaka», одна — в корме), четыре 
120-мм зенитки в одиночных установках и 
восьми неподвижных ТА; защита жизненно 
важных мест от косвенных попаданий 203- 
мм и прямых попаданий 152-мм снарядов, 
защита от подводных взрывов в виде булей 
вдоль машинных и котельных отделений; 
максимальная скорость 35,5 уз., радиус 
действия 10 ООО миль на 13,5 уз.

По настоянию  руководителя м о рского  
технического департамента в задание был 
внесен ряд серьезных изменений. Так, за 
счет отказа от ТА число башен ГК было 
увеличено до пяти, защ ита от подводных 
взрывов усилена внедрением противотор
педной переборки, а дальность плавания 
уменьшилась на 2000 миль.

В начале 1924 г. работа над проек
том была закончена (стандартное водо
измещение — 10 000 т, скорость — 35,5 уз., 
вооружение — 5 x 2 200-м м /50 и 4 х 1 120- 
мм/45 орудия, 1 катапульта и 2 гидросам о
лета, основные обводы корпуса и схема 
бронирования по типу 7100-т крейсеров), 
однако еще до закладки уже заказанны х

кораблей по настоянию Генерального шта
ба вооружение дополнили четырьмя стро
енными неподвижными 610-мм ТА, а число 
120-мм зениток довели до шести. По рас
четам, это увеличивало нагрузку примерно 
на 500 т, однако фактическое стандартное 
водоизмещ ение после введения кораблей 
в строй достигло 10 980 т. Заказ на пост
ройку первых двух кораблей выдали вес
ной 1923 г., на третий и четвертый — осе
нью 1924 г.

Конструкция
В проекте 10 000-т крейсеров были прим е
нены те же конструктивные принципы, что 
и в проекте 7100-т — непрерывная сильно 
изогнутая верхняя палуба. Высота борта 
значительно уменьшалась от носа к корме, 
броневые плиты пояса и средней палубы 
использовались как продольные несущ ие 
элементы корпуса.

Схема бронирования принципиально не 
отличалась от примененной на кораблях типа 
«Furutaka», но отдельные элементы ее бы
ли заметно усилены — толщина пояса воз
росла до 102 мм, длина — до 123,2 м, угол 
наклона пояса составил 12°. Высота пояса 
на длине 82,6 м в районе маш инно-котель
ных отделений составляла 3,5 м и доходи
ла до средней палубы, в нос и корму его 
высота снижалась до 2 м. Согласно проекту 
при водоизмещении с 67% запасов 11 850 т 
под водой должно было находиться всего 
0,46 м пояса, но перегрузка увеличила 
осадку на 1,2 м и это привело к тому, что в 
средней части высота пояса над ВЛ соста-
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«Nachi», 1944 г.

вила 1,8 м, а в оконечностях всего 0,3 м. В 
оконечностях пояс закрывался траверзами 
толщиной 38 — 102 мм. Толщина броневой 
палубы сохранилась (32 — 35 мм). Толщина 
верхней палубы повысилась до 25 — 40 мм 
(конструкционной стали). Общий вес брони 
равнялся 2052 т.

Важным новш еством, по сравнению  с 
предшествующ ими крейсерами, стала 58- 
мм противоторпедная переборка длиной 93 
м. Она имела криволинейную форму и фор
мировала внутреннюю поверхность булей, 
опускаясь от нижней кромки до двойного 
дна. Глубина ПТЗ составляла 2,5 м и, по 
расчетам, должна была обеспечить защиту 
корпуса от взрыва торпед с зарядом 200 кг.

С огласно окончательном у проекту в о 
оружение крейсеров состояло из 10 200- 
мм орудий тип 3 в двухорудийных башнях 
(три из них располагались в носовой око-

I а к i п ко -т е х н и ч е с ки е  х а р а кт е р и с т и ки  гяж е м ы х крейсеров 
гииа <■ М у о ко »  по со с то я н и ю  на icKadp i. I ‘) 4 l  г.

Водоизмещение:
«Муоко»
«Nachi»
«Надиго»
«Ashigara»

Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 12 196 т; полное 15 943 т
стандартное 12 154 т; полное 15 840 т
стандартное 12 071 т; полное 16 007 т
стандартное 12 342 т; полное 15 933 т
192/201,7(вл)/203,8x20,7x6,4 м
4 ТЗА «Катроп», 12 ПК «Катроп»,
130 000 л.с.; 2214 т нефти
33,3 уз.
7463 (14) миль
борт 102 мм, траверзы 75 — 100 мм, 
палуба 32 — 35 мм (над ЭУ до 70 —
90 мм), башни 25 мм, барбеты 75 мм 
5x2 — 203-мм/50, 4x2 — 127-мм/40, 
4x2 — 25-мм/бО, 2x2 — 13,2-мм пуле
мета, 4x4 — 610-мм ТА (24 торпеды),
2 катапульты, 3 гидросамолета
891 человек

нечности пирамидально и две — в корме), 
шести 12 -см /45  зениток тип 10 в одноору
дийных установках без щитов (побортно в 
средней части корпуса), двух 7 ,7-м м  пуле
метов и четырех трехтрубных неподвижных 
610-м м  ТА тип 12, установленных между 
верхней и средней палубами над машин
ными отделениями в шахматном порядке: 
ТА левого борта были ближе к носу, чем ТА 
правого борта.

Система управления огнем в целом по
вторяла проект 7100-т крейсеров. Главный 
директор тип 14 располагался наверху но
совой надстройки . В спом огательны й д и 
ректор тип 14 стоял за треногой грот-мач- 
той на самолетном ангаре. Проектом пре
дусм атривалось, что директоры  тип 14 
будут управлять огнем как главного, так и 
зенитного калибров. В башнях ГК № 1, №2 
и №4 стояли 6-м  дальномеры тип 14. На 
носовой надстройке дополнительно им е
лось два 3,5 -м  дальномера тип 14, а зенит
ные 4,5 -м  тип 89 стояли в башенках по бо
кам кормовой трубы.

Авиационное оборудование состояло 
из 19,4-м пневмокатапульты тип Куре № 1, 
стоявшей по правому борту перед башней 
ГК №4.

И з-за возросш их водоизмещ ения и раз
меров для достижения скорости в 35,5 уз. 
потребовалось повысить мощность ЭУ до
130 000 л.с.

Каждый из 4 ТЗА размещался в отдель
ном МО. Носовые МО приводили в движ е
ние внешние валы, кормовы е — внутрен
ние. О собенностью ЭУ стал режим работы 
на крейсерском ходу, при котором пар по
давался на турбоагрегаты , приводящ ие во 
вращ ение внешние валы, в то время как 
внутренние отключались; для снижения со 
противления движению  они проворачива
лись специальными электромоторами. По
добная схема оказалась не слиш ком удач-
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ной, и в ходе последующих модернизаций 
от нее отказались.

Все 12 ПК с самого начала планирова
лись под нефтяное отопление. Давление 
пара было поднято до 20 атм. 6 ПК стояли 
в трех носовых КО по два — бок о бок, еще 
6 — каждый в своем КО, которые разделя
лись кроме поперечных еще и продольной 
переборкой по диаметральной плоскости. 
Группа из 4 ПК объеденялась общим ды 
моходом, из которых два носовых выводи
лись в одну дымовую трубу.

На испытаниях в 1928 — 1929 гг. «Nachi» 
достиг скорости 35,53 уз. (мощность
131 481 л.с. и водоизмещение 12 200 т), 
«Муоко» -  35,23 уз. (131 763 л.с., 11 923 т), 
«Ashigara» — 35,13 уз. (132 533 л.с., 12 295 т), 
«Надиго» -  35,79 уз. (132 568 л.с., 12 137 т).

Предвоенные м одернизации
В конце 1930 г. на всех четырех крейсерах 
носовые трубы удлинили на 2 м для сниже
ния влияния газов на мостики, на обоих 
трубах установили козырьки от дождя.

В 1931 г. смонтировали зенитны е д и 
ректоры тип 89.

В конце 1931 — начале 1932 г. на 
«Муоко» и «Nachi», а в конце 1933 — начале 
1934 г. на «Надиго» и «Ashigara» 200-мм  
орудия тип 3 №1 заменили более мощ ны
ми №2, имевшими максимально разре
шенный Вашингтонским договором калибр 
203 мм. Вес снаряда вырос со 100 до 
125,85 кг, а дальность стрельбы при том 
же угле возвышения 40 ' возросла с 26 700 
до 28 900 м. Кроме того, повысилась живу
честь ствола.

В 1932 г. на всех четырех кораблях 
смонтировали новые директоры тип 91 уп
равления огнем 120-мм зенитных орудий — 
в небольших башенках по бокам от носо
вой трубы.

«Муоко» (в ноябре 1934 — марте 1935 
г.), «Nachi» (в феврале — июне 1935 г.), 
«Ashigara» (в ноябре 1934 — феврале 1935 
г.) и «Надиго» (в феврале — июне 1935 г.) 
прошли модернизацию, в ходе которой с 
кораблей сняли неподвижные ТА, 120-мм 
зенитки, катапульты и ангары. Между кор 
мовой трубой и башней ГК № 4 возвели но
вую надстройку. На спонсонах по бокам от 
дымовых труб установили четыре закрытые 
щитами спаренные установки «модели А» 
127-мм орудий тип 89. Между второй тру
бой и башней ГК №4 на верхней палубе ус 
тановили 2x4 поворотных ТА тип 92. 8 за 
пасных торпед хранилось в специальных 
пеналах. На надстройке над ТА установили 
две пороховые катапульты тип Куре №2 
модели 3. Ангаров не было и самолеты 
хранились на катапультах или на палубе. 
Во избежание еще больш его увеличения

осадки, поверх имевшихся булей наделали Тяжелый крейсер
новые, с почти вертикальной внеш ней «Ashigara», 1937 г.
стенкой. Это увеличило ш ирину корпуса по 
ватерлинии с 18 до 19 м, но максимальная 
ш ирина погруженной части не изменилась.
Новые були по длине проходили от башни 
ГК №3 до башни №5, а в средней части 
почти доходили по высоте до средней па
лубы. Кроме того, были сняты электромо
торы с внутренних валов, вместо которых 
смонтировали специальные низкооборот
ные турбины (как на типе «Такао»),

В октябре 1935 г. на всех кораблях зе 
нитные директоры  тип 91 разместили по 
бокам носовой надстройки, а на их преж
нем месте смонтировали 2x4 13,2-мм пу
лемета.

В январе — марте 1936 г. после «инци
дента с Четвертым флотом» на крейсерах 
увеличили продольную прочность корпуса, 
приклепав по 6 25-мм  полос высотой 1 м.

В результате этих модернизаций нор
мальное водоизмещ ение (с 67% запасов) 
возросло на 680 т (полное — от 15 313 до
15 391 т). Скорость уменьшилась до 34 уз.

В ноябре 1936 г. на «Ashigara» установили 
новые приборы управления огнем: башню 
директора тип 14 заменили на тип 94. 6-м 
дальномер в башню директора установили 
только в июле 1937 г.

«Надиго» (с января по декабрь 1939 г.),
«Nachi» (с января 1939 по март 1940 г.),
«Ashigara» (с июня 1939 по июнь 1940 г.) и 
«Муоко» (с марта 1940 по апрель 1941 г.) 
прошли последнюю  предвоенную  модер-
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Тяжелый крейсер низацию, заключавшуюся в улучшении сис-
«Надиго», темы управления огнем (на «Ashigara» это
апрель 1936 г. сделали во время предыдущей модерниза

ции), при этом верхнюю часть носовой 
надстройки  перестроили. На «Надиго» и 
«Nachi» установили башенку с директором 
тип 94 и 6-м  дальном ером  тип 14. На 
«Муоко» 6-м дальномер монтировался от
дельно от д иректора , в индивидуальной 
баш енке. Вспомогательный директор  тип 
94 (без дальномера) располагался за грот- 
мачтой. Стоящие по бокам надстройки 3,5- 
м дальномеры сняли, как и 6-м  дальномер 
из башни ГК №1. Легкое зенитное воору
жение было полностью заменено: счетве
ренные 13,2-мм и одиночные 7,7 -м м  пуле
меты уступили место 4x2 25-мм автоматам 
тип 96 и 2x2 13,2-мм пулеметам тип 93. 
Торпедное вооружение усилили за счет ус 
тановки ещё одной пары четырехтрубных 
ТА тип 92 (в нос от имевшихся ТА). С ис
тему быстрой перегрузки торпед сдвинули 
дальше в нос, а восемь запасных торпед 
защ итили 16-мм плитами. Всего на борт 
крейсера могли принимать 24 кислород 
ные торпеды тип 93. Установленные в 1935 
г. катапульты модели 3 заменили более 
мощными тип Куре №2 модели 5. ЭУ про
шла капремонт и модернизацию, что поз
волило снизить запас топлива с 2472 до
2214 т. Кроме того, были сняты «индукци
онные» вспом огательны е турбины . Для 
улучшения остойчивости и противоторпед
ной защиты бортовые були, установленные 
во время предыдущей модернизации, за 
менили на новые, ширина корпуса возрос
ла до 20,7 м. По расчетам, большая глуби
на новой ПТЗ обеспечивала защ иту от

взрыва торпеды с 250 -кг зарядом. Рост во
доизмещ ения привел к снижению скорости 
до 33,3 уз. «Муоко» на испытаниях в 1941 г. 
достиг 33,88 уз. (мощ ность 132 830 л.с., 
водоизмещ ение 14 984 т).

М одернизации военного времени
В апреле — июле 1942 г. на всех четырех 
крейсерах 13,2-мм пулеметы сняли, а чис
ло 25-мм автоматов довели до 16 стволов 
(8x2). Также смонтировали радар тип 21 и 
БС.

В августе 1943 г. на «Nachi» радар заме
нили экспериментальным тип 21 модель 3, 
но он оказался не очень удачным, и в дека
бре того же года совершили обратную за 
мену.

В ноябре 1943 — марте 1944 г. на все 
крейсера  дополнительно установили по 
8x1 25-мм автоматов и гидрофоны тип 93, 
а на «Nachi» и «Ashigara» еще и РЛС тип 22.

В марте — мае 1944 г. на «Ashigara» ис- 
пытавалась малоудачная эксперименталь
ная версия радара тип 21 модель 4.

В конце июня 1944 г. на «Надиго» и 
«Муоко» установили РЛС тип 22, а число 
25 -м м  автоматов довели до 52 стволов 
(4x3, 8x2 и 24x1), а в сентябре на 
«Ashigara» и «Nachi» — до 48 (10x2 и 28x1). 
В те же периоды со всех крейсеров этого 
типа для компенсации веса возросшего зе
нитного вооружения сняли по 2x4 ТА и уста
новили радар тип 13. Также в сентябре на 
кораблях модернизировали РЛС тип 22, 
приспособив их для управления огнем (обо
значались тип 22 модель 4S).

Служба в довоенный период
24.12.1925 при достройке «Nachi» из-за 
перегрузки  обломились стрелы двух кра
нов. При происш ествии  был поврежден 
нос крейсера и погибло 3 человека. 4 дека
бря 1928 г. ещ е недостроенны й «Nachi» 
участвовал в коронационном ревю по слу
чаю восш ествия на престол им ператора 
Хирохито, после чего корабль вернулся на 
верфь. В 1932 г. все четыре крейсера ис
пользовались для доставки войск в Ш ан
хай, соверш ив два рейса — с 6 по 21 фев
раля и с 27 февраля по 7 марта. В августе 
то го  же года в ходе учебны х стрельб 
«Муоко» и «Nachi» обстреляли 203-мм бро
небойными снарядами разоруженный м ин
ный заградитель «Aso» (бы вш ий русский 
б роненосны й крейсер  «Баян»). 26 .9.1935 
во время маневров все четыре корабля по
пали в сильный тайфун (т.н. «инцидент с 
Четвертым флотом»). При этом «Муоко» 
получил повреждения корпуса и надстроек. 
В ходе этих же маневров на «Ashigara» при 
артиллерийских учениях произош ел вы
брос пламени из орудия башни №2, при
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этом воспламенились заряды в боевом от
делении, но взрыва погребов не произош 
ло, помогла удачная конструкция элевато
ров. При этом инциденте пострадал 41 че
ловек. Весной — летом 1937 года 
«Ashigara» совершила плавание в Европу, 
посетив коронационное ревю на Спитхэд- 
ском рейде и праздник в Киле. 9.4.1937 в 
ходе ночных маневров у ю го-западного по
бережья о .Кю сю  «Nachi» столкнулся с 
«Надиго», но оба корабля отделались лег
кими повреждениями. В августе 1937 г., 
после начала японо-китайской войны, все 
четыре крейсера использовались для д о 
ставки войск в Шанхай. В сентябре — ноя
бре «Nachi» и «Надиго» патрулировали в 
водах Северного Китая. «Муоко» до октяб
ря 1939 г. совершил 23 похода к южному 
китайскому побережью , a «Ashigara» до 
марта того же года — 14 к северном у и 
центральному, кроме того, в июле 1941 г. 
он прикрывал оккупацию ф ранцузского Ин
докитая.

Служба в годы войны 
«Муоко» к 7.12.1941 входил в состав 5-й 
эскадры 3-го  флота. В его задачу входила 
поддержка захвата Ф илиппинских о-вов. 11 
декабря крейсер прикрывал высадку в Лега- 
спи (о.Лусон), 19 — 20 декабря — в Давао 
(о.Миндоро), 24.12 — на о.Джоло. 4 января
1942 г. «Муоко», находясь на якорной сто
янке в бухте Малалаг (о .М индоро), под 
вергся атаке американских бомбардиров
щиков В -17. В результате попадания одной 
272-кг бомбы на крейсере погибло 35 че
ловек, еще 29 было ранено. С 9 января по 
20 февраля «Муоко» прошел ремонт по 
вреждений и докование в Куре. 1 марта 
крейсер принял участие в последней фазе 
боя в Яванском море — потоплении крей
сера «Exeter» и двух эсминцев сою зников. 
«Муоко» вместе с «Ashigara» выпустили 
1171 203-мм снаряд и по 8 торпед каждый. 
Повреждений корабль избежал. С 20 марта 
по 8 апреля крейсер прошел ремонт в Са
себо. В апреле 5-ю  эскадру причислили ко 
2-му флоту. В ходе битвы в Коралловом 
море прикрывал авианосцы  «Shokaku» и 
«Zuikaku». Во время сражения у ат.Мидуэй 
прикрывал линкоры, непосредственного  
участия в бою не принимал. С 28 июня по 
12 июля «Муоко» прикрывал доставку под
креплений на о.Атту и о.Кыска (Алеутские 
о-ва). 24.8.1942 во время боя у Восточных 
Соломоновых о-вов крейсер входил в со 
став Передового соединения. Несмотря на 
атаки американской авиации, корабль по
вреждений не получил. 14.9.1942 «Муоко» 
получил легкие повреждения от близких 
разрывов при атаке 10 американских бом 
бардировщ иков В-17Е. 15 — 16 октября

крейсер  обстреливал аэродром  Гендер
сон-Ф илд, выпустив 462 снаряда. В ходе 
боя у о-вов Санта-Круз «Муоко» входил в 
состав Передового соединения. С 10 по 27 
ноября крейсер прошел ремонт в Сасебо.
29.11 — 8.12 он перевозил войска из Й око
суки в Рабаул, а в конце января — начале 
февраля 1943 г. прикры вал эвакуацию  
японских войск с Гуадалканала. С 16 июня 
по 18 июля «Муоко» прошел ремонт и м о
дернизацию  в Сасебо. 31.7 — 9.8 перево
зил войска из Японии в Рабаул, а 18 — 25 
сентября — из Трука в Рабаул. 1 — 2 нояб
ря «Муоко» принял участие в бою в заливе 
Императрицы Августы, в ходе которого он 
столкнулся с эсминцем «Hatsukaze». Носо
вая часть крейсера была повреждена, э с 
м инец пострадал еще сильнее (позднее 
добит американцами). С 17 ноября по 16 
декабря прошел ремонт и модернизацию  в 
Сасебо. 19 — 20 июня во время боя в Ф и 
липпинском  море крейсер  прикры вал 
авианосцы «Shokaku», «Zuikaku» и «Taiho». 
24 — 30 июня прошел ремонт и модерниза
цию в Куре. 1 — 4 июля доставил войска из 
Японии в Манилу. В ходе битвы в зали
ве Лейте крейсер входил в состав Перво
го Ударного  соединения. 24 .10.1944 
«Муоко» во время т.н. «боя в море Сибуян» 
(налеты авиации на японское соединение) 
в точке с координатами 12”55' с.ш ., 121*52'
в.д. получил в правый борт 570-мм авиаци
онную торпеду М к.13, сброш енную  ам ери
канским палубным самолетом ТВМ -1С. По
падание приш лось в машинное отделение 
№ 4, которое бы стро затопило вместе с 
кормовым генераторным отсеком, в итоге 
скорость крейсера упала до 15 узлов. С 3 
ноября по 12 декабря крейсер прошел вре
менный ремонт в Сингапуре. 15 ноября 
5-ю  эскадру подчинили Комбинированно
му флоту, а 1.1.1945 — Ф лоту Ю го-Запад
ного района. 13 .12.1944 при переходе в 
Японию недалеко от бухты Камрань (фран
цузский  И ндокитай, ныне Вьетнам) 
«Муоко» получил попадание в корму 533- 
мм торпеды с ам ериканской ПЛ «ВегдаИ» 
(SS-320) в точке с координатами 8 '8 ' с.ш ., 
105°40' в.д. (по другим  данным 8"10' с.ш ., 
105°31' в.д.). При этом крейсер лишился 
хода и на нем начался сильный пожар, ко
торый удалось потушить лишь 15 декабря. 
При буксировке «Муоко» в Сингапур из-за  
сильного  волнения 17.12 поврежденная 
корма корабля отломилась по 325-й ш пан
гоут. Несмотря на это 25 декабря крейсер 
довели до Сингапура. После осм отра по
вреждений стало ясно, что отрем онтиро
вать их на местной верфи даже в сокра
щенном объеме (для рейса своим ходом в 
Японию) практически нереально из-за  не
хватки материалов и оборудования. Поэто
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Тяжелый крейсер 
«Муоко» 

в Сингапуре, 
сентябрь 1945 г.

Тяжелый крейсер 
«Nachi», 1941 г.

му остаток войны «Муоко» провел в Синга
пуре в роли плавбатареи. В январе 1945 г. 
крейсер причислили к Флоту Ю го-Западно
го района, а в феврале — к флоту 10-го 
района. 21.9.1945 крейсер перешел в руки 
англичан, которые использовали его  как 
плавказарму до весны 1946 г. 8.7 .1946 
«Муоко» затопили в М алаккском проливе, 
координаты 3“5'6» с.ш ., 100"40'6» в.д. Ко
рабль исключили из списков флота 
10.8.1946.

«Nachi» к 7.12.1941 числился в составе 
5-й эскадры 3 -го  флота. В его задачу вхо
дила поддержка захвата Ф илиппинских о- 
вов. 11 декабря крейсер прикрывал высад
ку в Легаспи (о.Лусон), 19-20 декабря — в 
Давао (о.М индоро), 24.12 — на о.Джоло. В 
ходе вторжения в Голландскую О ст-Индию 
«Nachi» 11 — 14.1.1942 поддерживал д е 

сант в Менадо и Кема (о.Целебес), 24 
января — в Кендари (о.Целебес), 29 — 31 
января — в Амбоин (на одноименном ост
рове), 5 — 10 февраля — в М акассар (о.Це
лебес), 17 — 20 февраля — в Дили и Купанг 
(о.Тимор). 27 — 28 февраля крейсер при
нял активное участие в бою  в Яванском 
море. Всего «Nachi» выпустил 845 203-мм 
снарядов и 16 торпед, добивш ись одного 
попадания торпедой , потопивш его  гол 
ландский легкий  крейсер  «Java», и, воз
можно, нескольких снарядов. Сам крейсер 
повреждений не получил. 1 марта «Nachi» 
принял участие в последней фазе боя в 
Яванском море — потоплении крейсера 
«Exeter» и двух эсминцев сою зников. Ко
рабль выпустил 170 снарядов и 4 торпеды 
и опять избежал повреждений. С 17 марта 
по 7 апреля прошел ремонт в Сасебо (в 
доке 21.3 — 4.4). 29.4.1942 крейсер вошел 
в состав 5 -го  флота как ф лагманский ко
рабль. Во время сражения у ат.М идуэй 
«Nachi» входил в состав Алеутского соеди
нения и 3 — 6 июня прикрывал захват о.Ат- 
ту и о.Кы ска (Алеутские о-ва), а с 28 июня 
по 12 июля обеспечивал доставку подкреп
лений на эти же острова. 14.7.1942 крей
сер включили в состав 21-й эскадры. С 24 
по 30 июля прошел докование в Йокосуке, 
а с 5 по 27 февраля 1943 г. — ремонт в Са
себо (докование 6 — 25.2). Д о августа 1944 
г. «Nachi» действовал в районе Курильских 
и Алеутских о-вов. 26 — 27 марта 1943 г. 
крейсер принял активное участие в бою у 
Командорских о-вов, выпустив 707 203-мм 
и 276 127-мм снарядов, а также 16 торпед, 
вероятно, попав несколько раз в противни
ка артогнем. Сам же «Nachi» получил 5 по
паданий 127-мм снарядами, скорее всего,
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выпущенных ам ериканским и эсм инцам и. 
Были повреждены ходовой мостик, грот- 
мачта и заклинена башня №1, кроме того, 
нанесен ряд других повреждений. Погибло 
14 человек, 27 получили ранения. С 3 апре
ля по 11 мая прошел ремонт поврежде
ний и модернизацию в Йокосуке. В июле 
«Nachi» прикрывал эвакуацию  гарнизона  
о.Кыска. В августе прошел ремонт и м о
дернизацию в Оминато. 6.9.1943 корабль 
получил попадание торпеды с американ
ской ПЛ «Halibut» (SS-242), но она не взо
рвалась. С 22.11.1943 по 22.1.1944 «Nachi» 
прошел ремонт и модернизацию в Сасебо 
(докование 9.12.1943 — 15.1.1944), 21 —
29.6.1944 — в Йокосуке, а 15.9 — 10.1944 — 
в Куре. В ходе битвы в заливе Лейте крей
сер входил в состав Второго Ударного со 
единения. Во время боя в проливе Суригао 
в ночь на 25 октября «Nachi» выпустил 8 
торпед, а при отходе столкнулся с тяжелым 
крейсером «Mogami», свернув вправо нос и 
получив пробоину в районе ватерлинии. Во 
избежание затопления носовых отсеков 
скорость пришлось уменьшить до 18 узлов. 
С 28 октября по 2 ноября прошел доковый 
ремонт повреждений в Маниле, во время 
которого 29.10 крейсер получил попадание 
бомбы в самолетную палубу, при этом по
страдало 53 человека. 5.11.1944 во время 
сильных налетов авиации с TF38 на М а
нильскую бухту «Nachi» получил попадания 
как минимум 10 торпед, 20 — 25 бомб и 16 
реактивных снарядов, при этом произошел 
взрыв погребов, и разломившийся на 3 ча
сти крейсер затонул в точке с координата
ми 14°23’ с.ш ., 120"25’ в.д. (по другим  дан
ным 112'25' в.д.). Погибло 807 человек, в 
т.ч. командир. 20.1.1945 корабль исключи
ли из списков флота. В апреле — мае 1945 
г. остов «Nachi» был обследован водолаза
ми ВМС США, которые подняли ряд д оку
ментов.

«Надиго» к 7.12.1941 числился в составе 
5-й эскадры 3-го флота. В его задачу входи
ла поддержка захвата Ф илиппинских о-вов.
11 декабря крейсер прикрывал высадку в 
Легаспи (о.Лусон), 19 — 20 декабря — в Д а
вао (о.Миндоро), 24.12 — на о.Джоло. В хо
де вторжения в Голландскую  О ст-И ндию  
«Надиго» 11 — 14.1.1942 поддерживал д е
сант в Менадо и Кема (о.Целебес), 24 ян
варя — в Кендари (о.Целебес), 29 — 31 ян
варя — в Амбоин (на одноименном остро
ве), 5 — 10 февраля — в М акассар 
(о.Целебес), 17 — 20 февраля — в Дили и 
Купанг (о.Тимор). 27 — 28 февраля крей
сер принял активное участие в бою в Яван
ском море. Всего «Надиго» выпустил 774 
203-мм снаряда и 20 торпед, добивш ись 
как минимум двух попаданий артогнем и 
еще двух торпедами, потопив голландские

легкий  крейсер  «De Ruyter» и эсм инец  
«Kortenaer» (по другим  данным это успех 
крейсера «Jintsu»), а также выведя из строя 
британский тяжелый крейсер «Exeter». Сам 
крейсер повреждений не получил. 1 марта 
«Надиго» принял участие в последней фазе 
боя в Яванском море — потоплении крей
сера «Exeter» и двух эсминцев сою зников. 
Корабль выпустил 118 снарядов и 4 торпе
ды, и опять избежал повреждений. С 20 
марта по 8 апреля крейсер прошел ремонт 
в Сасебо (в доке 21.3 — 4.4). В апреле 5-ю 
эскадру причислили ко 2-му флоту. В ходе 
битвы в Коралловом море прикрывал авиа
носцы «Shokaku» и «Zuikaku». Во время 
сражения у ат.М идуэй прикрывал линкоры, 
непосредственного участия в бою не при
нимал. С 28 июня по 12 июля «Надиго» 
прикрывал доставку подкреплений на о.Ат- 
ту и о.Кы ска (Алеутские о-ва). 24.8.1942 во 
время боя у Восточных Соломоновых о-вов 
крейсер входил в состав Передового с о 
единения. Н есмотря на атаки ам ери кан 
ской авиации, корабль повреждений не по
лучил. С 5 октября по 27 ноября прошел 
ремонт в Сасебо. 29.11 — 8.12 он перево
зил войска из Йокосуки в Рабаул, а в конце 
января — начале февраля 1943 г. прикры 
вал эвакуацию японских войск с Гуадалка
нала. С 16 июня по 18 июля «Надиго» про
шел рем онт и м одернизацию  в С асебо. 
31.7 — 9.8 перевозил войска из Японии в 
Рабаул, а 18 — 25 сентября — из Трука в 
Рабаул. 1 — 2 ноября «Надиго» принял уча
стие в бою в заливе Императрицы Августы, 
получив порядка 10 попаданий 152-мм и 
127-мм снарядами, большая часть из кото
рых не взорвалась. Повреждения незначи
тельны, погиб 1 и ранено 5 человек. Кроме 
того, накануне боя 1.11.1943 крейсер полу
чил повреждения от близкого разрыва 227- 
кг бомбы, скорость упала до 26 уз. С 17 
ноября по 16 декабря прош ел рем онт и 
модернизацию в Сасебо. 19 — 20 июня во 
время боя в Ф илиппинском  море крейсер 
прикрывал авианосцы «Shokaku», «Zuikaku» 
и «Taiho». 24 — 30 июня прошел ремонт и 
модернизацию в Куре. 1 — 4 июля доставил 
войска из Японии в Манилу. В ходе битвы в 
заливе Лейте крейсер  входил в состав 
П ервого Ударного соединения. Во время 
боя у о.Самар 25.10.1944 крейсер получил 
попадание бомбы в башню №2, при этом 
лишь быстрое закрытие противопожарных 
дверей спасло корабль от взрыва по гр е 
бов. Погибло 30 человек, башня была пол
ностью разрушена. С 22 ноября по 16 д е 
кабря прошел ремонт и докование в Син
гапуре, но башню так и не восстановили до 
самой гибели «Надиго». 15 ноября 5-ю  эс 
кадру п о д ч и н и л и  Комбинированному фло
ту, 1 января 1945 г. — Флоту Ю го-Западно-
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го района, а 5 февраля — флоту 10-го рай
она. В апреле — мае 1945 г. использовался 
для эвакуации войск из Бирмы. Ночью на 26 
мая при попытке доставить снабжение на 
Андаманские о-ва «Надиго» подвергся ата
ке пяти британских эсминцев. В крейсер 
попало три торпеды, все в левый борт — в 
районы башен №1, №3 и машинных от
делений. Несмотря на борьбу за ж и в у
честь, через два часа корабль затонул. 
Примерные координаты места гибели — 5“ 
с.ш., 99°30' в.д. (по другим данным — 4 4 9 ’ 
с.ш ., 99‘42 ' в.д.). Погибло около 900 чело
век, включая командира и командую щ его 
5 -й  эскадрой . В своем последнем  бою 
«Надиго» добился одного попадания 203- 
мм снарядом в эсминец «Saumarez». Крей
сер исключили из спи сков  флота 
20.6.1945.

«A sh igara»  к 7.12.1941 являлся ф лаг
манским кораблем 3 -го  флота (вице-адми
рал И. Такахаси) и одновременно 16-й эс 
кадры того же флота. 10 декабря крейсер 
прикры вал вы садку в Апарри (о .Л усон),
11.12 — в Виган (о.Лусон), 22 декабря — в 
заливе Лингаен (о.Лусон). 1 марта 1942 г. 
крейсер принял участие в последней фазе 
боя в Яванском море — потоплении крей
сера «Exeter» и двух эсминцев сою зников. 
«Ashigara» вместе с «Муоко» выпустили 
1171 203-мм снаряд и по 8 торпед каждый. 
Повреждений корабль избежал. 26.3 — 6.4 
«Ashigara» прикрывал захват о.Рождества.
10.4.1942 он стал флагманом Ф лота Юго- 
Западного района. С 2 по 25 июня крейсер 
прош ел рем онт в Сасебо (в д оке  10 — 
20.6). 8 .7 .1942 «Ashigara» стал ф лагман
ским  кораблем Второго Ю жного Э кспеди
ционного флота. С 30 сентября по 9 октяб
ря крейсер использовался для перевозки 
войск из Сурабайи (о.Ява) на Соломоновы 
о-ва. С 25 декабря 1942 г. по 5 января 

Тяжелый крейсер 1943 г. «Ashigara» прошел ремонт в Синга-
«.Ashigara•>, пуре (в доке 25.12.1942 — 3.1.1943), а с 9

14 мая 1937 г. апреля по 10 мая — модернизацию в Сасе

бо. 20 .5 .1943  крейсер  подчинили напря
мую Ф лоту Ю го-Западного района, но 20 
сентября его вернули в состав 16-й эскад
ры это го  флота. Д о октября 1944 г. 
«Ashigara» в основном использовался для 
охраны различных баз, перевозки людей и 
грузов. Кроме того, в этот период крейсер 
прошел несколько ремонтов и модерниза
ций: 23.10 — 1.11.1943 в Сингапуре, 3 —
29.3.1944 в Сасебо, 21 — 29.6.1944 в Йоко
суке, 1 5 .9 — 10.1944 в Куре. С апреля 1944 
г. «Ashigara» включили в состав 21-й эскад
ры 5 -го  флота. В ходе битвы в заливе Лей
те крейсер входил в состав Второго Удар
ного соединения. Во время боя в проливе 
С уригао ночью на 25 октября «Ashigara» 
выпустил 8 торпед, благополучно избежав 
повреждений. 15 ноября корабль подчини
ли непосредственно 5-му флоту. 26 — 27 
декабря крейсер использовался для набега 
на ам ериканский  плацдарм у Сан-Хосе 
(о.М индоро). «Ashigara» выпустил 226 сна
рядов. Перед обстрелом 26 .12.1944 крей
сер получил попадание 2 2 7 -к г бомбой, 
сброш енной самолетом В-25. Пострадало 
10 человек, возник пожар, но с ним уда
лось справиться, хотя для предотвращения 
возмож ной детонации все торпеды  были 
сброшены за борт. 5.2 .1945 «Ashigara» во
шел в состав 5-й эскадры флота 10-го рай
она. 24 апреля крейсер наткнулся на риф, 
повреждения незначительны. В конце ап
реля — начале мая корабль прошел д око
вание в Сингапуре. 7 июня крейсер при
нял на борт в Батавии (о.Ява) 1600 сол
дат и 480 т  груза и направился обратно в 
С ингапур . 8 .6 .1945  в проливе Бангка 
«Ashigara» получил попадание пяти 533-мм 
торпед  с британской ПЛ «Trenchant». Не
смотря на все усилия экипажа, крейсер 
быстро затонул. Погибло около 300 чело
век из состава экипажа и примерно 1200 
солдат. Координаты места гибели — 1'59’ 
с.ш ., 104°56' в.д. «Ashigara» исключили из 
списков флота 20.8.1945.
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Тяжелые крейсера типа «Такао»

«Такао» верфь ВМС, Йокосука 28.4.1927 12.5.1930 31.5.1932 Затоплен 29.10.1946
«Atago» верфь ВМС, Куре 28.4.1927 16.6.1930 30.3.1932 Погиб 23.10.1944
«Chokai» «Mitsubishi», Нагасаки 26.3.1928 5.4.1931 30.6.1932 Погиб 25.10.1944
«Мауа» «Kawasaki Dockyard», Кобе 4.12.1928 8.11.1930 30.6.1932 Погиб 23.10.1944

Тяжелый крейсер 
«Такао», 

1 июля 1932 г.

П роектирование
В ответ на принятый в 1924 г. в СШ А «пер
вый крейсерский биль» в японскую  «Но
вую кораблестроительную программу по 
замене флота 1927 г.» были включены че
тыре 10 000 -т  крейсера. Эти корабли 
должны были стать повторением  типа 
«Муоко», но с внесением в его проект не
которых улучшений — угол возвыш ения 
орудий ГК увеличивался до 70", неподвиж
ные ТА заменялись на трехтрубные пово
ротные на верхней палубе, усиливалось 
бронирование погребов. Состав авиацион
ного вооружения расширялся до двух ката
пульт и трех гидросамолетов. В конструк
ции корпуса планировалось использование 
новой стали повышенной прочности, алю
миния и электросварки. Проект «улучшен
ного «Муоко»» был готов в 1926 г. Заказ на 
первые два корабля выдали в начале 1927 
г., еще до того , как парламент утвердил 
финансирование програм м ы . Остальные 
два крейсера заказали в начале 1928 г.

Крейсера типа «Такао» стали последни
ми «официальными» тяжелыми крейсера
ми японского флота. Планом семилет
ней кораблестроительной програм м ы , 
подготовленной в мае 1929 г. предусматри
валась постройка еще 4 крейсеров тип 
«Улучшенный «Такао»» (закладка первой па
ры — в 1930 г., второй — в 1931 г.). Изме

нения проекта сводились в основном к за
мене 120-мм зениток новыми 127-мм уста
новками.

Утверждение програм м ы  парламентом 
ожидалось в декабре 1929 г., однако в о к 
тябре Япония получила приглашение при 
нять участие в новой конференции по м ор
скому разоружению в Лондоне, на которой 
число японских крейсеров «класса А» с 8- 
дюймовыми орудиями было ограничено 12 
единицам и. От постройки  «улучшенных 
«Такао»» приш лось отказаться.

К о н с тр у кц и я
Обводы корпуса новых крейсеров в основ
ном повторяли «Муоко» и изменения в ос 
новном сводились к ш ирокому использова
нию новой стали Дюколь в качестве конст
рукционного  материала. Как и их 
предш ественники , корабли типа «Такао» 
серьезно страдали от строительной пе
регрузки — нормальное водоизмещ ение (с 
67% запасов) превысило проектное значе
ние 12 986 т более чем на 10%.

Основным отличием схемы бронирова
ния кораблей типа «Такао» стало незначи
тельное сокращ ение длины пояса по ва
терлинии (с 123,2 до 119,8 м). Центральная 
часть пояса, защ ищ авш ая м а ш и н но -ко 
тельные отделения на длине 82,4 м имела 
высоту 3,5 м и толщину 102 мм, соединя-
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Водоизмещение:
«Такао» и «Atago» 
«Chokai» и «Мауа» 

Размерения:
«Такао» и «Atago»
«Chokai» и «Мауа» 

Энергетическая установка:

Скорость:
Дальность плавания: 

Бронирование:

Вооружение:
«Такао» и «Atago»

Надстройка тяжелого 
крейсера «Такао», 

декабрь 1939 г.

«Chokai» и «Мауа»

Экипаж:

стандартное 12 570 т; полное 15 875 т 
стандартное 11 350 т; полное 15 186 т

192,5/201,7(вл>/203,8x20,7x6,3 м 
192/201,8(вл>/203,8x19x6,5 м
4 ТЗА «Катроп», 12 ПК «Катроп», 130 000 — 133 000 л.с.; 
2318 — 2645 т нефти
34,3 — 35,5 уз.
5049 (18) миль («Atago» и «Такао») или 7000 (14) миль 
(«Chokai» и «Мауа»)
борт 102 мм, траверзы 75 — 100 мм, палуба 32 — 35 мм 
(над ЭУ до 70 — 90 мм), башни 25 мм, барбеты 75 мм, 
рубка 16 мм

5x2 — 203-мм/50, 4x1 — 120-мм/45, 6x2 — 25-мм/60, 4x4 — 
610-мм ТА (24 торпеды), 2 катапульты, 3 гидросамолета, 4 
БС (12 ГБ)
5x2 — 203-мм/50, 4x1 — 120-мм/45, 2x2 — 25-мм/60, 2x2 —
13,2-мм пулемета, 4x2 — 610-мм ТА (24 торпеды), 2 
катапульты, 3 гидросамолета 
900 — 920 человек

ясь верхней кромкой со средней палубой. 
В нос и корму от центральной части верх
няя кром ка пояса, как и на предшествую
щем типе опускалась на 1,5 м, но, в отли
чие от проекта «Муоко», в районе погре
бов пояс опускался глубже на 1,7 м — 
при этом его толщина менялась по высоте: 
в своей верхней части (шириной 2,5 м) он 
имел толщ ину 127 мм, а нижняя секция 
(ш ириной 1,7 м) изменялась от 76 мм по 
верхней кром ке до 38 мм по нижней. Про
должение пояса вниз в месте, где не было 
противоторпедной переборки, должно бы
ло защ ищ ать корабль от «ныряющих» сна
рядов. И з-за перегрузки высота пояса над 
ватерлинией в средней части составила 
всего 1,3 м, а в оконечностях, в районе по
гребов, он оказался почти вровень с водой.

Кроме того, в отличие от предшествую
щих тяжелых крейсеров, на типе «Такао» 
предусматривалось легкое (16-мм) проти- 
воосколочное бронирование боевой рубки.

Подводная защ ита практически повторя
ла защ иту крейсеров типа «Муоко» — ос
новное отличие заключалось в использова
нии стали Д ю коль в качестве материала
58-мм противоторпедной переборки.

В качестве орудий ГК впервые на япон
ских крейсерах использовались 203-мм /50 
тип 3 № 2, стрелявш ие более тяжелыми 
снарядами, чем 20 0 -м м /5 0  орудия тип 3 
№1. Кроме того, эти орудия имели увели
ченный до 70° угол возвышения, что тео
ретически позволяло применять их в ка-
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честве зенитных (досягаемость по высоте 
10 ООО м). Башенные установки получились 
слишком сложными и на последнем кораб
ле серии («Мауа») внедрили усоверш енст
вованные установки с ограниченным до 
55' углом возвышения.

Поскольку ожидалось, что функцию зе
нитной артиллерии дальнего действия на 
себя возьмет главный калибр, число 120- 
мм зениток на кораблях типа «Такао» со 
кратили с шести до четырех.

Легкое зенитное вооружение представ
ляли два 40-мм зенитных автомата «Вик
керс», расположенные по бокам второй 
дымовой трубы, а также два 7,7-м м пуле
мета.

Проектом предусматривалось оснастить 
корабли четырьмя трехтрубны ми 610-м м  
ТА, однако их перенос на верхнюю палубу 
привел к возникновению  ряда проблем: 
значительный верхний вес и недостаток 
места заставили отказаться от строенных 
ТА в пользу более легких спаренных. Для 
компенсации уменьш евш егося бортового 
залпа для крейсеров типа «Такао» разра
ботали систему быстрой перезарядки ТА и 
защищенное легкой броней хранилище для 
восьми запасных торпед.

Система управление артогнем ГК состо
яла из двух директоров тип 14 (на носовой 
надстройке и на крыше ангара). Над носо
вым директором размещался 4 ,5 -м  даль
номер, еще два таких же на крыше сам о
летного ангара, три 6-м дальномера стоя
ли в башнях ГК №1, №2 и №4.

Огнем зенитных 120-мм орудий управ
ляли два директора тип 91, расположенных 
по бокам носовой надстройки (два 3,5-м  
зенитных дальномера тип 14 стояли по бо
кам надстройки). И з-за нехватки этих ди
ректоров крейсера вступили в строй без 
них, их установили лишь в конце 1933 г.

Авиационное оборудование включало 
две пороховые катапульты тип Куре №2 
модель 1 на верхней палубе по бортам 
между грот-мачтой и башней ГК №4.

ЭУ по составу и расположению в целом 
повторяла примененную  на «М уоко», но 
вместо электромоторов внутренние валы 
на крейсерском  ходу проворачивались 
специальными «индукционными» турбина
ми низкого  давления. Как и в случае с 
предшественниками, эта схема оказалась 
не слишком удачной и в 1936 — 1939 г. эти 
турбины сняли.

Каждый из 4 ТЗА размещался в отдель
ном МО. Носовые МО приводили в движе
ние внешние валы, кормовые — внутренние.

Все 12 ПК с самого начала планирова
лись под нефтяное отопление. Давление 
пара было поднято до 20 атм. 6 ПК стояли 
в трех носовых КО по два — бок о бок, еще

Надстройка тяжелого крейсера «Chokai», 18 июня 1938 г.

6 — каждый в своем КО, которые разделя
лись кроме поперечных еще и продольной 
переборкой по диаметральной плоскости. 
Группа из 4 ПК объеденялась общ им ды 
моходом, из которых два носовых выводи
лись в одну дымовую трубу.

По проекту максимальная скорость ожида
лась 35,5 уз. при 130 ООО л.с. На ходовых ис
пытаниях в 1932 г. «Такао» развил 35,3 уз. 
(мощность 132 748 л.с., водоизмещение 
12 210 т), «Atago» — 35,2 уз. (135 001 л.с.,
12 214 т), «Chokai» — 35,6 уз. (134 241 л.с.,
12 227 т), «Мауа» — 35 уз. (133 352 л.с.,
12 175 т).

Предвоенны е м одернизации
В 1936 г. на всех четырех кораблях усилили 
продольную прочность корпуса. В 1936 — 
1938 гг. на «Chokai» и «Мауа» 40-мм  авто
маты и 7,7 -м м  пулеметы заменили на 2x4
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"Мауа», 1944 г.

13.2-мм пулемета, а также сняли «индукци
онные» вспомогательные турбины.

Проект большой модернизации крейсе
ров типа «Такао» был подготовлен в апреле 
1938 г. «Такао» прошел ее с мая 1938 по 
август 1939 г., a «Atago» — с апреля 1938 
по октябрь 1939 г. К работам на «Chokai» и 
«Мауа» собирались приступить  в январе
1941 г., но из-за загруженности верфей на 
кораблях ограничились заменой легкой зе 
нитной артиллерии.

На «Atago» и «Такао» модернизировали 
приборы управления огнем: директоры ГК 
и все 4,5- и 3,5-м  дальномеры дем онтиро
вали, установили директоры тип 94 (на но
совой надстройке и за второй ды мовой 
трубой), 6-м дальномер из башни №1 пе
реместили на носовую надстройку (за д и 
ректором). Зенитное вооружение планиро
валось заменить спаренными 127-мм уста
новками тип 89, но и з -за  нехватки 
последних на кораблях оставили 120-мм 
орудия, как и зенитные директоры тип 91, 
но их сместили к носу. Дистанцию  до цели 
теперь выдавали два зенитных 4,5 -м  даль
номера. 40-мм  автоматы и 7,7 -м м  пулеме
ты заменили на 4x2 25-мм автомата и 2x2
13 .2-мм  пулемета. Вместо последних в 
сентябре 1941 г. установили два спарен
ных 25-мм  автомата. Двухтрубные ТА за 
менили на такое же число четырехтрубных. 
Запасные торпеды  (8 штук) защ ищ ались

25-мм броней. Также установили 4 БС (12 
ГБ). Самолетный ангар и другие надстрой
ки вокруг основания грот-мачты сняли, по
следнюю заменили более тяжелой с мощ
ным грузовым краном и сдвинули её на 25 
м дальше в корму. Катапульты модели 3 
зам енили более мощ ны ми тип Куре №2 
модели 5 и сдвинули на 10 м в нос. ЭУ 
прош ла капрем онт и м одернизацию , что 
позволило снизить запас топлива с 2570 
до 2281 т, были сняты «индукционные» вспо
могательные турбины. Для улучшения остой
чивости и противоторпедной защиты были 
установлены новые бортовые були, что по
высило ширину корпуса с 19 до 20,7 м. Рост 
водоизмещ ения привел к снижению  скоро
сти до 34,3 уз.

Как уже упом иналось, на «Chokai» и 
«Мауа» весной 1941 г. провели замену лег
кой зенитной артиллерии: вместо 2x4 13,2- 
мм зенитных пулеметов установили 2x2 25- 
мм автомата и 2x2 13,2-мм пулемета. Кро
ме то го , то гда  же смонтировали 
катапульты Куре №2 модель 5.

М одернизации военного времени
На «Atago» и «Такао» в марте — мае 1942 г. 
одиночные 120-мм зенитки заменили на 
4x2 127-м м /40 установки. Одновременно
на «Chokai» и «Мауа» сняли 13,2-мм пуле
меты, а число 25-мм автоматов довели до
12 стволов (6x2), а в августе — сентябре
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того же года их число увеличили до 16 
(8x2), также установив радар тип 21. На 
«Atago» и «Такао» в июле — августе 1942 г. 
дополнительно см онтировали 2x3 25-м м  
автомата (стало 2x3 и 6x2) и такую же РЛС.

В ноябре 1943 — январе 1944 г. на 
«Atago» и «Такао» добавили 8x1 25-мм ав
томатов, а на «Chokai» — 10x1. Также на 
первые два установили радар тип 22 и на 
все три — БС и гидрофоны тип 93.

В декабре 1943 — апреле 1944 г. в ходе 
ремонта боевых повреждений на «Мауа» де
монтировали башню ГК №3 и 120-мм зенит
ные установки, вместо которых установили 
шесть 127-мм спарок. Имевшиеся спарен
ные 25-мм автоматы заменили на 13x3 и 
9x1 автоматов того же калибра и 36x1 13,2- 
мм пулеметов. Также установили 2x1 7,7- 
мм пулемета на надстройке (несмотря на 
их абсолютную неэф ф ективность к тому 
времени). Полностью заменили приборы 
управления огнем зенитной артиллерии — 
вместо директоров тип 91 и 3,5-м дально
меров поставили два директора тип 94 с 
4,5-м дальномерами. Спаренные 610-мм ТА 
уступили место счетверенным (стало 4x4). 
Дополнительно смонтировали радар тип 22, 
БС и гидрофон тип 93. Надстройки переде
лали, усилив их противоосколочное брони
рование. Поверх старых булей установили 
новые, большего размера, что повысило 
ширину корпуса до 20,7 м (по ватерлинии —
19,5 м). Запас топлива сократился до 2370 
т. Экипаж возрос до 996 чел. После модер
низации стандартное водоизмещ ение с о 
ставило 13 350 т.

В июне — июле 1944 г. на «Atago» и 
«Такао» число 25-мм автоматов довели до 
60 стволов (6x3, 6x2 и 30x1), на «Мауа» — 
до 66 (13x3 и 27x1) и на «Chokai» — до 38 
(8x2 и 22x1), кром е того , на последнем 
смонтировали радар тип 22. На все корали 
установили РЛС тип 13. Экипаж превысил 
1100 чел.

В сентябре на всех крейсерах модерни
зировали радары тип 22, приспособив их 
для управления огнем  (обозначались тип 
22 модель 4S).

Служба в довоенный период
Д о 1941 г. в основном занимались бое
вой подготовкой в японских водах или на
ходились в резерве. Во время япо н о -ки 
тайской войны в 1937 — 1939 г. «Chokai» и 
«Мауа» совершили несколько походов в ки 
тайские воды. В 1940 г. «Такао», «Atago» и 
«Chokai» соверш или по одном у походу к 
побережью Ю жного Китая, а в 1941 г. этим 
же отметились все четыре крейсера.

Служба в годы войны 
«Такао» к 7.12.1941 входил в состав 4-й  
эскадры 2 -го  флота. 7 — 9 декабря крей
сер прикры вал вы садку в С ингора (Таи
ланд) и Кота-Бару (Малайя), 14 — 20.12 д о 
ставку подкреплений в те же пункты, 21 —
23.12 — в залив Лингаен (о.Лусон). В мар
те 1942 г. корабль участвовал в операции 
по уничтожению пытающихся прорваться с
Явы кораблей сою зников . 2.3 вместе с Тяжелый крейсер
крейсером «Atago» потопил ам ериканский «Atago»,
эсм инец  «Pillsbury», приняты й за легкий  апрель 1932 г.
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Тяжелый крейсер крейсер типа «Omaha». При этом «Такао»
«Atago», израсходовал 116 203-мм снарядов. 4 мар-

3 0  октября 1939 г. та вместе с крейсерами «Atago» и «Мауа»
потопил австралийский шлюп «Yarra», бри
танские танкер «Francol» и плавбазу 
«Anking», кроме того, британский тральщик 
MMS-51 был затоплен экипажем, дабы и з
бежать его захвата. Вдобавок бортовой ги 
дросамолет «Такао» тяжело повредил гол
ландский пароход «Епддапо». С 11 по 18 
марта прошел ремонт и модернизацию  в 
Й окосуке. Во время битвы у ат.М идуэй 
крейсер входил в состав Второго М обиль
ного соединения, прикры вая авианосцы  
«Junyo» и «Ryujo». 3.6 в ходе разведки пе
ред атакой Д атч-Х арбора (о.Уналаш ка в 
группе Алеутских о-вов) «Такао» потерял 4 
бортовых гидросам олета , причем один 
вместе с экипажем, но 5.6 сбил ам ерикан
ский бомбардировщ ик В-17. Корабль ока
зывал поддержку захвату о.Атту (Алеутские 
о-ва) 7 — 20 июня. С 13 июля по 11 августа 
прошел ремонт в Хасирадзиме. 24.8.1942 
во время боя у Восточных Соломоновых о- 
вов крейсер входил в состав Передового 
соединения. Несмотря на атаки ам ерикан
ской авиации, корабль повреждений не по
лучил. В ходе боя у о -вов  С анта-Круз
26.10.1942 входил в состав Передового с о 
единения, повреж дений опять избежал. 
Ночью 14 — 15 ноября «Такао» вместе с 
«Atago» принял активное участие в Третьем 
бою у Гуадалканала. Эти два тяжелых крей
сера добились попаданий как минимум 18 
203-мм и одного 127-мм снаряда в ам ери
канский линкор «South Dakota». «Такао» по
вреждений избежал. С 27.11 по 17.12.1942 
прошел ремонт в Куре. В конце января — 
начале февраля 1943 г. крейсер прикрывал 
эвакуацию войск с Гуадалканала. С 26 ию
ля по 16 августа прошел ремонт и модер
низацию в Йокосуке. Во второй половине 
августа привлекался для перевозки войск 
из Японии в Рабаул. 5.11.1943 «Такао» был 
атакован в Рабауле сам олетами SBD с 
американского авианосца «Saratoga». В ре
зультате попадания 227-кг бомбы в район

башни №2 были выведены из строя ору
дийные установки главного калибра №1 и 
№ 2, по гибло 23 человека. С 15 ноября 
1943 г. по 18 января 1944 г. прошел вос
становительны й рем онт в Й окосуке.
1.3.1944 4-ю  эскадру подчинили Первому 
М обильному флоту. 19 — 20 июня во время 
битвы в Ф илиппинском  море входил в со 
став Авангардного соединения, поврежде
ний не получил. С 26 июня по 8 июля про
шел ремонт и модернизацию  в Куре. С 26 
июля по 7 августа прошел очередной ре
монт в Сингапуре (докование 30.7 — 6.8). В 
ходе битвы в заливе Лейте крейсер входил 
в состав П ервого Ударного соединения.
23.10.1944 в проливе Палаван крейсер по
лучил попадания двух торпед с американ
ской  ПЛ «Darter» (S S -227). В результате 
были затоплены котельные отделения №№
4,6,8 и ряд других отсеков, кроме того, по
лучили повреждения винты правого борта 
и перо руля. Начались пожары, «Такао» на
кренился на 10" на правый борт. Погибло 
33 человека. Экипажу удалось справиться 
с огнем и выпрямить корабль, и 25 октября 
«Такао» прибыл в Бруней. После временно
го ремонта корабль перешел в Сингапур. 
После осм отра повреж дений стало ясно, 
что отремонтировать их на местной верфи 
даже в сокращ енном  объеме (для рейса 
своим ходом в Японию) практически нере
ально из-за  нехватки материалов и обору
дования. Поэтому остаток войны «Такао» 
провел в Сингапуре в роли плавбатареи. В 
январе 1945 г. крейсер причислили к Ф ло
ту Ю го-Западного района, а в феврале — к 
флоту 10-го района. 30 июля корабль был 
атакован в Сингапуре британскими сверх
малыми ПЛ ХЕ-1 и ХЕ-3. Каждая из них при
крепила по 6 35 -кг магнитных мины и сбро
сила по двухтонному основному заряду. К 
счастью для японцев, основные заряды не 
взорвались, поэтом у «Такао» остался на 
плаву, несмотря на затопление ряда отсе
ков. 21 сентября 1945 г. крейсер перешел в 
руки англичан, которые использовали его 
как плавказарму до весны 1946 г.
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29.10.1946 «Такао» затопили в Малаккском 
проливе, координаты 3 '5 ’5» с.ш ., 100”4 1 ’
в.д. Корабль исключили из списков флота 
3.5.1947.

«Atago» к 7.12.1941 входил в состав 4-й 
эскадры 2-го  флота. 7 — 9 декабря крей
сер прикрывал высадку в С ингора (Таи
ланд) и Кота-Бару (Малайя), 14 — 20.12 д о 
ставку подкреплений в те же пункты, 21 —
23.12 — в залив Лингаен (о.Лусон). В мар
те 1942 г. корабль участвовал в операции 
по уничтожению пытающихся прорваться с 
Явы кораблей сою зников . 2.3 вместе с 
крейсером «Такао» потопил американский 
эсминец «Pillsbury». При этом «Atago» из
расходовал 54 203-м м  снаряда. 4 марта 
вместе с крейсерами «Такао» и «Мауа» по
топил австралийский шлюп «Yarra», б ри 
танские танкер «Francol» и плавбазу 
«Anking», а также захватил голландский па
роход «Duymaer van Twist». Кроме того, 
британский тральщ ик MMS-51 был затоп
лен экипажем, дабы избежать его захвата. 
С 22 апреля по 21 мая прошел ремонт и 
модернизацию в Йокосуке. Во время сра
жения у ат.Мидуэй прикрывал линкоры, не
посредственного участия в бою не прини
мал. 24.8.1942 во время боя у Восточных 
Соломоновых о-вов крейсер входил в с о 
став Передового соединения. Несмотря на 
атаки американской авиации, корабль по
вреждений не получил. В ходе боя у о-вов 
Санта-Круз 26.10.1942 входил в состав Пе
редового соединения, повреждений опять 
избежал. Ночью 1 4 — 15 ноября «Atago» 
вместе с «Такао» принял активное участие 
в Третьем бою у Гуадалканала. Эти два тя
желых крейсера добились попаданий как 
минимум 18 203-мм и одного 127-мм сна
ряда в ам ериканский  линкор «South 
Dakota». «Atago» получил лиш ь незначи
тельные повреждения от собственной 
стрельбы. С 27.11 по 17.12 прошел ремонт 
в Куре. В конце января — начале февраля
1943 г. крейсер прикрывал эвакуацию  
войск с Гуадалканала. С 26 июля по 16 ав
густа прошел ремонт и модернизацию  в 
Йокосуке. Во второй половине августа при 
влекался для перевозки войск из Японии в 
Рабаул. 5.11.1943 «Atago» был атакован в

Рабауле самолетами SBD с американского 
авианосца «Saratoga». В результате трех 
близких разрывов 22 7-кг бомб в 5 — 15 м 
от корпуса был затоплен ряд отсеков в бу- 
ле. Погибло 22 и было ранено 64 человека. 
С 15 ноября по 30 декабря прошел восста
новительный ремонт в Йокосуке. 1.3.1944 
4-ю  эскадру подчинили Первому М обиль
ному флоту. 19 — 20 июня во время битвы 
в Ф и ли ппинском  море входил в состав 
Авангардного соединения, повреждений не 
получил. С 26 июня по 8 июля прошел ре
монт и модернизацию  в Куре. С 22 по 30 
июля прошел очередной ремонт и докова
ние в Сингапуре. В ходе битвы в заливе 
Лейте крейсер  входил в состав П ервого 
Ударного соединения. 23.10.1944 в проли
ве Палаван крейсер получил попадания че
тырех торпед с американской ПЛ «Darter» 
(S S -227) в правый борт. В результате 
мгновенно были затоплены котельные от
деления №№ 1,2,6, маш инное отделение 
№4, погреба башни №4, а также ряд дру
гих отсеков. Несмотря на контрзатопление 
и другие принятые личным составом меры, 
крен бы стро увеличивался, и менее чем 
через полчаса «Atago» затонул в точке с ко 
ординатами 9*30' с.ш ., 117*13' в.д. Погибло 
360 человек. Крейсер исключили из спи с 
ков флота 20.12.1944.

«Chokai» к 7.12.1941 входил в состав 4- 
й эскадры 2 -го  флота. 7 — 9 декабря крей
сер прикры вал вы садку в С ингора  (Т аи
ланд) и Кота-Бару (Малайя), 14 — 20.12 д о 
ставку подкреплений в те же пункты, 5 —
9.1.1942 — на о.Борнео (Калимантан), а 13 
февраля — десант в Палембанг (о.Сумат
ра) и на о.Бангка. 22 .2.1942 «Chokai» натк
нулся на риф и получил небольш ие п о 
вреждения корпуса, которы е были о тр е 
м онтированы  в С ингапуре с 27 .2  по
9.3.1942. 9 марта крейсер оказывал под
держку захвату Сабанга (о.Суматра), 12.3 — 
Ири (о.Суматра), 21 марта — Пхукета (Таи
ланд), а 23.3 — Андаманских о-вов и Мер- 
гуя (Бирма). В апреле корабль участвовал 
в операции против судоходства сою зников 
в Бенгальском заливе. 6 .4 .1942  «Chokai» 
потопил ам ериканские  пароходы «Selma 
City» и «Bienville» и б ританское  судно

Тяжелый крейсер 
"Chokai» в гавани 
Трука, 21 ноября 
1942 г.
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«Ganges». С 3 по 9 мая прошел ремонт и 
модернизацию в Йокосуке. Во время сра
жения у ат.М идуэй прикрывал линкоры, не
посредственного участия в бою не прини
мал. 14.7.1942 «Chokai» стал флагманским 
кораблем вице-адм ирала Г. М икава, к о 
мандующ его вновь созданным 8-м флотом.
9 августа крейсер принял активное участие 
в бою у о.Саво, в ходе которого он израс
ходовал 308 203-мм снарядов и 8 торпед и 
добился нескольких попаданий. В корабль 
попало 3 203-мм снаряда (два с крейсера 
«Quincy» и один с «Astoria»), которые раз
руш или ш турм анскую  рубку, вывели из 
строя часть электропроводки, внутрикора- 
бельную связь и башню №1. С 10 по 15 ав
густа прошел временный ремонт в Рабау- 
ле, но в носовой башне удалось восстано
вить только левое орудие. 23.8 «Chokai» 
осуществлял прикрытие конвоя на Гуадал
канал, в ночь на 25 августа бортовые гид 
росамолеты крейсера бом били Л унга- 
Пойнт (о.Гуадалканал) , а в ночь на 26 
августа — аэродром  Ге нд ерсон -Ф илд  
(о.Гуадалканал). 15 октября корабль обст
реливал этот же аэродром  и прикры вал 
очередной «Токийский экспресс» на ост
ров. Во время обстрела «Chokai» вместе с 
«Kinugasa» выпустили 752 203-мм снаряда. 
24 — 26 октября и 1 — 5 ноября корабль 
вновь прикрывал доставку снабжения на 
Гуадалканал. В ночь на 14 ноября, во вре
мя Третьего м орского боя у Гуадалканала, 
находясь в составе Соединения обстрела 
аэродрома Гендерсон-Ф илд, «Chokai» вы
пустил 381 203-м м  снаряд по ам ерикан
ским  позициям. Утром 14.11.1942 крейсер 
подвергся сильным атакам ам ериканских 
самолетов с авианосца «Enterprise» и с Гу
адалканала, но отделался легкими повреж
дениями (затоплено несколько небольших 
отсеков в носу) от близких разрывов 454 -кг 
бомб. С 20 ноября по 1 декабря прошел 
ремонт на Труке. 24.12.1942 крейсер под
чинили Ф лоту Ю го -В осточно го  района.
20.2 — 4.4.1943 «Chokai» прошел ремонт и 
модернизацию в Йокосуке (докование 1 —
13 марта). 13 — 20 апреля прикрывал д о
ставку войск с Трука в Рабаул. 18 июля, 
прикрывая конвой в залив Велья (о.Велья- 
Лавелья), крейсер получил легкие повреж
дения от близких разрывов. С 16 августа 
по 15 сентября прошел ремонт и модерни
зацию  в Й окосуке. 20 .8 .1943  «Chokai» 
включили в состав 4-й  эскадры 2 -го  флота. 
До лета 1944 г. крейсер в основном исполь
зовался для прикрытия переходов крупных 
кораблей. 1.3.1944 4-ю  эскадру подчинили 
Первому Мобильному флоту. 19 — 20 июня 
во время битвы в Ф илиппинском  море вхо
дил в состав Авангардного соединения, по
вреждений не получил. С 26 июня по 8 ию

ля прошел докование в Куре. В июле при
влекался для транспортировки  войск и 
снаряжения из Японии в Сингапур. В ходе 
битвы в заливе Лейте крейсер входил в со
став П ервого У дарного соединения. Во 
время боя у о.Самар 25 .10.1944 крейсер 
получил несколько попаданий 227 -кг бом
бами, а также как минимум 6 127-мм сна
рядов. Вероятно, от возникш их пожаров 
детонировали несколько торпед. В резуль
тате были разруш ены машинные отделе
ния, выведено из строя рулевое управле
ние, крейсер  лиш ился хода. Э сминец 
«Fujinami» снял с «Chokai» экипаж и добил 
корабль торпедами. Координаты места ги 
бели крейсера 1 Г 2 2 ' с.ш ., 126°22' в.д. 27 
октября «Fujinami» был потоплен ам ери
канской авиацией вместе со всеми нахо
дивш имися на борту людьми, поэтому све
дений о последних часах сущ ествования 
«Chokai» очень мало. Крейсер исключили 
из списков флота 20.12.1944.

«Мауа» к 7.12.1941 входил в состав 4-й 
эскадры 2 -го  флота. 10 декабря крейсер 
прикры вал вы садку в Апарри (о.Лусон),
11.12 — в Виган (о.Лусон), 22 декабря — в 
заливе Лингаен (о.Лусон), а 31.12.1941 —
4.1.1942 доставку третьего эшелона в Ма
лайю. В марте 1942 г. корабль участвовал 
в операции по уничтожению  пытающихся 
прорваться с Явы кораблей сою зников. 2 
марта крейсер  вместе с эсминцами 
«Arashi» и «Nowaki» потопил британский эс
минец «Stronghold». При этом «Мауа» и з 
расходовал 635 203-мм снарядов. 4 марта 
вместе с крейсерами «Такао» и «Atago» по
топил австралийский шлюп «Yarra», б ри 
танские  танкер «Francol» и плавбазу 
«Anking». Кроме того, британский тральщик 
MMS-51 был затоплен экипажем во избе
жание его захвата. С 19 по 28 марта про
шел докование и модернизацию  в Й окосу
ке. Во время битвы у ат.М идуэй крейсер 
входил в состав Второго М обильного со 
единения, прикрывая авианосцы «Junyo» и 
«Ryujo». 3 июня в ходе разведки перед ата
кой Д атч-Харбора (о.Уналашка в группе 
Алеутских о-вов) «Мауа» потерял 2 борто
вых гидросамолета, причем один вместе с 
экипаж ем . Корабль оказы вал поддержку 
захвату о.Атту (Алеутские о-ва) 7 — 20 ию 
ня. С 13 июля по 11 августа прошел ремонт 
в Хасирадзиме. 24.8.1942 во время боя у 
В осточных Соломоновы х о -вов  крейсер 
входил в состав Передового соединения. 
Несмотря на атаки американской авиации, 
корабль повреждений не получил. 1 5 — 16 
октября крейсер  обстреливал аэродром  
Гендерсон-Ф илд, выпустив 450 снарядов. 
В ходе боя у о-вов Санта-Круз 26.10.1942 
входил в состав Передового соединения. В 
ночь на 14 ноября, во время Третьего мор-
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ского боя у Гуадалканала, находясь в со 
ставе Соединения обстрела аэродром а 
Гендерсон-Ф илд, «Мауа» выпустил 485 
203-мм снарядов по американским  пози
циям. Утром 14.11.1942 крейсер подвергся 
сильным атакам американских самолетов с 
авианосца «Enterprise» и с Гуадалканала, 
при этом в надстройку крейсера рядом с 
носовым 120-мм орудием  левого борта 
врезался сбитый его же зенитным огнем 
самолет SBD, который промахнулся своей 
бомбой. И з-за  разлива бензина возник 
сильный пожар, от которого сдетонирова- 
ло около двадцати 120-мм снарядов. При 
этом были разрушены прожекторные пло
щадки и установки 25-мм и 120-мм орудий 
левого борта. Погибло 37 человек. 20.11 —
7.12 «Мауа» прошел временный ремонт в 
Кавиенге, а 8 — 30 декабря — на Труке, 
после чего отбыл на верфь в Йокосуку, где 
с 5.1.1943 по 20.2.1943 провели восстано
вительный ремонт. В начале марта «Мауа» 
прикрывал конвой на о.Атту (Алеутские о- 
ва). 26 — 27 марта 1943 г. крейсер принял 
активное участие в бою у Командорских о- 
вов, выпустив 904 203-мм и 9 127-мм сна
рядов, а также 8 торпед, вероятно, попав 
несколько раз в противника артогнем. Сам 
же корабль получил небольшие поврежде
ния надстроек от собственной стрельбы. С
3 по 15 апреля «Мауа» прошел ремонт в 
Йокосуке. В июле крейсер прикрывал эва
куацию гарнизона о.Кыска. С 6 августа по
14 сентября прошел очередной ремонт и 
модернизацию  в Й окосуке (в доке 19 —
24.8 и 4 — 6.9). С 15 по 27 сентября ис
пользовался для доставки войск из Японии 
и с Трука в Рабаул. 5.11.1943 «Мауа» был 
атакован в Рабауле сам олетами SBD с

ам ериканского авианосца «Saratoga». 227- Тяжелый крейсер
кг бомба попала в район маш инного отде- «Мауа»,
ления №3, при этом возник сильный по- 30 июня 1937 г.
жар, который удалось погасить только на 
следующий день. Погибло 70 человек, еще 
60 получили ранения. До 11 ноября крейсер 
ремонтировался в Рабауле, с 14 по 29 — на 
Труке, а с 5 .12.1943 по 9.4.1944. прошел 
восстановительный ремонт и м одерниза
цию в Йокосуке (докование 21.12.1943 —
4.4.1944). 1.3.1944 4-ю  эскадру подчинили 
П ервому М обильном у флоту. В апреле 
«Мауа» использовался как войсковой 
транспорт, доставляя подразделения из 
Японии в Манилу. 19 — 20 июня в ходе бит
вы в Ф илиппинском  море входил в состав 
Авангардного соединения. Во второй день 
боя крейсер получил небольш ие повреж 
дения от близких разры вов 2 2 7 -к г  авиа
бомб. С 25 июля по 13 июля «Мауа» про
шел ремонт и модернизацию  в Йокосуке. В 
ходе битвы в заливе Лейте корабль входил 
в состав П ервого Ударного соединения.
23.10.1944 в проливе Палаван крейсер по
лучил попадания четырех торпед с амери
канской подводной лодки «Dace» (SS-247) в 
левый борт. В результате были затоплены 
котельное отделение №7, машинное отде
ление №3, цепной ящик, а также ряд других 
отсеков, кроме того, начался пожар в райо
не носовых башен. В итоге всего за 9 минут 
«Мауа» накренился на 30", и в этот момент 
пламя достигло погребов. После их взрыва 
крейсер затонул в точке с координатами 
9°27’ с.ш ., 117°23' в.д., при этом погибло 
336 человек, плюс еще 134 члена экипажа 
ушли на дно вместе с линейным кораблем 
«Musashi». «Мауа» исключили из списков  
флота 20.12.1944.

461



IKjptespi

Тяжелые крейсера типа «Mogami»

Крейсер «Suzuya» 
на испытаниях, ок
тябрь 1935 г.
Из-за "инцидента с 
Четвертым флотом» 
испытания прервали, 
а корабль отправили 
на верфь. Примеча
тельно отсутствие 
всех систем управле
ния огнем, а из зенит
ного вооружения 
смонтированны лишь 
две 127-мм установки

«Mogami» верфь ВМС, Куре 27.10.1931 14.3.1934 28.7.1935 Погиб 25.10.1944
«Mikuma» «Mitsubishi», Нагасаки 24.12.1931 31.5.1934 29.8.1935 Погиб 7.6.1942
«Suzuya» верфь ВМС, Йокосука 11.12.1933 20.11.1934 31.10.1937 Погиб 25.10.1944
«Kumano» «Kawasaki Dockyard», Кобе 5.4.1934 15.10.1936 31.10.1937 Погиб 25.11.1944

П р о е кти р о в а н и е
Вступивший в силу в 1930 г. Лондонский 
морской договор прервал в Японии линию 
развитию «официальных» «вашингтонских» 
крейсеров — с введением в строй четырех 
единиц типа «Такао» лимит на постройку 
кораблей с 203-мм  артиллерией был ис
черпан (как и для большинства подписав

ших итоговы й д окум ент стран). В то же 
время этот договор  породил новый под
класс крейсеров (так называемый «класс 
В») с артиллерией калибром не выше 155 
мм. Их постройка также была связана о г
раничениями по суммарному тоннажу, од
нако путем разнообразных ухищрений Япо
ния получила возможность на вполне за-
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конных основаниях построить до 1936 г. 
(срок окончания действия договора) неко
торое число крейсеров суммарным стан
дартным водоизмещением не выше 50 955 
т. Генеральный штаб посчитал, что для о п 
тимального использования этого тоннажа 
необходимо заложить четыре корабля по 
8500 т, а затем еще два по 8450 т.

Четыре 8500-т крейсера (будущ ие ко 
рабли типа «Mogami») были включены в 1- 
ю программу замещ ения флота 1931 г. 
Проектирование велось на основе д о ку 
ментации «усоверш енствованного типа 
«Такао» — тяжелых крейсеров, намеченных 
к постройке, но так и не заложенных из-за  
подписания Лондонского договора. В соот
ветствии с требованиям и Генерального 
штаба, новые крейсера должны были 
иметь 15 155-мм орудий в пяти трехору
дийных башнях с углом возвышения 75" и 
четыре строенных поворотных 610-мм  ТА 
на верхней палубе. Требования по защите 
в основном повторяли предъявляемые к 
предшествующим крейсерам с 203-мм ар
тиллерией (защита погребов от 203-мм, а 
ЭУ — от 155-мм снарядов). Скорость опре
делялась более высокой — 37 уз. О собо 
оговаривалась возможность быстрой заме
ны 155-мм башен на двухорудийные башни 
с 203-мм орудиями.

Более жесткие по сравнению с предъяв
ляемыми к 10 000-т крейсерам требования 
не оставляли возможности уложиться в объ
явленное 8500-т стандартное водоизмещ е
ние. Несмотря на максимальное облегчение 
корпуса за счет применения сварки, в под
готовленном летом 1931 г. проекте эта ве
личина составляла уже 9500 т.

Заказы на строительство «Mogami» и 
«Mikuma» выдали осенью  1931 г., на
«Suzuya» — в августе 1933-го, на «Китапо» — 
в конце того же года.

Конструкция
Корпуса крейсеров типа «Mogami» своими 
обводами принципиально не отличались от 
ранее построенных 7100-т и 10 000-т крей
серов, но при этом характеризовались лег
костью постройки и широким применением 
сварки.

Уже в процессе постройки в проект был 
внесен ряд изменений, призванных улуч
шить параметры остойчивости. Причиной 
этому послужила трагедия с миноносцем 
«Tomozuru», опрокинувш имся в марте 1934
г. именно из-за недостаточной остойчиво
сти. На всех четырех кораблях уменьшили 
высоту надстроек, заменили 4 -опорную  
мачту более низкой треногой, уменьшили 
надстройку вокруг грот-мачты, ликвидиро
вали предусмотренный первоначально ан
гар для гидросамолетов. Кроме того , на

еще находившихся на стапелях «Suzuya» и 
«Китапо» уменьшили межпалубную высоту 
(в результате высота корпуса от киля до 
верхней палубы в средней части уменьш и
лась с 11 м до 10,65 м).

На этих кораблях бортовая броня не про
ходила по внешней обш ивке, а от места 
стыка со скосом бронепалубы резко уклоня
лась внутрь корпуса. Другой особенностью 
системы бронирования стала плоская (в от
личие от изогнутой на предшествующих ти 
пах) противоторпедная переборка, конст
руктивно являющаяся продолжением бро
невого пояса. В средней части корпуса на 
длине 78,2 м (на второй паре — 74,2 м) он 
возвышался над ватерлинией на 1,6 м и в 
верхней своей части набирался из плит тол
щиной 100 — 65 мм (по верхней и нижней 
кромкам соответственно), а в нижней, яв
лявшейся собственно ПТП — 65 — 25 мм. Подготовка к спуску
Общая высота пояса (вместе с противотор- «а воду крейсера
педной переборкой) составляла 6,5 м, а «Китапо»
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угол наклона — 20°. Пояс замыкался тра- 
верзными 105-мм переборками. В нос и 
корму от траверзных переборок простирал
ся более узкий броневой пояс (возвышался 
над ватерлинией всего на 0,1 м, общая вы
сота с ПТП — 4,5 м), защищающий погреба 
артиллерии ГК. Его толщина составляла 140 
мм (по верхней кромке), уменьшаясь в рай
оне двойного дна до 30 мм. Общая длина 
пояса по ватерлинии на всех кораблях со
ставляла 110,5 м.

Броневая палуба в районе ЭУ в средней 
части была плоской (толщина 35 мм), а у 
бортов имела скосы под углом 20° к гори 
зонту (толщина 60 мм). Такая форма поз
воляло экономить вес за счет уменьшения 
высоты пояса. Нижняя 40-м м  палуба над 
погребами выполнялась плоской.

О тделение рулевой машины закры ва
лись с бортов 100-мм броней, спереди и 
сзади 35-мм, сверху (на уровне СП) — 30- 
мм. Боевая рубка имела 100-мм стенки и 
50-мм крышу.

Барбеты башен ГК, как и сами башни, 
имели лишь тонкое 25,4-мм  противооско- 
лочное бронирование.

Согласно проекту, вооружение главного ка
либра состояло из 15 155-мм/60 орудий тип 3 
в пяти трехорудийных башнях, три из которых 
располагались в носу и две — в корме.

Первоначальным проектом предусматри
валась установка 4 одноствольных 127-мм 
орудий, в 1933 г. одиночные установки ре
шили заменить таким же числом спаренных. 
И з-за нехватки последних, «Mogami» и 
«Mikuma» вступили в строй, неся только но
совую пару таких установок, а кормовую на 
них добавили в ходе модернизации в 1937 г.

Л егкое зенитное вооружение по проекту 
должно было включать 2 40-м м  автомата 
«пом-пом», но в ходе достройки крейсера 
получили по 4x2 25-мм  автомата тип 96 и 
2x2 13,2-мм пулемета тип 93.

Торпедное вооружение состояло из че
тырех поворотных трехтрубных 610-мм ТА — 
по два на борт в небольших спонсонах. По 
проекту корабли должны были нести по 24 
торпеды: 12 в аппаратах и 12 резервных. В 
ходе модернизации 1937 г. число резерв
ных торпед сократили до 6.

Система управления огнем ГК включала 
директор тип 94 модели 2 и 6-м  дально
мер, см онтированны е на верхнем ярусе 
носовой надстройки и директор тип 94 за 
дымовой трубой (без дальномера). В воз
вышенных башнях №3 и № 4 размещались 
8-м  дальномеры. По бокам носовой надст
ройки размещ ались два зенитных директо
ра тип 91 и такое же число 4,5 -м  дально
меров.
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Авиационное вооружение включало 2 по
роховые катапульты тип Куре №2 модели 3.

Для достижения заложенной в техзада- 
нии скорости 37 уз. мощность механизмов 
повысили до 152 ООО л.с. Расположение 
турбин отличалось от принятого на пред
шествующих типах: турбины носовых МО 
вращали внутренние валы, а кормовых — 
внешние. По первоначальному проекту, ко 
рабли несли 10 ПК (даление 23 атм) в де
вяти КО: восемь ПК размещ ались в инди
видуальных КО (№ с 2 по 9), разделенных 
продольной переборкой, еще два ПК — в КО 
№1 бок о бок без переборки по диам ет
ральной плоскости. Дымоходы котлов №1 — 
№6 выводились в общ ий носовой ды м о
ход, а котлов N°7 — №10 — в кормовой. 
Уже над уровнем верхней палубы оба ды 
мохода объединялись в широкую дымовую 
трубу. Общая длина КО составляла 44,2 м.

На «Suzuya» и «К и та по»  число котлов 
уменьшили до восьми (повысив их произ
водительность) и ликвидировали КО №1, 
длина КО сократилась до 40,3 м.

На испытаниях в 1935 г. «Mogami» д о 
стиг 35,96 уз. (водоизмещ ение 12 669 т, 
мощность машин 154 266 л .с.), «Mikuma» — 
36,47 уз. (12 370 т, 154 056 л.с.). В ходе 
этих испытаний выяснилось, что корпуса 
кораблей слишком слабы и на мало-маль- 
ском волнении их «ведет». Несмотря на 
проведенный ремонт, вскоре после вступ
ления в строй «Mogami» и «Mikuma» попали 
в тайфун, получив столь серьезны е по 
вреждения корпусов , что руководством  
флота был поставлен вопрос о необходи
мости модернизации проекта. Д остройку  
«Suzuya» и «Китапо» приостановили.

После изучения характера и причин по
вреждений кораблей летом 1936 г. разра
ботали проект модернизации: большинст
во сварных соединений в высоконагружен- 
ных узлах связей заменялись на клепку; 
усиливались продольные связи; для увели
чения поперечной остойчивости устанавли
вались большие були поверх имеющихся.

На «Mogami» и «Mikuma» модернизация 
продолжалась до февраля 1938 и октября
1937 г. соответственно, а на «Suzuya» и 
«Китапо» она совпала с достройкой.

На испытаниях после проведения модер
низации «Mogami» достиг 34,73 уз. (водоиз
мещение 13 600 т, мощность — 152 432 л.с.), 
«Suzuya» — 35,5 уз. (13 636 т, 160 020 л.с.) и 
«Китапо» — 35,36 уз. (13 513 т, 153 698 л.с.).

Предвоенные модернизации
Как уже отмечалось выше, в 1936 — 1938 г. 
на «Mogami» и «Mikuma» усилили корпуса.

С января 1939 г. по апрель 1940 г. все 
четыре крейсера прошли перевооружение 
на 203-мм /50 орудия тип 3 №2, предусмо

тренное еще на стадии проектирования. 
Двухорудийные башни были разработаны 
на основе установленны х на крейсере 
«Мауа» и имели угол возвышения 55". По
скольку 203-мм орудия были длиннее 155- 
мм (на 0,85 м), и з-за  ограниченного прост
ранства между башнями №1 и №2, стволы 
последней в походном положении не опус
кались ниже угла +12". Кроме замены ба
шен, катапульты тип Куре №2 модели 3 за 
менили более тяжелыми модели 5, а число 
запасных торпед вновь довели до 12.

М одернизации военного времени
«Mogami» с лета 1942-го по весну 1943 г. 
проходил переоборудование в авианесу
щий крейсер: с него сняли две кормовые 
башни ГК, а в корме оборудовали место 
для хранения 11 гидросамолетов. Д ем он
тировали кормовой директор тип 94. По
греба снятых башен использовали для хра
нения бензина и авиабомб. Л егкое зенит
ное вооружение значительно усилили —
13,2-мм пулеметы и спаренные 25-мм ав
томаты заменили на 10x3 установок того 
же калибра. Также установили радар тип
21. Экипаж возрос до 930 чел. После мо
дернизации стандартное водоизмещ ение 
составило 12 206 т.

В апреле 1943 г. на «Suzuya» и «Китапо» 
сняли 13,2-мм пулеметы, число 25-мм ав
томатов довели до 20 стволов (4x3 и 4x2) и 
смонтировали радар тип 21.

В январе — апреле 1944 г. на «Mogami», 
«Suzuya» и «Китапо» дополнительно уста
новили по 8 х 1 25-мм автоматов.

В июне — июле 1944 г. на «Mogami» чис
ло 25-мм атоматов довели до 60 стволов 
(14x3 и 18x1), на «Suzuya» — до 50 (8x3, 4x2

Гак 1 и к () - u m i i i 1 i с с к г I (?1и|р а к i ери с гики i я ж е . 1ы \  крейсеров  
м ш а < \ I<>” ;imi > по с о с ю я м и ю  на дек абр ь  1941 г.

Водоизмещение:
«Mogami» и «Mikuma» 
«Suzuya» и «Китапо» 

Размерения:
«Mogami» и «Mikuma»
«Suzuya» и «Китапо» 

Энергетическая установка:

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 12 400 т; полное 15 057 т 
стандартное 12 000 т; полное 14 795 т

189/198,3(вл)/200,6x20,6x6,1 м 
187,8/198,3(вл)/200,6x20,2x6,1 м
4 ТЗА «Катроп», 10 (на «Mikuma» и 
«Mogami») или 8 (на «Китапо» и 
«Suzuya») ПК «Катроп», 152 000 л.с.;
2215 — 2302 т нефти
35 уз.
7000 — 7500 (14) миль
борт 100 — 140 мм, палуба 35 — 60
мм, башни 25 мм
5x2 — 203-мм/50, 4x2 — 127-мм/40, 
4x2 — 25-мм/бО, 2x2 — 13,2-мм пуле
мета, 4x3 — 610-мм ТА (24 торпеды),
2 катапульты, 3 гидросамолета
892 человека
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Крейсер «Mogami» 
после модернизации 
в авианесущий крей
сер: с корабля сняли 
две кормовые башни 
ГК, а в корме обору

довали место для 
хранения 11  гидро

самолетов. Июль 
1943 г.

и 18x1) и на «Китапо» — до 56 (8x3, 4x2 и 
24x1). Также установили радары тип 13 и тип
22. В августе — сентябре последние модер
низировали, приспособив для управления 
огнем (обозначались тип 22 модель 4S).

Служба в довоенный период
Уже на ходовых испытаниях недоукомплек
тованного еще «Mogami» в марте 1935 г. 
выявились проблемы с прочностью корпу

са. 26.9.1935 в ходе маневров только-толь- 
ко вступивш ие в строй «Mogami» и 
«Mikuma» попали в тайфун (т.н. «инцидент 
с Четвертым флотом»), В результате оба 
получили серьезны е повреждения корпу
сов. Пришлось ремонтировать эти корабли 
и в срочном порядке перерабатывать про
ект второй пары крейсеров. В марте 1941
г. все четыре корабля совершили поход к 
берегам Ф ранцузского  Индокитая для ока
зания давления на правительство Виши, а 
в июле-августе прикрывали японскую  окку
пацию этой колонии.

Служба в годы войны
К 7.12.1941 крейсера этого типа составля
ли 7-ю  эскадру 2 -го  флота.

«Mogami» 7 — 9 декабря прикрывал вы
садку в Сингора, Патани (оба пункта — Та
иланд) и Кота-Бару (Малайя), 1 4 — 19 де
кабря — доставку подкреплений в те же 
пункты, 23 — 27 декабря — захват Кучинга 
(Саравак, Британское Борнео — ныне Ма
лайзия), 23 — 28.1.1942 — Эндау (Малайя), 
а 13 февраля — в Палембанг (о.Суматра) и 
на о.Бангка. 28.2 — 1.3.1942, поддерживая 
десантную  операцию  в бухте Бантам 
(о.Ява), крейсер вместе с «Mikuma» принял 
участие в бою  в Зондском  проливе. Оба 
японских корабля при поддержке эсминцев 
потопили ам ериканский тяжелый крейсер 
«Houston» и австралийский легкий крейсер 
«Perth». Кроме того, вероятней всего имен
но торпедный залп «Mogami» стал причи
ной гибели пяти японских кораблей и су
дов: тральщ ика W -2 и транспортов «Sakura 
Маги», «Tatsuno Маги», «Ryujo Маги» и 
«Horai Маги». Правда, три последних были 
впоследствии подняты  и, кром е «Horai 
Маги», восстановлены. «Mogami» повреж
дений не получил. 9 марта крейсер оказы 
вал поддержку захвату Сабанга (о.Сумат
ра), 12.3 — Ири (о.Суматра), 21 марта — 
Пхукета (Таиланд), а 23.3 — Андаманских 
о-вов и М ергуя (Бирма). В апреле корабль 
участвовал в операции против судоходства 
сою зников в Бенгальском заливе. Совме
стно с «Mikuma» и эсм инцем  «Amagiri», 
«Mogami» 6.4.1942 потопил британские су
да «Indora», «Gandara» и «Dardamus», из
расходовав 137 203-мм и 47 127-мм сна
рядов. С 4 по 12 мая прошел докование в 
Куре. Во время битвы у ат.М идуэй крейсер 
входил в состав Группы ближнего прикры 
тия. Вечером 5.6 .1942, при уклонении от 
возможной атаки американской подводной 
лодки «Tambor» (SS-198), из-за  ош ибки на 
м остике  «Mikuma» и плохой видимости, 
«Mogami» врезался в виновника инцидента. 
При этом  нос корабля оказался свернут 
влево практически  под  прямым углом. 
Лиш ь после отделения носовой оконечнос
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ти вплоть до башни №1 и укрепления пере
борки крейсер см ог дать 12 уз. и в сопро
вождении «Mikuma» направиться на о.Уэйк. 
Днем 6 июня крейсера были атакованы 20 
американскими бом бардировщ икам и с 
Мидуэя (8 В-17, 6 SBD и 6 SB2U), но сам о
леты смогли добиться только нескольких 
близких разрывов. К 7.6 скорость  
«Mogami» удалось повы сить до 14 уз. В 
этот же день оба корабля подверглись се
рии атак с ам ериканских авианосцев 
«Enterprise» и «Hornet». В результате крей
сер получил попадания пяти бомб, была 
разрушена башня №5 и повреждены сам о
летная палуба и надстройки корабля, при 
этом возник пожар в торпедном отделе
нии. Но, к счастью, все торпеды были вы
брошены за борт еще 5 июня. На «Mogami» 
погибло 90 и получил ранения 101 член 
экипажа. С 14 июня по 14 июля прошел 
временный ремонт на Труке, а с 1.9.1942 
по 30.4.1943 ремонт и модернизацию в Са
себо. 14.7.1942 7-ю  эскадру подчинили 3- 
му флоту, а 30.4.1943 причислили к 1-му 
флоту. 22 мая «Mogami» получил неболь
шие повреждения от столкновения с танке
ром «Тоа Маги». В июле крейсер использо
вался для перевозки войск из Японии в Ра
баул. 5.11.1943 «Mogami» был атакован в 
Рабауле самолетами SBD с ам ериканского 
авианосца «Saratoga». 227-кг бомба попала 
между башнями №1 и №2, вызвав некото
рые разрушения и сильный пожар, во из
бежание взрыва погреба носовых башен 
пришлось затопить. Погибло 19 человек. С
8 ноября по 14 декабря прошел временный 
ремонт на Труке, а с 22 .12.1943 по
17.2.1944 — докование и модернизацию в 
Куре. В марте «Mogami» перевозил войска 
и снаряжение из Японии в Сингапур. 19 —
20 июня во время битвы в Ф илиппинском 
море входил в состав Соединения В, по
вреждений не получил. С 25.6 по 8.7 про
шел ремонт и модернизацию в Куре. В ию 
ле «Mogami» перевозил войска и снаряже
ние из Японии в Сингапур. В ходе битвы в 
заливе Лейте крейсер входил в состав Тре
тьего Ударного соединения. 24 .10.1944 
«Mogami» при налете американской авиа
ции с авианосцев «Enterprise» и «Franklin» 
получил легкие повреждения палубы и над
строек от пулеметного огня и 127-мм ра
кет. Пострадало 8 человек. 25 октября 
крейсер принял активное участие в бою в 
проливе Суригао, выпустив 4 торпеды  и 
неустановленное число снарядов. В 
«Mogami» попало 5 203-мм снарядов, кото
рые вывели из строя башню №2, вызвали 
пожар в середине корпуса и разрушили хо
довой мостик. При этом погибли командир 
корабля, старший офицер, штурман, тор 
педный офицер, офицер связи и еще ряд

членов экипажа. Управление рулем с м ос
тика было нарушено. При отходе «Mogami» 
столкнулся с тяжелым крейсером «Nachi», 
повредив обш ивку в носовой части. С ко
рость корабля упала до 18 уз. И з-за про
должавшегося пожара стали взрываться 
25-мм и 127-мм снаряды, а немного позд
нее сдетонировали пять торпед. В резуль
тате были разрушены машинные отделе
ния №1, №2 и №3. Позже крейсер был об 
наружен ам ериканским и  крейсерам и  и 
получил от 10 до 20 попаданий 152-мм и 
203-мм снарядов, дав в ответ всего лишь 5 
выстрелов. Через три часа, когда пожары 
удалось взять под контроль, на «Mogami» 
вышло из строя последнее машинное от
деление №4. Лиш ивш ийся хода корабль 
был атакован 17 бомбардировщ иками ТВМ 
и получил попадания двух 227-кг бомб пе
ред носовой надстройкой, при этом возник 
сильный пожар. Так как затопить погреба 
носовых башен не удалось из-за  неисправ
ности кингстонов, принявш ий командова
ние артиллерийский офицер приказал по
кинуть «Mogami» из-за  угрозы  детонации 
боезапаса. Крейсер был добит торпедой 
эсминца «АкеЬопо» в точке с координатами 
9°40' с.ш ., 124”50' в.д. Погибло 192 челове
ка. «Mogami» исключили из списков флота
20.12.1944.

«M ikuma» 7 — 9 декабря прикрывал вы
садку в Сингора, Патани (оба пункта — Таи
ланд) и Кота-Бару (Малайя), 14 — 19.12 д о
ставку подкреплений в те же пункты, 23 —
27 декабря — захват Кучинга (Саравак, Бри
танское Борнео — ныне Малайзия), 23 —
28.1.1942 — Эндау (Малайя), а 13 февраля — 
в П алембанг (о .С ум атра) и на о .Б ангка .
28.2 — 1.3.1942 вместе с «Mogami», под
держивая десантную  операцию  в бухте 
Бантам (о.Ява), крейсер принял участие в 
бою в Зондском проливе. Оба японских ко 
рабля при поддержке эсминцев потопили 
американский тяжелый крейсер «Houston» 
и австралийский легкий крейсер «Perth». В 
ходе боя «Mikuma» получил одно попада
ние 203-мм  снарядом, при этом корабль 
на короткое время лишился электроэнер
гии. Погибло 6 и было ранено 11 человек.
9 марта крейсер оказывал поддержку за 
хвату Сабанга (о .С ум атра), 12.3 — Ири 
(о.Суматра), 21 марта — Пхукета (Таиланд), 
а 23.3 — Андаманских о-вов и Мергуя (Бир
ма). В апреле корабль участвовал в опера
ции против судоходства сою зников в Бен
гальском заливе. Совместно с «Mogami» и 
эсминцем «Amagiri», «Mikuma» 6.4.1942 по
топил британские суда «Indora», «Gandara» 
и «Dardamus», израсходовав 120 203-мм и 
22 127-мм снаряда. С 4 по 12 мая прошел 
докование в Куре. Во время битвы у ат.М и
дуэй крейсер  входил в состав Группы
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ближ него прикры тия. Вечером 5 .6 .1942 , 
при уклонении от возможной атаки зам е
ченной ам ериканской  подводной лодки 
«Tambor» (SS-198), из-за  ош ибки на м ости
ке «Mikuma» и плохой видимости, корабль 
был таранен «Mogami». При этом были по
вреждены топливны е цистерны  левого 
борта, но в остальном корабль практически 
не пострадал. «Mikuma» остался пр икры 
вать поврежденный «Mogami». Днем 6 ию 
ня крейсера были атакованы 20 американ
скими бомбардировщ иками с Мидуэя (8 В- 
17, 6 SBD и 6 SB2U). Самолеты см огли 
добиться только нескольких близких раз
рывов, но один сбитый SB2U врезался в 
башню № 4 «Mikuma». На следующий день 
оба корабля подверглись серии атак с 
ам ериканских авианосцев «Enterprise» и 
«Hornet». В крейсер попало как минимум 
пять бомб, в результате чего была повреж
дена башня №3 и разруш ены машинные 
отделения №1 и №4, начался сильный по
жар. «Mikuma» лишился хода, а вскоре пла
мя достигло торпед. После их детонации 
экипаж оставил корабль, и вечером 7 июня 
крейсер затонул. Погибло более 650 чело
век, включая командира корабля. Пример
ные координаты  места гибели — 29"22' 
с.ш ., 176”3 4 ’ в.д. «Mikuma» исключили из 
списков флота 10.8.1942.

«Suzuya» 7 — 9 декабря прикрывал вы
садку в Сингора, Патани (оба пункта — Та
иланд) и Кота-Бару (Малайя), 16 декабря — 
в М ири (Саравак, Б ританское Борнео — 
ныне Малайзия), 5 — 10 января 1942 г. — 
конвои в Малайю, 23 января — захват о-вов 
Анамбас (у побережья соврем енной М а
лайзии), 13 февраля — десант в Палембанг 
(о.Суматра) и на о.Бангка, 24 февраля — в 
Индрамаджу (о.Ява), 9 марта — в Сабанг 
(о.Суматра), 12 марта — в Ири (о.Суматра),
21 марта — в Пхукет (Таиланд), а 23 марта — 
на Андаманские о-ва и в М ергуй (Бирма). В 
апреле корабль участвовал в операции 
против судоходства сою зников в Бенгаль
ском заливе. Совместно с «Китапо» и эс 
минцем «Shirakumo», «Suzuya» 6.4.1942 по
топил б ританские  пароходы «Malda», 
«Silksworth», «Shinkuang», «Autolycus» и 
американский «Exmoor». При этом крейсер 
выпустил 190 203-мм и 64 127-мм снаряда. 
С 4 по 12 мая прошел докование в Куре. 
Во время битвы у ат.М идуэй «Suzuya» вхо
дил в состав Группы ближнего прикрытия.
14 .7.1942 7 -ю  эскадру подчинили 3 -м у 
флоту. 24.8.1942 во время боя у Восточных 
Соломоновых о-вов крейсер входил в со 
став Передового соединения. Несмотря на 
атаки американской авиации, корабль по
вреждений не получил. В ходе боя у о-вов 
С анта-Круз 26 .10 .1942  входил в состав 
Ударного соединения, повреждений избе

жал. В ночь на 14 ноября, во время Треть
его м орского  боя у Гуадалканала, в соста
ве Соединения обстрела аэродрома Ген- 
дерсон-Ф илд  «Suzuya» выпустил 504 203- 
мм снарядов по американским  позициям. 
С 12 января по 5 февраля 1943 г. и с 6 по
15 апреля прошел ремонты и модерниза
ции в Куре. В июне корабль использовался 
для перевозки войск из Японии в Рабаул. С
24 марта по 7 апреля 1944 г. крейсер про
шел ремонт и модернизацию  в Сингапу
ре. 19 — 20 июня во время битвы в Ф илип
пинском море входил в состав Авангардно
го соединения, повреждений не получил. С
25.6 по 8.7 прошел ремонт и модерниза
цию в Куре. В июле «Suzuya» перевозил 
войска и снаряжение из Японии в Синга
пур. В ходе битвы в заливе Лейте крейсер 
входил в состав Первого Ударного соеди
нения. Во время боя у о.С ам ар утром
25.10.1944 «Suzuya» был атакован пример
но 10 сам олетами ТВМ , в результате 
близких разрывов были повреждены вин
ты правого борта, скорость упала до 20 уз. 
В ходе следующей атаки в результате дру
го го  б ли зкого  разры ва возник пожар, от 
которого детонировало несколько торпед. 
От этого были разрушены машинные отде
ления №1 и N23, котельное отделение №7, 
а также 127-мм установки №3 и №4. Крей
сер лишился хода. Примерно через час от 
продолжавшегося пожара взорвались за
пасные торпеды и погреба 127-мм орудий 
№3 и № 4. Еще через час экипаж оставил 
объятый пламенем корабль. Менее чем че
рез полчаса остов «Suzuya« затонул в точке 
с координатами 1 Г 4 8 ' с.ш .,126°26' в.д. По
гибло более 500 человек, в том числе ко
м андир. Крейсер  исклю чили из списков 
флота 20.12.1944.

«Китапо» 7 — 9 декабря прикрывал вы
садку в Сингора, Патани (оба пункта — Та
иланд) и Кота-Бару (М алайя), 16.12 — в 
Мири (Саравак, Британское Борнео — ныне 
Малайзия), 5 — 10 января 1942 г. — конвои 
в Малайю, 23.1 — захват о-вов Анамбас (у 
побережья соврем енной  М алайзии), 13 
февраля — десант в Палембанг (о.Сумат
ра) и на о .Б ангка , 24.2 — в Индрамаджу 
(о.Ява), 9 марта — в Сабанг (о.Суматра),
12.3 — в Ири (о.Суматра), 21 марта — в 
Пхукет (Таиланд), а 23.3 — на Андаманские
о-ва и в М ергуй (Бирма). В апреле корабль 
участвовал в операции против судоходства 
сою зников в Бенгальском заливе. Совме
стно с «Suzuya» и эсминцем «Shirakumo», 
«Китапо» 6.4.1942 п о т о п и л  британские па
роходы «Silksworth», «Malda», «Shinkuang», 
«Autolycus» и американский «Exmoor». При 
этом крейсер выпустил 333 203-мм и 168 
127-мм снарядов. С 27 апреля по 4 мая 
прошел докование в Куре. Во время битвы
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у ат.Мидуэй «К и та по»  входил в состав 
Группы ближнего прикрытия. 14.7.1942 7-ю 
эскадру подчинили 3-му флоту. 24.8.1942 
во время боя у Восточных Соломоновых о- 
вов крейсер входил в состав Передового 
соединения. Несмотря на атаки ам ерикан
ской авиации, корабль повреждений не по
лучил. 14.9.1942 «Китапо» был легко по
врежден близкими разрывами при атаке 10 
американских бомбардировщ иков В-17Е. В 
ходе боя у о-вов С анта-Круз 26 .10.1942 
входил в состав Ударного соединения, по
вреждений избежал. С 15 по 20 ноября 
прошел докование в Куре. С 29.11 по 4.12 
перевозил войска из Манилы в Рабаул. С 6 
по 15 апреля 1943 г. прошел очередное 
докование и модернизацию в Куре. В июне 
крейсер использовался для перевозки  
войск из Японии в Рабаул. 20.7.1943 полу
чил повреждения от близких разрывов 908- 
кг бомб, сброш енных самолетами ТВМ с 
Гуадалканала. Было затоплено несколько 
небольших отсеков и выведены из строя 
питательные насосы в котельных отделени
ях №5 и №6. «Китапо» прошел временные 
ремонты в Рабауле 21 — 29 июля и на Тру
ке 31.7 — 28.8.1943 и восстановительный в 
Куре со 2 сентября по 31 октября. С 24 
марта по 7 апреля 1944 г. крейсер прошел 
ремонт и модернизацию в Сингапуре. 19
— 20 июня во время битвы в Ф илиппин
ском море входил в состав Авангардного 
соединения, повреждений не получил. С 25 
июня по 8 июля прошел ремонт и модер
низацию в Куре. В июле «Китапо» перево
зил войска и снаряжение из Японии в Син
гапур. В ходе битвы в заливе Лейте крей
сер входил в состав П ервого Ударного 
соединения. Во время боя у о.Самар утром
25.10.1944 «К итапо»  получил попадание 
533-мм торпедой с ам ериканского эсм ин
ца «Johnston». В результате сильно повре
дило носовую часть корабля, из-за  пробо

ины приш лось снизить скорость до 12 уз. 
Через некоторое время ход удалось повы
сить до 15 уз. Днем крейсер был дважды 
атакован ам ериканской палубной авиаци
ей, от близких разрывов затопило котель
ное отделение №6. 26 октября в ходе оче
редных воздушных атак в «Китапо» попало 
три 227-кг бомбы, в результате было выве
дено из строя семь котлов из десяти. Э ки
пажу удалось сохранить ход в 10 уз. С 28 
октября по 3 ноября крейсер прошел вре
менный ремонт в Маниле, было отремон
тировано четыре котла и заделаны пробои
ны в носу. Корабль см ог дать 15 уз. Выйдя 
в море 5 ноября вместе с конвоем Ма-Та 
№ 31, 6 .11.1944 «Китапо» получил попада
ние 533-м м  двух торпед  с ам ериканской 
ПЛ, вероятнее всего  с «Ray» (SS -271) (4 
субмарины  выпустили по крейсеру в о б 
щей сложности 23 торпеды). В результате 
оторвало нос почти до башни №1 и зато
пило все четыре машинных отделения. На 
буксире крейсер отвели в бухту Санта-Круз 
(о .Лусон), где с 8 по 20 ноября провели 
экстренный ремонт, частично восстановив 
один ГТЗА, так что максимальная скорость 
составила лишь 6 уз. 25.11.1944 «Китапо» 
был атакован самолетами с ам ериканского 
авианосца «Ticonderoga». В корабль попало 
четыре 227-кг бомбы и пять 570-мм то р 
пед. М гновенно затопило погреба башен 
№ 1, № 2, № 5, маш инное отделение № 2, 
котельные отделения №2 и №6. Несмотря 
на контрзатопление, крен на левый борт 
бы стро увеличивался, и вскоре  крейсер  
опрокинулся и затонул в точке с координа
тами 15’45 ' с.ш ., 119*48' в.д. Погибло око 
ло 600 человек. « К и та по »  и с к л ю ч и л и  и з  

с п и с к о в  флота 20.1.1945. В июне 1945 г. 
корабль был обследован водолазами ВМС 
США, которые подняли ряд документов, а 
также исправное 25-мм орудие и боепри
пасы к нему.

Крейсер «Mikuma», 
сентябрь 1935 г.

Хорошо видно 
отсутствие двух 

127-мм спаренных 
орудий
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Тяжелые крейсера типа «Топе»

Крейсер «Топе», «Топе» «Mitsubishi», Нагасаки 1.12.1934 21.11.1937 20.11.1938 Погиб 24.7.1945
27  мая 1942 г. «Chikuma» «Mitsubishi», Нагасаки 1.10.1935 19.3.1938 20.5.1939 Погиб 25.10.1944

Проектирование
Своим появлением эти корабли, как и их не
посредственные предшественники типа 
«Mogami», обязаны Лондонскому морскому 
договору 1930 г.

Постройка двух 8450-т крейсеров предус
матривалась 2-й программой замещения 
флота 1934 г. Требования Генерального шта
ба к «Топе» и «Chikuma» первоначально отли
чались от предъявленных к типу «Mogami» 
лишь снижением на 1 уз. скорости. Однако 
опыт проектирования первых крейсеров со 
155-мм орудиями, а также трагедия опроки
нувшегося миноносца «Tomozuru» и массовые 
повреждения новейших кораблей во время 
тайфуна, вынудили переработать проект. Чис
ло башен ГК сократили до четырех, сгруппи
ровав их в носовой оконечности. ЭУ, по срав
нению с прототипом, сместилась в корму. В 
результате удалось сократить длину бронево
го пояса, уменьшить «верхний» вес, разгру
зить оконечности, что, в свою очередь, улуч
шило мореходность. Освободившаяся кормо
вая оконечность позволила разместить 
авиагруппу из шести гидросамолетов.

гI ак 1 и ко - 1  смшчсскпс  \ара к  i срис i пкм i яжсмых 
upeiiccpoii I м и а Томе- no сос i онишо на юкаорь 1941 I.

Водоизмещение:

Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 11 231 т; 
полное 15 200 — 15 240 т 
190,3 /198,8 (вл )/201 ,6x19,4x6,5 м
4 ТЗА «Катроп», 8 ПК «Катроп»,
152 000 л.с.; 2690 т нефти
35 уз.
8000 (18) миль, 12000 (14) миль 
борт 100 — 145 мм, палуба 30 — 65 мм, 
башни 25 мм
4x2 — 203-ММ/50, 4x2 — 127-м м /40, 
6x2 — 25-мм/бО, 4x3 — 610-мм ТА 
(24 торпеды), 2 катапульты,
5 гидросамолетов 
874 человека

Уже после закладки кораблей в их проект 
внесли исправления, касавшиеся технологии 
изготовления корпусов — от не оправдавшей 
себя сварки отказались в пользу традицион
ной клепки. В самом начале 1937 г., когда ко
рабли еще стояли на стапелях, по решению 
Генерального штаба была утверждена замена 
артиллерии ГК с 155-мм на 203-мм орудия, 
что превращало легкие крейсера в тяжелые. 
Как и на предшественниках, такая замена 
предусматривалась проектом, поэтому усиле
ние вооружения не вызвало необходимости 
внесения серьезных исправлений в чертежи, 
однако постройка замедлилась, отчасти из-за 
нехватки 203-мм башен.

Конструкция
На «Топе» и «Chikuma» сосредоточение ар
тиллерии ГК в носовой части и ее более пол
ные обводы положительно сказались на мо
реходности крейсеров.

На этих кораблях, как и на типе «Mogami», 
бортовая броня не проходила по внешней 
обшивке, а от места стыка со скосом броне- 
палубы резко уклонялась внутрь корпуса. 
Ниже ватерлинии имелись небольшие були, 
за счет которых ширина корпуса увеличива
лась до 19,42 м.

Схема бронирования крейсеров повторя
ла принятую на «Mogami», отличаясь лишь 
несколько лучшей защитой погребов. Угол 
наклона пояса составлял 20". В средней час
ти корпуса на длине 77,8 м он возвышался 
над ватерлинией на 1,4 м (общая высота 
вместе с противоторпедной переборкой, 
идущей до двойного дна, составляла 5,85 м) 
и в верхней своей части на высоте 2,6 м 
набирался из плит толщиной 100 — 65 мм 
(по верхней и нижней кромкам соответствен
но), а в нижней, являвшейся ПТП — 34 мм. 
Еще ниже по отсекам двойного дна шла 18 — 
25-мм переборка высотой 1,1 м, служившая 
как для обеспечения продольной прочности,
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так и для нужд ПТЗ. Пояс замыкался травер
зами толщиной 6 7 — 105 мм (носовой между 
нижней и средней палубами, кормовой опус
кался на одну палубу ниже). К форштевню от 
носовой траверзной переборки тянулся бо
лее узкий 44,8-м броневой пояс высотой 4 
м, защищающий погреба артиллерии ГК. 
Примечательно, что он целиком был ниже 
ватерлинии. Его толщина составляла 145 мм 
(по верхней кромке), утоньшаясь в районе 
двойного дна до 55 мм. В носу пояс замы
кался 130— 175-мм траверзом. Броневая па
луба в районе ЭУ в средней части была плос
кой (толщина 31 мм), а у бортов имела скосы 
под углом 20" к горизонту (толщина 65 мм). 
Такая форма позволяло экономить вес за счет 
уменьшения высоты пояса. Нижняя 56-мм 
бронепалуба над погребами выполнялась 
плоской. Остальное бронирование не отли
чалось от типа «Mogami».

Первоначально планировавшиеся 12 155- 
мм орудий в ходе постройки заменили на во
семь 203-мм/50 орудий тип 3 в четырех дву
хорудийных башнях сгруппированных в носо
вой оконечности, при этом первые три 
башни располагались по схеме «пирамида», 
а четвертую развернули стволами назад, до 
минимума сведя мертвую зону в корме.

Зенитное вооружение состояло из 8 127- 
мм орудий тип 89 в спаренных установках 
и 6x2 25-мм автоматов тип 96.

Благодаря концентрации башен ГК в носу, 
торпедное вооружение из четырех поворот
ных трехтрубных 610-мм аппаратов удалось 
сместить дальше в корму, что позволило 
обойтись без спонсонов.

Система управления огнем ГК состояла из 
двух директоров тип 94 (на носовой надст
ройке и за грот-мачтой) и 6-м дальномера 
(на носовой надстройке) и двух 8-м (в баш
нях №2 и N94).

Система управления зенитной стрельбой 
включала два директора тип 94 с 4,5-м даль
номерами по бокам носовой надстройки.

За счет того, что кормовая оконечность

стала свободна от артиллерии ГК, на кораб
лях этого тип появилась возможность значи
тельно усилить авиационное вооружение. 
Две 19,4-м пороховые катапульты тип Куре 
№2 модели 5 стояли на бортовых спонсонах 
сразу за грот-мачтой. По проекту авиагруппа 
насчитывала 6 — 8 машин, но реально в ходе 
войны корабли никогда не несли более 5 ги 
дросамолетов.

По составу и расположению энергетичес
кая установка, включая вспомогательные ме
ханизмы, практически повторяла «Suzuya». На 
испытаниях «Топе» развил 35,55 уз. (водоиз
мещение 14 097 т, мощность 152 189 л.с.), 
«Chikuma» — 35,44 уз. (14 080 т, 152 915 л.с.).

Модернизации
В январе — марте 1943 г. дополнительно уста
новили по 2x2 25-мм автомата и радар тип 21.

В январе 1944 г. вновь усилили зенитное 
вооружение, доведя его до 24 стволов (4x3, 
4x2 25-мм и 4x1 13,2-мм).

В июне — июле того же года на «Топе» до
бавили 4x3 и 25x1 25-мм автоматов, на 
«Chikuma» — 4x3 и 23x1. Также убрали 13,2- 
мм пулеметы, но смонтировали один радар 
тип 13 и два тип 22 (последние в сентябре 
приспособили для управления огнем — тип
22 модель 4S).

В феврале 1945 г. на «Топе» дополнитель
но установили 4x3 25-мм автомата, а 7 оди
ночных установок того же калибра сняли. Кро
ме того, устаревший радар тип 21 заменили 
еще одним тип 22 (всего их стало три).

Служба
К 7.12.1941 оба крейсера составляли 8-ю  
эскадру 2 -го  флота и входили в состав 
Ударного авианосного соединения адмира
ла Т. Нагумо.

Во время атаки Перл-Харбора бортовые 
гидросамолеты «Топе» осуществляли раз
ведку в интересах авианосцев, также как и 
во время захвата о.Уэйк 23.12 и налетов на 
Рабаул и Кавиенг 20 и 21 января 1942 г. со

1 г.
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ответственно. 23.1 гидросамолеты крейсера 
атаковали Бича (о.Новая Гвинея), а 25 янва
ря — о-ва Адмиралтейства. Самолеты «Топе» 
вновь вели разведку при атаке Порт-Дарвина 
(Австралия) 19.2.1942 (при этом один из гид
росамолетов смог сбить австралийскую ле
тающую лодку РВУ), а также во время опера
ции по уничтожению пытающихся прорваться 
с Явы кораблей союзников в марте. Во вто
ром случае удалось и пострелять — 1.3.1942
8-я эскадра вместе с линкорами «Нiе i» и 
«Kirishima» потопили американский эсминец 
«Edsall», крейсер добился как минимум одно
го попадания главным калибром. «Топе» и 
«Chikuma» вместе потратили на это 844 203- 
мм и 62 127-мм снаряда (не считая снаря
дов линейных кораблей), что для потопления 
старого эсминца явно многовато. 4 марта 8- 
я эскадра вместе с эсминцем «Urakaze» по
топила горящий остов голландского парохо
да «Епддапо», поврежденный самолетом 
крейсера «Такао» еще 1 марта. «Топе» вновь 
прикрывал Ударное авианосное соединение 
во время удара по Чилачапу (о.Ява) 5.3 и в 
ходе рейда в Индийский океан в апреле. Его 
гидросамолеты провели разведку Коломбо и 
Тринкомали, кроме того, обнаружили бри
танские тяжелые крейсера «Cornwall» и 
«Dorsetshire», которых позже потопила авиа
ция. С 23.4 по 3.5 прошел ремонт и докова
ние в Майдзуру. В ходе битвы у ат.Мидуэй 
роль крейсера свелась к обеспечению ПВО 
соединения и разведке бортовыми гидроса
молетами, один из которых обнаружил аме
риканское соединение с авианосцем 
«Yorktown» во главе. Один из самолетов 
«Топе» (E8N2) был потерян в ходе боя, сам 
же корабль повреждений не получил.
14.7.1942 8-ю эскадру подчинили 3-му фло
ту. С 16 июля по 6 августа прошел ремонт в 
Майдзуру. 24.8.1942 во время боя у Восточ
ных Соломоновых о-вов крейсер входил в 
состав Диверсионной группы. Несмотря на 
атаки американской авиации, корабль по
вреждений не получил. В ходе боя у о-вов 
Санта-Круз 26.10.1942 входил в состав Аван
гардной группы Ударного соединения, по
вреждений опять избежал. С 21 февраля по 
16 марта 1943 г. прошел ремонт и модерни
зацию в Майдзуру. В июле привлекался для 
перевозки войск из Японии в Рабаул. С 6 но
ября по 14 декабря прошел очередной ре
монт и модернизацию в Куре. 23.12.1943 —
4.1.1944 перевозил войска из Японии в Кави- 
енг. 1.1.1944 крейсер причислили к 7-й эска
дре 3-го флота. В марте участвовал в рейде 
в Индийский океан. 9.3.1944 «Топе» потопил 
британский транспорт «Behar». Так как судно 
успело передать сигнал бедствия, операцию 
прекратили. В апреле перевозил снабжение 
из Сингапура на о.Сумбава и о-ва Тенга 
(Голландская Ост-Индия). 19 — 20 июня во

время битвы в Филиппинском море входил в 
состав Авангардного соединения, поврежде
ний не получил. С 26 июня по 8 июля прошел 
ремонт и модернизацию в Куре. С 8 по 10 
июля перевозил войска и снаряжение из 
Японии на о.Окинава. В ходе битвы в заливе 
Лейте крейсер входил в состав Первого 
Ударного соединения. 24 октября во время 
боя в море Сибуян «Топе» получил попада
ние двух бомб малого калибра и одной 227- 
кг, но последняя, попавшая в район котель
ного отделения №2, не взорвалась. На сле
дующий день в ходе боя у о.Самар в корабль 
попал 127-мм снаряд с американского эс
минца, повреждения незначительны. Позд
нее в крейсер попала еще одна 227-кг бом
ба, временно выведшая из строя рулевое уп
равление. С 17 ноября 1944 г. по 18 февраля 
1945 г. прошел ремонт и модернизацию в 
Майдзуру. 21.11.1944 корабль причислили 
к 5-й эскадре 2-го флота. 19.3.1945 получил 
легкие повреждения от атаки американских 
палубных самолетов в Куре. 24 июля корабль 
вновь подвергся атаке авиации TF.38. В 
«Топе» попало две 454-кг и одна 227-кг бом
ба, кроме того, крейсер получил как минимум 
семь близких разрывов и большое число 127- 
мм ракет (по другим источникам бомб было 
четыре). При этом были выведены из строя 
все котлы (от попадания в основание дымо
вой трубы), нанесены большие повреждения 
корпусу и палубам, а также затоплено множе
ство отсеков, включая погреба 203-мм снаря
дов, котельное отделение №8 и машинное от
деление №1. «Топе» сел на грунт. 28.7.1945 
при очередном налете в корабль попала 908- 
кг бомба (по другим данным две) и несколько 
ракет, причинивших дополнительные повреж
дения. Экипаж окончательно оставил корабль
5 августа. «Топе» исключили из списков 
флота 20.11.1945 и в 1947 — 1948 гг. разо
брали не металл.

Во время атаки Перл-Харбора бортовые 
гидросамолеты «Chikum a» осуществляли 
разведку в интересах авианосцев, также как 
и во время захвата о.Уэйк 23 декабря (при 
этом один из самолетов был потерян, но эки
паж спасся) и налетов на Рабаул 20 января
1942 г, а также на Лаэ и Саламауа (о.Новая 
Гвинея) на следующий день. 24.1 гидросамо
леты крейсера атаковали о-ва Адмиралтейст
ва. Самолеты «Chikuma» вновь вели разведку 
при атаке Порт-Дарвина (Австралия)
19.2.1942, а также во время операции по 
уничтожению пытающихся прорваться с Явы 
кораблей союзников в марте. 1.3.1942 8-я 
эскадра вместе с линкорами «Hiei» и 
«Kirishima» потопили американский эсминец 
«Edsall»; «Топе» и «Chikuma» вместе потрати
ли на это 844 203-мм и 62 127-мм снаряда. 
Кроме того, в этот же день крейсер потопил 
голландское судно «Modjokerto». 4 марта 8-я
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эскадра вместе с эсминцем «Urakaze» пото
пила горящий остов голландского парохода 
«Епддапо», поврежденный самолетом крей
сера «Такао» еще 1 марта. «Chikuma» вновь 
прикрывал Ударное авианосное соединение 
во время удара по Чилачапу (о.Ява) 5.3 и в 
ходе рейда в Индийский океан в апреле. Его 
гидросамолеты провели разведку Коломбо и 
Тринкомали. С 23 апреля по 3 мая прошел 
ремонт и докование в Майдзуру. В ходе бит
вы у ат.Мидуэй роль крейсера свелась к 
обеспечению ПВО соединения и разведке 
бортовыми гидросамолетами. Один из само
летов «Chikuma» (Е13А1) был потерян в ходе 
боя, сам же корабль повреждений не полу
чил. 14.7.1942 8-ю эскадру подчинили 3-му 
флоту. С 16 июля по 6 августа прошел ре
монт в Майдзуру. 24.8.1942 во время боя у 
Восточных Соломоновых о-вов крейсер вхо
дил в состав Ударного соединения. Один из 
гидросамолетов крейсера обнаружил амери
канские авианосцы. Несмотря на атаки аме
риканской авиации, корабль повреждений не 
получил, но погиб бортовой разведчик Е13А1. 
В ходе боя у о-вов Санта-Круз 26.10.1942 
«Chikuma» входил в состав Авангардной груп
пы Ударного соединения. При атаке 9 само
летов SBD с авианосца «Hornet» в крейсер 
попало две 454-кг и одна 227-кг бомба, еще 
одна 454-кг разорвалась менее чем в 2 м от 
правого борта. В результате была разрушена 
носовая надстройка и затоплены котельные 
отделения №3 и №5. Кроме того, одна из 
бомб взорвалась в торпедном отсеке, но все 
торпеды были сброшены за борт всего за 3 
минуты до этого. Корабль накренился на 30" 
на правый борт, но экипажу удалось выров
нять крен и на максимально возможной ско
рости 23 уз. уйти на Трук. Потери в личном 
составе оказались огромными — по разным 
данным от 154 до 190 убитых и от 154 до 165 
раненых. «Chikuma» прошел временный ре
монт с 29.10 по 1.11 и восстановительный

(совмещенный с модернизацией) в Куре с Севший на грунт
7.11.1942 по 27.2.1943. В июле привлекался крейсер «Топе»,
для перевозки войск из Японии в Рабаул. 29  июля 1945 г.
5.11.1943 «Chikuma» был атакован в Рабауле 
самолетами SBD с американского авианосца 
«Saratoga». Крейсер получил легкие повреж
дения от близких разрывов. С 20.11 по 5.12 
«Chikuma» перевозил войска из Трука на Мар
шалловы о-ва. С 12.12.1943 по 1.2.1944 про
шел ремонт и модернизацию в Куре. 1.1.1944 
крейсер причислили к 7-й эскадре 3-го фло
та. В апреле перевозил снабжение из Синга
пура на о.Сумбава и о-ва Тенга (Голландская 
Ост-Индия). 19 — 20 июня во время битвы в 
Филиппинском море входил в состав Аван
гардного соединения, повреждений не полу
чил. С 26 июня по 8 июля прошел ремонт и 
модернизацию в Куре. С 8 по 10 июля пере
возил войска и снаряжение из Японии на 
о.Окинава. В ходе битвы в заливе Лейте крей
сер входил в состав Первого Ударного соеди
нения. В ходе боя у о.Самар 25.10.1944 
«Chikuma» был атакован самолетами ТВМ и 
получил попадание 570-мм торпеды в кормо
вую часть. Были повреждены винты правого 
борта и перо руля. Через полчаса крейсер от
правил радиограмму на линкор «Yamato»: «по
терян один винт, скорость 18 уз., не могу уп
равляться», а еще через 10 минут сообщил о 
необходимости снизить ход до 9 уз. В ходе 
следующих атак американской авиации в 
«Chikuma» попало еще пять торпед, были за
топлены машинные отделения и еще ряд от
секов, корабль лишился хода. Эсминец 
«Nowaki» снял экипаж и добил крейсер торпе
дами. Примерные координаты места гибели 
1Г25 ' с.ш., 126"36’ в.д. (по другим данным
11 "18' с.ш., 126°20' в.д.). 26 октября «Nowaki» 
был потоплен американскими кораблями 
вместе со всеми находившимися на борту 
людьми, поэтому сведений о последних часах 
существования «Chikuma» очень мало. Крей
сер исключили из списков флота 20.12.1944.
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Легкие крейсера типа «Tatsuta»

Легкий крейсер 
«Тепгуи», декабрь 
1919 г.

«Tatsuta» Верфь ВМС, Сасебо 24.7.1917 29.5.1918 31.3.1919 Погиб 13.3.1944
«Тепгуи» Верфь ВМС, Йокосука 17.5.1917 11.3.1918 20.11.1919 Погиб 18.12.1942

Проектирование
Легкие крейсера типа «Tatsuta» строились 
по программе 1916-го ф инансового года. 
Проект был разработан кораблестроитель
ным отделом морского технического депар
тамента под большим влиянием английских 
крейсеров типа «Arethusa», но при этом 
имел ряд конструктивных отличий, не поз
воляющих считать его «калькой» английско
го прототипа. К тому же японские корабли 
имели более узкую специализацию и пред
назначались, в первую очередь, на роль 
«лидеров» эсминцев, в то время как в круг 
задач «Arethusa», помимо лидирования ЭМ, 
входило и ведение разведки при эскадре, 
то есть, по терминологии тех лет, он был 
«скаутом». В японском же флоте эти функ
ции разделили и одновременно с проекти
рованием «лидера» «Tatsuta» велись работы 
над «скаутом» — более крупным и сильно 
вооруженным кораблем (этот проект впос
ледствии послужил основой для создания 
тяжелых крейсеров типа «Furutaka»).

Конструкция
А рхитектура корпуса новых крейсеров  в 
общих чертах повторяла проект эсминцев 
типа «Tanikaze» (проект F-30): короткий по
лубак, узкий и низкий длинный корпус, ТА в 
диаметральной плоскости. Внешние отли
чия заключались только в развитой корм о
вой надстройке. В проекте «Tatsuta» впер
вые появился характерны й «лож кообраз
ный» форштевень — отличительная черта 
большинства последующ их японских л е г
ких крейсеров. Угол наклона форштевня в 
районе ватерлинии был подобран таким  
образом, что бы беспрепятственно прохо
дить по минным полям из японских двух
корпусных мин № 1, соединенных тросом. 
Предполагалось, что «ложкообразная»

ф орма ф орш тевня позволит «перескаки
вать» через трос, избегая зацепления и 
подтягивания мин к их бортам.

63-м м  броневой пояс по ватерлинии 
имел высоту 4,27 м и длину 58,5 м и закры
вал только ЭУ (в отличие от английского 
прототипа, на котором пояс тянулся практи
чески на всем протяжении ватерлинии). 
Броневой пояс выполнялся двухслойным и 
по высоте имел разную толщину — в своей 
нижней части ш ириной 2,82 м он имел 
внешние листы толщиной 38 мм и внутрен
ние — 25,4 мм. Верхняя часть шириной 1,45 
м состояла из двух слоев по 25,4 мм. К 
верхней кромке пояса крепилась броневая 
палуба толщиной 25,4 — 22 мм. Боевая руб
ка имела 51 -мм  бронирование стенок и 
25,4-мм крышу. Рулевое отделение и пода
ча боезапаса защиты не имели. Всего на 
броню пришлось 176,4 т, или 4,2%  от водо
измещения на испытаниях.

В качестве ЭУ «лидеров» была избрана 
трехвальная паротурбинная установка с ТЗА 
мощностью 51 ООО л.с. (по сравнению с че- 
тырехвальной ПТУ с прямой передачей на 
«Arethusa»), что вкупе с большим удлинени
ем корпуса (свыше 1:11) обеспечило ско
рость хода 33 уз. — на 4 уз. больше, чем на 
«англичанине». По ряду причин японские 
конструкторы не решились полностью отка
заться от использования угля — из 10 кот
лов два имели смешанное отопление.

ПК (давление пара 18,3 атм., температу
ра — 156°С) стояли бок о бок в трех КО об
щей протяженностью  32,61 м: два со см е
шанным отоплением — в носовом и по 4 
нефтяных — в среднем и кормовом.

Два ТЗА располагались в носовом МО 
(внешние валы), один — в кормовом (цент
ральный вал); общ ая протяж енность  МО 
23,16 м.
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i l u u m u

х а р а к т е р ц е i п к и  ле г ки х  кремеероп
T a ts u ta  > но еое i оя пш о  па декабрь  1‘)41 г.

На ходовых испы таниях в 1919 г. 
«Тепгуи» достиг 34,206 уз. (водоизмещ ение 
3530 т, мощность 59 844 л.с.), «Tatsuta» — 
32,765 уз. (3435 т и 58 690 л.с.).

Состав вооружения заметно отличался от 
«английского» прародителя. Главный калибр 
стал единым, вместо смешанного из 152- 
мм и 102-мм орудий. Все 140-мм/50 орудия 
стояли в диаметральной плоскости, как и 
впервые появившиеся на японских крейсе
рах трехтрубные ТА; дополняли вооружение 
зенитное 76-м м /40 орудие и 2x1 6,5-мм пу
лемета, а также минные рельсы, на которые 
можно было принять до 48 мин.

Система упраления стрельбой включала 
директор тип 13 (на фок-мачте) и два 2,5-м 
дальномера (на ходовом мостике и у ору
дия ГК № 3).

П редвоенны е м о д е р н и за ц и и
В 1930 — 1933 гг. в ходе планового ремон
та на обоих кораблях перестроили носовую 
надстройку и смонтировали треногую  фок- 
мачту.

В начале июля 1937 г. на корабли уста
новили по два одноствольных 13,2-мм 
зенитных пулемета около первой дымовой 
трубы, при этом убрав 6,5-мм.

В середине 1930-х планировалось пере
строить «Tatsuta» и «Тепгуи» в корабли ПВО 
(по аналогии с английскими крейсерами тип 
«С»). По проекту, подготовленному в 1936 
г., все старое вооружение предстояло заме
нить на 4x2 127-мм/40 зенитных установки 
тип 89 и 4x3 25-мм автомата тип 95, два 
БМБ и четыре БС (всего 36 ГБ). Для управ
ления стрельбой планировалось устан о 
вить два зенитных директора тип 94 в ба
шенках на носовой и кормовой надстрой
ках. Все дымоходы предполагалось 
вывести в одну трубу. Средства на модер
низацию предусм атривались в рамках 
«Третьей программы по замене кораблей
1937 г.», но начать ее не см огли и з-за  
чрезмерной за грузки  верф ей. К 1938 г. 
проект перевооружения пересмотрели, ис
ключив 127-мм орудия в пользу 76 -м м /60

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:

Дальность плавания:
Бронирование:
Вооружение:

Экипаж:

стандартное 3230 т; полное 4621 т 
134,1/139,5(вл)/142,6x12,3x4 м
3 ТЗА «Brown-Curtis», 10 ПК «Катроп», 
51 000 л.с.; 1070 т нефти 
33 уз. (на испытаниях), около 31 уз. 
(фактическая на 1941 г.)
5000 (14) миль
борт 63 мм, палуба 25 мм
4x1 — 140-мм/50, 2x2 — 25-мм/60,
2x3 — 533-мм ТА (6 торпед)
337 человек

тип 98 в спаренных установках. В конечном 
итоге от проведения масш табной м одер
низации отказались.

В 1940 г. с обоих крейсеров сняли 76- 
м м /40  орудия, а вместо 13,2-мм пулеметов 
установили по 2x2 25-мм автомата. Тогда 
же котлы со смешанным отоплением пере
вили на нефть.

М о д е р н и з а ц и и  в о ен н о го  в р ем е н и
В феврале 1942 г. в Труке зенитное воору
жение «Tatsuta» и «Тепгуи» усилили за счет 
установки на каждый дополнительно по 2x2 
25-мм автомата (стало по 4x2).

В августе — сентябре 1943 г. во время те
кущего ремонта в Куре на «Tatsuta» на юте 
оборудовали два БС и четыре БМБ, устано
вили радары тип 21 и тип 22. Зенитное во
оружение довели до 5x2 25-мм автоматов.

С л уж б а  в д ов о енн ы й  п ер и о д
После вступления в строй оба корабля 
длительное время служили ф лагманами 
флотилий эс м и н ц е в .19 .3 .1924  «Tatsuta» 
протаранила и потопил подводную  лодку 
№ 43 со всем экипаж ем  (45 чело
век).26.9.1935 во время тайфуна «Тепгуи» 
получил небольшие повреждения корпуса.
12.3.1934 «Tatsuta» участвовал в «инциден
те с миноносцем «Tomozuru»». Находились 
в китайских водах: «Тепгуи» 5.2 — 3.6.1927,
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29.3 — 15.4.1928, 1.8.1932 — 10.1933, с ян
варя по осень 1934 г., 20 .11.1936 — 
14.12.1938; «Tatsuta» 6.6 — 31.8.1925,
15.11.1934 — 15.11.1935 и 20 .11.1936 — 
14.12.1938 (в ходе японо-китайской войны 
оба крейсера действовали в районе Ш ан
хая, а также прикрывали десанты в районе 
Кантона).

Служба в годы войны
По состоянию  на 7.12.1941 оба крейсера 
составляли 18-ю эскадру 4 -го  флота.

«Тепгуи» 11.12.1941 участвовал в первой 
попытке захвата ат.Уэйк. Получил легкие по
вреждения от пулеметного огня американ
ских самолетов. 23.12.1941 прикрывал вы
садку на этот же атолл. 23.1.1942 обеспечи
вал захват Кавиенга (о.Новая Ирландия), 3 —
13 января — Суруми (о.Новая Британия), 8 —
9 марта — Лаэ и Саламауа (о.Новая Гвинея),
14 марта — о.Бугенвиль, 28 числа — о.Ш орт
ленд (Соломоновы о-ва), 31 марта в Киета 
(о.Бугенвиль), 7 — 8 апреля — о.Манус (о-ва 
Адмиралтейства). В ходе битвы в Коралло
вом море «Тепгуи» входил в состав группы 
поддержки, непосредственно в бою не участ
вовал. Прошел ремонт и докование (5 —
15.6.1942). 4.7.1942 18-я эскадра перешла в 
подчинение вновь созданного 8-го флота. 
Прикрывал войсковые конвои на о.Гуадал
канал 30.6 — 6.7.1942 и в Буна (о.Новая Гви
нея) 20 — 24.7.1942. Участвовал в бою у о.Са
во 9.8.1942 (выпустил 80 140-мм снарядов и
6 торпед), получил одно попадание, повреж
дения легкие (2 раненых, по другим данным
23 убитых) и добился попадания 1 — 2 торпед 
в американский тяжелый крейсер «Quincy». 
Прикрывал высадку в бухте Милн 25.8.1942, 
29 числа доставил туда же второй эшелон 
десанта, а 4 — 6 сентября, после поражения 
японских сухопутных сил, эвакуировал остат
ки высаженных войск. 2 октября на стоянке в 
Рабауле «Тепгуи» поврежден прямым попада
нием и близким разрывом бомб (сброшен
ных самолетом В-17). Погибло 23 (по другим 
данным 30) человек. 26 — 27 октября эвакуи
ровал войска с о.Гуденаф. В течение октяб- 
ря-ноября крейсер прикрывал два «токийских 
экспресса» на Гуадалканал и один обстрел 
аэродрома Гендерсон-Филд. 10.12.1942 ко
рабль причислили непосредственно к 4-му 
флоту. 18 декабря, прикрывая войсковой кон
вой в Маданг (о.Новая Гвинея), в 21.00 
«Тепгуи» получил попадание в корму одной 
или двух торпед, выпущенных американской 
ПЛ «Albacore» (SS-218). При взрыве погибло
23 человека, еще 21 был ранен. В 23.20 
«Тепгуи» затонул в точке с координатами 
5’ 12' ю.ш., 145‘56’ в.д. (другие источники ука
зывают время атаки 20.15, время гибели 
23.00, а координаты — 5’8' ю.ш., 145"57' в.д.). 
Исключен из списков флота 1.2.1943 г.

«Tatsuta» 11.12.1941 участвовал в первой 
попытке захвата ат.Уэйк. Получил легкие по
вреждения от пулеметного огня американских 
самолетов (разрушена радиорубка).
23.12.1941 прикрывал высадку на этот же 
атолл. 23.1.1942 «Tatsuta» обеспечивал захват 
Кавиенга (о.Новая Ирландия), 3 — 13 янва
ря — Суруми (о.Новая Британия), 8 — 9 мар
та — Лаэ и Саламауа (о.Новая Гвинея), 14 
марта — о.Бугенвиль, 28 числа — о.Шортленд 
(Соломоновы о-ва), 31 марта в Киета (о.Бу
генвиль), 7 — 8 апреля — о.Манус (о-ва Адми
ралтейства). В ходе битвы в Коралловом море 
«Tatsuta» входил в состав группы поддержки, 
непосредственно в бою не участвовал. Про
шел ремонт и докование (3 — 13.6.1942).
14.7.1942 18-я эскадра перешла в подчине
ние вновь созданного 8-го флота. Прикрывал 
войсковые конвои на о.Гуадалканал 30.6 —
6.7.1942 и в Буна (о.Новая Гвинея) 20 — 24.7 
и 5 — 9.8.1942, причем последний был ото
зван обратно из-за американского десанта на 
о.Гуадалканал. Поддерживал высадку в бухте 
Милн 25.8.1942, 29 числа доставил туда же 
второй эшелон десанта, а 4 — 6 сентября, по
сле поражения японских сухопутных сил, эва
куировал остатки высаженных войск. В ходе 
этой операции «Tatsuta» вместе с эсминцем 
«Arashi» в ночь с 5 на 6 сентября обстреляли 
о.Джили-Джили и потопили британский 
транспорт «АпзЬип».Также японские корабли 
осветили прожекторами австралийское гос
питальное судно «Manunda», но не атаковали 
его. В течение октября крейсер совершил три 
транспортных рейса к о.Гуадалканал. Во вре
мя одного из них «Tatsuta» повредил руль, ре
монт повреждений на Труке 5.11.1942 —
12.1.1943 г. 10.12.1942 корабль причислили 
непосредственно к 4-му флоту. 19.1 —
28.3.1943 крейсер прошел окончательный ре
монт рулевого управления в Майдзуру (в 
доке с 6 по 18 февраля). 1 апреля «Tatsuta» 
стал флагманом 11-й флотилии эсминцев 1- 
го флота. В последующие месяцы крейсер в 
основном использовался в качестве учебного 
корабля. 12.8 — 9.9.1943 прошел текущий ре
монт в Куре, докование 19 — 25 августа. В ок
тябре — ноябре «Tatsuta» использовался в ка
честве войскового транспорта и эскортного 
корабля. 25.2.1944 г. 11-ю флотилию причис
лили непосредственно к Объединенному фло
ту. 10 — 20 февраля «Tatsuta» прошел докова
ние на верфи «Харима» в Аиои. 12 марта 
крейсер стал флагманским кораблем направ
ляющегося на о.Сайпан конвоя То Мацу №2.
13.3.1944 в 3.10 ночи этот конвой был атако
ван американской ПЛ «Sand Lance» (SS-381). 
Две торпеды попали в «Tatsuta», и крейсер 
быстро затонул в точке с координатами 32”52' 
с.ш., 139°12' в.д. Вместе с кораблем погибло
26 человек. «Tatsuta» исключили из списков 
флота 10.5.1944 г.
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Легкие крейсера типа «Кита»

«Кита» верфь ВМС, Сасебо
«Тата» «Mitsubishi», Нагасаки
«Kiso» «Mitsubishi», Нагасаки
«Kitakami» верфь ВМС, Сасебо
«Ooi» «Kawasaki», Кобе

29.8.1918
10.8.1918
10.1.1919 

1.9.1919
24.11.1919

14.7.1919
10.2.1920 

14.12.1920
3.7.1920

15.7.1920

8.1920
1.1921
5.1921
4.1921 

10.1921

Погиб 11.1.1944 
Погиб 25.10.1944 
Погиб 13.11.1944 
Слом в 1946 
Погиб 19.7.1944

Легкий крейсер 
«Кита», 
март 1930 г.

Проектирование
Пять кораблей типа «Кита» построены по 
программе 1917-го ф инансового года в 
рамках программы «8 — 4». Согласно этой 
программе предусматривалось пополнить 
флот шестью 3500-т кораблями типа «усо
вершенствованный «Тепгуи» и тремя 7200-т 
«скаутами», но, когда в Японии стали изве
стны планы американцев о постройке 10 
крейсеров типа «Omaha» (первоначально — 
7100 т, 35 уз., 8 152-мм орудий), програм 
му в конце 1917 г. скорректировали. Про
ект «скаутов» решили переработать (что 
отодвигало их постройку на более поздний 
срок), а вместо слиш ком слабых на фоне 
ам ериканских кораблей 3500 -т «усовер
ш енствованных «Тепгуи» создать проект 
универсального 5500-т крейсера, способ 
ного выполнять функции и эскадренного  
разведчика, и лидера флотилии. Всего 
предусматривалась постройка восьми та
ких кораблей, получивших обозначение как 
крейсера «средней модели», и еще одного 
экспериментального корабля «малой моде
ли» (будущ ий «Yubari»). Строительство 
«Кита» и «Тата» осуществлялось в рамках

бюджета 1917 г., а остальных — 1918 г. Из 
восьми включенных в программу «8 — 4» 
крейсеров по первоначальному проекту по
строили пять (тип «Кита»), еще три отно
сились к усоверш енствованном у типу 
«Nagara».

Конструкция
В основу проекта нового 5500-т крейсера бы
ли положены чертежи «Тепгуи». Часть роста 
водоизмещения пошла на увеличение мощ
ности ЭУ (с 51 000 л.с. до 90 000 л.с.), что 
позволило поднять скорость хода до 36 уз. 
Применение столь мощной ЭУ заставило пе
рейти от трехвальной схемы к четырехваль- 
ной. Число ПК возросло до 12, два имели 
смешанное отопление, как и на прототипе.

Схема бронирования в основном повто
ряла «Тепгуи», но и з -за  увеличивш ейся 
длины ЭУ длина нижнего пояса возросла 
до 68,3 м, а верхнего — до 73,15 м. Сум
марная высота увеличилась более чем на
3 м и составила 7,32 м. Толщина палубы 
была увеличена до 28 мм. Суммарный вес 
брони — 238 т (3,7%  от нормального водо
измещения).
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Число 140-мм орудий ГК возросло до 
семи, но в бортовом залпе могли участво
вать только шесть орудий (из-за  установки 
орудий №3 и №4 побортно на срезе полу
бака), причем углы обстрела орудий №2, 5 
и 6 были сильно ограничены. Справедли
вости ради, следует заметить, что у сопер
ника 5500-т японских крейсеров  — 
«Omaha» — первоначально (до переработки 
проекта) в бортовом залпе могла участво
вать лишь половина из восьми орудий. Для 
управления огнем служил один довольно 
примитивный директор тип 13 и 2 дально
мера (база колебалась на разных кораб
лях от 1,5 до 2,5 м). Дополняли вооруже
ние два 76-мм зенитных орудия и два 6,5- 
мм пулемета, а также 4x2 533-м м  ТА, 
размещ енных побортно. Кроме того , ко 
рабли могли принимать на борт мины.

Предвоенные м одернизации
В 1932 — 1934 гг. на всех кораблях устано
вили новые 3 ,5 -м  дальномеры (4 -м  на 
«Kitakami»), на «Кита» и «Тата» см онтиро
вали треногую фок-мачту, а между орудия
ми ГК №5 и №6 — катапульту для запуска 
гидросамолета. В 1937 г. на последнем 
катапульту заменили более совершенной.

В 1935 — 1938 гг. на всех пяти кораблях 
этого типа ПК со смешанным отоплением 
перевели на нефть. Тогда же для повыше
ния остойчивости проведены работы по

уменьшению «верхнего» веса, кроме того, в 
корпусе уложено 103 — 200 т твердого бал
ласта (еще 202 — 289 т жидкого балласта 
принималось в пространство двойного дна). 
Полное водоизмещ ение приблизилось к 
8000 т, а скорость снизилась до 32 уз.

На «Тата» в 1934 г. 76-мм зенитки заме
нили на 2x2 13,2-мм пулемета, а на «Kiso» в
1936 — 1937 г. вместо них установили 2x1 
12-мм пулемета «Vickers». В 1 9 34— 1938 гг. 
на всех кораблях сняли 6,5-м м пулеметы, 
установив взамен 7,7-мм. В 1937 — 1940 гг. 
на «Кита», «Kitakami», «Ooi», «Тата» и «Kiso» 
смонтировали 2x2 25-мм автомата, на пер
вых трех вместо 76-мм пушек, а других вме
сто крупнокалиберных пулеметов.

В 1938 г. на «Ooi», а в 1940 — 1941 г. на 
« К и та »  90 -см  прож ектора  заменили на 
110-см.

В 1941 г. «Kitakami» и «Ooi» прошли одну 
из самых необычных модернизаций (пер
вый — в Сасебо, второй — в Майдзуру), в 
ходе которой были превращены в «торпед
ные крейсера». Проект переоборудования, 
разработанный осенью 1938 г., предусмат
ривал замену сущ ествую щ его вооружения 
на 4 спаренных универсальных 127-мм 
установки (по две в носу и корме), 4x2 25- 
мм зенитны х автомата и 11 (по пять на 
борт и один в диаметральной плоскости) 
четырехтрубных 610-м м  ТА для стрельбы 
знаменитыми «длинными копьями» — кис-
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лородными торпедами типа 93. Первона
чальным планом предполагалось превра
тить в «торпедный крейсер» еще и «Kiso», 
но нехватка 127-мм установок и 610-мм ТА 
послужили причиной отказа от переобору
дования. Кроме того, на двух остальных ко 
раблях объем работ был сокращен — была 
оставлена носовая группа 140-мм орудий 
ГК (№1 — №4), а число устанавливаемых 
ТА сократилось с 11 до 10 (за счет отказа 
от ТА в диаметральной плоскости). Для по- 
бортного размещения массивных торпед
ных аппаратов на протяжении примерно 60 
м (от среза полубака до кормовой пере
борки МО) палубу расширили за счет спон- 
сонов до 17,5 м. Вооружение дополняли 
2x2 25-мм зенитных автомата. Были уста
новлены новые приборы управления огнем 
с 6-м и 3-м дальномерами.

Модернизации военного времени
В ходе войны со всех кораблей сняты 7,7- 
мм пулеметы.

Летом 1942 г. было решено перестроить 
оба «торпедных крейсера» в быстроходные 
транспорты. В августе — сентябре они про
шли переоборудование, в ходе которого 
число ТА сократили до шести (6x4), а осво
бодившееся пространство использовали 
для размещения двух десантных плаш ко
утов типа «Daihatsu». Одновременно было 
увеличено число 25-мм автоматов (стало 
2x3 и 2x2), а в корме смонтированы бомбо
сбрасыватели (18 ГБ).

В августе 1944 — январе 1945 г. в ходе 
ремонта повреждений, полученных в ре 
зультате попадания торпеды, «Kitakami» пе
реоборудовали в корабль-носитель чело- 
векоторпед «Kaiten». Восемь таких торпед 
размещались на спонсонах и спускались 
на воду по кормовому слипу (примерно на 
1 м увеличившему наибольшую длину кор
пуса). На борт их поднимали 30-тонной 
стрелой, снятой с авиатранспорта 
«Chitose» после его  переоборудования в 
легкий авианосец. Оставшиеся 610-мм ТА 
сняли, как и 140-мм орудия ГК. Вместо по
следних установили 2x2 127-мм /40 универ
сальных орудия. Число 25-м м  автоматов 
возросло до 67 стволов (12x3 и 31x1). Бы
ли смонтированы 2 бомбомета тип 3 и ра
дары тип 22 и два тип 13. На корабле уста
новили новые приборы управления огнем,
6-м дальномер заменили 4,5-м  зенитным. 
В ходе модернизации с крейсера из по
врежденного кормового МО демонтирова
ли два из четырех ТЗА, вращавших внут
ренние валы, после чего мощность упала 
до 35 ООО л.с., а скорость — до 23,8 уз. 
Стандартное водоизмещ ение снизилось до 
5640 т. В июле 1945 г. дополнительно уста
новили еще 27 25-мм автоматов.

На «Kiso» в апреле 1943 г. число 25-мм 
автоматов увеличено до 8 (4x2), установ
лен радар тип 21 и 110-см  прожекторы  
вместо 90-см . В мае 1943 г. на крейсер 
временно установили армейское 75-мм  зе 
нитное орудие. В ноябре 1943 — марте 
1944 г. с корабля сняты катапульта и два 
корм овы х 140-мм  орудия ГК № 5 и № 7, 
вместо последнего смонтирована 1x2 127- 
м м /40  зенитная установка, число 25-м м  
автоматов доведено до 19 (3x3, 2x2 и 6x1), 
кроме того, добавлен 1x2 13,2-мм пулемет. 
В июне 1944 г. число стволов легкой зе 
нитной артиллерии д остигл о  48 единиц 
(4x3, 4x2 и 18x1 25-мм автоматов и 1x2 и 
8x1 13,2-мм  пулеметов), добавлен радар 
тип 22. В сентябре того же года на корабль 
поставили новый радар тип 215, но он ока
зался неудачным, и после испытаний в о к
тябре был демонтирован.

На «Кита» в октябре — ноябре 1943 г. 
снята катапульта и 140-мм орудие ГК №5, 
установлены 2x3 25 -м м  автомата (стало 
2x3 и 2x2).

На «Тата» в октябре — ноябре 1943 г. 
катапульту и 140-мм орудия ГК №5 и №7 
сняли, вместо последнего поставили 1x2 
1 2 7 -м м /4 0  зенитную  установку, а число 
стволов легкой зенитной артиллерии воз
росло до 24 единиц (4x3, 2x2 и 6x1 25-мм 
автоматов и 2x1 13,2-мм пулемета). Кроме 
того, был смонтирован радар тип 21. В ию 
не 1944 г. количество легких зениток дове-

кие  \ а р а к i е р н с i н к п  ,iei  к и \  крейсеров  
по с о с т о я н и ю  на гскабрь I ()4  I г.

Водоизмещение:
«Кита», «Тата» и «Kiso» 
«Kitakami» и «Ooi» 

Размерения:

Энергетическая установка:

Скорость:

Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:
«Кита», «Тата» и «Kiso»

«Kitakami» и «Ooi» 

Экипаж:

полное от 7542 до 7700 т 
стандартное 5780 т; полное 7800 т 
152,4/158,5(вл)/162,2x14,2 (на 
«Kitakami» и «Ooi» наибольшая
17,5)х5,4 — 5,6 м
4 ТЗА «Mitsubishi-Parsons-Gihon» 
(«Brown-Curtis» на «Ooi»), 12 ПК 
«Катроп», 90 000 л.с.; около 1600 т 
нефти
36 уз. (на испытаниях), около 32 уз. 
(фактическая на 1941 г.)
6000 (14) миль
борт 63,5 мм, палуба 28,6 мм, рубка
50,8 мм

7x1 — 140-мм/50, 2x2 — 25-мм,
4x2 — 533-мм ТА, 48 мин,
1 катапульта, 1 гидросамолет 
(только «Кита» и «Тата»)
4x1 — 140-мм/50, 2x2 — 25-мм,
10x4 — 610-мм ТА
450 («Кита», «Тата» и «Kiso») или 468 
(«Kitakami» и «Ooi») человек
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Легкий крейсер ли до 48 (5x3, 4x2 и 18x1 25-мм автоматов
«Тата», январь и 7x1 13,2-мм пулеметов), установлен ра-
1942 г. дар тип 22 и бомбосбрасыватели (18 ГБ).

Служба в довоенный период
До 1941 г. крейсера этого типа в основном 
являлись флагманами флотилий эсминцев 
или подводных лодок, а также находились 
в составе крейсерских эскадр, занимаясь 
боевой подготовкой, служа учебными ко
раблями или числясь в резерве. В 1924 г. 
«Ooi» совершил плавание к Ф ранцузском у 
Индокитаю с заходом в Сайгон, а в следу
ющем году «Тата» ходил к берегам  
США, посетив Гавайские о-ва, С ан-Ф ран
циско и Сан-Педро. 20.10.1930 во время 
ночных маневров «Kitakami» был протара
нен крейсером  «Abukuma», но отделался 
достаточно легкими повреждениями, избе
жав подводных пробоин. В 1931 г. «Кита» 
прикрывала оккупацию Маньчжурии. В ян
варе —■ марте 1932 г. во время П ервого 
Ш анхайского инцидента «Kitakami» прикры 
вал перевозку японских войск в район кон
фликта. В 1934 г. «Кита» совершил поход 
к берегам Голландской О ст-И ндии, посе
тив Сурабайю. 26.9.1935 во время манев
ров «Тата», «Kiso», «Ooi» и «Kitakami» попа
ли в сильный тайфун (т.н. «инцидент с Чет
вертым флотом»), при этом два последних 
получили некоторые повреждения надстро

ек и корпуса. После начала японо-китай- 
ской войны в июле 1937 г. все пять крейсе
ров этого типа вывели из резерва («Кита» 
немного позднее остальных) и использова
ли для поддержки операций в китайских 
водах. «Kitakami» и «Ooi» осущ ествляли 
блокаду побережья с августа по декабрь. 
«Kiso» 23.8.1937 поддерживал высадку де
санта в Вусунге, в сентябре — октябре 
вместе с «Тата» участвовал в блокаде 
Ц ентрального и Ю жного Китая, 5.11 оба 
крейсера прикрывали десант в Ханьчжоу,
13 ноября — в район Шанхая, а 20 — 25 де
кабря — в бухту Биас в районе Гонконга. 
До этого в июле — августе «Тата» успел 
поучаствовать в блокаде побережья Вос
точно-Китайского  моря. «К ита»  занимался 
тем же делом в сентябре и ноябре. В даль
нейшем он находился в южных китайских 
водах до 1940 г. и в июне — сентябре 1941 
г. «Тата» действовал  там же в течение
1938 г., в том числе прикрывая десантную 
операцию в районе Кантона.

Служба в годы войны 
«К и та»  к 7.12.1941 входил в состав 16-й 
эскадры  3 -го  флота. 10 декабря крейсер 
прикрывал высадку в Апарри (о.Лусон), 
11.12 — в Виган (о.Лусон), 22 декабря — в 
заливе Лингаен (о.Лусон), 2.3.1942 г. — в 
Замбоанга (о.Минданао). 3.1.1942 корабль

480



ilimamai

причислили к Третьему Ю жному Экспедици
онному флоту. В ночь на 9 марта «Кита» 
подвергся атаке американских торпедных 
катеров РТ-34 и РТ-41. В корабль попала 
одна торпеда, но она не взорвалась.
10.4.1942 крейсер поддерживал десант на 
о.Себу, 16 апреля — на о.Панай, а 5 — 6 
мая — на о.Коррегидор (все три на Ф илип
пинах). С 12 августа по 15 сентября «Кита» 
прошел ремонт в Куре (докование 29.8 — 
10.9). 20.9.1942 его включили в состав 
16-й эскадры Второго Южного Экспедицион
ного флота. С 24 сентября по 10 октября пе
ревозил войска из Китая, а 25 .11— 3.12 — из 
Манилы в Рабаул. В феврале 1943 г. вновь 
транспортировал армейские подразделе
ния, на сей раз на Новую Гвинею. С 28 ап
реля по 25 мая прошел ремонт в Сингапуре 
(докование 1 — 8 мая). В дальнейшем 
«Кита» вновь неоднократно привлекался 
для перевозки войск и грузов между раз
личными островами Ю го-Восточной Азии.
23.6.1943 получил легкие повреждения от 
близких разрывов авиабомб. 2 3 .1 0 — 12.11 
прошел ремонт и модернизацию в Сингапу
ре (в доке с 1 по 8 ноября). 11.1.1944 во 
время очередного транспортного  рейса 
«Кита» получил попадание двумя торпеда
ми, выпущенными британской ПЛ «Tally Но». 
Были затоплены машинные отделения и 
уничтожен руль, крен на правый борт быст
ро достиг 25', кормовая оконечность ушла 
под воду, в результате чего сдетонировали 
глубинные бомбы, и крейсер быстро зато
нул. Координаты места гибели — 5*26’ с.ш., 
99°52‘ в.д. Погибло 138 человек. «Кита» и с 

к л ю ч и л и  и з  списков флота 10.3.1944.

«Тата» к 7.12.1941 ч и с л и л с я  в  составе 
21-й эскадры 5-го  флота. В задачу крейсе
ра входила охрана Курильских о -вов  и 
о.Хоккайдо. В декабре во время патрули
рования корабль получил ш тормовые по
вреждения корпуса. Ремонт и м одерниза
ция в Йокосуке 25.12.1941 — 21.1.1942 (до
кование с 27 декабря по 16 января), а 
также 8 — 12.3.1942 (в доке с 10 по 12 
марта). 7 июня крейсер прикрывал десант 
на о.Кы ска. В дальнейш ем неоднократно 
привлекался для перевозки войск и грузов 
в северных водах. 16.7 — 2.8.1942 и 9.1 —
6.2.1943 «Тата» прошел ремонты в Йоко
суке. 26 — 27 марта 1943 г. крейсер принял 
активное участие в бою у Командорских о- 
вов, выпустив 136 140-мм снарядов, а так
же 4 торпеды, получив 2 попадания 127-мм 
снарядами в катапульту. Повреждения ока
зались легкими, был ранен 1 человек. С 4 
по 20 мая прошел ремонт в М айдзуру (в 
доке 14 — 19.5), а 1 — 12 сентября — в Йо
косуке. В сентябре корабль использовался 
для перевозки войск из Японии на Каро
линские о-ва, а в октябре — из Китая в Ра
баул. 21.10.1943 «Тата» получил повреж
дения корпуса от близких разрывов авиа
бом б. С 27 октября по 9 декабря в 
Йокосуке крейсер прошел ремонт, совм е
щенный с м одернизацией  (докование
24.11 — 9.12). Летом 1944 г. корабль ис
пользовался для перевозки  войск между 
Японией и о-вами Бонин. С 21 по 30 июня 
«Тата» прошел модернизацию  в Йокосуке,
а 15 — 30 августа — в Куре (в доке 21 — Легкий крейсер «Ooi»
27.8). 30 .8 .1944 крейсер стал ф лагманом до модернизации
11-й флотилии эсм инцев О бъединенного в июне 1937 г.
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Легкий крейсер 
«Kitakami» после 

модернизации, 
19 января 1945 г.

флота. В ходе битвы в заливе Лейте 
«Тата» входил в состав Северного (авиа
носного) соединения. 25 октября во время 
боя у мыса Энганьо крейсер получил попа
дание авиационной торпеды в котельное 
отделение №2. Скорость упала до 14 уз 
лов, и корабль самостоятельно направился 
на о.Окинава. Но спустя несколько часов, в 
точке с координатами 2 Г 2 3 ' с.ш ., 127°19'
в.д., «Тата» получил попадание тремя тор 
педами с ам ериканской ПЛ «Jallao» (SS- 
368). Крейсер разломился пополам и бы с
тро затонул со всем экипажем. «Тата» ис
ключили из списков флота 20.12.1944.

«K itakam i» к 7.12.1941 входил в состав
9-й эскадры 1-го флота. В январе 1942 г. 
перевозил войска из Японии на П ескадор
ские о-ва. С 22 по 27 марта крейсер про
шел ремонт в Куре, а с 16 апреля по 10 
мая — в Сасебо (докование 20.4 — 3.5). Во 
время сражения у ат.М идуэй прикры вал 
линкоры, непосредственного участия в бою 
не принимал. С 9 по 24 июля крейсер про
был на верфи в Куре. В августе — сентябре 
переоборудован в бы строходны й тр а н с 
порт. С 10 сентября по 6 октября перево
зил войска из Японии на о.Ш ортленд (Со
ломоновы о-ва). 21.11.1942 причислен не
посредственно к Объединенному флоту. В 
ноябре вновь использовался как войсковой 
транспорт. С 24.12.1942 по 4.1.1943 про
шел ремонт в Сасебо (докование с 28 д е
кабря по 3 января). В январе — феврале
1943 г. участвовал в перевозке войск из 
Кореи и Китая на Новую Гвинею, а в апре- 
ле-мае корабль совершил три транспорт
ных рейса из Сурабайи в Каймана (о.Новая 
Гвинея). 23.6.1943 получил легкие повреж
дения от близких разры вов авиабомб. 1 
июля «Kitakami» включили в состав 16-й эс 

кадры Ф лота Ю го-Западного района. С 1 
по 30 августа прошел ремонт в Сингапуре 
(в доке 10 — 25.8). Д о февраля 1944 г. за
нимался перевозкой войск и грузов в Юго- 
Восточной А зии, пройдя 27 .11 .1943  —
4.1.1944 ремонт в Сингапуре (докование с
16 по 23 декабря). 27.1.1944 крейсер полу
чил попадание двух торпед с британской 
ПЛ «Templar», в результате была повреж
дена корма корабля и «Kitakami» лишился 
хода. Погибло 12 человек. Крейсер отбук
сировали в Сингапур, где с 1 февраля по
21 июня провели временны й ремонт, но 
при переходе в Японию корпус начал про
пускать воду, из-за  чего приш лось 9.7.1944 
зайти на ремонт в М анилу (в доке 12 —
26.7 и 30.7 — 6.8). По прибытии в Сасебо 
«Kitakami» 14.8.1944 — 20 .1 .1945 прошел 
переоборудование в носитель человеко
управляемых торпед. 15 .11.1944 причис
лен непосредственно к О бъединенном у 
флоту. В июле 1945 г. прошел усиление зе
нитного вооружения. Во время налета аме
риканской авиации оперативного соедине
ния TF.38 на Куре 24 июля «Kitakami» полу
чил легкие повреждения от близких 
разрывов и пулеметного обстрела, но при 
этом погибло 32 и было ранено 7 членов 
экипажа. После войны использовался в ре- 
патриационной службе. 30.11.1945 крейсер 
исключили из списков флота и в 1946 — 
1947 гг. разобрали на металлолом.

«Ooi» к 7.12.1941 входил в состав 9-й 
эскадры 1-го флота. В январе 1942 г. пере
возил войска из Японии на Пескадорские
о-ва. С 15 апреля по 12 мая крейсер про
шел ремонт в Куре (докование 23.4 — 9.5). 
Во время сражения у ат.М идуэй прикрывал 
линкоры, непосредственного участия в бою 
не принимал. В августе — сентябре пере-
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оборудован в быстроходный транспорт. С 
10 сентября по 1 ноября перевозил войска 
из Японии в Рабаул и на о.Бугенвиль.
21.11.1942 причислен непосредственно к 
Объединенному флоту. В ноябре вновь ис
пользовался как войсковой транспорт. С
24.12.1942 по 4.1 .1943 прошел ремонт в 
Куре (докование 28 — 31 декабря). В янва
ре-феврале 1943 г. участвовал в перевозке 
войск из Кореи и Китая на Новую Гвинею, а 
в апреле — мае корабль соверш ил три 
транспортных рейса из Сурабайи в Кайма
на (о.Новая Гвинея). 23 .6 .1943  получил 
легкие повреждения от близких разрывов 
авиабомб. 1 июля «Ooi» включили в состав 
16-й эскадры Флота Ю го-Западного райо
на. С 1 по 30 августа прош ел рем онт в 
Сингапуре (в доке 10-25.8). В дальнейшем 
занимался перевозкой войск и грузов  в 
Ю го-Восточной Азии. Прошел ремонты в 
Сингапуре 25 .12.1943 — 4 .1 .1944 и 17 —
27.2.1944 (докование 18 — 24 февраля). 19 
июля в точке с координатами 13°12' с.ш ., 
114”52 ’ в.д. в левый борт «Ooi» попало две 
торпеды с американской ПЛ «Flasher» (SS- 
249). Одна из них не взорвалась, но и ос 
тавшейся хватило — начались пожары, за 
топило кормовое машинное отделение, и 
из-за шторма крейсер разломился на две 
части, которые вскоре затонули. Погибло 
135 человек. «Ooi» исключили из списков 
флота 10.9.1944.

«Kiso» к 7.12.1941 числился в составе 
21-й эскадры 5-го  флота. В задачу крейсе
ра входила охрана Курильских о-вов и 
о.Хоккайдо. В декабре во время патрулиро
вания корабль получил штормовые повреж
дения корпуса. Ремонт и модернизация в 
Йокосуке 25.12.1941 — 21.1.1942 (докова
ние с 27 декабря по 16 января), а также 8 —
12.3.1942 (в доке с 10 по 12 марта). 7 июня 
крейсер прикрывал десант на о.Кыска. 14.6 
получил легкие  повреж дения от близких 
разрывов авиабомб. В дальнейшем неод
нократно привлекался для перевозки войск 
и грузов в северны х водах. 16.7 — 2.8 
«Kiso» прошел ремонт в Й окосуке, и в 
Майдзуру с 12 по 30 декабря 1942 г. (доко
вание 16 — 22.12) и с 20 марта по 28 апре
ля 1943 г. (в доке 4 — 20.4). Участвовал в 
эвакуации войск с о.Кыска 22 — 31 июля. В 
сентябре корабль использовался для пере
возки войск из Японии на Каролинские о- 
ва, а в октябре — из Китая в Рабаул.
21.10.1943 «Kiso» получил прямое попада
ние 113,5-кг бомбой. С 22 по 28 октября 
прошел экстренны й ремонт в Рабауле,
30.10 — 4.11 — временный на Труке, а
10.11.1943 — 3.3 .1944 — совмещ енный с 
модернизацией восстановительный в 
Майдзуру (в доке 12 — 16.11.1943 и 1 — 
24.2.1944). Летом 1944 г. корабль исполь

зовался для перевозки войск между Япо
нией и о-вами Бонин. С 21 по 30 июня про
шел м одернизацию  в Й окосуке.
10.11.1944 крейсер стал флагманом 1-й 
флотилии эсминцев 5 -го  флота. 13 ноября 
во время сильных налетов авиации с TF.38 
на М анильскую бухту «Kiso» получил попа
дания трех 227 -кг бомб — двух в носовую 
часть в район орудия №1 и одной в котель
ные отделения, кром е того , множество 
бомб разорвалось рядом. В результате 
крейсер затонул на мелководье в точке с 
координатами 14"35' с.ш ., 120°50' в.д.
14.11.1944 в остов корабля попала еще од
на 60 -кг бомба. Потери экипажа составили 
819 убитых (другие источники приводят ку
да меньшую цифру — 89 погибш их и 105 
раненых). «Kiso» исклю чили из списков  
флота 20.3.1945. Корпус корабля был под
нят в 1955 г. и в 1956 г. разобран.

Человекоуправляема 
я торпеда «Kaiten» 
на борту крейсера 

«Kitakami», 
18 февраля 1945 г.
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Легкие крейсера типа «Nagara»

Легкий крейсер «Nagara» верфь ВМС, Сасебо 9.9.1920 25.4.1921 4.1922 Погиб 7.8.1944
"Kinu», январь «Natori» «Mitsubishi», Нагасаки 14.12.1920 10.2.1922 9.1922 Погиб 18.8.1944

1937 г. «Isuzu» «Uraga Dock Co.», Токио 10.8.1920 29.10.1921 8.1923 Погиб 7.4.1945
«Kinu» «Kawasaki», Кобе 17.1.1921 29.5.1922 11.1922 Погиб 26.10.1944
«Yura» верфь ВМС, Сасебо 21.5.1921 15.2.1922 3.1923 Погиб 25.10.1942
«Abukuma» «Uraga Dock Co.», Токио 8.12.1921 16.3.1923 5.1925 Погиб 26.10.1944

П р о е кти р о в а н и е
Развитие предыдущего типа. Строились по 
бюджетам 1919-го  («Nagara», «Natori» и 
«Isuzu») и 1920-го  («Kinu», «Yura» и 
«Abukuma») годов.

Первые три корабля строились в рамках 
программы «8 — 4», остальные — по уже 
откорректированной программе «8 — 8». 
Ко н стр у кц и я
Представляли собой усовершенствованный 
тип «Кита». Основное их отличие заключа
лось в переходе на новый калибр Т А — 610 
мм вместо 533 мм. Кроме того, в проекте 
крейсеров типа «Nagara» предусм атрива
лось авиационное вооружение — перед но
совой надстройкой (над орудием № 2) обо
рудовалась короткая площадка для запуска 
самолета. И з-за этого ходовой мостик при 
шлось поднять несколько выше, чем на 
предш ествую щ их крейсерах. Вследствие 
возросш его при этом «верхнего» веса при
шлось отказаться от бронирования рубки.

П р ед в о ен ны е м о д е р н и за ц и и
В 1930 г. на «Yura» и «Kinu» площадки для 
запуска самолетов оснастили катапультами.

После столкновения с «Kitakami» в 1930 г. 
на крейсере «Abukuma» в ходе ремонта

форштевень вместо «ложкообразной» при
обрел новую S-образную  ф орму, как на 
«Naka».

В 1931 — 1934 гг. на всех кораблях 
смонтировали катапульту в позиции между 
орудиями №5 и №6. О дновременно фок- 
мачту сделали треногой, а ненужную боль
ше площ адку перед носовой надстройкой 
демонтировали. Дополнительно установи
ли 1x4 13,2-мм пулемет. Были смонтирова
ны новые дальномеры  — на «Nagara» и 
«Isuzu» 4,5 -м , на «Natori» — 4-м , на осталь
ных — 3,5-м .

В 1932 — 1934 гг. 6 ,5 -м м  пулеметы сня
ли и установили взамен 7,7-м м .

После инцидента с ММ «Tomozuru» для 
повышения остойчивости в 1934 — 1935 г. 
проведен ряд работ по уменьшению «верх
него» веса, кроме того, в корпусе уложено 
120 — 200 т твердого балласта (еще 160 — 
200 т ж и д ко го  балласта приним алось в 
пространство двойного дна). Полное водо
измещ ение приблизилось к 8000 т, а ско 
рость снизилась до 32 уз.

В 1935 — 1936 гг. ПК со смеш анны м 
отоплением перевели на нефть.

В 1937 г. на «Natori» для проведения 
сравнительных испытаний временно уста-
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новили 1x2 40-м м /62 «Vickers» вместо счет
веренного 13,2-мм пулемета. В том же го 
ду, во время японо-китайской войны, к зе 
нитному вооружению «Yura» добавили 1x1
12-мм пулемет «Vickers», впоследствии сня
тый. В 1932 — 1937 гг. 76-мм зенитные ору
дия сняли и заменили на 13,2-мм пулеметы, 
которые, в свою очередь, в 1938 — 1940 гг. 
были заменены на 2x2 25-мм автомата.

В 1937 — 1938 гг. на «Abukuma» установи
ли 6-м дальномер взамен старого, а в 1941 
г. корабль был оборудован как лидер фло
тилии ЭМ и перевооружен на новые 610-мм 
кислородные торпеды. Вместо 4 спаренных 
ТА установлены 2 счетверенных, 90-см про
жекторы заменены на 110-см. В 1937 —
1941 гг. замена прожекторов была произве
дена и на «Nagara», «Natori» и «Isuzu».

М о д е р н и зац и и  в о ен н ого  в р ем е н и
В ходе войны со всех кораблей, кром е 
«Yura», сняли 7,7-мм пулеметы.

В апреле 1942 г. на «Nagara» установле
ны 2x2 13,2-мм зенитных пулемета вместо 
снятого 1x4 того  же калибра. В декабре
1942 — январе 1943 г. с корабля снято 140- 
мм орудие ГК №5, а число 25-мм автома
тов доведено до 12 (6x2). В октябре 1943 г. 
на крейсер установили радар тип 21. В ян
варе — апреле 1944 г. сняты катапульта и 
орудие ГК №7, вместо последнего поста
вили 1x2 127-м м /40  зенитную  установку. 
Вместо 4 спаренны х ТА установлены 2 
счетверенных. Число стволов легкой зенит
ной артиллерии возросло до 26 (2x3, 6x2 
и 4x1 25-мм автомата и 2x2 13,2-мм пуле
мета). Также на корабль установили бомбо
сбрасыватели (18 ГБ) и гидрофон тип 93. В 
июне 1944 г. дополнительно установили 
10x1 25-мм автоматов и 8x1 13,2-мм пуле
метов, 1x2 такой же пулемет сняли. Допол
нительно смонтировали радар тип 22.

На «Isuzu» в январе — мае 1943 г. сняты 
орудия ГК №5 и №7. Вместо последнего 
поставили спаренную 127-мм /40 зенитную 
установку. Число 25-мм автоматов увели
чили до 10 (2x3 и 2x2), а также см онтиро
вали радар тип 21. В январе — сентябре 
1944 г. «Isuzu», проходивший ремонт после 
полученных повреждений, переоборудова
ли в корабль ПВО. Все 140-мм орудия, а 
также спаренные 25-мм автоматы, счет
веренный 13,2-мм  пулемет и катапульту 
сняли и заменили на 2x2 127-мм /40 зенит
ные установки. Вместо 4 спаренных ТА ус 
тановлены 2 счетверенных. Добавлено 9x3 
и 17x1 25-мм автоматов (всего стало 50 
стволов). М одернизирован радар тип 21 и 
установлены РЛС тип 13 и тип 22, замене
ны приборы управления огнем. Демонтиро
вали 1 110-см прожектор. Кроме того, на 
крейсер установили гидрофон тип 93 и ги 

дролокатор тип 93 мод. 3, а также бом бос
брасыватели.

На «Natori» в июне 1943 — марте 1944 г. 
снята катапульта и орудия ГК №5 и №7. В 
позиции №7 установлена 1x2 127-м м /40 
зенитка. Число 25-мм автоматов доведено 
до 14 (2x3, 2x2 и 4x1), установлен радар 
тип 21, гидрофон и бомбосбрасыватели.

На «Kinu» в августе — октябре 1943 г. сня
та катапульта и орудия ГК №5 и №7. Вмес
то последнего смонтирована 1x2 127-мм/40 
зенитка. Число 25-мм автоматов доведено до 
10 (2x3 и 2x2), установлен радар тип 21 и 
бомбосбрасыватели. По некоторым данным, 
в сентябре — октябре 1944 г. на корабле 
смонтировали радары тип 13 и тип 22.

На «Abukuma» в декабре 1942 — январе
1943 г. сняты орудие ГК №5 и счетверенный
13,2-мм пулемет. Добавлены 2x3 25-мм
автомата (стало 2x3 и 2x2) и 1x2 13,2-мм 
пулемет. В мае 1943 г. установлен радар 
тип 21. В октябре — ноябре 1943 г. орудие 
ГК №7 заменено на 1x2 127-мм /40. Число 
стволов легкой зенитной артиллерии воз
росло до 22 (3x3, 2x2 и 4x1 25-мм автома
та и 1x2 и 3x1 13,2-мм пулемета), а в мар
те 1944 г. была снята катапульта и см онти
рован 1x3 25-мм автомат. В июне — июле
1944 г. были добавлены еще 10x1 25-мм 
автоматов и 5x1 13,2-мм пулеметов (всего 
40 стволов — 4x3, 2x2, 14x1 25-мм и 1x2, 
8x1 13,2-мм), а также радар тип 22. По не
которым данным, в октябре того же года 
установлено еще 10x1 25-мм автоматов.

С л уж б а  в д ов о енн ы й  п е р и о д
1 сентября 1923 г. недостроенны й 
«Abukuma» получил небольшие повреж де
ния при зем летрясении. И з-за  сильных 
разрушений на верф и-строителе д острой
ка корабля сильно замедлилась. До 1941 г.

I а к 1и к о -т е х н и ч е с к и е.
м ш а  <• N a g a r a »  по

Й ^ а р а к  ге р м е т и к и  л е г к и \  к р е н с е р о н  
е о е ю я п п ю  на к 'к а о р ь  1()41 г.

В одоизм ещ ение: полное от 7651 до 7871 т
Размерения: 152,4/158,5(вл)/162,2x14,2x5,6 м
Э нергетическая установка: 4 ТЗА «Mitsubishi-Parsons-

Gihon»(«Brown-Curtis» на «Kinu»), 12 ПК 
«Катроп», 90 000 л.с.; около 1600 т 
нефти

Скорость: 36 уз. (на испытаниях), около 32 уз. 
(фактическая на 1941 г.)

Дальность плавания: 6000 (14) миль
Бронирование: борт 63,5 мм, палуба 28,6 мм
Вооружение: 7x1 — 140-мм/50, 2x2 — 25-мм/60,

1x4 — 13,2-мм пулемет, 4x2 — 610-мм 
ТА (на «Abukuma» 2x4 — 610-мм ТА),
1 катапульта, 1 гидросамолет

Экипаж: 450 человек

485



крейсера этого типа в основном являлись 
флагманами флотилий эсминцев или под
водных лодок, а также находились в соста
ве крейсерских эскадр, занимаясь боевой 
подготовкой, служа учебными кораблями 
или числясь в резерве. В 1926 г. «Nagara» 
соверш ил поход к берегам  Голландской 
О ст-И ндии. В марте — апреле 1927 г. 
«Isuzu» использовался для поддержки 
японских войск во время националистичес
ких волнений в Китае. 20.10.1930 во время 
ночных маневров «Abukuma» протаранил 
крейсер «Kitakami», при этом потеряв носо
вую оконечность вплоть до носового ору
дия. И з-за этого в порт его приш лось бук
сировать. В январе — марте 1932 г. во вре
мя Первого Ш анхайского инцидента «Yura» 
и «Abukuma» обстреливали позиции китай
ских войск. При этом первый получил неко
торые повреждения от собственной  
стрельбы. 26 .9 .1935  во время маневров 
«Yura» и «Kinu» попали в сильный тайфун 
(т.н. «инцидент с Четвертым флотом»), при 

Легкий крейсер этом последний получил небольш ие по-
«Abukuma», вреждения надстроек и корпуса. После на-

м а й У Э З б г . чала япо но-кита йской  войны «Yura»,

«Natori» и «Kinu» в августе — октябре 1937 
г. совершили поход в воды Восточно-Ки- 
тайского  моря, а в ноябре они поддержи
вали высадку в Ханьчжоу. «Isuzu» в июле — 
августе осуществлял блокаду побережья в 
районе Шанхая, а в сентябре — октябре 
действовал у берегов  Ю жного Китая. В 
дальнейшем все шесть крейсеров неодно
кратно привлекались для действий в китай
ских водах (в основном у побережья Ю жно
го Китая) — «Nagara» в течение 1938 —
1940 гг. (в сентябре 1938 г. корабль при
крывал высадку в районе Кантона), а также
30.1 — 8.4.1941 г. и с июня по сентябрь то
го же года; «Natori» с 1939 г. до ноября 1941
г. (обеспечивая оккупацию  Ф ранцузского  
Индокитая в июле — августе 1941 г.); «Yura»
9 _  14.4.1938, 20 — 28.9 .1938, 9.10 —
17.11.1938, 21.3 — 3.4.1939, а также в авгу
сте 1939 г.; «Kinu» 9 — 14.4.1938, 20 —
28.9.1938, 9.10 — 17.11.1938, 21.3 — 
3.4 .1939; «Abukuma» 9 — 14 .4.1938, 17 —
23 .10 .1938 , 21.3 — 3 .4 .1939 , 26.3 —
2.4.1940, 17.9 — 5.10.1940, 27.1 — 3.3.1941; 
«Isuzu» 26.3 — 2.4.1940, 25.8 — 21.9.1940,
16.9 — 1.11.1941.
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Служба в годы  войны  
«Nagara» к 7.12.1941 входил в состав 16-й 
эскадры 3-го флота. 11 — 12 декабря при
крывал высадку в Легаспи (о.Лусон), 24.12 — 
на юго-восточное побережье о.Лусон, 11 —
14.1.1942 — в Менадо и Кема (о.Целебес),
24 января — в Кендари (о.Целебес).
25.1.1942 столкнулся с эсминцем 
«Hatsuharu», при этом получили ранения два 
человека. Полученные повреждения отре
монтировали в Давао (о.Миндоро) с 27 ян
варя по 1 февраля. 9.2.1942 «Nagara» под
держивал захват Макассара (о.Целебес), 19 
февраля — о.Бали, а 31 марта — о.Рождест
ва. 10.4.1942 крейсер стал флагманом 10-й 
флотилии эсминцев 1-го Воздушного фло
та. С 11 апреля по 4 мая «Nagara» прошел 
ремонт и модернизацию в Майдзуру (доко
вание 12 — 24.4). Во время сражения у 
ат.Мидуэй прикрывал авианосцы, повреж
дений не получил. 14 июля 10-ю флотилию 
включили в состав 3-го флота. 9 — 15 авгус
та прошел ремонт в Куре (в доке 10 — 14.8).
24.8.1942 во время боя у Восточных Соло
моновых о-вов крейсер вновь прикрывал 
авианосцы. В ходе боя у о-вов Санта-Круз 
«Nagara» входил в состав Передового со 
единения. С 13 по 15 ноября принял актив
ное участие в Третьем бою у Гуадалканала. 
В крейсер попал один 127-мм снаряд с 
ам ериканского крейсера «San Francisco», 
причинивший незначительные повреж де
ния, погибло 6 человек. Сам же «Nagara» 
сыграл основную роль в потоплении амери
канского эсминца «Preston». 20.11.1942 ко
рабль стал флагманом 4-й флотилии эсмин
цев 2-го флота. С 27 декабря 1942 г. по 20 
января 1943 г. «Nagara» прошел ремонт и 
модернизацию в М айдзуру (докование

28.12.1942 — 13.1.1943). 24.1.1943 во время Легкий крейсер
учебных стрельб на палубе крейсера взо- «Nagara», 1930 г.
рвался 140-мм снаряд, но повреждения 
оказались небольшими. В начале февраля 
прикрывал эвакуацию войск с Гуадалканала, 
в июне перевозил войска из Трука на о.На
уру. 15.7 подорвался на австралийской 
авиационной мине, получив повреждения 
днищ а в корм е, но сохранив боеспособ
ность. 20 июля «Nagara» стал флагманом 2- 
й флотилии эсминцев 2-го флота. С 16.8 по
7.10 прошел ремонт и м одернизацию  в 
Майдзуру (в доке 5 — 7 октября). 20.8 крей
сер подчинили непосредственно 8-му, а
1.11 — 4-му флоту. 5 декабря «Nagara» по
лучил легкие повреждения от близких раз
рывов при налете американской авиации на 
ат.Кваджалейн. С 26 января по 24 апреля 
1944 г. прошел ремонт и модернизацию в 
М айдзуру (докование 26.1 — 10.4).
15.5.1944 стал флагманом 11-й флотилии 
эсминцев Объединенного флота. 2 — 10 ию
ля прошел очередную модернизацию в Йо
косуке. В июле — августе соверш ил два 
транспортных рейса на о.Окинава. При воз
вращении 7.8.1944 «Nagara» получил попа
дание торпеды с ам ериканской ПЛ 
«Croaker» (SS-246). Были затоплены машин
ные отделения, корабль стал крениться на 
правый борт. Несмотря на контрзатопление 
и другие меры, вскоре крейсер затонул в 
точке с координатами 32°09' с.ш ., 129'53'
в.д. Погибло 348 человек. «Nagara» исклю 
чили из списков флота 10.10.1944.

«Natori» к 7.12.1941 являлся флагманом 
5-й флотилии эсминцев 3 -го  флота. 10 д е 
кабря прикрывал высадку десанта в Апарри 
(о.Лусон), при этом получив легкие повреж
дения от близких разрывов бомб. 18 —

487



IKjxslssjm

оконечность длиной около 20 м отломилась 
и затонула, но корабль остался на плаву и 
сохранил ход, несмотря на повреждение 
внеш них гребны х винтов. Во время э кс 
тренного ремонта в Амбоне (10 — 21.1) 21 
января крейсер  получил дополнительные 
повреждения от близкого (в 7 — 8 м от бор
та) разрыва 227-кг бомбы — погибло 20 че
ловек и частично затопило котельное отде
ление №2. Дальнейший ремонт происходил 
в М акассаре 23 — 27.1, в Сингапуре 2.2 — 
24.5 (докование 3.2 — 30.4) и в Майдзуру
1.6.1943 — 25.4.1944 (в доке 7 — 10.6.1943 
и 1 2 — 16.4.1944), в последнем случае вос
становительные работы были совмещены с 
модернизацией. 20.4.1944 «Natori» включи
ли в состав Ц ентрально-Тихоокеанского  
флота, а 15 мая сделали флагманом 3-й 
флотилии эсминцев того же флота. В даль
нейшем вплоть до своей гибели крейсер 
использовался в роли эскортного корабля в 
районе Филиппины — о-ва Палау. С 31 ию
ля по 9 августа прошел ремонт в Маниле 
(докование 5 — 8.8). 18 августа в проливе 
С ан-Бернардино в котельное отделение 
№1 попала торпеда с ам ериканской  ПЛ 
«Hardhead» (SS-365). Начался пожар, эки 
паж начал бороться за живучесть корабля. 
Но менее чем через час в крейсер попала 
вторая торпеда с той же ПЛ. Справиться с 
поступлением воды не удалось, и «Natori» 
затонул в точке с координатами 12”05 ' с.ш., 
129°26' в.д. (по другим данным 12*29' с.ш., 
128"49’ в.д.). Погибло 330 человек, еще 48 
попало в плен. Крейсер исключили из спис
ков флота 10.10.1944.

«Yura» к 7.12.1941 являлся флагманом 
5-й флотилии подводных лодок 6 -го  флота. 
7 — 11 декабря прикрывал высадку в Ма
лайе, 17.12 — в М ири, а 23 — 27 декабря — 
в Кучинг (два последних — Саравак, Бри
танское Борнео — ныне М алайзия), 23 — 
2 8 .1 .1 9 4 2 — в Эндау (Малайя), 13 февра
ля — в Палембанг (о.Суматра), 28.2 — 1.3 — 
на о.Ява, 12 марта — в Кутараджа (о.Сума
тра), а 23.3 — на Андаманские о-ва. С 27 
декабря 1941 г. по 16 января 1942 г. про
шел ремонт в Камрани (Ф ранцузский Ин
докитай). С 13 по 16 февраля «Yura» участ
вовал в операции по уничтожению проры 
вающихся из Сингапура судов союзников. 
При этом 13.2.1942 совм естно с крейсе
ром «Sendai» он уничтожил британский  
транспорт «Vyner Brooke», 14 февраля вме
сте с эсм инцам и «Asagiri» и «Fubuki» — 
британскую  канонерскую  лодку «Scorpion», 
а 15 февраля вдвоем с «Asagiri» — голланд
ское судно «Makassar». В апреле корабль 
участвовал в операции против судоходства 
сою зников в Бенгальском заливе. 6.4 .1942 
«Yura» вместе с эсминцем «Yugiri» потопил 
голландские суда «Banjoewangi» и «Batavia»
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Легкий крейсер 22.12 поддерживал десант в залив Линга-
«Abukuma», ен (о.Лусон). До февраля 1942 г. занимал-

октябрь 1933 г. ся эскортированием  конвоев в Малайю.
28.2 — 1.3.1942 прикрывал вы садку на 
о.Ява, при этом приняв участие в потопле
нии ам ериканского  крейсера «Houston» и 
австралийского «Perth». Всего «Natori» вы
пустил 4 торпеды. 10.3.1942 крейсер вклю
чили в состав 16-й эскадры Второго Ю жно
го Экспедиционного флота. 31 марта при
крывал оккупацию о.Рождества. С 17 июня 
по 9 июля прошел ремонт в Майдзуру (до
кование 20.6 — 5.7), а с 9 по 23 сентября — 
в Сасебо (в доке 10 — 22.9). В декабре пе
ревозил войска с о.Борнео на о.Новая Гви
нея. 9 января 1943 г. «Natori» получил попа
дание двух торпед  с ам ериканской  ПЛ 
«Tautog» (SS-199). В результате кормовая
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и британский транспорт «Taksang». С 20 
апреля по 19 мая крейсер прошел ремонт в 
Сасебо (докование 3 — 11.5). 10 .5.1942 
«Yura» стал флагманом 4-й  флотилии эс 
минцев 2 -го  флота. Во время сражения у 
ат.Мидуэй прикрывал линкоры, непосред
ственного участия в бою не принимал.
24.8.1942 во время боя у Восточных Соло
моновых о-вов крейсер входил в состав 
Авангардного соединения, повреждений не 
получил. 25.9.1942 был легко поврежден 
попаданием бомбы малого калибра в рай
он орудия №7. 12 — 15 и 17 — 23 октября 
прикрывал доставку подкреплений на Гуа
далканал, при этом 18.10 получив попада
ние невзорвавшейся торпеды с американ
ской подводной лодки «Grampus» (SS-207). 
Во время очередной попы тки высадить 
войска на Гуадалканал 25 октября «Yura» 
подвергся сильным атакам ам ериканской 
авиации и получил попадания двух бомб в 
район корм ового  м аш инного отделения, 
которое было быстро затоплено, ход упал 
до 23 уз., кроме того, руль перекладывался 
только вручную. И з-за прогрессирую щ его 
затопления через несколько часов ход 
пришлось уменьшить до 14 уз., и в этот 
момент крейсер получил еще три бомбы. 
Возникли сильные пожары, и экипаж оста
вил корабль. Остов «Yura» в точке с коор
динатами 8"15' с.ш ., 159°57' в.д. добили 
торпедами и артогнем эсминцы «Yudachi» 
и «Harusame». Крейсер исключили из спи с 
ков флота 20.11.1942.

«Kinu» к 7.12.1941 являлся флагманом 
4-й флотилии подводных лодок 6 -го  флота.
7 — 11 декабря прикрывал высадку в М а
лайе, 16 декабря — в Куантане (Малайя),
17 декабря — в Мири, 23 — 27 декабря — в 
Кучинге (два последних — Саравак, Бри
танское Борнео — ныне М алайзия), а
3.3.1942 — на о.Ява. 1.3.1942 получил лег
кие повреждения от близких разрывов 
бомб, погибло 3 человека. 10 марта крей

сер включили в состав 16-й эскадры Вто
рого Ю жного Э кспедиционного флота. С 6 
по 17 марта прошел текущий ремонт. В ап
реле поддерживал десанты  в различные 
пункты о.Новая Гвинея: 1 апреля — в Ф ак- 
Ф ак, 4 апреля — в Соронг, 7 апреля — в 
Тернате, 8 апреля — в Джайлоло, 12 апреля
— в Маноквари, 15 апреля — в Моеми, 17 
апреля — в Набире, 19 апреля — в Сарми.
С 10 мая по 5 июня прошел ремонт в Куре 
(докование 21 — 28.5). В сентябре привле
кался для перевозки войск с о.Ява в Раба
ул. Прошел ремонт в Сурабайе 2 — 10 ок
тября 1942 г., а 2 — 19.1.1943 в Сингапуре 
(в доке 3 — 9 января). В феврале и мае — 
июне «Kinu» перевозил войска из Сурабайи 
на Новую Гвинею, в промежутке ремонти
ровался в С ингапуре. 23 .6 .1943  получил 
легкие повреждения от близких разрывов 
авиабомб. С 30 июня по 18 июля прошел 
ремонт в Сурабайе, а со 2 августа по 14 ок
тября — модернизацию в Куре (в доке 17 —
27.8 и 25 — 29.9). В дальнейшем использо
вался для перевозки войск и грузов между 
различными портами Ю го-Восточной Азии, 
а также Японией и Филиппинами. Прошел 
ремонт в Сингапуре 2 — 24.7.1944 (докова
ние 12 — 19 июля). 11 октября корабль 
столкнулся с тяжелым крейсером  «АоЬа», 
повреждения незначительны. В ходе битвы 
в заливе Лейте «Kinu» предполагалось ис
пользовать для доставки подкреплений в 
Манилу и оттуда на о.Лейте. 24 октября ко
рабль получил легкие  повреж дения от 
близких разрывов и пулеметного обстрела, 
но погибло 47 человек, в основном расче
ты зенитной артиллерии. Во время очеред
ных атак американской авиации 26.10.1944 
в «Kinu» попало три бомбы, в результате 
чего были затоплены машинные и частично 
котельные отделения, экипажу не удалось 
справиться с дальнейш им поступлением  
воды, и крейсер затонул в точке с коорди
натами 11'50' с.ш ., 123°14 ' в.д. Корабль ис- Легкий крейсер «Yura»
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Легкий крейсер ключили из списков  флота 20.12.1944. В
«Abukuma», июле 1945 г. остов корабля был обследо-

7 декабря 1941 г. ван водолазами ВМС США, которые подня
ли ряд документов.

«Abukuma» к 7.12.1941 являлся флагманом
1-й флотилии эсминцев 1-го флота. Крей
сер прикрывал Ударное авианосное соеди
нение во время удара по Перл-Харбору. С
24 декабря 1941 г. по 8 января 1942 г.  
«Abukuma» прошел ремонт в Куре. Вновь 
прикрывал авианосцы во время налетов на 
Рабаул 20 — 22 января, П орт-Д арвин 19 
марта, Коломбо 5 апреля, Тринкомали 9 
апреля. С 22 апреля по 20 мая прошел ре
монт в Сасебо (докование 1 0 — 18 мая). В 
июне — июле прикры вал захват о.Атту 
(Алеутские о-ва) и другие операции в том 
же районе. 16.7 — 4.8 прошел ремонт в Йо
косуке. До конца 1942 г. в основном зани
мался воинскими перевозками в северных 
водах. С 12.12.1942 по 16.1.1943 прошел 
ремонт и модернизацию в Сасебо (в доке
14.12.1942 — 12.1.1943). В феврале — м ар
те совершил несколько рейсов для снаб
жения гарнизонов о-вов Атту и Кыска. 26 —
27 марта 1943 г. крейсер принял активное 
участие в бою у Командорских о-вов, 
выпустив 95 140-мм снарядов, а также 4 
торпеды. С 17 апреля по 17 мая «Abukuma» 
прошел ремонт и модернизацию  в Йокосу
ке (докование 3 — 14 мая). В июле участво
вал в эвакуации войск с о.Кыска, при этом
26.7.1943 в крейсер врезался эскортный 
корабль «Kunashiri». «Abukuma» получил не
значительные повреждения и продолжил 
поход, а вот виновника инцидента п р и 
шлось отправить обратно. 12 сентября лег
ко поврежден близкими разрывами авиа

бомб. С 8 октября по 23 ноября 1943 г., а 
также с 21 .6 .1944  по 13.7 .1944, прошел 
очередной ремонт и модернизацию в Йоко
суке (в доке 20.10 — 5.11.1943), а 2 — 28 
августа 1944 — в Куре (докование 14 —
20.8). В ходе битвы в заливе Лейте крей
сер входил в состав Второго Ударного со 
единения. Во время боя в проливе Суригао 
в ночь на 25 октября в котельное отделе
ние №1 «Abukuma» попала 533-мм торпеда 
с ам ери кан ско го  торпед ного  катера РТ- 
137. Погибло около 30 человек, но экипажу 
удалось удержать корабль на плаву, и на 
скорости 20 уз. крейсер направился в бли
жайш ий порт. Но на следую щ ий день 
«Abukuma» был атакован ам ериканской  
авиацией и получил три прямых попадания 
и большое количество близких разрывов. В 
результате корабль остановился, начались 
сильные пожары. Вскоре детонировали 4 
торпеды  и за горел ись  топливны е танки, 
и з-за  чего экипаж  начал оставлять крей
сер, который скоро затонул. Погибло около 
250 человек. Координаты места гибели — 
9‘20' с.ш ., 122"32' в.д. «Abukuma» исключи
ли из списков флота 20.12.1944.

«Isuzu» к 7.12.1941 входил в состав 15-й 
эскадры Второго Китайского Э кспедицион
ного флота. В декабре обеспечивал захват 
Гонконга, при этом 7.12.1941 вместе с эс
м инцами «Inazuma» и «Ikazuchi» потопив 
британские канонерские лодки «Cicada» и 
«Robin». С 31 марта по 8 апреля 1942 г. 
прошел ремонт и докование в Гонконге. 10 
апреля вошел в состав 16-й эскадры 3-го 
флота. В мае прикрывал оккупацию  остро
вов М алого З о н д ско го  архипелага. С 28 
июня по 18 июля прошел ремонт в Йокосу-
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ке (в доке 30.6 — 8.7). 29 — 31 июля при
крывал десант на о.Танимбар. В сентябре 
привлекался для перевозки войск с о.Ява в 
Рабаул. 25 .9 .1942 стал ф лагманом 2-й  
флотилии эсминцев 3 -го  флота. В ходе боя 
у о-вов Санта-Круз 26.10.1942 входил в со 
став Передового соединения, повреждений 
избежал. Утром 14.11.1942, во время Тре
тьего морского боя у Гуадалканала, крей
сер подвергся сильным атакам американ
ских самолетов с авианосца «Enterprise» и 
с Гуадалканала, в результате близких раз
рывов затопило котельное отделение №3, 
скорость упала до 15 узлов. Временный 
ремонт был произведен на Труке 20.11 — 
8.12, а совмещ енны й с м одернизацией 
восстановительный — в И окогаме 11.1 —
7.5.1943 (в доке 19 — 31.1 и 15.3 — 1.5).
1.4.1943 «Isuzu» включили в состав 14-й 
эскадры 4 -го  флота. Д о ноября 1943 г. 
крейсер в основном занимался перевозкой 
войск и грузов между Японией, Китаем, 
Труком, Рабаулом, Кавиенгом , Науру и 
Маршалловыми о-вами. 4.11.1943 наткнул
ся на австралийскую  авиационную  мину 
около Кавиенга, получив серьезны е по 
вреждения носовой части, при этом вышли 
из строя 140-мм орудия №1 и №3. Во вре
мя атаки Рабаула самолетами SBD с аме
риканского авианосца «Saratoga» 5.11.1943 
«Isuzu» получил дополнительные поврежде
ния от пулеметного обстрела. С 8 по 21 но
ября прошел ремонт на Труке. 22.11 — 1.12 
перевозил войска с о.Понапе на о.М или 
(Маршалловы о-ва). 5 декабря крейсер по
лучил серьезные повреждения при налете 
американской авиации на ат.Кваджалейн. 
В корабль попало три 227-кг бомбы, кото

рые вывели из строя рулевое управление, 
погибло 20 человек. После временных ре
монтов на Кваджалейне 7 — 9.12 и на Тру
ке 12.12.1943 — 17.1.1944 корабль пере
шел в Йокосуку на ремонт 23.1 — 30.4 (до
кование 23 — 31.1) и оттуда на
переоборудование в крейсер ПВО в И око
гаму, которое длилось с 1 мая по 14 сентя
бря. 20.8.1944 корабль включили в состав 
31-й эскадры О бъединенного флота. В хо
де битвы в заливе Лейте «Isuzu» входил в 
состав Северного (авианосного) соедине
ния. 25 октября во время боя у мыса Энга- 
ньо крейсер получил легкие повреждения, 
погибло 13 человек. 19 ноября недалеко от 
Манилы в корабль попала торпеда, выпу
щенная американской ПЛ «Hake» (SS-256). 
Взрыв уничтожил руль и повредил корму. 
Временный ремонт был проведен в С инга
пуре 23.11 — 10.12 и восстановительный в 
Сурабайе 12.12.1944 — 1.4.1945. За этот 
период «Isuzu» несколько раз переподчиня- 
ли, и в итоге 25.3.1945 причислили непо
средственно к Ф лоту 10-го района. 6 апре
ля крейсер был легко поврежден близкими 
разрывами, а на следующий день получил 
в район мостика торпеду с американской 
ПЛ «Gabilan» (SS-252). В результате взрыва 
оказались затоплены несколько отсеков, ко
рабль накренился на левый борт и осел но
сом, скорость пришлось уменьшить до 10 уз. 
Пока экипаж боролся за живучесть, в «Isuzu» 
попало еще две торпеды, на сей раз с ПЛ 
«Charr» (SS-328). От этого крейсер разло
мился пополам и затонул в точке с коор
динатами 7 ‘38' ю.ш., 118°09' в.д. Погибло 
190 человек. «Isuzu» исключили из списков 
флота 10.6.1945.

Легкий крейсер 
«Isuzu» после 
модернизации,
14 сентября 1944 г.
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Легкие крейсера типа «Sendai»

Легкий крейсер 
«Naka» сразу после 
вступления в строй

«Sendai» «Mitsubishi», Нагасаки 16.2.1922 20.10.1923 4.1924 Погиб 2.11.1943
«Naka» «Yokohama Co.», Иокогама 10.6.1922 24.3.1925 11.1925 Погиб 17.2.1944
«Jintsu» «Kawasaki», Кобе 4.8.1922 8.12.1923 7.1925 Погиб 13.7.1943

Проектирование
Строились по бюджету 1921-го года в рам
ках программы «8 — 8». В 1922 г. было зало
жено четыре корабля, а еще три планирова
лось начать в следующ ем, однако после 
подписания Японией итогового документа 
Ваш ингтонской конференции серию  огра
ничили тремя единицами. От постройки уже 
заложенного «Како» и трех к тому моменту 
безымянных кораблей отказались.

Конструкция
Отличия серии последних 5500-т крейсе
ров от предшествующ его типа «Nagara» ка 
сались в основном «начинки» ЭУ — вместо 
двух ПК со смешанным отоплением на ти 
пе «Sendai» стояло четыре ПК в КО №1 и 
№ 2, что повлекло за собой увеличение 
числа дымовых труб с трех до четырех. Из- 
за возросшей длины ЭУ на 3,66 м возросла 
длина как нижнего, так и верхнего пояса.

Изначальный состав вооружения не от
личался от такового на типе «Nagara».

На вступивш ем в строй последним  
«Naka» форма носовой оконечности была 
изменена с уже привычной «ложкообраз
ной» на S-образную, при этом наибольшая 
длина корпуса практически не изменилась.

Предвоенные м одернизации
После столкновения в 1927 г. КР «Jintsu» с 
ЭМ «Warabi» его  поврежденную  носовую

оконечность восстановили, придав ей S- 
образную  форму, как на «Naka».

В 1932 г. на «Jintsu» вместо площадки для 
старта самолетов смонтирована неподвиж
ная катапульта перед носовой надстройкой.

В 1933 — 1935 гг. все корабли в несколь
ко этапов прошли модернизацию, в ходе ко
торой их оснастили новыми треногими фок- 
мачтами. Носовые площадки для старта са
молетов (на «Jintsu» — катапульту) сняли, 
установив катапульту на позиции между 
орудиями ГК №6 и №7 (при этом последнее 
орудие пришлось несколько сдвинуть в кор
му). Также установили новые 4-м  дально
меры. 76-мм зенитные орудия и 6,5-мм 
пулеметы сняли и заменили соответственно 
на 13,2-мм и 7,7-мм пулеметы. Также доба
вили еще 1x4 13,2-мм пулемет. Число про
жекторов увеличилось на один. ПК со сме
шанным отоплением перевели на нефть.

После инцидента с ММ «Tomozuru» на 
крейсерах типа «Sendai» для повышения ос
тойчивости в 1934 — 1939 гг. проведен ряд 
работ по уменьшению «верхнего» веса, кроме 
того, в корпусе уложено около 200 т твердого 
балласта (еще 160 — 200 т жидкого балласта 
принималось в пространство двойного дна). 
После принятых мер параметры остойчивос
ти улучшились, однако полное водоизмеще
ние достигло 8000 т, а скорость упала до 32 
уз. Кроме того, в этот же период 4 90-см 
прожектора заменили на 3 110-см.
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В 1937 — 1938 гг. спаренные 13,2-мм 
пулеметы сняли, а вместо них установили 
2x2 25-мм/бО.

В 1938 — 1940 гг. на всех кораблях уста
новили новые приборы управления огнем.

В 1941 г. «Naka» и «Jintsu» оборудованы 
как лидеры флотилий ЭМ и перевооружены 
на новые 610-м м  кислородны е торпеды . 
Вместо 4 спаренны х ТА установлены 2 
счетверенных.

М одернизации военного времени
В ходе войны со всех кораблей были сня
ты 7,7-мм пулеметы.

В июне 1942 — апреле 1943 г. на «Naka» 
вместо орудия ГК №5 смонтировали 1x2 
127-мм/40 зенитную установку. Тогда же с 
корабля сняли счетверенный 13,2-мм пуле
мет (заменен на 1x2 того же калибра), чис
ло 25-мм автоматов довели до 10 стволов 
(2x3 и 2x2), установлен радар тип 21 и 
бомбосбрасыватели.

На «Jintsu» в октябре 1942 — январе
1943 г. счетверенный 13,2-мм пулемет за 
менен на спаренный того же калибра, уста
новлены 2x3 25-мм автомата.

На «Sendai» в мае — июне 1943 г. снято 
орудие ГК N95, добавлены 2x3 25-мм авто
мата, радар тип 21 и кормовые б ом б о с
брасыватели.

Служба в довоенный период
Во время землетрясения 1.9.1923 стоявший 
на стапеле корпус «Naka» получил очень тя
желые повреждения, вследствие чего ко 
рабль разобрали на металлолом и снова за
ложили на том же месте 24.5.1924. До 1941
г. крейсера этого типа в основном являлись 
флагманами флотилий эсминцев или под
водных лодок, а также служили в составе 
крейсерских эскадр, занимаясь боевой под
готовкой, выполняя функции учебных кораб
лей или находясь в резерве. В марте — сен
тябре 1927 г. «Sendai» использовался для 
поддержки сухопутные войска во время 
антияпонских выступлений в Китае. 
24.8.1927 во время ночных маневров «Jintsu» 
и «Naka» протаранили соответственно эс 
минцы «Warabi» и «Ashi», первый из которых 
затонул (погибло 92 человека), а второй ос
тался на плаву, несмотря на отломившуюся 
корму (27 погибших). При этом оба крейсера 
повредили свои носовые оконечности, при
чем «Jintsu» настолько серьезно, что в порт 
его пришлось буксировать. В январе — мар
те 1932 г. во время Первого Ш анхайского 
инцидента «Naka» обстреливал позиции ки
тайских войск, a «Jintsu» прикрывал перевоз
ку подкреплений для японских подразделе
ний. 26.9.1935 во время маневров «Sendai» и 
«Naka» попали в сильный тайфун (т.н. «инци
дент с Четвертым флотом»), но повреждения

оказались минимальными. После начала 
японо-китайской войны «Sendai» совершил 
поход в воды Северного Китая в конце июля
1937 г., а в августе — октябре — в район 
Шанхая. В дальнейшем все три крейсера не
однократно привлекались для действий в ки
тайских водах (в основном у побережья Юж
ного Китая) — «Sendai» 9 — 14.4.1938, 21.7 —
11.12.1938, 22.3 — 2.4.1939, 8.7 — 2.11.1940 
(при этом в сентябре корабль поддерживал 
высадку в северном Индокитае), 24.2 — 
3.3.1941; «Naka» 9 — 14.4.1938, 20 —
28.9.1938, 9 . 1 0 -  17.11.1938, 21.3 — 3.4.1939,
26.3 — 2.4.1940, 24.2 — 3.3.1941; «Jintsu» 9 —
14.4.1938, 20 — 28.9.1938, 9.10 —
17.11.1938, 26.3 — 2.4.1940, 24.2 — 3.3.1941.

Служба в годы войны 
«Sendai» к 7.12.1941 являлся ф лагманом
3-й флотилии эсминцев 1-го флота. В тот 
же день он поддерживал артогнем высадку 
в Кота-Бару (Малайя). С 13 по 21 декабря

I ак  I п к о - 1  с ч ш м с с к п с  ч а р а к  н  рпс i пкп и м  кич к р ей се ро в  
ш и н  S e n d a i  • по с о с т о я н и ю  на icKadpi.  1()41 г.

Водоизмещение: полное от 7856 до 8097 т
Размерения: 152,4/158,5(вл)/162,2x14,2x5,6 м
Энергетическая установка: 4 ТЗА «Mitsubishi-Parsons-

Gihon»(«Brown-Curtis» на «Jintsu»),
12 ПК «Катроп», 90 000 л.с.; около 
1600 т нефти
35,3 уз. (на испытаниях), около 32 уз. 
(фактическая на 1941 г.)
6000 (14) миль 
борт 63,5 мм, палуба 28,6 мм 
7x1 — 140-мм/50, 2x2 — 25-мм/60,
1x4 — 13,2-мм пулемет, 4x2 («Sendai») 
или 2x4 («Naka» и «Jintsu») — 610-мм 
ТА, 1 катапульта, 1 гидросамолет 
453 человека

Скорость:

Дальность плавания:
Бронирование:
Вооружение:

Экипаж:

Легкий крейсер 
"Sendai» , 26  марта 

1939 г.
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крейсер прикрывал Второй Малайский кон
вой. При этом 19.12.1941 бортовой гидро
сам олет обнаружил и атаковал голланд
скую подводную лодку 0 -2 0 , позже потоп
ленную эсм инцам и «Ayanami», «Yugiri» и 
«Uranami». С 24 по 31 декабря вновь при
крывал перевозку войск в Малайю.
27 .1 .1942  «Sendai» прикры вал вы садку в 
Эндау (Малайя), при этом вместе с пятью 
эсм инцам и потопив британский эсм инец  
«Thanet». 9 февраля крейсер поддерживал 
д есант в П алембанг (о .С уматра) и на 
о.Бангка. С 13 по 16 февраля «Sendai» уча
ствовал в операции по уничтожению про
рывающихся из Сингапура судов сою зни
ков, 13.2.1942 совм естно  с крейсером  
«Yura» уничтожив британский  транспорт 
«Vyner Brooke», а 16.2.1942 вместе с эс 
минцем «Fubuki» захватив британский тан
кер «Hosang». С 17 по 24 февраля прикры 
вал траление вокруг капитулировавш его 
Сингапура. 12 марта «Sendai» поддерживал 
высадку в Сабанге и в Кутараджа (о.Сумат
ра), а 23.3 — на Андаманские о-ва. С 22 ап
реля по 16 мая прошел ремонт в Сасебо 
(докование 17.4 — 10.5). Во время сраже
ния у ат.М идуэй прикрывал линкоры, непо
средственного участия в бою не принимал. 
С 14 по 26 июня прошел ремонт в Куре.
18.7.1942 3-ю  флотилию подчинили Флоту 
Ю го-Западного  района. 4 — 5 сентября 
«Sendai» прикрывал доставку подкрепле
ний на о.Гуадалканал, 8 сентября обстре
ливал о.Тулаги, а 12 и 18 сентября — Лун- 
га-Пойнт (о.Гуадалканал). 28 — 29 сентяб
ря и 4 — 5 октября крейсер  вновь 
прикрывал транспортные рейсы на Гуадал
канал. Ночью 1 4 — 15 ноября «Sendai» при
нял участие в Третьем бою у Гуадалканала. 
Корабль повреждений не получил. С 28 де
кабря 1942 г. по 3 января 1943 г. прошел 
текущ ий ремонт на Труке. 25 .2 .1943 3-ю  
флотилию подчинили 8 -м у флоту. 12 —
19.4 прошел очередной ремонт на Труке. С
5 мая по 25 июня прошел ремонт и модер
низацию в Сасебо (в доке 10 — 26.5 и 9 —
14.6). В июне — июле привлекался для пе

ревозки войск из Японии в Рабаул. В ходе 
боя в заливе Императрицы Августы 2 нояб
ря «Sendai» попал под сосредоточенны й 
огонь ам ериканских  крейсеров, получив 
ряд попаданий, в том числе в котельные 
отделения, возник сильный пожар, вышло 
из строя рулевое управление. Через не
сколько часов безуспеш ной борьбы за ж и
вучесть корабль затонул в точке с коорди
натами 6°10' ю .ш., 154"20' в.д. Погибло 185 
человек. «Sendai» исклю чили из списков  
флота 5.1.1944.

«Naka» к 7.12.1941 являлся флагманом
4-й  флотилии эсминцев 2 -го  флота. 10 де
кабря крейсер прикрывал высадку в Вига- 
не (о.Лусон), при этом подвергш ись атаке 
ам ериканской  авиации. Корабль получил 
легкие повреждения от пулеметного обст
рела, по гибло 3 человека. 22.12.1941 
«Naka» вновь поддерживал десант, на сей 
раз в залив Лингаен (о.Лусон), 11.1.1942 — 
на о.Таракан (Голландская О ст-И ндия), а 
23 — 24 января — в Баликпапан (о.Борнео). 
В ходе последней операции корабль при
нял незначительное участие в бою  с че
тырьмя ам ериканским и эсминцами. 27 —
28 февраля крейсер принял активное учас
тие в бою в Яванском море. Всего «Naka» 
выпустил 8 торпед и, вместе с «Jintsu», 221 
140-мм снаряд, но результаты оказались 
нулевыми. С 1 по 8 марта крейсер прикры
вал высадку в Крагане (о.Ява), а 31 марта — 
на о.Рождества. 1 апреля около этого ост
рова «Naka» получил попадание одной тор
педы с ам ериканской  ПЛ «Seawolf» (SS- 
197). Взрыв произошел с правого борта в 
районе котельного отделения № 1, которое 
было бы стро затоплено. Всего  корабль 
принял 800 т воды, но остался на плаву. На 
буксире крейсера «Natori» «Naka» отвели в 
бухту Бантам (о.Ява), где 3 — 6 апреля был 
проведен экстренный ремонт. После этого 
корабль прошел временный ремонт в Син
гапуре (10.4 — 2.6.1942, докование 29.4 —
2.6) и восстановительный, совмещенный с 
модернизацией, в Майдзуру с 21 июня 1942 г. 
по 5 апреля 1943 г. (докование 26.6 —
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7.6.1942). 1.4.1943 «Naka» включили в со 
став 14-й эскадры 4 -го  флота. До февраля
1944 г. крейсер в основном занимался пе
ревозкой войск и грузов между Японией, 
Китаем, Труком, Рабаулом, Кавиенгом, На
уру, о .П онапе и М арш алловыми о-вам и. 
При этом 3.11.1943 «Naka» получил легкие 
повреждения надстроек от пулеметного о г
ня американских самолетов, а 5 ноября в 
Рабауле — от близких разры вов бомб.
17.2.1944 во время налетов на Трук крей
сер попал под сильные атаки авиации 
TF.58. В «Naka» попала одна торпеда и од
на бомба, обе в район ходового мостика, в 
результате чего возникли сильные пожары, 
и вскоре корабль разломился на две части. 
В ходе следую щ ей атаки носовая часть 
крейсера получила еще миним ум  одно 
бомбовое попадание, и вскоре обе поло
винки корпуса затонули в точке с прим ер
ными координатами 7"15' с.ш ., 1 5 Г1 5 ' в.д. 
Погибло около 240 человек. «Naka» исклю 
чили из списков флота 31.3.1944.

«Jintsu» к 7.12.1941 являлся флагманом 
2-й флотилии эсминцев 3 -го  флота. 11 д е
кабря крейсер прикрывал высадку в Легас- 
пи (о .Лусон), 19-20 декабря — в Давао 
(о .М индоро), 24 .12 — на о .Д жоло, 11 —
14.1.1942 — в Менадо и Кема (о.Целебес),
29 — 31.1 — в Амбоин (на одноименном ос 
трове), 17 — 20.2 — в Купанг (о .Тим ор). 
При этом 17.1.1942 бортовой гидросам о
лет уничтожил голландский бомбардиров
щик А-29, но и сам вскоре был сбит. 27 — 
28 февраля крейсер принял активное учас
тие в бою в Яванском море. Всего «Jintsu» 
выпустил 12 торпед и, вместе с «Naka», 221

140-мм снаряд, но претендует лишь на одно 
торпедное попадание в голландский эсм и 
нец «Kortenaer» (другой претендент на этот 
успех — крейсер «Надиго»). При этом ко 
рабль получил одно попадание 120-мм 
снарядом с британского эсминца «Electra», 
но повреж дения оказались небольш ими. 
Погиб 1 и было ранено 4 человека. С 23 
марта по 19 апреля прошел ремонт в Куре 
(докование 28.3 — 6.4). Во время сражения 
у ат.М идуэй входил в состав Транспортно
го соединения, повреждений не получил.
25 августа во время проводки войскового 
конвоя на о.Гуадалканал «Jintsu» получил 
попадание 2 2 7 -к г  бомбы между артуста- 
новками №1 и № 2. Были затоплены погре
ба этих орудий, начался пожар, погибло 24 
человека, получили ранения еще 37. Крей
сер прошел временный ремонт на Труке с 
28 августа по 1 октября и окончательный 
(совмещенный с модернизацией) в Куре с
8.10.1942 по 9.1.1943 (докование 29.11 —
28.12.1942). В конце января 1943 г. участ
вовал в эвакуации войск с Гуадалканала.
13.7 .1943, прикры вая д оставку  войск, 
«Jintsu» принял участие в бою у Коломбан- 
гары. Корабль попал под сосредоточенный 
огонь трех легких крейсеров  сою зников , 
получив как минимум 10 152-мм снарядов 
и одной торпеды. В результате затопило ко 
тельные и кормовое машинное отделения, 
начались пожары, вышло из строя рулевое 
управление. Вскоре «Jintsu» разломился по
полам в районе второй трубы и затонул в 
точке с координатами 7"38’ ю .ш ., 157°06’
в.д. Погибло 462 человека. Крейсер исклю 
чили из списков флота 10.9.1943.

Легкий крейсер 
«Sendai» 

на испытаниях, 
8 марта 1924 г.
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Легкий крейсер «Yubari»

Легкий крейсер 
«Yubari», 1924 г.

«Yubari» Верфь ВМС, Сасебо 5.6.1922 5.3.1923 31.7.1923 Погиб 28.4.1944

П роектирование
Крейсер «малой модели» программы «8-4», 
получивший название «Yubari», был спр о 
ектирован главным кораблестроителем  
японского флота капитаном 1 ранга Ю дзу- 
ру Хирагой для отработки ряда конструк
тивных реш ений, заложенны х в проект 
7500-т «скаутов» (будущих тяжелых крейсе
ров типа «Furutaka»).

В соответствии с заданием при проекти
ровании была предпринята попытка полу
чить корабль, которы й при сущ ественно 
меньшем водоизмещ ении (нормальное по 
проекту 3141 т) не будет уступать по своим 
параметрам стандартным 5500-т крей се 
рам. Для достиж ения этой цели корпус 
максимально облегчили, при этом броне
вой пояс был включен в его набор, обеспе
чивая продольную прочность. Помимо это
го надстройки выполнили более ком пакт
ными, а дымоходы всех КО вывели в одну 
ш ирокую  дымовую  трубу; все орудия ГК 
разместили в диаметральной плоскости по 
линейно-возвышенной схеме с использо
ванием двухорудийных установок.

Строительство корабля санкционировали 
в октябре 1920 г. Поскольку «Yubari» был за

ложен практически одновременно с крейсе
рами типа «Furutaka» (для проверки конст
руктивных решений которых он и предназ
начался), его постройка велась очень бы
стрыми темпами: он вошел в строй через 
неполных 14 месяцев после закладки.

Испытания крейсера подтвердили пра
воту основных, касающихся прочности прин
ципов, заложенных в его проект, однако вы
явился и существенный недостаток, харак
терный для большинства японских 
кораблей — строительная перегрузка, до
стигшая на «Yubari» 14%.

Конструкция
Корпус «Yubari» отличался рядом нов
шеств: как уже упом иналось, бортовая 
броня была включена в силовой набор кор
пуса, что позволило снизить  без потерь 
для прочности его весовую долю от водо
измещ ения с 38,3%  (на 5500-т крейсерах) 
до 31,2% . Палуба бака имела явно выра
женный подъем к форштевню. Последний в 
своей надводной части приобрел характер
ный «S-образный» изгиб, ставший своеоб
разной «визитной» карточкой японских 
крейсеров.

«Yubari», 1944 г.
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38-мм  пояс длиной 57,9 м и высотой 
4,15 м проходил внутри корпуса на некото
ром расстоянии от бортовой 19-мм об
шивки, имел 10° наклон внутрь и крепился 
непосредственно к бракетным шпангоутам. 
По верхней кромке он соединялся с 25-мм 
бронепалубой, по нижней — с верхней час
тью двойного дна. Всего на защиту прихо
дилось 349 т, или 10,3% стандартного во
доизмещения (8,5% от водоизмещ ения на 
испытаниях) против 220 — 238 т, или 4,1%  
(3,4%) у 5500-тонных крейсеров.

Хотя крейсер «малой модели» нес на од 
но 140-мм орудие и на четыре ТА меньше, 
чем стандартный крейсер, за счет более 
удачного расположения вооружения борто
вой залп не уменьшился, а скорострель
ность, за счет размещ ения части 140-мм 
орудий в башнях с силовым приводом, д а 
же повысилась.

Интересной особенностью  крейсера 
стало расположение артиллерии ГК — ли- 
нейно-возвышенная схема не была чем-то 
новым на флоте, уникальность «Yubari» за 
ключалась в том, что его одноорудийные 
установки (аналогичные стоящим на 5500-т 
крейсерах) располагались ниже двухору
дийных. Последние относились к так назы
ваемому «типу А», весили 50 т, стволы ору
дий находились в общей люльке.

Зенитное вооружение включало 76- 
мм/40 орудие на надстройке между двумя 
спаренными 610-мм ТА тип 8. Последние 
могли производить пуск торпед в секторе 
по 10' от траверза на оба борта. Запасные 
торпеды (по две на установку) находились 
в специальных пеналах рядом с ТА. Д опол
няли вооружение два 7,7-м м пулемета и 
минные рельсы в корме, способные при 
нять до 48 мин.

Система управления огнем  включала 
директор тип 13 на марсе треногой фок- 
мачты и двух 3-м дальномеров на носовой 
надстройке.

Размеры «Yubari» требовали для дости
жения 35-уз. скорости в полтора раза мень
шей мощности, чем на 5500-т крейсерах — 
ЭУ нового корабля была рассчитана на 
мощность 57 900 л.с.

Два ТЗА, работавших на бортовые валы, 
стояли в носовом МО, а один, работающий 
на центральный вал, — в кормовом. Общая 
протяженность МО — 25,66 м. Восемь неф
тяных ПК (18,3 атм. и 138°С) стояли бок о 
бок в трех КО суммарной длиной 29,84 м: в 
носовом и кормовом — по два, в среднем — 
четыре. Первоначальным проектом предус
матривалось, что два ПК из носового КО 
будут иметь смешанное отопление, а ды 
моходы всех котлов будут выводиться в 
две дымовые трубы, но затем по предло
жению  капитана 2 ранга Ф уд зим ото  для

снижения задымленности надстройки и по
стов управления огнем, носовую трубу за 
гнули назад и объединили с кормовой.

На испытаниях в 1923 г. «Yubari» развил 
34,786 уз. (водоизмещ ение 3463 т, мощ 
ность 61 336 л .с.). Основной причиной не
добора скорости стала перегрузка — с 2 /3  
топлива осадка превышала проектную  на 
0,61 м, из-за  чего кормовой транец погру
жался в воду, увеличивая сопротивление и 
снижая скорость.

Предвоенны е м одернизации
В 1924 г. на «Yubari» дымовую трубу удли
нили на 2 м, чтобы снизить задымленность 
мостика.

В 1932 — 1933 гг. демонтировали 76-мм 
орудие, кроме того, ТА получили массив
ные щиты.

В 1935 г. вместо 2x1 7 ,7-м м  установили 
1x2 13,2-мм пулемет, в 1940 г. его зам ени
ли на 2x2 25-мм автомата тип 96, а также 
сняли 47-м м  салютные пушки.

М одернизации военного времени
В ходе м одернизации в декабре 1943 — 
марте 1944 г. в Йокосуке одноорудийные 
140-мм установки №1 и № 4 были демонти
рованы и заменены на зенитное 120-м м /45 
орудие тип 10 (позиция № 1) и строенный 
25-мм автомат (позиция № 4), общ ее число 
последних достигло 25 стволов (3x3, 4x2 и 
8x1). На носовой надстройке смонтировали 
радар тип 22, кроме того, установили гид
рофон тип 93. На квартердеке в корме обо
рудовали два БС (общий запас 36 ГБ). Пол
ное водоизмещ ение после м одернизции 
достигло 4448 т. На испытаниях корабль 
смог развить 32 уз.

Служба в довоенный период
До 1941 г. «Yubari» в основном служил ли
бо в качестве лидера флотилии эсминцев, 
либо в составе одной из крейсерских э с 
кадр. В 1925 г. он совершил длительный 
поход в западную часть Тихого океана, по-

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 3387 т; полное 4449 т 
132,6/137,2(вл)/139,5x12x3,9 м
3 ТЗА «Parsons», 8 ПК «Катроп», 57 
900 л.с.; 916 т нефти
35,5 уз.
3310 (14) миль
борт 19 + 38 мм, палуба 25 мм, 
башни 25 мм
2x2 и 2x1 — 140-мм/50, 2x2 — 25- 
мм/60, 2x2 — 610-мм ТА (8 торпед) 
328 человек
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сетив также Австралию. В период с 26 ян
варя по 22 марта 1932 г. «Yubari» участво
вал в Первом Ш анхайском инциденте. При 
действиях против китайских береговых ба
тарей крейсер получил небольшие повреж
дения от соб ственного  артил лерийско го  
огня. В 1937 г. «Yubari» совершил поход к 
о.Ява, в июле того же года (после начала 
японо-китайской  войны) действовал у 
Шанхая, а в сентябре — октябре — у побе
режья Ю жного Китая.

Служба в годы войны
К 7.12.1941 «Yubari» являлся флагманским 
кораблем 6-й флотилии эсминцев 4 -го  фло
та. 11.12.1941 участвовал в первой попытке 
захвата ат.Уэйк, в ходе этой операции триж
ды брался в вилку береговыми батареями, 
но каких-либо повреждений избежал.
23.12.1941 прикрывал высадку на этот же 
атолл. 23.1.1942 «Yubari» привлекался к опе
рации по захвату Рабаула, 8-13 февраля 
поддерживал высадку в Суруми (о.Новая 
Британия). 5 — 10 марта входил в состав 
сил охранения конвоя с десантом в Лаэ и 
Саламауа (о.Новая Гвинея). Оба пункта бы
ли захвачены уже 8-го числа, но 10.3.1942 
стоявшие на якоре транспорты и их эскорт 
были атакованы авиагруппами ам ерикан
ских авианосцев «Lexington» и «Yorktown» 
(90 самолетов). От близких разрывов на 
«Yubari» возникло несколько пожаров, кроме 
того, был поврежден корпус корабля. По
гибло 14 человек, включая старшего офице
ра, еще 30 получили ранения. Ремонт по
вреждений (временный в Рабауле 14 — 22.3 
и основной на Труке 25.3 — 10.4.1942). Во 
время битвы в Коралловом море «Yubari» 
входил в состав Группы вторжения в Порт- 
Морсби, непосредственно в бою не участ
вовал. После этого крейсер убыл в Японию, 
где с 23 мая по 15 июня прошел докование. 
Сопровождал конвой на о.Гуадалканал
29.6 — 6.7.1942 г. 6 июля «Yubari» перестал 
быть лидером флотилии и вошел в состав
2 -го  Э скортного соединения, которое
14.7.1942 перешло в подчинение вновь со
зданного 8-го флота. «Yubari» участвовал в 

Легкий крейсер бою у о.Саво 9.8.1942. Выпустив 96 снаря-
«Yubari» после дов главного калибра и 4 торпеды, крейсер
модернизации добился торпедного попадания в американ

ский тяжелый крейсер «Vincennes» и четы
рех снарядов в американский же эсминец 
«Ralph Talbot». Японский корабль повреж
дений не получил. 26.8 — 5.9 «Yubari» при
крывал высадку на о.Науру и на о.Оушен. С
9 .12.1942 находился в ремонте, который 
продолжался до 22.3.1943 (докование 16 —
26 февраля). В ночь на 3 июля «Yubari» вме
сте с восемью эсминцами обстрелял о.Рен- 
дова, но без значительного результата, при 
этом японцы без потерь отбили атаку аме
риканских торпедных катеров. При возвра
щении в Буин (о.Бугенвиль) крейсер в 29 
милях от базы подорвался на 750-кг амери
канской магнитной авиационной мине 
М к12. Была повреждена обш ивка левого 
борта и затоплен один отсек. Прошел вос
становительный ремонт (временный в Ра
бауле 4 — 17.7, на Труке 19 — 23.7 и на 
о.Сайпан 24 — 27.7 и окончательный 1.8 —
18.10.1943 в Йокосуке с докованием 1 — 12 
сентября). Вернувшись в район Соломоно
вых островов, «Yubari» эскортировал кон
вои, при этом 11, 18 и 24 ноября корабль 
получал легкие повреждения от близких 
разрывов и пулеметного обстрела при на
летах союзников. После этого было принято 
решение об усилении зенитного вооруже
ния «Yubari», и 14.12.1943 он ушел в Япо
нию. В Йокосуке крейсер проходил модер
низацию с 18.12.1943 по 9.3.1944, дважды 
пройдя докование: 8 — 12 января и 5 — 25 
февраля. 22 — 30.3.1944 «Yubari» эскорти
ровал конвой на Сайпан, а 23 — 25.4 пере
шел на о-ва Палау. 26 апреля крейсер с 
войсками и грузом на борту вышел к о.Сон- 
сорол, и, разгрузивш ись на следующ ий 
день, двинулся в обратный путь, но в 10.04 
получил попадание одной торпеды с амери
канской ПЛ «Bluegill» (SS-242) в носовое ко
тельное отделение. Практически сразу были 
затоплены котельные отделения №1 и №2, 
а спустя еще несколько минут в топливных 
цистернах начался пожар. Несмотря на все 
усилия, вода продолжала прибывать, к утру 
28 апреля «Yubari» погрузился по верхнюю 
палубу, и в 5.44 экипаж начал оставлять ко 
рабль. В 10.15 крейсер затонул в точке с ко 
ординатами 5 '38 ' с.ш., 131°45' в.д., погибло 
19 человек. 10.7.1944 «Yubari» был исклю
чен из списков флота.
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Легкие крейсера типа «Agano»

«Адапо» верфь ВМС, Сасебо 18.6.1940 22.10.1941 10.1942 Погиб 16.2.1944
«Noshiro» верфь ВМС, Йокосука 4.9.1941 19.7.1942 6.1943 Погиб 26.10.1944
«Yahagi» верфь ВМС, Сасебо 11.11.1941 25.10.1942 12.1943 Погиб 7.4.1945
«Sakawa» верфь ВМС, Сасебо 21.11.1942 9.4.1944 11.1944 Затоплен 2.7.1946

Легкий крейсер 
«Yahagi» на 

испытаниях, 
19 декабря 1943 г.

Проектирование
Разработка проекта кораблей типа «Адапо» 
началось во второй половине 1930-х гг. 
для замены 5500-т стандартных крейсеров. 
Основным их назначением должна была 
стать разведка, поэтому от них в первую 
очередь требовалась высокая скорость хо
да, для достижения которой допускалось 
ослабление броневой защ иты. П ервона
чально предполагалось вооружить новые 
корабли 155-мм орудиями в трехорудий
ных башнях, однако это вело к росту водо
измещения и размеров, поэтому в качест
ве артиллерии ГК избрали 152-мм /50 ору
дия той же модели, что на линейных 
крейсерах типа «Kongo». В переработан
ном проекте вооружение состояло из 4x2 
152-мм орудий и 2x3 610-мм ТА, но изм е
нившиеся взгляды на использование этих 
кораблей (теперь их основным назначени
ем стало лидирование ЭМ) потребовали 
усиления торпедного  вооружения. Число 
башен сократили до трех, а вместо строен
ных ТА в проекте появились более тяжелые 
четырехтрубные. В таком виде проект ут
вердили и постройку четырех кораблей 
включили в 4 -ю  програм м у замещ ения 
флота 1939 г.

Конструкция
Корпус новых кораблей был выполнен по 
гладкопалубной схеме, носовая окон е ч
ность имела бульбовидное утолщ ение, 
призванное снизить волновое сопротивле
ние. Его обводы и конструкция несколько 
отличались от прим ененны х на тяжелых

крейсерах. Особенно заметным это стало в 
корме, которая гораздо больше походила 
на эсминцы типа «Кадего», чем на какие- 
либо крейсера.

Пояс по ватерлинии длиной 65,8 м и высо
той 3,64 м защищал только ЭУ (толщина плит 
60 мм). Также бронировался борт в районе 
погребов ГК (55 мм) — участки длиной 27 м в 
носу и 6,2 м в корме, примыкающие к главно
му поясу, высота плит — 2,5 м. На протяже
нии цитадели, а также над погребами шла 
20-мм бронепалуба. Элеваторы для боеза
паса всех калибров (152-мм, 76-мм, 25-мм) 
имели толщины 50 мм с боков и 25 мм со 
стороны носа и кормы. Сами башни ГК имели

акI ико-технические характеристики четких крейсеров 
\»аио  > м<> состоянию на момсчп встл и.юиии к строи

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 6614 т; полное 8534 т 
162/172(вл)/174,5х15,2х5,71 м
4 ТЗА «Катроп», 6 ПК «Катроп»,

100 000 л.с.; 1420 т нефти
35 уз.
6300 (18) миль
борт 55 — 60 мм, палуба 20 мм, 
башни 19 мм
3x2 — 152-мм/50, 2x2 — 76-мм/60,
2x3 (на «Адапо» и «Noshiro»), или 10x3 
и 18x1 (на «Sakawa»), или 2x3 и 4x2 
(на «Yahagi») — 25-мм/60, 2x2 —
13,2-мм пулемета (только «Адапо» и 
«Noshiro»), 2x4 — 610-мм ТА, 2 БС (18 
ГБ), 1 катапульта, 2 гидросамолета 
от 701 («Адапо») до 805 («Sakawa») 
человек
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лишь 19-мм защиту. Суммарный вес брони — 
656 т (8,3% от водоизмещения).

ЭУ кораблей состояла из 6 ПК 
«Катроп», установленных в 5 КО (2 котла в 
КО №1, по 1 в остальных) и 4 ГТЗА 
«Катроп», расположенных в трех МО (но
совые турбины стояли в отдельных отсе
ках, а кормовые в общем).

Как уже говорилось, основным вооруже
нием стали 3x2 152 -м м /50  орудия. Уста
новленные в оригинальных двухорудийных 
башнях с углом возвышения 55", они могли 
использоваться для ограниченного зенитно
го заградительного огня. Их дополняли но
вейшие спаренные 76-мм зенитные пушки, 
более нигде не применявшиеся (еще по про
екту они должны были стоять на авианосце 
«Ibuki»), а также легкие зенитки и 2x4 ТА. Си
стема управления огнем включала один ди
ректор тип 94 для орудий ГК с 6-м дальноме
ром и два (на «Yahagi» и «Sakawa» — три) ди
ректора для зенитной артиллерии дальнего 
боя, с 4,5-м дальномером каждый. Начиная 
с «Noshiro» на корабли ставился радар тип 
21, а на «Sakawa» дополнительно стояли 
РЛС тип 13 и тип 22. На всех кораблях сто
яли средства подводного обнаружения — на 
первых трех сонар тип 93, на «Sakawa» тип 3, 
а также гидрофоны тип 93 на всех кораблях.

М одернизации
В июне — июле 1943 г. на «Адапо» смонти
ровали радар тип 21, сняли 13,2-мм пуле
меты и добавили 2x3 и 2x2 25-мм автомата.

В январе — феврале 1944 г. на «Yahagi» 
все спаренные 25-мм пушки сняли, доба
вив 4x3 и 8x1 орудий того же калибра.

В феврале — марте 1944 г. с «Noshiro» 
сняли 13,2-мм пулеметы, установив взамен 
6x3 и 18x1 25-мм автоматов.

В июне — июле того же года на оба вы
шеперечисленных корабля поставили ра
дары тип 22 и тип 13, а также довели лег
кое зенитное вооружение до 52 стволов 
(10x3, 22x1 25-мм, из них 4x1 переносных). 
В ноябре на «Yahagi» смонтировали еще 
10x1 25-мм автоматов.

Служба
«Адапо» после вступления в строй стал 
флагманом 10-й флотилии эсминцев 3 -го  
флота. В декабре 1942 г. привлекался для 
перевозки войск в Вевак и Маданг (о.Новая 
Гвинея). 18 — 26 января 1943 г. прошел ре
монт на Труке. С 31.1 по 9.2 прикрывал эва
куацию гарнизона о.Гуадалканал. С 3 июня 
по 2 июля прошел ремонт и модернизацию в 
Куре (докование 23 — 30.6). В июле и октяб
ре перевозил войска в Рабаул. 5.11.1943 
«Адапо» был атакован в Рабауле самолетами 
SBD с американского авианосца «Saratoga», 
но повреждения от близкого разрыва оказа
лись незначительны. 11 ноября Рабаул был 
вновь атакован американской палубной 
авиацией. В корму «Адапо» попала 570-мм 
торпеда, оторвав ее, но в остальном корабль 
пострадал не очень серьезно — только из-за 
повреждения валов скорость несколько 
уменьшилась. При переходе на Трук 12.11 
корабль получил еще одну торпеду, на сей 
раз с ПЛ «Scamp» (SS-277). В результате за
топило котельные отделения, крейсер ли
шился хода, но эскорту удалось отогнать 
субмарину и отбуксировать «Адапо» на Трук, 
где с 16 ноября 1943 г. по 15 февраля 1944
г. провели временный ремонт. 16.2.1944 на 
переходе в Японию в крейсер попало две 
торпеды с американской ПЛ «Skate» (SS- 
305). В результате оказались затопленными 
все котельные и носовое машинное отделе
ния, начался сильный пожар. Из-за невоз
можности спасти корабль экипаж перешел 
на эсминец «Oite». «Адапо» затонул в точке с 
примерными координатами 10° 11' с.ш.,
15Г42 ' в.д. вскоре после полуночи 17 фев
раля. В тот же день «Oite» был потоплен аме
риканской авиацией вместе со всеми спа
сенными. «Адапо» исключили из списков 
флота 31.3.1944.

«Noshiro» после вступления в строй 
стал флагманом 2-й флотилии эсминцев 2- 
го флота. В августе 1943 г. перевозил вой
ска из Японии на Трук. 5.11.1943 «Noshiro» 
был атакован в Рабауле самолетами SBD и 
TBF с американского авианосца «Saratoga»,
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но повреждения от пулеметного обстрела 
оказались незначительны, а попавшая в ко
рабль торпеда не взорвалась. 11 ноября Ра
баул опять был атакован американской па
лубной авиацией, но крейсер вновь отде
лался легким и повреждениями. При 
доставке подкреплений в Кавиенг 1.1.1944 
«Noshiro» получил попадание бомбы, от это
го вышла из строя башня №2, погибло 10 
человек. Прошел временный ремонт на Тру
ке 2 — 18 января, а 24.1 — 22.3 — совм е
щенный с модернизацией восстановитель
ный в Йокосуке (докование 1 . 2 — 19.3). 
19 — 20 июня во время битвы в Ф илиппин
ском море входил в состав Авангардного 
соединения, повреж дений не получил. В 
конце июня — начале июля прошел ремонт 
и модернизацию в Куре. В июле перевозил 
войска из Японии в Сингапур. В ходе бит
вы в заливе Лейте крейсер входил в состав 
Первого Ударного соединения. Во время 
боя у о.Самар 25.10.1944 в корабль по
пало два 127-мм снаряда, причинившие 
небольшие повреждения. В ответ крейсер 
смог добиться нескольких попаданий в эс 
кортный авианосец «White Plains». При от
ступлении японское соединение было ата
ковано американской авиацией и 26 октяб
ря в «Noshiro» попала 570-м м  торпеда и 
одна бомба, при этом оказались затоплены 
котельные отделения №1, №2 и №3 и но
совое машинное отделение, крейсер л и 
шился хода. Вскоре в корабль попала еще 
одна торпеда, в район башни №2, в ре 
зультате чего вся носовая оконечность бы
стро заполнилась водой, и «Noshiro» зато
нул в точке с примерными координатами 
11'42' с.ш., 121*41' в.д. Погибло около 500 
человек. Крейсер исключили из списков  
флота 20.12.1944.

«Yahagi» после вступления в строй стал 
флагманом 10-й флотилии эсминцев 3 -го  
флота, сменив тяжело повреж денного (и

вскоре погибш его) «Адапо». С 28 января по
2 февраля 1944 г. прошел усиление зенит
ного вооружения в Куре. 19 — 20 июня во 
время битвы в Ф илиппинском  море входил 
в состав Соединения А, повреж дений не 
получил. В конце июня — начале июля про
шел ремонт и модернизацию  в Куре. В ию 
ле перевозил войска из Японии на о .О ки
нава. В ходе битвы в заливе Лейте крейсер 
входил в состав Первого Ударного соеди
нения. Во время боя у о.Самар в корабль 
попал один 127-мм снаряд с ам ериканско
го эсминца «Johnston», кроме того, крей
сер получил повреждения от близких раз
рывов и пулем етного обстрела. В итоге 
разрушения оказались небольшими, но по
страдало около 80 членов экипажа.
16 .11.1944 крейсер  стал ф лагманом 2-й 
флотилии эсминцев 2 -го  флота. С 24 нояб
ря по 18 декабря прошел ремонт и модер
низацию в Сасебо. 6 — 7 апреля 1945 г.
«Yahagi» сопровождал линкор «Yamato» в 
его последнем выходе. Во время м ассиро
ванных атак ам ериканской  авиации на 
японское соединение в крейсер попало как 
минимум  7 570-м м  торпед  и 12 2 2 7 -к г  
бомб, в результате чего корабль затонул в 
точке с координатами 30°47' с.ш ., 128°08'
в.д. Погибло 446 человек. «Yahagi» исклю 
чили из списков флота 20.6.1945.

«Sakawa» после вступления в строй был 
причислен непосредственно к Объединен
ному флоту, а 15.1.1945 стал флагманом
11-й флотилии эсм инцев то го  же флота.
До конца войны в море практически не вы
ходил из-за  нехватки топлива. Крейсер ис
ключили из списков флота 2.10.1945. По
сле капитуляции служил репатриационным 
транспортом. 1 июля 1946 г. «Sakawa» был 
использован в качестве мишени при ядер-
ных испытаниях на ат.Бикини. В результате Легкий крейсер
взрыва бомбы «АЫе» крейсер был тяжело «Noshiro»,
поврежден и затонул на следующий день. июнь 1943 г.
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Легкий крейсер «Oyodo»

Легкий крейсер 
"Oyodo», июнь 

1943 г.

«Oyodo» верфь ВМС, Куре 14.2.1941 2.4.1942 28.2.1943 Погиб 28.7.1945

Проектирование
В соответствии с 4-й программой замещ е
ния флота 1939 г. предполагалась построй
ка двух крейсеров — флагманов соединений 
разведывательных ПЛ. От этих крейсеров 
требовались: дальность плавания порядка
10 ООО миль при скорости 18 уз., высокая 
оснащенность средствами связи и способ
ность нести шесть скоростных разведыва
тельных гидросамолетов. Вокруг этих тре
бований и создавался проект «Oyodo».

К работе над вторым запланированным 
к постройке кораблем так и не приступали. 
По программе 1942 г. предусматривалась 
закладка еще пяти единиц, однако и эти 
планы остались нереализованными.

Конструкция
Корпус нового крейсера напоминал «Адапо» — 
гладкопалубный, с бульбообразной носовой 
оконечностью , но по размерам был не
сколько крупнее. Кроме того, носовую часть 
выполнили более полной, чем на предшест
вующих проектах крейсеров (для улучшения 
мореходности), а кормовую — более тради
ционной для японских крейсеров.

Схема бронирования напоминала при-

I ак  I п к о - 1 е ч п п ч с с к п с  \ а р а к  i ерис  i нкм . и ч к о г о  к р ей се р а  
()\<х1о мо с о с т о я н и ю  ма \ m \ ie n i  i s c i y h . i c i i h h  it e i po i i

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

Экипаж:

стандартное 8534 т; полное 11 433 т 
180/189,7(вл)/192x16,6x6,1 м
4 ТЗА «Катроп», 6 ПК «Катроп»,
110 ООО л.с.; 2445 т нефти
35 уз.
10 315 (18) миль
борт 40 — 75 мм, палуба 28 — 50 мм, 
башни 25 мм
2x3 — 155-мм/60, 4x2 — 100-мм/65, 
6x3 — 25-мм/бО, 2 БС (6 ГБ),
1 катапульта 6 гидросамолетов
786 человек

мененную на «Адапо», но из-за  размещ е
ния всей артиллерии в носу и наличия за
пасов авиабензина и авиабомб, длина ос
новной 60-мм  части пояса возросла до 71 
м, а высота — до 3,91 м. В районе погре
бов пояс плавно переходил во внутренний 
толщиной от 40 до 75 мм. Длина этого уча
стка составляла 35 м, высота плит — 2,6 м. 
Оба пояса замыкались траверзами толщ и
ной от 35 до 60 мм. Толщина палубы со 
ставляла 28 — 30 мм над ЭУ и 50 мм над 
погребами. Элеваторы снарядов всех ка
либров защ ищ ались плитами толщиной от
25 до 55 мм. Барбеты башен ГК имели тол
щину 20 мм, сами башни — 25 мм. Сум
марный вес брони — 987 т (около 9,5%  от 
водоизмещ ения).

ЭУ корабля была очень похожа на уста
новленную на «Адапо», но каждый котел и 
каждый ГТЗА находились в собственном  
отсеке. Кроме того , на «Oyodo» имелись 
две турбины крейсерского  хода для увели
чения дальности плавания.

Под базирование самолетов и мощной 
45-м  катапульты для их запуска отводилась 
вся кормовая оконечность, а артвооруже- 
ние концентрировалось в носу. В качестве 
ГК использовали две трехорудийные 155- 
мм башни, высвободившиеся при перево
оружении КР типа «Mogami». Их дополняли 
четыре спаренные 100-м м /65 установки и 
строенные 25-мм автоматы. Для управле
ния огнем ГК имелся один директор тип 94 
и по одному 8-м (в башне № 2) и 6-м (на 
мостике) дальномеру. Также имелось два 
д иректора  для зенитной  артиллерии со 
своими 4 ,5 -м  дальномерами. На крейсере 
был установлен сонар тип 93. Отличитель
ной чертой проекта «Oyodo» стало отсутст
вие торпедного вооружения.

Корабль предусматривалось оснастить 
шестью разведывательными гидросамоле
тами типа «14» («Kawanishi» Е15К1). По за
мыслу японских адмиралов, они могли за
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счет своей скорости (ожидалось не менее 
500 км /ч ) свободно действовать даже в 
районах, где господство в воздухе остава
лось за противником. Поскольку новый са
молет оказался почти на полтонны тяжелее 
своего предш ественника Е13А1, для его 
запуска разработали специальную 45-м  ка
тапульту, позволявшую поднимать в воздух 
самолеты каждые 4 минуты.

К сожалению для японцев, новый раз
ведчик не оправдал надежд, которые на 
него возлагались. Он получился гораздо 
тихоходнее (468 км /ч), к тому же его про
изводство было сопряжено с рядом труд
ностей, и после изготовления 15 машин 
программу свернули. Ш есть из их числа 
попали в 1943 г. на крейсер, но очень быс
тро были сбиты.

Модернизации
В апреле 1943 г. на крейсере смонтировали 
радар тип 21. В марте 1944 г. корабль пере
строили во флагмана Объединенного Ф ло
та: 45-м катапульту заменили на стандарт
ную 25-м, а число гидросамолетов сократи
ли до двух. Общее число 25-мм автоматов 
довели до 47 (12x3 и 11x1), установили ра
дар тип 22. В октябре того же года добави
ли РЛС тип 13, 10x1 25-мм орудий (в два 
приема — сначала 6 одновременно с други
ми изменениями, затем еще 4 в конце ме
сяца) и увеличили количество ГБ до 16.

Служба
«Oyodo» после вступления в строй стал час
тью 3-го  флота (авианосное соединение). 
Прошел ремонты в Куре в апреле (совме
щен с модернизацией) и 15 — 28 июня (до
кование 19 — 23.6). В июле перевозил вой
ска из Японии в Рабаул. 6 .12.1943 стал 
флагманом 3-го флота. При доставке под
креплений в Кавиенг 1.1.1944 получил лег
кие повреждения от близких разрывов авиа
бомб, погибло 2 и было ранено 6 человек. В 
феврале совершил транспортный рейс на 
о.Сайпан. 6 — 23 марта прошел ремонт и 
модернизацию в Йокосуке. 30.4.1944 стал

флагманом О бъединенного флота. В ходе 
битвы в заливе Лейте «Oyodo» входил в со
став Северного (авианосного) соединения. 
Во время боя у мыса Энганьо 25 октября 
крейсер получил небольшие повреждения в 
результате прямых попаданий одной бом 
бой и двумя ракетами, а также нескольких 
близких разрывов. Погибло 8 человек, еще
12 было ранено. 15.11 включен в состав 2- 
го флота. 26 — 27 декабря крейсер исполь
зовался для набега на американский плац
дарм у Сан-Хосе (о.М индоро). «Oyodo» вы
пустил 98 155-мм и 60 100-мм, а также 9250 
25-мм  снарядов. Перед обстрелом
26.12.1944 крейсер получил попадание дву
мя 227-кг бомбами, но одна из них не взо
рвалась. В итоге повреждения оказались 
небольшими, был ранен 1 человек. 1.1.1945 
включен в состав 5-й эскадры Флота Юго- 
Западного района (с 5.2 — Флота 10-го рай
она). 9 — 29 января прошел ремонт в Синга
пуре. 10 февраля «Oyodo» стал частью 4-й 
дивизии авианосцев Объединенного флота.
6 — 20.2 перевозил грузы из Сингапура в 
Японию. Во время налета ам ериканской  
авиации на Куре 19 марта в «Oyodo» попа
ли три 227-кг бомбы, сильно повредивш ие 
машинно-котельные отделения, кроме то 
го, в результате близких разрывов был за 
топлен ряд отсеков. Погибло 54 человека. 
Во избежание гибели корабля его посади
ли на отмель. «Oyodo» отремонтировали в 
Куре 23.3 — 4.5. Во время налета американ
ской авиации оперативного  соединения 
TF.38 на Куре 24 июля крейсер получил пять 
попаданий 2 2 7 -к г  бомбами, кроме того, 
еще четыре взорвались рядом. Поврежде
ния корабля оказались серьезными, возник 
сильный пожар, который удалось потушить 
лишь 26 июля. В ходе следующего налета
28 июля в «Oyodo» попало еще две ракеты и 
четыре бомбы и много разорвалось рядом. 
В результате крейсер лег на грунт с силь
ным креном на левый борт. Погибло около 
300 человек. «Oyodo» исключили из списков 
флота 20.11.1945 и 1947 — 1948 гг. корпус 
корабля разобрали на металлолом.

503



EpsJlfispi

Учебные крейсера типа «Katori»

Учебный крейсер 
кKatori» в день 

вступления 
в строй, 20 апреля 

1940 г.

«Katori» «Mitsubishi», Иокогама 24.8.1938 17.6.1939 20.4.1940 Погиб 17.2.1944
«Kashima» «Mitsubishi», Иокогама 6.10.1938 25.9.1939 31.5.1940 Слом в 1947
«Kashii» «Mitsubishi», Иокогама 4.10.1939 15.10.1940 15.7.1941 Погиб 12.1.1945
«Kashiwara» «Mitsubishi», Иокогама 23.8.1941 — — Не достроен

Проектирование
Корабли этого типа были созданы специ
ально как учебные. Строились по програм 
мам замещ ения флота 1937 («Katori» и 
«Kashima») и 1939 г. («Kashii»). Заказ на по
стройку четвертого корабля, «Kashiwara», 
заложенного 23.8.1941, отменили в ноябре 
того же года, а корпус разобрали на стапе-

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка: 

Скорость:
Дальность плавания:
Бронирование:
Вооружение:

Экипаж:

стандартное 5890 т; полное 6753 т 
123,5/130(вл)/133,5х16,6х5,8 м
2 ТЗА «Катроп» + 2 дизеля «Катроп»,
3 ПК «Катроп», 4000 + 3000 л.с.; 600 
т нефти
18 уз.
9900 (12) миль 
башни 10 мм
2x2 — 140-мм/50, 1x2 — 127-мм/40, 
2x2 — 25-мм/60 (4x2 на «Kashii»),
2x2 — 533-мм ТА, 1 катапульта,
1 гидросамолет
315 человек +  275 курсантов

ле. П рограм м ой 1942 г. пред усм атрива
лась постройка еще четырех крейсеров по 
несколько усоверш енствованному проекту, 
однако эти планы так и остались не реали
зованными.

Конструкция и м одернизации
Корпус кораблей мало походил на другие 
японские крейсера. Он был короче и шире, 
а также очень прочен и тяжел (44,5%  от во
доизмещ ения). Бронирование отсутствова
ло, за исключением локальной защиты не
которы х мест листам и толщ иной 6 — 10 
мм. Интересной особенностью  этих крей
серов была ком бинированная дизель-па- 
ротурбинная ЭУ. Все вооружения и средст
ва управления огнем  служили в первую 
очередь в учебны х целях. Установки  ГК 
идентичны примененным на «Yubari». Для 
управления огнем имелись по одному д и 
ректору для 140-мм и 127-мм орудий, о с 
нащ енные соответственно 4 ,5 -м  и 2-м  
дальномерами.

В августе 1942 г. на «Katori» и «Kashima» 
дополнительно см онтировали  2x2 25 -м м  
автомата.
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«Kashima», 1942 r.

В марте — апреле 1944 г. «Kashii» и в де
кабре 1944 г. — январе 1945 г. «Kashima» 
переоборудовали в эскортные корабли. Бы
ли сняты ТА, вместо которых установлены 
2x2 127-мм/40 (всего стало 3x2). Число 25- 
мм автоматов увеличено до 20 на «Kashii» 
(4x3, 4x2) и 30 на «Kashima» (4x3, 4x2, 10x1). 
Корабли оборудовались противолодочным 
вооружением и несли до 100 («Kashima») 
или 300 («Kashii») ГБ. Катапульту и гидроса
молет сняли, смонтировали радар тип 22 
(«Kashima») или тип 21 («Kashii»).

В июне — июле 1944 г. на «Kashii» д о 
полнительно установили 10x1 25-мм и 8x1
13,2-мм зениток и заменили РЛС тип 21 на 
тип 22. В феврале 1945 г. на «Kashima» д о 
бавили 8x1 25-мм орудий и радар тип 13.

Служба
«Katori» после вступления в строй вошел в 
состав Учебной эскадры, до начала войны 
успев соверш ить несколько плаваний. К
7.12.1941 являлся флагманом 6 -го  флота
(подводные силы). 1 февраля 1942 г. полу
чил легкие повреждения от близких разры 
вов бомб во время атаки ат.Кваджалейн 
самолетами с ам ериканского  авианосца 
«Enterprise». 16.2 — 18.3.1942, 8 —
18.8.1942 и 27.3 — 5.5.1943 прошел ремон
ты в Йокосуке (в доке 21.2 — 5.3.1942, 8 —
17.8.1942 и 16 — 30.4.1943). 15 февраля
1944 г. «Katori» подчинили Эскортному ко
мандованию. 17.2.1944 во время налетов на 
Трук крейсер вместе с небольшим конвоем 
попал под сильные атаки авиации TF.58. В 
корабль попала одна торпеда, в результате 
чего было затоплено носовое машинное от
деление. Через некоторое время японские 
корабли были обнаружены ам ериканским  
соединением TG.50.9 (два линкора, два тя
желых крейсера и два эсминца). Получив 
большое количество 203-мм и 127-мм сна
рядов, «Katori» затонул в точке с координа
тами 7“48 ’ с.ш., 151°32’ в.д. (по другим дан
ным 7'45 ' с.ш., 151 °20' в.д.) вместе со всем 
экипажем. Крейсер исключили из списков 
флота 31.3.1944.

«Kashima» после вступления в строй во
шел в состав Учебной эскадры, до начала 
войны успев соверш ить несколько плава
ний. К 7.12.1941 являлся флагманом 4 -го  
флота. 23.1.1942 прикрывала высадку в Ра
баул и Кавиенг. Прошел ремонты в Куре 
26.7 — 26.8.1942 (совмещен с модерниза- Учебный крейсер
цией, в доке 1 — 25.8) и 15.4 — 19.5.1943 «Kashii»
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(докование 21 — 27.4). Приписан к Учебно
му отряду Куре 1.12.1943. Прошел очеред
ные ремонты в Куре 25 .11 .1943  —
23.1.1944 (в доке 16 — 21.12 и 6 — 12.1) и
15 — 26.5.1944. В мае-июне совершил четы
ре транспортных рейса на о.Окинава, а в сен
тябре — октябре — еще два на Формозу (Тай
вань). С 20.12.1944 по 23.1.1945 прошел ре
монт и модернизацию в эскортный корабль в 
Куре. 1.1.1945 «Kashima» стал флагманом 
102-го эскортного соединения 1-го Эскорт
ного флота. Прошел очередную модерниза
цию в Куре 6 — 10 февраля. До конца войны 
сопровождал конвои между различными пор
тами Японии, Китая и Кореи. 19.5.1945 
«Kashima» столкнулся с торговым судном 
«Daishin Маги», но повреждения крейсера не
значительны (транспорт затонул). 5 июля 
подчинен непосредственно 1-му Эскортному 
флоту. После капитуляции использовался как 
репатриационное судно. Корабль исключили 
из списков флота 5.10.1945 и разобрали на 
металлолом в 1946 — 1947 гг.

«Kashii» после вступления в строй стал 
флагманом Ю жного Э кспедиционного фло
та. К 7.12.1941 входил в состав 2-й Э скорт
ной единицы, 9 декабря передан в состав
1-й Эскортной единицы, но 16.12 возвра
щен во 2-ю  Эскортную единицу. 7 — 9 д е 
кабря прикрывал высадку десанта в М а
лайю, а до середины января 1942 г. — д о 
ставку подкреплений туда же. 13 февраля 
«Kashii» поддерживал десант в Палембанг 

Учебный крейсер (о.Суматра), а 12 марта — в Кутараджа и
«Kashii» Сабанг (о.Суматра). С 19.3 по 28.4 прикры 

вал перевозку войска из Сингапура в Ран
гун (Янгон). 12.4 стал флагманом Первого 
Ю жного Э кспедиционного флота. Прошел 
ремонт и докование в Сингапуре 3 — 14 
июня. В сентябре — октябре перевозил 
войска из Гонконга в Рабаул. С 19.10 по 
9.11.1942, а также 16 — 31.1.1943 и 6.6 —
24 .7 .1943  прош ел очередны е ремонты в 
Сингапуре (в доке 16 — 21.1). В июле — но
ябре использовался как войсковой транс
порт, соверш ив восемь рейсов на Анда
манские и Никобарские о-ва, а также о.Су
матра. Д окование в С ингапуре 1 — 11 
сентября. Приписан к Учебному отряду Ку
ре 31.12.1943. Ремонт и докование в Сасе
бо 6.1 — 1.2.1944. С 25 марта по 29 апреля 
прошел ремонт и модернизацию  в эскорт
ный корабль в Куре. 3 .5 .1944 «Kashii» стал 
флагманом 1-й эскортной дивизии. Вплоть 
до сам ой гибели охранял конвои между 
Японией, Китаем, Ф илиппинам и, И ндоки
таем, Сингапуром, Ф орм озой  (Тайванем). 
Прошел ремонт и м одернизацию  в Куре
28.6 — 10.7.1944, докование в Сасебо
25.9 — 14.10. 3 декабря крейсер стал флаг
маном 101-го эскортного соединения 1-го 
Э скортного флота. 12 января 1945 г. кон
вой, сопровождаемы й «Kashii», у побере
жья Индокитая подвергся атаке палубной 
авиации TF.38. В корабль попало две бом 
бы и одна торпеда, при этом детонировали 
глубинные бомбы, и крейсер быстро зато
нул в точке с координатам и 13’50 ' с.ш ., 
109°20' в.д. Погиб 621 человек. «Kashii» ис
ключили из списков флота 20.3.1945.
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Крейсера типа «Ioshima»

«Ioshima» 'Harima», Аиои 20.2.1931 10.10.1931 28.6.1944 (31.7.1932) Погиб 9.9.1944
(ex-«Ning Hai»)
«Yasoshima» <Kiangnan Dock», 28.6.1931 28.9.1935 10.6.1944 (18.6.1936) Погиб 25.11.1944
(ex-«Ping Hai») Шанхай

Бывший китайский 
крейсер aPing Hai» 

(будущий 
«Yasoshima»), 
июнь 1941 г.

Конструкция и м одернизации
Бывшие китайские крейсера (фактически — 
большие канонерские лодки или шлюпы) 
«Ning Hai» и «Ping Hai». Проект этих кораб
лей разработан по заказу китайского пра
вительства в Японии. Здесь же строился и 
головной «Ning Hai». Постройка «Ping Hai» 
велась в Китае при техническом содействии 
Японии, однако после ухудшения отнош е
ний между этими странами в 1931 — 1932 
гг. его постройка сильно замедлилась. В 
результате, корабль вступил в строй на два 
года позже изначально запланированного 
срока, при этом проект был существенно 
переработан (т.к. изначальный оказался 
весьма перегруженным).

Изначально корабли несли по 3x2 140- 
мм/50, 6x1 76 -м м /40  (3x1 на «Ping Hai»), 
8x1 7,7-мм пулеметов (4x1 на «Ping Hai») и 
2x2 533-мм ТА. Также на «Ning Hai» был ан
гар на два маленьких гидросамолета, но 
использовать их оказалось возможным 
лишь при абсолю тно спокойной  погоде,

поэтому на втором корабле авиационного 
вооружения отказались. Система управле
ния огнем  была весьма прим итивной, но 
включала в себя 3,5 -м  и 2-м дальномеры. 
На головном корабле ЭУ была трехваль- 
ной, а на «Ping Hai» — двухвальной, но кот-

Т а к т н к о - 1 е м ш ч с с к и с  х а р а к i с р и с т и к и  к р е й с е р о в  м ша  
<■ Ioshima - по с о с т н ш м о  па м о м е т  u c i y i i . i c m i i m  i: cipoii

Водоизмещение:
Размерения:
Энергетическая установка:

Скорость:
Дальность плавания:
Бронирование:
Вооружение:

Экипаж:

стандартное 2200 т 
100,6/107,9(вл)/109,7x11,9x4 м
2 («Yasoshima») или 3 («Ioshima») ПМ,
2 ПК «Катроп» («Ioshima») или 4 ПК 
«Катроп» («Yasoshima»), 9000 л.с.; 
600 т угля +  110 т нефти
22 уз.
5000 (12) миль
пояс 25 мм, палуба 19 мм
2x1 — 120-ММ/45, 5x3 — 25-м м /60, 2
БС
340 человек
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лись в декабре 1943 г., а на «Ping Hai» — в 
январе 1944 г. 1 .6 .1944 г., незадолго до 
вступления в строй, корабли переименова
ли: «loshima» (б. «Ning Hai») и «Yasoshima» 
(б. «Ping Hai»).

В августе 1944 г. на «Yasoshima» число 
25-мм автоматов увеличено до 35 (5x3, 4x2 
и 12x1). Кроме того, добавлены 8x1 13,2- 
мм пулеметов.

Служба в довоенный период
К июлю 1937 г. «Ping Hai» и «Ning Hai» вхо
дили в состав Центрального флота. В авгу
сте — сентябре оба корабля использова
лись для обороны Нанкина, блокируя под
ходы к городу по р.Янцзы . 22, 23 и 25 
сентября китайские корабли были атакова
ны японской авиацией. За первые два дня 
в «Ping Hai» попало 7 60 -кг и 1 30 -кг бомба, 
кром е того , ещ е несколько разорвалось 
рядом. В результате крейсер сел на грунт 
на мелководье 23.9.1937. «Ning Hai» лег на 
дно 25 .9 .1937  после попадания 4 6 0 -кг  
бомб и нескольких близких разрывов, тоже 
на небольшой глубине. 5 .12.1937 оба ко
рабля были захвачены японцами и подняты 
в 1938 г. После небольш ого ремонта в 
Шанхае крейсера перешли в Японию.

Служба в годы войны 
«Yasoshima» (до 1.6.1944 — «Ping Hai») до 
конца 1943 г. стоял в Сасебо или исполь
зовался для вспомогательных целей. Про
шел ремонт и переоборудование в эскорт
ный корабль в Куре 4.1 — 10.6.1944. В ию
ле — августе успел поучаствовать в 
эскортировании пары конвоев. В сентябре 
прошел усиление зенитного вооружения в 
Куре и 25.9.1944 переклассиф ицирована в 
крейсер 2 класса и стал ф лагманом 1-го 
Транспортного соединения Объединенного 
флота. С 15 октября по 15 ноября прошо- 
шел ремонт и модернизацию  в Куре. Во 
время эскортирования очередного конвоя
25 .11 .1944  недалеко от Манилы 
«Yasoshima» был атакован и потоплен аме
риканской палубной авиацией. Примерные 
координаты  места гибели 15”26 ' с.ш ., 
119°20' в.д. Крейсер исключили из списков 
флота 10.1.1945.

«loshima» (до 1.6.1944 — «Ning Hai») до 
конца 1943 г. стояла в Аиои или использо
вался для вспомогательных целей. Прошел 
ремонт и переоборудование в эскортный 
корабль в Аиои с декабря 1943 г. до
28.6.1944. Во время эскортирования конвоя
19.9.1944 в точке с координатами 33°40' 
с.ш., 138"18' в.д. в корабль попало три тор
педы с ам ериканской подводной лодки 
«Shad» (SS-235), и «loshima» быстро зато
нул. Корабль исключили из списков флота
10.11.1944.

лов на каждом было по четыре, два с 
угольным отоплением  и два со см еш ан
ным, каждый в своем КО. На испытаниях 
корабли показали м ощ ность 10579 л.с. 
(«Ning Hai») и 7488 л.с. («Ping Hai») и с ко 
рость соответственно 23,2 и 21,26 уз. Бро
нирование было весьма слабым, ф актичес
ки из броневой стали изготавливалась 
лишь боевая рубка толщиной 76 мм, да в 
районе погребов и ЭУ корпус и главная па
луба имели толщины 25 и 19 мм обычной 
судостроительной стали.

В ходе начавшейся в 1937 г. японо-ки 
тайской оба крейсера к концу года оказа
лись в руках японцев. В 1938 г. корабли 
подняли и после временного ремонта по
ставили на прикол. Лиш ь в 1943 г. о «ки
тайцах» вспомнили — было принято реш е
ние оборудовать их в качестве ф лагман
ских кораблей эскортных соединений. При 
этом их вооружение полностью  зам е н я
лось, также на «Ping Hai» сменили котлы, а 
на «Ning Hai» ликвидировали переборку 
между КО №1 и № 2. В результате мощ 
ность и скорость кораблей выровнялась. 
Для увеличения остойчивости и уменьш е
ния перегрузки сильно уменьшили в раз
мерах надстройки и демонтировали тяже
лые боевые рубки и треногие мачты. Были 
установлены сонар тип 93, гидрофон тип 
93 и радар тип 22. Систему управления о г
нем заменили на новую с 2-м  зенитны м 
дальномером. На «Ning Hai» работы нача

■*
Г ’ i

Бывший китайский 
крейсер иNing Hai» 

(будущий «loshima»),
1941 г.
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Броненосные крейсера типов «Izumo» и «Yakumo»
« Yakumo» во время 

визита в Австралию, 
середина 1920-х гг.

«Izumo» «Armstrong», Эльсвик 14.5.1898 19.9.1899 6.9.1900 Погиб 28.7.1945
«Iwate» «Armstrong», Эльсвик 11.11.1898 29.3.1900 22.2.1901 Погиб 24.7.1945
«Yakumo» «Vulkan», Штеттин 3.1898 18.7.1899 20.6.1900 Исключен 15.7.1946

«Izumo» в Шанхае, 
1937 г.

Представители знаменитой серии броненос
ных крейсеров программы 1895 — 1896 гг., 
прославившейся своим участием в русско- 
японской войне.

Строились по единому техническому зада
нию: «Asama», «Tokiwa», «Izumo» и «Iwate» — в 
Англии, «Yakumo» — в Германии, «Azuma» — 
во Ф ранции. Прототипом при проектиро
вании послужил чилийский броненосны й 
крейсер «O'Higgins». Передовые для своего 
времени корабли, в которых за счет неко
торого ухудшения «крейсерских» качеств 
(мореходность, скорость, дальность плава
ния) удалось существенно повысить о гне
вую мощь и защиту.

Все корабли имели гладкопалубны й 
корпус с таранным форштевнем, а также 
схожую систем у бронирования, состо яв 
шую из главного броневого пояса по ва
терлинии толщиной 178 мм в средней час
ти (длиной 84,13 м на «Izumo» и «Iwate» или 
всего 68,4 м на «Yakumo») и 89 мм в око 
нечностях; 127-мм верхнего пояса и бро
невой палубы со скосами однородной тол
щины, которая в оконечностях переходила

509



I а к  111 к i »- к л и н ч а м и  ч и р и к  I c p iic  I I I  к и K |)fiiccpc» it i и мок
I /  к in о и \  a k u и i о ■ 11 о c m 1 1 o»i и и 10 на I ‘>4 I i .

Водоизмещение:

Размерения:
«Izumo» и «Iwate»
«Yakumo»

Энергетическая установка:

Скорость:
Дальность плавания: 
Бронирование:

Вооружение:

нормальное 9750 т; полное 10 692 т 
(«Izumo»)

121,9/132,78x20,94x7,5 м 
124,2/132,3x19,6x7,4 м
2 ПМ тройного расширения, 6 ПК 
«Катроп» («Izumo») или «Yarrow» 
(«Iwate» и «Yakumo»), 7000 л.с.; 1400 т 
нефти и 324 т угля («Izumo» и «Iwate») 
или 1210 т нефти и 306 т угля 
(«Yakumo»)
16 уз. (реально 12 уз.)
«Izumo» — 4900 (10) миль 
пояс 178 мм, верхний пояс 127 мм, 
башни и барбеты 152 мм, казематы 
152 мм, палуба 63 мм («Izumo» и «Iwate») 
или 51 мм («Yakumo»), рубка 356 мм 
2x2 — 203-мм/45, 8x1 — 152-мм/45,
1x1 (3x1 на «Iwate») — 76-мм/40

Остов крейсера 
«Iwate», 1945 г.

в карапас. Вооружение поначалу состояло 
из 4 20 3 -м м /4 5  и 14 (12 на «Yakumo» и 
«Azuma») 152-мм /40 орудий, 12 76 -м м /40  
и 8 47-м м /ЗЗ  пушек, а также 4 — 5 450-мм 
ТА. Вся артиллерия — системы  
«Armstrong».

После Первой мировой войны все крей
сера были частично разоружены и исполь
зовались в роли учебных судов. «Tokiwa» в 
1922 — 1924 гг. переоборудован в минный

заградитель; в 1928 г. выведен в резерв. 
«Azuma» с 1.10.1927 являлся несам оход
ным учебным судном в М айдзуру. «Asama» 
в 1936 г. разоружен и также переоборудо
ван в несамоходное учебное судно.

Три оставшихся крейсера (с 1921 г. они 
числились кораблями береговой обороны) 
прошли капитальный ремонт и модерниза
цию: «Yakumo» — в 1927 г., «Iwate» — в 1931
г., «Izumo» — в 1935 г. При этом с них сни
мались старые угольные котлы и устанав
ливалось по 6 новых, со смешанным отоп
лением . М ощ ность силовой установки  
уменьшилась до 7000 л.с., скорость — до
16 уз. (в действительности к началу Второй 
мировой войны не превышала 9 — 12 уз.). 
Демонтированы 152-мм орудия с батарей
ной палубы, а также вся артиллерия мень
шего калибра и ТА, установлены 76 -м м /40  
зенитки и новые системы управления о г 
нем.

«Izumo» с 20.6.1931 до конца 1943 г. яв
лялся ф лагманом Китай ско го  флота. В 
1932 и 1937 гг. поддерживал японскую  ин
тервенцию  в Ш анхае. 8 .12.1941 потопил 
британскую  речную  канонерскую  лодку 
«Peterel».

В 1942 г. «Izumo», «Iwate» и «Yakumo» 
переклассифицированы в тяжелые крейсе
ра (хотя ф актически  продолжали выпол
нять ф ункции учебны х кораблей). Летом
1944 г. было принято решение об их пере
вооружении, выполненное лишь частично. 
К весне 1945 г. со всех сняли 203-мм баш
ни, на месте которых установили 2x2 127- 
мм/40 зенитки тип 88. Состав легкой зенит
ной артиллерии: «Izumo» — 4x2 и 6x1 25- 
м м /60 автоматов; «Iwate» — 1x3, 2x2 и 2x1 
25-м м /60 автомата, 2x1 13,2-мм пулемета; 
«Yakumo» — 2x3, 2x2 и 2x1 25-м м /60 авто
мата.

«Izumo» и «Iwate» в июле 1945 г. потопле
ны на мелководье в Куре самолетами с аме
риканских авианосцев. «Yakumo» после вой
ны использовался для перевозки репатри
антов; исключен 15.7.1946. Все корабли 
(включая поднятые «Izumo» и «Iwate») сданы 
на слом в 1946 — 1947 гг.
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Уникальная военно-морская 
энциклопедия от ведущих исто
риков флота. Полные сведения 
обо ВСЕХ крейсерах ВСЕХ 
стран-участниц Второй М иро
вой войны -  не только великих 
морских держ ав (Велико
британии, США, Японии, 
Франции, Италии, Третьего 
Рейха, СССР), но и второсте
пенных флотов (Аргентины, 
Бразилии, Греции, Испании, 
Нидерландов, Перу, Таиланда, 
Турции, Чили, Ш веции, Ю го
славии). Колоссальный объем 
инф орм ации, более 1 0 0 0  
эксклюзивных чертежей и 
фотографий.

Недолгая «передышка» между 
М ировыми войнами стала для 
этого класса кораблей настоящим 
«золотым веком». В отличие 
от линкоров, большую часть 
врем ен и  отстаи вавш и хся  в 
б а з а х , к р е й с е р а  ак ти в н о  
воевали  н а  всех театр ах  
В торой  М и р о во й , сы грав  
реш аю щ ую  роль во м ногих 
м орских  ср аж ен и ях , будь то 
зн ам ен и ты й  Н овогодни й  бой 
или гр а н д и о зн а я  б и тва  за  
Г уадалкан ал .

эксмо

У Н И К А Л Ь Н А Я  
Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я
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